
Przebicie na poziom parteru

Projektowany kabel YKXS 5x35 mm² + YKY 5x1,5 mm² + UTPw kat 6
w korytku stalowym ocynkowanym,
perforowanym 100H50

Puszka łączeniowa dla kabla zasilania klimatyzacji -
nowy kabel wprowadzić do budynku i połączyć

z istniejącym kablem YKY 5x10 mm²

Biuro projektowe:

Inwestor:

Sprawdzający:

Temat:
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    mgr inż. Krzysztof Tyma
nr upr. KUP/O106/PBE/16

specjalność: instalacje elektryczne

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Miasto Bydgoszcz

DataSkala

Adres inwestycji:

Nazwa rys.
Trasa kabla zasilającego - rzut piwnicy

Urząd Miasta - ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, dz. nr 183 

Montaż agregatu prądotwórczego zapewniającego zasilanie
rezerwowe instalacji elektrycznej serwerowni

ul. Księdza Józefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz 

ATELBUD Sp. z o.o.
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Temat:
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Adres inwestycji:

Nazwa rys.

ul. Księdza Józefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz 

ATELBUD Sp. z o.o.
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