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UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Beton C20/25 W8.
3. Stal zbrojeniowa A—IIIN.
4. Kozty zbrojeniowe — Pozucja 4 — nalezy rozmieszca¢ w ilosci
4 szt./m?.
5. Otulina nominalna Cnom=50 mm.
6. Zbrojenie nalezy ukfada¢ réwnomiernie.
7. Fundament nalezy posadowié na farstwie chudego betonu C8/10

grubosci minimum 10 cm.

8. Projektowany agregat prqdotwdrczy z silnikiem Diesla, model AB72.

9. Agregat porgdotwdrczy winien by¢ zlokalizowamny w odlegfosci
minimum 30 cm od krawedzi ptyty fundamentowe].

10. Wierzch  ptyty fundamentowej powinien byc zlokalizowany na
wysokosci + 0,200 m nad poziomem terenu.

11. Rozpatrywaé fqcznie z pozostatq dokumentacjq rysunkowq i opisem
technicznym.

Dokumentacje wykonano w AutoCad 2009 by Autodesk. Niniejsze opracowanie podlega ustawie o prawie autorkim i prawach pokrewnych. Zadna jego cze$¢ nie moze byé powielana, przetwarzana ani udostgpniana osobom trzecim bez zgody jego autordw.

Stal Liczba Diugosé faczna (m)
Poz. 4 Dtugosé (mm) AN
w elemencie elementéw ogoétem i
A-1lIN #10 #12
1 12 1500 31 1 31 46,50
2 12 2900 17 1 17 49,30
3 10 1350 46 1 46 62,10
4 10 1000 18 1 18 18,00
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 80,10 95,80
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 49,42 85,07
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 134,49
Ogotem (kg) 134,49
§§> Montaz agregatu prqgdotwdérczego zapewniajgcego
e *gzosilonie rezerwowe instalacji elektrycznej serwerowni
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