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1. OSWIADCZENIE

Ja wyzej podpisany(a) odwiadczam, ze ponizszy projekt opracowany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczam ponadto,
iz posiadam wymagane uprawnienia budowlane o numerze i treéci jak podano wyzej, oraz ze
wszystkie kopie dokumentéw zatgczonych z niniejszym projektem, parafowane przeze mnie

za zgodnos$¢ z oryginatem, sg zgodne z oryginatem i stanem faktycznym.

Projektant (branza elektryczna): | mgr inz. Krzysztof Tyma
nr upr. KUP/0106/PBE/16
spec. instalacje elektryczne

Sprawdzajgcy (branza elektryczna): | mgrinz. Marek Jerzynski
nr upr. KUP/0142/0OPOOE/11
spec. instalacje elektryczne

Projektant (branza konstrukcyjna): | mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzajgcy (branza konstrukcyjna): | mgr inz. Wtadystaw Wenski
nr upr. AUB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno - budowlana
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

p— KUJAWSKO
! POMORS KA
| OKREGOWA
i | z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0019/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sie¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Okregowej Komisji Kwalifikacyj

1

mgr inz. Jacek Kotodziej R

Sktad Orzekajacy f
ngj

S = lnz: \Wojciech Klatecki Z,
1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2 "
4. ala s

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Kamil Tyma jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne,y

mgr inz. Jacek Kotodziej 7
inz. Wojciech Klatecki .0 N

inz. Pawel Gonczerzewicz

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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® POLSKA

I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IIR-DSX-WZX *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rowr zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

V=

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej @ ..[.... i

inz. Wojciech Klatecki A At

Otrzymuja; , P i, Franciszek Szyplinski Oﬁ 2
1 : N —

. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-351 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Marek Tomasz Jerzyriski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LUE-6AE-4CP *

Pan Marek Jerzyniski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0017/12

adres zamieszkania XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztlozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swiadczeni u mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ L Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Krzysztof Tyma
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POMORSKA OK_REQO'WA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 , .
Fox 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Damian Wenski

80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okre¢gowej Komisji lifikacyjnej

—

gniew Drewnowski

mgr inZ.

CZLONEK

Okregowej Komigjp Kwalifikacyjnej
—
dr inz. rek Wegsolowski

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YGK-21A-N3R *

Pan Damian Wenski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0080/14

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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WORWEDA Bl

Nr AUB -.KZ - 7210/ 206/90

adgom.1990 - 09 o 44

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawle § A ust.2y § 6 ustedy §.7 643 e 1 phe L Tne
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowls}(a. z dnla 20 lucego 1975 r.
w sprawle samodzielnych funlltc]_! technlcz_pyéh w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. )
oraz Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dn.20,XII1.1988 r,
/Dz.U, Nr 42, poz.334/ stwierdzam, Ze 1

@ )
= £
15 ™ s
ol WLADYSLAW FRANCISZEK WENSKL iy
= “ SObywatel(ka) t...ecuenieaneniiiiaiinte L B S R Vb st e e
;2 magister inZynier budowniotwa .. ...
§ Buecoaaaduand e LR
£ o
o e O ¥
5  ‘yrodzony{a) dnla ....0.ctzermea .. 19..5..70‘. W sy I zdbacb ....... S sy
- i
= B E
:; ‘3 ‘poslada przygotowanle zawodowe upowaznlajqce do wykonywanla samodzlelne} funkc|l
SR
B e LA - 15 o b2 e e e A R TSR
w specjalnofel .......nnnn konstrukeyino-budonlane]

w zakresle ..............0881nohudoRlanym

--------------------- Srressesassansenaann

_ Obywatel(ka) ... Y tadysiaw Franciszek Wenski | Jest upowatnlony(a) do:

1/ spofzqdzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, 2z wylaczeniem linii, wezidw 1 stacji
kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych ;

2/ sporzadzania % budownictwie os6éb fizycznych projektdw w zakresie
rozwiazad architektonicznych :

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektown
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania

planéw zagospodarowania dziaiki zwiazanych z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami ;

]

3/ w budownictwie o0séb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania i kontro
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyc!

elementdéw budow lanych oraz oc nia i badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych.

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Krzysztof Tyma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C8P-NCF-D5M *

Pan WEADYStAW WENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3343/02

adres zamieszkania ul. DZIECIOLOWA 15, 85-440 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Krzysztof Tyma
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czesc¢ ogoblna

3.1.1. Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budowlanego

INWESTYCJA: wykonanie instalacji agregatu prgdotworczego wraz z posadowieniem
na terenie Urzedu Miasta Bydgoszcz przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy,

LOKALIZACJA: ulica Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, dz .nr 188, obr. nr 108,

Teren na ktorym projektuje sie przedmiotowe instalacje jest wtasno$cig Inwestora.

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.1.2. Ogdlny opis inwestyciji
Inwestycja ma na celu budowe agregatu prgdotwodrczego, ktdry bedzie petnit role zasilania

rezerwowego budynku przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

3.1.3. Podstawa opracowania projektu

e Zamowienie na opracowanie dokumentacji projektowe;,

e Wizja lokalna w terenie,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Wytyczne Inwestora w zakresie parametrow zasilania rezerwowego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 pézn. zm.),

o Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych (wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia),

e Norma SEP: N SEP-E-004,
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3.1.4. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji agregatu prgdotworczego wraz z
posadowieniem na terenie Urzedu Miasta Bydgoszcz przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

1) Przygotowanie miejsca pod zabudowe agregatu,

)
2) Wykonanie ptyty dla posadowienia agregatu,
3) Montaz agregatu na przygotowanym fundamencie,
4) Przebudowa kabli energetycznych nn 0,4 kV zasilajgcych istniejgce agregaty
klimatyzaciji,

5) Wykonanie trasy kablowej w budynku dla doprowadzenia okablowania do agregatu,
6) Doprowadzenie kabla energetycznego nn 0,4 kV (YKXS 5x35 mm?) oraz kabli
sterowniczych dla potrzeb:
a. Zasilania potrzeb wtasnych oraz sterowania,
b. Komunikacji LAN,
c. Wyltgczenie ppoz,
7) Podtgczenie agregatu w istniejgcej rozdzielnicy serwerowni w budynku UM Bydgoszcz,

8) Podigczenie i uruchomienie agregatu, praca probna,

3.1.5. Obowigzujgce normy i przepisy
Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujgcych przepiséw

dotyczgcych budowy, a w szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

o Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy,

Obowigzujgce normy:

e PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

e PN-HD 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

e PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

e PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,
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PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

PN-EN 60909-0 - Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego --
Czes¢ 0: Obliczanie prgdow,
PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa,

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa,

Norma PN-EN 1997-1 — Posadowienie bezposrednie budowli;

Obowigzujg najnowsze wydania wskazanych powyzej norm na dzien 12.11.2023 roku.

3.1.1. Dane elektroenergetyczne
o Napiecie sieci zasilajgcej 400/230 V,
e Moc agregatu: 72 kVA
e Ochrona dodatkowa od porazen pragdem elektrycznym- szybkie wytgczenie

zasilania w uktadzie sieci TT.

4. INSTALACJA AGREGATU- STAN PROJEKTOWANY

4.1 Dobér agregatu prgdotworczego
Dobér agregatu wykonano w oparciu o:

o dane elektroenergetyczne otrzymane od Zamawiajgcego,

e analize zasilania — poboru mocy rozdzielnicy serwerowni,

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano nastepujgce wyniki:

e pobdr mocy jest niesymetryczny (rézne obcigzenie poszczegolnych faz),

o maksymalny chwilowy pobdr mocy najbardziej obcigzonej fazy to 6,54 kVA na fazie L1,
Moc zapotrzebowana w uktadzie tréjfazowym wynosi 19,62 kVA. Biorgc pod uwage mozliwosc
wzrostu zapotrzebowana na moc w przyszto$ci oraz rezerwe mocy - 25% w stosunku do mocy
znamionowej agregatu, projektuje sie agregat o mocy znamionowej 65 kVA (dorywczo 72
kVA).

Projektuje sie agregat przystosowany do pracy na zewnatrz, w obudowie wyciszonej o co

najmniej nizej wymienionych parametrach:
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Moc wyjsciowa

Moc rezerwowa (standby-ESP)

Moc podstawowa (PRP)

Silnik
Producent
Typ silnika
Model
Liczba cylindréw / konfiguracja
Pojemnosé
Srednica cylindra / skok tloka
Stopien sprezania
Ssanie powietrza
Regulator predkosci obrotowe;j

System chtodzenia

llo$¢ ptynu chtodzgcego
Pojemnos$¢ miski oleju
System elektryczny
Predkos¢ / czestotliwosé
Prime Power

Zuzycie paliwa I/h

Temperatura przy wylocie spalin

Przeptyw spalin
Zuzycie powietrza

Przeptyw powietrza chtodzgcego

Pradnica
Producent
Typ pradnicy
Model
Liczba faz
Wspétczynnik mocy
Liczba tozysk
Liczba biegunéw
Liczba zaciskéw
Regulacja napigcia (stan ustalony)
Klasa izolacji
Stopien ochrony
System wzbudzenia
Typ potgczenia
Catkowite THD (bez obcigzenia)
Czestotliwosé
Napiecie wyjsciowe
Sprawnosé

kVA
kW
kVA
kW

mm

rpm/Hz

kW /HP
100%Standby
100% Prime

|
|
vDC

75%
50%
°C

m3/dk
m3/min
m3/min

Hz

VAC
%

50 Hz / 400V

72
57
65
52

BAUDOUIN
Diesel
4M10G70/5
4, rzedowy
4,087 L
105/118
17,5:1

piyn

turbodotadowane
elektroniczny

chtodzacy
9,4
13
12

1500/ 50
60kW / 81HP

16,67 L/h
15,0 L/h
11,1 L/h
7,7L/h
550

10,2
4,12

146

LEROY SOMER
synchroniczna
TAL A44 C

3
0,8

pojedyncze

4
6

+0,5%
H

IP 23

AVR, bezszczotkowy
gwiazda

<20%
50

230/400

91,7
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Wx L xH (mm) Waga (kg) Zbiornik paliwa (1)
W obudowie 1000 x 2350 x 1540 1580 110
Bez obudowy 1000 x 2350 x 1100 1160 110

4.2 Przygotowanie miejsca do posadowienia agregatu
Agregat zostanie posadowiony przy budynku Ratusza, od strony wschodniej w poblizu
istniejgcych agregatow klimatyzacji. Aktualnie w miejscu montazu agregatu wystepuje

roslinnosc, ktéra w pierwszej kolejnosci powinna zostac usunieta.

4.3 Reorganizacja zieleni oraz maskowanie instalacji agregatu
W zwigzku z faktem, iz projektowana ptyta fundamentowa agregatu wystepuje w kolizji
z istniejgca roslinnoscig projektuje sie usuniecie:

o dwédch okazdéw ostrokrzewu Meservyi,

e jednego okazu zywotnika zachodniego,
Usuniecie krzewdw oraz sposob odtworzenia terenéw zielonych po zakonczonych pracach
nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg z dnia 29.02.2024 roku nr WGK-1V.7012.20.2024.JO
wydang przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalne;.
Ponadto, dla zachowania estetyki otoczenia obiektu, projektowana instalacja agregatu
wymaga przystoniecia, tak aby nie byta widoczna od strony ul. Farnej. W tym celu nalezy
wykorzystac jeden okaz zywotnika zachodniego, ktory z uwagi na kolizje z ptytg fundamentowg
wymaga usuniecia. Miejsce, w ktére nalezy przesadzi¢ krzew przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Przesadzenie krzewu nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr
212/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.03.2024 roku w sprawie wprowadzenia
standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Bydgoszcz — ,Bydgoskie

Standardy Zieleni”.
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Rys. 1 — Wskazanie migjsca przesadzenia zywotnika zachodniego

4.4 Przygotowanie ptyty fundamentowej oraz posadowienie agregatu

Agregat nalezy posadowi¢ na projektowanej ptycie fundamentowej o wymiarach
1,60 x 3,00 x 0,30 m. Ptyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego C20/25 WS8,
zbrojonego za pomocg zebrowanych pretéw zbrojeniowych #10 oraz #12 ze stali A-IlIN.
Rozktad zbrojenia oraz gabaryty fundamentu zostaty przedstawione w dokumentaciji
rysunkowej — rys. K-01 oraz K-02. Otulina nominalna pretow zbrojeniowych winna
wynosi¢ co najmniej 50 mm od strony gruntu oraz 25 mm z pozostatych stron. Wierzch
ptyty fundamentowej powinien by¢ zlokalizowany na wysokosci + 0,20 m nad poziomem
terenu, natomiast spdd ptyty fundamentowej powinien by¢ zagtebiony na 0,10 m ponize;j
poziomu terenu.

Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci minimum 10
cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta agregatu, agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie
w odlegtosci wynoszacej co najmniej 300 mm od krawedzi ptyty fundamentowej. Agregat

na plycie fundamentowej nalezy lokalizowa¢ symetrycznie.
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Grunt pod ptyte fundamentowg winien by¢é zageszczony piaskiem srednim o stopniu

zageszczenia 1s=0,98 do gtebokosci 0,50 m.

4.5 Podfgczenie agregatu do istniejgcej rozdzielnicy serwerowni

Istniejgca rozdzielnica serwerowni przygotowana jest do podtgczenia zasilania rezerwowego i
zostata wyposazona w sterownik SZR. Projektowany kabel YKXS 5x35 mm? nalezy poditgczy¢
na listwe zaciskowg opisang jako zasilanie rezerwowe.

W rozdzielnicy nalezy dobudowaé zabezpieczenie (wytgcznik nadprgdowy z cztonem
réznicowoprgdowym B16 30 mA AC) stuzgcym do zabezpieczenia obwoddw potrzeb wlasnych
agregatu. Dwie zyly stuzgce do podania sygnatu start / stop agregatu nalezy podtgczy¢ do
sterownika SZR. Sygnat sterujgcy oraz zasilanie potrzeb wtasnych zostanie potgczone jednym
kablem YKY 5x1,5 mm?.

4.6 Uruchomienie agregatu
Pierwszy rozruch agregatu nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela serwisu producenta.
Po uruchomieniu agregatu nalezy wykonac proby:
e Zadziatania automatyki SZR w rozdzielnicy serwerowni oraz podania sygnatu zdalnego
uruchomienia agregatu,

e Zatrzymania i zablokowania pracy agregatu w przypadku zdziatania przycisku PWP,

4.7 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TT, z zastosowaniem samoczynnych wytgcznikow nadmiarowo-

pradowych oraz bezpiecznikéw z wktadkami topikowymi.
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-01 — Widok agregatu,

Rys. E-02 — Schemat podtgczenia agregatu,
Rys. K-01 — Szalunek fundamentu pod agregat
Rys. K-02 — Zbrojenie ptyty fundamentowe;j
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