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/BROJENIE PrYTY FUNDAMENTOWEJ
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Beton C20/25 W8.

3. Stal zbrojeniowa A-IIIN.

4. Kozty zbrojeniowe — Pozucja 4 — nalezy rozmieszca¢ w ilosci

4 szt./m?.

Otulina nominalna Cnom=50 mm.

Zbrojenie nalezy uktada¢ réwnomiernie.

Fundament nalezy posadowi¢ na farstwie chudego betonu C8/10

grubosci minimum 10 cm.

Projektowany agregat prgdotwérczy z silnikiem Diesla, model AB72.

Agregat porqdotwdrczy winien by¢ zlokalizowamny w odlegtosci

minimum 30 cm od krawedzi ptyty fundamentowej.

10. Wierzch ptyty fundamentowej powinien byé¢ zlokalizowany na
wysokosci + 0,200 m nad poziomem terenu.

11. Rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatg dokumentacjg rysunkowq i opisem
technicznym.
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Stal Liczba Dtugosé taczna (m)
Poz. P Dtugosé (mm) AN
w elemencie elementéw ogoétem i
A-lIN #10 #12
1 12 1500 31 1 31 46,50
2 12 2900 17 1 17 49,30
3 10 1350 46 1 46 62,10
4 10 1000 18 1 18 18,00
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 80,10 95,80
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 49,42 85,07
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 134,49
Ogotem (kg) 134,49
Biuro projektowe: ATELBUD Sp. z 0.0.

ul. Ksigdza Jozefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Temat: Montaz agregatu pradotwérczego zapewniajacego zasilanie
rezerwowe instalacji elektrycznej serwerowni
Nazwa rys.
Zbrojenie ptyty fundamentowej
Adres inwestycji: Nr rys.
Urzad Miasta - ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, dz. nr 183 K-02
j Skala Data
BRANZA: KONSTRUKCYJNA 120 | 12112023
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