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2. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 z pdzn. zmianami)
Oswiadczam, ze:
Projekt techniczny p.t. ,INSTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO PRZY BUDYNKU UM

BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 17, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Tyma mgr inz. Marek Jerzynski
upr. KUP/0106/PBE/16 upr. KUP/0142/POOE/11
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o KUJAWSKO
f POMORS KA
| OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 .

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Okregowej Komisji Kwalifikacy]

y
/V {

Skfad Orzekajacy /
nej

mgr inz. Jacek Kotodziej

" inz: Wojciech Kiatecki

Otrzymuja: A
1. Pan Krzysztof Kamil Tyma v Sy Pal ’
i Negypaiat? / A E‘Pawel Gonczerzewicz
85-342 Bydgoszcz oo B S O B
2. Okregowa Rada Izby 2\ e |
3. Gidwny Inspektor AGEAAN s J
Nadzoru Budowlanego N2
4. ala T e
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Kamil Tyma jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowe]j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

hez ograniczen.

Skiad Orzekajacy £/
Okregowej Komisji Kwalmkacyjne/y
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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® POLSKA
I Z B A

b
B .
= INZYNIEROW

\
—H
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DQT-H6C-9YF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO

,/;,‘.‘;/H\ R POMORSKA
///’“W‘\’\\\\k\ . OKREGOWA
£ . Z- B A

= INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Ve
\'Av#

\

181
=
)tj\‘///

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sl_(lad Orzekajacy

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-351 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Marek Tomasz Jerzyriski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

8|Strona



INSTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO PRZY BUDYNKU
UM BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1

® POLSKA
1 Z B A

/

1\
\ \
e} H'
-
= =
\
_//'-"/ v

A\

= INZYNIEROW

_‘A'\ A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KA1-JD9-JLU *

Pan Marek Jerzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0017/12

adres zamieszkania XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu jest:

1) Zaméwienie na opracowanie dokumentacji projektowe;j,

Wizja lokalna w terenie,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wytyczne Inwestora w zakresie parametrow zasilania rezerwowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr

75 poz. 690 pbézn. zm.),

6) Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych (wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia),

7) Norma SEP: N SEP-E-004,

5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji agregatu prgdotworczego wraz z
posadowieniem na terenie Urzedu Miasta Bydgoszcz przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

1) Przygotowanie miejsca pod zabudowe agregatu,

)
2) Wykonanie ptyty dla posadowienia agregatu,
3) Montaz agregatu na przygotowanym fundamencie,
4) Przebudowa kabli energetycznych nn 0,4 kV zasilajgcych istniejgce agregaty

klimatyzaciji,
5) Wykonanie trasy kablowej w budynku dla doprowadzenia okablowania do agregatu,
6) Doprowadzenie kabla energetycznego nn 0,4 kV (YKXS 5x35 mm?) oraz kabli
sterowniczych dla potrzeb:
a. Zasilania potrzeb wtasnych oraz sterowania,
b. Komunikacji LAN,
c. Wyltgczenie ppoz,
7) Podigczenie agregatu w istniejgcej rozdzielnicy serwerowni w budynku UM
Bydgoszcz,

8) Podtgczenie i uruchomienie agregatu, praca probna,

10| Strona
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5.1 Dane elektroenergetyczne

1) Napiecie sieci zasilajgcej 400/230 V,

2) Moc agregatu: 72 kVA

3) Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym- szybkie wytaczenie zasilania

w uktadzie sieci TT.

6. INSTALACJA AGREGATU- STAN PROJEKTOWANY

6.1 Dobér agregatu prgdotworczego
Dobér agregatu wykonano w oparciu o:

o dane elektroenergetyczne otrzymane od Zamawiajgcego,

e analize zasilania — poboru mocy rozdzielnicy serwerowni,
W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano nastepujgce wyniki:

e pobdr mocy jest niesymetryczny (rézne obcigzenie poszczegolnych faz),

e maksymalny chwilowy pobor mocy najbardziej obcigzonej fazy to 6,54 kVA na fazie

L1,

Moc zapotrzebowana w uktadzie trojfazowym wynosi 19,62 kVA. Biorgc pod uwage
mozliwo$¢ wzrostu zapotrzebowana na moc w przysztodci oraz rezerwe mocy - 25% w
stosunku do mocy znamionowej agregatu, projektuje sie agregat o mocy znamionowej 65
kVA (dorywczo 72 kVA).
Projektuje sie agregat przystosowany do pracy na zewnatrz, w obudowie wyciszonej o co

najmniej nizej wymienionych parametrach:

Moc wyjsciowa 50 Hz / 400V

Moc rezerwowa (standby-ESP) kVA 2

kw 57

kVA 65
Moc podstawowa (PrP) KW 52

Silnik

Producent BAUDOUIN
Typ silnika Diesel
Model 4M10G70/5
Liczba cylindréw / konfiguracja 4, rzgdowy
Pojemnosé | 4,087 L
Srednica cylindra / skok tloka mm 105/118
Stopien sprezania 17,5:1
Ssanie powietrza turbodotadowane

Regulator predkosci obrotowej

elektroniczny
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System chtodzenia

llo$¢ ptynu chtodzgcego
Pojemnos¢ miski oleju
System elektryczny
Predkos$¢ / czestotliwo$é
Prime Power

Zuzycie paliwa I/h

Temperatura przy wylocie spalin
Przeptyw spalin

Zuzycie powietrza

Przeptyw powietrza chtodzgcego

Pradnica
Producent
Typ pradnicy
Model
Liczba faz
Wsp6étczynnik mocy
Liczba tozysk
Liczba biegunéw
Liczba zaciskéw
Regulacja napiecia (stan ustalony)
Klasa izolacji
Stopien ochrony
System wzbudzenia
Typ potgczenia
Catkowite THD (bez obcigzenia)
Czestotliwos¢

WxLxH (mm)

Napiecie wyjsciowe

Sprawnosé

W obudowie 1000 x 2350 x 1540
Bez obudowy 1000 x 2350 x 1100

|
|
vDC
rpm/Hz
kW / HP
100%Standby
100% Prime
75%
50%
°C
m3/dk
m®min
m3/min

Hz

VAC
%

Waga (kg)
1580
1160

ptyn chtodzgcy
9,4
13
12
1500/ 50
60kW / 81HP
16,67 L/h
15,0 L/h
11,1L/h
7,7L/nh
550
10,2
4,12
146

LEROY SOMER
synchroniczna
TAL A44 C
3
0,8
pojedyncze
4
6

+0,5%
H
IP 23
AVR, bezszczotkowy
gwiazda
<2,0%
50
230/400
91,7

Zbiornik paliwa (1)
110

110

Agregat nalezy ponadto wyposazy¢ w panel sterowania, np. typu DSE7420MKII, obstugujacy

komunikacje MODBUS + SNMP.

6.2 Przygotowanie miejsca do posadowienia agregatu

Agregat zostanie posadowiony przy budynku Ratusza, od strony wschodniej w poblizu

istniejgcych agregatow klimatyzacji. Doktadnie miejsce posadowienia przedstawiono na

rysunkach EO1 — E-03. Aktualnie w miejscu montazu agregatu wystepuje roslinnosc, ktora w

pierwszej kolejnosci powinna zosta¢ usunieta.
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6.3 Reorganizacja zieleni oraz maskowanie instalacji agregatu
W zwigzku z faktem, iz projektowana ptyta fundamentowa agregatu wystepuje w kolizji
z istniejgcag roslinnoscig projektuje sie usuniecie:

e dwoch okazow ostrokrzewu Meservyi,

e jednego okazu zywotnika zachodniego,
Usuniecie krzewdw oraz sposob odtworzenia terendw zielonych po zakonczonych pracach
nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg z dnia 29.02.2024 roku nr WGK-IV.7012.20.2024.JO
wydang przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej.
Ponadto, dla zachowania estetyki otoczenia obiektu, projektowana instalacja agregatu
wymaga przystoniecia, tak aby nie byta widoczna od strony ul. Farnej. W tym celu nalezy
wykorzysta¢ jeden okaz zywotnika zachodniego, ktéry z uwagi na Kkolizie z ptytg
fundamentowg wymaga usuniecia. Miejsce, w ktore nalezy przesadzi¢ krzew przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu (rys. E-01). Przesadzenie krzewu nalezy wykonac¢
zgodnie z Zarzgdzeniem nr 212/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.03.2024 roku
w sprawie wprowadzenia standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni Miasta

Bydgoszcz — ,Bydgoskie Standardy Zieleni”.

- ide i S

Rys. 1 — Wskazanie miejsca przesadzenia zywotnika zachodniego
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6.4 Przygotowanie ptyty fundamentowe;j

Agregat nalezy posadowi¢ na projektowanej ptycie fundamentowej o wymiarach
1,60x3,00x 0,30 m. Ptyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego C20/25 WS,
zbrojonego za pomocg zebrowanych pretow zbrojeniowych #10 oraz #12 ze stali A-llIN.
Rozktad zbrojenia oraz gabaryty fundamentu zostaty przedstawione w dokumentacji
rysunkowej — rys. K-01 oraz K-02. Otulina nominalna pretéw zbrojeniowych winna wynosi¢
co najmniej 50 mm od strony gruntu oraz 25 mm z pozostatych stron. Wierzch ptyty
fundamentowej powinien by¢ zlokalizowany na wysokosci + 0,20 m nad poziomem terenu,
natomiast spdd ptyty fundamentowej powinien by¢ zagtebiony na 0,10 m ponizej poziomu
terenu.

Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci minimum 10 cm.
Zgodnie z wytycznymi producenta agregatu, agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie
w odlegtosci wynoszacej co najmniej 300 mm od krawedzi ptyty fundamentowej. Agregat na

ptycie fundamentowej nalezy lokalizowa¢ symetrycznie.

Grunt pod piyte fundamentowg winien by¢ zageszczony piaskiem s$rednim o stopniu

zageszczenia 1s=0,98 do gtebokosci 0,50 m.
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6.5 Przebudowa kabli dla zasilania agregatéw klimatyzacji
Istniejgcy kabel zasilajgcy agregaty klimatyzacji bedzie w kolizji z projektowang ptyta
fundamentowg. Z tego powodu projektuje sie przebudowg tego kabla. W tym celu od
agregatu do budynku nalezy utozyé nowy kabel YKY 5x10 mm? (trasa wskazana na rys. E-
02). taczenie nowego kabla z istniejgcym nalezy wykona¢ w piwnicy z zastosowaniem
puszki tgczeniowej wyposazonej w listwe zaciskowg dostosowang do typu i przekroju

tgczonych odcinkéw kabli.

6.6 Szczegoty uktadania kabli w ziemi

Trasy kablowe poza budynkiem prowadzié w rowach kablowych. Sciany wykopéw otwartych
nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
postronnych nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi oraz odpowiednio oznakowac.
Kabel nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Nastepnie
nasypac¢ 15 cm rodzimego gruntu i utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Na kabel co 10
m oraz przy wejsciach i wyjsciach z przepustéw nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe.
Skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z sieciami uzbrojenia podziemnego i
jezdniami wykonac w rurach ochronnych DVK 110. Réw kablowy zasypywac ubijajgc ziemie
warstwami.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

6.7 Prowadzenie kabli w budynku
Trase projektowanego okablowania w budynku przedstawiono na rysunkach E-04 i E-05.
Kable po wprowadzeniu do budynku nalezy prowadzi¢ na poziomie piwnicy w korytku
stalowym perforowanym, ocynkowanym 100H50. Na poziomie parteru, w pomieszczeniu
serwerowni kable nalezy prowadzi¢ w korytku PCV 100x60. Miejsce wprowadzenia kabli do
budynku nalezy zabezpieczy¢é z zastosowaniem przepustu systemowego wodo

i gazoszczelnego.
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6.8 Doprowadzenie niezbednego okablowania, podtgczenie agregatu
W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania agregatu, nalezy doprowadzi¢ do niego
niezbedne okablowanie:
e Kabel YKXS 5x35 mm? — odbidr mocy z agregatu,
e Kabel YKY 5x1,5 mm? — zasilanie potrzeb wtasnych agregatu oraz sygnat sterujgcy
start / stop,
o Kabel UTPw kat 6 — kabel umozliwiajgcy komunikacje sterownika agregatu po sieci
LAN,
e Przewodd HDGs 2x1,5 mm? — sygnat z przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP —
blokowanie pracy agregatu w przypadku wystgpienia pozaru,
Kable i przewody, z wyjgtkiem przewodu HDGs (sygnat z PWP) nalezy prowadzi¢ w korytku
instalacyjnym po trasie wskazanej na rysunkach E-04 i E-05.
Przewod HDGs 2x1,5 mm? jako sygnat z PWP nalezy prowadzi¢ bezposrednio na tynku na
uchwytach o odpornosci ogniowej E-90, do rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Ponadto, przy agregacie nalezy wykonaé uziom, do ktoérego nalezy przytgczyé obudowe
(konstrukcje) agregatu. W tym celu nalezy wykona¢ uziom pretowy z zastosowaniem pretéw
stalowych ocynkowanych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.
Zacisk uziemiajgcy agregatu z uziomem nalezy potgczy¢ z zastosowaniem bednarki stalowej

ocynkowanej FeZn 25x4.

6.9 Pozarowe wytgczenie agregatu
Projektuje sie wykonania uktadu pozarowego wytgczeni agregatu. Budynek jest wyposazony
w instalacje PWP. W celu realizacji wytgczeni pozarowego agregatu nalezy przy wytgczniku
gtbwnym zasilania podstawowego dobudowaé przekaznik sterowany z istniejgcego uktadu
PWP (Rys. E-07). Sygnat z przekaznika doprowadzi¢ do sterownika agregatu przewodem
HDGs 2x1,5 mm? (na zewnatrz budynku przewdd uktada¢ w oddzielnej rurze ostonowej).
Sposdb sterowania wytgczeniem ppoz. agregatu wykonaé zgodnie z DTR producenta

zastosowanego sprzetu.

6.10 Podtgczenie agregatu do istniejgcej rozdzielnicy serwerowni
Istniejgca rozdzielnica serwerowni przygotowana jest do poditgczenia zasilania rezerwowego
i zostata wyposazona w sterownik SZR. Projektowany kabel YKXS 5x35 mm? nalezy
podigczy¢ na listwe zaciskowg opisang jako zasilanie rezerwowe.
W rozdzielnicy nalezy dobudowaé zabezpieczenie (wytgcznik nadprgdowy z czionem

réznicowoprgdowym B16 30 mA AC) stuzacym do zabezpieczenia obwodow potrzeb
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wiasnych agregatu. Dwie zyly stuzgce do podania sygnatu start / stop agregatu nalezy
podifgczy¢ do sterownika SZR. Sygnat sterujgcy oraz zasilanie potrzeb wiasnych zostanie

potgczone jednym kablem YKY 5x1,5 mm?.

6.11 Uruchomienie agregatu
Pierwszy rozruch agregatu nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela serwisu
producenta. Po uruchomieniu agregatu nalezy wykonac proby:
e Zadziatania automatyki SZR w rozdzielnicy serwerowni oraz podania sygnatu
zdalnego uruchomienia agregatu,

e Zatrzymania i zablokowania pracy agregatu w przypadku zdziatania przycisku PWP,

6.12 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieci TT, z zastosowaniem samoczynnych wytgcznikow nadmiarowo-

pradowych oraz bezpiecznikéw z wktadkami topikowymi.
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6.13 Obliczenia linii kablowej
Trasa ) Ps cosy | S Y AU b In k2 Iz Typ i przekrdj kabla
od Do Vvl | [kw] [-] [m] | [mm2] | [S*m/mm2] | [%] [A] [A] - [A]
AGR TSERW 400 57,00 0,80 32 35 58 0,56 102,84 125,00 1,60 142,86 YKXS 5x35 mm2
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6.14 Uwagi koncowe

1) Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujgcym sie na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j,

2) Wszystkie elementy instalacji oraz sieci elektroenergetycznych powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz certyfikaty,

3) Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
wykonania i odbioru

4) W miejscach kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami nalezy wykonac¢ probne przekopy,
prace prowadzic¢ recznie pod nadzorem uzytkownika,

5) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez inwestora
oraz stuzbe geodezyjna,

6) Po wykonaniu robét wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru,

7) Wszystkie nazwy i symbole urzadzen uzyte w dokumentacji sg jedynie przyktadowe
i wyznaczajg poziom techniczny. Zastosowanie rozwigzan zamiennych wymaga

uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajgcego,

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Tyma  ;------------------
nr upr. KUP/0106/PBE/16

spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

19|Strona



INSTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO PRZY BUDYNKU
UM BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1

7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

7.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
podczas budowy:
»INSTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO PRZY BUDYNKU UM BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1”

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2 Podstawa opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji w/w przedsiewziecia
opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. znowelizowana 27.03.2003 r.,
2) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

7.3 Istniejgce obiekty budowlane

Na boisku znajdujg sie:
e |stniejgce elementy wyposazenia sportowego,
e |stniejgce latarnie oswietleniowe,

e |stniejgce kable elektroenergetyczne mogace znalez¢ sie pod napieciem,

7.4 Realizacja robot

1) Kolejnos¢ realizacji robot:
- odigczenie istniejgcego oswietlenia spod napiecia,
- unieczynnienie i demontaz istniejgcych kabli — UWAGA — przed odigczaniem
nalezy skontaktowaC sie z wiascicielem sieci oswietleniowej (Gmina Sicienko) i
uzyskac pisemng zgode na prowadzenie prac,
- wykonanie wykopdw, budowa linii kablowych - roboty budowlane nalezy rozpoczg¢
od lokalizacji i zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu, nastepnie
mozna przystgpi¢ do budowy oswietlenia — UWAGA - projektowane oswietlenie
jest w kolizji z istniejaca siecia gazowa. Podczas pracy w poblizu istniejagcego
gazociagu nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢, a prace prowadzi¢ recznie,
- ukfadanie kabli elektroenergetycznych,
- montaz stupow oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych,
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- montaz szafki SO,

- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy sceny (podczas rozbudowy rozdzielnicg

wytgczy¢ spod napiecia),

2) Zagrozenia

a)
>
>

Podczas wykonywania robot mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m przy montazu oswietlenia,

ryzyko wynikajgce z pracy przy uzyciu dzwigu przy montazu stupow oraz przy
innych pracach wymagajgcych uzycia tego sprzetu,

porazenie prgdem elektrycznym

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania w/w
robot to:

srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- osobiste (szelki, pasy, okulary ochronne)

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania rob6t

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac

- praca z asekuracjg innego pracownika

- praca pod nadzorem

7.5 Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych wyznaczona osoba

posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie lub

grupie oséb wykonujgcej dane roboty.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Tyma  ;------------------ |
nr upr. KUP/0106/PBE/16

spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
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8. Czesc¢ rysunkowa

Rys. E-01 - Projekt zagospodarowania terenu,

Rys. E-02 — Budowa i przebudowa kabli nn 0,4 kV,
Rys. E-03 — Plan posadowienia agregatu,

Rys. E-04 — Trasa kabla zasilajgcego — rzut piwnicy,
Rys. E-05 — Trasa kabla zasilajgcego — rzut parteru,
Rys. E-06 — Widok agregatu,

Rys. E-07 — Schemat podtgczenia agregatu,
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