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1. OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja wyżej podpisany(a) oświadczam, że poniższy projekt opracowany został zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczam ponadto, 

iż posiadam wymagane uprawnienia budowlane o numerze i treści jak podano wyżej, oraz że 

wszystkie kopie dokumentów załączonych z niniejszym projektem, parafowane przeze mnie 

za zgodność z oryginałem, są zgodne z oryginałem i stanem faktycznym. 

 

 

 

 
Projektant (branża elektryczna): 

 
 
 

Sprawdzający (branża elektryczna): 
 
 
 

Projektant (branża konstrukcyjna): 
 
 

 
Sprawdzający (branża konstrukcyjna): 

 
 
 
 
 

 
mgr inż. Krzysztof Tyma 
nr upr. KUP/0106/PBE/16 
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mgr inż. Marek Jerzyński 
nr upr. KUP/0142/OPOOE/11 
spec. instalacje elektryczne 
 
mgr inż. Damian Wenski 
nr upr. POM/0309/PWOK/13 
spec. konstrukcyjno - budowlana 
 
mgr inż. Władysław Wenski 
nr upr. AUB-KZ-7210/206/90 
spec. konstrukcyjno - budowlana 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
Potwierdzam zgodność z oryginałem 

Krzysztof Tyma 
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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1. Część ogólna 

 

3.1.1. Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budowlanego 
 

INWESTYCJA: wykonanie instalacji agregatu prądotwórczego wraz z posadowieniem 
na terenie Urzędu Miasta Bydgoszcz przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy, 

 
LOKALIZACJA: ulica Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, dz .nr 188, obr. nr 108, 
 

Teren na którym projektuje się przedmiotowe instalacje jest własnością Inwestora. 

 

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
 

3.1.2. Ogólny opis inwestycji 
Inwestycja ma na celu budowę agregatu prądotwórczego, który będzie pełnił rolę zasilania 

rezerwowego budynku przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. 

 

3.1.3. Podstawa opracowania projektu 
• Zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Wytyczne Inwestora w zakresie parametrów zasilania rezerwowego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75 poz. 690 późn. zm.), 

• Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych (wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia), 

• Norma SEP: N SEP-E-004, 
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3.1.4. Zakres rzeczowy projektu 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji agregatu prądotwórczego wraz z 

posadowieniem na terenie Urzędu Miasta Bydgoszcz przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

1) Przygotowanie miejsca pod zabudowę agregatu, 

2) Wykonanie płyty dla posadowienia agregatu, 

3) Montaż agregatu na przygotowanym fundamencie, 

4) Przebudowa kabli energetycznych nn 0,4 kV zasilających istniejące agregaty 

klimatyzacji, 

5) Wykonanie trasy kablowej w budynku dla doprowadzenia okablowania do agregatu, 

6) Doprowadzenie kabla energetycznego nn 0,4 kV (YKXS 5x35 mm2) oraz kabli 

sterowniczych dla potrzeb: 

a. Zasilania potrzeb własnych oraz sterowania, 

b. Komunikacji LAN, 

c. Wyłączenie ppoż, 

7) Podłączenie agregatu w istniejącej rozdzielnicy serwerowni w budynku UM Bydgoszcz, 

8) Podłączenie i uruchomienie agregatu, praca próbna, 

 

3.1.5. Obowiązujące normy i przepisy 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów 

dotyczących budowy, a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny pracy, 

 

Obowiązujące normy: 

• PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

• PN-HD 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

• PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

• PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, 
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• PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne, 

• PN-EN 60909-0 - Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego -- 

Część 0: Obliczanie prądów, 

• PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa, 

• N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa, 

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa, 

• Norma PN-EN 1997-1 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 
 

Obowiązują najnowsze wydania wskazanych powyżej norm na dzień 12.11.2023 roku. 

 

3.1.1. Dane elektroenergetyczne 
• Napięcie sieci zasilającej 400/230 V, 

• Moc agregatu: 72 kVA 

• Ochrona dodatkowa od porażeń prądem elektrycznym- szybkie wyłączenie 

zasilania w układzie sieci TT. 

 

4. INSTALACJA AGREGATU- STAN PROJEKTOWANY 
4.1 Dobór agregatu prądotwórczego 

Dobór agregatu wykonano w oparciu o: 

• dane elektroenergetyczne otrzymane od Zamawiającego, 

• analizę zasilania – poboru mocy rozdzielnicy serwerowni, 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano następujące wyniki: 

• pobór mocy jest niesymetryczny (różne obciążenie poszczególnych faz), 

• maksymalny chwilowy pobór mocy najbardziej obciążonej fazy to 6,54 kVA na fazie L1, 

Moc zapotrzebowana w układzie trójfazowym wynosi 19,62 kVA. Biorąc pod uwagę możliwość 

wzrostu zapotrzebowana na moc w przyszłości oraz rezerwę mocy  - 25% w stosunku do mocy 

znamionowej agregatu, projektuje się agregat o mocy znamionowej 65 kVA (dorywczo 72 

kVA). 

Projektuje się agregat przystosowany do pracy na zewnątrz, w obudowie wyciszonej o co 

najmniej niżej wymienionych parametrach: 
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4.2 Przygotowanie miejsca do posadowienia agregatu 
Agregat zostanie posadowiony przy budynku Ratusza, od strony wschodniej w pobliżu 

istniejących agregatów klimatyzacji. Aktualnie w miejscu montażu agregatu występuje 

roślinność, która w pierwszej kolejności powinna zostać usunięta. 

 

4.3 Reorganizacja zieleni oraz maskowanie instalacji agregatu 
W związku z faktem, iż projektowana płyta fundamentowa agregatu występuje w kolizji 

z istniejącą roślinnością projektuje się usunięcie: 

• dwóch okazów ostrokrzewu Meservyi, 

• jednego okazu żywotnika zachodniego, 

Usunięcie krzewów oraz sposób odtworzenia terenów zielonych po zakończonych pracach 

należy wykonać zgodnie z decyzją z dnia 29.02.2024 roku nr WGK-IV.7012.20.2024.JO 

wydaną przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. 

Ponadto, dla zachowania estetyki otoczenia obiektu, projektowana instalacja agregatu 

wymaga przysłonięcia, tak aby nie była widoczna od strony ul. Farnej. W tym celu należy 

wykorzystać jeden okaz żywotnika zachodniego, który z uwagi na kolizję z płytą fundamentową 

wymaga usunięcia. Miejsce, w które należy przesadzić krzew przedstawiono na projekcie 

zagospodarowania terenu. Przesadzenie krzewu należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem nr 

212/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.03.2024 roku w sprawie wprowadzenia 

standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Bydgoszcz – „Bydgoskie 

Standardy Zieleni”. 
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Rys. 1 – Wskazanie miejsca przesadzenia żywotnika zachodniego 

 

4.4 Przygotowanie płyty fundamentowej oraz posadowienie agregatu 
Agregat należy posadowić na projektowanej płycie fundamentowej o wymiarach 

1,60 x 3,00 x 0,30 m. Płyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego C20/25 W8, 

zbrojonego za pomocą żebrowanych prętów zbrojeniowych #10 oraz #12 ze stali A-IIIN. 

Rozkład zbrojenia oraz gabaryty fundamentu zostały przedstawione w dokumentacji 

rysunkowej – rys. K-01 oraz K-02. Otulina nominalna prętów zbrojeniowych winna 

wynosić co najmniej 50 mm od strony gruntu oraz 25 mm z pozostałych stron. Wierzch 

płyty fundamentowej powinien być zlokalizowany na wysokości + 0,20 m nad poziomem 

terenu, natomiast spód płyty fundamentowej powinien być zagłębiony na 0,10 m poniżej 

poziomu terenu. 

Fundament należy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 grubości minimum 10 

cm. 

Zgodnie z wytycznymi producenta agregatu, agregat należy posadowić na fundamencie 

w odległości wynoszącej co najmniej 300 mm od krawędzi płyty fundamentowej. Agregat 

na płycie fundamentowej należy lokalizować symetrycznie. 
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Grunt pod płytę fundamentową winien być zagęszczony piaskiem średnim o stopniu 

zagęszczenia Is=0,98 do głębokości 0,50 m. 

 

4.5 Podłączenie agregatu do istniejącej rozdzielnicy serwerowni 
Istniejąca rozdzielnica serwerowni przygotowana jest do podłączenia zasilania rezerwowego i 

została wyposażona w sterownik SZR. Projektowany kabel YKXS 5x35 mm2 należy podłączyć 

na listwę zaciskową opisaną jako zasilanie rezerwowe. 

W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenie (wyłącznik nadprądowy z członem 

różnicowoprądowym B16 30 mA AC) służącym do zabezpieczenia obwodów potrzeb własnych 

agregatu. Dwie żyły służące do podania sygnału start / stop agregatu należy podłączyć do 

sterownika SZR. Sygnał sterujący oraz zasilanie potrzeb własnych zostanie połączone jednym 

kablem YKY 5x1,5 mm2. 

 

4.6 Uruchomienie agregatu 
Pierwszy rozruch agregatu należy wykonać w obecności przedstawiciela serwisu producenta. 

Po uruchomieniu agregatu należy wykonać próby: 

• Zadziałania automatyki SZR w rozdzielnicy serwerowni oraz podania sygnału zdalnego 

uruchomienia agregatu, 

• Zatrzymania i zablokowania pracy agregatu w przypadku zdziałania przycisku PWP, 

 

4.7 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie sieci TT, z zastosowaniem samoczynnych wyłączników nadmiarowo- 

prądowych oraz bezpieczników z wkładkami topikowymi.  
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rys. E-01 – Widok agregatu, 

Rys. E-02 – Schemat podłączenia agregatu, 

Rys. K-01 – Szalunek fundamentu pod agregat 

Rys. K-02 – Zbrojenie płyty fundamentowej 

 


