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SZALUNEK FUNDAMENTU POD AGREGAT
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Beton C20/25 W8.

3. Zbrojenie fundamentu zgodnie z rysunkiem predstawiajacym
zbrojenie konstrukgji.

4. Fundament nalezy posadowi¢ na farstwie chudego betonu C8/10

grubosci minimum 10 cm.

5. Projektowany agregat pradotworczy z silnikiem Diesla, model AB72.

6.  Agregat poradotwoérczy winien by¢ zlokalizowamny w odlegtosci
minimum 30 cm od krawedzi ptyty fundamentowej.

7. Wierzch piyty fundamentowej powinien byc¢ zlokalizowany na
wysokosci + 0,200 m nad poziomem terenu.

8. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacjg rysunkowg i opisem
technicznym.

Biuro projektowe:

ATELBUD Sp. zo.o.

ul. Ksigdza Jozefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Temat: Montaz agregatu pradotwdérczego zapewniajgcego zasilanie

rezerwowe instalacji elektrycznej serwerowni

Nazwa rys.
Szalunek fundamentu pod agregat
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Warstwa chudego betonu gr. 10 cm_

Adres inwestycji: Nrrys.
Urzad Miasta - ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, dz. nr 183 K-01
h. Skala Data
BRANZA:
KONSTRUKCYJNA 1:20 12-11-2023
. mgr inz. Damian Wenski
Projektowat: nr upr. POM/0309/PWOK/13
specjalnosé: konstrukeyjno - budowlana
mgr inz. Weronika Tkaczyk
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