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= Projektowana lokalizacja agregatu_
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Projektowana lokalizacja agregatu_ 2. Beton C20/25 W8.

SKALA 120 3. Zbrojenie fundamentu zgodnie z rysunkiem predstawiajacym
zbrojenie konstrukgji.

. 4. Fundament nalezy posadowi¢ na farstwie chudego betonu C8/10

1T 1T 1T ) grubosci minimum 10 cm.

T T 5. Projektowany agregat pradotwdrczy z silnikiem Diesla, model AB72.

6.  Agregat poradotworczy winien byc zlokalizowamny w odlegtosci
minimum 30 c¢cm od krawedzi ptyty fundamentowej.

SE=EE==33 7. Wierzch plyty fundamentowej powinien byc¢ zlokalizowany na
i EeE=ESEEsE=s= wysokosci + 0,200 m nad poziomem terenu.
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sSs 8. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacjg rysunkowa i opisem

technicznym.

Dokumentacje wykonano w AutoCad 2009 by Autodesk. Niniejsze opracowanie podlega ustawie o prawie autorkim i prawach pokrewnych. Zadna jego czeé¢ nie moze by¢ powielana, przetwarzana ani udostepniana osobom trzecim bez zgody jego autoréw.

s E Montaz agregatu pradotwdrczego zapewniajacego zasilanie
§§ rezerwowe instalacji elektrycznej serwerowni
E
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