PREAMBUtA

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO PROJEKTU Rozwéj Osrodka Interwencii
Kryzysowej w Siemianowicach Slgskich w ramach Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027
(Europejski Fundusz Spoteczny+)

dla Priorytetu: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla spoteczenstwa

dla Dziatania: FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i mtodziezy oraz deinstytucjonalizacja pieczy
zastepczej

dla zadania pod nazwa:

Utworzenie i funkcjonowanie interwencyjnych miejsc schronienia — GMINA SIEMIANOWICE
SLASKIE

Remont oraz adaptacja pomieszczen w mieszkaniu w celu utworzenia interwencyjnych miejsc
schronienia

1. Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania.

2. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wszelkie regulacje prawne
i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji
robdt. Przywotane w programie przepisy nalezy stosowac ze zmianami w aktualnym brzmieniu.
Nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przepiséw ze stanem faktycznym na dzien sporzadzenia dokumentacji.

3. Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zasade projektowania
uniwersalnego. Projektowana infrastruktura lokalu mieszkalnego objetego niniejszym
opracowaniem powinna uwzgledniaé potrzeby oséb z réinymi formami niepetnosprawnosci
zgodnie z koncepcjg uniwersalnego projektowania, ktéra zapewnia petne uczestnictwo w Zzyciu
spotecznym osobom z obnizong funkcjonalnoscia poprzez usuwanie istniejgcych barier
i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie produktéw, srodowiska,
programoéw i ustug w taki sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie
nie wyklucza mozliwosci zapewnienia dodatkowych udogodnien dla poszczegdlnych grup oséb
z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.

4. Pod pojeciem ,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
i funkcjonalne” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatdw lub urzadzen zawarte
w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

TYTUL OPRACOWANIA:

Utworzenie i funkcjonowanie interwencyjnych miejsc schronienia — GMINA SIEMIANOWICE
SLASKIE

Remont oraz adaptacja pomieszczen w mieszkaniu w celu utworzenia interwencyjnych miejsc
schronienia

ADRES:
Siemianowice Slaskie ul. Krétka 1/3.

ZAMAWIAJACY:

Oérodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Slaskich
w imieniu

Gminy Siemianowice Slgskie

ul. Jana Pawtfa Il 10

41-100 Siemianowice Slaskie

NAZWY | KODY CPV:
Gtéwne kody:
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kody pozostate:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45410000-4 Tynkowanie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Opracowat:
Aleksandra Skrobek — Inspektor Osrodka Interwencji Kryzysowej

Siemianowice Slaskie, wrzesiers 2024 r.
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CZESC OPISOWA

Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonaé¢ dokumentacje projektowo-wykonawczg niezbedng do zrealizowania zadania
w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno — uzytkowego,

b) uzyskaé¢ wszelkie niezbedne lub wymagane warunki, uzgodnienia, opinie techniczne,
ekspertyzy i badania techniczne,

c) wykonad roboty budowlane w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej,

d) dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzgdzen zgodnie z dokumentacjg techniczng,

e) petni¢ nadzoér autorski nad realizacjg robét budowlanych,

f) sporzadzi¢ dokumentacje odbiorows,

g) przekaza¢ Zamawiajagcemu niezbedne informacje w zakresie konserwacji i uzytkowania
lokalu mieszkalnego.

W odniesieniu do ponizej wymienionej lokalizacji, kompletna dokumentacja projektowa obejmuje
w szczegolnosci:

a) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonania robodt budowlanych/uzyskaniu pozwolenia na budowe,
projektu techniczno - wykonawczego zawierajgcego co najmniej rozwiniecia scian tazienki
i kuchni, szczegdtdw wzmocnienia stropu oraz wszystkich innych koniecznych rysunkéw
branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kosztorysu robdt do wykonania,

b) realizacja inwestycji na podstawie w/w dokumentacji polegajgcej na modernizacji lokalu
mieszkalnego,

c) petnienie nadzoru autorskiego.

Pracami budowlanymi ma byé objety nastepujacy lokal mieszkalny potozony w Siemianowicach
Slgskich:

‘Lp. ‘LOKALIZACJA: METRAZ: KONDYGNACJA:

‘1 ‘Krétka 1/3 62,33 m? parter

Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania. Dopuszcza sie na etapie
projektowania wprowadzenie przez Wykonawce zmian wobec zapisow programu funkcjonalno -
uzytkowego po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Ewentualne odstepstwa od zatoien
programu funkcjonalno - uzytkowego, proponowane przez Wykonawce, nie bedg wptywac na
wartos¢ zamowienia publicznego.



Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j:

a) Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt architektoniczno —
budowlany oraz projekt techniczno - wykonawczy. Projekt musi zawieraé wszystkie branze jakie
beda wynika¢ z zakresu projektu, ponadto Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie
o miedzybranzowym skoordynowaniu projektu, celem unikniecia rozbieznosci projektowych.

b) Dokumentacja projektowa wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

c) Wykonawca dostarczy kompletng, dokumentacje projektowg w nizej wymienionej ilosci

egzemplarzy i przy zachowaniu terminéw posrednich wskazanych w umowie:

W wersji papierowej:

1. Kompleksowa dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do dokonania zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych/uzyskaniu pozwolenia na budowe — 3 egz.

2. Projekt techniczno- wykonawczy zawierajacy co najmniej rozwiniecia $cian kuchni i fazienki,

detale rozwigzan konstrukcyjnych remontu stropu w lokalu o ile jest to konieczne — 3 egz.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 1 egz.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 1 egz.

5. Kosztorys robét do wykonania — 1 egz.

oraz

1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej jw. w wersji elektronicznej w formacie PDF, DWG oraz

kosztorys w formacie ath/xls.

UWAGA!

- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem
wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

- W/w ilosci egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej zawierajg wczesniej przekazane
i zaakceptowane opracowania.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres prac.

Pracami budowlanymi ma by¢ objety lokal mieszkalny nr 3 potozony na parterze budynku przy
ul. Krétkiej 1. Sktada sie on z przedpokoju, kuchni, tazienki i dwdch pokoi i potozony jest w budynku
4-ro kondygnacyjnym.

Zestawienie pomieszczen:
przedpokdj: 4,29 m?

kuchnia: 11,09 m?
tazienka: 6,65 m?

pokdj 1: 20,15 m?
pokdj 2: 20,15 m?

taczna powierzchnia pomieszczen: 62,33 m?



Gtéwnym celem remontu lokalu mieszkalnego objetego opracowaniem jest w miare posiadanych
mozliwosci dostosowanie standardu lokalu do obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych,
spetniajgcych niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego. W celu przywrécenia lokalowi wtasciwosci funkcjonalnych
i dostosowujgc je do obecnie obowigzujgcych warunkéw technicznych okreslonych w przepisach
Prawa budowlanego jak i w przepisach wykonawczych. Planowane przedsiewziecie wynika
z koniecznosci utworzenia interwencyjnych miejsc schronienia dla mieszkancow miasta ktérzy
znalezli sie w sytuacji kryzysowej.

Wykonawca jest zobowigzany, w zakresie lokalu mieszkalnego, w szczegélnosci do:
e wywozu odpadow i gruzu we wiasnym zakresie,
e mycia okien oraz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych po wykonaniu robét,
e montazu parapetow wewnetrznych na wysokosci co najmniej 0,85 m, w przypadku braku
mozliwosci nalezy wykona¢ zabezpieczenie otworu okiennego zgodnie z obowigzujacymi
Warunkami Technicznymi.

Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Krétkiej 1/3

Szczegbtowy zakres prac konieczny do wykonania:
stolarka drzwiowa:

e Wymiana drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicg stalowg 0,90m x 2,00m (wymiary w swietle
oscieznicy) skrzydta drzwiowe petne o konstrukcji stalowej kratownicwowej z wypetnieniem
z bezfreonowej pianki poliuretanowej, odpornos¢ na wtamanie minimum RC4, wyposazone
w dwa zamki, kpl okué (klamki, szyldy, wkifadki patentowe oraz wizjer) z demontazem
dwodch sztuk skrzydet drzwiowych i dwoch kompletow oscieznic, poszerzenie otworu
drzwiowego z 0,90m x 1,00m, wykonanie nowego nadproza nad otworem drzwiowym,
wykonanie wszelkich koniecznych prac towarzyszgcych murowych i tynkarskich, sciana gr.
40 cm

e wymiana drzwi w pokoju 1 i pokoju 2 wraz z oscieznicg stalowg (wymiary w swielte
oscieznicy 0,8 m x 2,0 m) z wykonaniem wszelkich koniecznych prac murowych i
tynkarskich. Skrzydto drzwiowe ramowe szklone wraz z kompletem oku¢ - zamek, klamki —
2 szt., drzwi zbudowane w oparciu o rame sktadajacg sie z dwdch poziomych i pionowych
ramiakow z wypetnieniem w postaci wewnetrznych paneli, ptycin lub szyb, $ciana gr. 25 cm

e demontaz skrzydta drzwiowego wraz z oscieznicg stalowg w istniejgcej Sciance do tazienki
(wym. drzwi 0,7 m x 2,0 m), po postawieniu nowe] Scianki do tazienki montaz drzwi do
tazienki o wymiarach minimum 0,8 m x 2,0 m z montazem osScieznicy systemowej do
Scianek g-k (skrzydto drzwiowe szklone, wyposazone w komplet oku¢ — zamek wc, klamki,
kratka nawiewna o powierzchni czynnej min. 220 cm?), drzwi zbudowane w oparciu o rame



sktadajgcg sie z dwodch poziomych i pionowych ramiakdw z wypetnieniem w postaci
wewnetrznych paneli, ptycin lub szyb. Wykonane z ptyt drewnopochodnych;

wymiana drzwi do kuchni wraz z oscieznica stalowg (wymiary w swielte oscieznicy 0,8 m x
2,0 m) z wykonaniem wszelkich koniecznych prac murowych i tynkarskich. Skrzydto
drzwiowe ramowe szklone wraz z kompletem okué - zamek, klamki-2 szt., drzwi zbudowane
w oparciu o rame sktadajgcg sie z dwdch poziomych i pionowych ramiakéw z wypetnieniem
w postaci wewnetrznych paneli, ptycin lub szyb, sciana gr. 40 cm

stolarka okienna:

zamontowanie zewnetrznych rolet antywtamaniowych na okna — 6 szt.:

- kolorystyka dostosowana do elewacji budynku,

- wiasciwosci techniczne zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami;
- wykonanie robét towarzyszgcych murowych i tynkarskich;

montaz nawietrzakdw higrosterowanych — 6 szt.;

dopasowanie skrzydet okiennych PCV — 12 szt.

montaz podokiennika PCV w tazience —wym. 1,16 mb x 0,30 m

mycie okien i podokiennikbw wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych robotach —
6 kpl.

sciany i sufity:

Demontaz karniszy — 6 szt.

Pokoj 1:

skucie ptytek $ciennych ceramicznych (wym. 6,10 m?)

demontaz oktfadzin $cian z ptyt GK (wym. 49,00 m?)

wymiana tynkéw Scian 30% (tynki cementowo- wapienne), przetarcie tynkdéw scian 70%,
usuniecie zawilgocenia $cian

przetarcie tynku sufitu

Pokéj 2:

wymiana tynkéw scian 30% (tynki cementowo- wapienne), przetarcie tynkdéw scian 70%,
montaz sufitu GK na ruszcie wraz z obnizeniem sufitu do wysokosci 2,73 m
usuniecie zawilgocenia Scian

Kuchnia:

skucie ptytek éciennych ceramicznych (wym. 3,55 m?)

demontaz okfadzin $cian z ptyt GK (wym. 13,43 m?)

wymiana tynkow scian 30% (tynki cementowo- wapienne), przetarcie tynkow scian 70%,
usuniecie zawilgocenia Scian



montaz sufitu GK na ruszcie wraz z obnizeniem sufitu do wysokosci 2,73 m

Przedpokoj:

wymiana tynkéw scian 30% (tynki cementowo- wapienne), przetarcie tynkow Scian 70%,
montaz sufitu GK na ruszcie wraz z obnizeniem sufitu do wysokosci 2,73 m

demontaz zabudowy $ciany z ptyt GK (wym. 3,0 m?)

usuniecie zawilgocenia $cian

tazienka:

demontaz istniejgcej scianki wydzielajgcej pomieszczenie tazienki wraz z demontazem
skrzydta drzwiowego os$cieznicy stalowej i naswietla okiennego (wymiary $cianki: 7,00 m?)
postawienie nowej scianki dziatowej z ptyt GK (obustronnie ptyta wodoodporna) wraz z
izolacja Scianki wetng mineralng - grubos$¢ wetny dostosowana do zastosowanych profili
systemowych - oraz z montazem oscieznicy systemowej do scianek GK dla wydzielenia
pomieszczenia tazienki,

skucie oktadzin $cian z ptytek $ciennych ceramicznych (wym. 25,00 m?)

wymiana tynkdw scian na powierzchni projektowanej tazienki — 100% (tynki cementowo-
wapienne)

odbicie tynku sufitu i montaz sufitu z ptyt GK na ruszcie (ptyta wodoodporna)

potozenie ptytek Sciennych wraz z wykonaniem izolacji ptynng folia w obrebie kabiny
prysznicowej, wymiar ptytek minimum 20 cm x 40 cm, gatunek 1., ptytki gresowe, grubosé
fugi 2 mm, zakoniczenie ostrych krawedzi listwg aluminiowa, kolor ptytek — jasny pastel

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach (100%)

podtogi:

Pokoj 1:

Skucie ptytek podtogowych ceramicznych wraz z cokolikiem (wym. 1,90 m?)

demontaz paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi, wymiana pfyt
podtogowych na OSB gr. 18 mm, poziomowanie podtogi, utozenie wyktadziny PCV, montaz
listew przypodtogowych PCV - klasyfikacja uzytkowania 23, grubos¢ warstwy uzytkowej
0,3 mm, klasyfikacja ogniowa Cfl-s1;

Pokoj 2:

demontaz paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi, wymiana ptyt
podtogowych na OSB gr. 18 mm, poziomowanie podtogi, utozenie wyktadziny PCV, montaz
listew przypodtogowych PCV - klasyfikacja uzytkowania 23, grubos¢ warstwy uzytkowej
0,3 mm, klasyfikacja ogniowa Cfl-s1;

Kuchnia i przedpokdj:



e skucie ptytek podtogowych wraz z cokolikiem

e naprawa wylewek cementowych wraz z wtopieniem siatki do wylewek
e poziomowanie podfogi

e ufozenie ptytek posadzkowych i cokolika

tazienka

skucie ptytek podtogowych wraz z cokolikiem

e naprawa wylewek cementowych wraz z wtopieniem siatki do wylewek

e poziomowanie podfogi

e wykonanie brodziku podptytkowego (odptyw liniowy) w kabinie o wymiarach minimum
100x100 cm

e izolacja posadzki ptytnna folig wraz z montazem tasm brzegowych izolacyjnych

e utozenie ptytek posadzkowych i cokolika

Montaz listew progowych we wszystkich drzwiach wewnetrznych — 4 szt., montaz progu
drzwiowego w drzwiach wejsciowych.

instalacja elektryczna:

Zaprojektowanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym wraz z osprzetem, wymiana instalacji
elektrycznej wraz z osprzetem oraz dla kotta kondensacyjnego CO i CWU, uzupetnienie instalacji
elektrycznej dla kuchenki elektrycznej 4-ro palnikowej, dla oswietlenia punktowego w sufitach
podwieszanych oraz dla alarmu antywtamaniowego. Wykonanie pomiaréw instalacji po wykonaniu
robot.

Demontaz i ponowny montaz po wykonanych robotach instalacji monitoringu wraz z osprzetem.

Szczegdtowy zakres prac:

- inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego Warunkéw Przytgczenia Tauron Dystrybucja S.A. na
podstawie mocy zapotrzebowanej wyliczonej przez projektanta,

- opracowanie projektu technicznego instalacji elektrycznej i teletechnicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, uwzgledniajgc wymagania Operatora Systemu Dystrybucyjnego —
Tauron Dystrybucja S.A., okreslone w Warunkach Przytgczenia.

W szczegdlnosci zakres projektu powinien obejmowaé m.in.:

e wewnetrzng linie zasilajacg;

e instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia, z podziatem na wyodrebnione
obwody (w szczegdlnosci zasilania kuchenki elektrycznej 4-ro palnikowej, pralki), instalacja
wyposazona w gniazdka;

e w kuchni - co najmniej szes¢ gniazd (osobne obwody do kuchenki elektrycznej 4-ro
palnikowej);



obwody do odbiornikow wymagajacych indywidualnego zasilania i odrebnego

zabezpieczenia:

- kuchenka elektryczna 4-ro palnikowa (zasilanie 3 fazowe), instalacja zakoriczona puszka
hermetyczng,

- pralka (1 fazowe), instalacja zakonczona gniazdem 1P44;

w pokojach - co najmniej jedno podwdjne gniazdko na kazde 5 m2 powierzchni;

w tazience co najmniej cztery gniazda IP44;

instalacja oswietleniowa wyposazona w oprawy energooszczedne LED w tazience oraz

w pozostatych pomieszczeniach

tablica rozdzielcza wyposazona w urzgdzenia ochronne réznicowo- i nadmiarowo-pragdowe

oraz przeciwprzepieciowe, zapewniajgca 30 % rezerwy pol;

instalacje telekomunikacyjne:

- dzwonkowa,

- montaz alarmu antywtfamaniowego;

obliczenia elektryczne w tym bilans mocy.

ogrzewanie lokalu:

wymiana instalacji gazowej z wymiang podejscia do gazomierza (monoztgcze) na klatce
schodowej do kotta kondensacyjnego C.O. i CWU, montaz koniecznych zaworéw gazowych,
catkowita dtugos$¢ instalacji gazowej ok. 10,0 mb, wykonanie niezbednych zmian
w istniejacej instalacji gazowej (zgodnie z warunkami uzyskanymi od dostawcy gazu)
Zaprojektowanie, wymiane i uzupetnienie instalacji CO, CWU pod istniejacy piec
kondensacyjny zasilany gazem z sieci, montazem instalacji.

Demontaz istniejgcej isntalacji CO wraz z demontazem grzejnikédw (6 szt.) oraz montaz
grzejnikdw C.0. w 2 pokojach, kuchni i tazience z termostatami oraz dodatkowo montaz
grzejnika drabinkowego z termostatem C.0. w fazience. Dobdr grzejnikdw zgodnie
z wytycznymi producenta kotta kondensacyjnego i dostosowane do powierzchni
pomieszczen.

Wykonanie serwisu kotta CO i CWU

instalacja wodna i kanalizacyjna:

Wymiana instalacji wodnej w lokalu od pionu w kuchni z wstawieniem trdjnika,
z demontazem i montazem istniejgcego wodomierza, montaz instalacji dla pieca C.0., CWU
oraz dla urzadzen w kuchni i tazience wraz z wykonaniem podejs¢ do urzgdzen w tazience,
zlewozmywaka w kuchni oraz wykonania podejscia pod pralke wraz z montazem zaworu
katowego, doprowadzenie instalacji od kotta kondensacyjnego do baterii natryskowej,
umywalkowej w tazience oraz do baterii zlewozmywakowej w kuchni.

Instalacja kanalizacyjna: wymiana instalacji kanalizacyjnej od poziomu w piwnicy fi 110 mm
wraz z wstawieniem tréjnika, montaz instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu, dla urzadzen
w tazience oraz podtgczenia zlewozmywaka w kuchni.
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Wykonanie wszelkich koniecznych prac murowych i tynkarskich na czesciach wspdlnych oraz
w lokalu wraz z malowaniem powierzchni naprawianych oraz zabudowa instalacji wod - kan
ptytami GK na ruszcie w lokalu i czesciach wspdlnych, z montazem drzwiczek rewizyjnych,
z izolacjg i malowaniem.

wentylacja:

Demontaz kratek wentylacyjnych — 2 szt.

Zlecenie wykonania opinii kominiarskich przed przystgpienie do wykonywania robét oraz po
wykonaniu roboét — dwa przewody wentylacyjne (tazienka i kuchnia) oraz przewdd
spalinowy dla pieca CO i CWU

sprawdzenie istniejgcych przewodéw kominowych doprowadzonych do lokalu mieszkalnego
i ich doprowadzenie do wfasciwego stanu technicznego, na podstawie uzyskanej opinii
kominiarskiej;

Udroznienie dwdch przewoddéw wentylacyjnych (tazienka i kuchnia)

Wymiana wkfadu kominowego przewodu spalinowego - wkifad kominowy systemowy
zgodny z wytycznymi producenta kotta kondensacyjnego — dt. wktadu ok. 11,0 m — oraz
przedtuzenie o dtugos¢ 1,0 m przewodu kominowego ponad dachem z montazem nasady
kominowej. Wykonanie koniecznych prac dekarskich, naprawa i uszczelnienie przejscia
przez pokrycie dachowe. Przedtuzony komin w kolorze dostosowanym do istniejgcego
komina oraz kolorystycznie do elewacji budynku.

Wymiana kratek wentylacyjnych bez zaluzji wym. 21 cm x 14 cm — 2 szt. (tazienka i kuchnia)

Pozostate prace:

Demonaz:

brodzika prysznicowego wraz z baterig prysznicowg, kompaktu wc, umywalki z szafkg
i bateria umywalkowg, uchwytéw dla o0séb niepetnosprawnych, zlewozmywaka
dwukomoworwego z szafkg i baterii zlewozmywakowej (zlewozmywak z baterig do
odzysku), pieca kondensacyjnego (do odzysku)

Montaz:

brodzika podptytkowego (odptyw liniowy) oraz kabiny prysznicowej o wymiarach minimum
100x100 cm, baterii natryskowej, kompaktu wc, umywalki z baterig umywalkowg i szafki,
montaz wczesniej zdemotnowanego pieca kondensacyjnego, podejscia wod-kan do pralki
(zawor katowy, podejscie pcv fi 50 mm), montaz uchwytéw prysznicowych dla osdéb
niepetnosprawnych (porecze prysznicowe min. 2 szt.), montaz uchwytow dla
niepetnosprawnych w tazience (min. 3 szt.),

dla pomieszczenia kuchni: montaz zlewozmywaka dwukomorowego z szafky, baterii
zlewozmywakowej (zlewozmywak i bateria z odzysku) wraz z doprowadzeniem cieptej wody
z pieca dwufunkcyjnego;
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e Montaz czujnika gazu i czadu w tazience

e Wywoz i utylizacja gruzu

e Uzyskanie opinii kominiarskiej dot. wentylacji oraz przewodu spalinowego przed i po
wykonianiu robét

e Dostarczenie protokotéw z pomiardw instalacji elektrycznej;

e Dostarczenie protokotdw szczelnosci instalacji gazowej.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg budowlang.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru bede wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: porecze, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz
wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla $rodowiska. Bedzie podejmowaéd
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wainy sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng
lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $Srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. kleje), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
w pomieszczeniach objetych modernizacjg. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz w sposdb priorytetowy dokona napraw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji wewnatrz pomieszczen i innych
w przypadku uszkodzenia instalacji i urzgdzen o zasiegu catego obiektu.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt, od daty przekazania placu budowy do chwili
wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Koncowego Odbioru Robot.
Wykonawca bedzie odpowiadac za roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sa
z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prac,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowad
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Materiaty

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest obowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan
i materiatdw. Zamawiajagcy moze wymagaé przedstawienia prébek do oceny
i zatwierdzenia.
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Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdét polega na ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiorkowych, budowlanych, instalacyjnych.

Obmiar robot

Wedtug ogdlnych zasad przedmiaru i obmiaru roboét: szt.,, m, m?, m3, dm3.

Odbiodr robot

Wedtug zapisow umowy

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wydzielenie tazienki w lokalach mieszkalnych, ktére
w stanie przed remontem nie posiadajg pomieszczen sanitarnych lub obecny stan tego typu
pomieszczen jest niewystarczajgcy z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoniczeniowe muszg zapewni¢ wymagany
przez Zamawiajgcego standard wykonczenia i uzytkowania. Zaprojektowane i wykonane
elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki funkcjonalnosci, bezpieczenstwa
uzytkowania, ochrony srodowiska i pokrewnych.

CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest
zgodne z trescig zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej
przewidziana jest inwestycja na cele budowlane.

Oswiadczenie zostanie wydane petnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynnosci
uzyskania niezbednych warunkow, zgdd, decyzji i uzgodnien branzowych, ktéry bedzie
reprezentowat Zamawiajgcego przed organami administracji samorzgdowej oraz nadzoru
budowlanego.
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Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej prowadzeniem

Potwierdzenie uprawnien zawodowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
tj. zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,
Architektow, inne niezbedne.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 r. poz. 725, 834, 1222)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy
i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 725)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2022
poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213)
- Polskie Normy

ZALtACZNIKI

- cze$¢é rysunkowa,
- dokumentacja zdjeciowa.
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