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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zestaw 2 szt. namiotow eventowych klasy premium po 150 m.kw. posiadajacych opcje
laczenia, ze S$ciankami bocznymi oraz kompletem masztow i elementéw mocujacych,
opakowaniami transportowymi i akcesoriami do montazu (laczna powierzchnia 300 m.kw.)

ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Wykonanie i dostawa kompletnego zestawu 2 szt. namiotow eventowych klasy premium
0 lacznej powierzchni 300m2 posiadajacych opcje laczenia, ze $Sciankami bocznymi oraz
kompletem masztéw i elementdw mocujacych, opakowaniami transportowymi i akcesoriami do
montazu.

2. Przeprowadzenie probnego rozlozenia i ztozenia konstrukcji wraz ze szkoleniem w miejscu

dostawy.
WYMOGI SZCZEGOLOWE - KONSTRUKCJA NAMIOTU

1. Zestaw sktada¢ si¢ bedzie z 2 namiotow eventowych klasy premium 0 powierzchni minimalnej
kazdego namiotu 150 m2.

2. Namioty beda wyposazone w zestaw $cianek bocznych, pozwalajacych na ich petne wodo- i
wiatroszczelne zamknigcie z opcja taczenia w jeden namiot o minimalnej powierzchni
catkowitej 300 m2.

WYMOGI SZCZEGOLOWE - POSZYCIE NAMIOTU

1. Poszycie dwuwarstwowe o gramaturze min. 750 g/m2 wykonane z tworzywa sztucznego
o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie, posiadajace wiasciwosci hydrofobowe,
hydroizolacyjne i przeciwgnilne oraz warstweg z powtoka chronigcg przed promieniowaniem
UV (wymagane potwierdzenie zastosowania materialow o tych cechach).

2. Kolor poszycia namiotu: jasnoszary.

3. Sciany boczne montowane na rzepy, wykonane z wytrzymatego materialu np. PCV
pozwalajacego na trwate potgczenie z pozostatymi czgSciami namiotu, wysoko$¢ min. 2.5 m na
catym obwodzie namiotu, parametry wytrzymatosciowe i odpornos¢ jak poszycie namiotu.

4. 50% $cianek — przezroczyste, 50% w kolorze poszycia namiotu.

5. Szwy elementéw materiatowych poszycia szyte (niedopuszczalne szwy klejone), dopuszczalne
zastosowanie obu rozwigzan naraz (szycie oraz klejenie).

6. Wzmocnienia otworow w materiale zabezpieczajacymi pierscieniami ochronnymi.

7. Montaz akcesoriow poszyciowych do materialu za pomocg rzepéw zapewniajacych peing
szczelno$¢ konstrukeji (ochrona przed wiatrem i przeciekaniem).
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Wysoka jako$¢ wykonania elementow potwierdzona atestami i certyfikatami jakoSci.

Mozliwo$¢ podwieszenia elementéw dekoracyjnych / oswietleniowych poprzez wyposazenie
poszycia w wewnetrzne pierscienie ze stali nierdzewnej, rozmieszczone rownomiernie po
wewngtrznej stronie bocznych $cian namiotu (odstepy co max. 75 cm).

WYMOGI SZCZEGOLOWE - AKCESORIA I WYPOSAZENIE DODATKOWE

1.

Komplet masztéw bocznych i centralnych ze stopkami i tgcznikami, odciggami, linami,
tasmami i karabinczykami, podstawkami od masztow bocznych, plyty sledziowe - wykonany
ze stali nierdzewnej oraz zestawem akcesoriow poszyciowych (dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnego kompletnego rozwigzania konstrukcyjnego np. stelaza kratownicowego
o porownywalnej wytrzymatosci i trwatosci).

Maszt centralny — wykonany z aluminium lub materiatu o porownywalnej wytrzymatosci, min.
75 mm $rednicy 1 grubosci (dla aluminium) min. 3 mm; maszty boczne odpowiednio 50 mm
i3 mm.

Elementy no$ne wyposazone fabrycznie w glowki, stopki itp. elementy ochronne
zabezpieczajace konce masztow i innych elementow konstrukcyjnych.

Liny naciggowe o S$rednicy min. 6 mm wyposazone w odpowiednie zakonczenia
zabezpieczajace (zaciski) uniemozliwiajace rozplot liny oraz karabinczyki Iub inne
roOwnowazne rozwigzanie mocujace.

Zestaw elementow kotwigcych — $ledzie stalowe o Srednicy min. 30 mm i dtugos$ci min Im,
zaostrzone po stronie wchodzacej w grunt oraz wyposazone w podwoéjna gtowke w czesci
gornej, wyposazone w ptyty pozwalajace na taczenie ze sobg 2 lub 3 §ledzi w jeden zestaw.

Opakowania transportowe dla wszystkich elementéw namiotu (w tym skrzynia na $ledzie, tuby
do masztow, worki z tworzywa sztucznego do elementéw poszycia).

W ramach zestawu komplet akcesoridow do montazu, min.:

a) urzadzenie do naciggania lin (zacisk alpinistyczny) min. 6 szt.
b) uchwyty do ponoszenia masztow min. 2 szt.

¢) podktady ochronne 2 szt.

d) urzadzenie do wbijania elementow kotwigcych (mtot elektryczny) min. 2000 W, wraz z
wozkiem transportowym i 2 szt. trzepieni i dzwonow do wbijania §ledzi.

e) urzadzenie dzwigniowe do wyciagania $ledzi.

WYMOGI SZCZEGOLOWE — NORMY | CERTYFIKATY

Certyfikat CE lub réwnowazny.
Ognioodporno$¢ zgodnie z normg PN-EN 13501-1 lub rownorzedna np. M2, B1, CFSM, BS.

Odpornos¢ na warunki pogodowe — norma PN-EN 13782 z 2007 r. (obiekty tymczasowe,
namioty, bezpieczenstwo) lub rownowazna, m. in. wytrzymalos¢ na podmuchy wiatru do 100
km/h 1 obcigzenie warstwg $niegu do 4 cm, potwierdzona analizami statycznymi oraz
certyfikatem wydanym przez niezalezng instytucje.

Odpornos$¢ poszycia na warunki pogodowe — wodoodpornos¢, odpornos¢ na plesn, gnicie.
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WYMOGI SZCZEGOLOWE — ODBIOR

1. W ramach odbioru Wykonawca dokona probnego roztozenia i ztozenia konstrukcji namiotu pod
nadzorem Zamawiajacego w uzgodnionym miejscu dostawy.

2. W czasie probnego roztozenia i ztozenia konstrukcji namiotu zostanie wykonane szkolenie
personelu Zamawiajacego z obstugi namiotu.



