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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp na gruncie, wspoétpracujacej z urzgdzeniami
telemechaniki w stacji transformatorowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej systemu
i zgtoszeniem przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci
elektroenergetycznej.

Lokalizacja zadania:
dziatka nr 3718/167 w granicach obrebu Ryduttowy Dolne k. m. 2
[miejscowos¢ Ryduttowy, gmina Ryduttowy (wojewddztwo $lgskie)]

Kod CPV:
09332000-5: Instalacje stoneczne

Pozostate kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, dotyczace:
zaprojektowania, wykonania oraz przeprowadzenia niezbednych odbiordw technicznych dla realizacji
instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp na gruncie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Kompletna instalacja fotowoltaiczna montowana na gruncie o nastepujacych parametrach

technicznych, nie gorszych niz:

- tgczna moc instalacji nie mniej niz: 49,6 kWp (liczba modutéw zalezna od mocy pojedynczego
modutu)

- moc pojedynczego modutu: nie mniejsza niz 410Wp;

- sprawnos¢ pojedynczego modutu nie mniejsza niz 20,1 %

- moduty powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej,
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moduty muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 61215, PN-EN 61730 lub réwnowaznych, by¢
dopuszczone do obrotu i posiada¢ znak CE,

inwerter o mocy (nie mniej niz): 25kW 400V AC (3 — fazowe): 2 szt.;

mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej;

rozdzielnica AC z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi: 1 szt.;

rozdzielnica DC z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi: 2 szt.;

uziemienie stotow (sondy): 2 szt.;

przewody DC: 6mm?2;

przewody prowadzone na zewngatrz odporne na UV

minimalna gwarancja produktowa na modut fotowoltaiczny: 15 lat

25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjsciowej modutu fotowoltaicznego na poziomie min. 84,0%
minimalna gwarancja produktowa na inwerter DC/AC: 10 lat

minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlano-instalacyjne: 4 lata

W ramach prac instalacyjnych do obowiazkdw Wykonawcy nalezy:

dostawa i montaz elementdw instalacji fotowoltaicznej w obiekcie, w optymalnych miejscach
wyznaczonych;

dostawa i montaz modutéw fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

wykonanie okablowania i podtgczenie urzadzen;

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzen powstatych podczas wykonywania robot instalacyjnych — montazowych) jezeli
takie bedg wymagane;

montaz inwerteréw i modutu sterujgcego w uzgodnionej lokalizacji;

podfgczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcg instalacjg elektryczng
Zamawiajgcego;

zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki;

instalacja odgromowa i uziemiajaca;

niezbedne pomiary elektryczne i préby odbiorowe;

przekazanie stosownych atestéw i certyfikatéw na uzyte materiaty oraz urzgdzenia;
opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej;

przeprowadzenie szkolen — przeszkolenie co najmniej dwoch oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej;

przygotowanie oraz ztozenie wraz z niezbednymi zatgcznikami zgtoszenia przytaczenia instalacji
fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej, na podstawie
petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

trzy bezptatne przeglady instalacji.
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W ramach wymaganych zgtoszen i uzyskania pozwoler obejmujgcych do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

przygotowanie oraz ztozenie wraz z niezbednymi zatgcznikami zgtoszenia przytaczenia instalacji
fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej, na podstawie
petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

zapewnienie realizacji obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci poprzez zapewnienie uzgodnienia z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej oraz zgtoszenie do PSP;

uaktualnienie instrukcji wspotpracy z operatorem dystrybucyjnym PGE;

wykonanie dokumentacji projektowej systemu instalacji fotowoltaicznej;

dostosowanie niezbednej infrastruktury w zakresie zgodnosci z wymaganiami bezpieczerstwa
pozarowego dla instalacji fotowoltaicznej a w szczegdlnosci: przebudowe systemu wytgczenia
pradu, urzadzen instalacji (falowniki/inwertery, rozdzielnice itp.), odpowiednie zabezpieczenie
tras kablowych a takze okreslenie wymagan w zakresie bezpieczenstwa prowadzenia dziatan
ratowniczych. Uzyskanie wymaganych uzgodnien projektu instalacji z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.




