STAROSTWO POWIATOWE
38-600 LESKO

Rynék 1

OPIS TECHNICZNY

Budowy wiaty grillowej

INWESTOR:
Ewa i Henryk Sorys, ul. Lubliniecka 11, 44-100 Gliwice.

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 372/6 — obreb: Myczkowce, Gmina: Solina

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- zapisy w decyzji o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujgce normy

- dokumentacja geotechniczna

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest wiata grillowa wolnostojgca stanowigca
uzupetnienie istniejacej na terenie inwestycji zabudowy ustug turystycznych.

2. Parametry techniczne budynku.

Zestawienie powierzchni budynku :

- powierzchnia zabudowy: 129,36 m?
- kubatura: wiata nie jest obiektem kubaturowym
- wysokos¢: 6,36 m

- szerokos¢ elewacji frontowej: 8,40 m

- kat nachylenia potaci dachu: 35

3. Program uzytkowy.

W wyniku budowy wiaty nie powstang zadne pomieszczenia.

4., Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Forma i funkcja obiektu

Budynek wiaty, wolnostojgcej drewnianej, stanowiacej uzupetnienie istniejacej na
terenie inwestycji zabudowy ustug turystycznych.

Wiata zaprojektowana w technologii drewnianej, w rzucie prostokata
o wymiarach: 15,40 x 8,40 m. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
gtéwnych 35° wykoniczony blachg stalowg (rgbek stojacy), malowang w kolorze
szarym. Wysokos$¢ w kalenicy od poziomu terenu 6,36 m

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejacej sgsiadujacej
zabudowy.
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5. Dane konstrukcyjno — budowlane.

Uktad konstrukeyjny

Wiata o konstrukcji drewnianej opartej na zelbetowych stopach fundamentowych.
Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo - jetkowym o kacie nachylenia potaci
gtébwnych 35°.

6. Zastosowane schematy statyczne.
Fundamenty: stopy zelbetowe.

Stupy: jednogateziowe drewniane, spiete ptatwiami stezone mieczami.
Dach: drewniany o konstrukcji krokwiowo - jetkowym.

7. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

] * PN - 82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli
= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem
= PN-80/B-02010/Az1 obcigzenia Sniegiem
= PN-81/B-03020 posadowienie budowli
= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
= PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w 1l strefie wiatrowej oraz w lll strefie $niegowej
Gteboko$¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

8. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

e Fundamenty - Stopy fundamentowe nalezy wykonaé¢ z betonu C16/20 wg
rys. konstrukcji, zbrojone pretami @12. Na stopach fundamentowych
wykona¢ stup fundamentowy o wymiarach 25 x 25 cm.

& ¢ Stupy - drewniane okragte @40cm.

e Platwie - drewniane o wymiarach 20 x 20 cm.
e Dach - konstrukcja drewniana o pochyleniu potaci gtéwnych 35° Klasa

7 drewna C24. Krokwie o przekroju 8x16 cm, jetki 8x14 cm, deska okapowa

3,2x25 cm, impregnowac¢ sSrodkiem grzybo iowadobodjczym oraz

ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy
powlekanej kolor szary. Wykona¢ rynny dachowe @150mm i rury spustowe

@110mm. W kolorze pokrycia dachowego.

9. Przegrody zewnetrzne.

Posadzka na gruncie:

o Deska podtogowa: 3,2 cm
Legary drewniane: 5x5,0 cm
Izolacja przeciwwodna 2 x papa
Chudy beton C8/10: 10 cm
Pospétka: 15 cm
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10. Przegrody wewnetrzne.
Nie dotyczy

11. lzolacje.

Nie dotyczy
12. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

. Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.
Pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej
w kolorze pokrycia. Stosowac¢ gasiory dachowe wraz z systemowymi
uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe wg. rozwigzania
systemowego wybranej firmy w kolorze pokrycia.

o Plytka odbojowa i dojscia do budynkéw — wykonane z kostki betonowej
8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 3, kruszywa tamanego o
frakcji 0 -31,5 mm gr. 20 cm oraz kruszywa famanego o frakcji 0 - 63 mm gr.
25 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm utozone na tawie betonowej C8/10. Pod
tawe nalezy utozy¢ warstwe ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospofki
gr. 10 cm.

13. Wykonczenie wnetrza budynku.
Nie dotyczy

14. Opinia_geotechniczna oraz informacja o sposobie uzytkowania
obiektu budowlanego

a) Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

— Zapisy w decyzji o warunkach zabudowy

b) Opis dziatki i projektowanej zabudowy

Powyzsza dziatka lezy w terenach przeznaczonych pod budownictwo
ustugowe w zakresie rekreacji. Rzedna terenu w rejonie projektowanego
posadowienia wiaty wynosi ok. 410 m n. p. m. Na przedmiotowe] dziatce
projektuje sie budynek wiate grillowa. Konstrukcja wiaty prosta, statycznie
wyznaczalna, wykonana w technologii murowane;.

c) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
| 0,00 - 0,60 m — glina préchnicza bragzowo—czarna z dodatkiem humusu
| 0,60 — 1,20 m — glina brgzowo - czarna,
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1] 1,20 - 2,60 m — glina piaszczysta brazowa,
Wiercen sprawdzajagcych dokonano w dwoch otworach do gtebokosci 4,0 m

ponizej poziomu terenu.

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwéch otworach
Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Na podstawie powyzszego uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna - projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126
poz. 839).

15.

16.

17.

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na wiw grunt wynosi 250 kPa.
Whnioski i zalecenia :

posadowienie budynkow nalezy wykonac na warstwie geotechnicznej Il
min. 1,20 ponizej poziomu terenu,

minimalng gteboko$¢ przemarzania (1.20m) mozna uzyska¢ poprzez
zagtebienie spodu stép fundamentowych na gtebokosci 1,20m ponizej
poziomu terenu,

w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia
budynku nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty mozna obnizy¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych.

roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe
(wylewanie na mokro taw fundamentowych i $cian fundamentéw budynku)
wykonaé¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego
kierowania robotami budowlanymi.

Uwaga!!ll W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopéw pod fundamenty
gruntu innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢
autora projektu.

Instalacje i urzadzenia sanitarne.

Nie dotyczy.

Przylacza do sieci zewnetrznych.

Nie dotyczy

Charakterystyka ekologiczna.

e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow
Nie dotyczy - nie przewiduje sie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
Obiekt jest wiata.
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e Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ zanieczyszczer wigkszych niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

e Odpady state
Nie przewiduje sie w budynkach urzadzen na nieczystos$ci i odpady state.
Odpady sg usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine Solina.

e Emisja hatasow oraz wibracji
Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na
zwiekszenie hataséw oraz wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

o Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemie, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sagsiednich budynkéw ze wzgledu na
ich dalekie usytuowanie. Budowa budynkéw nie bedzie miata negatywnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegdélnych zaktécen
ekologicznych ~ w charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

18. Analiza __ technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci _realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy

19. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wiata ma konstrukcje otwarta, jest jednokondygnacyjna o powierzchni
zadaszonej 129,36 m2 i wysokoéci 6,36 m (obiekt niski). Zgodnie z zapisami
Prawa budowlanego, wiata nie jest budynkiem, wiec nie okresla sie dla niegj
klasy odpornosci pozarowej oraz warunkéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia
rzeczoznawcy ppoz.




WO POWIATOWE
KL SKC

b |

STAROST
a8 e

&
~

A
ot
~
o S ¢
-
P

o
A i

20. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje
zgodnosci i oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

obowigzujacymi przepisami,

pod kierownictwem

osoby posiadajgcej

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowali:

mgr inz. arch.
Joanna Gotgbek

12/PKOKK/2022
uprawniona do projektowania
w specjalnosci architekton%‘gj

bez ograniczen

ektowania
g;jno - budowlane;j
iczen

w specjalnosci kons
bez o

Styczen 2024

Sprawdzajacy:

mgrinz. arch.
Artur Ulbrych

Rz/A-14/06
uprawniony do projekfowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nstrukcyjno - budowlanej
ez ograniczen




