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SPIS ZAWARTOSCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO — GARAZOWEGO WRAZ Z
ROZBUDOWA NA SALE WIELOFUNKCYJINA (KATEGORIA XVII)

SOPOT, AL. NIEPODLEGEOSCI 899 (226401_1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PZT. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

IL PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY:

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU.
1. R1. Rzut parteru 1:100
2. R2. Rzut dachu 1:100
3. P1. Przekroje 1:100
4. El. Elewacje (péinocno-wschodnia, poludniowo-zachodnia)  1:100
5. E2. Elewacje (p6inocno zachodnia, potudniowo wschodnia) 1:100

3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
III. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE:

Decyzja nr KZ.4125.297.2023.MM z dnia 24.05.2023 roku “ Kog,.. "Chit

. Oswiadczenie projektanta i sprawdza]qcego o0 sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nr 759/Gd/82 mgr inz. arch. Andrzej
Kwiecinski

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. arch Andrzeja Kwiecinskiego do Izby
Architektow

6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nr 1399/Gd/84 mgr inz. arch. Adam
Drohomirecki

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. arch Adama Drohomireckiego do Izby
Architektow

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
systemOw alternatywnych zaopatrzenia budynku w energig i ciepto

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen do
automatycznej regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

D
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO — GARAZOWEGO WRAZ Z

ROZBUDOWA NA SALE WIELOFUNKCYJNA (KATEGORIA XVII)
SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899 (226401_1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

CZESC OPISOWA:

I.

IL.

II1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Umowa na opracowanie projektu

- UCHWALA NR XXIV/312/2009 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Gora w miescie Sopocie (R-1/04)

- DECYZJA NR KZ.4125.297.2023.MM z dnia 24.05.2023 roku

- Opinia Biura Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu nr KZ.410.39.2022.MM z
dnia 25.02.2022 roku.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali
1:500 do celéw projektowych, opracowana przez uprawnionego geodete inz.
Piotra Bartela dnia 13.02.2023 roku

- Wizje lokalne na terenie opracowania i serwis fotograficzny terenu opracowania.

- Obowiazujgce normy i przepisy projektowe.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku garazowo gospodarczego wraz z rozbudows o salg
wielofunkcyjng od strony pétnocno zachodniej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na terenie istnieje parterowy budynek garazowo gospodarczy, poza tym na otaczajqcym

terenie dzialki jest zielen niska i drzewa. Zagospodarowanie terenu zgodnie z
rysunkiem PZT. Na terenie naokoto rozbudowanego budynku zostang w
wykonane dojscia z kostki granitowej i trawniki z zielenig niska

Powierzchnia dzialki w ramach karty terenu 07.U: 1409,91 m? (100%)
Powierzchnia zabudowy istniejaca: ~236,00 m? ( 17%)
Powierzchnia zabudowy projektowana: 357,59 m? ( 25,5%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 749,27 m* ( 53%)

Powierzchnia utwardzona (miejsca postojowe z dojazdem i chodniki) :
303,05 m? ( 21,5%)

Kubatura obiektu ~1200m’
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu: 538 m
Liczba kondygnacji naziemnych: I
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IV.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Sopocie przy Al. Niepodleglosci 899 (dziatka nr
7/51) , Teren jest objety zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
R-1/04 karta terenu 07 U. Istniejgcy budynek wykonany jest jako jednokondygnacyjny z
ptaskim dachem, nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt
wyposazony jest w instalacje: gazu, wod-kan, kanalizacj¢ deszczows, elektryczng.
Inwestycja zaktada wykorzystanie istniejacego budynku parterowego garazowo
gospodarczego, ktory bedzie podlegal przebudowie gléwnie we wngtrzach, ukiadu
$cian dziatowych, aby stworzy¢ w czgsci zaplecze szatniowo sanitarne dla sali
wielofunkcyjnej, w ktorej beda odbywaty si¢ spotkania uzytkownikéw campingu,
W przebudowanym budynku magazynowo- garazowym wydzielono kuchnie
cateringowe wraz z zapleczem. Sala wielofunkcyjna bedzie spetniata funkcje
sklepu ogdlnospozywczego z kacikiem gastronomicznym zgodnie z projektem
technologicznym wg. odrgbnego opracowania. Sala wielofunkcyjna wraz z
infrastrukturg nie moze zawiera¢ pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob.
W projektowanym zapleczu kuchni i sklepu zatrudnionych bedzie 10 oséb
Budynek, po wykonaniu niezbgdnej ekspertyzy technicznej, zostanie ocieplony
oraz pokryty na zewnatrz deskowaniem w uk}adzie pionowym, analogicznie jak to
wykonano wokét w budynkach campingowych. Nowa cze$¢, w ktoérej bedzie
miescila si¢ sala wielofunkcyjna, wykonana bedzie w systemie szkieletowym, tj.
stupy zelbetowe okragle, na ktérych oprze si¢ drewniana konstrukcja lekkiego
dachu pokrytego blachg cynkowo-tytanowa. Sala ostonigta bgdzie szklong $ciang
kurtynowg w wybranym systemie aluminiowym. Poniewaz obecny budynek
garazowy znajduje si¢ wyzej, ok. 70 cm, od terenu przeznaczonego pod salg,
proponuje si¢ wykonanie catosci na dwéch poziomach, dostqpnych poprzez
schodki wewngtrzne i podnos$nik elektryczny 4;

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY: S0,

Dla projektowanego zamierzenia wykonano Studium Krajobrazowo
architektoniczne i koncepcje, ktéra otrzymata pozytywna opini¢ Biura
Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu pismem KZ.410.39.2022.MM z dnia
25.02.2022 roku. Otoczenie projektowanego obszaru to teren zabudowany. Bryta
budynku ma charakter tradycyjny. Dach z blachg kolorze stalowym zgodnym z
zapisami planu. Budynek ma cechy, ktore wspdtgraja z réznorodng zabudowg na
otaczajacych dziatkach. Wysoko$¢ obiektu jak w sgsiedniej zabudowie.

Poprzez wymienione walory obiekt jest dostosowany do krajobrazu.
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VL.  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt wymaga dostosowania dla os6b niepelnosprawnych. Sala wielofunkcyjna

dostepna bedzie z chodnika na poziomie terenu. Dojscie chodnikiem od strony
istniejgcego obiektu gastronomicznego i parkingu. Poniewaz obecny budynek garazowy
znajduje si¢ wyzej, ok. 70 cm, od terenu przeznaczonego pod sal¢’ toaleta dla osob
niepetnosprawnych ruchowo na poziomie 0,00 = 34,35 m.n.p.m. dostgpna jest z Sali
wielofunkcyjnej za pomocg podnos$nika elektrycznego. Do wyzszego poziomu
zapewnione jest dojscie za pomoca schodéw i rampy od strony p6éinocno wschodniej
przy projektowanych miejscach postojowych (cztery miejsca postojowe w tym jedno
miejsce dla oséb niepetnosprawnych ruchowo)

VII. INSTALACJE I URZADZENIA BUDOWLANE:
Przylacza do sieci zewnetrznych — istniejgce
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie dostarczania do budynku mediéw, wigc
przylacza pozostajg bez zmian. W budynku jest energia elektryczna, gaz, woda i
kanalizacja sanitarna. Budynek jest podtaczony do kanalizacji deszczowej.

VIII. MIEJSCA POSTOJOWE
Zgodnie z zapisami MPZP zaprojektowano cztery miejsca postojowe w tym jedno
miejsce dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo od strony pétnocno wschodniej.
Par. 10 MPZP pkt. 4 dla nowo projektowanej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym w planie 2,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni uzytkowej ustugi,

IX. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku garazowo
gospodarczego wraz z rozbudowa o salg wielofunkcyjng nie ma wptywu na obiekty
sgsiadujgce. Cato$¢ inwestycji nie wykracza poza teren dziatki nr 7/51 obrgb 0001. Nie
powoduje przestaniania ani zacieniania budynk6w na sasiednich dziatkach.
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X. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
ZALEZNE OD JEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA, PROWADZONEGO
PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, SPOSOBU MAGAZYNOWANIA LUB
SKLADOWANIA, WARUNKOW TECHNICZNYCH ORAZ
WYSTEPUJACYCH W NIM ZAGROZEN POZAROWYCH

[1] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (t.j.Dz. U. 2 2022 r.
poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088)).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r. poz. 682, 553, 967).

[3].Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
zalacznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022r.
(poz.1225) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (poz.1225).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

[7] Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana w zwigzku
zamierzeniem zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowo garazowego
wraz z rozbudowa na sale wielofunkcyjng w Sopocie ul. Zamkowa Gora 25
(dziatka nr 7/51, 226401 1.0001.AM_4) — autor; mgr inz. Aleksander Czynsz,
Rzeczoznawca ds. Zabezpleczen Przeciwpozarowych, Sopot, lipiec 2023r.

[8] Ekspertyza techniczna mgr inz. Joanny Gostomskiej nr upr. bud
POM/0086/POOK/06.

7.1 Informacje o powierzchni wewngtrznej, wysokosci i liczbie kondy;g'n'acji'.:.: s

Powierzchnia zabudowy — 357,59 m”.

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 303,73 m’.

Ilos¢ kondygnacji:  nadziemnych - 1,

Wysokos¢ budynku — Ze wzgledu na wysokos’é jest to budynek niski (N)

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wysokosci ok.5,38m.
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7.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Zgodnie ze sposobem uzytkowania, sala wielofunkcyjna wraz infrastrukturg bedzie
budynkiem uzytecznosci publicznej ze wzgledu na sposéb uzytkowania (nie
powinna zawiera¢ pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebgdacych ich stalymi uzytkownikami) i powinna odpowiadac¢
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIL

Budynek, uzytecznosci publicznej, przeznaczony na funkcje gastronomiczna,
ustugowa.

Budynek stanowi strefe pozarowg ZLIII z wydzielonymi za pomocg elementéw
oddzielenia ppoz. pomieszczeniami technicznymi (PM) — kwalifikacja budynku
ZLIII, PM.

Przyporzadkowanie kategorii, jest zgodne z podziatem budynkéw na kategorie
zagrozenia pozarowego okreslone w § 209 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 przepisow
warunkéw technicznych [1].

Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Klasa odpornosci elementéw oddzielenia

Wymagana klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci ogniowej  wypeinienia otworu w Scianie

Sciany oddzielenia bedacej obudowahnnej
przeciwpozarowego  |drogi

lewakuacyjnej : 241
REI 120 §ciana zew. [El 60 E 60 ;
REI 60 El 30 E 30

7.3 informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw budynku ¥ ”
Klasa . Sclan Przekr
budynku konstrukcja Sciana 1 a ycie

gtéwna konstrukcja nodna dachu Strop” zewnetrzna" | wew dachu

o ngtrz 3)
na "

#D" R30 -) REI 30 El 30 (0<->i) (-) (-)

*) z zastrzezeniem § 219 ust. 1
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1)lezeli przegroda jest czeécia gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takie
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4. 4) Dla scian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli;

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw., [ ]

| - izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw., ey 9 SOk

(-) — nie stawia sie wymagarn.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
W sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewngtrznej,
okreslonej w § 216 ust. 1 wt,[..] odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej
budynku, w ktérym sg one zamocowane. Warunki bedg zachowane.

7.4 Informacja o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw pozarowo
niebezpiecznych.

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem — nie ma potrzeby wyznaczania stref
zagrozenia wybuchem.

7.5 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne

Odleglosci od budynkow sgsiednich i od granic dziatki.

Od péinocnego wschodu 13,91 m do budynku sasiedniego

Od strony péinocno wschodniej odleglos¢ Sciany zewngtrznej budynku z otworami
okiennymi od granicy dziatki w odleglosci 381cm.

Od tej strony, pelna sciana zewngtrzna w klasie odpornosci ogniowej REI 120, jako
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w odlegtosci m od granicy dzialki nr. 7/58
Wypelnienie otwordéw w $cianie w klasie odpornoéci ogniowej EI 60. Wymagania
warunkéw technicznych zostang spetnione, zgodnie z § 271 ust. 10 i ust. 12 [1].
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Zgodnie z powyzszym, w pasie terenu o szerokosci okreslonej w § 271 ust. 1-7 [1],
otaczajacym $ciany zewnetrzne budynku, niebgdace Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, Sciany zewngtrzne innego budynku powinny spetniaé
wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego
obu budynkéw. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynkdw,
ktére sg oddzielone od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Warunki sg spetione.

7.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o :

— Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

— Zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowania zrédet wody do
celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktach poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych.

7.6.1 Droga pozarowa

Do budynku niskiego (N), bez pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob,
braku pomieszczen o powierzchni >1000m2, nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi
pozarowej (§ 12 ust.1 pkt.2, pkt.5 lit.a) rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spelniajgcej wymagania §
12 ust.1 pkt. 2 rozporzadzenia [5]. Warunki dziatan operacyjnych dla jednostek
Strazy Pozarnej powinny by¢ spelnione przez istniejacy uktad drogf)Wy

7.6.2 Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego SOpq,.
gaszenia pozaru Cius
Jak wynika z § 5 ust.1 pkt.1 rozp. MSWiA (Dz. U Nr 124/2009 poz.1030)
wymagana ilosc wody to 10dm*/s tacznie z co najmniej jednego hydrantu o
érednicy 80mm o wydajnosci 10dm’/s lub zapas wody 100m* w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym (§ 5 ust.1 pkt. 2 Dz.U.124, poz.1030) [5]

Zadang ilos¢ wody do gaszenia pozaru z zewnatrz, tj. 10 dm3/s zapewnia
istniejacy zewnetrzny hydrant DN80 znajdujacy si¢ w odleglosci nie mniejszej niz
Sm i nie wigkszej niz 75m od $cian budynku.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru dla budynku wynosi 10 dm3/s i powinna zosta¢ zapewniona z jednego
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hydrantu podziemnego o srednicy DN 80 mm zlokalizowanego w ulicy
Niepodleglosci.

7.7. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym

nie dotyczy

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PZT. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Kwjecinski- nr upr. 759/Gd/82
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO WRAZ Z
ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJINA (KATEGORIA XVII)

SOPOT, AL, NIEPODLEGLOSCI 899 (2 26401 _1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MAGAZYNOWO — GARAZOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWA NA SALE
WIELOFUNKCYJINA (KATEGORIA XVII)

SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899 (226401 _1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

CZESC OPISOWA:

L PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na opracowanie projektu

- UCHWALA NR XXIV/312/2009 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego rejonu ulicy Zamkowa Géra w miescie Sopocie (R-1/04)

- DECYZJA NR KZ.4125.297.2023.MM z dnia 24.05.2023 roku

- Opinia Biura Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu nr KZ.410.39.2022.MM z
dnia 25.02.2022 roku.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali
1:500 do celow projektowych, opracowana przez uprawnionego geodetg inz.
Piotra Bartela dnia 13.02.2023 roku ;

- Inwentaryzacja budynku \
- Wizje lokalne na terenie opracowania i serwis fotograficzny terenu opracowama
- Obowigzujace normy i przepisy projektowe. Ire

IL. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY ORAZ PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU:
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Sopocie przy Al. Niepodleglosci 899 (dziatka nr
7/51 am 4), Teren jest objety zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego R-1/04 karta terenu 07.U. Istniejacy budynek wykonany jest jako
jednokondygnacyjny z ptaskim dachem, nie podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej. Obiekt wyposazony jest w instalacje: gazu, wod-kan, kanalizacj¢ deszczowa,
elektryczna. Projekt zaklada przebudowg istniejacego obiektu oraz zmiang sposobu
uzytkowania wraz z rozbudowg o sal¢ wielofunkcyjna na potrzeby kampingu i ustug
cateringowych. W przebudowanym budynku magazynowo- garazowym wydzielono
kuchnie cateringowe wraz z zapleczem. Sala wielofunkcyjna bedzie spetniata
funkcje sklepu ogélnospozywczego z kacikiem gastronomicznym zgodnie z
projektem technologicznym wg. odrgbnego opracowania.

Powierzchnia dzialki w ramach karty terenu 07.U: 1409,91 m? (100%)

Powierzchnia zabudowy istniejgca: ~236,00 m? ( 17%)
Powierzchnia zabudowy projektowana: 357,59 m? ( 25,5%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 749,27 m* ( 53%)

Powierzchnia utwardzona (miejsca postojowe z dojazdem i chodniki) :
303,05 m? ( 21,5%)

+LOTA” SPOLKA Z 0.0. AL. NIEPODLEGLOSCI 698/55, 81-853 SOPOT



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO WRAZ 7.
ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJNA (KATEGORIA XVI11)

SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899 (226401_1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)
Kubatura obiektu ~1200m*
Wysokosé budynku od poziomu terenu: 5,38 m
Liczba kondygnacji naziemnych: I

III. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE:
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Sopocie przy al. Niepodlegtosci 899 (dziatka nr
7/51) , Teren jest obj¢ty zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
R-1/04 karta terenu 07 U. Inwestycja zaklada wykorzystanie istniejacego budynku
parterowego garazowo gospodarczego, ktory bedzie podlegal przebudowie
gtownie we wnetrzach , ukltadu $cian dziatowych, aby stworzy¢ w czesci zaplecze
szatniowo sanitarne dla sali wielofunkcyjnej, w ktérej bedg odbywaty sig¢
spotkania uzytkownikéw campingu, W przebudowanym budynku magazynowo-
garazowym wydzielono kuchnie cateringowe wraz z zapleczem. Sala
wielofunkcyjna bedzie spetniata funkcje sklepu ogélnospozywezego z kacikiem
gastronomicznym zgodnie z projektem technologicznym wg. odrebnego
opracowania. Sala wielofunkcyjna wraz z infrastrukturg nie moze zawieraé
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

W projektowanym zapleczu kuchni i sklepu zatrudnionych bedzie 10 oséb.
Budynek, po wykonaniu niezbg¢dnej ekspertyzy technicznej, zostanie ocieplony
oraz pokryty na zewnatrz deskowaniem w ukladzie pionowym, analogicznie jak to
wykonano wokét w budynkach campingowych. Nowa czesé, w ktorej bedzie
miedcila sie sala wielofunkcyjna, wykonana bedzie w systemie szkieletowym, tj.
stupy zelbetowe okragte, na ktérych oprze si¢ drewniana konstrukcja lekkiego
dachu pokrytego blachg cynkowo-tytanowa. Sala ostonigta bedzie szklong Sciang
kurtynowg w wybranym systemie aluminiowym. Poniewaz obecny budynek
garazowy znajduje si¢ wyzej, ok. 70 cm, od terenu przeznaczonego pod salg,
proponuje si¢ wykonanie catosci na dwoch poziomach, dost@pnych poprzez
schodki wewnetrzne i podnosnik elektryczny M.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

POMIESZCZEN:
0.1-  Pakownia - ekspedycja- 4,63 m?
0.2- Magazyn/ chiodnia - 9,23 m?
0.3- Kuchnia - 29,77 m?
0.4- Magazyn/ chtodn.Surowcow - 13,53 m?
0.5- Komunikacja 1 - 7,65 m?
0.6- Szatnia - 6,96 m?
0.7-  Ustep - 2,17 m?
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNGO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO WRAZ Z

ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJNA (KATEGORIA XVII)

SOPOT, AL, NIEPODLEGLOSC1 899 (226401_1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

0.8- Natrysk - 1,52 m?
0.9- Wydawalnia - 5,12 m?
0.10- Zmywalnia - 5,05 m?
0.11- Kuchnia - 24,69 m?
0.12- Komunikacja 2 - 4,92 m?
0.13- Magazyn wyrobéw gotowych/pakowanie ekspedycja - 15,52 m?
0.14- Wezel sanitarny - 8,22 m?
0.15- Komunikacja 3 - 14,44 m?
0.16- Sala wielofunkcyjna - 150,32 m?
Suma: 303,73 m?

3. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

Dla projektowanego zamierzenia wykonano Studium Krajobrazowo
architektoniczne i koncepcje, ktéra otrzymata pozytywna opini¢ Biura
Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu pismem KZ.410.39.2022.MM z dnia
25.02.2022 roku. Otoczenie projektowanego obszaru to teren zabudowany. Bryta
budynku ma charakter tradycyjny. Dach z blachg kolorze stalowym zgodnym z
zapisami planu. Budynek ma cechy, ktére wspoétgraja z r6znorodng zabudowg na
otaczajacych dziatkach. Wysokos¢ obiektu jak w sgsiedniej zabudowie.

Poprzez wymienione walory obiekt jest dostosowany do krajobna,z‘_gi &

. DOSTEPNOSC DLA 0OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH :
Obiekt wymaga dostosowania dla os6b niepetnosprawnych. Sala w1elofunkcyjn¢ 5
dostepna bedzie z chodnika na poziomie terenu. Dojscie chodnikiem od strony
istniejacego obiektu gastronomicznego i parkingu. Poniewaz obecny budynek
garazowy znajduje si¢ wyzej, ok. 70 cm, od terenu przeznaczonego pod salg’

toaleta dla osob niepetnosprawnych ruchowo na poziomie 0,00 = 34,35 m.n.p.m.
dostepna jest z Sali wielofunkcyjnej za pomocg podnos$nika elektrycznego. Do
wyZzszego poziomu zapewnione jest dojécie za pomoca schodow i rampy od strony
pétnocno wschodniej przy projektowanych miejscach postojowych (cztery miejsca
postojowe w tym jedno miejsce dla osob niepelnosprawnych ruchowo)

. MIEJSCA POSTOJOWE

Zgodnie z zapisami MPZP zaprojektowano cztery miejsca postojowe w tym jedno
miejsce dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo od strony pétnocno wschodniej.

Par. 10 MPZP pkt. 4 dla nowo projektowanej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym w planie 2,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni uzytkowe;j
ustugi,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO — GARAZOWEGO WRAZ 7.
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
wykonang przez geologa Tomasza Andrzejuka w czerwecu 2023r., na dzialce
wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne nosne:
- warstwa geotechniczna la - gliny piaszczyste, wystgpujace w stanie plastycznym,
wyprowadzong wartos$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci ILsr= 0,40,
- warstwa geotechniczna Ib - gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami
grubymi, wystepujace w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci ILsr= 0,20.
Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych
ztozonych z piaskow gliniastych z domieszka humusu oraz glin piaszczystych z
domieszkg piaskéw $rednich, o migzszosci 0,5+1,9m. Warstwa nasypow
niekontrolowanych jest stabonosna i nie nadaje si¢ do posadowienia
bezposredniego. Nalezy ja usunac i zastapi¢ podsypka z pospotki lub zwiru
zageszczong warstwami do IS = 0,96. Ze wzgledu na wymiang gruntu nalezy
dokona¢ odbioru podtoza pod fundamenty przez uprawnionego geologa.
W otworze nr 1 stwierdzono saczenie wody gruntowej na glebokosci 2,7m p.p.t., tj.
na rzednej H= 30,70 m n.p.m. W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych,
budynek nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych warstw geotechnicznych Ia i Ib.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic do
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Ia i
Ib s3 wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢
do obnizenia ich wiasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia
no$nosci podtoza. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub
uplastycznieniu gruntéw warstwy geotechnicznej Ia i Ib nalezy je usunac i zastapiés-
chudym betonem. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy
chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi.
Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Budynek w obrebie projektowanej sali zostanie posadowiony w sposob
bezposredni na tawach i stopach fundamentowych na rzgdnej 32,59 m n.p.m., czyli
Im ponizej projektowanego poziomu gruntu wokoét budynku.
Zaprojektowano wykonanie podbi¢ fundamentéw istniejgcego budynku objetego
przebudows. Dobudowywane $ciany zostang posadowione na tawach
fundamentowych na rzednej dostosowanej do projektowanych podbi¢, jednakze nie

ptycej niz Im p.p.t.

-----------
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IV. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

1. UKEAD KONSTRUKCYJNY ISTNIEJACY WYKONANY W
TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ:

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1. Fundamenty.

W nowoprojektowanym fragmencie budynku zastosowano posadowienie
bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych. Przyjeto tawy fundamentowe
betonowe zbrojenie stalg. Lawy i stopy fundamentowe wykonano z betonu, na

podktadzie gr.10 cm z chudego betonu (B-7,5). Fundamenty zaizolowaé

przeciwwilgociowo dwoma powtokami z emulsji asfaltowe;j np. i

3.2. Slupy, Sciany

W nowoprojektowanym fragmencie budynku stupy zelbetowe okragte, Sciany

Murowane.
2.3. Dachy

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha cynkowo-tytanows, zaprojektowano

kat nad sala 9 stopni (16%), a nad istniejacym budynkiem 3 stopnie (5%). Odwodnienie

na zewnatrz budynku za pomocg rynien i rur spustowych @11cm.
2.4. Schody

wewnetrzne schody zelbetowe,
2.5. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

Budynek bedzie posadowiony na terenie wolnym od wplywow szkod

gorniczych.

2.6. Przegrody zewne¢trzne

Przegrody zewngtrzne petnig role konstrukcji nosnej stropéw i stanowia

przegrodeg termiczna.

2.7. Izolacje termiczne ORZAL
2.7.1.ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych: Y28t Urpygy. .
—w czgsci projektowanej 15 cm. Welny mineralnej.
2.7.2.ocieplenie $cian fundamentowych:
—w czesci projektowanej 10 cm. styroduru.
2.8. Izolacje wodochronne w wypadku zmiany
a) przeciwwilgociowe poziome

- izolacja na tawach fundamentowych - 2x papa asf. na lepiku na gorgco

- izolacja w posadzce przyziemia i na §cianach zewngtrznych nad
terenem zwigzana z cokotem budynku - 2x papa asfaltowa na lepiku na
goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.

b) przeciwwilgociowe pionowe

- izolacja pionowa sScian podwalinowych od fundamentéw do
polaczenia z izolacja pozioma w budynku wykonana z powtokowych
mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) -lepik asfaltowy | NN

+LOTA” SPOLKA Z 0.0. AL. NIEPODLEGLOSCI 698/55, 81-853 SOPOT



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO WRAZ 7,
ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCY.INA (KATEGORIA XVII)

SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899 (226401_1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1. Elewacje
Elewacje pokryte na zewnatrz deskowaniem w uktadzie pionowym, analogicznie jak
to wykonano wokot w budynkach campingowych. Sala ostonigta bedzie szklong
sciang kurtynowa w wybranym systemie aluminiowym
3.2. Okna i drzwi
W projektowanej sali stosowacé stolarke aluminiows, dwuszybessg wg
technologii wybranej Firmy i kolorze antracytowym (RAL7016). Stolarka
antywlamaniowa.
3.3. Dach
Dach pokryty blachg cynkowo-tytanowg
3.4. Obroébki blacharskie
Opierzenie, rynny, rury spustowe i wykonczenie krawedzi dachu z blachy stalowe;j
ocynkowanej lub tytan cynku w kolorze antracytowym (RAL7016). Zastosowaé
obrébki systemowe lub wykonaé indywidualnie.

V. INSTALACJE 1 URZADZENIA BUDOWLANE - istniejgce:
Szczegolowe rozwigzania instalacji w projekcie technicznym

1. Instalacje elektryczne i teletechniczne

2. Instalacje sanitarne - istniejgce

3. Wentylacja

- wentylacja grawitacyjna

4. Przylacza do sieci zewne¢trznych
4.1. Przylgcze energetyczne
Istniejgcy budynek jest przytaczony do sieci energetyczne;.
4.2. Przylacze wodociggowe
Budynek jest podigczony do sieci wodociggowe;.
4.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Budynek jest podigczony do siec kanalizacji sanitarne;j.
4.4. Przylacze kanalizacji deszczowej
Budynek jest podigczony do siec kanalizacji deszczowe;j.
4.5. Przylacze gazowe
Budynek jest podigczony do sieci gazowe;.

VI. INSTALACIJE I URZADZENIA BUDOWLANE:
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie dostarczania do budynku mediow, wigc
przytacza pozostajg bez zmian. W budynku jest energia elektryczna, gaz, woda i
kanalizacja sanitarna. Szczegélowe rozwigzania instalacji w projekcie technicznym
4. Przylacza do sieci zewngtrznych — istniejgce
Szczegbtowe rozwigzania instalacji w projekcie technicznym
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VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

1.Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii. zaopatrzenie w ciepto — z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych Zrédet
ciepla; wyklucza si¢ ogrzewanie na paliwo stale z dopuszczeniem kominkow;

2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
mieszkanie dzigki dobraniu przegrod budowlanych o wartosciach wspéiczynnikéw
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zaliczy¢ mozna do obiektéw energooszczednych.

VIII. WPEYW NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI ORAZ TERENY
SASIADUJACE-CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Opis wpltywu inwestycji na srodowisko:

Inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko i nie przewiduje si¢
rozwigzan ochronnych.
¢ pobér wody— za pomoca istniejacego przytacza z sieci miejskiej
e odprowadzanie Sciekdw — za pomocg istniejacego przylacza do sieci miejskiej
e wywoz $mieci — za pomocg wyspecjalizowanej firmy
e wody opadowe — na grunt dzialki oraz do sieci miejskiej,

wody deszczowe nie bedg odprowadzane na teren sgsiednich dziatek.

Emisja hataséw oraz wibracji, mieszkanie z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidywanym sposobem uzytkowania nie emituje hataséw oraz wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Projektowana przebudowa i remont nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace. D

'Cilyg ",i-',r/

IX. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH /9F1S W / e,
Obiekt wymaga dostosowania dla 0s6b niepetnosprawnych. Sala wielofunkcyjna
dostegpna bedzie z chodnika na poziomie terenu. Toaleta dla os6b
niepelnosprawnych ruchowo na poziomie 0,00 = 34,35 m.n.p.m. dostgpna jest z
Sali wielofunkcyjnej za pomocg podnosnika elektrycznego, a z poziomu terenu za
pomocg rampy od strony poétnocno wschodnie;j.

X. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
ZALEZNE OD JEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA, PROWADZONEGO
PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, SPOSOBU MAGAZYNOWANIA LUB
SKLADOWANIA, WARUNKOW TECHNICZNYCH ORAZ
WYSTEPUJACYCH W NIM ZAGROZEN POZAROWYCH

[1] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (t.).Dz. U. 22022 r.
poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088)).
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[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r. poz. 682, 553, 967).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
zalgcznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022r.
(poz.1225) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (poz.1225).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 202 1r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

[7] Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana w zwiazku
zamierzeniem zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowo garazowego
wraz z rozbudowa o sal¢ wielofunkcyjna w Sopocie Al. Niepodleglosci 899
(dziatka nr 7/51, 226401 1.0001.AM_4) — autor; mgr inz. Aleksander Czynsz,
Rzeczoznawca ds. Zabezpleczen Przeciwpozarowych, Sopot, l]pxec 2023r.

[8] Ekspertyza techniczna mgr inz. Joanny Gostomskiej nr upr A
POM/0086/POOK/06 81,7 Unt

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji ¥ Kog

Powierzchnia zabudowy — 357,59 m®.

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 303,73 m%

Ilos¢ kondygnacji: ~ nadziemnych - 1,

Wysokosé¢ budynku — Ze wzgledu na wysokos¢ jest to budynek niski (N)

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wysokosci ok.5,38m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajjce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w pomieszczeniach
nie bedg przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo, tj;

a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15K (55 °C),
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c¢) materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,

d) materialy zapalajgce si¢ samorzutnie na powietrzu,

¢) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materialy majgce sklonnoéci do samozapalania,

h) materialy inne niz wymienione w lit. a—g, jesli spos6b ich sktadowania, przetwarzania
lub innego wykorzystania moze spowodowaé powstanie pozaru.

Mozliwosci powstania rozgorzenia (11 fazy pozaru) w strefie pozarowej ZLIII nie zaktada
si¢, poniewaz reakcja 0sob, weczesne wykrycie pozaru i klasa odporno$ci ogniowej
elementéw spowoduje, ze temperatura gazo6w be¢dzie niska (I faza).

Za najbardziej prawdopodobna sytuacj¢ pozarowa mozna uznaé jedynie przypadek
niewielkiego ogniska pozaru w wyniku zaprészenia ognia badZ wady instalacji
uzytkowych w pomieszczeniu. W czesci budynku beda tylko materiaty niepalne klasy A2-
s3, d0 i niezapalne klasy B-s3, d2.

Pozar prawdopodobnie rozwinie si¢ w I (pierwszej fazie) bedzie lokalny i nie obejmie
calej strefy pozarowej, zostanie wykryty przez obstuge, prawdopodobnie (zlikwidowany)
podrgcznym sprzetem gaéniczgfm (gasnicg). W porze nocnej, pozar kwalifikowany jako
powolny o mocy 0,0029 kW/s” a prawdopodobny czas do osiggnigcia przez pozar mocy
1000 kW moze wynies¢ okoto 60 minut (ggstos¢ materiatu elementu budowlanego 1600
kg/m’).

W przypadku powstania pozaru w pomieszczeniu technicznym, oddzielenia w klasie
odpornosci ogniowej (REI 60), gléwna konstrukcja nosna budynku (R 30) oraz stropu w
klasie odpornosci ogniowej REI 60 [1], powinny zapewnié bezpieczenistwo
uzytkowmkom oraz ekipom ratunkowym w trakcie trwania pozaru rozwmlf;tego przez
minimum 60 minut (II faza, rozgorzenie, flashover). d Sia g

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Budynek, uzytecznosci publicznej. Budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZLIII, PM.
Pomieszczenia techniczne, oddzielone sg od Sali $cianami i stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Przyporzadkowanie kategorii, jest zgodne z podziatem budynkéw na
kategorie zagrozenia pozarowego okreslone w § 209 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 przepiséw
warunkow technicznych [1].

Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Klasa odpornosci elementow oddzielenia
REI120, REI60.

Niepalna konstrukcja nosna oraz niepalne ptyty podtogi, majg klas¢ odpornosci ogniowe;j
co najmniej REI 60. Warunki bgdg spenione.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelnienie otworéw
materiatem p rzepuszczajgcym swiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne
przeszklenie, jesli powierzchnia wypelnionych otworéw nie przekracza 10% sciany, przy
czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:
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Wymagana klasa odpornosci |Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w Scianie
ogniowej Sciany oddzielenia

) bedgcej obudowqg drogi innej
przeciwpozarowego
ewakuacyjnej
REI 120 E]1 60 E 60
REI 60 ET 30 E 30

Zgodnie z § 235 ust. 1 [1],

4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢

si¢ na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie ze sposobem uzytkowania, sala wielofunkcyjna wraz infrastrukturg bedzie
budynkiem uzytecznosci publicznej ze wzglgdu na sposob uzytkowania (nie
powinna zawiera¢ pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebgdacych ich statymi uzytkownikami) i powinna odpowiada¢
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek, uzytecznosci publicznej, przeznaczony na funkcje gastronomiczng,
ustugows.

Budynek stanowi strefe pozarowa ZLIII z wydzielonymi za pomocg elementow
oddzielenia ppoz. pomieszczeniami technicznymi (PM) — kwalifikacja budynku
ZLIII, PM.

Przyporzgdkowanie kategorii, jest zgodne z podziatem budynkow na kategorie
zagrozenia pozarowego okreslone w § 209 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 przepiséw
warunkéw technicznych [1].

Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Klasa odpornosci elementéw oddzielenia
REI60/ REI120. ~ZAD

A,
Y

-‘f'.‘.'!l,f_(: e
Q)P

4. Informacje o podziale na strefy pozarowe
W budynku wystepuja dwie strefy pozarowe — ZLIII, PM.

Na podstawie zestawienia pomieszczen, sala wielofunkcyjna o powierzchni ok. 151,1 7m?
znajdzie si¢ w jednej strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Pomieszczenia magazynowe (nr,nr 02,03,04,013) o powierzchni 0k.68,89m’ stanowig
oddzielng strefe pozarowa PM. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, wynosi 8000m’.
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Dla pomieszczef magazynowych o gestosci obciazenia ogniowego <500Mj/m? wynosi
10 000m*. Warunki s3 zachowane i spetnione zgodnie z § 227 ust. 1 oraz § 228 ust. 1 wt

[1].

5. Maksymalna gesto$¢ obcigZzenia ogniowego poszczegélnych stref ZL i PM wraz z
warunkami przyje¢tymi do jej okreslenia

Strefa pozarowa PM (chtodnia, pomieszczenia techniczne, podrgczne pomieszczenia)

gesto$¢ obcigzenia ogniowego (Qd) jest na poziomie do 500 MJm?,

Strefa pozarowa ZLIII na poziomie 366 MJ/m” (Eurokod 1 - jak dla biur).

Qd<500 MJ/m* — wentylatornia wydzielona $cianami zgodnie z § [1],

EI 30 (stropy), EI30 (Sciany wewng¢trzne.

6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Ze wzgledu na przewidywany aktualny sposéb uzytkowania, sposéb wydzielenia pozarowego
pomieszczenie powinno spetniaé wymagania dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku tj. klasy ,,D” (§ 212 ust. 3) [1]. Zgodnie z wymaganiami klasa odpornos¢ ogniowej
podstawowych elementéw budynku powinna wynika¢ z wymagan § 216 ust. 1 wt. [1]

Klasa odpornosci Ao 1O Mig s )
ogniowej elementéw 82y o, It
budynku > S0Ro
Klasa | Scia
budynku : : Sciana na | Przek
gtéwna konstrukcja konstrukcj Stron! zewnetrzna rycie
nos$na a dachu P 1)2) ¢ Wew | dach
netrz | y ¥
na "
WD R 30 ) REI30 |EI30(o<- | () |(9
>i)

*) z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1)Jezeli przegroda jest czgscig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
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strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4. 4) Dla scian komor zsypu
wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
Oznaczenia w tabeli;

R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia si¢ wymagan

Zgodnie z § 208a [1], okresleniom uzytym w projekcie: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
fatwo zapalny, niekapiacy, samogasnacy, intensywnie dymiacy, odpowiadajg klasy reakcji na
ogien zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia [1].

Elementy budynku okreslone w rozporzadzeniu [1], jako nierozprzestrzeniajace ognia, stabo
rozprzestrzeniajace ogiefi lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien, powinny spetniaé, z zastrzezeniem
ust. 3, wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia [1].

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzina zewnetrzng, przez elementy budynku:

— nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajace
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

— slabo rozprzestrzeniajace ogien — rozumie si¢ elementy budynku, ktdre z jednej strony sa
stabo rozprzestrzeniajace ogien, natomiast przy dziataniu ognia z drugiej strony sg stabo
rozprzestrzeniajace ogien lub nierozprzestrzeniajace ognia,

— silnie rozprzestrzeniajace ogief — rozumie si¢ elementy budynku, ktére przy dziataniu
ognia z jednej strony sklasyfikowane sa, jako silnie rozprzestrzeniajgce ogien, niezaleznie
od klasyfikacji uzyskanej przy dziataniu ognia z drugiej strony - dla ktérych wymagania
przy dziataniu ognia wewnatrz budynku okresla si¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
rozporzadzenia [1], a przy dziataniu ognia od zewnatrz budynku okresla sie zgodnie z
Polskg Normg dotyczaca metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

Elementy dekoracyjne stanowigce wyposazenia wnetrz powinny by¢ zabezpieczone srodkiem
ognioochronnym spetniajgcym wymagania okreslone w PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czes$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien, t.j.: C-sl, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; C-s1, d1; C-
s2,d1; C-s3,dl; C-sl, d2; C-s2,d2 ; C-s3,d2 ; D-s1,d0 ; D-s1, d1 ; D-s1, d2. Wymagania dla
wyktadzin podlogowych — B-fl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl- s2.

+~LOTA” SPOLKA Z 0.0. AL. NIEPODLEGLOSCI 698/55, 81-853 SOPOT



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO — GARAZOWEGO WRAZ 7
ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJNA (KATEGORIA XVII)

SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899 (226401_1.0001. AM_4. DZIALKA NR 7/51)

Zgodnie z §259. ust.1[1] podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego
podioza powinny mie¢:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R E I 30,
2) Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materialéw palnych,

prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 30.

3) Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

7. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem — nie ma potrzeby wyznaczania stref

zagrozenia wybuchem,

8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbg i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie

Sala wielofunkcyjna wraz infrastrukturg bedzie budynkiem uzytecznoéci publicznej ze
wzgledu na sposdb uzytkowania (nie powinna zawiera¢ pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b niebgdacych ich statymi uzytkownikami) i
powinna odpowiadac kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Rozwigzania aranzacji przestrzeni w budynku spetniaja wymagania warunkéw
technicznych, poniewaz uwzglgdniono, po indywidualnej analizie i uzgodnieniu, migdzy
innymi nastepujace czynniki:

- zagospodarowanie przestrzeni Sali, 2
- mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu na drogach ewakuacyjﬂych, PO gy e A
- kierunki ewakuacji.
W procesie uzgadniania projektu przestrzeni ,,open space” sali widowiskowej (ZLIII),
najwazniejszym celem bylo zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom, przy
zachowaniu funkcjonalnosci i elastycznosci rozwigzan i estetyki oraz przy zachowaniu
optymalizacji kosztow.

W budynku wystepuja, jako drogi obudowy, Sciany murowane, szklem i ptytg gipsowa
(GKF) — elementy budowlane powinny spetniaé wymagania klasy odpornosci pozarowej
EI 15.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej ,,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajacej w strefach ZL — 40m. Warunki beda
spelnione i zachowane
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O obiekcie zapewniono odpowiednia szerokos¢ drogi ewakuacyjnej:

co najmniej 0,6 m na 100 osob, przy czym szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych,
przyjeto proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ w sali nie mniej niz 1,4 m
(1,2 m w przypadku ewakuacji nie wigcej niz 20 osob). Warunki sa zachowane.

Dlugosci dopuszczalnych dojs¢ ewakuacyjnych uzaleznione sg od liczby mozliwych dojsé
ewakuacyjnych (kierunk6w ewakuacji) oraz rodzaju strefy pozarowe;j.

Dlugosci dojscia ewakuacyjnego zgodnie z [1] przedstawia n/w tabela

Rodzaj strefy Dlugos$é dojscia w m
pozarowej
Przy jednym | Przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach
ZLIl 307 60

'Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugosé wigksza
o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowaé, przy czym
dopuszcza si¢ ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2 m.

2)W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m.

Skrzydia drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do
drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

Wyjscie ewakuacyjne oznacza wyjscia na drogi komunikacji ogélnej do inne;j strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do sgsiedniego pomieszczenia (jezeli nie sg
przekroczone dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego). Przy przejsciu do
nastepnego pomieszczenia zachowano zasad¢ dwoch wyjsé az do wyjscia na drogi
komunikacji ogélnej lub do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku. Szeroko$é
wyjécia z pomieszezen do 3 os6b min. 0,8m. Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
oznakowaé znakami bezpieczenstwa ,,wyjscie ewakuacyjne” o wym. 20x40 cm. W
pozostatych pomieszczeniach znaki kierunkowe ewakuacyjne.

Z analizy charakterystyki pozarowej wynika, ze w przypadku powstania pozaru,
temperatura gazow pozarowych (warstwy dymu) na wysokosci powyzej 2m od poziomu
drogi ewakuacyjnej nie przekroczy 60°C. Zasieg widzialnosci znakéw ewakuacyjnych i
elementow konstrukcyjnych budynku na wysokosci 1,8m od poziomu drogi ewakuacyjnej
nie bedzie mniejszy niz 10m, ggstosc strumienia promlemowama cieplnego na wysokosci
1,8m od poziomu posadzki nie wigkszy niz 2,5 kW/m* w czasie niezbednym na
ewakuacje (na podstawie korelacji inzynierskiej WengPoh M.AIRAH Tenabilitycriteria
for design of smoke hazard management systems ).

LLOTA” SPOLKA Z 0.0. AL. NIEPODLEGLOSCI 698/55, 81-853 SOPOT



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
ORZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO WRAZ 7,
ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJNA (KATEGORIA XVI)

SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899 (226401_1.0001. A M_4. DZIALKA NR 7/51)

Bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych bedzie zapewnione (Zrédto pozaru powinno by¢
widoczne z odleglosci nie mniejszej niz 15m z co najmniej jednej strony w pasmie o
szerokosci Sm, temperatura powietrza w przewidywanym czasie podjecia dziatan
ratowniczo-gasniczych na wysokosci 1,8m od poziomu posadzki w odleglosm 15m od
zrédta pozaru nie powinna przekraczaé 60°C i umozliwia bezpieczne wyjscie z budynku -
warunki w budynku sg zachowane.

W budynku, zapewniono warunki bezpieczenstwa dla oséb niepelnosprawnych i
przewidziano dla nich oznakowanie.

9. informacje O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH i innych
urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU I CELU ICH ZASTOSOWANIA

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2 wt [1] — w budynku powinien zosta¢ zainstalowany
PWP. Przewidziano wyposazenie budynku w wylacznik przeciwpozarowy pradu (PWP).
Przycisk sterujgcy wylacznika umieszcza si¢ w poblizu wejscia glownego do budynku.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami do zasilenia i sterowania o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej PH 90 (60). Zasady instalowania przeciwpozarowego wylgcznika
pradu PWP - wymagania w tym zakresie okreslone sg m. innymi w za{acz:mk].l B2
(informacyjnym) normy N SEP- E 005.

W pomieszczeniu (czg$¢ wspélna nr 015, 08,06,012, 011,014,) na drogach komumk&&ji’s 2ki ;,_,.,._' :
ogolnej nalezy zamontowac oswietlenie awaryjne (ewakuacyjnego§181 ust.3 pkt.2
lit.a)[1]

10. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o:

— Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

— Zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktach poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych punktach poboru
wody do celéw przeciwpozarowych.

10.1 Droga pozarowa
Do budynku niskiego (N), bez pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb, braku
pomieszczen o powierzchni >1000m2, nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j (§
12 ust.1 pkt.2, pkt.5 lit.a) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spetniajacej wymagania § 12 ust.1
pkt. 2 rozporzadzenia [5]. Warunki dziatan operacyjnych dla jednostek Strazy Pozarnej
powinny by¢ spetnione przez istniejacy uktad drogowy.

10.2 Wymagana ilo§é¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru

Jak wynika z § 5 ust.1 pkt.1 rozp. MSWiA (Dz. U Nr 124/2009 poz.1030) wymagana
ilosc wody to 10dm?/s lacznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm o
wydajnosci 10dm®/s lub zapas wody 100m’ w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym (§ 5
ust.1 pkt. 2 Dz.U.124, poz.1030) [5]

11. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sasiadujacych

Od strony wschodniej odlegltosé sciany zewngtrznej budynku z otworami okiennymi od

granicy dziatki w odlegtosci 381 cm.

Od tej strony, pelna $ciana zewngtrzna w klasie odpornosci ogniowej REI 120, jako
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego w odleglosci 381cm od granicy dziatki nr.7/58

Wyplenienie otworéw w $cianie w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Wymagania
warunkow technicznych zostang spetnione, zgodnie z § 271 ust. 10 1 ust. 12 [1].

Zgodnie z powyzszym, w pasie terenu o szerokosci okreslonej w § 271 ust. 1-7 [1],
otaczajgcym $ciany zewngtrzne budynku, niebgdace Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, Sciany zewngtrzne innego budynku powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow.
Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynkoéw, ktdre sg oddzielone od
siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Warunki sg speinione.

12. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym

nie dotyczy

81-704 o,
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XI.  WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie materialy winny posiadac certyfikaty i atesty
prawniajace do stosowania w RP.

1. Wszystkie zmiany podczas realizacji budowy uzgodni¢ z projektantem,

2. O wszelkich zauwazonych bledach nalezy powiadomi¢ projektantow,
za wszelkie takie informacje z gory dzigkuje,

4. Projekt architektoniczny rozpatrywac razem z czg¢scig konstrukcyjna,

5. Wymiary korygowaé na budowie

6. Wymiary stolarki sprawdzié i skorygowa¢ po wykonaniu stanu surowego,

7. Prace wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i normami prawa budowlanego

Opracowali: Arch. Andrzej fwiecinski
Arch. Wojet

N INIEJSZY ARCHITEKTONICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BUDYNKU POWSTAL WYLACZNIE DLA CELU JEGO REALIZACJI 1 JAKO TAKI JEST
.CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
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1. Obiekt naledy wybonaé mdnil e nwlq Imdmn oraz obowigzujacymi
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2 y uiyte do realizaci obiekty muszy posiadad odpowiednie
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&. Podane p i fi miarzone s3 w stanie
uwﬂwﬁ:um

7, Wymiary podane w szpilach yeh okredlals ich p try mi w
Swielle mury,

8. Przed zaméwienlem stolarki drzwiowe| | okienne] nalety zwerylikowaé na

budowie wymiary otwordw w stanle rzeczywistym,

9. Przed Pyt naledy lednié w nich
wszalkie prublcll 1 otworowania pod mmaqe werengirzne budynku.

0. Pachwyty na kialce bal mnuﬂl nalety wykonaé

na wysokadcl min, 0em od poziomu w;knﬁm-q posad:

Okna typu PORTFENETR otwierane tyklo w czesdcl |mhi nn em od plaszczyzny
podiogi, dolne cresci nieotwiaralne z um bezplearny.
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INFORMACJE DO PROJEKTU

1. Dhiekt nalezy wykonaé zgodnie ze sriuky budowling oraz obowigzujycymi
polskimi budawl i i

2. Wazystkie materiaty uiyte do obiekty musza posladad

atesty | certyfikaly stwierdzajace ich praydatnosé w budowniciwie.

3. Wy praed pr ieniem do robét ¥ gzany jest
zapoznaé sig 2 calodciy i ar i

&, \Tsz“stm 2miany materiatowe i kolorystyczne nalezy uvzgodni€ 2 autorem
projel

5. Raoboty bud musza byé p ] biezacy
koordynacja migdzybrantows.

4. Podane derzchnia udy At mil 53 w stanie
niewykorfczonym.

7. Wymiary padane w szpilach drzwiowych akrestaja ich parametry mierzone w
Awiclle mury,

8. Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej | okianne| nalezy zweryfikowaé na
budawie wymlary otwordw w stanie reeczywistym,

9. Preed phyt yeh nalezy ik dnié w nich
‘wszelide przebicia | otwor pod § budynku.
0. Pachwyty bal d na klatce schodowej murkach nalezy wykonaé

na wysokasci min. N0cm od poziomu wykofczone] posadzid,

Qkna typu PORTFENETR otwierane tykto w czedel pawylej 110 cm od plaszezyzny
podingi, dolne czedci nieotwieralne 2 szyby bazpiecang,
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LOTA Sp.z o.0.
BIURO: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, 81-853 SOPOT, Al. Niepodlegtosci 698/55.

nazwa elementu projektu DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I Informacja
budowlanego dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO -
GARAZOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWA O SALE

WIELOFUNKCYJNA
adres obiektu budowlanego 81-861 SOPOT AL. NIEPODLEGEOSCI 899
kategorie obiektu budowlanego xvil
-nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: 226401_1
-nazwa i numer obrebu obreb: 0001

ewidencyjnego,
-numery dzialek ewidencyjnych, dziatka nr: 7/51, AM_4
na ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwe METROPOLIS POLMETRO Sp. z 0.0. Sp.k
inwestora,
adres inwestora 00-238 WARSZAWA ul, Diuga 29

SPIS ZAWARTOSCI

-

Decyzja KZ.4125.297.2023.MM z dnia 24.05.2023 roku.

2. O$wiadczenie Andrzeja Kwieciriskiego i Adama Drohomireckiego o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. O$wiadczenie Andrzeja Kwiecinskiego i Adama Drohomireckiego o sporzadzeniu projektu architektoniczno
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie nr 759/Gd/82 mgr inz. arch. Andrzej Kwiecifiski

Zaswiadczenie o przynaleznosci Andrzeja Kwieciriskiego do Izby Architektow

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie nr 1399/Gd/84 mgr inz. arch. Dam Drohomirecki

7. Zaswiadczenie o przynalezno$ci Adama Drohomireckiego do Izby Architektow

8. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania systemow altemnatywnych
zaopatrzenia budynku w energig i ciepfo

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzedzer do automatycznej regulacji
temperatury oddzielnie w poszczeg6inych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

10. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.




PREZYDENT MIASTA SOPOTU
ul. Kosciuszki 25/27
81-704 Sopot

Sopot, dnia 24.05.2023 r.

DECYZJA NR KZ.4125.297.2023.MM

Na podstawie art. 104 i 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775), art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4, art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4 i art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 840), w zwigzku z porozumieniem z dnia 15 lipca 2011 roku pomigdzy Wojewoda
Pomorskim a Gming Miasta Sopotu w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wilasciwosci
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gming Miasta Sopotu
(Dz. Urz. Woj. Pom. 2011 r. Nr 104, p. 2112),

Konserwator Zabytkow Miasta Sopotu

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2023 roku (data wptywu do organu wniosku datowanego
na dzien 8 maja 2023 r.) METROPOLIS POLMETRO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibg
w Warszawie, reprezentowang przez pelnomocnika — Pana Andrzeja Kwiecinskiego,
zam.: ul. Okrezna 23B, 81-822 Sopot, w sprawie przebudowy budynku magazynowo
- garazowego zlokalizowanego przy ul. Zamkowa Gora 25/Al. Niepodleglosci 899 w Sopocie
(dz. nr 7/51; arkusz mapy 4), wraz z rozbudowsg na sal¢ wielofunkcyjng dla potrzeb kempingu,

POZWALA

na przebudowe¢ budynku magazynowo — garazowego zlokalizowanego przy ul. Zamkowa
Géra 25/Al. Niepodleglo$ci 899 w Sopocie (dz. nr 7/51; arkusz mapy 4), wraz z rozbudowg
na sal¢ wielofunkcyjng dla potrzeb kempingu, wg dokumentacji z 15 lutego 2023 roku
autorstwa mgr inz. arch. Andrzeja Kwieciniskiego i sprawdzajgcego mgr inz. arch. Adama
Drohomireckiego.

Termin waznosci pozwolenia — zgodnie z wnioskiem — do 31 pazdziernika 2024 roku.
Uzasadnienie Wy A0

W zwiazku z art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks“ pqst¢powanla
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775), odstf;puje si¢ od uzasadmema
niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie stron i nie jest decyzja rozstrzygaj ch
sporne interesy stron, czy tez decyzja wydawang na skutek odwotania.

Wykonawca — kierownik robét/prac rozbiérkowych obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Konserwatora
Zabytkéw Miasta Sopotu o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w takim prowadzeniu prac, ktére moga mie¢
wplyw na stan zachowania zespolu urbanistycznego i zakres prac.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania zezwolenia wymaganego przez przepisy Prawa
Budowlanego lub inne przepisy szczegblowe.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktére maja znaczenie
dla zabytku lub mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego
i Sportu za po$rednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji (art. 129 § 1
i 2 Kpa).

Sopel
Urzad Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58) 52 13 649, fax: (+48 58) 5651 01 33
www.sopot.pl




W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje, skladajac o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 Kpa).

z up. Prezydenta Miasta Sopotu

ier inz, areh, Alelbsandre Narczered

GINSERWATOR ZARYTKOW MIASTA SOPT
Otrzymuja:
(” 3 Pan Andrzej Kwiecinski, ul. Okrezna 23B, 81-822 Sopot — pelnomocnik inwestora

2. aa-do egzemplarza decyzji skierowanego do pelnomocnika inwestora zatgczono klauzulg
informacyjng RODO _

Do wiadomoSci:
1. WUA wm.

URZAD MIASTA SOPOTU
BIUAD KONSERWATORA ZABYTHOW
21-T04 Sopot, ul Kosciuszki Zael

Decyzja stata sig ostateczna i prowomocna .

2 diem .5 . OS <O %
Sopot, drio A0 .05, '3025

Urzad Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58) 52 13 649, fax: (+48 58) 551 01 33

www.sopot.pl




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBL
' UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO — GARAZOWEGO WRAZ 7Z ROZBUDOWA O SALE
WIELOFUNKCYJNA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO —
GARAZOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJNA
ADRES: 81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899

JEDNOSTKA: 226401 _1_OBREB EWIDENCYJINY: 0001 __AM_4_DZIALKA NR: 7/51

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Arch. Andrzej Kwieftnski data 15.02.2023
Upr. Nr 759/Gd/82

Sprawdzil: Arch. Adam Drohoniirec i@ data 15.02.2023
Upr. Nr 1399/Gd/84

L OTAYSPOLKA Z 0.0. 81-853 SOPOT AL, NIEPODLEGEOSCI 698/55



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBI
UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWA O SALE
WIELOFUNKCYIJNA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 7¢ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY dla inwestycji:

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWO —
GARAZOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWA O SALE WIELOFUNKCYJINA
ADRES: 81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGLOSCI 899

JEDNOSTKA: 226401_1_OBREB EWIDENCYJNY: 0001__AM_4_DZIALKA NR: 7/51

sporzadzony zostat zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowatl: Arch. Andrzej Kwiecin data 15.02.2023
Upr. Nr 759/Gd/82

Sprawdzil: Arch. Adam Drohomirecki . data 15.02.2023
Upr. Nr 1399/Gd/84 Moty

SLOTAYSPOLKA 7 0.0, 81-853 SOPOT AL NIEPODLEGLOSCI 698/55
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Kwiecinski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 759/Gd/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PO-0024.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2023 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0024-3A3Y-67DC-1AD5-6E58

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Drohomirecki

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1399/Gd/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP

pod numerem: PO-0032.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0032-8F8C-Y3FD-DA95-A62E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



! ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB

CHLODZENIE

Il. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO WRAZ
Z ROBUDOWA NA SALE WIELOFUNKCYJNA DLA POTRZEB
CAMPINGU W SOPOCIE

wojewodztwo: pomorskie, miasto: Sopot

Nr dziatki ewidencyjnej: 7/51

Nr obrebu ewidencyjnego: 0001
Arkusz: 4

Jednostka ewidencyjna: 226401_1

Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K
Ul. Diuga 29, 00-238 Warszawa

Wyszczegélnienie

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat

mgr inZ. Rafat Malinowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0244/PWO0S/12

Gdarnisk, sierpien 2023

Strona1z5



. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJUNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGIH ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE

1 INFORMACIE O BUDYNKU

Dane o obiekcie

Rodzaj budynku

Sala wielofunkcyjna

Adres

wojewddztwo: pomorskie, gmina: m. Sopot
nr dziatki ewidencyjnej: 7/51, nr obrebu ewid.:
0001, jednostka ewidencyjna: 226401_1

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. (Af, m2)

307,02m?

Strefa klimatyczna

| strefa klimatyczna

Temperatura w okresie zimowym:

+24°C, 420°C, +16°C, +8°C

2 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA*

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/rok]

na potrzeby ogrzewania i wentylacji

18 064,92

na potrzeby przygotowania C.W.U.

2 746,82

* do przeliczeri zostaly uwzglednione zyski wewnetrznie

3 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Dostepne nosniki energii "SZKT 25/,

Pasywne wykorzystanie
energii stonecznej

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma mozliwoéci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatfowego budynku.

Spalanie biogazu

Brak odpowiednich Zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu dla
przedmiotowej inwestycji.

Energia wodna

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma mozliwosci wykorzystania energii
spadku wéd.

Systemy fotowoltaiczne

Jest mozliwosé zastosowania.

Elektrownie wiatrowe

Dla przedmiotowe]j inwestycji nie ma odpowiednich warunkéw oraz
mozliwosci lokalizacji elektrowni wiatrowych

Pompa ciepta powietrzna

Jest mozliwosé zastosowania

Pompa ciepia gruntowa

Jest mozliwosé zastosowania

Gaz plynny propan-butan

Jest mozliwo$é zastosowania

Gaz ziemny

Jest mozliwosc przytaczenia do sieci gazowej

Olej opatowy

Jest moiliwosé zastosowania

Miejskie ciepto

Brak mozliwosci przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

4 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Dostepne nosniki energii

Gaz ziemny Jest mozliwos¢ przytaczenia do sieci gazowej
Prad elektryczny z sieci Jest mozliwos¢ przytaczenia do sieci elektrycznej
Miejskie ciepto Brak mozliwosci przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

Strona2z5



5 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZE)

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny

System alternatywny/ hybrydowy/

projektowany
Ogrzewanie » Kociot gazowy/ gaz ziemny » Kociot gazowy/ gaz ziemny
»> Ogrzewanie grzejnikowe » Ogrzewanie grzejnikowe
» Wentylacja nawiewno- » Wentylacja nawiewno- wywiewna
wywiewna z odzyskiem ciepta z odzyskiem ciepta
» Wentylacja grawitacyjna » Wentylacja grawitacyjna
» Prad z sieci do zasilenia » Instalacja PV do zasilenia urzadzen
urzadzen pomocniczych pomochniczych
cw.u. > Kociot gazowy/ gaz ziemny » Kociot gazowy/ gaz ziemny
» Prad z sieci do zasilenia » Instalacja PV do zasilenia urzadzen
urzadzen pomocniczych pomocniczych
Oswietlenie » Prad z sieci » Instalacja PV

6 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Parametry sprawnosci Zrédia ciepta [ ntot]

System konwencjonalny

System alternatywny/ hybrydowy/

projektowany
Ogrzewanie 0,82 0,82
C.W.U. 0,58 |
iy VK / ) ( }!,:’ C" _".‘-‘..
Koszty inwestycyjne U Kogeie . oRtury
K1 25/2;
System konwencjonalny System alternatywny/ hybrydowy/
projektowany
Ogrzewanie | Kottownia gazowa - 30 000zt Kottownia gazowa - 30 000zt

Ogrzewanie grzejnikowe - 46 000zt

Ogrzewanie grzejnikowe - 46 000zt
Instalacja PV =>13 000 kWh/rok — 56 000zt

* Do przelicze przyjeto orientacyjna cene jednostkowa = 150zt/m* wykonania ogrzewania grzejnikowego
** Do przeliczert przyjeto minimalng moc instalacji PV, pozwalajaca spetni¢ warunek EP charakterystyki energetycznej
*** Aby spetni¢ zatozenia charakterystyki energetycznej, roczna produkcja pradu z instalacji PV, powinna wyniesé 12 955,8 kWh/rok

Koszty eksploatacyjne [PLN/rok] [netto]

System konwencjonalny

System alternatywny/ hybrydowy/
projektowany

36 578,32

21 015,74

Strona3z5




Koszty eksploatacyjne - obliczenia szczegétowe

System konwencjonalny

jednostkowy
roczne , roczne
. sprawnosé : koszt
zapotrzebowanie zapotrzebowanie . koszt
: . catkowita : wytworzenia
Zrédto ciepta na energie srédia n tot na energie S roczny[PLN]
uzytkowa n koricowa [PLN /k\i}hl kwota netto
k ’
[kWh/rok] [kWh/rok] Biniets hati
Oerrowsitis kociot gazowy- gaz ziemny 18064,92 0,83 21764,96 0,55 11970,73
8 urzadzenia pomocnicze/ prad z sieci 2144,23 1,70 3645,19
CWU kaciot gazowy- gaz ziemny 2746,82 0,59 4655,63 0,55 2560,59
urzadzenia pomocnicze/ prad z sieci 147,69 1,70 251,07
Oswietlenie oswietlenie/ prad z sieci 10676,90 1,70 18150,73
SUMA 36578,32
System alternatywny/ hybrydowy/ projektowany
roczne roczne Istinostiowy
2 sprawnos¢ ; koszt
zapotrzebowanie . zapotrzebowanie . koszt
., . . catkowita : wytworzenia
zrodto ciepta na energie 2 na energie . roczny[PLN]
. irédta n,tot energii
uzytkowa koticowa [PLN/kWh] kwota netto
[kWh/rok] [kWh/rok] g
kwota netto
., koc!of gazowy: gaz ziemny 18064,92 0,83 21764,96 0,55 11970,73
urzadzenia pomocnicze/ instalacja PV 2144,23 0,50 1072,12
WU kociot gazowy- gaz ziemny 2746,82 0,59 4655,63 0,55 2560,59
urzadzenia pomocnicze/ instalacja PV 147,69 0,50 73,85
Oswietlenie odwieltenie/ instalacja PV 10676,90 0,50 5338,45
SUMA 21015,74
Zatozenia: Koszt oleju opatowego- = 0,64 zi/kWh, (przyjeto, Ze z jednego litra
Koszt gazu ziemnego = 0,35 zi/kWh, oleju opatowego otrzymuje sie $rednio 10 kWh)
Koszt gazu ziemnego = 0,55 zt/kWh, (Taryfa dia biznesu) Koszt energii elektrycznej = 0,82 zi/kWh,
Koszt gazu plynnego = 0,50 2{/kWh, (Wartos¢ opatowa Koszt energii elektrycznej = 1,7 zi/kWh (Fnrmﬁ: da'a bfznesax)
7kWh/litr, cena za litr 3,52f [kwota netto] Koszt pelletu 0,54zi/kWh (Wartosc opafbwu 25, kWh z 1 kc,- pe@atu

lef

cena pelletu 2650,34z1/ 975kg) S0Py

7  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zrealizowany wariant hybrydowy. Zrédtem ciepta do ogrzania
projektowanego budynku i przygotowania C.W.U. bedzie kociot gazowy na gaz ziemny. Przewiduje sie
réwniez montaz instalacji fotowoltaicznej do zasilenia oéwietlenia wbudowanego oraz urzadzen
pomochniczych C.0 i CW.U.

Wybrany sposéb dostarczenia energii do analizowanego budynku jest ekonomicznie uzasadniony. Koszty
poczatkowe wybranego rozwigzania s3 wyzsze. Natomiast nizsze koszty eksploatacyjne powoduja, ze
wybrany wariant staje sig bardziej optacalny w dtuzszym okresie czasu.

Budynek podany analizie, wraz instalacjami grzewczymi i C.W.U. zostat zaprojektowany w sposéb

zapewniajacy racjonalnie niskie zuzycie energii elektrycznej i ciepto potrzebne do uzytkowania budynku.

Strona4z5



IIl. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)-
§135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7

Zgodnie z §135 ust. 7. ww. rozporzadzenia instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie.

2. MOZLIWOSCI REALIZACII WYMAGAN ROZPORZADZENIA Z TECHNICZNEGO PUNKTU
WIDZENIA
Regulacja temperatury w pomieszczeniach i strefach odbywa¢ sie na bedzie za pomoca:
> Automatyki sterowania pogodowego w odniesieniu do rzeczywistej temperatury
zewngtrznej, ktéra reguluje temperature czynnika z poziomu #rédta ciepta (kotta gazowego)
» Armatury regulacyjnej gtéwnego rozdzielacza za #rédtem ciepta, zadajac odpowiednio
temperature czynnika grzewczego.

» Armatury termostatycznej

ANALIZA EKONOMICZNA
e Jednostkowy
roczne : koszt
e R sprawnosé zapotrzebowanie i koszt
irddto clepta £ wxienglo wiythowy catkowita na energie VY i roczny[PLN]
[kWh/rok] rddta n,tot koricows iPthkWhE ] kwota netto
[kWh/rok]
kwota netto
Wariant 1- Flrak urzadzeri, |kociot gazowy/ gaz ziemny/ Ogrzewanie 18064,92 0,68 26566,06 0,55 14611,33
ktére regulujy temperature grzejnikowe
suma 26566,06 14611,33
Warlait 2- Qe nnie kociot gazowy/ gaz ziemny/ Ogrzewanie
urzadzen, ktére regulujy | oo ! B220WY/ Baz Ziemny/ Ogrze 18064,92 0,83 21765,0 0,55 11970,7
grzejnikowe/ termostaty grzejnikowe
temperature
suma 21765,0 11970,7

*Spodziewane oszczednosci kosztéw energii okreslono na podstawie zapotrzebowania na energie koricowa do ogrzewania | wentylacji, obliczone
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27.02.2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376 z pézn. zm.)

3. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE]J

Wyszczegdlnienie Wielkodé
Koszty inwestytcji [z1] 1710
Srednie roczne oszczednosci energii [kWh/rok] 4801,1
Srednie roczne oszczednosci [zf] 2640,6
Czas zwrotu [lata] 0,6

*Koszt termostatu/ sterownika temperatury=95z netto/szt., iloé¢ termostatéw/sterownikow: 18szt.

Biorac pod uwage nakfady inwestycyjne oraz czas zwrotu, inwestycja jest optacalna.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ

Zakres robot w kolejnosci wykonywania zgodnie z wytycznymi projektu budowlano w giéwnych
elementach.
1. Wykonanie przebudowy budynku magazynowo garazowego.
Wykonanie fundamentéw Sali wielofunkcyjnej
Wykonanie §cian zewnetrznych.
Wykonanie stropu i dachu
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie instalacji.
Wykonanie robot wykonczeniowych;
Uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na podmiotowej dziatce zlokalizowane sa budynki zwiazane z kampingiem wéréd nich budynek
magazynowo garazowy bedacy przedmiotem “przebudowy i rozbudowy. Pozostalg przestrzen dzialki
zajmuje komunikacja wewnetrzna oraz teren zielony.
Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie, w‘i ;\g’ TA -:.oc:r)
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. oo bbb T ATt
Na terenie dziatki znajduje sig zielen wysoka i niska;
Na teren dziatki prowadzi droga dojazdowa.
Wszelkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem rob6t budowlanych nie wykraczaja za teren dzialki;
Strefe prowadzenia robot budowlanych nalezy wygrodzié.
Na czas prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem zabudowy, stref¢ prowadzenia robét
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHiP.
Miejsca wystepowania zagrozen oraz czas ich wystepowania.
W strefie niebezpiecznej obok rusztowania wystepuje zagrozenie spowodowane mozliwoscig spadania
przedmiotéw i upadku pracownikéw w trakcie wykonywania rusztowania jak i w trakcie wykonywania
prac.
Wydzielenie miejsc prowadzenia roboét.
Rejon prowadzonych prac na rusztowaniu podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy w catosci
wygrodzic;
Nad wejéciem do budynku nalezy wykona¢ daszki ochronne;

BN s W

Instruktaz pracownikow.

Instruktaz stanowiskowy pracownikdw nalezy przeprowadzié¢ w oparciu o znajdujacy

si¢ w komplecie dokumentéw budowy wyciag z Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem szkolenia stanowiskowego (codziennego)

- z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw.

W zwigzku z charakterem prac budowlanych przewiduje si¢ skfadowanie podstawowych materiatéw na
terenie placu budowy wygrodzonego z dzialki na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek.

Materialy niezbgdne do wykonania przebudowy zostana dostarczone na plac budowy jako gotowe
wyroby do natychmiastowego zabudowania.

Zapobieganie niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania prac budowlanych.

W zwiagzku z malym zakresem prac budowlanych oraz nieduzym obszarowo placem budowy z
bezposrednim dojsciem do drogi dojazdowej nie wystepuja szczegéine uwarunkowania co do
szczegblowego okreslania warunkow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Wszystkie dokumenty budowy takie jak Dziennik Budowy, dokumentacja projektowa oraz dokumenty
niezbedne do prawidlowe;j eksploatacji maszyn i urzadzen uzywanych podczas prowadzenia prac
budowlanych beda przechowywane u Inwestora.

Zabezpieczenie budowy w niezbedne media oraz zabezpieczenie pomieszczen higieniczno
sanitarnych.

Inwestor wskaze i zabezpieczy na czas budowy dostawg energii elektrycznej i wody dla celéw budowy
z wewnetrznych instalacji budynku;

Informacj¢ BiOZ oprgcowat .
MGR INZ.ARCH. ANDRZEJ KWIECINSKI
NR UPR. BUD. /GD/82



