INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Informacje ogolne

I.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowy oraz

zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego wraz z rozbudowg na salg

wielofunkcyjng w Sopocie, Al. Niepodlegtosci 899, (226401 1.0001. AM 4. dziatka nr 7/51).

1.1.3. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- Wytycznych projektantow innych branz,

- Aktualnych norm, przepisow.

1.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewngtrzne zasilajgce budynek magazynowo - garazowy

wraz z rozbudowa na sal¢ wielofunkcyjna.

2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowy oraz



zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego wraz z rozbudowa na sale

wielofunkcyjng w Sopocie, Al. Niepodlegtosci 899, (226401 1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51).

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Rozdzielnica elektryczna dla projektowanego budynku zasilona zostanie z istniejacego zlacza
kablowego linig kablowa typu YKY 5x50mm2. Zabezpieczenie przedlicznikowe 100A. Moc
przytaczeniowa 60kW. Rozlacznik gtéwny wyposazy¢ nalezy w cewke wzrostowa. Poprzez cewke
przytaczy¢ nalezy przycisk PPOZ typu ,,zbij szybke” Przycisk umiesci¢ przy wejsciu glownym do
budynku. Zadziatanie przycisku spowoduje wylaczenia napigcia w catym budynku.

Kabel uktada¢ w gruncie zgodnie z normg SEP-E-004 na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie gruntem rodzimym
0 grubosci co najmniej 15 cm, nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

a) budowa:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z urzadzenia wykonawczego, ktore stanowi roztgcznik
izolacyjny. Aparat taki posiada mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia poprzez wyzwalacz
podnapigciowy. Urzadzenie uruchamiajace i urzadzenie sygnalizujace stanowi przycisk pozarowy
PWP. Po stluczeniu szybki i uruchomieniu przycisku nastgpuje zwarcie lub rozwarcie stykow
wyzwalacza urzadzenia wykonawczego. Polaczenia przyciskéw sterujacych PWP z aparatem
wykonawczym PWP wykona¢ przewodem PH 90. Przycisk zasili¢ poprzez przetacznik faz.

b) zakres i cel stosowania:

Celem stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu jest odcigcie doptywu energi elektryczne;j
do wszystkich odbiornikow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

c) parametry techniczno — uzytkowe:

Rozlacznik izolacyjny z wyzwalaczem podnapieciowym typu CX2004-125A, 400V 3-faz, In 125A,
przycisk PWP. Catos$¢ ze znakiem budowlanym B i certyfikatem CNBOP.

d) sposob dzialania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru:

W  warunkach normalnych rozlacznik petni funkcje rozlacznika izolacyjnego gltownego,
zainstalowanego w rozdzielnicy gldwnej. Rozlacznik dostosowany jest do mocy przytaczeniowej
obiektu. Petni funkcj¢ wlaczania i wyltaczania pradéw roboczych i przecigzeniowych.

W przypadku pozaru petni funkcje PWP, ktory odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

e) spos6b powiazania z innymi instalacjami i urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego,



instalacjami i urzadzeniami technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub instalacjami
zewnetrznymi, w stopniu szczegélowosci umozliwiajacym prawidlowe wykonanie, oraz
warunki poddawania przegladom technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym:

W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy sprawdzié:
A Funkcjonowanie wytacznika przeciwpozarowego
A Zgodno$¢ umiejscowienia PWP w budynku
4 Stan techniczny aparatu
4 Kontrola oznakowania
4 Ocena wizualna wylgcznika

A Sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

2.3 Instalacje oSwietlenia

Natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyj¢to zgodnie z normg PN-EN 12464-5
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. EO1. Oprawy o$wietleniowe zastosowane w tazienkach 1
wc muszg spetnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44. Przewody prowadzi¢ wtynkowo
przewodami YDY. Oswietlenie zewnetrzne przy drzwiach wejsciowych - IP65. Zastosowac nalezy

oprawy liniowe LED 4400Im. Laczniki o§wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3m od posadzki.

2.4 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogodlnego przeznaczenia montowaé na wysokosci 0,3m od posadzki, chyba, Ze rysunek
stanowi inaczej. W tazience i wc gniazda o stopniu ochrony IP44 montowa¢ na wysokosci 1m - 1,2m.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd wykonaé¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm?.
Zasilanie 3-fazowe jednostek zewnetrznych klimatyzatorow wykonaé¢ przewodem typu YKYzo

5x2,5mm?2. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E02.

2.5 Instalacje niskopradowe

W budynkach rozprowadzi¢ nalezy sie¢ strukturalng i RTV. Instalacje do gniazd RJ-45 wykonaé
przewodami UTP 4x2x0,5 kat. 6, do gniazd RTV przewodami 2xRG6 75Q. Okablowanie
wyprowadzi¢ w pomieszczeniu 013 do punktu dystrybucyjnego GPD. Dodatkowo z gniazda RTV
wyprowadzi¢ na dach przewody 2xRG6 75Q do montazu opcjonalnie anteny satelitarnej. Gniazda

montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ kabli logicznych od



elektrycznych wg EIA/TIA 569. Przylacze telekomunikacyjne wg odrgbnego opracowania, po
wczesniejszym podpisaniu adekwatnej umowy z operatorem na §wiadczenie ushugi. Rozmieszczenie

gniazd niskopragdowych wg projektu wykonawczego.

2.6 Instalacja odgromowa i uziemienia

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa i uziemienia. Instalacj¢ wykona¢ w oparciu o
norm¢ 62305. Zastosowano poziom ochrony odgromowej LPS klasy III. Przewody odprowadzajace
co 15m. Oka siatki zwodow na dachu 15x15m. Zastosowano uziom otokowy - bednark¢ ocynkowang
FeZn 30x4mm. Rezystancja uziemienia R<=10ohm. Bednarke¢ uktada¢ w wykopie, 0,5m od elewacji
budynku. Z uziomu wyprowadzi¢ co ok 15m przewdd odprowadzajacy do ztacz kontrolnych,
umieszczanych na elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce - drut FeZn fi 8mm. Do glownej
szyny wyréwnania potencjalow uktada¢ bednarke FeZn 30x4. Potaczenia z uziomem wykonywac
jako spawane, zabezpieczone antykorozyjnie. Jako zwody poziome na dachu stosowac drut FeZn fi
8mm. Do instalacji odgromowej przylaczy¢ metalowe rynny, rury spustowe, drabinki $niegowe.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow oraz urzadzenia wentylacyjne chroni¢ masztami

odgromowymi.

2.7 Polaczenia wyrownawcze

Wykonaé gléwne i miejscowe potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Gtowng szyn¢ wyrdwnania potencjatlow GSWP zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 013. Do gldwne;j
szyny wyroOwnania potencjatow przyltaczy¢ nalezy instalacje wodociggowa, kanalizacyjng (wykonang
z mat. przewodzacego), metalowe elementy centralnego ogrzewania. Do gtownej szyny doprowadzi¢
z uziomu przewod wyréwnawczy — drut FeZn fi8Smm. Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem DY zo 6. Gldwne potaczenia wyrownawcze wykona¢ linkg miedziang Lyzo16. Przewody

potaczy¢ do szyn PE projektowanych tablic rozdzielczych.

2.8 Ochrona przed dotyku bezposrednim

Ochrona przy dotyku bezposrednim realizowana przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowac materiaty posiadajace aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu

materialow na plac budowy.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu
Uktad sieci: TN-S. Jako ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania oraz urzadzenia w II klasie ochronnosci. Jako ochrone

uzupetniajaca zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.



Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem, najnowsza wiedzg techniczng oraz z obowigzujacymi

Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robo6t elektrycznych wykonawcy

winien przekazac zleceniodawcy:

projekt powykonawczy oraz o§wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu
rob6t zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami,

inwentaryzacje geodezyjng kabli utozonych w ziemi,

protokot pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilajacych,

protokot pomiaru opornos$ci uziemienia,

protokotu pomiaru impedancji petli zwarcia,

protokotu pomiaru ciggtosci przewodow,

protokotu pomiaru spadkow napiecia,

protokotu sprawdzenia odbiorczego dla:

ogledzin dotyczacych ochrony przed dotykiem posrednim i ochrony przeciwporazeniowe;.
pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilajgcych,

badania ciaggtosci przewodow ochronnych,

badania ochrony przy dotyku posrednim

Wszystkie wymogi zgodnie z normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego

napiecia.

Normy

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-HD-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-HD-60356-6:2008 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN 12464-1 Ochrona przed przepigciami.

PN-HD-60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa — uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



3. SPIS RYSUNKOW
— E01- Rzut budynku - instalacja oswietlenia
— EO02 - Rzut budynku - instalacja gniazd wtykowych
— EO03 - Rzut dachu - instalacja odgromowa

— E04 - Schemat strukturalny zasilania






OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy kompletny projekt elektryczny techniczny dotyczacy inwestycji:

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego
wraz z rozbudowg na sale wielofunkcyjna (Kategoria XVII)

Sopot, Al. Niepodleglosci 899 (226401_1.0001. AM_4. dzialka nr 7/51)

- opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

mgr inz. Marcin Kacprzak
POM/0207/POOE/10

(projektant)

mgr inz. Adam Kibort
POM/0009/PWOE/12

(sprawdzajacy)
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BIURO PROJEKTOWE A&M ELEKTRYKA MARCIN KACPRZAK
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; UL. KASPROWICZA 19/6

INWESTOR:
Metropolis Polmetro Sp.z oo Sp.K
ul Dluga 29, 00-238 Warszawa

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: PODPIS: || ADRES INWESTYCJI:

mgr inz. Marcin Kacprzak elektryczna POM/0207/POOE/10 Sopat, Al Niepodiegiosci 899

SPRAWDZAJACY: (226401_1.0001. AM_4. dziakanr7/51)

mgr inz. Adam Kibort elektryczna POM/0009/PWOE/12 TRESC RYSUNKU: SKALA:
Schemat Strukturalny —_——

DATA: NR PROJ: | TYTUL PROJEKTU: zasilania NRRYS:

12.2024 PT Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu Lzytkowania budynku E-04

magazynowo - garazowego Wraz z rozbudowg na sale wielofunkcyjng (Kategoria XVII)




