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PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Dtuga 29, 00-238 Warszawa

1.2 ADRES INWESTYCJI
Sopot, Al. Niepodlegtosci 899, dziatka nr 7/51

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane wyjsciowe do projektowania,

- wizja lokalna,

- projekt architektoniczny,

- dokumentacja badaf podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowang przez
uprawnionego geodete Tomasza Andrzejuka w czerwcu 2023 roku,

- obowiazujace normy i przepisy budowlane.

1.4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji przebudowy oraz zmiany

sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego wraz z rozbudowa na sale

wielofunkcyjna w Sopacie przy Al. Niepodlegtosci 899, dziatka nr 7/51.

2. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Konstrukcje policzono na podstawie norm:

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe w budynkach,

- PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -
Obciazenie sniegiem,

- PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru,

- PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i

reguty dla budynkow,
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- PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw,

- PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogblne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow,

- PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

- PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogéine.

Budynek zostat zaprojektowany dla 3. strefy obciazenia $niegiem i 2. strefy obcigzenia wiatrem.
Klasa konstrukcji S4. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu: 1m p.p.t.

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- beton C20/25, f=20 MPa, C25/30, f«=25 MPa

- stal zbrojeniowa B500SP, fyk=500 MPa, klasa ciagliwosci C,

- drewno Kl. C24, fm k=24 MPa zabezpieczone p.poz.,

- strop gestozebrow_ 12+6,

- $ciany murowane z bloczkow [l

3. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI
Obiekt w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zaprojektowano w taki sposob, aby

obciazenia na niego dziatajace w trakcie budowy i uzytkowania, nie prowadzity do:

- Zniszczenia catosci lub czesci obiektu,

- przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielkosci,

. uszkodzenia czesci obiektu, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukgji,

. zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych no$nosci
oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego elementow.

Konstrukcja obiektu odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania

konstrukcji.

4. RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
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wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

a) Roboty ziemne- przed obsunieciem skarpy nalezy:

- wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow o gtebokosci wigkszej niz 1.0m

- sktadowa¢ urobek, materiaty, sprzet w odlegtosci powyzej 1.0m od wykopu

- wykona¢ bezpieczne wyjscie i zejscie do wykopu

- ustawic tablice ostrzegawcze.

b) Wykonywanie $cian, konstrukcji nosnej, dachu i stropodachu budynku:

- praca na wysokosci- zagrozenie upadkiem pracownika

- upadek materiatoéw i narzedzi z rusztowania

- zabezpieczenie drég komunikacyjnych

- przy uktadaniu wetny mineralnej nalezy zastosowac $rodki ochrony osobistej (ochrona oczu i
drég oddechowych).

c) Roboty ciesielskie i dekarskie:

- montaz konstrukeji drewnianej budynku - praca na wysokosci i przy uzyciu podnosnika/ dzwigu
- przy impregnacji $rodkami chemicznymi stosowac $rodki ochrony osobistej

- uktadanie pokrycia dachu- praca na wysokosci

- przy uktadaniu wetny mineralnej nalezy zastosowac Srodki ochrony osobistej (ochrona oczu i

drog oddechowych).

5. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1 ZAKRES
Roboty rozbidrkowe swoim zakresem obejmuja:

e parterowa dobudéwke w konstrukcji drewnianej w catosci,
e w istniejacym budynku magazynowo- garazowym objetym przebudowa;
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozbidrka warstw pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
- rozbidrka konstrukcji stropodachu,
- rozbidrka istniejacych wiefncoéw oraz scian nosnych, zewnetrznych w obrebie planowanych
nowych otworow okiennych i nadprozy,

- rozbiérka $cian dziatowych wskazanych w projekcie.




Pracownia Projektawa

£ reska

Joomna Gostomsko

5.2 SP0SOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.2.1 ROBOTY WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy unieczynniC wszystkie przytacza, a takze w

odpowiedni sposéb zagospodarowa¢ teren rozbiorki, rozmiescic maszyny i inne urzadzenia
techniczne, sktadowisko materiatéw, droge kotowa i piesza, oznaczyc strefy niebezpieczne, obiekty
socjalne i sanitarne oraz opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robot i zaznajomic z nig
pracownikéw. W rejonie pracy usuna¢ zbedne materiaty i urzadzenia.

Do obowiazku wykonawcy nalezy sporzadzenie planu zagospodarowania materiatow powstatych z
rozbiorki tacznie z ich utylizacja.

5.2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI

» Ogrodzenie i oznakowanie

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informujacymi o prowadzeniu rob6t
rozbiérkowych np. ,Roboty rozbirkowe’, , Niezatrudnionym wstep wzbroniony™ itp.
» Drogi dojazdowe do placu robdt
Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drog i placow utwardzonych. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej.
» Zaplecze placu rozbidrki
Na czas rozbiérki na terenie dziatki wykonawca robot ustawi typowy kontener socjalny oraz
toalete przeno$na lub kontener sanitarno-socjalny (szatnie z weztem wodno- kanalizacyjnym).
5.2.3 NARZEDZIA | SPRZET
W trakcie robot, w zaleznoéci od przyjetego sposobu likwidacji obiektu, przewiduje sie

wykorzystanie nizej wymienionego sprzetu, srodkéw transportowych, narzedzi itp.:

- sprezarka spalinowa z mtotami pneumatycznymi i wiertarkami,

- szlifierki katowe elektryczne i/ lub palniki acetylenowe do cigcia stali,

- mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne,

- pita fancuchowa do drewna,

- narzedzia $lusarskie i klucze,

- mtoty i przecinaki,

- nozyce dekarskie,

- samochody samowytadowcze skrzyniowe i inne.

Maszyny i inne urzadzenia oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjami producentdw oraz dokumentacjami

techniczno-ruchowymi.
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Sposdb i warunki transportu materiatbw i wyrobéw budowlanych muszg byC zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego sktadowania na
$rodki transportu, sposobu zabezpieczania przewozonego tadunku, sposobu zatadunku i
wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu rozbiorki musza
spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.

5.2.4 TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH | WYKONCZENIOWYCH

> oczyszczenie budynku z wyposazenia, wyniesienie mebli,

demontaz armatury,

rozbidrka pokrycia dachu, obrébek blacharskich i orynnowania,
skucie oktadzin wewnetrznych $cian i sufitdw (tynkéw, ptytek),
demontaz i/lub skucie warstw posadzkowych (ptytek, parkietu itp.),

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

YV V ¥V V V¥V V

rozbidrka konstrukcji stropodachu. Kolejno$¢ usuwania poszczegdlnych elementow jest zalezna
od rodzaju konstrukcji i jest odwrotna do montazu. Podczas rozbidrki stropdw zabronione jest
przebywanie 0s6b w pomieszczeniach ponizej,

> rozbidrka $cian nosnych, zewnetrznych w obrebie planowanych nowych otworéw okiennych i
nadprozy oraz $cian dziatowych wskazanych w projekcie. Sciany nalezy rozbiera¢ warstwami
od gory. Gruz na biezaco usuwa¢ z budynku. Prace wykonywal z podestow lub lekkich
przestawnych rusztowan,

rozbiorka fundamentéw dobudéwki drewniane;j,

na biezaco segregacja gruzu i jego wywiezienie oraz zutylizowanie,

uporzadkowanie terenu,

Y V ¥V V¥V

usuniecie kontenera socjalnego i toalety przenosnej.

Przy prawidtowo wykonywanej rozbiérce budynki znajdujace sie w sasiedztwie rozbieranego
obiektu nie beda narazone na uszkodzenie.

Nie przewiduje sie rozbiorki z uzyciem materiatéw wybuchowych.

UWAGA:

Wszystkie roboty rozbiérkowe i im towarzyszace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz Polskimi Normami.
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5.2.5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych, materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore

moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.
Gruz betonowy oraz materiaty typu: szkto, papa, materiaty izolacyjne nalezy sktadowal w

kontenerach i na biezaco wywozi¢ na wysypisko w celu utylizacji.

5.3 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
5.3.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow- prace

wykonywane bedg z uzyciem narzedzi nie wymagajacych doprowadzenia wody. Zaplecze socjalne
posiada¢ bedzie wtasny obieg zamknigty wody. W zwiazku z powyzszym nie istnieje potrzeba
doprowadzenia mediéw ani odprowadzania Sciekow.

5.3.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych - bedzie
wystepowac w sposob krotkotrwaty i przemijajacy.

Zrodtem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o charakterze pytowo-gazowym podczas
wykonywania prac rozbiérkowych beda: prace silnikow urzadzef budowlanych, sprzetu oraz
samochodéw transportowych, a takze emisja pytdbw w miejscach transportowania gruzu. Przy
odpowiednim harmonogramie prac i starannosci ich wykonywania, rozbiérka nie powinna
stanowi¢ zagrozenia dla powietrza atmosferycznego.

53.3 Emisja hatasu oraz wibracji - bedzie spowodowana praca maszyn zwigzanych z
wykonywaniem prac rozbidrkowych. Okres realizacji bedzie uciazliwy dla otoczenia, jednakze beda
to uciazliwoéci o nieduzym zasiegu oraz beda wystepowal okresowo z rdznym natgzeniem i
zanikna wraz z zakohczeniem prac. Wykonawca zobowiazany bedzie w taki sposdb zorganizowac
prace, aby mozliwie zminimalizowa¢ uciazliwosci. Prace wykonywane beda wytacznie podczas
dnia.

5.3.4 Emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen - nie
dotyczy

5.3.5 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne - na ewentualng wycinke drzew i/lub krzewéw nalezy uzyska decyzje/zgode Biura
Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu. Prace rozbiérkowe w bliskosci drzew nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, aby nie naruszyC ich stabilnosci, w tym nie dopusci¢ do
przycinania korzeni drzew o érednicy korzenia wigkszej niz 3 cm oraz nie dopusciC do

przesuszenia systeméw korzeniowych drzew ewentualnie odstonigtych podczas wykonywania prac
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zmiennych; drzewa nalezy zabezpieczy¢ w postaci obtozenia ich deskami i obwigzania na czas
wykonywania prac.

Nie przewiduje sie powstawania $ciekéw, ktore mogtyby zanieczysciC wody powierzchniowe lub
gruntowe. Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na prawidtowa eksploatacje sprzetu, nie mozna
dopusci¢ do przedostawania sie oleju i paliw do gruntu itp.

5.3.6. Dziatka nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym- nie zaobserwowano, ani nie
przewiduje si¢ wystepowania chronionych gatunkéw roslin i zwierzat. Pracownicy wykonujacy
prace rozbiérkowe winni zosta¢ poinstruowani, iz w przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat
lub roélin chronionych nalezy natychmiast zaprzesta¢ prowadzenia prac i powiadomi¢ inwestora w
celu skontaktowania sie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdansku.

5.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Bezpieczehstwo ludzi i mienia zostanie zapewnione poprzez:

— ogrodzenie i oznakowanie placu rozbiorki,

— zgromadzenie w bezpieczny sposdb wszelkich niezbednych narzedzi i sprzetu potrzebnych do
robot rozbidrkowych,

— zapoznanie pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowanie o bezpiecznym sposobie ich
wykonania i zagrozeniach,

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne,
maski zabezpieczajace przed pytem. W czasie prowadzenia robdt wszyscy pracownicy powinni
stale pracowa¢ w hetmach ochronnych,

— $ciste przestrzeganie przepiséw BHP i dotyczacych ochrony $rodowiska.

Zabronione jest:

— przebywanie na placu rozbidrki oséb postronnych,

— gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu oraz zrzucanie materiatow
rozbiérkowych,

— prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czeéci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

— przebywanie ludzi na nizej potozonym poziomie od rozbieranego,

— przewracanie $cian lub innych czeséci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
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6. OPIS OGOLNY
Zaprojektowano przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku magazynowo-garazowego

oraz rozbudowe o sale wielofunkcyjna. Przebudowa i rozbudowa w kierunku pétnocno-wschodnim
zostang wykonane w technologii tradycyjnej: stropodach gestozebrowy - sciany
murowane, posadowienie na tawach fundamentowych. Ustréj nosny sali wielofunkcyjnej stanowic
bedzie uktad ram zelbetowych, na ktorych zostanie wykonany dach ptaski w konstrukdji
drewnianej. Posadowienie na stopach fundamentowych. Zewnetrzne przegrody pionowe w postaci
szklanych écian kurtynowych w systemie aluminiowym mocowanych do belek zelbetowych i

podwalin fundamentowych. Prace zostang poprzedzone rozbiorkami wg pkt. 5.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA, POSADOWIENIE BUDYNKU

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonang przez

geologa Tomasza Andrzejuka w czerwcu 2023r., na dziatce wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne nosne:

- warstwa geotechniczna la - gliny piaszczyste, wystepujace w stanie plastycznym, wyprowadzong
wartoé¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci lis= 0,40,

- warstwa geotechniczna Ib - gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami grubymi,
wystepujace w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w
wysokosci lg= 0,20.

0d powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypéw niekontrolowanych ztozonych z piaskow
gliniastych z domieszka humusu oraz glin piaszczystych z domieszkg piaskéw S$rednich, o
miazszosci 0,5+1,9m. Warstwa nasypow niekontrolowanych jest stabonosna i nie nadaje sie do
posadowienia bezposredniego. Nalezy ja usunal i zastapi¢ podsypka z pospotki lub zwiru
zageszczong warstwami do Is = 0,96. Ze wzgledu na wymiane gruntu nalezy dokonac odbioru

podtoza pod fundamenty przez uprawnionego geologa.

W otworze nr 1 stwierdzono saczenie wody gruntowej na gtebokosci 2,7m p.p.t., tj. na rzednej H=

30,70 m n.p.m.

W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych, budynek nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych

warstw geotechnicznych la i Ib.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej la i Ib sq wrazliwe na dodatkowe

zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a
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co za tym idzie do obnizenia no$nosci podtoza.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznieniu gruntow warstwy geotechnicznej
la i Ib nalezy je usunaé i zastapi¢ chudym betonem. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych
gruntdw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi.
Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0m.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Budynek w obrebie projektowanej sali zostanie posadowiony w sposob bezposredni na tawach i
stopach fundamentowych na rzednej 32,59 m n.p.m., czyli 1m ponizej projektowanego poziomu
gruntu wokét budynku.

Zaprojektowano wykonanie podbi¢ fundamentow istniejacego budynku objgtego przebudowa.
Dobudowywane $ciany zostang posadowione na tawach fundamentowych na rzednej dostosowanej
do projektowanych podbi¢, jednakze nie ptycej niz Tm p.p.t.

8. KONSTRUKCJA BUDYNKU

8.1 FUNDAMENTY

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg BSOOSP zgodnie z rysunkami K-4 do
K-8.

Prety gtéwne zbrojenia taw odgina¢ w tawy prostopadte na dtugo$¢ minimum 50cm -

niedopuszczalne jest taczenie pretdw "na styk".

Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm. tawy
fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo warstwa papy termozgrzewalnej.

Przed betonowaniem fundamentdw nalezy zakotwic startery zbrojenia stupéw i scian Zelbetowych.
Poziom posadowienia fundamentow: od -1.77m p.p.p.= 32.58 m n.p.m. do -1.23m p.p.p.= 33.67
m n.p.m. (£0.00 przyjeto poziom wykoficzonej posadzki przyziemia istniejacego budynku).

8.1.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Pod nowoprojektowang sciana oddzielenia p.poz. wewnatrz budynku zaprojektowano tawe LF2 o
wymiarach przekroju 40x40cm ze schodkowaniem.

Schodkowanie taw wykona¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rys. K-7.

Ze wzgledu na roznice pozioméw posadzek istniejacej i projektowanej czesci budynku
zaprojektowano podbicie istniejacych fundamentow. Wymiary taw podano na rys. K-1.

Podbicie fundamentéw nalezy wykona¢ odcinkami z zachowaniem zasady 3-krotnej szerokosci

przeskoku miedzy tymi odcinkami, tzn. podbija¢ odcinek o dt. 1.0m, przerwa 3m i kolejny odcinek
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podbijany o dt. 1.0m. Wykonywane kolejne odcinki taw betonowych nalezy zbroic krotkimi pretami
z wypuszczeniem koficéwek zbrojenia ok. 30cm odcinkami. Kolejne odcinki wykonywac po
stwardnieniu betonu i po obsypaniu gruntem (z zageszczeniem) tawy do poziomu izolacji
poziomej. Dtugosci pretdw na ostatnich skrajnych odcinkach ustali¢ na budowie. Wszystkie prace
zwiazane z podbiciem fundamentow nalezy wykona¢ po maksymalnym odciazeniu konstrukcji
budynku. Nie mozna dopusci¢ do zalania wykopu na podbijanym odcinku. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na wtasciwe wyprofilowanie i zabezpieczenie skarp wykopu.

Prace zwiazane z podbijaniem fundamentow powinny by¢ przez wykwalifikowang brygade pod
statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- usuniecie humusu dookota budynku,

- oznaczenie jednometrowych odcinkéw na $cianach fundamentowych,

- podkopanie taw co 4m tacznie z naroznikami,

- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie spodu starej tawy,

- utozenie zbrojenia i mieszanki betonowej,

- odpowiednia pielegnacja mieszanki betonowej,

- utozenie izolacji poziomej po zwigzaniu mieszanki betonowej,

- wymurowanie pod istniejacym fundamentem sciany z bloczkéw betonowych lub cegty petnej kl.
15 z pozostawieniem 5cm przestrzeni,

- wypetnienie 5cm przestrzeni szybkowiazaca, bezskurczowa, peczniejacq zaprawa montazowa do
podbijania do duzych obcigzen,

- wykonanie izolacji pionowej potaczonej z wykonang wczesniej izolacjg pozioma,

- zasypanie nowej tawy warstwami piasku z zageszczeniem,

- powtdrzenie czynnoéci na kolejnych odcinkach.

8.1.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

W obrebie rozbudowy na przedtuzeniu istniejacego budynku magazynowo- garazowego
zaprojektowano tawy LF1 (50x40cm) i LF2 (40x40cm) ze schodkowaniem. lzolacje wg projektu
architektury. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw Il na zaprawie murarskiej do
cienkich spoin.

Rozbudowywana czeé¢ od strony potnocno-zachodniej obejmujaca sale wielofunkcyjng
posadowiona bedzie na stopach fundamentowych: SF1 (100x100x40cm), SF2 (120x120x40cm),
SF3 (190x100x40cm), SF4 (292x100x40cm).

10
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8.2 SCIANY NOSNE / KONSTRUKCJA NOSNA
8.2.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Sciany noéne nadziemne wymurowac z bloczkéw wapienno-piaskowych-gr. 24cm i 18cm

na zaprawie systemowej lub kleju.

8.2.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

W obrebie rozbudowy na przedtuzeniu istniejacego budynku magazynowo- garazowego Sciany
nosne jak w pkt. 8.2.1.

W obrebie sali konstrukcje nosna stanowic beda ramy Zelbetowe, ztozone z stupdw i belek zgodnie
z pkt. 8.5.2 i 8.7.2. Przy wejsciu do sali zaprojektowano rame drewniang z drewna klejonego GL24:
belka uko$na o przekroju 240x280mm oraz stupy 240x240mm.

8.3 STROPODACH / DACH
8.3.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Zaprojektowano stropodach ptaski _ 12+6 (12cm pustak + 6cm nadbeton) o
nachyleniu 2%. Zbrojenie wymiandw i stropu- $cisle wg wytycznych producenta.
Technologia wykonania stropu zgodnie z instrukcjg montaiu_
> Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych

- belki nalezy rozk%adac’_z zachowaniem min. opar¢:

e 2cm - oparcie w podciggach

e 5cm - Sciany ceramiczne
e 7cm - $ciany z betonu komérkowego
e 7cm - stare mury
W celu uzyskania odpowiednich rozstawéw belek nalezy postuzyC sie elementem
deklujacym.
> Ustawienie podp6r montazowych
- podpory montazowe ustawi¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia rownej L/500
- rozstaw stempli zalezy od przekroju pasa podpory, nie powinien byC wigkszy od 2,5m
(zaleca sie rozstaw 1,2m - 1,8m)
> Roztozenie pustakow RP12 na catej powierzchni stropu
- pustaki mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na Scianie
- nie ma konieczno$ci wykonywania zeber rozdzielczych

» Dozbrojenie stropu

1"
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- na catej powierzchni nalezy roztozyc siatke stalowa (min #4mm, oczko 20x30cm)
- nad koficem kazdej belki nalezy gorg utozyc pret zagiety do wiefica
» Betonowanie stropu
- strop nalezy zabetonowa¢ betonem C25/30 jako jednorazowg operacje, unikajac
koncentracji betonu
» Stropy -moina wykancza¢ zaréwno tynkami tradycyjnymi jak i systemami suchej
zabudowy. Nalezy przy tym pamigtac, aby nie przewierci¢ belki mocujac tacznik.
8.3.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
W obrebie rozbudowy na przedtuzeniu budynku magazynowo- garazowego zaprojektowano
stropodach ptaski -1 2+6, analogicznie do budynku istniejacego (pkt 8.3.1).
Rozbudowywana cze$¢ od strony pétnocno-zachodniej obejmujaca sale wielofunkcyjng przekryta
bedzie dachem ptaskim o nachyleniu potaci 15%.
Zaprojektowano dach o ustroju krokwiowym i konstrukcji drewnianej:
e krokwie - 100x240mm,
e belki - 120x240mm,
e wymiany - 100x240mm,
e stupy - 120x120mm,
murtaty - 140x80mm, 120x120mm.

Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna klasy C24. Elementy drewniane oparte na elementach

zelbetowych nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg papy asfaltowej na sucho.

Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z rys. K-3.

8.4 WIENCE ZELBETOWE

Na wszystkich scianach nosnych nalezy wykonac wierce zelbetowe.

Prety zbrojenia wiencéw odgina¢ w wiefice prostopadte na dtugo$¢ min. 50cm - niedopuszczalne
jest taczenie pretdw “na styk”. Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ wiencow.

8.4.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zaprojektowano wiefice WZ1 (18x24cm), WZ2 (24x24cm), WZ3 (40x24cm). Wszystkie szerokosci
wiefcow w istniejacej czeéci budynku zweryfikowaé na budowie po odkryciu scian nosnych i ich
nadmurowaniu. W razie watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.

Zbrojenie wykonac wg rys. K-9.

12
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8.4.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Nie projektuje sie wieficéw w obrebie projektowanej sali wielofunkcyjnej. Na przedtuzeniu budynku
magazynowo- garazowego w czesci rozbudowywanej zaprojektowano wiefice WZ1 (18x24cm), WZ2
(24x24cm).

Zbrojenie wg rys. K-9.

8.5 BELKI ZELBETOWE

8.5.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Nie projektuje sie belek zelbetowych.

8.5.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Zaprojektowano poziome i uko$ne belki zelbetowe BZ1- BZ8 o wymiarach przekroju poprzecznego

25x30cm. Zbrojenie pokazano na rys. K-12.

8.6 NADPROZA

8.6.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19 dozbrojone pretami 812. Przekroje przez nadproza
pokazano na rys. K-13.

8.6.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Nie projektuje sie nadprozy.

8.7 StUPY ZELBETOWE
8.7.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Zaprojektowano stup zelbetowy SZ7 o wym. przekroju poprzecznego 40x40cm. Zbrojenie wykonac

wg rys. K-11. Startery 4012 mocowac w istniejacym fundamencie na kotwy chemiczne na gt. 10-
15cm. Zaktad pretdw min. 50cm.

8.7.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Zaprojektowano stupy zelbetowe SZ1-SZ6 o $rednicy 35cm. Zbrojenie wg rys. K-10.

9. UWAGI KONCOWE
- nalezy stosowac wytacznie atestowane taczniki,

- w razie jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac sie z projektantem,

- prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi,

13
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- podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP,
- prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z zastosowaniem sig do obowiazujacych

przepisow i norm,

- w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych

konserwatorskich.

Projektant:

mgr inz. Joanna Gostomska

upr. bud. nr POM/0086/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data: 30.08.2024

Podpisiiet— ——

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Gozdziewski

upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

Data: 30.08.2024
Podpis: :
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. SALA WIELOFUNKCYJNA

Zebranie obcigzen na 1m? pow. stropodachu:

- obcigzenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. blacha na rgbek 0,05 1,35 0,07
2. mata strukturalna pod blache 0,01 1,35 0,01
3. plyta OSB gr. 25mm 0,16 1,35 0,22
4, kontriaty 0,02 1,35 0,03
5. membrana wysokoparoprzepuszczalna 0,01 1,35 0,01
6. wetna mineralna 25¢cm 0,15 1,35 0,20
7. 2xptyty g-k. na stelazu 0,22 1,35 0,30
8. instalacje 0,18 1,35 0,24
= 0,80 1,35 1,08
- obcigzenie sniegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. strefa 3, sc=1,2 kN/m? u=0,8 0,96 1,50 1,44
= 0,96 1,50 1,44

- obcigzenie wiatrem — wygenerowano w programie AXIS VM.

CIEZAR WtASNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH UJETO W PROGRAMIE OBLICZENIOWYM AXIS VM.

SCHEMATY STATYCZNE

Model obliczeniowy razem z analizg wytrzymatosciowg budynku wykonano przy uzyciu programu

komputerowego AxisVM.

Budynek poddano przestrzennej analizie globalnej. Do tworzenia modelu wykorzystano:

. Elementy pretowe:
- belki zelbetowe,
- stupy zelbetowe,
- krokwie drewniane
Zatozenia do obliczen:

Podktady betonowe fundamentow

Konstrukcja zelbetowa

Stal zbrojeniowa

Otulina zbrojenia, belek, stupéw

Otulina zbrojenia fundamentéw

Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys

Dopuszczalne ugiecie catkowite od obc. dtugotrwatych
dla elementdw zelbetowych:

Dopuszczalne ugiecie czynne dla elementéw zelbetowych:

Dopuszczalne osiadanie fundamentow
Przyjete dopuszczalne naprezenia na grunt

C8/10

C20/25

A-IIIN (B500SP)
2.5cm

5cm

0,30 mm

L/300 — przesto
max (L/500, 3mm)
50mm

195 kPa

15
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ZEBRANIE OBCIAZEN
Obcigzenia state [kN/m2]
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Obcigzenia $niegiem [kN/m2]

] {0; -0,64; 0) kN/m?
B (0.01; -0,40; D) ki/m?
B (o -0,40; 0) kN/m?
B (0.24; 0; 0) kN/m?

(0,56; 0; 0) kN/m?
B (o; 0,64; 0) kN/m?
Il (o: 0; 0,37) kN/m2
B (0.01; 0; 0,37) k/m?
W (0; 0; 0,44) kN/m?
B (0; 0; 1.15) kN/m?
Il (o: 0; 1,40) k/m2
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Obcigzenia wiatrem — wariant 2 [kN/m2]

Bl (c: -0,97; 0) ki/
B (0; -0,54; 0) ki/m?
B (0: -0.50; 0) kN/m?

B (-0.56; 0; 0) k/m?
-0,24; 0; 0) kN/m2
Il (0: 0,40; 0) kN/m?
B (-0.01; 0; 0,37) kN/m?
0; 0; 0,37) kN/m2

0; 0; 0,44) kN/m?
B (0; 0; 1,15) kN/m?

0; 0; 1,40) kN/m?

P3

W (-0,54; 0; 0) k/m?
B (-0,40; 0; 0) ki/m?
(0,40; 0; 0) ki/m?
Bl (0.54; 0; 0) k/m?
(0,97; 0; 0) kN/m?
(0; 0,27; 0) kN/m?
- (0; 0,58; 0) kh/m2
(0; 0; 0,53) kN/m2
Hl (0: 0,01; 0,53) kN/m?
I (c: 0; 0,81) kN/m?
B (0; 0; 1,43) kN/m2
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Obcigzenia wiatrem — wariant 4 [kN/m2]

I (o; -0,01; -0,06) kN/m
B (0; 0; -0,06) kivm?
Bl (0; -0,58; 0) kN/m2
W (0; -0,27; 0) kN/m?2
Il (-0.97; 0; 0) kiN/m?
B (-0.54; 0; 0) kN/m?
I (-0.40; 0; 0) kN/m?
Il (0,20; 0; 0) kN/m?®
B (0.54; 0; 0) kN/m?
B (0,97; 0; 0) kN/m?

Obcigzenia wiatrem — wariant 5 [kN/m2]

B (o; -0,58; 0) kN/m=2
B (0; -0,27; 0) kN/m?
B8 (-0.57; 0; 0) kN/m?
W (-0.64; 0; 0) kN/m2
(-D,40; D; D) kN/m?
Il (0,40; 0; 0) kN/m?
I (0.54; 0; 0) kN/m?
(0,97; 0; 0) kN/m?

(0; -0,01; 0,28) kN/m?2
B (0; 0; 0,28) k/m?2
B (0: 0; 0,562) k\/m?

20



Frocowno Projetlowa

L reska

Jooma Gostomska

Kombinacje normowe

Stan graniczny no$nosci

Warto$¢ mniej korzystna z:

Ed=2yG,j Gk,j "+" yPP "+"yQ,1W0,1 Qk,1 "+" ZyQ,i WO,i Qk,i
Ed=€ 2yG,j Gk,j "+" yPP "+" yQ,1 Qk,1 "+" ZyQ,i WO,i Qk,i

Stan graniczny uzytkowalnosci
Kombinacja charakterystyczna:

IGk,j "+" P "+" Qk,1 "+" ZWO0,i Qk,i
Kombinacja czgsta:

IGk,j"+" P "+" W1,1 Qk,1 "+" ZW2,i Qk,i
Kombinacja quasi-stata:

IGk,j "+" P "+" ZW2,i Qk,i

WYNIKI OBLICZEN
- BELKI ZELBETOWE

WIDOK
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MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

i

SItY TNACE [kN]

Belka zelbetowa

Elem. wymiarowane: 148

Norma: Euroked-PL

Przypadek obeigzenia: lintowa,(Pélautomatyczne) Decydujyea
Materiaty

Beton: C20/25 (f, = 20 MPa)

Stal zbrojeniowa:

Zbrojenic podluzne: BSOOA (f,, = 500 MPa)

Strzemig: BSOOA (/= 500 MPa)

Wspoleannik pelzania: @ (20 ) =2 PN-EN 199211317 (2)
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1. SGN (Stan graniczny no$nosci)
Parametry do wymiarowania

Sytuacja obliczeniowa:  Trwala i przejiciowa

i 20
.ﬁ.v,=““.-_*=|‘ﬁ= 143 MPa = 14286 kPa  PN-EN 1992-1-1 3.1.6 (1)P (3.15)
LS ¥
Lopog=Wfq= 114286 = 14286 kP2 PN-EN 1992-1-13.1.7.(3)
Jenoos 1,55
L=, SR =1 S = LI MPa = 1105k PN-EN 1992:1-1 316, Q)P (16)
J.. ¥
Ly 500 5 e .
fu=F = g = AN MPa =435 10% KPa PN-EN 1992-1-1 327. ) Rys. 3.8
LY ant
St _ 500

Sg= D= o =SS 35 MPa=43510 kPa PN-EN 1992-1-1 327.Q2) Rys. 3.8

1.1. Zginanie

Goérne zbrojenie rozciggane (maks)

Polozenie przckroju poprzecmego od lewej strony belki: es = 5106 m

Przypadek obeigzenia/Kombinacja:  [1,35*0,85*Ciglar wlasny+1.35*0.85*Warstwy wykofczeniowe| {1,5*Snieg UD} (1,5%0,6" Wiatr
|Kombinowane] Y-.P.O)

Geometria

Wysokosé przekroju: i = 300,0 mm

Szerokos¢ przekroju: b= 250.0 mm

Sily wewnetrzne

Ny, = —30KN M, = 21,76 kNm

Sila normalna podezas wymiarowania zbrojenia podiuznego jest ignorowana w biezgee) wersji programu

Wymiarowanie zbrojenia na zginanie
N Rownania rownowagi w przekroju poprzecznym
FN=0 = N +N, =N, =f x b+4

Mz g |=A 6.,=0

a2 2 Tal Tl

1

X
Y M=0 = N z+N oz =[x b ld' — ;] 4,0 08500, =M,

Wyniki czastkowe
Wysokosé nzytecsna:
d = 261 mm

Muksymalna nosnosé na ezyste zginanie bez zbrojenia Seiskanego:

L, - 0.0035)
r = = { 261 =161 mm
o / 4.35-10°
P . (=0,0035) - ————
o FE ‘_\ |(|"

XA x;=0.8:161 = 1288 mm  PN-EN 1992-1-13.1.7 (3) Rys. 3.5

1288

X
My, o= [d- {] b P T [‘.‘hl =5 l-l:x.x-:ﬁu_w 14286 =90.4 kKNm > M, , = 21.76 kNm

Wysokosé Sciskanej strefy betonu:
x, = 24.5mm

Obliczona powierzchnia rozeigganego zbrojenia przy zginaniu:
A, =203mm’ (A= 085 cm’)
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Dolne zbrojenie rozciagane (maks)

Polozenic przekroju poprzecznego od lewej strony belki: ey = 7883 m

Przypadek obeigzenia/Kombinacja:  [1,35*0.85*Cigiar wlasny+1,35%0,.85*Warstwy wykodczeniowe] {1,5%Snicg UD] (1.5%0,6*Wiatr
|Kombinowane| Y-.P.0)

Geometria

Wysokosé preckroju: /i = 300,0 mm

Szerokos¢ preckroj: b= 250,00 mm
Sily wewnetrzne

N,, = -22kN M, = 1522kNm

Sita normalna ]mdc/;:.» WYITHATOWIANLL !bfl‘_‘ll.'lll'.l |mdhl.’llu;_lu Jest IZnorowana w biczgee) wersjl programu

Wymiarowanie zbrojenia na zginanie

Rownania rownowagi w przekroju poprzecsnym

Mz, : F ; ; {5
FN=0 = N 4N, =N =S x b+d yloyl =4, 00,=0

Pl

-
Y M=0 — N 24Nz =f % b |d —7'! +4,la

Wyniki czastkowe
Wysokosé uzyleeszna:
o = 261 mm

Maksymalna nosnosé na czyste zginanie bez zbrojenia sciskanego:

£, (- 0.0035)
X, = — = —-261 = 161 mm
S 43510
e = (= 0.0035) - ———
g 2-10%

.\'“,=)_-.\‘"=Il.ﬂ-lf-l = 1288 mm  PN-EN 1992-1-13.1.7 (3) Rys. 3.5

128.8]
Mpyo= [ﬂr— X by g™ [zm - TJ-lzx.x-zﬁu.w 14286 =904 kNm > M, , = 1522 kNm

Wysokos¢ seiskanej strefy betonu:
x, = 16,88 mm

Obliczona powierzchnia rozcigganego sbrojenia przy sginaniu:
A, = H40mm* (A = 101 em?)

s min

1.2. Scinanie
Polozenie preckroju poprzecacgo od lewej strony belki: 5,463 m

Prsypadek obcigzenia/Kombinacja:  [1,35*0,85*Ciglar wlasny+1.35%0,85*Warstwy wykonczeniowe| {1.5*Snicg UD} (1,5%0,6*Wiatr
|Kombinowane] Y-.P.O)

Geometria
Wysokosé prackroju: /1 = 300.0 mm
Szerokosé prackroju: b= 2500 mm
Sity wewnetrzne
N,=-L5kN M, = 2176 kNm 1, = 260 kN
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Progsin 2.

Rospigtosé: = 5336m

Preypadek obciasenta Kombinacja:  |Cigiar wlasny+Warstwy wykoficreniowe| {0.3*Snieg UD) (0,3*Wiatr |[Kombinowane| Y-.P.O)

Tewa podpora Pregsho prawar pucpori
prawa krawgds w:;:’:;:w max I“:f‘:‘:::;:y lewa krawed?
Pol. [m] 5462 6,524 8,144 10,081 10,799
fylm) 5336
ﬂ“‘*‘:‘;‘,)':;jm“ 261242416 212 2912+ 2416
xh“‘j‘;i‘:h"“l‘:"""“ 2616 201642612 216
1 N | 5.625- 10" 5.625-10% 5.625-10°
1l | K0345- 10" 7.5876- 10" X0348- 10"
1, Lnam*] 4.3867-10° 4.2334- 10" 43867 10"
M [kNm) 12.26 1192 12.26
My, kNm| 70.17 6993 017
M[kNm| 1347 -9.08 939
¢ 058549 0 0
«, 21002 2224 21002
a, 38468 39861 38468
a 31228 2224 2.1002
e\ o] 010y 061 () 128 () 0,56 () 013 (})
€yl o o 069 (]) ] 0
¢, ] 010 (| ) 169 (1) 294 (1) 103 (]) 013 ()
e lmm] ‘o’ I_W"t 1) Lszv‘ ] 0.91‘,1 Iy :
o 101 ] 17,79
- StUPY ZELBETOWE
WIDOK

%@

1]_ _ME&L!:S.L‘ &

-F. L

py@£w¥C
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Obliczeniowa nosnosé¢ na scimanie elementu bez zbrojenia na Scinanie: PN-EN 1992-1-1 62.2.(1)

Vasemm= O = k1700 b _cd= (0402 +0,15:0,0201) :250-261 = 26427 N = 264 kN

Vige ™ (Cpac k100pof 1 4k e Lob d= (0.12857-1.8754-100-0.0031148-20" ¥ +0,15-0.0201)-250-261 =29146 N = 29.1 kN PN-IN

1992-1-1 (6.2.b)
=291kN = F = 264 kN

Rl
= 291 kN = } = 60KN

Ve
Ve Fdred
Zbrojenic na Scinanie nie jest potrzebne

Sprawdzenic wymagan konstrukeyjnych dla strzemion:

= N T o 2 VT 000071554 = 0.716%  PN-EN 1992-1-1 9.2.2.(5) (9.5N)  PN-EN 1992-1-1 92.2.(5) (9.4)(9.5N)

;,Il i [.‘.l ‘_‘{]I’
4, 0,57
T s =316,0 mm — 5 = 300 mm
P B s 0000715542500+ s 90,007
St = WX (k@ el ko k) = max (1°6:16+5:20) =21 mm  PN-EN 1992-1-1 82 (2)
Sy =50, =300-6=294mm > =21mm v  PN-ENI1992-1-192.2.1.(6) (9.6N)

8 = 0752d- (1 + cota) ={),75-261.0 (1 + cot90,00°) = 1958 mm
¥ = 30 mm > & = 1958mm x s=5, = 1958mm — & = 150 mm

| s

2. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

Parametry do wymiarowania
Sytuacja obliczeniowa: SGU (Stan graniceny uzytkowalnosci)
Jo 20 : ; ”
Syt =1 T =20 MPa = 20000kPa PN-EN 1992-1-1 3,16 ()P (3.15)
Sy 500 s _—_— N
W = =500=5-10" kPa PN-EN 1992-1-1 3.2.7. (2) Rys. 3.8

2.1. Sprawdzenie zarysowania

Parametry PN-EN 1992-1-1 734 (2)

2.1.1 Graniczna szerokos¢ rysy (gérnej)

Polozenie przekroju poprsecznego od lewej strony belki: es = 5338m

Przypadek obcigzenia/Kombinacja: [Cigkar wlasny+Warstwy wykoczeniowe| {0,3*Snicg UD} (0,3*Wiatr [Kombinowane| Y-.P.O)

Sily wewngtrzne
M,, = 1347 kNm
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Niezarysowany przekréj poprzeczny (| faza)

Odleglosé osi obojetne] od gomej krawgdzi w stanie niezarysowanyny:

S48 e, D 1250107 +180126- (6.6751 - 1)
ISR T 75000+ 1030- (6,6751 - 1)

=518 mm

Moment bezwladnosei niezarysowanego przekroju betonowego:
=1, +1, (e, = 1) =5.6274:10% +1.2709:107 (6.6751 = 1) = 6.3487- 10" mm*
Moment rysujiey:

1 0.000635
M =

L E:T_, p—— m :2210=947kNm < M, , = 1347kNm  Belka jest zarysowana.

Zarysowany przekréj poprzeczny (Il faza)

Odleglosé osi obojetnej od gome) krawgdzi w sprezystym stanie zarysowanym:

3

X
i 4
b —+§
2 2

v +8  cfa —1)
x v L RS ¢

¥, = = — v, =49 mm : x,, = — 1267 mm

T b ox,tEA a, v 34 (e~ 1) M %

= 7491 mm

Moment hezwladnosci zarvsowanego przekroju betonowego w stanie sprezystym:

L=y + Lyt + 1y G, = 1) =3.5036: 107 +2,1927-107-6.6751 + SI8679- (6,6751 = 1) = 1.8434-10" mm¢
NoSnosé na zginanic w Sprezystym stanie zZarysowanym:
g JOO0OIS . 107-0.00066751 =49.21 KNm > My, = 134TKNm  Przcksoi jest w stanie spryzysty
MM”—;—-!—.I_M'J.‘_M-Tj-,u—q'-. h2- 107 -1, p751 =49.21 kKNm > M, = 13, m 7ekro) jest wstanie sprezystym.

i

Otulina zhrojentia podiumego:
¢, =ct¢ =25+6=31mm

Rozstaw zbrojenia majgeego przyezepnosé do betonu w strelie rozeigganey:
T 12,0
b, _3.[“@," + 2] 250,0—2-[25+ma+ =

s, .= = =L =587 mm
e n -1 a-1

8§, . =587mm < 5

¢, i 14.29
(-9+—2‘i =5‘I31+ 22 ]= 190,7 mm  PN-EN 1992-1-1 7.3 4. (%)

kykykyd 0.8-0,5-0,425:14,29
=k, e 23 Mgy T = 779 mm PN-EN 1992-1-1 734 (7.11)
T4 Pyar 0.033498

U

NapreZenie w zbrojeniu rozcigganym przy zalozeniu preekroju zarysowanego:
13,47

M
0 =a, —L (d=x,) =66751 —————-(261.7-7491) =91084 kPa
1 1.8434:10

Srednic odksztaleenie preta rozcigganego:

| et 2210
ﬂ‘-i,'p 9|ux4—u_4-m
o el =0.00032344
» E 2-10°
Srednie odksstaleenie betonu:
k,f, 0.4-2210
g = S4B, 501070
€ E. 2996210
o, s 91084" , .
A =maxle —¢ 106 —|=max|0,00032344-2951-10 *;0,6: —— =0.00029393 = 0294 %  PN-EN 1992-1-1 7.3.4.(7.9)
{vim ime) A (el f 5. lux

s &

Szerokosé rys:  PN-EN 1992-1-1 734 (7.8)

w, =8 A

k [ “hm_rml

= 177.90-0.00029393 =005 pun < w___ = 030 mm spehniony
L l“ -
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2.1.2 Graniczna szerokos¢ rysy (dolnej)
Polozenie przekroju poprzeeznego od lewej strony belkic ey = .126m
Proypadek obeigzenia/Kombinacja:  [Cigiar wlasny+Warstwy wykonczeniowe| {0.3*Snieg UD} (0,3*Wiatr |[Kombinowane] Y-.P.O)
Sily wewnetrzne
M, , = 9.08 kNm
Niezarysowany przekroj poprzeczny (I faza)
Odleglosé osi obojetnej od gome) krawgdzi w stanic niezarysowanym:

S t8 @ =1 1125-107 +172813- (66751 - 1)
X, = =
LA +2d (2 1) 75000 + 855 (6.6751 = 1)

=1532 mm

Moment bezwladnoser niezarysowanego przekroju betonowego:
L=1, +1, -(a_~1) =5.6325-10" + 1,0457-107 (6,6751 = 1) =6.22610" mm*

Moment rysujaey:

M o= —{L T o= M-”lth‘) 37kNm > M, , = 908 kNm  Belka jest niezarysowana
T =y, o 03-0153 T T S )
2.2. Ugiecie
Parametry
Pod ie wyniké
Pragslo 1

Rospigtosé: [ = 5,088 m

Przypadek obcigzenia Kombmacia:  [Ciglar wlusay+Warstwy wykofczeniowe| {0.3*Snieg UD} (0,3*Wiatr [Kombinowane] Y+.5.0)

lewa podpora Pregsto prawa podpora
prawa krawed? p‘::':;::::w max [“:::i“::‘;':w Tewa krawgd?
Pol. [m] 0,125 0,540 2342 31970 5213
1,1m| 5,088
Bt .
/b Ju:n;or:;"“"“ 2612 2612 2p12+2416
”"“J‘;’I:‘:j['.;)‘_f“‘"“" 2416 2616 2616
1 Lmm*] 5.625-10° 5.625-10° 5.625-10°
1\ 7.102- 10" 7.102: 10" 8.034%-10"
1, L1 2.0464-10° 30778 10% 4.3867-10%
M, [kNm] 10,18 10,77 12,26
My lkNm] 26,59 45,98 70,17
M{kNm] 238 - 4,86 1143
{ 0 0 0
«, 23761 23761 2.1002
w, 8.2462 54828 38468
@ 23761 23761 2.1002
e, \mm| 005 (1) 018 (1) 0s7¢1) 0,26 (| ) 001§
ey lmm) 0 0 035()) 0 [}
o L0 005 (1) 038 (1) 1L29¢1)  052(1) 001 (])
., Imm] : “-”vl b Lzr:lc D n.sn"c b u"
o L 16.96
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Zbrojenie stupa

Element konstrukeyjny:  Pret 160

Weryfikacja przy mimosrodowej sile podiuznej

Materialy
Beton  €20125 /,, = 20MPa Stal zbrojeniowa  BSOOB /,, = 500 MPa
Parametry wyboczenia
Diugosé clementu: [ = 4,196 m
Wspilesynnik zalezny od warunkow podparcia Llektywna dlugosé
Przegub - Przegub By =2 ly, =B, 1=2419= 8.393m
Przegub - Przegub B._=2 by =B 1=2:4196=8393m

Parametry przekroju poprzecznego slupa
Srednica: D, = 3500 mm

Pole preekroju betonu:
3
D, ® 350,073,416

A = =96211 mm*
« 4 4
Otulina zbrojenia podhwnego: ¢ = 33 mm
Parametry zbrojenia
Nazwa: 8#12

8612 (A, = 905 mm?)

Sprawdzenie regul konstrukcyjnych  PN-EN 1992-1-1 95
Przypadek obcigzenia:  [1,35%0,85*Cigkar wlasny+1.3540,85*Warstwy wykonczeniowe] {1.5*Snieg UD}
N,, = 63.5kN
Minimalne pole preekroju zbrojenia podluzmego:  PN-EN 1992-1-1 9.52(2) (912N}
01N, 01635

A = Max
AR t -,('.d 4:‘5

=015 ; 0,002-4_=0,002-9621 1=192) = 12em* <4 = 905 mm®
Maksymalne pole preekroju zbrojenia podiuznego:  PN-EN 19924121 9.5 2(3)
A, =004 =0.04:96211 =3848 e’ > A= 905 mm*

Maksymalny rozstaw zbrojenia poprzecsnego wedhuz shupa: PN-EN 1992-1-1 9.5.3(3)

— min (20-¢ 0 b 0 400) = min (20-12 . 350 ; 400) =240 mm > = 200 mm

W przekrojach na dlugosei b = 350 mm powyzej i ponizej belki lub plyty rozstaw strzemion nie powinien przekriaczac nastepujacyeh wartosei:

5

ll‘(""d;m.z\ =0,6:240=14dmm > 5 = 100mm
Obliczeniowe warto$ci wiasciwosci materialowych
, fo 20 : . z
Sy =11 =143 MPa = 14286kPa  PN-EN 1992:1-1 3.16. ()P (3.19)
Y ‘
_J'_;i. 500

W MPa=435-10"kPa  PN-EN 1992-1-1 327 (2) Rys 38

Sity w stupie w przekrojach krytycznych
Przypadek obeigzenia:  [1,3570,85*Cigiar wlasny+1,35%0,85*Warstwy wykonczeniowe] {1,5%Snicg UD}
Sily wewngtrzne w gornym odeinku slupa:

Npjoy = 635KN M, = —312kNm M, . = 126kNm
Sily wewngtrzne w dolnym odcinku stupa:
Niton™ 635 kN “'!}'.mﬂ_\ =691kNm M, = 296 kNm
Mimosrod poczatkowy:
M. (=296 -M - 691
&y ﬂ = ‘——{-;-‘l = =466 m 8. = '“-—-"Jﬁ i =0,109m
o .-'\-“m 63.5 Ll ‘\i'-“l 63.5
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Mimosrod od imperfekcji geometrycznych
Ekwiwalentne pochylenie reprezentujace imperfekeje: — PN-EN 1992-1-1 5.2.(5)

0 = 0,005 PN-EN 1992-1-1 (5.1)
Ekwiwalentny mimosrod reprezentujgey imperfekey:

Ly 7,860 loy 7.860 o i

€, =0, -2— ‘—‘Il.l!li‘--;l—- =00197m t'l:=H""_’_ ‘-‘ll.lﬂlﬁ'—j- =0,0197m PN-EN 1992-1-1 (5.1)

Mimosrod od imperfekeji geometrye/mych
Przegub - Przegub Przegub - Przegub
w gomym wyZle €70, =00197m €€, =0019Tm
w dolnvm wezle e, =¢ =00197m €, =€, =00197m
w werylikowanym punkeie €, <€, = 0.0197 m W e 0.0197 m
Kryterium smuklosci elementéw wydzielonych
Smukloéé¢ granicana:  PN-EN 1992-1-1 (5.13N)
2004 0 BC 30071429+ 1,2356-0,7 2004 BC. 20-0,71429-1,2356:0.7
b = —— = —— AL U S st e 57w
? A £/ 0.046176 - Vi \0.046176
1 1 1 1
e A= = =071429 4 = = =0,71429
edae: 4,5 1029, 1+022 11029, 14022
i P
B=y1+2m=41+2:02633] = 1.2356
C. =07 C. =07
Smuklosc: PN-EN 1992-1-1 (5.14)
ly, 7860 ly. 7860
b= TR gok29 >, =5T499 N i =S =-—=89K29 >4, =5749 I
d 25 0088 - % (L ORK e

Lifekty drugiego rzgdu nalezy uwzglednié w obu kienunkach.
Mimosréd wywolany efektami drugiego rzedu
Moment zginajaey pierwszego rzgdu uwzgledniajacy wplyw imperfeke)i:

My =My gy, + Npyre, =691 +63,5:0.0197 = 8,16 kNm

My = My~ Npyre, = (—296) ~63.5:0,0197= =3083kNm  PN-EN 1992:1-1 5882 (1)
Metoda nominainej krzywizny PN-LN [992-1-1 588
Wpolezynnik poprawkowy zalesny od sily podiume;:

H,TR 12633 - 0,046176
k= S 12633000170 _ 14098 > 1 =k, =1 PN-EN 199211 (5.36)
[ 1.2633 -0.4 i

Wspolezynnik uwzgledniajgey pelzanie:  PN-EN 1992-1-1 (5.37)

.J'.-‘“ =max (1+f ¢ . 1)=max (1 +(~0.14886) 2. 1=1 k‘,_ =max (1 +f.-¢ .+ 1) =max (I + (- 0.14886) 2w 1y=d
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Odks/taleenie sbrojenia przy obliczeniowej granicy plastyesmoser:

L
L= —
it !,_"

435-10°
= =,002175

2-10%

Krzywima:
K =k kK =10 S0.017927 =0,017927 K=k k, k=11 -0.017927=0,017927  PN-EN 1992-1-1 (5.34)

gdzie:
t 0,00217
= _'f = M =0,017927

&
=0,017927 ¢
T a5 045027

B 0002175
Yo T 0a5d. 045027

Wspdlezynnik zalezny od rozkiadu krzywizny

Sztywnodd nominalna;
El =k -k 1 +k E -1 =0008] 332-25-0,000737 + 1-2-10%-8.0989-10 © = 1769 kNm*

2-10%-8.0989- 10 ° = 1769 kNm?®

El.= k.-"ﬁ..-.f"’.- ik, o 0.0081332-25-0,000737 + 1-2 PN-EN 1992-1-1 (5.21)

Sila krytvezna przy wyboczeniu na podstawie nominalne) sztywnosci:

5 Y, 5 El. 5 769
= 1769 _2g3kN N, =x?e s = 314167 o = 283KN PN-EN 199211 (517)
; : i 7.860°

Wipolezynnik zalezny od rozkladu momentu pierwszego rrgdu;  PN-EN 1992-1-1 873 (1)

Moy 143D _ o cisos

ro=
M
M, 816
(Il!_mux E rll_.mn 812 =
Cop=Comnt Ty U um) =12 T T (7 0.53508) = (= 1)) = 11.07
Moma Manin
M, 13.8

Mo
e = = [} 448
Py [ (=308 445068

O -2
O sy [ o 8-12 Lo
S =gt T g F YRR S U P ORRS = T 10897
Moy M
Wspolezynnik zalezny od rosktadu kraywimy wywolanej prrez efekty drugiego regdu:
e, =n"=3.14167 =9.8696
Wspolezynnik zalezny od rozkladu krzywimy:

_ ey Ny,

Nigl  9.8696-63.5 63,5
L =—'-l-'—1‘~1’-fu.m-[| - —}——] =10801 > ¢, =x° =314167 =9.8696 — ¢ =¢, = 98696

¢ M L
¥ N, N, 283
N, 9K8696-63.5 3.5
e ==ty 28696635 108971 - 82| 210667 > ¢, = 98696 — ¢ =c, = 9869
N, s 283 2 : s

Mimosrad drugiego rzgdu:

Kol 0.017927-7.860° Kol 0.017927-7.860°
= S =002m e, == A 0.112m  PN-EN 1992-1-1 5882 (3)
e ' 9 8690

€2y -
; c 9.8696 ¢,

Polozenie preekroju najbardzie) wykorzystanego: v = Om

Mimosrod pierwszego rzedu zawierajgey imperfekeje:
Coxy=Cosy = €iry= (~0466) —0.0197= —0486m ¢, =¢,,. "¢, .= (~0109)-00197=-0,129m

=/(-048)7 + (=0.129)* =0.502 m

R,
Cox =V T
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Kierunek mimosrodu pierwszego rzgdu:

Coxz —0.129)
M, = arctan it I arclan L’W =—-16517°
Coxy (~0.486)
msin ). = giaRI4O) 15 0 Pracgub - Praegut
LT s ] J r.’:\‘.— sin 3.93 ALl =Um TZe2uUb - Friegun

393

-

[® ¥ _ (3.1416:0
€;,5= S8in e, =sin|[———|-0.112=0m  Przegub - Przegub

e, = max l(*:_‘ - t'_,_‘_,} =max (0 : 0)=0m

€y T, =0-cos( — 165.17°) =lim ey T sinml“ =0-sin (—165,17°) =0m
Mimosrod minimalny PN-EN 1992-1-1 6.1.(4)

3500
30

h,
e =max |[=— ; 20] = max
iy 30

. 3(1} =20mm = 002 m

h 350,0
¢ =max|— : 20} = max L 200 =20mm = 0,02 m
L 30 30

Mimosrad miarodajny :

e = —0486) +0=—0486m =e,, e, = =0,129) +0=-0129m

Caxy” Coxy Caxz" Coxz

leg..l = 0486 = ¢

= 0129 >

002m

]

LIDAY

=2 m v

| Caxz | o 2

Sily w slupie w przekrojach krytycznych
Prrypadek obcigzenia:  |1,35*0,85*Cigiar wlasny+1,35*0.85* Warstwy wykonczeniowe] {1.5*Snieg UD}

Ny, = 63.5kN

My, =N, =e,, =635 = (<0.129) =KI6kNm M

e =N

"_,.._.,-r.*‘_,_. = 63,5 (= 0.486) = = 30,8 kNm

_ 3. 3 _ forela o 1. ;
MM'\"”J.‘JI- + M, 7 =\8167+( 30.8)" =319 kNm

Obliczeniowa warlosé nosnogei prey mimosrodzie miarodajnym:

Mg = VISKN

= f 2y I FI ;
Mo = \ Mot My =V ( 55.8)° =577 kNm
Stopien wykorzystania przy stalym mimosrodzie:

N
Ngg 635 )
= -I— =22 255291 < | spelniony

Obliczeniows warlos¢ nosnosci przy miarodajneg sile podiuime:

Ny =Ny = 635 KN

Ir Py =
Ry N13.7° + (—51.8)" =535 KkNm

+M

[ T_
M A Rigvy: W

RNy
Stopien wykorzystania na moment Zginajgey:

J" . "I l}
Wi = B = 222059552 < 1 spelniony
O Moy 535
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Wykres no$nosci N-Mz

Too'0b-
Too'0z-

Wykres nosnosci N-My
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3.8 FUNDAMENTY
- STOPA FUNDAMENTOWA W OSI ,,E” POD StUPEM ZEWNETRZNYM
Analiza fundamentu bezposredniego
Dane wejsciowe
Ustawienia
Polska - EN 1997
Materialy i normy
Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Osiadania
Metoda obliczer : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokosci aktywnej : jako procent Sigma,Or
Wsp. ograniczenia glebokosci aktywnej : 10,0 [%]
Fundamenty bezp.
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Analiza fundamentéw rozcigganych : postepowanie standardowe
Mimosréd dopuszczalny : 0,333
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywar i oporow
ey ' Wspo_k:zynnlkl czgﬁcinm du odﬁzlalywaﬁ (A}
Nlekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Y = 1,35 [-] 1,00 [H]
e Nspolczyni ilﬁczeimmdoopor&wlubno&méc__ i(R) : |
: e ~_ Trwala sytuacja obliczeniowa R iz
Wspolczynnlk redukc;n no$nosci pIOl‘IO\Nej YRys = 1,40 [-]
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome;j : YRhs = 1,10 [-]
Podstawowe parametry gruntow
Nrl Nazwa Szrafura et (Y ; i
7| Bl R _[F1_ [kPa] | [kN/m3]  [kN/m3] [°]
1 Gliny piaszczyste, stan plastyczny [la] 14,50 2400 20,50 10,50
2 Gliny piaszczyste, stan twardoplastyczny [Ib] 18,20 31,00 22,00 12,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.
Fundament

Rodzaj fundamentu: osiowa stopa fundamentowa
Gtlebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu h; = 1,00 m

Gieboko$¢ posadowienia d =100 m
Wysokos¢é fundamentu t =040 m
Nachylenie terenu zmienionego sy = 0,00 °
Nachylenie spodu fundamentu s = 0,00 °
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Nadkiad

Rodzaj: definiuj ciezar objetosciowy

Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 19,00 kN/m3
Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: osiowa stopa fundamentowa
Diugo$é stopy fundamentowej x = 1,00 m
Szeroko$é stopy fundamentowej y = 1,00 m

Ksztatt stupa kotowy
Srednica stupa c= 035m
Obrét fundamentu a=5400°
Objetosé stopy fundamentowej = 0,40 m3
Objetos¢ wykopu = 1,00 md
Objetos¢ nasypu = 0,54 m3

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 25,00 kN/m3
Obliczenia konstrukgji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25

Whytrzymatos¢ na sciskanie  fek
Wytrzymatosé na rozcigganie fem
Modut sprezystosci Eem

Zbrojenie podiuzne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa

Zbrojenie poprzeczne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

20,00 MPa
2,20 MPa
30000,00 MPa

i

1 1,91 0,00. 1,91 Gliny piaszczyste, stan twardoplastyczny [Ib]
2 - 191.« Gliny piaszczyste, stan plastyczny [la]
Nazwa : Profil | przyporzadkowanie Faza - obliczenia:1-0
TPI1Z
i“ Giwjplfmm' 191
[}
Gliny
piaszezyste,|
stan
plastyczny
{ia)
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Obciazenie

| Obciazenie ey PR N | My My | He | Hy
~_nowe | zmiana ’ : [kN] | [kNm] [kNm] [kN]  [kN]
1 Tak Sita Nr 1 Obliczeniowe 79,80 20,98 470 0,00 0,00
2 Tak SitaNr2  Charakterystyczne 63,50 13,75 -2,30 0,00 0,00
Analiza Nr 1
Analiza stanéw obciazeniowych
L CeEwk e ey e R ‘Wykorzystanie e SR e
i et el o B s RO | e Speinia wymagania
TP | Korzystnie | [m]  [m] | [kPa] | [kPa] %] e
Sita Nr 1 Tak 0,14 -0,16 206,29 471,10 43,79 Tak
Sita Nr 1 Nie 0,13 -0,15 208,70 471,98 44,22 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wybaorem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

13,50 kN
13,91 kN

Wyznaczony ciezar wiasny stopy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z

Sprawdzenie no$nosci pionowej

Ksztait naprezenia kontaktowego : dowolny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zaglebienie powierzchni poslizgu zgp = 1,08 m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 2,73 m

Nos$nosé obliczeniowa podioza fundamentowego Ry = 471,98 kPa

Maksymalne naprezenie kontaktowe o} 208,70 kPa
No$noéé pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Analiza mimosérodu obcigzenia

Maks. mimosréd w kierunku diugosci fundamentu  ex = 0,142<0,333
Maks. mimosréd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,161<0,333
Maks. mimo$rdd przestrzenny et = 0,215<0,333

Mimos$réd obciazenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie no$nosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Odp6r gruntu: nie uwzgledniaj

Nos$nos$¢ pozioma fundamentu Rgn = 43,60 kN
Maksymalna sita pozioma H 0,00 kN
No$nosé pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nos$noéé fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1
Osiadanie i obrét fundamentu -dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanoéw obcigzenia.
Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od pierwotnego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wiasny stopy fundamentowej G = 10,00 kN
Wyznaczony cigzar nadktadu gruntu Z = 10,30 kN

Osiadanie $rodka krawedzi x - 1 = 1,7 mm
Osiadanie $rodka krawedzi x - 2 = 1,0 mm
Osiadanie $rodka krawedzi y - 1 =22 mm
Osiadanie $rodka krawedzi y - 2 = 0,0 mm
Osiadanie $rodka fundamentu = 24 mm
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Osiadanie punktu charakterystycznego = 1,6 mm

(1-krawedz max. $ciskana; 2-krawedz min. $ciskana)
Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki

Sztywnos¢ fundamentu:
Wyznaczony éredni wazony modut odksztatcenia Eges = 15,88 MPa

Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=120,93)

Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=120,93)

Analiza mimoérodu obcigzenia

Maks. mimoséréd w kierunku diugoéci fundamentu ey = 0,149<0,333
Maks. mimoséréd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,074<0,333
Maks. mimo$rédd przestrzenny e = 0,166<0,333

Mimos$réd obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Catkowite osiadanie i obrét fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 1,6 mm
Giebokosé aktywna =191 m

Obrét w kierunku x = 2,241 (tan*1000); (1,3E-01 °)
Obrét w kierunku y = 0,756 (tan*1000); (4,3E-02 °)

Wymiarowanie Nr 1

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanow obcigzenia.
Sprawdzenie zbrojenia podiuznego fundamentu w kierunku x

6 profil 12,0 mm, otulina 50,0 mm

Szeroko$¢ przekroju = 1,00 m
Wysokosé¢ przekroju = 0,40 m
Stopief zbrojenia p = 020% >013% = Pmin
Potozenie osiobojetnej x = 003 m <021 m = Xmax
Moment niszczacy Mgrg = 98,23 kNm > 7,93 kNm = Mgq

Przekréj SPELNIA wymagania.
Sprawdzenie zbrojenia podiuznego fundamentu w kierunku y

6 profil 12,0 mm, otulina 50,0 mm
Szerokos¢ przekroju = 1,00 m
Wysokos$¢ przekroju = 0,40 m

Stopien zbrojenia p = 020% >013% = Pmin

Polozenie osiobojetnej x = 003 m <021 m = Xmax

Moment niszczacy Mgrq = 98,23 kNm > 8,36 kNm = Mgy

Przekréj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie fundamentu na $cinanie przy przebiciu

Sita normalna w stupie = 79,80 kN

Maksymalna no$nos$¢ na obwodzie stupa

Sita przekazywana na poditoze gruntowe = 7,67 kN
Sita przenoszona przez no$no$¢ na scinanie fundamentu = 72,13 kN
Uwzgledniany obwod stupa Up = 1,10 m
Naprezenie styczne na obwodzie stupa VEdmax = 0,50 MPa
No$no$¢ na obwodzie stupa VRdmax = 2,94 MPa
Przekréj krytyczny bez zbrojenia na $cinanie

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 30,18 kN
Sita przenoszona przez no$nosé na Scinanie fundamentu = 49,62 kN
Odlegto$¢ przekroju od stupa = 017 m
Obwad kontrolny krytyczny u = 2,18 m
Naprezenie styczne w przekroju kontrolnym Vg = 0,14 MPa
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Wytrzymato$¢ na $cianie przekroju bez zbrojenia VRdc = 1,46 MPa
VEd < VRd,c => Zbrojenie nie jest wymagane
Stopa fundamentowa na $cinanie przy przebiciu SPELNIA WYMAGANIA
2. STROPODACH- PRZEBUDOWA
Zebranie obcigzeri na 1m? pow. stropodachu _
- obcigzenia state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. zwir4cm 0,80 1,35 1,08
2. 2xpapa asfaltowa 0,10 1,35 0,14
3. styropian 20cm 0,09 1,35 0,12
4. papa asfaltowa 0,05 1,35 0,07
5. tynk cem.-wap. 0,29 1,35 0,39
z: 1,33 1,35 1,80

- obc. $niegiem —wg pkt.1.0

- obc. wiatrem — pominigto.

Przyjete obcigzenia sa mniejsze niz dopuszczalne obciazenia na strop-12+6.

3. tAWA FUNDAMENTOWA - PRZEBUDOWA

Opis fundamentu:

Typ: tawa prostokatna

Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m eB=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
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Nr | nazwa gruntu him] | nawodn | pein Yimin Yrmax dul o] e Mo M [kPa]
iona [t/m3] [kPa] [kPa]
1 Gliny piaszczyste 4,00 nie 2,20 0,90 1,10 16,44 28,39 36933 |[49232
Noéno$¢ pionowa:
Obcigzenie: N=70 kN/m
Va=138,7kPa < Ra4=2450kPa (56,6%)

Osiadanie:

s=0,24cm
Wymiarowanie zbrojenia:
Beton: C20/25

Zbrojenie: A-IlIIN B500SP

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne podtuzne 4#12, strzemiona dwucigte #6 co 25cm.

Projektant:

mgr inZ. Joanna Gostomska

upr. bud. nr POM/0086/POOK/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data: 30.08.2024

Podpis: (S=6>—

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Gozdziewski

upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data: 30.08.2024
Podpis:

=
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Gdynia, 30.08.2024 r.

0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZn. zm.

O$wiadczamy, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji przebudowy oraz zmiany sposobu

uzytkowania budynku magazynowo - garazowego wraz z rozbudowa na sale wielofunkcyjng w

Sopocie przy Al. Niepodlegtosci 899, dziatka nr 7/51 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Joanna Gostomska

upr. bud. nr POM/0086/PO0K/06
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data: 30.08.2024

Podpis: s=s» —

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Gozdziewski

upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
w specjalnasci konstrukcyjno-budowlanej

Data: 30.08.2024
Podpis:

prd
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POMORSKA OKPECOWA
\ZBA INZYNIEROW T'UDOWNiCTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietoinnska 45, 44
(3 Tel. (C-58) 324-89-77 . .
Fax (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r.

syg. akt 62/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani JOANNA GOSTOMSKA
magister inzynier
urodzona dnia 10.09.1976 r w Dziemianach

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Ok omisji Kwalifikakyjnej
N
Leszek Niedostatkiewic

CZLONEK
Okregowej 11 Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1.Pani Joanna Gostomska
81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 144 d/37

2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 7
4.9/ 9 2godnos¢ , Oryginay
Sidiem
Joar
Oaring Gostomskg

Y
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Pani Joanna Gostomska upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1.



POMORSKA DKPEGOWA

IZBA INZYNIEKUW BUDUWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
i

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 318/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Gozdziewski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.10.1992 r. w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0196/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

I zgodnose z aryginatem

e
Joanna Gostomska



Pan Piotr Gozdziewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w Gdarnsku, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. .

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostainia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY

Okregowej Komigi Kwalifileacyjnej
mgr inz. /Maci¢j Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr habl inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr GoZdziewski

80-288 Gdansk, ul.R.Wyrobka 1¢/83
2.0kregowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7UJ-BBB-X5R *

Pani Joanna Gostomska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0335/06

adres zamieszkania ul.Rdestowa 144 d/37, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PPL-SRJ-FYT *

Pan Piotr Gozdziewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0078/19

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 14:12:45 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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RPN | Y 1) P S WERPE  a— Masa_jednostkowg [kg/mb]] 0,222 0,888 drewnianych.
Masa pretdw dlo dane| srednicy kg 13 269,0 . -y :
/ ; T, / o ,/// — \ = Nesg. focaile K 5509 4.|zolacje wg projektu architektury.
L L e L g Mo N [T : , ; : * 5.W razie jokichkolwiek wqtpliwosci nalezy
* UWAGA : Sumaryczna diugost pretéw jest dlugosciq rzeczywistg w osi preta S ;
SF4/NR1/#12 co 150 / SF4/NR2/#12 co 15{}% beton podkladowy metodq B wq p]\);C_EN Esog:',‘;gﬁ: 2006. : : . kontaktowaé sie z projektantem.
7612-1.=2820 ; :
e @ Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
100 Y reskQ) kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCJA
Jooma Gostomsia kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
=]
e SKALA 1:20
5 " PROJEKTANT | mgr inz. Joanna Gostomska .
(3)t6e12-1=1030 |3 (2) 19912-1=900 BETON C20/25 PERIBKE hechinicany pasididay ore sriany KONSTR.: upr. bud, nr POM/COBG/POOK/06
_ sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego :
900 STAL B500SP fyd...420MPa w specjalnosci konstr.-bud. _—
’ wraz z rozbudowa na sale wielofunkcyjng (Kategoria XVI1) : s ; : >
4) 4912-1=1070 OTULINA 5¢cm Sopot. Al Niepodlegtosci 899 SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Piotr GoZdziewski
I . opot, Al. Niepo egir:: C upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
200 Klasa konstfukql -S4 (225401__1.0001. AM_4. dziatka nr 7}5 1) wspecjamogci konstr.-bud.
S Klasa ekspozycji - XC1
200 PRZEKROJE PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE SF1-5F4|  K-4




PODWALINA PD1

150 PD1/NR3
96 co 250

PODWALINA PD2

1
‘< 50, PD2/NR3
90 T #6 co 250
e 3
= gl s & IR
™~ ,.—-'iﬁ “©w (=] g r’_{; % g
(7= L w3
154 PD1/NR2 PD2/NR2
é $6 co 250 é @6 co 250
S o i o Iﬁ' - s E‘
I—1.3? N =137
beton podktadowy beton podkfadowy
pomiedzy stopami fund. pomigdzy stopami fund.
ZESTAWIENIE STALI
Liczba fuqose fgczna
Nr Diugose =
@ Stal pretéw . | pretéw B500sP
preto preta 10§ poz| POREH | foconie g6 | @10
PfD—1] [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 10 B500SP 40,00 8 g 320,00
2 6 B500SP 1,45 143 143 207,35
3 3 BS00SP 0,57 143 143 81,51
PD2
1 10 B5005P 4,00 6 & 24,00
2 6 B500SP . 1 18 19,98
3 6 B500SP 0,57 18 18 10,26
Razem dtugosé pretéw [rmb 318,10 344,00
Masa jednostkowa | kg/mb 0,222 0,617
Masa pretdw dla danej $rednicy kg 70,8 22,2
Masa fgcznie kg 2835,0

UWAGA : Sumaryczna diugost pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w.osi preta

metodq B wg PN-EN 1SO 3766: 2006.

BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa

OTULINA 5cm z dotu, 3cm z boku
Klasa konstrukgji - S4
Klasa ekspozycji - XC1

UWAGE

90

251
—J
251

1.Jako rzednq £0.00 przyjeto poziom wykoficzenia posadzki

na parterze.

2.Na schematach giecia pretéw podano wymiary po obrysie

zewnetrznym.

3.Podano orientacyjne zestawienie pretdw.
4.Prety domierza¢ na roboczo.

Slzolacje wg projektu architektury.

6.W razie jakichkolwiek wgtpliwosci nalezy kontoktowat sie

z projektantem.

Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
Kr*es KQ)  Kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCJA
S e kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
PROJEKTANT | mgrinz. Joanna Gostomska
Sposo b: r:;;k;;:r;:r:;cz;:dzr:ﬁ lr‘nd:g:‘z/v?':::r;!? igaar:; iowego KONSTR.: :p;;:;:i: ; g:? l:\:i{:fl:u?oxfos (’—\
wraz z rozbudowg na sale wielofunkcyjng (Kategoria XVII) SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr Go itliziev\;ski

Sopot, Al. Niepodlegtosci 899
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51)

upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
w specjalnosci konstr.-bud.

4

PRZEKROJE PRZEZ PODWALINY PD1, PD2

K-5




r AWA LF1
P
,1301,240(180) | 130, LF1/NR2
T160]] 11601 /96 co 250
! | i
LF1 /NR1 /4812 % S
L/_éﬁ 8
LA

26000*

N\ beton podktadowy
(1) 4812-L=26000

@ssea—L:nao

LF2/NR1 /4912 4

LAWA LF2

i Tt
400

110 80(150) 110
125 1F2‘5

P

LF2/NR?

e

S X
400

-

J00,

16000*

SCIANA SCT

#6 co 250

\Dbeton podktadowy
(1) 4912-L=16000

AN

(2) 5506-L=1180

g 2
o o
240 240
u [Tp]
2112
(3) 44810-L=1540 startery SC! i SC2
S
70
ZESTAWIENIE STAL
' Liczba Dlugosé fgczno
Nr Dlugosc = :
¢ Stal pretow « | pretow B5005P
preta preta |0 poz.| POHYCl | tacznie 96 | el0 |  el2
Lfﬁ—l [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 12 B500SP 26,00 4 1 4 104,00
2 6 B5005P 1,18 86 1 86 101,48
LF2
1 12 B500SP 16,00 4 1 4 64,00
2 6 B5005P 1,18 35 ] 55 64,90
3 10 B500SP 1,54 44 1 44 67,76
SC1
1 10 B5005P 1,48 74 1 74 109,52
2 10 B500SP 7,20 16 1 16 115,20
3 10 B500SP 0,84 37 37 31,08
4 10 B500SP 0.86 16 16 13,76
SC2
1 10 B500SP 1,31 14 1 14 18,34
2 10 B500SP 1,35 14 1 14 18,90
3 10 B500SP 0,84 7 1 7 5,88
4 10 B5005SP 0,86 14 1 14 12,04
Razem dfugosé pretdw [mb 166,38 392,48 168,00
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,222 0,617 0,888
Masa pretow dlg dane| Srednicy kg 36,9 242,27 149,2
Masg fgcznie kg 428,3

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN 150 3766: 2006.

400
SC1/NR3 125, 150 125
Moottt R @wo-L=su
+000 [T} ol L
E =l
T SC1/NR2
|
L L=7910 co 200
= "
= L
il 076 |©
(1) 74910-L=1480
-
R SCI/AR
#10 co 200
N
/A s
= / DR ~1.76

@ 16010~L=7200

[ | 7200

Dozbrojenie pionowych
krawedzi Scian

SCIANA SC2

400
SC2/NR3 125,150 125
910 co 200

T lhl

|1
SC2/NR2 A7

$10 co 200

1340

SC2/NR1 B
810 co 200

400

100,
S
>
rr

150
! B 90
4 T I =
810 co 200 = 4l T T
\ /
SC2/NR4 > 9 =
#10 co 200
4 9
150,

BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa

OTULINA 5cm z dotu, 3cm z boku
Klasa konstrukcji - S4
Klasa ekspozycji - XC1

UWAGL:

1.Jako rzedng £0.00 przyjeto poziam wykonczenia posadzki
na porterze.

2.Na schematach giecia pretéw podano wymiary po cbrysie
zewngtrznym,

J.Podano orientacyjne zestawienie pretow.

4.Prety domierza¢ na roboczo.

5.lzolacje wg projektu architektury.

6.Strzemiona fqczqee siatki w Scionach SCI i SC2 w gestii
wykonawey (nie ujeto w zestawieniu).

7.W razie jokichkolwiek wgtpliwosci nolezy kontoktowat sie
z projektantem.

1 Pracownio Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
' re SKO kreskagdynia@gmail.com | ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCJA
Joama Gastamsta kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany Egﬁgﬁt‘“m :"Ergzg' i?ggnmafo%gggg‘;gos f '
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego h wps;:ecjainokl kastr:bud,
wraz z rozbudowg na sale _wlelofunkcyjna (Kategoria XVII) SPRAWDZAIACY. mer in. Piotr Gozdziewski ¥
Sopot, Al. Niepodlegtosci 899 ) ugF. fi d: nr POM/0196/PBKb/18 %/
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51) - s.‘, ecalnosel konstr.-bud,

PRZEKROJE I;RZ EAWY FUNDAMENTOWE LF1, [F2 K-6
1 SCIAN 7

Y ZELBETOWE SC1, SC2




400

beton podkiadowy

ua
]
N 190
- @
_\‘. I
e
8 e
o— 3% .
C;"r — e T
900 " 700 , 300 "
| L # %
—
100

555

ORIENTACYJINE ZESTAWIENIE STALI
—NADDATEK NA SCHODKOWANIE

Liczba D1. fgczna
Nr Dtugose
[ Stal . té B500SP
prgto ° prela ngr;?tggz. pezycl qurgzni: 212
[=1 [ Tmm] =] [m] [szt] [m]
5C
i [ 12 [ B500SP [ 21,00 [ 1 [ 1 1 21,00
Razem diugost pretéw Imb 21,00
Masa_jednostkowg [kg/mb]] 0,888
Masa pretéw dla_dane| Srednicy kg 18,6
Masa {gecznie kg 18,6

UWAGA : Sumaryczna diugost pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006

BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa

OTULINA 5cm
Klasa konstrukciji - S4
Klasa ekspozycji - XC1

UWAG:

1.Na schematach giecia pretdéw podano wymiary po abrysie
zewnetrznym.

2.W razie jokichkolwiek wgtpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie
z projektantem.

3.Podano orientacyjne zestawienie pretéw- naddatek na
schodkowanie, zbrojenie faw wg odrebnego rysunku.
4.Prety domierza¢ na roboczo.

Pracownia Projektowa .87.88.. INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
tel. 507-82-88-89
Kr“e SKC] kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCJA
Jooma Gastonsa kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
. . . PROJEKTANT |mgr inZ. Joanna Gostomska >
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany ;
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garaiowego KONSTR.: :va;p:;:; ;;?zﬁgﬁa_f:fow% /_\
wraz z rozbudowg na sale wielofunkcyjng (Kategoria XVI1) SPRAWDZAIACY: mgr inz. Piotr Goz clizie\n;ski =
Sopot, Al. Nlepodlegl9§ci 899 upr. bud, nr POM/0196/PBKb/18 Z
(226401_1.0001, AM_4. dziatka nr 7/51) w specjalnoic konstr.-bud.

SCHEMAT SCHODKOWANIA FUNDAMENTOW

K-7




o125, 250 125,
izolacja pionowa m

szybkowiqzqea, bezskurczowg, o istniejgcy fundament
peczniejgca zaprowa montazowa &5 B )
do duzych obcigzen S podmurbwka 7 bloczkdw bet.
E P lub cegly petnej kl. 13
%: 2 izolacja przeciwwilgociowa
¥ — wymiar ustali¢ na roboczo B _
Jr Q]
p6 co 250 »
g 412 @ o
L=1300 &
oF T P TS IR T BT IR,
8 L0770 RN 240

, 500 (600) ‘ \beton podkiadowy

7

UWAGE:

1.Podbicie fundamentéw nalezy wykonaé odcinkami z zachowaniem zasady 3-krotnej szerokoSci przeskoku migdzy tymi odcinkami,
tzn. podbijoé odcinek o df. 1.0m, przerwo 3m i kolejny odcinek podbijany o df. 1.0m.

2. Wykonywane kolejne odcinki faw betonowych nalezy zbroi€ krotkimi pretami z wypuszczeniem koficowek zbrojenio ok. 30cm
odcinkami,

3.Pod fawami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm.

4.Nowe fowy zaizolowat wg projektu architektonicznego.

5Kolejne odeinki wykonywaé po stwardnieniu betonu i po obsypaniu gruntem (z zageszczeniem) fawy do poziomu izolacji
poziome|

6.Wszystkie prace zwigzane z podbiciem fundamentdw nalezy wykonaé po maksymalnym odciqzeniu konstrukcji budynku.
7.Nie mozna dopuscit do zalanio wykopu na podbijanym odcinku.

8.Nalezy zwrbcit szczeqing uwage no wlasciwe wyprofilowanie i zabezpieczenie skarp wykopu.

9.Prace zwigzane z podbijaniem fundementdw powinny byé przez wykwalifikowanq brygade pod stafym nadzorem osoby
posiadajqce] odpowiednie uprawnienia budowlane.

10.Pomiedzy nowq, zaizolowanq fowq a starym fundamentem wymurowaé Sciang z bloczkbw betonowych lub cegfy pefnej k. 15.
Pozostalq przestrzefi (do Scm wysokosci) pomigdzy podeszwq istniejqcej fawy o murem wypefni¢ szybkowiqiqeq, bezskurczowg,
peczniejgcq zaprawg montazowg do podbijonia do duzych obcigzen.

11.Dtugosci pretdw na ostatnich skrajnych odcinkach ustalié na budowie.

12.W razie jokichkolwiek wqtpliwosci nalezy kontoktowat sig z projektantem.

13.Podanc orientacyjne zestawienie pretéw.

14.Szczegbtowg technologie podono w opisie technicznym.

15.Poziom posadowienia wg rzutu fundamentéw, lecz nie mniej niz Tm ponizej przylegfego, projektowanego poziomu terenu.

ORIENTACYJINE ZESTAWIENIE STALI

Liczba Dtugost fgezna
Nr Diugose
# Stal retd n to B500SP
preta preto ng $ p\;z. pozycH ?c;rgzn;; 26 | @12
[=] [[mm] -] [m] [szt] [m]
1 12 B500SP 86,00 & 1 4 344,00
2 6 8500sP 1,18 270 1 270 318,60
Razem dfuqost pretdw [mb]] 318,60 344,00
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dig dane $rednicy kg 70,7 305,85
Masa {gcznie k 376,2
UWAGA : Sumaryczna dlugost pretéw jest diugosSciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN 1SO 3766: 2006. BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa
OTULINA 5cm
Klasa konstrukgcji - S4
Klasa ekspozycji - XC1
Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
KI’“@SKO kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCIA
Joanna Gostomska kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany PRO}EKT,ANT mgr inz. Joanna Gostomska
: KONSTR.: upr. bud. nr POM/0086/POOK/06
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego w specialnodict konstr-bud.
wraz z rozbudc;:a na sale lwlelofunkcyjna (Kategoria XVII) SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr Gozdziewski —
pot, Al. Niepodlegtosci 899
g upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51) w specialnofct konstr-bud, ;

PODBICIA FUNDAMENTOW K-8




WIENIEC WZ1

WIENIEC WZ2

S
S i
o > W21 /NRI % g _>—Lf§27 i
& 4912 S : i 12 2
10~ 130 2 s
i [ WZ2/NR
WI1/NR2_ 96 co 2?30
96 co 250
S :; WZ3/NRI -
a ] 4912 o
“400 350
WZ3/NR2
96 co 250
ORIENTACYJINE ZESTAWIENIE STALI
Liczba Diugosé tgczna
Nr Dtugose = =
[ Stal retd " retow B500SP
preta préta ng 1e pzz. pozyct ?qunie 96 | 912
[-] [Tmm] [] [m] [szt] [m]
WZ1
1 12 B500SP 30,00 4 1 4 120,00
2 6 B500SP 0.76 90 1 90 68,40
WZ2
1 12 B500SP 42,00 4 | 4 168,00
2 6 B500SP 0,88 144 1 144 126,72
WZ3
1 12 B500SP 32,00 4 1 4 128,00
2 6 B500SP 1,20 124 1 124 148,80
Razem dtuqo&é pretow [mb]| 343,92 416,00
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy kg 76,4 369,4
Masa fgcznie kq 4458
UWAGA : Sumaryczna dfugost pretdw jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.
UWAGL:
1.Na schematach giecia pretéw podano wymiary po obrysie
zewnetrznym.
BETON C25/30 2W rgzkiate j(:kichkolwiek wqtpliwosci nalezy kontaktowat sig
s z projektantem.
STAL B500SP, fyd=420MPa 3.Podano orientacyjne zestawienie pretdw.
OTULINA 2,5¢cm 4.Prety domierza¢ na robaczo.
Klasa konstrukcji - S4 5.Szerokosci wiercéw na istniejgcych Scianach podano
Klasa ekspozycji - XC1 orientacyjnie, nalezy je dostosowat do zastanej sytuacii
6.Zastosowa¢ Kose betonu || RN C25/3°
Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
KI"QSKQ kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCJA
Joonna Gostomska kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany ES%FI’EANT :lv;%r;::. i??,ggggé}gg‘ossla% P
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego " o 5|.a . cjain bt bonste b,
wrazz ’°’b“d§:”:°';a Asla'ﬁi‘:;ﬂgf:g",':;‘g";’gg‘ateg°"a XVI) - [SPRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr GoZdziewski =
A = upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51) w specjalnosci konstr.-bud.

PRZEKROJE PRZEZ WIENCE ZELBETOWE WZ1-wz3| K-9




SLUPY SZ1-S76

l $350

! ¢300

8012

26 co 180mm
oraz co 90mm przy podporach
i na dlugosci zakfadu pretdw

ORIENTACYJUNE ZESTAWIENIE STALI
Liczha Diugos¢é fgczna
Nr Dtugosé
¢ Stal pretéw . | pretow B500SP
preta preta na 1 poz. POZYE) fgcznie o6 | @812
Tz—i [mm] [-1 [m] [szt] [m]
S
1 12 R500SP | 473,00% 1 1 1 473,00
2 i 35005P 1,12 400 1 400 448,00
Razem dfuqosc pretéw [mb]| 448.00 473,00
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 (0,888
Masa pretéw dla dangj $rednicy kg 99,5 4200
Masa fgcznie kg 519,5

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metaodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

*— dlugosé fgczna

BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa

OTULINA 2,5cm
Klasa konstrukgcji - S4
Klasa ekspozycji - XC1

UWAGL:

Na schematach giecia pretdw podano wymiary po obrysie

zewnetrznym.

2.W rozie jokichkolwiek wqtpliwosci nalezy kontaktowaé sig

2 projektantem.
3Podano orientacyjne zestawienie pretdw.
4 Prety domierzat na roboczo,

Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
gt r‘es ko kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCIA
Jooma Gostomska kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany Egﬁlsﬁ_lgl:ANT umpgrgrj. i?gglh\; 50225223306 /—\
sposobu uiytkowania budynku magazynowo - garaiowego " o s;:ecja‘In kel boviatrbud. >
WsiaRs A :,a‘ﬁi:'ﬁf:;';g{"ggg‘a‘e‘°"a XVII) - P RAWDZAJACY: mgr inz. Piotr GoZdziewski =
ROL 7v. Tviep y upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51) w specialtiosel Konstr-bud,

PRZEKROJE PRZEZ StUPY ZELBETOWE S21-526
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StUP SZ27

400

i 4912

400

350

350

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI

#6 co 180mm
oraz co 90mm przy podperach
i na diugosci zokfadu pretdw

Liczba Diugosé fqezna
Mol st | ON90Se e T et | pretow B5005P
preta Pre na 1 poz| POZ¥) | lgeznie 6 | ¢12
[-] [[mm] [-1 [m] [szt] [m]
sz
1 12 B500SP 23,00% 1 1 1 23,00
2 6 B500SP 1,52 32 1 32 48,64
Razem diugosé pretdw [mb 48,64 23,00
asg_jednostkowa [ka/mb 0,222 0,888
Masa pretow dlg danej $rednicy kq 10,8 20,4
Masa_fgcznie kg 31,2
UWAGA : Sumaryczna diugosc pretdw jest dlugoscig rzeczywistq w osi preto
metodq B wg PN-EN IS0 3766:2006.
*~ diugost tqczna
UWAGL:
1.No schematach giecia pretéw podano wymiary po obrysie
zewnetrzaym.

BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa

OTULINA 2,5cm
Klasa konstrukc]i - S4
Klasa ekspozycji - XC1

2.W razie jakichkolwiek wqtpliwosci lub w przypadku stwierdzenio
wystepowania innych przekrojow elementow konstrukcyjnych w
istniejgcym budnunku niz zafozone w projekcie nalezy
kontaktowaé sie z projektantem.

3.Podano orientacyjne zestawienie pretdw.

4.Prety domierza€ na roboczo.

5.Startery 4012 mocowat w istniejgcym fundamencie na kotwy
chemiczne na gf. 10~13cm. Zakfad pretdw min. S0cm,

Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
t r‘eSkO kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCIA
Joorna Gostomsa kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany Eg%ﬁ.?‘“m umpgrt:ﬂfl: i?ﬁgnmﬁgzmésos e,//_b
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego b w specjalnogci konstr.-bud,
WALE rozbudcslwa i :Ia lﬁ.w‘?gr:;'zgj."gggkatesona XV} | SPRAWDZAIACY: mgr inz. Piotr GoZdziewski ,
opot, Al. Niep ' upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
(226401__1.0001. AM_4- dziatka nr 7!51} w speqalnoéd konstr.-bud.
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BELKI BZ1, B72, B74, BZ6, BZ7

BELKA BZ3

J¢12 4916
" T #6 co 200mm
g 26 co 200mm = oraz co 150mm przy podporach
. na dlugosci 150cm
2’1(}1‘%‘ 5912 oo\ 4416
=t Ryt
&) S
=) =]
0 &
200 200

BELKI BZ5, BZ3

2012
&)
= || #6 co 200mm
m 2
=\

200
, 290 o

Liczba Diuqosé fqczna
Nr Diugose =
@ Stal pretow . | pretdw B5005P
prgta Prete g i poz.| PO | tacznie 26 [ e12 1 el
[-] [ [mm] -] [m] [szt] [m]
BZ
1 16 B500SP 90,20* 1 1 1 90,20
2 12 B500SP 322,00* 1 1 1 322,00
3 6 B500SP 1,02 330 1 330 336,60
Razem diugost pretéw __[mb]] 336,60 322,00 90,20
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,222 0,888 1,578
asa pretdw dla danej Srednicy ka 74,7 285,9 142.3
Masa {gcznie kg 502,9
UWAGA : Sumaryczno dfugose pretdw jest diugodciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006
*— diugo4c fgczna
BETON C20/25 L1Jﬁ<};‘cl:ch matach giecio pretdw podano i obrysie
Na sche ieci odano wymiary po obrysi
STAL B500SP, fyd=420MPa o, TP D PR
OTULINA 2,5cm 2.W razie jokichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowat sie

Klasa konstrukcji - S4
Klasa ekspozycji - XC1

z projektantem.
J.Podano orientacyjne zestawienie pretdw.
4.Prety domierza¢ no roboczo.

Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
:k r‘e S ko kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCIA
e Sy kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany ESCNHS%I;TANT umgr{:;: i?ig&afgg?,opgﬁ
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garazowego " wps;eqa"mgd Konstr.-bisd.
Ll A‘f‘ﬁi:'ﬂgf:;ﬁg{“ggg‘ate”"a XV} [SpRAWDZAJACY: mgr inz. Piotr GoZdziewsk 3
PG ARG : upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51) W scactainofd keracrbud,
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NADPROZE 2x L19

ZESTAWIENIE STAL

NADPROZE 4x L19

Liczba Di._fgezna
Nr Dtugose =
? Stal i B500SP
preta @ | ereta | PO | poaei | RS om0
[-1 [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
L
T | 12 | B500sP [ 21,00 | 1 | 1 1 71,00
Razemn dlugos$t pretdw [mb 21,00
Masa jednostkowa [ka/mb 0,888
asa pretdw dla dane] Srednicy kg 18,6
Masa fgcznie kg 18,6

UWAGA : Sumaryczna dugose pretéw jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN IS0 3766: 2006.

BETON C20/25
STAL B500SP, fyd=420MPa

OTULINA 2,5cm
Klasa konstrukcji - S4
Klasa ekspozycji - XC1

UWAG:

1.Przy innych szerokosciach Scian belki L19 odpowiednio
rozsungc.

2.W razie jokichkolwiek wgtpliwosci nalezy kontaktowat sie
z projektantem.

3.Podano orientacyjne, fqczne zestawienie pretdw.

4.Prety domierza¢ na roboczo.

Pracownia Projektowa tel. 507-82-88-89 INWESTOR Metropolis Polmetro Sp. z 0.0. Sp. K.
KF@SKQ kreskagdynia@gmail.com |ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY- KONSTRUKCJA
Jooma Gostomska kreska-gdynia.pl DATA 08.2024
SKALA 1:20
Projekt techniczny przebudowy oraz zmiany Egﬁﬁ?.“m um,frl:ﬂ;' i?%&iﬂ%gz}gggﬁf
sposobu uzytkowania budynku magazynowo - garaiowego h “ s;.Jecja.t ROLE Kiowistr bk, =
Wil rozbudg:faortna Asla ti?li::::g:: ;tzjinsaggkategom i SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Piotr GoZdziewski i
ok : upr. bud. nr POM/0196/PBKb/18
(226401_1.0001. AM_4. dziatka nr 7/51) e apetialriodd konsticbud.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dziatka nr 7/51 w miejscowosci Sopot,
gm. M. Sopot, pow. m. Sopot, woj. pomorskie

ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Kreska Joanna Gostomska

LOKALIZACJA: Sopot, dz. nr 7/51

Opracowat:

geolog
mgr inz. Tomasz Andrzejuk

Upr. Nr VI - 1857
Upr. Nr XI11-005/POM

Aindu W

Gdansk, czerwiec 2023 r.

80-046 Gdansk

ul. Kolonia Anielinki 13a
e-mail: andrzejuk tomasz(a gmail.com

AT GEOTECHNIKA Tomasz Andrzejuk
NIP 583 303 64 38 tel. 663-917-396 www, atgeotechnika.pl
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1. WSTEP

Podstawa i cel opracowania

Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntéow wystepujgcych na terenie dziatki nr 7/51,
w miejscowosci Sopot, w gminie M. Sopot. Celem niniejszego opracowania jest
dostarczenie niezbednych informacji geotechnicznych do poprawnego zaprojektowania

posadowienia planowanej inwestycji.

Podstawa prawna:

[11 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Materialy wykorzystane w opracowaniu:

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodq domiarow
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500. Rzgdne otworow badawczych

przyjeto z opisu wysokosciowego, przedstawionego na zatgczonej mapie dokumentacyjnej.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza

Andrzejuka w czerwcu 2023 r.
Wykonano:

e 3 otwory wiertnicze do glebokosci 4,0 m, tgcznie 12,0 mb

Lokalizacije wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowiacej zatagcznik nr 1.
W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.



2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego
» tabele wartosci parametrow geotechnicznych
« przekroje geotechniczne w skali 1: 50
o karty otworéw geotechnicznych

e niniejszg czes¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowe;
w obrebie Pobrzeza Kaszubskiego. Teren dziatki opada lekko w kierunku potnocnym, rzedne
w miejscach wykonanych otwordw wiertniczych zawierajg si¢ w  granicach
H=232,70+ 33,40 m n.p.m.
Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych ztozonych
z piaskow gliniastych z domieszkg humusu oraz glin piaszczystych z domieszkg piaskow
$rednich, o migzszosci 0,5 + 1,9 m.
Ponizej nawiercono plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci: glin
piaszczystych lokalnie przewarstwionych piaskami grubymi.
Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtgbokosci 4,0 m p.p.t.,
jednakze w otworze nr 1 stwierdzono saczenie wody gruntowej na giebokosci

2,7 m p.p.t., tj. na rzednej H = 30,70 m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych
wystepujg grunty rodzime o tej samej genezie i litologii, jednakze réznigce si¢ parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajgc do kazdej
z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych zgodnie z PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli

stanowigcej zatacznik nr 3.



Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

e to gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie plastycznym, wyprowadzong

wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I.%" = 0,40

Warstwa geotechniczna Ib

e to gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami grubymi, wystepujgce w
stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci 1.5 = 0,20.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, 2e w podiozu
rozbudowywanego budynku wystepujg grunty warstwy geotechnicznej la i Ib,
ktére sg nosne natomiast warstwa nasypéw niekontrolowanych jest stabonosna
i nie nadaje sie do posadowienia bezposredniego. Wszystkie nasypy

niekontrolowane nalezy bezwzglednie usungc.

Obliczenia statyczne dla posadowienia =zaleca sie wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogolne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogodlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeri 1998 r.

W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych, rozbudowywany budynek nalezy

posadowi¢ na gruntach nosnych warstw geotechnicznych la i Ib.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej
la i Ib sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze
prowadzi¢ do obnizenia ich witasnosci mechanicznych, a co za tym idzie

do obnizenia nosnosci podtoza.



5.6.

5.7.

5.8.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznieniu gruntow warstwy
geotechnicznej la i Ib nalezy je usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Z uwagi
na mozliwo$é uplastycznienia tych gruntow nalezy chronic dno wykopu

fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci
4,0 m p.p.t., jednakze w otworze nr 1 stwierdzono sgczenie wody gruntowej
na gtebokosci 2,7 m p.p.t., tj. na rzednej H = 30,70 m n.p.m.

Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. czerwiec 2023 i mogg ulega¢ zmianie

w zaleznosci od por roku oraz ilosci opadow.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hZ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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5] Opracowal: mgr inz. Tomasz Andrzejuk
LEGENDA: [ - - .
Data: czerwiec 2023 r. Skala : 1: 500 [ :E"SCOWOSC'
. 1 = numer wykonanego otworu geotechnicznego == %
TEMAT:
| TR | ' linia przekroju geotechnicznego MAPA DOKUMENTACYJNA Dzialka nr 7/51
OPINIA GEOTECHNICZNA zal. nr 1




Objasnienia symboli i znakow uzywanych w dokumentacji

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

Oznaczenia stanu gruntu

nasyp budowlany nB
nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN Stopien zageszczenia lp
gleba Gb . <0,33 In luzny
Grunty organiczne © 0,33-0,67 | szg srednio
grunt prochniczy zageszczony
namut ) |0,67-0,80 | zg zageszczony
namut piaszczysty 20,80 bzg | bardzo
namut gliniasty Zageszczony
kreda jeziorna
torf
Grunty mineralne Stopien plastycznosci I,
zwietrzelina KW °o 10 pzw | pélzwarty
zwietrzelina gliniasta KWg * 0-0,25 | tpl twardoplastyczny
rumosz KR ==
- | lastycz
rumosz gliniasty KRg g’gg P prastycny
‘_’tO_C?-ak’ KO s | 0,50- | mpl | miekkoplastyczny
Zwir Z 1.0
zwir gliniasty Zg ;1 0 } vnn
pospdtka Po : £ s
pospotka gliniasta Pog
piasek gruby Pr Opis wiercenia
piasek $redni Ps
piasek drobny Pd L kolejny numer
piasek pylasty Pm WH35 otworu/
piasek gliniasty Pg rzedna terenu
pyl piaszczysty p sgczenie wody
pyi ; 4 ' ¥} zwierciadto
glina piaszczysta Gp ——i swobodne
gl!na g Y ustabilizowane
g{?na pyias:a — GEZ — zwierciadto wody/
glina pylasta zwiezta - ;
b | 2 nawiercone
L. zwierciadto wody
!{ piaszczysty [ [ pe—— granica warstwy
it pylasty I geotechnicznej
) granica
+ domieszki
/ na pograniczu 0 | mgr inz. Tomasz Andrzejuk ;
/ / przewarstwieni a e Data: czerwiec 2023 r. Hisosnit:
() okreslenia uzupetniajgce . dz.sn?;tfs 1,
OBJASNIENIA SYMBOLI gmina M. Sopot

I ZNAKOW

Obiekt:
Budynek

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 2




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE EC7
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>
e ‘o Stan gruntu < =4
Y E 2 o =] e gy
Py 3] @ 2 o 3 a oy
g £ | ag 2|2 g |35 8
c = e s] o ] o ] 3 ~ o s
& g 55 |5 |2 |5 |8 S| 5 |sis5| Em
1 o - % == @
e S o9 U & 5= BE| 2wl € ZT9Ta xF
c Q b N o c .o o< oo =57 § akts c
g o 35 8. |2 |« 82| S| ¢=| 238 B
= B 5 [T o ) o =
g | OEY | RE|Ex % |yl 8| 5 |BE%E| 84
£ e - < | B 3 = 5% o
= g ] o 2 Y o 83 =
© ® L s |g |5 |° -
b o =4 2 2 X
g (@] wn w
o
&
£
n Nasyp nN (Pg+H) 107
niekontrolowany nhN (Gp+Ps)
Ia - 0,40 18,0 2,05 0,024 14,5 24,0
Glina piaszczysta G;?P i 1077
Ib = 0,20 13,0 2,20 0,031 18,2 37,0

Opracowal: |

mgr inz., Tomasz Andrzejuk

Data: czerwiec 2023 r.

TABELA PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Miejscowosc:

Sopot,

dz. nr. 7/51,
gmina M. Sopot

Obiekt:

Budynek

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3
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Karta otworu geotechnicznego

Otwor nr: 1

Zat. Nr5.1

System wiercenia:

reczny
—_— . Rzedna: 33,40
IE]SSCOV\::OSC. m n.p.m.
opo . .
: Obiekt: dziatka nr 7/51 Data
Wojewodztwo Skala < -
Kie 150 | \Wiercenia:
omaors i
P 05.06.2023
>\. -l
o @ > L c 3 o . =
8T o - 5 8 S = o 5| B =
> 0 = = 9 ~ ) c 2 o [of =
o9 g o w v 15) o 2 c c -
2 5 =0 o = i = = =
.Y 3 o = iy o e} = G o >
Ls] = g P =
H = el £ o = c
o o> @ m
o » - &
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 9 10
0'3 0’3 Nasyp niekontrolowan:u{r;:.:il::;: gliniasty 7 domieszkg nN {Pg-:-H] _
Nasyp niekontrolowany (glina
0,6 piaszczysta z domieszka piasku nN (Gp+Ps) w =
0,9 sredniego)
Glina piaszczysta przewarstwiona
Gp//P
0.8 piaskiem grubym (tpl) o//Pr Ib 13 0,2
1,7
saczenie wody - .
2,7 Sk 2,3 Glina piaszczysta (pl) Gp la 18 0,4
4,0
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosc:

Data: czerwiec 2023 r.

KARTA OTWORU
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, Zat. Nr 5.2
Karta otworu geotechnicznego - -
Z S'y‘StEﬂ"I wiercenia:
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kie 1:50 wiercenia:
peImar 05.06.2023
> =
W (© > = 5 3 o =
- _& | 3 5 € eS| B | £
= ° 3 e 9 N ‘& 2 2 2 o >
2 £ s P 4 ) &b 2| £ o
L0 2 o o © — 0 ° S
& 3 Jel 5 -2 3 c g 20 &
O ] = n £ g ° g =
‘a = a o
o a a0 P
[m] [m] [m]
8 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty ) }
1,9 z domieszka humusu) Al (PesH) W
1,9
11 Glina piaszczysta (tpl) Gp o] 13 0,2
3,0
1,0 Glina piaszczysta (pl) Gp la 18 0,4
4,0
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Andrzejuk Miejscowosc:

Data: czerwiec 2023 r,
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Karta otworu geotechnicznego

Zat. Nr5.3

System wiercenia:

Otwor nr: 3
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o Rzedna: 32,70
12]SCOWO0SC!: m n.p.m.
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