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Zalacznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa zadania: ,Rozwéj i dywersyfikacja produkcji w Koninskiej Wytworni
Prefabrykatow ,KON-BET” Sp. z 0.0. poprzez wdrozenie nowych rozwigzan
technologicznych”

(znak postepowania: ZP.01/2024)

WARUNKI OGOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument okre$la minimalne wymagania dla przedmiotu zamoéwienia
dotyczacego realizacji projektu pn.: ,Rozwdj i dywersyfikacja produkcji w Koninskiej
Wytwérni Prefabrykatéw ,KON-BET” Sp. z 0.0. poprzez wdrozenie nowych rozwigzan
technologicznych” realizowanego przez Koninska Wytwornie Prefabrykatow "KON-BET"
Sp. z 0.0, z/s ul. Zaktadowa 7b, 62-510 Konin.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa, montaz i rozruch asortymentu zwigzanego z
unowocze$nieniem wezla betoniarskiego obejmujacego m.in. zakup mieszalnika
planetarnego do betonu, wdézka samojezdnego do transportu betonu, instalacje
odnawialnego Zrdédia energii (system pomp ciepta) oraz podniesienie kompetencji
kadry firmy, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy oraz szczegétowym przedmiotem
zamoéwienia (parametry techniczne) stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy, ktére to zataczniki sg integralng czescig niniejszej umowy. Oferowany sprzet
musi speinia¢ wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczeg6lnione w ponizszym
opisie przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy informuje, Ze zamodwienie podzielone zostalo na Czesci a opis dla
wszystkich czesci zawarto w przedmiotowym zatgczniku

3. Sprzet bedacy przedmiotem dostawy ze wszystkimi jego elementami winien by¢
fabrycznie nowy (rok produkcji 2024), najwyzszej jako$ci, kompletny, niebedacy
sprzetem powystawowym, w stanie umozliwiajagcym jego uzytkowanie do
przeznaczonego cel, posiadajacy oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem
dokumenty, dokumenty DTR, deklaracje i odpowiednie zgtoszenia/powiadomienia lub
wpisy warunkujace dopuszczenie stosowania sprzetu na terenie Polski, o ile
wymagane s3 przez przepisy prawa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach ztozonej oferty wykona¢ wszelkie niezbedne
przerobki, dostosowania, konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy dla
danej Cze$ci zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ do 48 godzinny [liczony jako dni kalendarzowe]
czas reakcji serwisu na ewentualne zgtoszenie zamawiajacego.

6. Sprzet bedacy przedmiotem dostawy winien by¢ wolny od wszelkich wad fizycznych i
prawnych, w tym réwniez nie by¢ obcigzony ewentualnymi roszczeniami osob trzecich
wynikajgcymi z naruszenia praw witasnosci intelektualnej lub przemystowej, w tym
praw autorskich, patentow, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z
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rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, pozostajacych w zwigzku z

wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie
stanowi przedmiotu zadnego zabezpieczenia, ani toczgcego sie postepowania.

7. Przedmiot zamowienia jest finansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10, Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski
Wschodniej; Dziatanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MSP i duzych przedsiebiorstwach.

UWAGI OGOLNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych, spetniajacych
wszelkie normy, parametry lub standardy techniczne i jakosciowe przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. llekro¢ w opisie przedmiotu
zamoéwienia uzyto sformutowania réwnorzedny - oznacza ono, to samo co
réwnowazny, zgodnie z opisem w zdaniu poprzednim, tak jak i w przypadku
wskazania konkretnych znakéw towarowych.

2. W przypadku wystgpienia w dokumentacji zamoéwienia, opisu przedmiotu
zamoOwienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ofert réwnowaznych z zastosowaniem innych
materiatéw niz podane w opisie, pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty beda
posiadaty parametry techniczne nie gorsze niz te, ktére przedstawiono w opisie
przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany
wykazad, Ze oferowany przez niego asortyment spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ zaproponowane
rozwigzanie réwnowazne, przedktadajagc w tym celu foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne materiatéw réwnowaznych, aby Zamawiajacy mogt sprawdzic
czy odpowiadajg one wymaganiom postawionym w dokumentacji zamoéwienia.
Zaoferowany asortyment rownowazny musi odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow opisanych w Zaproszeniu do sktadania ofert.

4. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek z punktu wskazanego w opisie
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie mial prawo
odstapic¢ od przyjecia i odbioru dostarczonego asortymentu.

5. Zamawiajacy wskazuje, ze kazdy z opisanych elementéw zamowienia dla danej
CzesSci winien by¢ przez Wykonawce spelniony i opisany, zgodnie z trescia
zalacznika nr Zatacznik nr 3 - Formularz - parametry techniczne oferowanego
sprzetu.

6. Zamawiajacy informuje, Ze zamawiany asortyment ma umozliwia¢ prace
istniejacego i nowego mieszalnika.
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CZESC I zaméwienia

Lp

Wymagane, minimalne parametry techniczne

Zestawienie:

Opis ogolny:

Zakup mieszalnika planetarnego do betonu o pojemnosci 1,5m?* przygotowanego do
produkcji betonoéw ciektych, potsuchych i suchych; mieszalnik dwuwylotowy - z
jednej strony zrzucajacy beton do betonowozéw (gruszek) a z drugiej do
samojezdnego wdézka transportujgcego beton, na stanowiska odbiorcze na halach
produkcyjnych; mozliwos¢ pomiaru konsystencji betonu; wyktadziny mieszalnika
wykonane z blachy trudnoScieralnej, a lemiesze z poliuretanu; mieszalnik
wyposazony w reczng pompe hydrauliczng i zasuwe spustowa do awaryjnego
oprozniania mieszarki; mieszalnik wyposazony w wagi: cementu, kruszyw, wody i
chemii oraz szafe sterownicza.

Zakup wozka do transportu betonu o pojemnosci 1,5m3, podwieszanego na
dwuteowniku lub ceowniku z dolnym wyrzutem betonu; wdzek umozliwiajacy
transport betonu spod mieszarki na hale produkcyjne; dtugo$¢ torowiska wézka 70
mb; predko$¢ jazdy wodzka sterowania falownikiem; woézek wyposazony w
sygnalizacje ostrzegawcza $wietlng i dZzwiekowa, oraz awaryjne wytaczniki stop.

Zakup oprogramowania do sterowania weztem betoniarskim - system z homologacja
i certyfikatem CE na obszar Unii Europejskiej, spetniajacy rowniez wymogi normy
PN-EN 206-1, obowigzujgcej w Polsce od poczatku 2004 r.; system zgodny z
europejskg norma na beton towarowy PN-EN 206 oraz obowigzujagca w Polsce
europejska norma PN-EN 45501 dotyczaca legalizacji automatycznych urzadzen
wazacych oraz legalizacji wydrukéw; system sterowania oparty na bazach danych
SQL; zintegrowany system sterowania do pracy recznej i automatycznej starowany z
komputera, zawierajacy funkcje sterowania nawazaniem i dozowaniem
poszczegblnych sktadnikéw oraz mieszaniem betonu.

1/ Mieszalnik planetarny do betonu o pojemnosci 1,5m? - 1 kpl. Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ wszelkie wymagane wyposazenie niezbedne do
zapewnienia prawidlowej i kompletnej pracy mieszalnika.

2/ Waga cementu 900 kg - 1 kpl

3/ Waga kruszywa 3000 kg - 1 kpl

4/ Waga wody 600 kg z dozowaniem zgrubnym i dokladnym - 1 szt. kpl

5/ Waga chemii 3x17kg - 1kpl.

6/ Samojezdny wézek do transportu betonu o pojemnosci 1,5m? i predkosci
3m/s wraz z torowiskiem, oprzyrzadowaniem i sterowaniem -1szt. (kpl.)

7/ Oprogramowanie do sterowania wezlem betoniarskim - 1szt. (kpl)

8/ Podniesienie kompetencji kadry firmy

Mieszalnik planetarny do betonu o pojemnosci 1,5m? - 1 kpl

Rok produkcji wymagany: nie starszy niz 2024

Pojemnos$¢ mieszarki (1): min. 2250

Swiezy beton na zaréb (I): min. 2175

Beton zageszczony na zardb (1): min. 1500
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Silnik napedowy z przektadnig, IP 55, klasa F (kW): min. 55

Jednostka hydrauliczna, IP 55, klasa F (kW): min. 3

Zasuwa spustu : 2 szt

Lemiesze z poliuretanu: 1 kpl

Oktadziny dna: HB500

Oktadzina $cian: Fe510

Max. uziarnienie kruszywa (mm): 60

Waga (kg): max. 5500

Mieszalnik z samono$na konstrukcja wsporcza

Przektadnia o kotach zebatych srubowych i prostych odpowiednich do ciezkich
warunkow pracy

Rozprowadzenie wody z dyszami natryskowymi

Klapa inspekcyjna do sprawdzania mieszanki

Pompa reczna do oprézniania awaryjnego

Zasuwa spustowa z otwieraniem hydraulicznym

Szeroka i pytoszczelna pokrywa mieszarki utatwiajgca czyszczenie i konserwacje

Zakres temperatur w czasie pracy urzadzenia: 0/+50 °C. Nalezy rozwazy¢
dodatkowa zabudowe urzadzen w przypadku wyzszych i nizszych temperatur

Zakres temperatur w czasie pracy urzadzen elektrycznych bez klimatyzowanej
kabiny: +5/+35 °C.

Zakres temperatur w czasie przestoju: -15/+60 °C.

2 Waga cementu 900kg -1 kpl
Charakterystyka techniczna:

- Waga cementu WC 900

- Klasa doktadnosci III -

Zakres temperatury pracy od - 10°C do + 40°C
- Obcigzenie maksymalne ok. 900 kg -
Wartos¢ dziatki legalizacyjne e = 0,5 kg

- Warto$¢ dziatki elementarnej d = 1 kg

3 Waga kruszywa 3000 kg - 1 szt.
Charakterystyka techniczna:

- Waga Kruszywa WK 3000

- Klasa doktadnosci 111

- Zakres temperatury pracy od - 10°C do + 40°C
- Obcigzenie maksymalne ok. 3000 kg

- Wartos$¢ dziatki legalizacyjne e = 10 kg

- Warto$¢ dziatki elementarnej d = 1 kg

4 Waga wody 600 kg - 1 szt.
Charakterystyka techniczna:

- Pojemnos¢ zbiornika: min. 600 1.

- [lo$¢ zbiornikow 1 szt.

- [lo$¢ tensometréw 1 szt.

- klapa pneumatyczna 2 szt.

- Klasa doktadnosci 11

- Zakres temperatury pracy od 1°C do + 40°C
- Obcigzenie maksymalne ok. 600 kg

- Warto$¢ dziatki legalizacyjne e = 1 kg
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- Warto$¢ dziatki elementarnej d = 1 kg

Dla precyzyjnego dozowania i rozprowadzania wody konieczny jest montaz
przeptywomierza.

5 Waga chemii 3x17kg- 1kpl.
Charakterystyka techniczna.

- Obcigzenie maksymalne: 60 kg;

- Obcigzenie minimalne 250 g;

- Warto$¢ dziatki legalizacyjne e: 50 g;

- Wartos$¢ dziatki elementarnej d: 50 g;
-Klasa doktadnosci: III;

-Zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C;
- Zasilanie wagi 24V DC

6 Samojezdny wézek do transportu betonu o pojemnosci 1,5m? i predkosci
3m/s wraz z torowiskiem, oprzyrzagdowaniem i sterowaniem -1szt. (kpl.)
Opis: Bebnowy wozek przeznaczony jest do jazdy na wprost i oprézniania przez
obrot. Wézek przeznaczony jest do transportu betonu z mieszalnika do wibroprasy
lub innych urzadzen technologicznych. Woézek porusza sie po torowisku i
przystosowany jest do transportowania 1,5m*® materiatu. Predko$¢ jazdy woézka
sterowana falownikiem. Wézek jest Kkonstrukcja stalowg zabezpieczonag
antykorozyjnie poprzez malowanie. Minimalna 1gczna grubo$¢ powtoki: 90
mikronow.

Parametry techniczne:

e Maksymalny udzwig (kg): 3.600

e Maksymalna predko$¢ transportowa (m/s): 3

» Kota napedowe (szt.): 2

» Waga (kg): max 2.000

e Jednostka hydrauliczna, min. IP 55, klasa F (kW): 4

e Podwieszany zbiornik dwutorowy do transportu betonu po torach poziomych i
prostych. « Wyposazony w sygnalizacje ostrzegawcza Swietlng oraz dzwiekows,
awaryjny wytacznik kranicowy na koncu toru.

» Wyposazony w jednostke hydrauliczng ze sterowaniem recznym do oproézniania
wozka w sytuacjach awaryjnych

Torowiska wozkow betonu

Opis:

-Konstrukcja stalowa malowana RAL (wg ustalen ). Tor jezdny dla wozka betonu
zostanie podwieszony do istniejacych konstrukcji - belek no$nych.

Zakres dostawy:

- Podwdjne szyny jezdne dla wozkéw oferowanych 2250/1500 o dtugosci ok. 70mb
dostosowane do pracy zamawianego wozka.

- Konstrukcja stalowa, cato$¢ konstrukeji oczyszczona przez piaskowanie do
stopnia czystoSci SA - 2,5 oraz malowana farbg poktadowa i nawierzchniowg na
minimalng grubos$¢ 120pm

7 System sterowniczy wezla, szafa sterownicza dla ukladu z dwoma
mieszalnikami - 1szt. (kpl)
Intencja Zamawiajacego jest aby dostarczony system speiniat nastepujace warunki:
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-/ winien to by¢ system z homologacja i certyfikatem CE na obszar Unii Europejskiej,
spetniajacego rowniez wymogi normy PN-EN 206-1;

-/ winien to by¢ system zgodny z europejska norma na beton towarowy PN-EN 206
oraz obowigzujaca w Polsce europejska normg PN-EN 45501 dotyczaca legalizacji
automatycznych urzadzen wazacych oraz legalizacji wydrukéw;

-/ system sterowania oparty na bazach danych SQL;

-/ zintegrowany system sterowania do pracy recznej i automatycznej starowany z
komputera, zawierajacy poza standardowymi funkcjami sterowania nawazaniem i
dozowaniem poszczeg6lnych sktadnikéw oraz mieszaniem betonu nastepujace
cechy:

v/ automatyczng kontrole dozowania poszczegélnych  surowcéw z
automatycznym wyliczaniem materiatu w locie dla kazdego z komponentéw z
uwzglednieniem réznych pozioméw dozowania kazdego z komponentow;

v" mozliwos¢ integracji systemu transportu i zamawiania betonu z systemem
produkcji betonu (bezposrednio z maszyny poprzez wymiane sygnatéw lub
przez odrebne terminale);

v' mozliwo$¢ dozowania 2 réznych dodatkéw chemicznych w réznych
momentach jednego cyklu produkcyjnego betonu (przy zastosowaniu
dozownika z co najmniej 2 osobnymi cylindrami dozujacymi), spetniajgc tym
samym najnowsze standardy dotyczace dozowania dodatkéw chemicznych do
betonu;

v' pomiar konsystencji mieszanki poprzez pomiar obcigzenia mieszarki w kW
mocy czynnej;

v automatyczna regulacja konsystencji;

v' sonda wilgotnosci podigczona bezpos$rednio do systemu sterowania, bez
przetwornika;

v/ automatyczny pomiar wilgotno$ci mieszanki, z zapisem w protokotach
zarobkow;

v" wykres przebiegu wilgotnosci w czasie z uwzglednieniem sygnatu z sondy
oraz sygnatu przefiltrowanego;

v/ automatyczne wyliczenia potrzebnej ilo$ci wody na podstawie pomiaréw
wilgotnos$ci wszystkich komponentow lub samego kruszywa;

v' system umozliwiajgcy ptynng regulacje predkos$ci mieszania (tylko w
przypadku zastosowaniu falownika);

v" mozliwo$¢ zarzgdzania ustawieniami dotyczacymi dodatkéw do receptur w
celu modyfikacji receptur podstawowych zapisywanych podczas
uruchamiania zlecenia bez zmiany receptury podstawowej;

v" mozliwo$¢ ustalania odrebnych ustawien czasowych dla poszczegoélnych
receptur oraz grup receptur.

-/ Zamawiajacy oczekuje dosatwy kompletnego rozwigzania technicznego
umozliwiajacego sterowanie weztem betoniarskim z dwoma mieszalnikami betonu.

Podniesienie kompetencji kadry firmy
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Przedmiotem zamdwienia jest przeszkolenie dwo6ch pracownikéw z zakresu obstugi
wezla betoniarskiego, dzieki czemu pracownicy zostang odpowiednio przygotowani
do petnienia funkcji operatora zespotu maszyn do produkcji mieszanek betonowych.
Kurs pozwoli uczestnikom naby¢ nastepujace kompetencje/umiejetnosci:

operowaniem zespotem maszyn do produkcji mieszanek betonowych,
umiejetno$¢ obstugi i pracy zespotem maszyn do produkcji mieszanek
betonowych,

umiejetno$¢ wspotpracy z zespotem ludzkim oraz kierownictwem
produkdji,

umiejetno$¢ organizacji pracy zespotem maszyn do produkcji
mieszanek betonowych w roéznych warunkach klimatycznych i
atmosferycznych,

wiedza w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przegladow
i napraw zespotu maszyn do produkcji mieszanek betonowych,
umiejetnos$¢ kontrolowania jako$ci wykonywanych prac,

umiejetno$¢ przestrzegania zasad i przepiséw bhp i ppoz,

umiejetno$¢  postugiwania sie dokumentacjg techniczng i
technologiczng,

wiedza w zakresie nowoczesnego sprzetu budowlanego.

Czas trwania kursu: 80 godzin

CZESC Il zamé6wienia

L.p.

Wymagane, minimalne parametry techniczne

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie instalacji pompy ciepta na potrzeby
ogrzewania cieptej wody.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

lokalizacji posadowienia jednostki zewnetrznej pompy ciepta,
lokalizacji posadowienia jednostki wewnetrznej pompy ciepta,

lokalizacji posadowienia zasobnika cieptej wody oraz wszelkich urzadzen
dodatkowych, armatury i oprzyrzadowania oraz wszelkich wymaganych
urzadzen towarzyszacych,

dokonania niezbednych przerdébek i dostosowania instalacji sanitarnych
(w szczegoblnoSci ogrzewania oraz zimnej i cieptej wody) oraz instalacji
elektrycznej,

podiaczenia do istniejacych instalacji sanitarnych.

Instalacja pomp ciepta sktadac sie bedzie m.in. z nastepujacych komponentow:

jednostka zewnetrzna pompy ciepta,
jednostka wewnetrzna pompy ciepta,
zasobnik cieptej wody uzytkowej,
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— bufor ciepta,

— pozostata armatura hydrauliczna dostosowana do instalacji (naczynia
przeponowe, zawory, czujniki temperatury, sterowniki, rurociagi itd.),

— systemu monitoringu instalacji.

Zastosowane pompy ciepta w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen musza
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym
ramy etykietowania energetycznego i uchylajacym dyrektywe 2010/30/UE.
Pompy ciepta musza spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywno$ci energetycznej minimum A+.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zakupu, dostawy i montazu aparatury,
armatury i oprzyrzagdowania umozliwiajgcego uruchomienie i poprawng prace
sitowni mocy, a takze do wymiany lub dostosowania instalacji przesytowej wraz
z izolacja rur przesytowych w systemie C.W.U. w zakresie, w jakim bedzie to
wymagane do poprawnej pracy instalacji. Zastosowane przez Wykonawce
rozwigzania muszg zapewniac osiggniecie i utrzymanie wymaganych w
wymogach prawnych i eksploatacyjnych temperatur w poszczeg6lnych
pomieszczeniach.

Modernizacja wezta przygotowania cieptej wody uzytkowej ma zapewnic:

- pokrycie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej
wody uzytkowej,

- bezobstugowa i poprawng prace zamontowanych urzadzen,

- zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania musza uwzgledniaé
przerwy w pracy zaktadu oraz zmiane nastaw pracy zrddia ciepta w cyklu
dobowym i tygodniowym dla potrzeb systemu CWU,

- dostep do poszczegblnych urzadzen w sitowni mocy w celu umozliwienia
prowadzenia prac eksploatacyjnych i serwisowych.

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni
trwatos¢

i niezawodno$¢ zastosowanych urzadzen, potaczona z optymalizacja
(podniesieniem efektywnosci) pracy catego uktadu (tgcznie z sieciami C.O. i
C.W.U.). Dobér i montaz zasobnika C.W.U., wielkosci bufora, armatury i
oprzyrzadowania lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega konieczno$c¢ Scistego przestrzegania przez Wykonawce
zalecen producentéw dotyczacych poszczegdlnych urzadzen i materiatow
podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub dokumentacjach techniczno-
ruchowych.

Zamawiajacy wskazuje, ze do odbioru systemu grzewczego wymagac bedzie
pisemnego protokot z regulacji pracy instalacji.
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Minimalne wymagania stawiane pompom ciepta przedstawiajg sie nastepujaco:
Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢ Sposob
weryfikacji
P iept
1. Rodzaj pompy ciepfa T;F?j scpl)(leltp: @ Karta katalogowa
2. Minimalna moc pompy ciepta 20kW Karta katalogowa
3. Czynnik chtodniczy R410A Karta katalogowa
H K katal
a Rodzaj sprezarki ermetyczna typu arta katalogowa
scroll
. od -280C do Karta katalogowa
5. Zakres pracy w trybie CO +240C
do -150C temp. Karta katalogowa
. . . powietrza na
6. Utrzymanie mocy nominalnej
zewnatrz bez
uzycia grzatek
er'um:.jlna temperatura. Minimum 550C Karta katalogowa
7. zasilania wody grzewczej przy . .
. bez uzycia grzatki
temp. powietrza -15 oC
er'umz.alna temperatura. Minimum 500C Karta katalogowa
8. zasilania wody grzewczej przy . .
. bez uzycia grzatki
temp. powietrza -25 oC
9. F’02|om mocy akustyc.znej Maks. 79dB Karta katalogowa
jednostki zewnetrznej
10. !302|om rT10cy akustycz'nej Maks. 45dB Karta katalogowa
jednostki wewnetrznej
Zintegrowany ukfad Karta katalogowa
11 aut.or.ru?\tykl pogodowej z Tak
czujnikiem zewnetrznym w
standardzie
System zdalnej kontroli i Karta katalogowa
12. | obstugi pompy ciepta przez Tak
Internet
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Sterownik i menu w jezyku Karta katalogowa

13. | polskim oraz petna Tak
dokumentacja techniczna

Zintegrowany sterownik
graficzny

Karta katalogowa

14. Tak

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat potwierdzajacy wartos¢
wspotczynnika COP zmierzonego zgodnie z normg PN-EN 14511 , Klimatyzatory,
ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i ziebienia” wydanym przez witasciwg akredytowang jednostke
certyfikujaca lub wtasciwe akredytowane laboratorium badawcze.

Potaczenia hydrauliczne pomiedzy urzadzeniami powinny zosta¢ wykonane z
rur o odpowiednich S$rednicach, zapewniajgcych =zalecany przepltyw
wypelniajacego je czynnika. Rurociggi nalezy prowadzi¢ najkrétsza mozliwg
trasag. Rurociagi nalezy wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych oraz
pozostatych materiatéw dopuszczonych przez producenta pompy ciepta.
Izolacje termiczng rurociaggdéw grzewczych nalezy wykonac z wysokiej jakoSci
otulin z pianki polietylenowej (PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95°C.
Srednica rurociaggdw ma zosta¢ okreélona na podstawie mocy i przeplywéw
majacych wystapi¢ w instalacji, zgodnie z wytycznymi normatywnymi. Pod
uwage maja zosta¢ wziete:

— warto$¢ przeptywu wody w rurociggach,

— warto$¢ mocy cieplne;j,

— roOznica temperatur (delta t) zasilania i powrotu danej instalacji.
Prowadzenie prac wykonczeniowych w ramach montazu instalacji pompy ciepta
wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym przegréd i elementéw
instalacyjnych, w stanie niepogorszonym niz stan zastany. Prace wykonczeniowe
muszg uwzglednia¢ wszystkie aspekty dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i
konserwacji wystepujacych instalacji.

Po wykonanych pracach montazowych nalezy przystapi¢ do testéw i sprawdzen
koncowych instalacji, ktére powinny obejmowaé minimum:

— sprawdzenie kompletno$ci zamontowanej instalacji,

— sprawdzenie poprawnos$ci montazu i podtaczenia do instalacji pompy

ciepta oraz zabezpieczen,

— sprawdzenie szczelno$ci rurociggéw i potaczen,

— sprawdzenie cigglosci izolacji cieptochronne;j,

— sprawdzenie poprawnosci podtaczenia do sieci elektrycznej,

— sprawdzenie czy ciSnienie w instalacji znajduje sie w dopuszczalnym

zakresie,

— wykonanie odpowietrzenia instalacji,
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— wykonanie pomiar6éw elektrycznych zgodnie z obowigzujagcym prawem.
Po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci i innych wymaganych
obowigzujagcym prawem oraz po stwierdzeniu poprawnosci wykonanej instalacji
nalezy dokona¢ pierwszego uruchomienia instalacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzen i kontroli procesu realizacji

zamoOwienia na kazdym jego etapie.
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