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Zatacznik nr 1 do ZO DH.261.42.24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa nowego

wjazdu na teren zastrzezony Portu Lotniczego Rzeszéw-Jasionka im. Rodziny UIméw Sp. z 0.0. wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.” wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie

lotniska uzytku publicznego (ZRIL).

W ramach zaméwienia Projektant zobowigzany bedzie opracowac petng dokumentacje projektowg zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. z 2021r., poz. 2454].

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie zatozen funkcjonalno-przestrzennych i zagospodarowania terenu,

b) dokumentacje Geotechniczna,

c) projekt Budowlany,

d) projekty Wykonawcze, w tym projekty warsztatowe,

e) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRIL i decyzji na wycinke drzew,
pozwolen, opinii, informacji, umoéw wejscia w teren, warunkéw technicznych, w tym docelowe warunki
techniczne dostaw wymaganych mediow).

2. Miejsce realizacji zamoéwienia (lokalizacja):
Projektowany nowy wjazd, zlokalizowany jest po potnocnej stronie lotniska, w jego centralnej czesci na
dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001-Jasionka w jednostce ewidencyjnej 181613 2
Trzebownisko:
a) dziatki 1867/243 i 1867/77 - wkasnos¢ Zamawiajgcego,
b) dziatki 1867/49 i 1867/265 - wlasnos$¢ Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste Zamawiajgcy,
C) dziatka 1867/331 zlokalizowana w pasie drogowym drogi DW869 - wiasnos¢ Wojewodztwo
Podkarpackie, trwaty zarzgd PZDW Rzeszéw
Orientacyjng lokalizacje przedstawiono na mapie stanowigcej Zatacznik nr 1A do OPZ.

3. Opis stanu istniejgcego:
Teren planowanej inwestycji jest terenem czesciowo zabudowanym w obiekty infrastruktury podziemne;j
(sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa, wodociggowa, elektryczna oraz teletechniczna) oraz
obiekty naziemne (instalacja fotowoltaiczna, ogrodzenia, obiekty drogowe) — istniejgca infrastruktura
kolidujgca z teren planowanej inwestycji bedzie wymagata przeniesienia, przebudowy lub jej dostosowania
do nowego zagospodarowania.
Bezposrednio teren planowanej inwestycji sgsiaduje:
a) od strony wschodniej ze stacjg i magazynem paliw MPS (dziatka o nr ewid.: 1867/77),
b) od strony potudniowej z obiektami Zaplecza Technicznego ZT (dziatka o nr ewid. 1867/243),
c) od strony zachodniej z obiektami Zaplecza Techniczno-Administracyjnego ZTA (dziatka
o nr ewid. 1867/49),
d) od strony potnocnej z drogg wojewddzkg DW869 (dziatka o nr ewid. 1867/331).

Stan istniejacy wraz z lokalizacjg projektowanego wjazdu przedstawiono na dotgczonej mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowej stanowigcej Zatacznik nr 1B do OPZ.
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4. Opis stanu projektowanego:
4.1. Charakterystyka przedmiotu zaméwienia:

Zakres projektu nowego wjazdu na teren zastrzezony lotniska obejmuije:

budynek stuzb ochrony lotniska (wartownia) mieszczgcy strefe kontroli bezpieczenstwa osob i
bagazu podrecznego, stanowiska pracy i pomieszczenia zaplecza dla pracownikéw stuzb SOL,
pomieszczenia technicznego IT, pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne (niezbedne dla
systemow wentylacji, klimatyzaciji, ogrzewania i zasilania),

Sluze kontroli pojazdéw ciezarowych wydzielonej ogrodzeniami i bramami,

wiaty zadaszenia nad sluza kontroli pojazdoéw ciezarowych,

budynek skladowania i kontroli towaréw mieszczgcego strefy skladowania towaréw, kontroli i
czasowego magazynowania towaréw, pomieszczen pomocniczych obstugi,

drogi dojazdowe, miejsca postojowe, chodniki, pasy oczekiwania, strefy postojowe, place
manewrowe dla samochoddw ciezarowych, pojazdow specjalnych obstugi — wozkéw widtowych,
ciggnikow z przyczepami ptytowymi cargo, innych pojazdéw lotniska,

sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytagczem do zewnetrznych odbiornikéw lub sieci zaktadowe;j
Portu,

przytagcza: wodociggowego dla celdw bytowych i p.poz., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowe, teletechniczne i elektryczne (z wewnetrznej sieci {j. stacji transformatorowej
ST2),

przebudowe infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej kolidujgcej z planowang inwestycjg, w tym
kolidujgce panele fotowoltaiczne wraz z catg infrastrukturg im przynalezng nalezy przeniesé w
nowg lokalizacje. Zamawiajgcy wymaga przeniesienie paneli fotowoltaicznych na istniejgce
budynki Zaplecza Technicznego ZT. Nalezy w tym zakresie zapewni¢ (zaprojektowac) integracje
przenoszonych paneli fotowoltaicznych z siecig energetyczng Portu Lotniczego oraz
zaprojektowaé stosowne konstrukcje wsporcze i monitorujgce prace w zakresie p.poz.,

instalacje sanitarne i elektryczne wewnetrzne, nadzorowane, sterowane i monitorowane
w zakresie zuzycia medidow (system monitorowania mediow SMM), obejmujace:

— instalacje wodne, w tym p.poz.,

— instalacje wentylacji i klimatyzaciji,

— instalacje elektryczne, w tym o$wietlenia i paneli fotowoltaicznych na dachach nowych
obiektéw,

— instalacje c.0. oraz c.w.u., w tym kottownia lub kottownie oddzielnie dla obu budynkéw
wyposazone w kociot gazowy oraz pompe ciepta wspomagane zasilaniem z projektowanych
paneli fotowoltaicznych.

instalacje teletechniczne, teleinformatyczne i bezpieczenstwa obejmujgce:

— instalacje CCTV wraz z systemem rejestracji i zapisu (kamery, rejestratory, macierze
dyskowe, serwery),

— system kontroli dostepu SKD,

— instalacja kontroli oséb i bagazu (urzgdzenia RTG, wykrywacze metali),

— instalacja ICT (IT) wraz z punktami dystrybucyjnymi,

— instalacje SKWIN, SSP

— instalacje ochrony radiometrycznej,

— instalacje os$wietlenia i kamer umozliwiajgcych inspekcje ptaszczyzn dachéw i podwozi
kontrolowanych pojazdow,

— instalacje odgromowe.

W ramach opracowanej dokumentacji projektowej Projektant przewidzi w projektowanych obiektach
miejsca montazu niezbednych urzgdzen wraz z doprowadzeniem wszystkich niezbednych instalaciji
koniecznych do ich prawidtowego funkcjonowania. Zakres i lokalizacje wyposazenia w urzgdzenia
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nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego na etapie opracowywania dokumentaciji
projektowe;.
Wszystkie zaprojektowane instalacje i systemy w szczegdélnosci instalacje niskoprgdowe muszg by¢
zintegrowane z systemami i instalacjami funkcjonujgcymi w Porcie Lotniczym Rzeszéw — Jasionka,
natomiast system SMM winien by¢ tak dobrany i zaprojektowany, aby umozliwit w przysziosci dalszg
rozbudowe o nowe lub modernizowane obiekty Portu.
W ramach dokumentacji Projektant zaprojektuje 3 wskazane przez Zamawiajgcego punkty monitoringu
systemu SMM (stanowiska obserwacji i nadzoru technicznego).
Dla projektowanych obiektéw Projektant zaprojektuje odprowadzania wéd opadowo — roztopowych z
wykorzystaniem istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Portu lub w razie braku takiej mozliwosci
zaprojektuje nowe rozwigzania w tym zakresie z wykorzystaniem odbiornikéw zewnetrznych. W obu
przypadkach nalezy mie¢ na uwadze uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych, zgdd i decyz;ji
do zaprojektowania odprowadzenia wod opadowo-roztopowych z planowanej inwestyciji.
Zamawiajgcy przekazuje Projektantowi rysunki koncepcyjne planowanego wjazdu:

a) plan sytuacyjny - stanowigcy Zatacznik nr 1C do OPZ,

b) rzut parteru straznicy (wartownia) - stanowigcy Zatacznik nr 1D do OPZ,

C) rzut parteru magazynu — stanowigcy Zatacznik nr 1E do OPZ.

d) przekréj przez straznice — koncepcja — stanowigcy Zatacznik nr 1F do OPZ.
Zatgczone rysunki koncepcyjne stanowig podstawe funkcjonalno-przestrzenng do opracowania przez
Projektanta dokumentacji projektowej, jednak nie stanowig katalogu zamknietego ilosci
i rozlokowania pomieszczen oraz ich funkcji. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do ww.
rysunkdw koncepcyjnych, ktére poprawig rozwigzania funkcjonalne projektowanych obiektéw.
Wprowadzone zmiany bedg akceptowane przez Zamawiajgcego na etapie opracowania projekt
budowlanego.

4.2. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

4.2.1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
4.2.1.1. Budynek stuzb ochrony lotniska

Budynek stuzb ochrony lotniska nalezy zaprojektowac¢ jako budynek jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony wyposazony w komplet niezbednych instalacji. Konstrukcja obiektu

mieszana — szkieletowa i $ciany nosne. Stropodach zelbetowy, ptaski, pokrycie w technologii

systemowej. Na dachu przewidzie¢ montaz urzadzen wentylacji’klimatyzacji lub paneli

fotowoltaicznych. Sciany zewnetrzne tynkowane malowane, $lusarka aluminiowa.

W konstrukcji uwzgledni¢ przestrzeh na instalacje elektryczng i teletechniczng w tym

instalacje oswietlenia oraz instalacje CCTV, systemy kontroli dostepu, instalacje

monitoringu, instalacje alarmowa, p.poz., odgromowsg i uziemiajgca oraz sygnalizacje spalin.

W budynku zaprojektowac:

— pomieszczenia personelu, pomieszczenia biurowe, pom. techniczne IT, pom. sanitarne,
pomieszczenia techniczne sanitarne i pomieszczenia gospodarcze.

— rozmieszczenie wszystkich niezbednych urzadzen w tym. m.in. skanujgcych RTG do
kontroli oséb, rzeczy osobistych i bagazu,

4.2.1.2. Sluza kontroli pojazdéw
W S$luzie kontroli pojazdéw zaprojektowaé dwa pasy wjazdowe i jeden wyjazdowy,
rozdzielone wysepka. Zamkniecie $luzy powinno stanowi¢ ogrodzenie zgodnie
z wymaganiami rozporzgdzenia w sprawie wymagan dla ogrodzen lotnisk uzytku
publicznego. Bramy zaprojektowa¢ z napedem elektrycznym, sterowane z wartowni,
segmentowe, sktadane w osiach obrotu wraz z systemem monitoringu, CCTV, instalacje
alarmowg oraz niezbednymi systemami i instalacjami.
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4.2.1.3.

4.2.1.4.

4.2.1.5.

Zadaszenie - wiata nad sluza

Zadaszenie - wiate nad $luzg zaprojektowac jako konstrukcje niezalezng od budynku
wartowni, w konstrukcji stalowej. Stropodach ptaski, stalowy, pokrycie systemowe, z
przewidzianym montazem paneli fotowoltaicznych. Obudowe wiaty zaprojektowac z paneli
aluminiowych lakierowanych.

W konstrukcji wiaty uwzgledni¢ swiatto przejazdu samochoddw TIR oraz przestrzen na
instalacje elektryczng i teletechniczng w tym instalacje os$wietlenia oraz instalacje CCTV,
instalacje alarmowa, odgromowg i uziemiajgca, instalacje monitoringu, - kamer
umozliwiajgcych inspekcje ptaszczyzn dachéw kontrolowanych pojazdow.
W nawierzchni drogowej zaprojektowaé instalacje o$wietlenia i kamer umozliwiajgcych
inspekcje podwozi pojazddéw.

Budynek sktadowania i kontroli towaréw

Budynek sktadowania i kontroli towardw zaprojektowaé jako jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony obiekt magazynowy. Jego konstrukcja moze by¢ wykonana jako stalowa

(stupy, dzwigary) i obudowana $cianami murowanymi lub zelbetowa (stupy) z dzwigarami

stalowymi i obudowana $cianami murowanymi. Sciany, w zaleznosci od przyjetej technologii,

stropodach pfaski, pokrycie dachu systemowe.

W konstrukcji uwzgledni¢ przestrzen na instalacje elektryczng i teletechniczng w tym

instalacje oswietlenia oraz instalacje CCTV, systemy kontroli dostepu, instalacje

monitoringu, instalacje alarmowa, p.poz., odgromowsa i uziemiajgcg oraz sygnalizacje spalin.

W budynku zaprojektowac¢ m.in.:

— miejsce do skladowania roztadowanych palet z jednego samochodu TIR,

— stanowisko urzadzenia skanujgcego towaréw na paletach 180x180,

— wydzielenie strefy ogdélnodostepnej i zastrzezonej,

— pomieszczenia personelu, pomieszczenia biurowe, pom. techniczne IT, pom. sanitarne,
pomieszczenia techniczne sanitarne i pomieszczenia gospodarcze.

— magazyn sktadowania towardow na paletach na regatach (3 poziomy),

Uktad drogowy

Ukfad drogowy zaprojektowa¢ w postaci drég dojazdowych, pasow oczekiwania, stref
postojowych, chodnikéw lub ciggéw pieszych, placow manewrowych dla samochodéw
ciezarowych, pojazdéw specjalnych obstugi — wozkéw widtowych, ciggnikow z przyczepami
ptytowymi cargo, innych pojazdéw lotniska.

Dojazd do planowanej inwestycji zaprojektowaé w postaci trzech paséw drogowych
prowadzacych od istniejacego ronda przy budynku administracyjnym Portu Lotniczego.

W projekcie nalezy zawrzeé przebudowe drdg i placow wewnetrznych, a w szczegdlnosci
zaprojektowanie nowych miejsc postojowych potgczonych z czescig parkingu budynku
administracyjnego zaplecza ZTA.

ZaprojektowacC statg organizacje ruchu dla nowo wybudowanego wjazdu towarowo
osobowego, parkingu i drogi dojazdowej oraz nowego ciggu drogowego wydzielonego z
istniejgcego placu przy budynku ZT wraz z niezbednym oznakowaniem poziomym i
pionowym.

lloéci i rozmieszczenie urzgdzen, rodzaj uzywanych pojazdéw, wyposazenie technologiczne itp. na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami technicznymi
Zamawiajgcego.
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Zakres dokumentacji projektowej:
Zakres prac projektowych obejmie m.in.:
a) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy uktadu drogowego w pasie drogowym
i odprowadzenia w nim wéd opadowych,
b) uzyskanie warunkéw odprowadzenia wéd opadowo-roztopowych (o ile bedg konieczne),
¢) uzyskanie niezbednych zgéd/decyzji na wycinke zieleni,
d) opracowanie niezbednej dokumentacji geodezyjnej, w tym map do celéw projektowych,
e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla niezbednego zakresu,
f) zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym drogi DW869 - w przypadku koniecznosci budowy
nowego przytgcza odprowadzajgcego wody z projektowanej inwestyciji,
g) pozwolenie wodnoprawne zwigzane z budowg nowego kolektora (o ile zajdzie taka koniecznos¢),
h) zaopiniowanie planowanej inwestycji przez organy w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku ZRIL,
a) opracowanie kompletnego i poprawnego pod wzgledem formalnym wniosku o wydanie decyzji ZRIL,
w tym opracowanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego,
b) opracowanie Projektu Budowlanego w formie i zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami w tym:
— projektu zagospodarowania terenu,
— projektu architektoniczno — budowlanego,
— projektu technicznego,
c) opracowanie Projektow Wykonawczych obejmujgcych:
— projekty wykonawcze dla kazdej z branz w tym projekty warsztatowe (dotyczy np. konstrukgciji
stalowej),
— specyfikacje STWIOR,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu opisujgcy szczegdtowo prowadzenie robot na
czynnym lotnisku, etapowanie robét, technologie wykonania poszczegdlnych zakresow itp.,
— projekt statej organizacji ruchu dla nowo wybudowanego wjazdu towarowo osobowego,
parkingu i drogi dojazdowej oraz nowego ciggu drogowego wydzielonego z istniejgcego
placu przy budynku ZT wraz z niezbednym oznakowaniem poziomym i pionowym rejonu
inwestycji i terendw sasiadujgcych,
— niezbedne wymagane projekty dla innych obszaréw o ile takie bedg wymagane,
— przedmiary robét dla poszczegdlnych branz,
— kosztorysy inwestorskie dla poszczegdlnych branz,
W ramach ww. zadan (dla wszystkich etapéw) Projektant zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ wszystkie
niezbedne badania, analizy i ekspertyzy, uzyska¢ wszelkie wymagane decyzje administracyjne,
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w
zakresie lotniska uzytku publicznego (ZRIL).

Projektant zobowigzany bedzie do:

a) opracowania dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych ustaw (w tym m.in.: ustawy Prawo budowlane, Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego, ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska, ustawy Prawo Lotnicze, itp.), obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu
przeznaczonego pod inwestycje,

c) weryfikacji zgodnosci planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (o ile dotyczy),

d) do petnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji rob6t budowlanych (planowana realizacja
robot budowlanych przez okres ok. 15 m-cy w latach 2025 - 2028),
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e) W celu prawidtowej realizacji zadania Zamawiajgcy udzieli Projektantowi petnomocnictwa
w niezbednym zakresie.

7. Zalaczniki do OPZ
a) Orientacja — Zatacznik nr 1A do OPZ
b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — Zatgcznik nr 1B do OPZ
c) Plan sytuacyjny — koncepcja — Zatacznik nr 1C do OPZ
d) Rzut parteru straznicy (budynku ochrony lotniska) — koncepcja — Zatacznik nr 1D do OPZ
e) Rzut parteru magazynu — koncepcja — Zatacznik nr 1E do OPZ.
f) Przekrdj przez straznice (budynek ochrony lotniska) — koncepcja — Zatacznik nr 1F do OPZ.




