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Zatacznik nr 2 Specyfikacja

SPECYFIKACJA
Okablowanie U/UTP
1 Kabel U/UTP kat.6 - 960 mb
Kabel U/UTP kat.6 - 720 mb
Przygotowanie tras kablowych
2 Switche
Switche 24x1Gb RJ45 + 2xSFP - 4 szt.
Acess Pointy U6+
3 | Acces Point 802.11a/b/g/n/ac/ax zasilany poprzez PoE montowany w suficie podwiesznym - 2 szt.
Acces Point 802.11a/b/g/n/ac/ax zasilany poprzez PoE - 2 szt.
Szafa typurack 19”
4 |- Szafa 19" 42U stojaca 600x1000
- Szafa 19" wiszaca 15U
Gniazda
5 Gniazdo 2xR]J45 Kat.6 nieekranowane w puszcze n/t - 15 szt.
Gniazdo 2xR]J45 Kat.6 nieekranowane w puszcze n/t - 3 szt
Gniazdo 2xR]45 Kat.6 nieekranowane w puszcze n/t- 2 szt
6 | Kontroler sieci Wifi szt| 1
Wyposazenie/komponenty dodatkowe dla poprawnego funckonowania serweréw:
- zastosowane przetgczniki sieciowe powinny by¢ zarzadzalne z mozliwoscig konfiguracji
7 | V-LAN’6w i obstugg potaczen VPN
- powinny zosta¢ wyposazone takze w porty SFP+ do potaczenia miedzy sobg oraz do
serwerdéw $wiattowodem z predko$cig minimum 10Gbit.
7.1 |Panel 19" 1U 24xKeystone szt | 2
7.2 | Modut nieekranowany kat.6do panela szt | 32
7.3 | Patchcord nieekranowny RJ45-RJ45 kat. 6a 1mb szt | 20
7.4 | Panel $wiattowodowy 19" na 12 modutéw LC duplex szt| 2
7.5 | Adapter SM LC Duplex szt| 6
7.6 | Modut SFP+ FO 10Gb SM szt | 2
7.7 | Patchcord FO LC-LC SM Duplex szt | 2
7.8 | Organizator przebiegu kabli 19" 1U szt | 2
7.9 |Pobtka 19" 1U (na router dostepowy do Internetu) szt| 1
7.10 | Panel 19" 1U 24xKeystone szt| 1
7.11 | Modut nie ekranowany kat.6 do panela szt | 12
7.12 | Patchcord nieekranowny RJ45-R]45 kat. 6 0,5mb szt | 12
7.13 | Swiattowéd 8xSM 0S2 uniwersalny mb | 150
7.14 | Spawanie widkna swiattowodowego z osprzetem i pomiarem wt. | 12
7.15 | Patchcord nieekranowny R]J45-RJ45 kat. 6 2/3/5mb szt | 28




