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Nazwa i dane adresowe Zamawiajgcego:
TOSCANIA sp. z 0.0.

ul. Karola Krupinskiego 24

64-140 Wtoszakowice

(dalej: Zamawiajacy)

OPIS TECHNICZNY PRAC DO WYKOANIA W RAMACH ZADANIA

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
Docieplenie $cian zewnetrznych: Prace nalezy rozpoczac¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do przyklejania

ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych
przyczepnosé. Prace przygotowawcze obejmujg - jezeli konieczne: zmycie i oszczotkowanie podtoza. Istniejgce
tynki nalezy opukac i usung¢ fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegdlnie nierdwne
oraz braki powstate po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetnié przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej.
Nastepnie nalezy przystgpic¢ do przyklejania ptyt styropianu.

Sciany nadzienia powyzej cokotu nalezy ociepli¢ ptytami PS-E-FS 15 gr. 15,0 cm (lub réwnowazne). Do
przyklejenia ptyt styropianowych do podfoza stosowac zaprawe klejowo-szpachlowg. Materiat na ptyte
naktada¢ metodg punktowo-krawedziowg (pryzma wzdtuz krawedzi i kilka plackéw we wnetrzu) - zachowa¢
min. 40% powierzchni sklejenia nero. Ostateczna grubos$é warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0 cm. Nie
nalezy dopuszczaé do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do $ciany i docisngé, aby uzyskac réwng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy
uktadaé w pasach poziomych z przesunieciem spoin min. 15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworéw okiennych i
drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu lub piankg poliuretanowg
nierozprezng. W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokow nalezy je zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Po stwardnieniu kleju nalezy przystgpi¢ do osadzania kotkéw kotwigcych. Do mocowania termoizolacji
zastosowac tgczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane. Projektuje sie uzycie kotkéw @10 z wydtuzong strefg
rozporowa w iloéci 4 sztuk na 1 m? $ciany. W pasach naroznych budynku - 2,0 m od naroznika, taczniki
mechaniczne nalezy zagesci¢ do 8 szt./m?. Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji, a
wystawanie gtowki tgcznika ponad lico izolacji nie moze przekraczac¢ 1,0 mm. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy wykonac obrdbki blacharskie. Szczegdlnie istotne jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy
izolacyjnej) wykonywanie blacharki dachowej i muréw arykowych. Obrdbki nalezy wykonac z blachy stalowej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej grubosci 0,55 mm. Podokienniki z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo-cynkowej o grubosci 0,55 mm wklejane przy pomocy masy klejowo-szpachlowej oraz dodatkowo
mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikéw mechanicznych.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ wtapiajac kolejne wstegi siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego w utozong na

termoizolacji sSwiezg mase szpachlowg. Pasy siatki z wtdkna szklanego nalezy uktadac z zaktadem min. 10,0 cm,
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a nastepnie bezzwtocznie zaszpachlowac je na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona,
umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczac od zewnetrz). 7 Na cokole
obwodowo wokot catego budynku i wokdt otwordw wejsciowych nalezy stosowaé podwadjng warstwe siatki z
wtdkna szklanego. Dodatkowe paski siatki o wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Grubos¢ warstwy zbrojonej musi wynosié¢ nie mniej niz 4,0 mm.
Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjnej. Podtoze zagruntowac podktadem farbg gruntujgcg. Na wyprawe zewnetrzng przewiduje sie mase
tynkarskga o fakturze baranka i grubosci ziarna 1,5 mm.
UWAGI KONCOWE: Wszystkie materialy musza posiadac aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie. Do rozpoczecia robét mozna przystgpic¢ dopiero po skompletowaniu dokumentow,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z obowigzujgcymi przepisami. Roboty budowlane powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb
uprawnionych.
KOLORYSTYKA: Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji. Opis koloréw zgodny z paletg NCS
(Natural Colour System) i RAL. Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy malarskiej nalezy przedstawic
Inwestorowi prébki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. Sciany zewnetrzne w kolorach:

e Tynk elewacyjny silikatowy — kolor jasny szary

e  Tynk mozaikowy na cokole budynku - kolor ciemnoszary,

e  Podokienniki: blacha tytanowo-cynkowa lub blacha aluminiowa - kolor szary

. Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie - kolor szary.

Szacunkowa ilo$¢ docieplenia scian zewnetrznych do wykonania — 565m2

2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie wraz z parapetami stolarki okiennej i
drzwiowej na stolarke okienng z PCV wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy powlekanej oraz drzwiowa

metalowa.
Zakres prac do wykonania
1. Dostarczenie okien i drzwi jako gotowego produktu na miejsce montazu.

2. Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia wyktadzin
sciennych. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz

lokalu.

3. Osadzenie okien i drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskoprezne;.
Uzupetnienie pasow tynkdéw na osciezach wraz z dwukrotnym pomalowaniem farbg emulsyjna $cian,

regulacja stolarki.
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4. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych w kolorze biatym z obrébkg

obsadzenia.

5. Montaz drzwijedno i dwuskrzydtowych w kolorze szarym z obrdbka obsadzenia.

6. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej umocowaé do podtoza i uszczelnié sylikonem, na zewnatrz

zachowad odpowiednie spadki.

7. Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakoniczeniu robét w obrebie prowadzonych

prac.

Stolarka okienna musi spetniaé nastepujgce wymagania termoizolacyjne U=0,9 W/m2K

Stolarka drzwiowa musi spetnia¢ nastepujgce wymagania termoizolacyjne U=1,3 W/m?2K

Szalunkowe ilosci stolarki okiennej do wymiany:

Wymiary llosc Uwagi
szerokos¢ [cm] | wysokosé [cm] [szt]
115 170 2
175 320 2
140 90 4
150 85 1
80 50 1
95 150 5
110 145 5
170 50 8
Razem [m2] 43,72
Szacunkowe ilosci stolarki drzwiowej do wymiany:
Wymiary llos¢ Uwagi
szerokos¢ [cm] | wysokos$¢ [cm] [szt]
140 230 1
150 240 1
100 200 3
150 200 2
Razem [m2] 18,82

3. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Przewiduje sie ocieplenie przegrody poprzez przytwierdzenie na wierzchu konstrukcji warstwy materiatu

termoizolacyjnego (np. styropianu) + ostona (np. z papy). Dla materiatu termoizolacyjnego wartos¢
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wspotczynnika przenoszenia ciepta, A: | = 0,038 W/m-K o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej spetnione bedzie
wymaganie max wartosci wspotczynnika przenikania cieplnego UC:

UC < UC(max) =0,15 W / (m2 -K) Grubos$¢ warstwy izolacyjnej =22,0cm

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa).

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy oderwa¢
istniejace pokrycie z papy asfaltowe] i smotowej w ilosci okoto 3-5warstw ,powierzchnie dachu oczyscic z
zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usuna¢ nierownosci w celu wyprowadzenia spadkéw.

Po wykonaniu w/w czynno$ci mozna przystgpic¢ do uktadania ptyty styropianowej EPS 100 grubosci 22cm z
przyklejong jednostronnie warstwa papy. Do podtoza ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ klejem
specjalistycznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo
- 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowac mechanicznie za pomoca
tacznikow na obrzezach dachu. W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowaé 5 kotkami rozporowymi na
kazda ptyte .

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na stykach
powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obroébki z papy termozgrzewalnej . Na kazdym
styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin
stropianowy zabezpieczajacy przed zatamaniem obrébki z papy termozgrzewalnej. Obrébke z papy
termozgrzewalnej nalezy zakonczy¢ listwg dociskowa.

Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 nalezy utozy¢ na nowych uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z
zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po srodku
okapu. Rynny tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o srednicy 3 mm i lutowanych.
Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potgczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o ksztatcie
odpowiadajacemu przekrojowi rynny. Na odcinkach o | > 40 mb nalezy wykona¢ dylatacje rynien

Krycie dachu papg asfaltowg zgrzewalna, wierzchniego krycia: Pape nalezy utozy¢é w dwéch warstwach:
warstwa papy podktadowa i warstwa papy wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania
pokrycia dachowego papg zgrzewalna nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokre;j
powierzchni dachu oraz podczas opaddéw atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna
sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkdw z tworzywa sztucznego, rynien, hakdéw i innego
oprzyrzgdowania , a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddw i przecieciu zwing¢ z dwdch stron do srodka. Miejsca

zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
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Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8
cm poprzeczny 12 - 15 cm zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzaé (sklei¢). Wyptywy
masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Kominki wentylacyjne Zdemontowac istniejgce przerdzewiate kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejgcych
otwordéw zamontowaé nowe kominki wentylacyjne stalowe okragte o srednicy 110 mm z pionowym wylotem
powietrza. Przed montazem nowego kominka wentylacyjnego nalezy zmierzy¢ srednice otworu montazowego
nowego kominka.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Instalacja odgromowa : catos¢ instalacji w czesci naziemnej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym min 8
mm2 na wspornikach. Na wszystkich czesciach niemetalowych wystajgcych nad dach utozy¢ nalezy zwody
dodatkowe w formie ramki (pola), ktorg nalezy potgczy¢ ze zwodem gtéwnym. Czesci metalowe wystajace
ponad dach jak kominki, koncéwki wywietrznikéw itp. potgczy¢ ze zwodem gtédwnym.

Nalezy zastosowac pape asfaltowg zgrzewalng, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka,
wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe: - papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m?2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego, - grubos¢
nie mniejsza niz 5,2 mm,

Szacowana ilo$¢ stropodachu do docieplenia : 1333,7m2
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4. MODERNIZACJA KOTEOWNI
Zakres prac w ramach zadania:

1. Likwidacja istniejgcego systemu ogrzewania budynku, m.in. demontaz istniejgcego zrddta ciepta,
przewodow i grzejnikow.

2.  Wykonanie odpowiedniego przytgcza gazowego (przytgczy gazowych).

3. Zakup i montaz gazowego kotta kondensacyjnego (lub gazowych kottéw kondensacyjnych) o
minimalnej mocy cieplnej (kotta lub uktadu kottéw) 120 kW (przy temperaturze zasilajgcej 55 st. C).

4. Wykonanie nowej wodnej, hermetycznej instalacji grzewczej budynku o maksymalnej temperaturze
zasilania 55 st. C, z przewodami zaizolowanymi termicznie (zgodnie z aktualnymi przepisami),

wyposazonymi w odbiorniki ciepta z termostatyczng regulacjg wydajnosci (zakres P-2K)

Instalacje zaprojektowano jako pompowa dwu-rurowg, wodng instalacje centralnego

ogrzewania oraz grzejniki elektryczne.

Projektowano obcigzenie cieplne catego budynku — 94 kW +20,4 kW dla nagrzewnic w centralach

wentylacyjnych.

Zaprojektowano budowe nowej instalacji centralnego ogrzewania zasilang z nowoprojektowane;j
kottowni gazowej wyposazonej w kaskade dwdéch kottéw gazowych kondesacyjnych o tacznej mocy
120 kW (2x60kW). Nalezy zamontowac kotty o cechach i wtasciwosci nie gorszych jak Viessman

Vitidens 200 60kW

Zaprojektowano zasobnik CWU 300litréw o cechach i wiasciwosciach nie gorszych jak na przyktad
Vitocell 100

Kottownia zostanie wyposazona rowniez w sprzegto hydrauliczne DN100, filtrodmulnik DN 50,
rozdzielacz 6 obwodowy DN 80. Od rozdzielacza czynnik grzewczy bedzie przenoszony na poszczegélne
obwody instalacji centralnego ogrzewania za pomoca grup pompowych. Srednice oraz modele
poszczegodlnych pomp obiegowych przedstawiono na schemacie znajdujgcym sie w czesci rysunkowe;j

projektu.
Nowobudowana czesci budynku jest poza zakresem realizacji przedmiotowego zapytania ofertowego.
W czesci rysunkowe] przedstawiono lokalizacje stref grzewczych oraz lokalizacje rozdzielaczy.

Wytyczne do realizacji instalacji

e przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zawordw spustowych,
e przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy kompensacje wydtuzen,
e przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrét) prowadzi¢ obok siebie rownolegle,

e w instalacji stosowac podpory state i przesuwne,
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e instalacje zaizolowac termicznie,
e  przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,
e w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury,

e tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu
€O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowgq oraz co najmniej o 1 cm przy przejsciu
przez strop,

e tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

e  przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym,
nie powodujgcym korozji.

e  Grzejniki montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany,

e  Grzejniki montowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta,

e wsporniki i uchwyty grzejnikdéw powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty,
e Grzejniki powinny opierac sie na wszystkich wspornikach,

e  Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami oraz zawory odcinajgce

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie do wartosci
ci$nienia prébnego tj. cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary, instalacje mozna uzna¢ za szczelng,
jezeli po czasie co najmniej 30 minut nie wystepuja przecieki oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia. W

uzasadnionym przypadku proéby cisnieniowe wykonac sprezonym powietrzem.

5. MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACII
Istniejgca czes¢ budynku ze wzgledu na inny charakter pomieszczen bedzie wentylowana osobng centralg
wentylacyjng (nr 2). Centrala ta bedzie obstugiwaé pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia
kuchenne. Urzgdzenie analogicznie jak centrala nr 1 bedzie wyposazona w wymiennik przeciwpradowy,
krzyzowy. Réwniez centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice glikolowg oraz chtodnice freonowa. Ze
wzgledu na charakter pomieszczen za kazdym anemostatem wywiewnym projektuje sie rowniez montaz

dodatkowych filtréw celem zabezpieczenia catej instalacji przed nadmiernym zabrudzeniem.

Podstawowe parametry pracy centrali wentylacyjnej nr 2:

Nominalny przeptyw powietrza nawiew 4690m3/h
Nominalny przeptyw powietrza wywiew 4590m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska

BGK  &iowees™ ™™

Masa 667kg

Napiecie znamionowe 3x400V/50 Hz

W pomieszczeniu nr 0.43 tj. pakowalnia, zgodnie z wytycznymi, zaprojektowano osobny uktad wentylacyjny.
W pomieszczeniu zaprojektowano zrdwnowazong instalacje nawiewno- wywiewng. Zaprojektowano uktad
oparty na podwieszanej centrali wentylacyjnej rowniez wyposazonej w wymiennik krzyzowy,
przeciwpragdowy. Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczaniu magazynu opakowan. Projektuje sie
instalacje wykonana

z przewododw typu SPIRO. Na instalacji nalezy zastosowac ttumiki powietrza oraz przepustnice celem
zrébwnowazenia hydraulicznego catej instalacji.

Podstawowe parametry pracy centrali wentylacyjnej nr 3:

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza [m3/h)] 1300 1300
Cisnienie dyspozycyjne [Pa] 200 200
Temperatura wchodzgcego powietrza, zima [°C] -20 20
Wilgotnosé wzgledna, zima [%] 100 40
i W/(m?%/s)] 13855
Rekuperator, zima
Nawiew Wywiew
Temperatura przed/za wymiennikiem ) -17;75 Temperatura przed/za wymiennikiem [’C] 20/-8
- Wilgotnosé wzgledna przed/za wymiennikiem [%] 40/100
Wilgotnosé wzgledna przed/za wymiennikiem [%] Cé] / Wykroplenie kondensatu kg/h] 6
Wykroplenie kondensatu [ka/h] 0  Sprawnos¢ odzysku, termomentr suchy [%] 847
Sprawnosé odzysku, termomentr suchy [%] 84.7 Sprawnosc odzysku, termomentr mokry [%] 699
Sprawnosé odzysku, termomentr mokry [%] 94.4 Spadekcisnienia powietrza [Pa] 1256
Odzysk ciepta utajonego [kw] 149 Predkosc powietrza [m/s] 1.5
Odzysk ciepla catkowitego kw]l 166
Spadek ciénienia powietrza [Pa] 103.4
Predkosc¢ powietrza [m/s] 1.3
Sp{"awnos'c'; cieplna (’]LF‘NL..) EN308 przy [ 844
zréwnowazonym przeptywie :
OACF zgodnie z norma EN308 1
EATR zgodnie z normg EN308 [%] O

Nagrzewnica

Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory sg wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepla
jest wykonana z aluminiowych ptyt. W wyjsciowym kolektorze nagrzewnicy jest specjalnie przystosowane miegjsce dla czujnika
pomiaru temperatury zabezpieczajgcego przed zamarznigciem nagrzewnicy.

Temperatura przed nagrzewnica [*C] 17.8 Predkosé powietrza [m/s] 1.7
Temperatura za nagrzewnica [*C] 24  Spadek cisnienia czynnika [kPal 1
Wilgotnos¢ wzgledna przed nagrzewnica [%) 5 Natezenie przeptywu wody [I7s] 0.04
Wilgotnosé wzgledna za nagrzewnica [%] 3.4  Temp. czynnika na wlocie [°’C 60
Wymagana moc [kW] 28  Temp. czynnika na wylocie [cC 40

Spadek ciénienia powietrza suchy [Pa] 22  Zawartosc glikolu, % (%) 30



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez D

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska . BGK s,
Wentylator nawiewny, zima Wentylator wyciggowy, zima
llos¢ wentylatorow 1 llos¢ wentylatorow 1
Predkosc¢ obrotowa [1/min) 2410.2 Predkos¢ obrotowa [1/min] 2410.6
Zuzycie energii elektrycznej, W (W] 250.11 Zuzycie energii elektrycznej, W \J 250.21
Natezenie pradu [A] 1.1 Natezenie pradu [A] 1.1
Przeptyw powietrza w punkcie pracy [m3/n] 1300  Przeptyw powietrza w punkcie pracy [m3/h] 1300
Cisnienie catkowite, Pf [Pa] 434.5 Cisnienie catkowite, Pf [Pa) 4348
Cisnienie statyczne, Psf [Pal 401.4 Ciénienie statyczne, Psf [Pa) 4016
Statyczna sprawno$é wentylatora ns [%] 58 Statyczna sprawnosé wentylatora ns [%] 58
Faza/napiecie [50/60Hz VAC] ~1,230 Faza/napiecie [50/60Hz VAC] ~1,230
Moc znamiohowa (W] 532  Moc znamionowa (W] 532
Prad znamionowy (A 2.3  Prad znamionowy [A] 23
SFPe, projektowy spadek cisnienia filtra [W/(m3/s)] 6926 SFPe, projektowy spadex cisnienia f tra [W/(m3ss)] 6929

Moc akustyczna wentylatoréw, zima Moc akustyczna wentylatoréw, zima

m::' Pasma czestotliwosci, [Hz] Ogéine .".‘Z.ﬁ:,"ll'.!:," Pasma czestotliwosci, [Hz] 0géine
Czgstotliwoéé 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (d8(A)) Czestotliwoéé 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
LwA wiot dB] 64 61 65 60 54 53 50 42 62  LwA wlot [4B] 64 61 65 60 54 53 50 42 62
LwA wylot [0B] 60 68 76 69 72 67 61 59 76 LwA wylot [48] 64 69 77 71 72 68 65 66 77
LwAdootoczenla [cB| 51 52 70 43 37 30 32 30 61 LwAdootoczenia [d2] 51 52 70 43 37 30 32 &0 61
Lpa(wlot), 3m  [dB(A) 41 Lpa(wlot),3m  [dB(A)] M
Lpa (wylot),3m  [dB(A)] 55 Lpa(wylot),3m  [dB(A)] 56
::c(ztﬂa), 3m TaB(AY 40 ::c(zd;la), 3m TaB(AY 0

SFP, zima
SFPe, projektowy spadek cisnienia filira

SFPv, spadek ci$nienia na czystym filtrze

[W/(m3/s}] 13855
[W/(m3/s)) 1291.4

Cato$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz
instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego

wszystkie najnowsze i aktualne
i przedsiebiorstwa.

z obowigzujgcymi normami.

certyfikaty w
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé ze starannoscig oraz zgodnie

tym

uprawnienia F-GAZ dla personelu



