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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku |Zamieszkania zbiorowego, magazyny i biura 1.2 Rok budowy 1894
firmy

1.3 Inwestor zbiorowego zamieszkania - hotel 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Witoszéw Dolny nr 33 Witoszéw Dolny 33

nazwisko, adres do kod: 58-100 miejscowosc: Witoszow kod: 58-100 miejscowos¢: Witoszéw

korespondencji, Dolny Dolny

PESEL*) e tel. fax: powiat: $widnicki

Cw pr.zypa Y ) PESEL wojewddztwo:dolnoslgskie

cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Dolnoélaska Agencja Energii i Srodwiska s.o.
Petczynska nr 11

kod: 51-180 miejscowosc: Wroctaw

REGON:

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

mgr inz. Jerzy Zurawski

Petczynska nr 11

kod: 51-180 miejscowos¢: Wroctaw

kwalifikacje: Uprawnienia budowlane 97/02/DUW, Audytor KAPE 34/99
podpis:

4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

5. Miejscowos¢: Wroctaw, data wykonania opracowania: 26-02-2024
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1. Dane ogélne Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 2 2
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 4928,32 4928,32
4. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?2] 1274,68 1274,68
5. Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i 0,00 0,00
wykonywaniu zadan publicznych przez organy administracji
publicznej [m?2]
6. Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 0,00 0,00
7. Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8. Liczba oséb uzytkujacych budynek 16,0 16,0
9. Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej centralne centralne
przygotowanie przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne centralne
ogrzewanie ogrzewanie
11. Wspotczynnik A/V [1/m] 0,69 0,69
12. Inne dane charakteryzujace budynek Brak danych Brak danych
2. Wspoiczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]
1. GRUPA $ciana zewnetrzna 1,242 0,142
2. GRUPA podtoga na gruncie 0,887 0,887
3. GRUPA dach 1,708 0,153
4, GRUPA strop przy przeptywie ciepta z gory do dotu 0,949 0,949
5. GRUPA stolarka 3,000 3,000 0,900
6. GRUPA stolarka 3,400 3,400 1,300
7. GRUPA stolarka 2,200 2,200 1,300
8. GRUPA stolarka 4,500 4,500 1,300
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspotczynniki uwzgledniajace
przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,71 0,75
2 Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,84 0,90
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,82 0,88
4. Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1,00 0,90
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,75 0,80
2. Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,80 0,80
3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4, Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,70 0,90
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez przez
nieszczelnosci nawiewniki do
okienne do pionéw
pionéw wentylacyjnyc
wentylacyjnyc h
h

Aterm 2023 0.3.0.0 - www.cieplej.pl

4/102




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 1143,47 1143,47
Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,23 0,23

6. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 127,28 49,48

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 15,83 15,83
wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 752,47 169,26
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

4, Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 1517,10 316,61
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJl/rok]

5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 138,00 101,09
wody uzytkowej [Gl/rok]

6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 1510,91 -

7. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

brak danych -

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 163,98 36,88
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 330,61 69,00
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mz2rok)]

10.1  |Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 100,00

7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku? [zt/G]] 173,38 117,65

2. Koszt 1 MW mocy zamodwionej na ogrzewanie na miesiac3 [zt/ 1209,53 3044,25
(MW m-c)]
Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej2 [zt/m3] 105,03 33,90

4, Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieptej wody 1316,33 1316,33
uzytkowej na miesiac3 [zt/(MW m-c)]

5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/ 17,32 2,55
(m2 m-c)]
Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [zt/m-c] 0,00 0,00
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[zt/m-c]

8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

1. EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg 403,16 119,52
[kWh/(m2rok)]

2. EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng 599,34 89,45
energie pierwotng [kWh/(m2rok)]

3. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 74,76

4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [G]/rok] 1237,39

5. Srednioroczna oszczednoéé energii finalnej [toe/rok] 29,55

6. Uniknieta emisja COz [t CO2/rok] 288,14

7. Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 247798,31

8. Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW]4 9,4

8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

1. Koszty catkowite przedsiewziecia termomodernizacyjnego, bez netto brutto
kosztéw, o ktérych mowa w wierszu 2 [z}] 1094088,61 1345728,99

2. Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto
odnawialnego zrodta energii [zt]4 83460,00 102655,80
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3. Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo 7,09
modernizacji instalacji odnawialnego zrddta energii w tgcznych
kosztach (brutto) przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz
zakupu, montazu, budowy lub modernizacji instalacji
odnawialnego zrodta energii [%]4

4. Czy inwestorowi przyznano grant OZE: NIE>

5. Premia termomodernizacyjna® [zt]* 760533,64

9. Grant termomodernizacyjny

1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami 95,00
wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane [kWh/(m2rok)]

2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA? wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3. Wysokos$¢ grantu termomodernizacyjnego [zt]8 ** 0,00

10. Premia MZG i grant MZG?®°

1. Przed realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego? w budynku jest spetniony
warunek, o ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK, jezeli TAK, to:

-pktl 7
2. Wysokos$¢ premii MZG [zt] 0,00
3. Wysokos$¢ grantu MZG [zt]4 *** 0,00
4. Wysokos$¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [zi] 0,00
11. Inne

1. W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE7 zastosowana
wysokosprawna kogeneracja

2. Budynek NIE JEST? wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow

3. Przedsiewziecie NIE STANOWI? przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art.
11g ust. 2 ustawy

4. Z audytu energetycznego NIE WYNIKA?, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu
termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art.
11g ust. 1 pkt 4 ustawy?1©

1 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania swiadectw, jako
udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

2 Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

3 Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.

4 Jesli dotyczy.

5 Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6 Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7 Niepotrzebne skreslic.

8 Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9 Dotyczy inwestora, o ktorym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

10 Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w
przypadku budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatacza do karty
audytu energetycznego oswiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

* Wysokos$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztoéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;

2) 31% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktorym mowa w
art. 5 ust. 2a ustawy;

3) 31% facznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii, w przypadku, o ktérym mowa
w art. 5 ust. 2b ustawy.

** 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto.

*** 30% kosztdéw przedsiewziecia netto.
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3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Inewntaryzacja, projekt termomodernizacji Piotr Wierzyk-projektant

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéow - Dz.U.
2008 nr 223 poz. 1459 (wraz ze zmianami, ostatnie z 2020 roku - Dz.U. z 2020 r. poz. 22,
284, 412)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu

remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub  czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspédtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe  budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wifasciwosci  uzytkowe  budynkéw.  Wspdtczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO  9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Projektant Piotr Wierzyck oraz wtasciciel Mirostaw Wierzyk

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Projekt  polehga na kompleksowej  termomodernizacji istniejacego budynku ustugowego z
czescia ~megazynowa Wwraz z montazem instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu  energii.
Efektem  inwestycji bedzie ograniczenie szkodliwego oddziatywania obiektu na  $rodowisko.
Ograniczenie emisyjnosci gazdw cieplarnianych, w szczegdlnosci CO2 . Znacznie obnizy sie
zuzycie energii elektrycznej oraz cieplnej

Wykonanie docieplenia dachu, scian, wymiane stolarki z wykorzystaniem kotta na biomase.

Tloé¢ uzytkownikow 15-20 osob

3.5. Data wizji lokalnej
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26-02-2024

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora

1550000,00 zt
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4.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia
Modernizowany obiekt jest bazq przedsiebiorstwa budowlanego zajmujgcego sie  produkcja
budowlang oraz doradztwem technicznym. Gtéwna ustuga Swiadczong przez
przedsiebiorstwo sg roboty budowlane polegajace na wznoszeniu budynkéw i budowli. W

modernizwanym obiekcie znajdowaé¢ sie bedzie biuro projektow oraz biuro zespotu budow.
Prowadzone bedq prace nad przygotowaniem oraz realizacja inwestycji. Dodatkowo planuje
sie  po wykonaniu inwestycji utowrzenie nowego dzialu handlowego w celu dywersyfikacji

$wiadczonych ustug. Dziat handlowy bedzie zajmowac sie sprzedaza materiatéw
budowlanych w  szczegdlnosci drzwi, okien, stryopianu oraz materiatdw  S$ciennych.Budynek
wykonany w technogii tradycyjnej z elementami uprzymystowionymi. Wiezba dachowa
drewniana.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 1274,68 m2
2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2
4, Powierzchnia ogrzewana 1274,68 m2
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2
6. Powierzchnia catkowita 1274,68 m2
7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 4928,32 m3
8. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3
10. Kubatura ogrzewana 4928,32 m3
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3
12. Kubatura catkowita 4928,32 m3
13. Liczba lokali 3

14, Liczba oséb 16

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementow budynku

4.2.1. Elewacja

éciana zewnetrzna
Mur z cegty petnej grubosci 51 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie
otynkowany. Sciana zewnetrzna do 1 pietra zawilgocona.

4.2.2. Dach

Dach
Dach konstrukcji drewnianej izoalwany suprema 4 cm.

4.2.3. Stolarka

Drzwi petne o Ud=3,40 W/m2K

Drzwi zewnetrne 3,4 W/m2K

OKNA drewniane dwuszybowe o U=3,0 W/m2K.
Okna dachowe 2,2 W/m2K

Drzwi stalowe Ud=4,5 W/m2K

Drzwi petne Ud=3,4 W/m2K

4.2.4. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrze z cegly i konstrukcji lekiej GK

4.2.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe ceglane.

4.2.6. Stropy
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Strop Kleina
Strop ceramiczny z ceglty petnej zbrojony pretami stalowymi lub ptaskownikami. oparty na
belkach stalowych dwuteowych. Wypetnienie z zuzla paleniskowego. Podtoga betonowa.

4.2.7. Podtogi na gruncie

odtga na gruncie - beton 10cm + styrop. 2 cm
Podloga na gruncie z ptyty betonowej grubosci 10cm, ocieplona styropianem grubosci 2cm.
Ptytki ceramiczne na podkifadzie z betonu.

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja znajduje sie w
Zataczniku 2

4.4. System grzewczy

4.4.1. Opis ogdliny

System grzewczy oparty o kociot weglowy z instalacjq c.o0., sterowany recznie, wyposazony
w zawory bez gtowic termostatycznych wspomagany grzejnikami elektrycznymi

4.4.2, Moc cieplna zamoéwiona
130 kW

4.4.3. Taryfy i oplaty
nie dotyczy

4.4.4., Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r.
Wymiana zrédta na kociot na biomase

4.4.5. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1. Sprawnos$¢ wytworzenia 0,71
2 Sprawnos$¢ akumulacji 1,00
3. Sprawnos$¢ przesytania 0,84
4 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,82

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.5.1, Opis ogoiny

Ciepta woda realizowana w zimie z kotta na biomase w lecie z elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych

4.5.2. Moc cieplna zamoéwiona
15 kW

4.5.3. Taryfy i optaty
NIe dotyczy

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogdliny

Wentykacja naturalna, sprawna.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogdiny

Budynek nie posiada instalacji gazowej.

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogoliny
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Budynek posiada instalacje elektryczna.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Konstrukacja budynku w stanie dobrym, przegrody nie spetniajg = wymagan WT2021,
wymagajaq cocieplenia, przed przystgpieniem do ocieplenia, dach wymaga wymiany pokrycia
i wykonania nowych obrdébek blacahrskich.

5.2. Elewacja

GRUPA $ciana zewnetrzna
Przegrody w dobrym i dostatecznym stanie technicznym, nie spefniaja jednak wymagan
WT2021, wymagaja docieplenia, $ciany parteru wymagajg osuszenia.

5.3. Dach

Pzegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniajq jednak wymagan WT2021, wymagaja
docieplenia, przed przystapieniem do ocieplenia, dach wymaga wymiany pokrycia i
wykonania nowych obrébek blacahrskich.

5.4. Stolarka

GRUPA stolarka 3,000

Przegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniaja = jednak wymagan WT2021,
wymagaja docieplenia, $ciany parteru wymagajg osuszenia.

GRUPA stolarka 3,400

Przegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniaja = jednak wymagan WT2021,
wymagaja docieplenia, $ciany parteru wymagajg osuszenia.

GRUPA stolarka 2,200

Przegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniaja = jednak wymagan WT2021,
wymagaja docieplenia, $ciany parteru wymagajg osuszenia.

GRUPA stolarka 4,500

Przegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniajag = jednak wymagan WT2021,
wymagaja docieplenia, $ciany parteru wymagajg osuszenia.

ISTNIEJACA STOLARKA WYEKPSOLOATOWANA, NIESZCELNA, WYMAGA WYMIANY

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan technczny przegrody dobry.

5.6. Sciany fundamentowe

Stan  techniczny dobry wmagaja docieplenia w celu mnimalizacji  wptywu mostkow
cieplnych. Ulepszenie ujete jest w ociepleniu Scian.

5.7. Stropy

GRUPA strop przy przeptywie ciepta z géry do dotu

Przegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniaja =~ jednak wymagan WT2021,
wymagaja docieplenia, podtogi wymagaja wykonania w tehnologii odpowiedniej do funkacji
uzytkowej pomieszczen.

5.8. Podtogi na gruncie

GRUPA podtoga na gruncie
Przegrody w dobrym stanie technicznym, nie spetniajg = jednak wymagan WT2021,
wymagaja docieplenia,

5.9. System grzewczy
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Kottownia oparta o kociot na pelets z automatycznym podajnikiem paliwa, wyposazony w
prosta automatyke sterujacq. Grzejniki mieszane bez zawordw termostatycznych. Moc kotta
nieystarczajaca. Wymagane jest zastosowanie zawordw termostatycznych z gtowicami.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda w lecie przygotowywana jest za pomoca elektrycznego podgrzewacza
pojemnosciowego, bez sterowania, zimg za pomoca kotta na biomase.

5.11. System wentylacji

Wentalcja naturalna, sprawna

5.12. Instalacja gazowa

nie dotyczy

5.13. Instalacja elektryczna

Stan techniczny dobry
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJINYCH

. W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na biomase (system grzewczy)
. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)

. docieplenie - dach (GRUPA dach)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)

. Okna 0,9 (GRUPA stolarka 3,000)

. Drzwi 1,3 (GRUPA stolarka 3,400)

. Bramy do budynku (GRUPA stolarka 4,500)

. Okna dachowe 1,3 (GRUPA stolarka 2,200)

0 N O U b~ WN
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7. ZRODLA CIEPLA

7.1. System grzewczy
7.1.1, Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik Sprawnosé Sprawnos$¢ | Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
energii |wytworzenia | akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Kociot na wegiel wegiel 65,00 100,00 80,00 82,00 42,64
kamienny
2. grzejniki energia 99,00 100,00 100,00 82,00 81,18
elektryczne elektryczna
RAZEM 71,14 100,00 83,61 82,00 49,60
(wartosci
$redniowazone)
7.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kociot na wegiel 1,00 1,00
2. grzejniki elektryczne 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
7.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [zt/MWmCc] [zt/ mc]
1. Kociot na wegiel wegiel 89,17 1714,33 0,00
kamienny
2. grzejniki elektryczne energia 555,56 0,00 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 173,38 1209,53 0,00
$redniowazone)
7.1.4. Skladowe optat
7.1.4.1. Kociot na wegiel
1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa brykiety wegla kamiennego [KOBIZE 2023]
3. Wartos$¢ opatowa 20,7000 MJ/kg
4. Koszty zmienne - energia elektryczna 2246,00 zi/rok
5. Koszty state - osobowe 450,00 zt/rok
6. Koszty state - remonty 250,00 zt/rok
7. Koszty state - ogdlne 1200,00 zi/rok
8. Cena paliwa 1800,00 zi/t
9. Transport paliwa 500,00 zt/rok
7.1.4.2. grzejniki elektryczne
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2023] -
odbiorcy koncowi
3. Warto$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
Taryfa Ci11
5. Stawka sieciowa 2,00 z4/kWh
7.2. Ciepta woda uzytkowa
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7.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik energii| Sprawnos$c¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Kociot na wegiel wegiel 65,00 70,00 80,00 36,40
kamienny
2. KE energia 99,00 70,00 80,00 55,44
elektryczna
RAZEM (wartosci 75,35 70,00 80,00 42,20
$redniowazone)
7.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nos$nik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. Kociot na wegiel wegiel 92,17 2193,88 0,00
kamienny
2. KE energia 555,56 0,00 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 233,24 1316,33 0,00
$redniowazone)
7.2.3. Skiladowe optat

7.2.3.1. Kociot na wegiel

1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny

2 Nazwa paliwa brykiety wegla kamiennego [KOBIZE 2023]
3 Warto$¢ opatowa 20,7000 MJ/kg

4 Koszty state - osobowe 50,00 zt/rok

5. Koszty state - remonty 200,00 zt/rok

6 Cena paliwa 1800,00 zt/t

7 Transport paliwa 500,00 zt/rok

7.2.3.2. KE

1 Rodzaj paliwa energia elektryczna

2 Nazwa paliwa brykiety wegla kamiennego [KOBIZE 2023]
3. Wartos¢ opatowa 20,7000 M1/kWh

4 Taryfa Ci11

5 Stawka sieciowa 2,00 zt/kWh
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m?] [W/mK] [m] [W/m2K]| [zt/m?2] [zt] [a]
1. GRUPA $ciana 1,242 670,00 0,032 0,20 0,142 498,89 334254, 10,44
zewnetrzna 96
2. GRUPA dach 1,708 873,00 0,042 0,25 0,153 562,72 491258, 8,57
92
8.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych
8.2.1. GRUPA s$ciana zewnetrzna
Ulepszenie obejmuje przegrody:
éciana magazynowe N; S$ciana magazynowe S; S$ciana mieszkal. E; $ciana biuro E w; $ciana
biuro N w; $ciana magazynowa e; $ciana magazynowe poddasza; $ciana magazynowa W;
$ciana magazynowa NiW;
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,242 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 665,63 m2
4, Temperatura wewnetrzna 16,33 °C - $sredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -18 °C
6. Liczba stopniodni 2883,4
7. Optata stata 1209,53 zt/MWmc
8. Optata zmienna 173,38 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 032 FASADA PREMIUM
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 670,00 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 225,60 z{/m2
2. Sprzet 75,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 235,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 58,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 498,89 zt/m?2
0,20 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
[m]
2. Zwigkszenie oporu 5,938 6,250 6,562 6,875
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,805 6,742 7,055 7,367 7,680
Wspotczynnik U [W/m2K] 1,242 0,148 0,142 0,136 0,130
Zapotrzebowanie na ciepto 206,00 24,59 23,50 22,51 21,59
[Gl/a]l
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6. Zapotrzebowanie na moc 0,0284 0,0034 0,0032 0,0031 0,0030
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zf] 36129,80 4313,42 4122,36 3947,50 3786,88
Oszczednos$¢ kosztdw [zt/a] 31816,38 32007,44 32182,29 32342,92
Jednostkowa cena 496,00 498,89 501,78 504,67
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 332318,32 334254,96 336191,60 338128,23
11. SPBT [a] 10,44 10,44 10,45 10,45
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 334254,96 zt
SPBT: 10,44 a
Uwagi:
Wyceng przyjeto z kosztorysu inwestorskiego (zat do aduytu). Ulepszenie elminuje wptyw
mostkow ciepta na stropie oraz na Scianie fundamntowej Ocieplenie  $cian  budynkéw
ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
8.2.2, GRUPA dach
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Dach magazyny poddasze; Dach magazyny;
1. Rodzaj przegrody dach
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,708 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 1058,00 m2
4. Temperatura wewnetrzna 13,73 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -18 °C
6. Liczba stopniodni 2294,2
7. Optata stata 1209,53 zt/MWmc
8. Optata zmienna 173,38 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wet. min. - filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej 100-160
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,042 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 873,00 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 180,00 z#/m?2
2. Sprzet 45,00 zt/m?
3. Materiat dociepleniowy 450,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 120,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 562,72 zt/m?2
0,25 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
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1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,24 0,25 0,26 0,27
[m]

2. Zwiekszenie oporu 5,714 5,952 6,190 6,429
cieplnego [m2K/W]
Opoér cieplny [m2K/W] 0,585 6,300 6,538 6,776 7,014
Wspédtczynnik U [W/m2K] 1,708 0,159 0,153 0,148 0,143
Zapotrzebowanie na ciepto 358,19 33,29 32,08 30,95 29,90
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0573 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zf] 62937,30 5849,19 5636,18 5438,13 5253,53
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 57088,10 57301,12 57499,17 57683,77
Jednostkowa cena 557,19 562,72 568,26 573,80
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zt] 486426,87 491258,92 496090,98 500923,04

11. SPBT [a] 8,52 8,57 8,63 8,68

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,25 m
Naktady: 491258,92 zt
SPBT: 8,57 a
Uwagi:
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

9.1. Podsumowanie ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej

Lp. Nazwa uo F U1l Naktady SPBT

[W/m2K] [m2] [W/m2K] [z1] [a]

1. GRUPA stolarka 3,000 3,000 28,13 0,900 75427,78 11,30
2. GRUPA stolarka 3,400 3,400 22,88 1,300 67260,34 18,12
3. GRUPA stolarka 2,200 2,200 29,12 1,300 85962,24 33,78
4. GRUPA stolarka 4,500 4,500 33,54 1,300 94884,66 24,75
9.2. Charakterystyka ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej
9.2.1. GRUPA stolarka 3,000

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:
STOLARKA_1;

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 3,000 W/mz2K

2. Powierzchnia 28,13 m2

3. Strumien Vnom 600,00 m3/h

4, Wspdtczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPa2/3

5. Dtugosc szczelin przylgowych 3,50 m/m?2

6. Wspotczynnik cr 1,20

7. Wspotczynnik cm 1,35

8. Wspotczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 18,51 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -18 °C

11. Liczba stopniodni 3378,2

12. Optata stata

1209,53 zt/MWmc

13. Optata zmienna

173,38 z4/GJ

14. Abonament

0,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny Okna 0,9

1. Wspotczynnik przenikania 3,000 0,900
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugos¢ szczelin 3,50 -
przylgowych [m/m?2]

4. Wspotczynnik cr 1,20 0,85
Wspotczynnik cm 1,35 1,00

6. Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 24,63 7,39
- przenikanie [GJ/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 1,66 -
- infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 71,51 50,65
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 26,30 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]
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12. Zapotrzebowanie na ciepto 96,14 58,04
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 3,08 0,92
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,21 -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 10,05 7,45
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 3,29 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 13,14 8,37
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 75427,78
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [z4]

21. Naktady [zf] 75427,78

22. Koszty ciepta [zt/a] 16859,74 10184,95

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys

inwestorski
24. Oszczednosé kosztow [zt/a] 6674,80
25. SPBT [a] 11,30

Wybrane ulepszenie: 1 - Okna 0,9
Naktady: 75427,78 zt
SPBT: 11,30 a
Sposob realizacji:
Wymiana stolarki na nowg o Uw<=0,9 W/m2K

Uwagi:

9.2.2. GRUPA stolarka 3,400
Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

drzwi 3x2,5; Drwi zew; Drzwi; DZ2; DZ;

1. Wspétczynnik przenikania ciepta 3,400 W/m2K

2. Powierzchnia 22,88 m2

3. Strumien Vnom 362,44 m3/h

4, Wspotczynnik przeptywu 3,6 m3/mhdaPa2/3

5. Dtugos¢ szczelin przylgowych 2,50 m/m?2

6. Wspotczynnik cr 1,20

7. Wspétczynnik cm 1,35

8. Wspotczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 15,45 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -18 °C

11. Liczba stopniodni 2684,3

12. Optata stata 1209,53 zt/MWmc

13. Optata zmienna 173,38 zt/G]

14. Abonament 0,00 zt/mc
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny Drzwi 1,3
1. Wspdtczynnik przenikania 3,400 1,300
ciepta [W/m2K]
2. Wspotczynnik przeptywu 3,55 -
[m3/mhdaPa2/3]
3. Dtugos¢ szczelin 2,50 -
przylgowych [m/m2]
4. Wspotczynnik cr 1,20 0,85
Wspotczynnik cm 1,35 1,00
6. Powierzchnia zamurowania -
[m2]
7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]
8. Zapotrzebowanie na ciepto 18,04 6,90
- przenikanie [GJ/a]
9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,78 -
- infiltracja [G]/a]
10. Zapotrzebowanie na ciepto 34,32 24,31
- wentylacja [GJ/a]
11. Zapotrzebowanie na ciepto 18,82 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]
12. Zapotrzebowanie na ciepto 52,37 31,21
faczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]
13. Zapotrzebowanie na moc - 2,60 1,00
przenikanie [kW]
14. Zapotrzebowanie na moc - 0,11 -
infiltracja [kW]
15. Zapotrzebowanie na moc - 5,57 4,12
wentylacja [kW]
16. Zapotrzebowanie na moc 2,71 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]
17. Zapotrzebowanie na moc 8,17 5,12
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]
18. taczny koszt wymiany 67260,34
stolarki [zt]
19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]
20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [z4]
21. Naktady [zf] 67260,34
22. Koszty ciepta [zt/a] 9197,90 5485,77
23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys
inwestorski
24. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 3712,13
25. SPBT [a] 18,12

Wymiana nanowe o U<=1,3W/m2K

Wybrane ulepszenie: 1 - Drzwi 1,3

Naktady: 67260,34 zt
SPBT: 18,12 a

Sposob realizacji:

Uwagi:
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

9.2.3. GRUPA stolarka 2,200
Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

Okna dachowe;

Wspétczynnik przenikania ciepta

2,200 W/m2K

Powierzchnia

29,12 m2

Strumien Vnom

359,18 m3/h

Wspotczynnik przeptywu

2,0 m3/mhdaPa?/3

Dtugos¢ szczelin przylgowych

3,00 m/m?2

Wspotczynnik cr

1,20

Wspétczynnik cm

1,35

Wspotczynnik cw

1,00

O O (NI U R IWIN =

Temperatura wewnetrzna

14,34 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

Temperatura zewnetrzna

-18 °C

11. Liczba stopniodni

2431,2

12. Optata stata

1209,53 zt/MWmc

13. Optata zmienna

173,38 zt/GJ

14. Abonament

0,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr

Stan aktualny

Okna dachowe
1,3

1. Wspdtczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

2,200

1,300

2. Wspotczynnik przeptywu
[m3/mhdaPa2/3]

2,00

3. Dtugos¢ szczelin
przylgowych [m/m2]

3,00

Wspotczynnik cr 1,20

0,85

Wspotczynnik cm 1,35

1,00

6. Powierzchnia zamurowania
[m2]

7. Powierzchnia po
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto
- przenikanie [GJ/a]

13,46

7,95

9. Zapotrzebowanie na ciepto
- infiltracja [G]/a]

0,61

10. Zapotrzebowanie na ciepto
- wentylacja [G]/a]

30,81

21,82

11. Zapotrzebowanie na ciepto
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

14,06

12. Zapotrzebowanie na ciepto
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

44,27

29,77

13. Zapotrzebowanie na moc -
przenikanie [kW]

2,07

1,22

14. Zapotrzebowanie na moc -
infiltracja [kW]

0,09

15. Zapotrzebowanie na moc -
wentylacja [kW]

5,33

3,95

16. Zapotrzebowanie na moc
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

17. Zapotrzebowanie na moc 7,40 5,17
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 85962,24
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [z4]

21. Naktady [zt] 85962,24

22. Koszty ciepta [zt/a] 7782,34 5237,49

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys

inwestorski
24. Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 2544,85
25. SPBT [a] 33,78

Wybrane ulepszenie: 1 - Okna dachowe 1,3

Naktady: 85962,24 zt
SPBT: 33,78 a
Sposoéb realizacji:
Okna dachowe o Uw<=1,3 W/m2K

Uwagi:

9.2.4. GRUPA stolarka 4,500

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

Bramy magazyowe 3; Bramy magazyowe 2; Bramy magazyowe;

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 4,500 W/m2K

2. Powierzchnia 33,54 m2

3. Strumien Vnom 99,07 m3/h

4, Wspétczynnik przeptywu 4,0 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugosc szczelin przylgowych 2,50 m/m2

6. Wspotczynnik cr 1,30

7. Wspotczynnik cm 1,50

8. Wspotczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 12,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -18 °C

11. Liczba stopniodni 1900,4

12. Optata stata

1209,53 zt/MWmc

13. Optata zmienna 173,38 z1/GJ
14. Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny Bramy do
budynku
1. Wspotczynnik przenikania 4,500 1,300
ciepta [W/m2K]
2. Wspotczynnik przeptywu 4,00 -
[m3/mhdaPaz/3]
3. Dtugosc¢ szczelin 2,50 -
przylgowych [m/m?2]
4. Wspdtczynnik cr 1,30 0,55
Wspotczynnik cm 1,50 0,70
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

6. Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 24,78 7,16
- przenikanie [G]/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,91 -
- infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 7,20 3,04

- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 25,69 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 31,98 10,20
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 4,53 1,31
przenikanie [kW]

14, Zapotrzebowanie na moc - 0,17 -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 1,52 0,71

wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 4,69 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 6,04 2,02
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 94884,66
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [z4]

21. Naktady [zf] 94884,66

22. Koszty ciepta [zt/a] 5632,12 1798,38

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys

inwestorski
24, Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 3833,73
25. SPBT [a] 24,75

Wybrane ulepszenie: 1 - Bramy do budynku
Naktady: 94884,66 zt
SPBT: 24,75 a
Sposoéb realizacji:

Wymaian bram  nieszczelnych i 0o niezadowalajacej izolacyjnosci teermiczne na nowe o
U<1,3 W/m2K.

Uwagi:
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

10. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Dane podstawowe

|1. |Koszty zuzycia i przygotowania c.w.u.

39231,30 zt/a

10.1. Opisy ulepszen

10.1.1. Ulepszenie c.w.u - W1. ciepla woda z energii elektrycznej
W1. ciepla woda z energii elektrycznej, ulepszenie obejmuje wymiane podgrzewaczy z
wiacznikiem automatycznym sterowanym czasowo.
10.1.2. Ulepszenie c.w.u - W2 c.w.u. z kotta na pelets
W2 obejmje przygotowanie c.w.u. za pomocg kotta na pelets.
10.2. Zapotrzebowanie na ciepto i moc oraz sprawnosci
Lp. Nazwa Zapotrzebo|Zapotrzebow | Sprawnos¢ | Sprawnosc¢ Sprawnosé Sprawnosé
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
ciepto
[Gl/a] [kwW] [%] [%] [%] [%]
0. Stan aktualny 58,23 15,8 75,4 70,0 80,0 42,2
1. W1. ciepla woda z 58,23 15,83 99,0 90,0 80,0 71,3
energii
elektrycznej
2. W2 c.w.u. z kotta 58,23 15,83 80,0 90,0 80,0 57,6
na pelets
10.3. Opiaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 1316,33 233,24 0,00
1. W1. ciepla woda z energii 0,00 555,56 0,00
elektrycznej
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets 1316,33 101,10 0,00
10.4. Skladowe optat dla poszczegoélnych zrodet ciepta
10.4.1. Ulepszenie: W1, ciepla woda z energii elektrycznej
10.4.1.1. KE
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa brykiety wegla kamiennego [KOBIZE 2023]
3. Warto$¢ opatowa 20,7000 MJ/kWh
4, Taryfa C11
5. Stawka sieciowa 2,00 zt/kWh
10.4.2. Ulepszenie: W2 c.w.u. z kotta na pelets
10.4.2.1. Kociot na pelet
1. Rodzaj paliwa biomasa
2. Nazwa paliwa drewno opatowe i odpady pochodzenia
drzewnego [KOBIZE 2023]
3. Warto$¢ opatowa 15,6000 MJ/kg
4, Koszty state - osobowe 50,00 zt/rok
5. Koszty state - remonty 200,00 zt/rok
6. Cena paliwa 1500,00 zt/t
7. Transport paliwa 500,00 zt/rok
10.5. Kosztorysy
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

10.5.1. Ulepszenie c.w.u. - W1, ciepla woda z energii elektrycznej
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zH] [zH] [%] [z4]
1. Elektryczne 5,00 kpl. 1200,00 6000,00 23 7380,00
podgrzewacze
pojemnosciowe
sprzet z
robocizna.
10.5.2. Ulepszenie c.w.u. - W2 c.w.u. z kotta na pelets
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zH] [zH] [%] [zt]
1. Wykonanie 1,00 kpl. 25721,00 25721,00 23 31636,83
zasobnika c.w.u.
oraz podtaczenie
do kotla
10.6. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty Oszczednos¢ Naktady SPBT
zuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] [zH] [a]
a c.w.u.
[zt/a]
1. W1. ciepla woda z energii 52178,80 -12947,49 7380,00 -0,57
elektrycznej
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets 17264,86 21966,44 31636,83 1,44

Optymalne ulepszenie cieptej wody uzytkowej

Optymalne ulepszenie: 2 - W2 c.w.u. z kotta na pelets

Naklady: 31636,83 zt

SPBT: 1,44 a
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

11. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 752,47 Gl/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 127,3 kW
Koszty ciepta 264887,44 zt

11.1. Opisy ulepszen

11.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - W1. Wymiana inst. c.o.

W1 obejmje: wymiane instalacji c.o., zastosowanie zawordéw termostatycznych z gtowicami
termo.  Wyeliminowanie  grzenikdbw  elektrycznych  przez termomodernizacja ~ $cian, dachow i
wymiene okien (zapotrzebowanie na moc cieplng obnizy sie o 50%). NAlezy wykonac
izoalcje techniczng na co.0. zgodnie z WT20021.

11.1.2. Ulepszenie systemu grzewczego - W2. Wymiana inst. c.o. + kociol na biomase

W2 obejmje: wymiane instalacji c.o., zastosowanie zawordw termostatycznych z gtowicami
termo.  Wyeliminowanie grzenikow  elektrycznych  przez = termomodernizacjg $cian, dachow i
wymiene okien (zapotrzebowanie na moc cieplng obnizy sie o 50%). NAlezy wykonac
izoalcje techniczng na co.o. zgodnie z WT2021. Wariant przewiduje rowniez wymiane Kkotta
na biomase o wyzszej sprawnosci wytwarzania i regualcji.

11.2. Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnos¢é Sprawnosc¢ Sprawnosé Sprawnosc¢ Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania [%]
[%]
0. Stan aktualny 71,14 100,00 83,61 82,00 49,60
1. W1. Wymiana inst. c.o. 65,00 90,00 80,00 85,00 39,78
2. W2. Wymiana inst. c.0. + 75,00 90,00 90,00 88,00 53,46
kociot na biomase

11.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
W1. Wymiana inst. c.o. 1,00 1,00
2. W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na 1,00 1,00
biomase

Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.
Przerwy dla wariantéw zostang obliczone zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.

11.4. Opiaty

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/G3]] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 1209,53 173,38 0,00
W1. Wymiana inst. c.o. 1209,53 97,61 0,00
4. W2. Wymiana inst. c.o0. + 1209,53 110,93 0,00
kociot na biomase

11.5. Skiadowe optat dla poszczegéinych zrédet ciepta

11.5.1. Ulepszenie: W1. Wymiana inst. c.o.

11.5.1.1. Kociot na pelet

1. Rodzaj paliwa biomasa

2. Nazwa paliwa drewno opatowe i odpady pochodzenia
drzewnego [KOBIZE 2023]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3. Wartos$¢ opatowa 15,6000 MJl/kg
4, Koszty zmienne - energia elektryczna 2246,00 zt/rok
5. Koszty state - osobowe 450,00 zt/rok
6. Koszty state - remonty 250,00 zt/rok
7. Koszty state - ogdlne 1200,00 zt/rok
8. Cena paliwa 1500,00 zi/t

9. Transport paliwa 500,00 zt/rok
11.5.2. Ulepszenie: W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na biomase

11.5.2.1. Kociot na pelet

1. Rodzaj paliwa biomasa
Nazwa paliwa drewno opatowe i odpady pochodzenia
drzewnego [KOBIZE 2023]
3. Warto$¢ opatowa 15,6000 Ml/kg
4. Koszty zmienne - energia elektryczna 2246,00 zt/rok
5. Koszty state - osobowe 450,00 zt/rok
6. Koszty state - remonty 250,00 zt/rok
7. Koszty state - ogdine 1200,00 zi/rok
8. Cena paliwa 1700,00 zt/t
9. Transport paliwa 500,00 zt/rok
11.6. Kosztorysy
11.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - W1. Wymiana inst. c.o.
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
1. Mosntaz rur wraz 1,00 kW 52117,15 52117,15 23 64104,09
z zaworami i
izoalcja,
techniczng
2. Drenaz i zasybka 1,00 kpl 12840,00 12840,00 23 15793,20
z geowtdkniny
11.6.2. Ulepszenie systemu grzewczego - W2. Wymiana inst. c.o. + kociol na biomase
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[z1] [z4] [%] [zt]
1. Mosntaz rur wraz 1,00 kW 28115,20 28115,20 23 34581,70
z zaworami i
izoalcja
techniczng
2. Drenaz i zasybka 1,00 kpl 12840,00 12840,00 23 15793,20
z geowtdkniny
3. Kociot na biomsne 1,00 kpl 39000,00 39000,00 23 47970,00
0 mocy 54 kW
11.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta Oszczednosé Naklady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1. W1. Wymiana inst. c.o. 186476,26 78411,17 79897,29 1,02
2. W2. Wymiana inst. c.0. + 157979,23 106908,21 98344,90 0,92
kociot na biomase

Optymalne ulepszenie systemu grzewczego

Optymalne ulepszenie: 2 - W2. Wymiana inst. c.o0. + kociot na biomase
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Nakiady: 98344,90 zt

SPBT: 0,92 a

12. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zH] [a]
1. W2. Wymiana inst. c.0. + system grzewczy 98344,90 0,92
kociot na biomase
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets ciepta woda 31636,83 1,44
uzytkowa
docieplenie - dach GRUPA dach 491258,92 8,57
4, docieplenie - $ciana GRUPA Sciana 334254,96 10,44
zewnetrzna zewnetrzna
5. Okna 0,9 GRUPA stolarka 75427,78 11,30
3,000
6. Drzwi 1,3 GRUPA stolarka 67260,34 18,12
3,400
7. Bramy do budynku GRUPA stolarka 94884,66 24,75
4,500
8. Okna dachowe 1,3 GRUPA stolarka 85962,24 33,78
2,200

* ulepszenie samej dodatkowej czesci budynku

Nakiady ulepszen samej dodatkowej czesci budynku: 0,00 zi

Nakilady ulepszen wspélnych i podstawowej czesci budynku: 1279030,63 zi

Naktady tacznie: 1279030,63 zt
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13. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

13.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)
5. Okna 0,9 (GRUPA stolarka 3,000)
6. Drzwi 1,3 (GRUPA stolarka 3,400)
7. Bramy do budynku (GRUPA stolarka 4,500)
8. Okna dachowe 1,3 (GRUPA stolarka 2,200)

Sprawnosci dla wariantu 1

1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %

2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %

3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %

4, Sprawnos$¢ transportu 90,00 %

5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %

6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

Koszty dla wariantu 1

1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc

2. Koszty state c.o. 3044,25 zt/MWmc

3. Koszty zmienne c.o. 117,65 zt/G]

4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc

5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc

6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1

1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 49,5 kW

2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW

13.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)
5. Okna 0,9 (GRUPA stolarka 3,000)
6. Drzwi 1,3 (GRUPA stolarka 3,400)
7. Bramy do budynku (GRUPA stolarka 4,500)

Sprawnosci dla wariantu 2

1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %

2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %

3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %

4. Sprawnos$¢ transportu 90,00 %

5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %

6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
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Koszty dla wariantu 2

1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2995,03 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 117,62 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 50,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)
5. Okna 0,9 (GRUPA stolarka 3,000)
6. Drzwi 1,3 (GRUPA stolarka 3,400)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %
4. Sprawnosc transportu 90,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2734,65 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 116,07 zt/GJ
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 54,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)
5. Okna 0,9 (GRUPA stolarka 3,000)
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %
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3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 90,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2656,13 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 115,76 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 56,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)
Sprawnosci dla wariantu 5
1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 90,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2552,24 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 115,40 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 58,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.6. Wariant 6 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach)
Sprawnosci dla wariantu 6
1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %
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3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 90,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 1679,70 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 112,30 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 90,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.7. Wariant 7 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)
Sprawnosci dla wariantu 7
1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 90,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 7
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 1078,30 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 110,92 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 101,10 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 7
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 143,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.8. Wariant 8 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 8
1. Sprawnos$¢ catkowita 53,46 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 75,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 90,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 90,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
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6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 8
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 1078,30 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 110,92 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 1316,33 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 233,24 z/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 8
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 143,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 15,8 kW
13.9. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnosc¢ QW,nd qcwu Sprawnos¢
ogrzewaniu C.O. C.w.u.
[GI] [kW] (wt*wd) [%] [G]] [kW] [%]
Stan aktualny 752,47 127,3 1,00 50 58,23 15,8 42
Wariant 1 169,26 49,5 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 2 169,81 50,3 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 3 206,74 54,3 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 4 216,24 56,0 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 5 228,60 58,4 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 6 441,73 90,6 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 7 752,80 143,2 1,00 53 58,23 15,8 58
Wariant 8 752,80 143,2 1,00 53 58,23 15,8 42
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
13.10. Obliczeniowe oszczednosci kosztéow dla wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednosc¢ Nakiady
c.w.u. taczne kosztow
[G]] [zt] [zt] [zt] [zt] [zt]
Stan aktualny 810,70 264887,44 39231,30 304118,74 - -
Wariant 1 227,49 39055,57 17264,86 56320,43 247798,31 1345730,63
Wariant 2 228,04 39169,89 17264,86 56434,75 247683,99 1259768,39
Wariant 3 264,97 46670,19 17264,86 63935,06 240183,68 1164883,73
Wariant 4 274,47 48610,29 17264,86 65875,16 238243,59 1097623,39
Wariant 5 286,83 51132,69 17264,86 68397,55 235721,19 1022195,61
Wariant 6 499,96 94617,15 17264,86 111882,01 192236,73 687940,65
Wariant 7 811,03 158051,55 17264,86 175316,41 128802,33 196681,73
Wariant 8 811,03 158051,55 39231,30 197282,85 106835,89 165044,90
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14. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYIJNEGO BUDYNKU

Lp. Wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego Koszty Roczna Procentowa Premia
catkowite |oszczednos¢|oszczednosé| termomodernizacyjna
kosztow zapotrzebo
energii wania na
emergie
(z uwzgl.
sprawnosci
catkowitej)
[z4] [z4/rok] [%] [zH
1. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase, W2 c.w.u. z kotta na 1448386,43 247798,31 74,76% 376580,47
pelets, docieplenie - dach, docieplenie - $ciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Drzwi 1,3, Bramy do budynku, Okna dachowe 1,3
2. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomase, W2 c.w.u. z kotta na 1362424,19 247683,99 74,70% 354230,29
pelets, docieplenie - dach, docieplenie - $ciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Drzwi 1,3, Bramy do budynku
3. W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na biomase, W2 c.w.u. z kotta na 1267539,53 240183,68 70,53% 329560,28
pelets, docieplenie - dach, docieplenie - $ciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Drzwi 1,3
4. W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na biomase, W2 c.w.u. z kotta na 1200279,19 238243,59 69,45% 312072,59
pelets, docieplenie - dach, docieplenie - $ciana zewnetrzna, Okna 0,9
5. W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na biomasg, W2 c.w.u. z kotfa na 1124851,41 235721,19 68,06% 292461,37
pelets, docieplenie - dach, docieplenie - Sciana zewnetrzna
6. W2. Wymiana inst. c.o. + kociot na biomase, W2 c.w.u. z kotta na 790596,45 192236,73 43,97% 205555,08
pelets, docieplenie - dach
7. W2. Wymiana inst. c.0. + kociot na biomasg, W2 c.w.u. z kotfa na 299337,53 128802,33 8,81% 77827,76
pelets
8. W2. Wymiana inst. c.o0. + kociot na biomase 267700,70 | 106835,89 6,58% 69602,18
Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantdw spetniajacy wymagania
okreslone w art. 3 ustawy, a wysokos¢ premii termomodernizacyjnej oblicza sie zgodnie z art.
5 ustawy.
Uwaga:
- Planowane koszty catkowite obejmujq takze koszt zakupu i instalacji mikroinstalacji PV o
mocy 9,4 kWp, wynoszacy 102655,80 zt.
- Premia termomodernizacyjna stanowi 21% kosztow realizacji przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz kosztéw zakupu i instalacji mikroinstalacji PV, zgodnie z art. 5
ust. 2 ustawy.
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15. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

15.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

15.2. Opis wybranego wariantu

15.2.1. W2. Wymiana inst. c.o0. + kociol na biomase (system grzewczy)

W2 obejmje: wymiane instalacji c.o., zastosowanie zawordw termostatycznych z gtowicami
termo.  Wyeliminowanie  grzenikéw  elektrycznych  przez  termomodernizacja ~ $cian, dachow i
wymiene okien (zapotrzebowanie na moc cieplng obnizy sie o 50%). NAlezy wykonac
izoalcje techniczng na co.o. zgodnie z WT2021. Wariant przewiduje rowniez wymiane kotta
na biomase o wyzszej sprawnosci wytwarzania i regualcji.

Naktady: 98344,90 zt

15.2.2. W2 c.w.u. z kotta na pelets (ciepta woda uzytkowa)

W2 obejmje przygotowanie c.w.u. za pomoca kotta na pelets.
Naktady: 31636,83 zt

15.2.3. docieplenie - dach (GRUPA dach)

Powierzchnia docieplenia: 873,00 m2

Materiat dociepleniowy: Wet. min. - filce, maty i pilyty z welny mineralnej 100-160 -
grubos¢: 0,25 m, lambda: 0,042 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,153 W/(m2K)

Naktady: 491258,92 zt

15.2.4. docieplenie - sciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna)

Powierzchnia docieplenia: 670,00 m2

Materiat  dociepleniowy:  Austrotherm EPS 032 FASADA PREMIUM - grubos¢: 0,20 m,
lambda: 0,032 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,142 W/(m2K)

Uwagi:Wyceng przyjeto z kosztorysu inwestorskiego (zat do aduytu). Ulepszenie elminuje
wptyw  mostkow ciepta na stropie oraz na $cianie fundamntowej . Ocieplenie  $cian
budynkdéw ptytami styropianowymi

metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych

zapraw klejacych - przyklejenie jednej

warstwy siatki na scianach

Naktady: 334254,96 zt

15.2.5. Okna 0,9 (GRUPA stolarka 3,000)

Wymiana stolarki na nowg o Uw<=0,9 W/m2K
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 28,13 / 0,00 m?2
Naktady: 75427,78 zt

15.2.6. Drzwi 1,3 (GRUPA stolarka 3,400)

Wymiana nanowe o U<=1,3W/m2K
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 22,88 / 0,00 m2
Naktady: 67260,34 zt

15.2.7. Bramy do budynku (GRUPA stolarka 4,500)

Wymaian bram  nieszczelnych i o niezadowalajacej izolacyjnosci teermiczne na nowe o
U<1,3 W/m2K.

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 33,54 / 0,00 m2

Naktady: 94884,66 zt

15.2.8. Okna dachowe 1,3 (GRUPA stolarka 2,200)

Okna dachowe o Uw<=1,3 W/m2K
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 29,12 / 0,00 m2
Naktady: 85962,24 zt

15.2.9. Mikroinstalacja PV
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OZE 1. PV: Parametry techniczne przyjete do analizy oparto o dane katalogowe. Trwatos$c
paneli PV przyjeta do audytu wynosi 25 lat. Sprawnos¢ paneli PV po 25 latach eksploatacji
wynosi 80% mocy znamionowej. Roczng utrate sprawnosci PV przyjeto na poziomie 0,8%.
Instalacja wyposazona bedzie w  akumulatory elekteyczne. Przewidziany system 0  sztuk
paneli PV o tacznej mocy 9,43 kWp i powierzchni 43,93 m2 produkuje energie elektryczng
8871 kWh/rok. Roczne  oszczednosci kosztébw  energii  wynoszg 9758,1 kWh/rok. Koszt
inwestycyjny montazu paneli PV wynosi 102655,8 z bruttot. Prosty czas zwrotu
poniesionych  naktadéw inwestycyjnych SPBT wynosi 8,9 lat.Instalacja wyposazona jest w
baterie akumulatorow.

OZE 2. Kottownia na biomase o mocy ok. 55-60 kW, wg. projektu.
Moc: 9,4 kWp
Naktady: 102655,80 zt

15.2.10. Prace towarzyszace

Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
1. audyt budynu 3800,00
2. audyt PV 1800,00
3. Audyt modernizacja o$wietlenia 2100,00
4, Koszt dokumentacji projektowej 35000,00
5. Koszty wymiany o$wietlenia z jazeniowego na LED 24000,00
Razem 66700,00

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:
1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
2. Zawarcie umowy z wykonawca projektu i robot
3. Realizacja robdt i odbidr techniczny
4. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng
5

. Zmiana umowy z dostawca ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i
mocy

6. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym
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16. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjq
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacja,
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantéow termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - Inwentaryzacja (ilos¢ stron: 5)

Zatacznik 5 - Efekt energetyczny ekologiczy (ilos¢ stron: 16)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania cieplta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1.

$ciana magazynowa NiW; $ciana magazynowe S; Sciana biuro N w; $ciana biuro E w;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy wilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,9 0,015 0,017
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,91 0,51 0,560

3. Tynk lub gtadz 0,9 0,015 0,017
cementowo-wapienna

1.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo 1,309 W/(m2*K)

2. u 1,309 W/(m2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

gory do dotu

Obejmuje przegrody:

strop nad piwnicq;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,17 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,01 0,012
cementowo-wapienna

2. Dachowki ceramiczne 1 0,12 0,120
Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,12 0,545

4, Podktad z betonu pod 1,4 0,05 0,036
posadzke

2.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo 0,949 W/(m2*K)

2. U 0,949 W/(m2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podtoga na gruncie

Obejmuje przegrody:

podfoga na gr.; strop na gruncie;

3.1.

Charakterystyka przegrody

1.

|Warunki pracy

$redniowilgotne
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2. Opér Rsi 0,17 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Ptytki ceramiczne 1,3 0,015 0,012

2. Tynk lub gtadZz cementowa 1 0,055 0,055

3. 2 X papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm

4. Styropian 0,041 0,02 0,488

5. Podktad z betonu chudego 1,05 0,1 0,095

6. Piasek sredni 0,4 0,1 0,250

3.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 0,887 W/(m2*K)
Wartos¢ poprawki dla nieszczelnosci 0,007 W/(m2*K)
u 0,287 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach
Obejmuje przegrody:

Dach magazyny; Dach magazyny poddasze;

4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

4.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Pokrycie dachowka bez papy - - 0,060
(folii), poszycia itp.

2. Widrobeton i 0,15 0,04 0,267
widrotrocinobeton 500

3. Sosna i swierk - w poprzek 0,16 0,019 0,119
widkien

4.3. Wspoétczynnik U

1. Uo 1,708 W/(m2*K)

2. U 1,708 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:

$ciana magazynowa W; $ciana magazynowa e; sciana mieszkal. E;

5.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody
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Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

5.3. Wspodiczynnik U

1. Uo 1,151 W/(m2*K)

2. u 1,151 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

$ciana magazynowe poddasza; $ciana magazynowe S; sciana magazynowe N;

6.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

6.3 Wspoétczynnik U

1. Uo 1,151 W/(m2*K)

2. u 1,151 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU

Budynek wykonany w technogii tradycyjnej z elementami uprzymystowionymi.

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych

[W/K]
dach 1,708 1058,00 1807,06 0,00 1807,06 0,83*
podtoga na gruncie 0,306%* 415,28 127,00 0,00 127,00 0,95*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84*
ciepta z gory do dotu
$ciana zewnetrzna 1,151 281,01 323,44 79,64 403,08 0,85%*
éciana zewnetrzna 1,309 384,62 503,47 106,15 609,62 0,83*
RAZEM 1,273* 2257,71 2817,34 185,79 3003,13 0,85*
* Wartos¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr taczne

[W/K] mostkow [W/K]

liniowych
[W/K]
1 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
2 3,000 0,75 28,13 84,39 15,99 100,38
3 3,400 0,00 13,40 45,56 5,70 51,26
4 3,400 0,50 9,48 32,23 2,58 34,81
5 4,500 0,00 33,54 150,93 6,90 157,83
RAZEM 3,318% 0,42% 113,67 377,18 48,33 425,51
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 | 28,2 0,0 0,0 0,0 24,7 | 31,0 30,0 | 31,0
zbiorowego
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

209020 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

17,19 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

247918791 J/K

Zyski ciepta od stonca

28904 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

61951 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

169355 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

214470 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

421417 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

570094 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,50

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,35

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 88,01

Biura 27,08

Zamieszkania zbiorowego 15,82

RAZEM 127,28
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd |

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 38332 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

58504 kWh/rok
QP,W
Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,53
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83
6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.U. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Oswietlenie jazeniowe ze starterami.
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32
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8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 163,98 - 12,69 - - 176,67
Udziat [%] 92,82 - 7,18 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 330,61 - 30,07 0,88 41,60 403,16
Udziat [%] 82,00 - 7,46 0,22 10,32 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 447,24 - 45,90 2,20 104,00 599,34
Udziat [%] 74,62 - 7,66 0,37 17,35 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 599,34 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 270,91 - 20,92 0,00 0,00 291,82
1,1)
energia elektryczna (w 59,70 - 9,16 0,88 41,60 111,34
=2,5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

599,34 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

dach 0,153 1058,00 161,87 0,00 161,87 0,98*
podtoga na gruncie 0,296%* 415,28 122,91 0,00 122,91 0,95*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 0,140 281,01 39,34 -1,56 37,78 0,98*
éciana zewnetrzna 0,154 384,62 59,23 5,85 65,08 0,98*
RAZEM 0,220% 2257,71 439,73 4,29 444,02 0,97*

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,50 28,13 25,32 10,66 35,98
2 1,300 0,00 56,42 73,35 10,12 83,47
3 1,300 0,50 29,12 37,86 17,16 55,02
RAZEM 1,201* 0,25% 113,67 136,52 37,94 174,46

* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

MAgazyny naturalna 214,28 172,00

Biura naturalna 507,35 110,59

Zamieszkania naturalna 421,85 213,62

zbiorowego

RAZEM naturalna 1143,47 496,20

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
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Lokal \ Miesiac I II III v \") VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 28,0 | 31,0 30,0 29,9 0,0 0,0 0,0 27,8 31,0 30,0 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 13,9 0,0 0,0 0,0 12,7 31,0 30,0 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

47016 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

63,56 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

255067486 1/K

Zyski ciepta od stonca

18126 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

51173 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

32233 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39786 kWh/rok

Straty ciepta razem

72018 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

87947 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

17589 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 29,55

Biura 14,57

Zamieszkania zbiorowego 7,89

RAZEM 49,48

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2.
(wg PN-EN 12831:2006)

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Aterm 2023 0.3.0.0 - www.cieplej.pl

51/102




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
c.w.u. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 6,13 5000,00 23548,23 58870,58
Biura 6,13 2500,00 4108,35 10270,87
Zamieszkania zbiorowego 6,13 4250,00 7547,65 18869,12
RAZEM - - 35204,23 88010,58

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 36,88 - 12,69 - - 49,57
Udziat [%] 74,40 - 25,60 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kKWh/(mz2rok)] 69,00 - 22,03 0,88 27,62 119,52
Udziat [%] 57,72 - 18,43 0,74 23,11 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 13,80 - 4,41 2,20 69,05 89,45
Udziat [%] 15,43 - 4,93 2,46 77,19 100,00
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 89,45 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nos$nik energii Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
biomasa (w = 0,2) 69,00 - 22,03 0,00 0,00 91,03
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 27,62 28,50

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

89,45 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

dach 0,153 1058,00 161,87 0,00 161,87 0,98*
podtoga na gruncie 0,296%* 415,28 122,91 0,00 122,91 0,95*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 0,140 281,01 39,34 -1,56 37,78 0,98*
éciana zewnetrzna 0,154 384,62 59,23 5,85 65,08 0,98*
RAZEM 0,220% 2257,71 439,73 4,29 444,02 0,97*

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,50 28,13 25,32 10,66 35,98
2 1,300 0,00 56,42 73,35 10,12 83,47
3 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
RAZEM 1,432%* 0,32% 113,67 162,73 37,94 200,67

* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

MAgazyny naturalna 214,28 172,00

Biura naturalna 507,35 110,59

Zamieszkania naturalna 421,85 213,62

zbiorowego

RAZEM naturalna 1143,47 496,20

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal \ Miesiac I II III v \") VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 28,0 | 31,0 30,0 28,0 0,0 0,0 0,0 26,5 31,0 30,0 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 13,9 0,0 0,0 0,0 12,7 31,0 30,0 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

47170 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

62,10 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

255067486 1/K

Zyski ciepta od stonca

21910 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54957 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

33388 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39786 kWh/rok

Straty ciepta razem

73174 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

88234 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

17647 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 30,25

Biura 14,72

Zamieszkania zbiorowego 7,89

RAZEM 50,33

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2.
(wg PN-EN 12831:2006)

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
c.w.u. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]

MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 37,01 - 12,69 - - 49,69
Udziat [%] 74,47 - 25,53 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 69,22 - 22,03 0,88 41,60 133,73
Udziat [%] 51,76 - 16,47 0,66 31,11 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 13,84 - 4,41 2,20 104,00 124,45
Udziat [%] 11,12 - 3,54 1,77 83,57 100,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 124,45 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
biomasa (w = 0,2) 69,22 - 22,03 0,00 0,00 91,25
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 41,60 42,48

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

124,45 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,153 1058,00 161,87 0,00 161,87 0,98*
podtoga na gruncie 0,296* 415,28 122,91 0,00 122,91 0,95%*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84%*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 0,140 281,01 39,34 -1,56 37,78 0,98*
éciana zewnetrzna 0,154 384,62 59,23 5,85 65,08 0,98*
RAZEM 0,220% 2257,71 439,73 4,29 444,02 0,97*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,50 28,13 25,32 10,66 35,98
2 1,300 0,00 22,88 29,74 5,52 35,26
3 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
4 4,500 0,00 33,54 150,93 4,60 155,53
RAZEM 2,376%* 0,32* 113,67 270,06 37,94 308,00
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34

3. SEZON OGRZEWCZY
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III v \" VI VII | VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Biura 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 29,8 0,0 0,0 0,0 27,9 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Zamieszkania 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 17,2 0,0 0,0 0,0 16,1 | 31,0 | 30,0 | 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

57429 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

53,26 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

255067486 J/K

Zyski ciepta od stonca

21910 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54957 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

36963 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

82078 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

107424 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

21485 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 35,29

Biura 14,72

Zamieszkania zbiorowego 7,89

RAZEM 54,27

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

Aterm 2023 0.3.0.0 - www.cieplej.pl




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.Uu. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414 ,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 45,05 - 12,69 - - 57,74
Udziat [%] 78,02 - 21,98 - . 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 84,28 - 22,03 0,88 41,60 148,79
Udziat [%] 56,64 - 14,81 0,59 27,96 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kKWh/(mz2rok)] 16,86 - 4,41 2,20 104,00 127,46
Udziat [%] 13,22 - 3,46 1,73 81,59 100,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 127,46 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
biomasa (w = 0,2) 84,28 - 22,03 0,00 0,00 106,31
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 41,60 42,48

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

127,46 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,153 1058,00 161,87 0,00 161,87 0,98*
podtoga na gruncie 0,296* 415,28 122,91 0,00 122,91 0,95%*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84%*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 0,140 281,01 39,34 -1,56 37,78 0,98*
éciana zewnetrzna 0,154 384,62 59,23 5,85 65,08 0,98*
RAZEM 0,220% 2257,71 439,73 4,29 444,02 0,97*
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,50 28,13 25,32 10,66 35,98
2 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
3 3,400 0,00 13,40 45,56 3,80 49,36
4 3,400 0,50 9,48 32,23 1,72 33,95
5 4,500 0,00 33,54 150,93 4,60 155,53
RAZEM 2,798%* 0,36* 113,67 318,10 37,94 356,04
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34

3. SEZON OGRZEWCZY
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III v \" VI VII | VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Biura 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 25,6 0,0 0,0 0,0 25,4 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Zamieszkania 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 17,2 0,0 0,0 0,0 16,1 | 31,0 | 30,0 | 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

60068 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

51,40 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

255067486 J/K

Zyski ciepta od stonca

24029 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

57076 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

40930 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

86045 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

112361 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

22472 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 35,71

Biura 16,01

Zamieszkania zbiorowego 7,89

RAZEM 55,98

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.Uu. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414 ,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 47,12 - 12,69 - - 59,81
Udziat [%] 78,78 - 21,22 - . 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 88,15 - 22,03 0,88 41,60 152,66
Udziat [%] 57,74 - 14,43 0,58 27,25 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 17,63 - 4,41 2,20 104,00 128,24
Udziat [%] 13,75 - 3,44 1,72 81,10 100,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 128,24 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
biomasa (w = 0,2) 88,15 - 22,03 0,00 0,00 110,18
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 41,60 42,48

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

128,24 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

ZALACZNIK 3.5.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 5

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,153 1058,00 161,87 0,00 161,87 0,98*
podtoga na gruncie 0,296* 415,28 122,91 0,00 122,91 0,95%*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84%*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 0,140 281,01 39,34 -1,56 37,78 0,98*
éciana zewnetrzna 0,154 384,62 59,23 5,85 65,08 0,98*
RAZEM 0,220% 2257,71 439,73 4,29 444,02 0,97*
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
2 3,000 0,75 28,13 84,39 10,66 95,05
3 3,400 0,00 13,40 45,56 3,80 49,36
4 3,400 0,50 9,48 32,23 1,72 33,95
5 4,500 0,00 33,54 150,93 4,60 155,53
RAZEM 3,318* 0,42% 113,67 377,18 37,94 415,12
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34

3. SEZON OGRZEWCZY
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III v \") VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 28,0 | 31,0 30,0 23,3 0,0 0,0 0,0 23,8 31,0 30,0 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 16,6 0,0 0,0 0,0 16,2 31,0 30,0 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

63499 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

49,29 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

255067486 J/K

Zyski ciepta od stonca

28904 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

61951 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

46621 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

91736 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

118779 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

23756 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 35,95

Biura 16,68

Zamieszkania zbiorowego 9,41

RAZEM 58,41

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.Uu. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414 ,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 49,82 - 12,69 - - 62,51
Udziat [%] 79,70 - 20,30 - . 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 93,18 - 22,03 0,88 41,60 157,69
Udziat [%] 59,09 - 13,97 0,56 26,38 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 18,64 - 4,41 2,20 104,00 129,25
Udziat [%] 14,42 - 3,41 1,70 80,47 100,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 129,25 kWh/(mz2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
biomasa (w = 0,2) 93,18 - 22,03 0,00 0,00 115,21
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 41,60 42,48

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

129,25 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok

Aterm 2023 0.3.0.0 - www.cieplej.pl

69/102



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.6.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 6

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,153 1058,00 161,87 0,00 161,87 0,98*
podtoga na gruncie 0,306* 415,28 127,00 0,00 127,00 0,95%*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84%*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 1,151 281,01 323,44 79,64 403,08 0,85*
éciana zewnetrzna 1,309 384,62 503,47 106,15 609,62 0,83*
RAZEM 0,544* 2257,71 1172,15 185,79 1357,94 0,93*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
2 3,000 0,75 28,13 84,39 15,99 100,38
3 3,400 0,00 13,40 45,56 5,70 51,26
4 3,400 0,50 9,48 32,23 2,58 34,81
5 4,500 0,00 33,54 150,93 6,90 157,83
RAZEM 3,318* 0,42% 113,67 377,18 48,33 425,51
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34
3. SEZON OGRZEWCZzZY
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III v \") VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 28,2 0,0 0,0 0,0 24,7 31,0 30,0 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

122704 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

30,00 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

255067486 J/K

Zyski ciepta od stonca

28904 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

61951 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

100536 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

145651 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

229525 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

45905 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 54,94

Biura 23,50

Zamieszkania zbiorowego 15,82

RAZEM 90,64

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.Uu. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414 ,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 96,26 - 12,69 - - 108,95
Udziat [%] 88,35 - 11,65 - . 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 180,06 - 22,03 0,88 41,60 244,58
Udziat [%] 73,62 - 9,01 0,36 17,01 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 36,01 - 4,41 2,20 104,00 146,62
Udziat [%] 24,56 - 3,01 1,50 70,93 100,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 146,62 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
biomasa (w = 0,2) 180,06 - 22,03 0,00 0,00 202,09
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 41,60 42,48

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

146,62 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.7.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 7

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 1,708 1058,00 1807,06 0,00 1807,06 0,83*
podtoga na gruncie 0,306* 415,28 127,00 0,00 127,00 0,95%*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84%*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 1,151 281,01 323,44 79,64 403,08 0,85*
éciana zewnetrzna 1,309 384,62 503,47 106,15 609,62 0,83*
RAZEM 1,273* 2257,71 2817,34 185,79 3003,13 0,85%*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
2 3,000 0,75 28,13 84,39 15,99 100,38
3 3,400 0,00 13,40 45,56 5,70 51,26
4 3,400 0,50 9,48 32,23 2,58 34,81
5 4,500 0,00 33,54 150,93 6,90 157,83
RAZEM 3,318* 0,42% 113,67 377,18 48,33 425,51
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34
3. SEZON OGRZEWCZzZY
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III v \") VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 28,2 0,0 0,0 0,0 24,7 31,0 30,0 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

209111 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

17,19 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

247918791 J/K

Zyski ciepta od stonca

28904 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

61951 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

169355 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

214470 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

391153 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

78231 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 99,91

Biura 31,10

Zamieszkania zbiorowego 15,82

RAZEM 143,21

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28082 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5616 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,58

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

0,20

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.Uu. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414 ,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 164,05 - 12,69 - - 176,74
Udziat [%] 92,82 - 7,18 - . 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 306,86 - 22,03 0,88 41,60 371,38
Udziat [%] 82,63 - 5,93 0,24 11,20 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kKWh/(mz2rok)] 61,37 - 4,41 2,20 104,00 171,98
Udziat [%] 35,69 - 2,56 1,28 60,47 100,00

Aterm 2023 0.3.0.0 - www.cieplej.pl

76/102




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 171,98 kWh/(mz2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
biomasa (w = 0,2) 306,86 - 22,03 0,00 0,00 328,89
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,88 41,60 42,48

= 2I5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

171,98 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.8.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 8

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 1,708 1058,00 1807,06 0,00 1807,06 0,83*
podtoga na gruncie 0,306* 415,28 127,00 0,00 127,00 0,95%*
strop przy przeptywie 0,949 118,80 56,37 0,00 56,37 0,84%*
ciepta z gory do dotu
éciana zewnetrzna 1,151 281,01 323,44 79,64 403,08 0,85*
éciana zewnetrzna 1,309 384,62 503,47 106,15 609,62 0,83*
RAZEM 1,273* 2257,71 2817,34 185,79 3003,13 0,85%*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 2,200 0,75 29,12 64,06 17,16 81,22
2 3,000 0,75 28,13 84,39 15,99 100,38
3 3,400 0,00 13,40 45,56 5,70 51,26
4 3,400 0,50 9,48 32,23 2,58 34,81
5 4,500 0,00 33,54 150,93 6,90 157,83
RAZEM 3,318* 0,42% 113,67 377,18 48,33 425,51
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
MAgazyny naturalna 214,28 217,74
Biura naturalna 507,35 122,65
Zamieszkania naturalna 421,85 237,95
zbiorowego
RAZEM naturalna 1143,47 578,34
3. SEZON OGRZEWCZzZY
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3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III v \") VI VII VIII IX X XI XII
MAgazyny 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Biura 31,0 28,0 | 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
Zamieszkania 31,0 28,0 | 31,0 30,0 28,2 0,0 0,0 0,0 24,7 31,0 30,0 31,0
zbiorowego

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

209111 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

17,19 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

247918791 J/K

Zyski ciepta od stonca

28904 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

33047 kWh/rok

Zyski ciepta razem

61951 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

169355 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45115 kWh/rok

Straty ciepta razem

214470 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

391153 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

78231 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,53

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kwW]

MAgazyny 99,91

Biura 31,10

Zamieszkania zbiorowego 15,82

RAZEM 143,21

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

16175 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

38332 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

58504 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,42

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

1,53

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
MAgazyny 0,97
Biura 1,15
Zamieszkania zbiorowego 13,70
RAZEM 15,83

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 242,19 975 2438
C.W.Uu. 254,94 148 370
RAZEM 497,13 1122,99 2807,48

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

[W/m2] uzytkowania na energie na energie

[h/rok] koncowa pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
MAgazyny 9,35 5000,00 35526,96 88817,39
Biura 9,35 2500,00 6134,21 15335,53
Zamieszkania zbiorowego 9,35 4250,00 11365,76 28414 ,41
RAZEM - - 53026,93 132567,32

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 164,05 - 12,69 - - 176,74
Udziat [%] 92,82 - 7,18 - . 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 306,86 - 30,07 0,88 41,60 379,42
Udziat [%] 80,88 - 7,93 0,23 10,96 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 61,37 - 45,90 2,20 104,00 213,47
Udziat [%] 28,75 - 21,50 1,03 48,72 100,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie

pierwotna: 213,47 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

i wentylacja pomocnicze wbudowane

biomasa (w = 0,2) 306,86 - 0,00 0,00 0,00 306,86
wegiel kamienny (w = 0,00 - 20,92 0,00 0,00 20,92
1,1)
energia elektryczna (w 0,00 - 9,16 0,88 41,60 51,64
=2,5)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

213,47 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 4

Inwentaryzacja
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Witoszéw Dolny 33, 58-100 Witoszéw Dolny

ZALACZNIK 5

Efekt energetyczny ekologiczy
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Zestawienie obliczeniowego uzycia Energii koricowej

1.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na c.o.

Lp. Nosnik energii Energia koricowa Przed termomoderniazcjg Po termomodernizacji
1 |gazziemny Energia koricowa na c.o. [kWh/rok]
2 |olej opatowy Energia koficowa na c.o. [kWh/rok]
3 |Gazptynny Energia koricowa na c.o. [kWh/rok]
4 |Wegiel kamienny Energia koficowa na c.o. [kWh/rok] 345319,4
5 |biomasa Energia koricowa na c.o. [kWh/rok] 87946,63
14 |Energia elektryczna - odbiorcy koncowi Energia koricowa na c.o. [kWh/rok] 76097,2
15 |Energia stoneczna z PV na potrzeby pompy ciepta |Energia koricowa na c.o. [kWh/rok]
Razem energia koricowa na c.o. 421416,6 87946,63

2.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na c.w.u.

Ip. Nosnik energii Energia koricowa Przed termomoderniazcjg Po termomodernizacji
1 |gazziemny Energia koficowa na c.w.u. [kWh/rok]

2 |olej opatowy Energia koficowa na c.w.u. [kWh/rok]

3 [Gaz ptynny Energia koficowa na c.w.u. [kWh/rok]

4 |Wegiel kamienny Energia koficowa na c.w.u. [kWh/rok] 26661,11

5 |biomasa Energia koficowa na c.w.u. [kWh/rok] 28081,66

14 |Energia elektryczna - odbiorcy koncowi Energia koricowa na c.w.u. [kWh/rok] 11671,34

15 |OZE - Energia stoneczna z PV Energia koricowa na c.w.u. [kWh/rok]

Razem energia koricowa na c.w.u. 38332,45 28081,7

3.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na chtéd

Ip. |Nosnik energii Energia koricowa Przed termomoderniazcjg Po termomodernizacji
3 |Energia elektryczna - odbiorcy koncowi Energia koricowa na chtéd [kWh/rok] 0 0
4 |OZE energia z PV Energia koricowa na chtéd [kWh/rok] 0 0
Razem energia koncowa na chtéd 0 0

4.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na urzadzenia pomocnicze

Ip. Nosnik energii Energia koricowa Przed termomoderniazcja Po termomodernizacji
1 |Energia elektryczna - odbiorcy koncowi Energia koricowa pomocnicza [kWh/rok] 1122,99 1122,99
2 |OZE energia z PV Energia koricowa pomocnicza [kWh/rok] 0 -561
R ia korh dzeni )
azem energia koricowa na urzadzenia pomocnicze 1122,99 561,50

5.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na oSwietlenie

|p. Nosnik energii Energia koricowa Przed termomoderniazcja Po termomodernizacji
1 |Energia elektryczna - odbiorcy koncowi Energia koricowa na o$wietlenie [kWh/rok] 169651,8 35204,2
2 |OZE energia z PV Energia koricowa na o$wietlenie [kWh/rok] 0 -8310
Razem energia koricowa na os$wietlenie
169651,8 26894,695
RAZEM energia koricowa na EK [kWh/rok] 460872,04 108280,28
Redukcja zuzycia energii koricowej [kWh/rok] 352592
Redukcja zuzycia energii koricowej [%] 76,51%
Oszczednosci kosztéw termomodernizacji [zt/rok] 122691,4
Oszczednosci kosztéw PV [zt/rok] 9758,1
Oszczednosci kosztow [zt/rok] 132449,5
taczne naktady inwestycyjne [z1] 1345729,0
SPBT [lata] 10,2




Zapotrzebowanie na
energie przed

Emisja CO, przed

Zapotrzebowanie na
energie po

Emisja CO, po

WE o termomodernizacja na W termomodernizacji na | Redukcja emisji CO
Rodzaj paliwa termomodernizacja na cele rzewczeJa termomodernizacji na cele rzewczeJ 1 ] 2
cele grzewcze 9 ' cele grzewcze . 9
[kg/G]] [GI/rok] Mg/rok [GI/rok] Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6 7
Gaz ziemny 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny 94,73 1 243,15 117,76 0,00 0,00 117,76
biomasa 0,00 0,00 0,00 316,61 0,00 0,00
cieptownia lokalna - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brunatny
cieptownia lokalna - wegiel 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 111,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 93,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna - odbiorcy 196,67 273,95 53,88 0,00 0,00 53,88
koncowi
OZE - Energia stoneczna z PV 196,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - 1517,10 171,64 316,61 0,00 171,64

Redukcja emisji CO2 [%]

100,00%




Zapotrzebowanie na

Emisja CO, przed

Zapotrzebowanie na

Emisja CO, po

energie przed . _ energie po B . - e
Rodzaj paliwa WE termomodernizacja na termomodernizacja na termomodernizacji na termomodernizacji na | Redukcja emisji CO,
c.W.u. c.w.u. WL c.w.u.
[kg/G]] [GI/rok] Mg/rok [GI/rok] Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6 7
Gaz ziemny 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny 94,73 95,98 9,09 0,00 0,00 9,09
biomasa 0,00 0,00 0,00 101,09 0,00 0,00
cieptownia lokalna - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brunatny
cieptownia lokalna - wegiel 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 111,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 93,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE - Energiac cieplna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enerargla-elektryczna - odbiorcy 196,67 42,02 8,26 0,00 0,00 8,26
koncowi
OZE - Energia stoneczna z PV 196,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - 138,00 17,35 101,09 0,00 17,35

Redukcja emisji CO2 [%]

100,00%




Zapotrzebowanie na
energie przed

Emisja CO, przed

Zapotrzebowanie na
energie po

Emisja CO, po

WE o termomodernizacja na W termomodernizacji na | Redukcja emisji CO
Rodzaj paliwa termomodernizacja na oéwietlenie 13 termomodernizacji na oéwietlenie ] 1 ] 2
oswietlenie oswietlenie
[kg/G]] [GI/rok] Mg/rok [GI/rok] Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6 7
Gaz ziemny 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny 94,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brunatny
cieptownia lokalna - wegiel 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 111,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 93,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE 196,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna - odbiorcy 196,67 610,75 120,12 126,74 24,92 95,20
koncowi
OZE - Energia stoneczna z PV 196,67 0,00 0,00 -29,91 -5,88 5,88
RAZEM - 610,75 120,12 96,82 19,04 101,08

Redukcja emisji CO2 [%]

84,15%




Zapotrzebowanie na
energie przed

Emisja CO, przed
termomodernizacja na

Zapotrzebowanie na

energie po

Emisja CO, po
termomodernizacji

WE . . ) termomodernizacji . Redukcja emisji CO,
Rodzaj paliwa termodeernlzaCJ:'al - urzadzenia urzadzenia urzadzenia
urzadzenia pomocnicze pomocnicze pomochicze pomocnicze
[kg/G]] [G3/rok] Mg/rok [GI/rok] Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6 7
Gaz ziemny 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny 94,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brunatny
cieplownia lokalna - wegel 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 111,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 93,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
En(,ergla.elektryczna - odbiorcy 196,67 4,04 0,80 4,04 0,80 0,00
koncowi
OZE energia z PV 196,67 0,00 0,00 -2,02 -0,40 0,40
RAZEM - 4,04 0,80 2,02 0,40 0,40

Redukcja emisji CO2 [%]

50,00%




I1

Redukcja emisji CO2

Zapotrzebowanie na
energie przed
termomodernizacja na

Emisja CO, przed
termomodernizacja na
cele grzewcze oraz

Zapotrzebowanie na
energie po
termomodernizacji na

Emisja CO, po
termomodernizacji na
cele grzewcze oraz

WE cele grzewcze oraz L . . cele grzewcze oraz . . . Redukcja emisji CO,
Rodzaj paliwa c.w.u. o$wietlenie, i c.w.u. o$wietlenie, BRG] oy
energie pomochnicza eneriliszmgzmcza energie pomocniczg ener?)lizzmzcc:lnlcza
oraz chtéd oraz chtéd
[kg/G3J] [GI/rok] Mg/rok [G3/rok] Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6 7
Gaz ziemny 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny 94,73 1 339,13 126,86 0,00 0,00 126,86
biomasa 0,00 0,00 0,00 417,70 0,00 0,00
cieptownia lokalna - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brunatny
C|ep’f_own|a lokalna - wegiel 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 111,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 93,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna - odbiorcy 193,88 930,76 180,45 130,78 25,36 155,09
koncowi
OZE energia z PV 0,00 0,00 0,00 -31,94 -6,19 6,19
RAZEM - 2 269,89 307,31 516,54 19,17 288,14




Redukcja emisji CO2 [%]

93,76%




288,14
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Redukcja emisji PM10

Zapotrzebowanie na
energie przed

Emisja PM10 przed
termomodernizacja na

Zapotrzebowanie na
energie po

Emisja PM10 po
termomodernizacji na

Redukcja emisji

WE termomodernizacja na termomodernizacji na
Rodzaj paliwa cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz PM10
cw.u C.W.u. cw.u C.W.u.
[g/G]] [G3/rok] kg/rok [G3/rok] Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6 7

Gaz ziemny 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ptynny 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny 427,00 1 339,13 571,81 0,00 0,00 571,81
biomasa 42,00 0,00 0,00 417,70 17,54 -17,54
cieptownia lokalna - gaz 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brunatny
cieptownia lokalna - wegiel 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - gaz 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OZE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna - odbiorcy 0,0001 614,79 0,00 130,78 0,00 0,00
koncowi
OZE energia z PV 0,00 0,00 0,00 -31,94 0,00 0,00

RAZEM - 1 953,92 571,81 516,54 17,54 554,27
Redukcja emisji PM10 [%] 96,93%
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IV Redukcja emisji PM2,5

Zapotrzebowanie na
energie przed

Emisja PM2,5 przed
termomodernizacja na

Zapotrzebowanie na

energie po

Emisja PM2,5 po
termomodernizacji na

Redukcja emisji

WE termomodernizacja na termomodernizacji na
Rodzaj paliwa cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz PM2,5
cw.u C.W.u. cw.u C.W.u.
[g/G]] [G3/rok] kg/rok [G3/rok] kg/rok kg/rok
1 2 3 4 5 6 7

Gaz ziemny 0,50 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Olej opatowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Gaz ptynny 0,50 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Wegiel kamienny 480,00 1 339,13 642,78 0,00 0,000 642,78
biomasa 28,00 0,00 0,00 417,70 11,700 -11,70
cieptownia lokalna - gaz 55,39 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 111,19 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
brunatny
cieptownia lokalna - wegiel 94,81 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
kogeneracja - gaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
OZE 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Energia elektryczna - odbiorcy 0,00 614,79 0,00 130,78 0,000 0,00
koncowi
OZE energia z PV 0,00 0,00 0,00 -31,94 0,000 0,00

RAZEM - 1 953,92 642,780 516,54 11,700 631,08
Redukcja emisji PM 2,5 [%] 98,18%
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V Redukcja emisji B-A-P

Zapotrzebowanie na
energie przed

Emisja b-a-p przed

Zapotrzebowanie na
energie po

Emisja b-a-p po

. . termomodernizacja na b . termomodernizacji na | Redukcja emisji b-a-
WE termomodernizacja na termomodernizacji na
cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz p
cele grzewcze oraz cele grzewcze oraz
c.w.u. c.w.u.
c.w.u. c.w.u.
[g/G]] [G3/rok] kg/rok [G3/rok] kg/rok kg/rok
1 2 3 4 5 6 7
Gaz ziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
Olej opatowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
Gaz ptynny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
Wegiel kamienny 0,28 1 339,13 0,37 0,00 0,0000 0,37
biomasa 0,01 0,00 0,00 417,70 0,0004 0,00
cieptownia lokalna - gaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
cieptownia lokalna - wegiel 0,28 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
brunatny
cieptownia lokalna - wegiel 0,28 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
kamienny
kogeneracja - biomasa 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
kogeneracja - gaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
kogeneracja - wegiel brunatny 0,28 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
kogeneracja - wegiel kamienny 0,28 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
OZE 0 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
Energia elektryczna - odbiorcy 0,01 614,79 0,01 130,78 0,0000 0,01
koncowi
OZE energia z PV 0,00 0,00 0,00 -31,94 0,0000 0,00
RAZEM - 1 953,92 0,3800 516,54 0,0004 0,38
Redukcja emisji b-a-p [%] 99,90%
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VI. |Zestawienie obliczeniowego uzycia Energii pierwotnej
1. Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na c.o0. c.w.u. energie pomocnicza oraz PV
. , Przed Po
Lp. Nosnik energii Energia koricowa w L L
termomoderniazcja termomodernizacji
1 |gazziemny Energia koricowa na c.o. [kWh/rok] 1,1 0,0 0
2 |olej opatowy Energia koricowa na c.o. [kWh/rok] 1,1 0,0 0
3 |Gaz ptynny Energia pierwotna na c.o. [kWh/rok] 1,1 0,0 0
4 |Wegiel kamienny Energia pierwotna na c.o. [kWh/rok] 1,1 379 851,3 0
5 |biomasa Energia pierwotna na c.o. [kWh/rok] 0,2 0,0 17589,33
14 Ent,ergla'elektryczna - odbiorcy Energia pierwotna na c.o. [kWh/rok] 2,5 190 243,0 0
koncowi
RAZEM EP na c.o. [kWh/rok] 570 094,3 17 589,3

2.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na c.w.u.

- " . . Przed Po
Ip. Noénik energii Energia koricowa L -
termomoderniazcja | termomodernizacji
1 [gazziemny Energia koricowa na c.w.u. [kWh/rok] 1,1 0,0 0
2 |olej opatowy Energia koricowa na c.w.u. [kWh/rok] 1,1 0,0 0
3 |Gaz ptynny Energia pierwotna na c.w.u. [kWh/rok] 1,1 0,0 0
4 |Wegiel kamienny Energia pierwotna na c.w.u. [kWh/rok] 1,1 29 327,2 0
5 |biomasa Energia pierwotna na c.w.u. [kWh/rok] 0,2 0,0 5616,332
14 Engrgla-elektryczna - odbiorcy Energia pierwotna na c.w.u. [kWh/rok] 2,5 29178,4 0
koncowi
15 |OZE - Energia stoneczna z PV Energia pierwotna na c.w.u. [kWh/rok] 0 0,0 0
RAZEM EP na c.w.u. [kWh/rok] 58 505,6 5616,3

3.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na chtéd

- " . . Przed Po
Ip_ Nosnik energii Energia koricowa . -
termomoderniazcjg | termomodernizacji

RAZEM EP na cchtéd [kWh/rok] 0,0 0

4.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na urzadzenia pomocnicze

- " . . Przed termomoderni- Po
Ip. Nosnik energii Energia koricowa } -
azcja termomodernizacji
1 |Energia elektryczna - odbiorey e o oo bierwwotna pom. [kWh/rok] 2,5 2807,5 1403,7375
koncowi
2 |OZE energia z PV Energia pierwwotna pom.[kWh/rok] 0 0,0 0
RAZEM EP na urzgdzenia pomocnicze [kWh/rok] 2 807,5 1403,74
5.Zestawienie obliczeniowego zuzycia energii na oswietlenie
Przed Po

Ip. Nosnik energii Energia konicowa L N
termomoderniazcja termomodernizacji

Energia elektryczna - odbiorcy |Energia koicowa na oswietlenie

1 S 2 2,5 424129,5 88010,5
koncowi [kWh/rok]
RAZEM EP na os$wietlenie [kWh/rok] 424 129,5 88010,5
Zuzycie energii pierwotnej [kWh/rok] 1055 536,9 112 619,9
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Reukcja zuzycia energii pierwotnej [KWh/rok]

942917

Reukcja zuzycia energii pierwotnej [%]

89,33%
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Audyt PV

Inwestor
Przedsiebiorstwo Budowlane Mirostaw Wierzyk
ul. Serbska 29 58-100 Swidnica

Lokalizacja:
Witoszéw Dolny 33, 58-100 Swidnica, powiat $widnicki, Dolny Slgsk.
dz. nr. 446/6 obr. Witoszéw Dolny



1. Cel wykonania ulepszenia w zakresie PV

Celem ulepszenia w zakresie zastosowania paneli PV dla budynku w Witoszéw Dolny 33, 58-100 Swidnica, powiat
$widnicki, Dolny Slask. dz. nr. 446/6 obr. Witoszéw Dolny jest okre$lenie mozliwosci wykorzystania energii
stonecznej do produkcji energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb wtasnych budynku. W zakres potrzeb
wtasnych wchodzi m.in. energia elektryczna wykorzystywana na cele:

- ogrzewania 0 kWh
- przygotowania cieptej wody uzytkowe;j 0 kWh
- urzadzen pomocniczych 1123 kWh
- o$wietlenia wewnetrznego 43339 kWh
- urzadzenia elektryczne 15934,3 kWh
Roczne zuzycie energii wynosi 60396 kWh 15%
2. Zapotrzebowanie na energie elektryczng
Na wiasne cele
3. Dane klimatyczne
Do analiz przyjeto dane klimatyczne:
Stacja meteorologiczna: Legnica
Szerokos¢ geograficzna: 51°
Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej
o MDBT* | MINDBT*| MAXDBT®> | MSKYT® .S 30°°
L °C °C °C °C Wh/m*
styczen -0.6 -11.0 8.7 -10.1 36078
luty -0.2 -9.3 8.3 -9.8 49571
marzec 4.3 -4.8 19.3 -5.7 89 553
kwiecien 8.9 -0.9 22.6 -0.0 113 153
maj 12.9 0.6 28.2 3.8 154 432
czerwiec 17.7 8.5 32.0 10.9 148 300
lipiec 16.9 7.7 28.3 9.3 147 247
sierpien 18.4 8.7 31.3 11.0 132 876
wrzesien 13.9 3.8 26.5 4.5 108 925
pazdziernik 9.4 -2.0 21.9 1.3 52735
listopad 4.7 -6.4 14.7 -4.5 38 149
grudzien 0.3 -11.6 11.9 -9.0 29417
SUMA: 1100436
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Wykres 1. Miesieczne sumy nastonecznienia na powierzchnie o orientacji S i pochyleniu do poziomu pod katem




4. Analiza wykorzystania energii stonecznej za pomocg instalacji PV

Przewiduje sie zastosowanie systemu paneli PV produkujacych energie elektryczng na witasne cele
energetyczne budynku.

Parametry techniczne przyjete do analizy oparto o dane katalogowe. Trwato$é paneli PV przyjeta do audytu
wynosi 25 lat. Sprawnos¢ paneli PV po 25 latach eksploatacji wynosi 80% mocy znamionowej. Roczng utrate

sprawnosci PV przyjeto na poziomie 0,8%. Instalacja wyposazona bedzie w akumulatory elekteyczne.

Zestawienie sprawnosci instalacji PV

Sprawnos¢ instalacji PV 21,22%
Sprawnos$¢ przetwarzania energii elektrycznej 98%
Utrata sprawnosci w czasie 0,55 %/rok
Efektywna sprawnos¢ 18,84%

4.1. Przewiduje sie zastosowanie paneli PV usytuowanych na dachu budynku na strone potudniowa pod

katem 30°

Opis Jednostka Wartosc
Moc jendostkowa panela PV [W] 410
Powierzchnia jednego panela PV [mz] 1,91
llo$¢ sztuk paneli PV [szt.] 23
taczna moc paneli PV [kW] 9,43
taczna powierzchnia paneli PV [mz] 43,93

Miesieczna produkcja energii elektrycznej z modutéw PV z uwzglednieniem sprawnosci instalacji PV oraz sprawnosci

temperaturowej
Natezenie Sprawnos¢ .
I . . . . . taczna Energia
promieniowania | Powierzchnia | Sprawno$¢ | zalezna od ..
Miesiac stonecznego modutéw PV | modutu PV | temperatury sprawnos¢ | elektryczna z
1esia instalacji PV PV
1_S_30°5 PV
kWh/m’ m’ - - - kWh

styczen 36,1 43,93 18,84% 100,00% 18,84% 299
luty 49,6 43,93 18,84% 100,00% 18,84% 410
marzec 89,6 43,93 18,84% 100,00% 18,84% 741
kwiecien 113,2 43,93 18,84% 98,00% 18,47% 918
maj 154,4 43,93 18,84% 98,00% 18,47% 1253
czerwiec 148,3 43,93 18,84% 95,00% 17,90% 1166
lipiec 147,2 43,93 18,84% 95,00% 17,90% 1158
sierpien 132,9 43,93 18,84% 95,00% 17,90% 1045
wrzesien 108,9 43,93 18,84% 98,00% 18,47% 884
pazdziernik 52,7 43,93 18,84% 100,00% 18,84% 437
listopad 38,1 43,93 18,84% 100,00% 18,84% 316
grudzien 29,4 43,93 18,84% 100,00% 18,84% 244
SUMA: 1100,4 - - - - 8871

Przewidziany system 23 sztuk paneli PV usytuowanych na dachu budynku na strone potudniowg pod katem
30" o tagcznej mocy 9,43 kWp i powierzchni 43,93 m2 produkuje energie elektryczng 8871 kWh/rok.




5. Analiza energetyczna i ekonomiczna zastosowania instalacji PV

Przewidziany system 0 sztuk paneli PV o tacznej mocy 9,43 kWp i powierzchni 43,93 m2 produkuje energie
elektryczng 8871 kWh/rok. Roczne oszczednosci kosztéow energii wynoszg 9758,1 kWh/rok. Koszt
inwestycyjny montazu paneli PV wynosi 86991,75 zt. Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw

inwestycyjnych SPBT wynosi 8,9 lat.

Charakterystyka energetyczna przedsiewziecia w zakresie PV

Stan przed

modernizacjq

Stan po

modernizacji

1. [llos¢ sztuk paneli PV szt. 0 0
2. |Powierzchnia paneli PV m? 0 43,93
3. |Moc paneli PV kw 0 9,43
4. |Produkcja energii elektrycznej z PV kWh/rok 0 8871
5. |Oszczednosci energii elektrycznej finalnej kWh/rok 8871
Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia w zakresie PV
1. |Oszczednosci energii elektrycznej finalnej kWh/rok 8871
2. |Cena jednostkowa energii elektrycznej zt/kWh 1,10
3. |Roczna oszczedno$¢ kosztow energii elektrycznej zt/rok 9 758,10
4. |Cena jednostkowa instalacji PV z akumulatorami zt/kW 9225
5. |Koszty inwestycyjne instalacji PV zt 86 991,75
6. |SPBT lata 8,9




Oswietlenie stan przed termomodernizacjg

ilos¢ ilos¢
. . , moc moc po
LP. |Strefa . . .|Powierzchnia | punktow punktow
Rodzaj pomieszczenid . przed moder
Swietlnych po
PARTER [m2] [szt] (W] [szt] (W]
1|Biurowe holl 6,5 2 60 4 9
2|Biurowe biuro 49,4 12 40 16 20
3|Biurowe toaleta 4,73 2 60 4 20
4|Biurowe pom konf. 26,21 14 40 16 20
5|Biurowe pom socjal. 22,43 10 40 12 20
6|Biurowe kottownia 12,17 4 60 4 9
7|Biurowe klatka schod. 9,2 4 60 3 9
8|Magazyn 1/8 Magazyn narzed 52,7 7 40 8 20
9(Magazyn 1/9 mAgazyn 59,48 7 40 8 20
10{Magazyn 1/10 garaz 45,71 6 40 6 9
11{Magazyn 1/11 Magaz ztom 28,9 4 40 20 20
12{Magazyn 1/12 Magazyn 68,09 10 40 8 20
13|Magazyn 1/13 Magaz 84,7 12 40 12 20
14{Magazyn 1/14 Magazyn 4,43 2 40 2 9
PIETRO 0 0 0 0
15|ZAMIESZKA ZBIO [1/01 Zaple socj 18,22 6 40 6 20
16{mieszkalne korytarz 7,62 4 60 5 9
17|mieszkalne umywalnia 2,8 1 60 1 9
18| mieszkalne toaleta 2,96 1 60 1 9
19|mieszkalne p warzyf 4,28 2 60 4 9
20|mieszkalne magazyn 2,66 1 60 1 9
21|mieszkalne magazyn Art. 2,05 1 60 1 9
22|mieszkalne kuchnia 34,77 10 40 10 20
23|mieszkalne korytarz 12,87 4 40 4 20
24| mieszkalne toaleta 6,12 4 60 4 9
25|mieszkalne kuchnia 12,4 4 40 4 20
26|mieszkalne pokdj 30,04 8 40 8 20
27|PODDASZE 0 0 0 0
28| magazynowe poddasze 64,8 8 40 10 20
29|magazynowe poddasze 160,5 18 40 20 20
30|PODDASZE 0 0 0 0
31|pomieszcze magazynowa 64,67 11 40 14 20
32|pomieszcze magazyn 121,02 16 40 18 20
1022,43 12,09 razem 6,13




W STANIE POCZATKOWYM

Obigzenieelektryczne na osSwietlenie
Zapotrzebowanie na energie koncowg na oswietlenie

Oswietlenie jazeniowe ze starterami.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA | PIERWOTNA NA OSWIETLENIE

12,09
67860,73

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[hirok] na energie koncowa na energie
[kWh/rok] pierwotna
[kWh/rok]
MAgazyny 12,03 5000,00 45496,82 113742,06
Biura 12,03 2500,00 7820,33 19550,84
Zamieszkania 12,03 4250,00 14543,57 36358,93

Zhiorowego

RAZEM - - 67860,73 169651,83

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA | PIERWOTNA NA OSWIETLENIE
W STANIE PO MODERNIZACJI

Obigzenieelektryczne na osSwietlenie
Zapotrzebowanie na energie koricowa na oswietlenie

Oswietlenie jazeniowe ze starterami.

6,13
35204,2

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koncowa na energie
[kWh/rok] pierwotna
[kKWh/rok]
MAgazyny 6,13 5000,00 23548,23 58870,58
Biura 6,13 2500,00 4108,35 10270,87
Zamieszkania 6,13 4250,00 7547,65 18869,12
zbiorowego
RAZEM - - 35204,23 88010,58
. przed po
Fenrgia: kWh/rok | kwWh/rok
Energia kor\cowa 67860,7 | 35204,2
Oszczednosci energii konicowej 32656,5
Energia kor\cowa 169651,8 | 88010,6
Oszczednosci energii koncowej 81641,2
Oszczednosci energii koncowej kWh/rok | 32656,5
Oszczednosci kosztow oswietlenia zt/rok 32656,5
Koszty modernizacji oswietlenia zt/rok 24000

SPBT

lata 0,734922

Oszczednosci energii pierwotnej

kWh/rok | 81641,2







