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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejska

Kety, 30.12.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY CENOWEJ nr FEMP - 01/2024
w ramach projektu pn.

»Wdrozenie wynikéw badan B+R pozwalajgcych na wprowadzenie do biezgcej dziatalnosci Spotki
technologii autonomicznej modutowej myjni bezdotykowej w tym dedykowanej technologii
oczyszczania Sciekdw oraz niskoemisyjnych techniki myjacych i odnawialnych zrédet energiia w
efekcie na utworzenie nowych miejsc pracy.”
projekt nr FEMP.08.07-1P.01-0178/23 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla

Matopolski 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Matopolski
Zachodniej, Dziatanie 8.7. Rozwdj firm wspierajgcy sprawiedliwg transformacije typ A. Inwestycje
rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia
powstawania odpaddw oraz zmniejszenia zuzycia zasobow Srodowiskowych), prowadzgce do zmiany
profilu dziatalnosci firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy, wspétfinansowanego z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji,

L. ZAMAWIAJACY:

REDCONST GROUP SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Legionéw 1

32-650 Kety

tel.: +48 575 752 512

Adres e-mail: kontakt@redconst.pl

NIP: 6751754205

1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Marcin Orlik
tel.: +48 695 555 481

Adres e-mail: marcin.orlik@redconst.pl

Pytania nalezy kierowaé wytgcznie za posrednictwem Bazy Konkurencyjnosci:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
do dnia: 30.01.2025r.

Odpowiedzi na pytania oferentdw oraz wyjasnienia do tresci zapytania ofertowego beda

przekazywane oferentom wytgcznie w ten sposdb, iz Zamawiajgcy opublikuje tre$¢ odpowiedzi
wraz z wyjasnieniami na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza konkurencyjnosci
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Zamoéwienie realizowane bedzie zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong w ,Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027” okreslajgcych ujednolicone warunki
i procedury dotyczgce kwalifikowalnosci wydatkéw dla Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spéjnosci oraz Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji.
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V. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem Zamodwienia jest dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia niezbednego do budowy
autonomicznych modutowych myjni bezdotykowych wyposazonych w dedykowang technologie
oczyszczania sciekdw oraz niskoemisyjne techniki myjgce i odnawialne zrdédta energii.

Przedmiot Zamodwienia obejmuje nabycie urzadzen i elementéw sktadajgcych sie na myjnie
bezdotykowa wraz z podczyszczaniem Sciekdw oraz montaz we wskazanych lokalizacjach.
Zgodnie z ponizszg specyfikacjg oraz dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik do

niniejszego zapytania.

Minimalne wymagane parametry techniczne opisane zostaty dla kazdej czesci w tabelach ponizej.

CZESC NR 1 - MYJNIA 4 STANOWISKOWA ANDRYCHOW:

Element

Wymagane parametry

Zakup i montaz oczyszczalni z
systemem obiegu zamknigtego

Dostawa i montaz oczyszczalni $ciekdw przemystowych z myjni
samochodowej, z wykorzystaniem innowacyjnego rozwigzania obiegu
zamknietego i powtdrnego wykorzystania wody z procesu mycia oraz
wykorzystania wod opadowych. Kompletny system oczyszczalni wyposazony
jest w stacje automatyki sterujgcg wszystkimi procesami mechaniczno-
chemicznobiologicznymi.

Oczyszczalnia musi posiadac¢ bezposredni przytacz do instalacji odptywowej

myjni oraz systemy uzdatniajgce, filtrujgce wewnatrz kontenera

technicznego myjni

Wymagane parametry minimalne:

1. Zawodr nierdzewny o $rednicy minimum fi 20 z elektrozaworem
automatycznego uruchomienia, zawor przystosowany do pracy z
substancjami agresywnymi oraz o wysokiej gestosci.

Wyposazenie: )

- zestaw elementdw montazowych nierdzewnych, Sruby 8 szt. M8 x 40
mm, 7 szt. M8 x 50 mm, Nakretki 75 szt. M6, 30 szt. M8, Podktadki
75 szt. 6 mm, 30 szt. 8 mm

- krocéce przytaczeniowe ze Srubunkami nierdzewne minimum fi 1”

- sygnalizator poziomu cieczy - poziomowskazy

- czujnik dla wskazania pozycji zaworu z okablowaniem co najmniej 5m,
standard co najmniej IP65

2. Pompa ttoczaca, o przeznaczeniu do wody brudnej odporna na
warunki srodowiskowe,

Parametry:

- Moc pompy w zakresie 1 do 4 kW

- Przytacze nierdzewne min 1”

- Klasa IP co najmniej 44

- izolacja termiczna cze$ci wodnej pompy.

3. Filtr workowy do separacji zanieczyszczen koncowych, wykonany ze
stali nierdzewnej, ci$nienie pracy co najmniej 4 bar

Wyposazenie:

- Stelaz no$ny dla filtra

- Obudowa ci$nieniowa ze stali nierdzewnej

- Wyciggany nierdzewny uchwyt na worek filtracyjny

- Przytacza nierdzewne 1”

- Pokrywa z manometrem oraz zaworem

- Automatyczny zawor odpowietrzajacy

- Wkiady filtracyjne w zakresie 1 do 25 pm — 5 szt.
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4., Pompa do wody czystej z zamontowanym falownikiem z
mozliwos$cig sterowania ci$nienia roboczego, samozasysajgca

Parametry:

- Moc pompy w zakresie 1,5 do 5 kW

- Przytacza nierdzewne 1”

- Klasa IP co najmniej 44

5. Armatura nierdzewna:

- Kolano DN25 GW/GZ — 10 szt.

- Trdjnik DN25 GW — 10 szt.

- Przedtuzka gwintowana GW/GZ DN25 — 10 szt.

- Rura nierdzewna DNN25 do potacznia z ksztattkami — 10m
- Krocie¢ do weza DN25 — 8 sztuk

- Korek DN25 — 2 szt.

- Zawor reczny kulowy minimum DN15 — 12 szt.

- Filtr rurowy DN25 — 3 sztuki

6. Czujniki i oprzyrzadowanie:

- Czujnik ci$nienia, zakres pracy 0-10 bar, DN15 — 3 szt.

- Presostat regulowany w zakresie 1-4 bar, DN25 — 2 szt.

- Zawor bezpieczenstwa regulowalny, zakres minimalny 2-4 bar, DN25
— 2 szt.

- Czujniki poziomu do zbiornika, nierdzewne, przetwornik analogowy,
DN15 — 2 szt.

- Czujniki temperatury, DN15- 3 szt.

7. System niwelacji zapachu
- filtr sznurkowy min 5 mikrondw i min. DN 20
- filtr weglowy

Wszystkie elementy systemu oczyszczalni $ciekdw musza by¢ dostepne na
panelu sterujgcym myjni bezdotykowej wraz z poszczegolnymi
parametrami takimi jak temperatura wody w zbiorniku, ilo$¢ cykli
recyklingu wody, poziom wody w zbiorniku

Zakup i montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu
budynku myjni samochodowej

Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych.

Wymagane parametry minimalne:

- moc instalacji min. 20 kWP.

Falownik dostosowany parametrami do mocy paneli fotowoltaicznych
Panele nalezy zainstalowac¢ na powierzchni dachu myijni |

- okablowanie,

- konfiguracja,

- zapewnienie system monitoringu produkcji energii

Zakup i montaz myjni
samochodowej

Dotyczy zakupu i montazu kompletnej bezdotykowej myjni samochodowej
na 4 stanowiska myjace. Koszt obejmuje zakup petnej technologii i
urzadzen myjacych oraz konstrukcje wiaty zadaszeniowej z zapleczem.
Komplet zawiera dodatkowe wyposazenie: oprogramowanie sterujace,
kociot grzewczy, odkurzacz 2-stanowiskowy. Na kazdym stanowisku
terminal, umozliwiajgcy bezdotykowg ptatnos¢ kartg ptatniczg

Kazde stanowisko musi by¢é wyposazone w 7 programow mycia:
piana XXL, mycie zasadnicze, szczotka, ptukanie, woskowanie,
nabtyszczanie, mycie felg przy pomocy szczotki

KONSTRUKCJA ZADASZENIA 4 STANOWISK:

- konstrukcja o wymiarach (wys. wraz z attyka x szer. x dtugosc) 3,92m do
dm x 5,5 mx 23 m,

- stal ocynkowana,
- profil zamkniety 10x10,
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- dach ptaski z blachy trapezowej,

- orynnowanie przygotowane do odzyskiwania wody opadowej
- Obcigzenie konstrukgcji stalowej przygotowane pod montaz fotowoltaiki.

OSWIETLENIE STANOWISK:
- o$wietlenie LED,
- kazde stanowisko oswietlone,

- o$wietlenie aktywne nocg czuwanie pod nieobecnos¢ klienta po wrzuceniu
monety zapalajg sie lampy na odpowiednim stanowisku,

- Scianki dziatowe z banera odpornego na dziatanie chemii z instrukcjg
obstugi

ATTYKA REKLAMOWA:

- rama stalowa ocynkowana 80cm

- wysokos¢ 80cm

- pods$wietlenie LED od tytu

- attyka poliweglan lub blacha malowana proszkowo

KONTENER TECHNICZNY:

- kontener techniczny (wys. x szer. x dtugo$¢) 2700 x 2500 x 6000 mm

- ptyta obornicka

- Scianka o grubosci 10 cm

- kontener na ramie

- oSwietlenie wewnetrzne kontenera LED 2 x 2 x 36W

- Kontener musi zachowac parametry mobilnosci i mie¢ mozliwos¢ relokacji

KOCIOL GRZEWCZY:

- stal nierdzewna,

- automatyka pogodowa do sterowania ogrzewaniem pogodowym,
- moc kotta powyzej 45 kW,

- system anty-mrozu, regulowany przez zewnetrzny czujnik temperatury z
elektronicznym termostatem

ODWROCONA OSMOZA:
- 380 Litr / min
- wskaznik wydatku produkgcji i spadu osmozy

- system elektro-ptywakéw do kontroli poziomow wody w zbiornikach
- system plukania membran sterowany przez panel LCD.
- panel kontrolny z wizualizacjg alarméw

- zbiornik na wode osmotyczng 1 000 L

STEROWANIE MYJNI:

- panel dotykowy
- wizualizacja graficzna w postaci ikon
- sterownik wyposazony w wejscia i wyjscia binarne oraz port komunikacyjny
Z interfejsem,

- zintegrowany system alarméw

- wyswietlacz LCD Minimum 10,1” kolorowy z mozliwoscig wyswietlania
paragonow,

WRZUTNIKI MONET:

- stal nierdzewna z przyciskami aluminiowymi,
- wskaznik programéw mycia,

- podséwietlenie impulséw mycia ,LED”

- grzatka do ogrzewania uktadu elektroniki,
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- Wrzutniki monet akceptujace monety 1,2 i 5z
- wyposazone w czytnik koddw QR umozliwiajagce korzystania z aplikacji
obstugujacej ptatnosci

WANIENKI NA SZCZOTKI I LANCE:

- 4 szt wanienek na szczotki

- 8 szt wanienek na lance

- materiat INOX AISI 304lub 316

POMPA WYSOKOCISNIENIOWA:

-4 szt

- moc min. 2,24kw

- min. 960 OBR/MIN

ZBIORNIK NA WODE MIEKKA:

- materiat polietylen,

-1szt,

-min. 1000 L / szt

ZBIORNIK NA WODE OSMOTYCZNA:

- materiat polietylen,

-1szt,

-min. 1000 L / szt

RAMA TECHNICZNA:

- stal nierdzewna AISI 304

DWUKOLUMNOWY ZMIEKCZACZ WODY:

- przeptyw min. 2,2 m3/h,

- gtowica 17,

- automatyczna regeneracja z nieprzerwang produkcja wody
SZAFA STERUJACA:

- wylacznik réznicowy,

- wytacznik réznicowy na oswietlenie,

- zasilacz pradu statego oddzielnie od kazdego stanowiska 12V DC,
- transformator 380V/24V AC indywidualnie dla kazdego stanowiska,
- wytgcznik bezpieczenstwa

- falowniki zgodne ze specyfikacjg z bramka on-line

- system GSM

POMPKI DOZUJACE CHEMIE:
- 1 pompka dozujaca dla kazdego osobnego programu mycia

ODKURZACZ 2 - STANOWISKOWY:

- obudowa ze stali nierdzewnej

- filtr samoczyszczacy

- 2 x waz ssacy o dtugosci 4,5 m ($rednica 38mm)
- przeptyw powietrza min. 2 x 3000 |/min

- pojemnos$¢ zbiornika min. 2 x 20 |

CZERNIDLO DO OPON:

- obudowa: stal nierdzewna
- zasilanie: 230V

- moc: min. 30W

DYSTRYBUTOR PLYNU DO SPRYSKIWACZY:
- obudowa: stal nierdzewna

- zasilanie 230V

- moc: min. 60W
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- pojemnos¢ zasobnika: min. 220

ROZMIENIARKA MONET:
- wyposazona w 2 hoppery (2zt i 5zf)
- zasilanie 230V

TERMINAL PLATNICZY:

-kolorowy wyswietlacz

-temp. pracy min. -10 st. Cdo 70 st. C

-wilgotno$¢ pracy min. 30 % - 90 % (bez skraplania)

CZESC NR 2 - MYJNIA 3 STANOWISKOWA CHRZANOW:

Element

Wymagane parametry

Zakup i montaz oczyszczalni z
systemem obiegu zamknietego

Dostawa i montaz oczyszczalni Sciekow przemystowych z myjni
samochodowej, z wykorzystaniem innowacyjnego rozwigzania obiegu
zamknietego i powtérnego wykorzystania wody z procesu mycia oraz
wykorzystania wod  opadowych.  Kompletny system  oczyszczalni
wyposazony jest w stacje automatyki sterujgcg wszystkimi procesami
mechaniczno-chemicznobiologicznymi.

Oczyszczalnia musi posiadac bezposredni przytacz do instalacji odptywowej

myjni oraz systemy uzdatniajgce, filtrujagce wewnatrz kontenera

technicznego myjni

Wymagane parametry minimalne:

1. Zawdr nierdzewny o S$rednicy minimum fi 20 z elektrozaworem
automatycznego uruchomienia, zawor przystosowany do pracy z
substancjami agresywnymi oraz o wysokiej gestosci.

Wyposazenie: ]

- zestaw elementdw montazowych nierdzewnych, Sruby 8 szt. M8 x
40 mm, 7 szt. M8 x 50 mm, Nakretki 75 szt. M6, 30 szt. M8,
Podktadki 75 szt. 6 mm, 30 szt. 8 mm

- krocce przytgczeniowe ze Srubunkami nierdzewne minimum fi 1”

- sygnalizator poziomu cieczy - poziomowskazy

- czujnik dla wskazania pozycji zaworu z okablowaniem co najmniej
5m, standard co najmniej IP65

2. Pompa ttoczaca, o przeznaczeniu do wody brudnej odporna na warunki
Srodowiskowe,
Parametry:
- Moc pompy w zakresie 1 do 4 kW
- Przyfacze nierdzewne min 1”
- Klasa IP co najmniej 44
- izolacja termiczna czesci wodnej pompy.

Filtr workowy do separacji zanieczyszczen koncowych, wykonany ze stali
nierdzewnej, cisnienie pracy co najmniej 4 bar

Wyposazenie:

- Stelaz nosny dla filtra

- Obudowa ci$nieniowa ze stali nierdzewnej

- Wyciggany nierdzewny uchwyt na worek filtracyjny

- Przylacza nierdzewne 1”

- Pokrywa z manometrem oraz zaworem

- Automatyczny zawér odpowietrzajacy

- Wkiady filtracyjne w zakresie 1 do 25 pym — 5 szt.




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejska

| N\ MALOPOLSKA

4, Pompa do wody czystej z zamontowanym falownikiem z
mozliwoscig sterowania cinienia roboczego, samozasysajgca

Parametry:

- Moc pompy w zakresie 1,5 do 5 kW

- Przytacza nierdzewne 1”

- Klasa IP co najmniej 44

5. Armatura nierdzewna:

- Kolano DN25 GW/GZ — 10 szt.

- Tréjnik DN25 GW — 10 szt.

- Przedtuzka gwintowana GW/GZ DN25 — 10 szt.

- Rura nierdzewna DNN25 do potacznia z ksztattkami — 10m
- Krécie¢ do weza DN25 — 8 sztuk

- Korek DN25 — 2 szt.

- Zawor reczny kulowy minimum DN15 — 12 szt.

- Filtr rurowy DN25 — 3 sztuki

6. Czujniki i oprzyrzadowanie:

- Czujnik ci$nienia, zakres pracy 0-10 bar, DN15 — 3 szt.

- Presostat regulowany w zakresie 1-4 bar, DN25 — 2 szt.

- Zawor bezpieczenstwa regulowalny, zakres minimalny 2-4 bar, DN25
— 2 szt.

- Czujniki poziomu do zbiornika, nierdzewne, przetwornik analogowy,
DN15 — 2 szt.

- Czujniki temperatury, DN15- 3 szt.

7. System niwelacji zapachu
- filtr sznurkowy min 5 mikrondw i min. DN 20
- filtr weglowy

Wszystkie elementy systemu oczyszczalni $ciekdw musza by¢ dostepne na
panelu sterujgcym myjni bezdotykowej wraz z poszczegdlnymi
parametrami takimi jak temperatura wody w zbiorniku, ilos¢ cykli
recyklingu wody, poziom wody w zbiorniku.

Zakup i montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu
budynku myjni samochodowej

Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych.

Wymagane parametry minimalne:

- moc instalacji min. 20 kWP.

Falownik dostosowany parametrami do mocy paneli fotowoltaicznych
Panele nalezy zainstalowa¢ na powierzchni dachu myjni

- okablowanie,

- konfiguracja,

- zapewnienie system monitoringu produkcji energii

Zakup i montaz myjni
samochodowej

Dotyczy zakupu i montazu kompletnej bezdotykowej myjni
samochodowej na 3 stanowiska myjace. Koszt obejmuje zakup petnej
technologii i urzadzen myjacych oraz konstrukcje wiaty zadaszeniowej z
zapleczem. Komplet zawiera dodatkowe wyposazenie: oprogramowanie
sterujgce, kociot grzewczy, odkurzacz 2-stanowiskowy. Na kazdym
stanowisku terminal, umozliwiajacy bezdotykowa ptatnosc¢ kartg ptatnicza

Kazde stanowisko musi by¢ wyposazone w 7 programow mycia:
piana XXL, mycie zasadnicze, szczotka, ptukanie, woskowanie,
nabtyszczanie, mycie felg przy pomocy szczotki

KONSTRUKCJA ZADASZENIA 3 STANOWISK:

- konstrukcja o wymiarach (wys. wraz z attykg x szer. x dtugosc¢) 3,92m do
4m x 5,5m x 15,15 m,

- stal ocynkowana,
- profil zamkniety 10x10,
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- dach ptaski z blachy trapezowej,

- orynnowanie przygotowane do odzyskiwania wody opadowej -
obcigzenie konstrukgji stalowej przygotowane pod montaz fotowoltaiki

OSWIETLENIE STANOWISK:
- o$wietlenie LED,
- kazde stanowisko o$wietlone,

- oSwietlenie aktywne nocg czuwanie pod nieobecno$¢ klienta po
wrzuceniu monety zapalajg sie lampy na odpowiednim stanowisku,

- Scianki dziatowe z banera odpornego na dziatanie chemii z instrukcjg
obstugi

ATTYKA REKLAMOWA:

- rama stalowa ocynkowana 80cm

- wysokos$¢ 80cm

- pods$wietlenie LED od tytu

- attyka poliweglan lub blacha malowana proszkowo

KONTENER TECHNICZNY:

- kontener techniczny (wys. x szer. x dtugos¢) 2700 x 2500 x 6000 mm

- ptyta obornicka

- $cianka o grubosci 10 cm

- kontener na ramie

- oSwietlenie wewnetrzne kontenera LED 2 x 2 x 36W

- Kontener musi zachowac parametry mobilnosci i mie¢ mozliwos¢ relokacji

KOCIOL GRZEWCZY:

- stal nierdzewna,

- automatyka pogodowa do sterowania ogrzewaniem pogodowym,
- moc kotta powyzej 45 kW,

- system anty-mrozu, regulowany przez zewnetrzny czujnik temperatury z
elektronicznym termostatem

ODWROCONA OSMOZA:
- 380 Litr / min
- wskaznik wydatku produkgcji i spadu osmozy

- system elektro-ptywakéw do kontroli pozioméw wody w zbiornikach
- system plukania membran sterowany przez panel LCD.
- panel kontrolny z wizualizacjg alarméw

- zbiornik na wode osmotyczng 1 000 L

STEROWANIE MYJNI:

- panel dotykowy
- wizualizacja graficzna w postaci ikon
- sterownik wyposazony w wejécia i wyjscia binarne oraz port
komunikacyjny z interfejsem,

- zintegrowany system alarmow

- wysSwietlacz LCD Minimum 10,1” kolorowy z mozliwoscig wySwietlania
paragonow,

WRZUTNIKI MONET:

- stal nierdzewna z przyciskami aluminiowymi,
- wskaznik programéw mycia,

- podswietlenie impulséw mycia ,LED”

- grzatka do ogrzewania uktadu elektroniki,
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- Wrzutniki monet akceptujgce monety 1,2 i 5zt
- wyposazone w czytnik kodéw QR umozliwiajgce korzystania z aplikacji
obstugujacej ptatnosci

WANIENKI NA SZCZOTKI I LANCE:

- 3 szt wanienek na szczotki

- 6 szt wanienek na lance

- materiat INOX AISI 304lub 316

POMPA WYSOKOCISNIENIOWA:

- 3 szt

- moc min. 2,24kW

- min. 960 OBR/MIN

ZBIORNIK NA WODE MIEKKA:

- materiat polietylen,

-1 szt,

- min. 1000 L / szt

ZBIORNIK NA WODE OSMOTYCZNA:

- materiat polietylen,

-1 szt,

- min. 1000 L / szt

RAMA TECHNICZNA:

- stal nierdzewna AISI 304

DWUKOLUMNOWY ZMIEKCZACZ WODY:

- przeptyw min. 2,2 m3/h,

- glowica 17,

- automatyczna regeneracja z nieprzerwang produkcjg wody
SZAFA STERUJACA:

- wylacznik réznicowy,

- wytacznik réznicowy na oswietlenie,

- zasilacz pradu statego oddzielnie od kazdego stanowiska 12V DC,
- transformator 380V/24V AC indywidualnie dla kazdego stanowiska,
- wytacznik bezpieczenstwa

- falowniki zgodne ze specyfikacjg z bramka on-line

- system GSM

POMPKI DOZUJACE CHEMIE:
- 1 pompka dozujaca dla kazdego osobnego programu mycia

ODKURZACZ 2 - STANOWISKOWY:

- obudowa ze stali nierdzewnej

- filtr samoczyszczacy

- 2 X waz ssacy o dtugosci 4,5 m ($rednica 38mm)
- przeptyw powietrza min. 2 x 3000 I/min

- pojemnos¢ zbiornika min. 2 x 20 |

CZERNIDLO DO OPON:

- obudowa: stal nierdzewna
- zasilanie: 230V

- moc: min. 30W

DYSTRYBUTOR PLYNU DO SPRYSKIWACZY:
- obudowa: stal nierdzewna

- zasilanie 230V

- moc: min. 60W
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- pojemno$¢ zasobnika: min. 220

ROZMIENIARKA MONET:
- wyposazona w 2 hoppery (2zt i 5zt)
- zasilanie 230V

TERMINAL PLATNICZY:

-kolorowy wyswietlacz

-temp. pracy min. -10 st. Cdo 70 st. C

-wilgotno$¢ pracy min. 30 % - 90 % (bez skraplania)

CZESC NR 3 - MYJNIA 4 STANOWISKOWA CHRZANOW:

Element

Wymagane parametry

Zakup i montaz oczyszczalni z
systemem obiegu zamknietego

Dostawa i montaz oczyszczalni $ciekow przemystowych z myjni
samochodowej, z wykorzystaniem innowacyjnego rozwigzania obiegu
zamknietego i powtdrnego wykorzystania wody z procesu mycia oraz
wykorzystania wod opadowych. Kompletny system oczyszczalni wyposazony
jest w stacje automatyki sterujgcg wszystkimi procesami mechaniczno-
chemicznobiologicznymi.

Oczyszczalnia musi posiada¢ bezposredni przytacz do instalacji odptywowej

myjni oraz systemy uzdatniajgce, filtrujgce wewnatrz kontenera

technicznego myjni

Wymagane parametry minimalne:

1. Zawodr nierdzewny o $rednicy minimum fi 20 z elektrozaworem
automatycznego uruchomienia, zawor przystosowany do pracy z
substancjami agresywnymi oraz o wysokiej gestosci.

Wyposazenie: .

- zestaw elementéw montazowych nierdzewnych, Sruby 8 szt. M8 x 40
mm, 7 szt. M8 x 50 mm, Nakretki 75 szt. M6, 30 szt. M8, Podktadki
75 szt. 6 mm, 30 szt. 8 mm

- krocce przytaczeniowe ze Srubunkami nierdzewne minimum fi 1”

- sygnalizator poziomu cieczy - poziomowskazy

- czujnik dla wskazania pozycji zaworu z okablowaniem co najmniej 5m,
standard co najmniej IP65

2. Pompa ttoczaca, o przeznaczeniu do wody brudnej odporna na
warunki srodowiskowe,

Parametry:

- Moc pompy w zakresie 1 do 4 kW

- Przylacze nierdzewne min 1”

- Klasa IP co najmniej 44

- izolacja termiczna czesci wodnej pompy.

3. Filtr workowy do separacji zanieczyszczen koncowych, wykonany ze
stali nierdzewnej, ci$nienie pracy co najmniej 4 bar

Wyposazenie:

- Stelaz nosny dla filtra

- Obudowa cisnieniowa ze stali nierdzewnej

- Wyciggany nierdzewny uchwyt na worek filtracyjny

- Przytgcza nierdzewne 1”

- Pokrywa z manometrem oraz zaworem

- Automatyczny zawér odpowietrzajgcy

- Wkiady filtracyjne w zakresie 1 do 25 ym — 5 szt.
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4., Pompa do wody czystej z zamontowanym falownikiem z
mozliwoscig sterowania cisnienia roboczego, samozasysajgca

Parametry:

- Moc pompy w zakresie 1,5 do 5 kW

- Przytacza nierdzewne 1”

- Klasa IP co najmniej 44

5. Armatura nierdzewna:

- Kolano DN25 GW/GZ - 10 szt.

- Trdjnik DN25 GW — 10 szt.

- Przedtuzka gwintowana GW/GZ DN25 — 10 szt.

- Rura nierdzewna DNN25 do potacznia z ksztattkami — 10m
- Krocie¢ do weza DN25 — 8 sztuk

- Korek DN25 — 2 szt.

- Zawor reczny kulowy minimum DN15 — 12 szt.

- Filtr rurowy DN25 — 3 sztuki

6. Czujniki i oprzyrzadowanie:

- Czujnik cisnienia, zakres pracy 0-10 bar, DN15 — 3 szt.

- Presostat regulowany w zakresie 1-4 bar, DN25 — 2 szt.

- Zawor bezpieczenstwa regulowalny, zakres minimalny 2-4 bar, DN25
— 2 szt.

- Czujniki poziomu do zbiornika, nierdzewne, przetwornik analogowy,
DN15 — 2 szt.

- Czujniki temperatury, DN15- 3 szt.

7. System niwelacji zapachu
- filtr sznurkowy min 5 mikrondw i min. DN 20
- filtr weglowy

Wszystkie elementy systemu oczyszczalni Sciekow musza by¢ dostepne na
panelu sterujgcym myjni bezdotykowej wraz z poszczegolnymi
parametrami takimi jak temperatura wody w zbiorniku, ilos¢ cykli
recyklingu wody, poziom wody w zbiorniku.

Zakup i montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu
budynku myjni samochodowej

Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych.

Wymagane parametry minimalne:

- moc instalacji min. 20 kWP.

Falownik dostosowany parametrami do mocy paneli fotowoltaicznych
Panele nalezy zainstalowac na powierzchni dachu myjni

- okablowanie,

- konfiguracja,

- zapewnienie system monitoringu produkcji energii

Zakup i montaz myjni
samochodowej

Dotyczy zakupu i montazu kompletnej bezdotykowej myjni samochodowej
na 4 stanowiska myjace. Koszt obejmuje zakup petnej technologii i
urzadzen myjacych oraz konstrukcje wiaty zadaszeniowej z zapleczem.
Komplet zawiera dodatkowe wyposazenie: oprogramowanie sterujgce,
kociot grzewczy, odkurzacz 2-stanowiskowy. Na kazdym stanowisku
terminal, umozliwiajacy bezdotykowa ptatno$¢ karta ptatnicza

Kazde stanowisko musi by¢é wyposazone w 7 programow mycia:
piana XXL, mycie zasadnicze, szczotka, ptukanie, woskowanie,
nabtyszczanie, mycie felg przy pomocy szczotki

KONSTRUKCJA ZADASZENIA 4 STANOWISK:

- konstrukcja o wymiarach (wys. wraz z attyka x szer. x dtugos¢) 3,92m do
4m x 55 mx 23 m,

- stal ocynkowana,
- profil zamkniety 10x10,
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- dach ptaski z blachy trapezowej,

- orynnowanie przygotowane do odzyskiwania wody opadowej
- obcigzenie konstrukcji stalowej przygotowane pod montaz fotowoltaiki

OSWIETLENIE STANOWISK:
- o$wietlenie LED,
- kazde stanowisko oswietlone,

- o$wietlenie aktywne nocg czuwanie pod nieobecnosc klienta po wrzuceniu
monety zapalajg sie lampy na odpowiednim stanowisku,

- Scianki dziatowe z banera odpornego na dziatanie chemii z instrukcjg
obstugi

ATTYKA REKLAMOWA:

- rama stalowa ocynkowana 80cm

- wysokos¢ 80cm

- pods$wietlenie LED od tytu

- attyka poliweglan lub blacha malowana proszkowo

KONTENER TECHNICZNY:

- kontener techniczny (wys. x szer. x dtugo$¢) 2700 x 2500 x 6000 mm

- ptyta obornicka

- Scianka o grubosci 10 cm

- kontener na ramie

- oSwietlenie wewnetrzne kontenera LED 2 x 2 x 36W

- Kontener musi zachowac parametry mobilnosci i mie¢ mozliwos¢ relokacji

KOCIOL GRZEWCZY:

- stal nierdzewna,

- automatyka pogodowa do sterowania ogrzewaniem pogodowym,
- moc kotta powyzej 45 kW,

- system anty-mrozu, regulowany przez zewnetrzny czujnik temperatury z
elektronicznym termostatem

ODWROCONA OSMOZA:
- 380 Litr / min
- wskaznik wydatku produkgcji i spadu osmozy

- system elektro-ptywakéw do kontroli poziomow wody w zbiornikach
- system plukania membran sterowany przez panel LCD.
- panel kontrolny z wizualizacjg alarméw

- zbiornik na wode osmotyczng 1 000 L

STEROWANIE MYJNI:

- panel dotykowy
- wizualizacja graficzna w postaci ikon
- sterownik wyposazony w wejscia i wyjscia binarne oraz port komunikacyjny
Z interfejsem,

- zintegrowany system alarméw

- wyswietlacz LCD Minimum 10,1” kolorowy z mozliwoscig wyswietlania
paragonow,

WRZUTNIKI MONET:

- stal nierdzewna z przyciskami aluminiowymi,
- wskaznik programéw mycia,

- podséwietlenie impulséw mycia ,LED”

- grzatka do ogrzewania uktadu elektroniki,

12
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- Wrzutniki monet akceptujace monety 1,2 i 5z
- wyposazone w czytnik koddw QR umozliwiajagce korzystania z aplikacji
obstugujacej ptatnosci

WANIENKI NA SZCZOTKI I LANCE:

- 4 szt wanienek na szczotki

- 8 szt wanienek na lance

- materiat INOX AISI 304lub 316

POMPA WYSOKOCISNIENIOWA:

-4 szt

- moc min. 2,24kw

- min. 960 OBR/MIN

ZBIORNIK NA WODE MIEKKA:

- materiat polietylen,

-1szt,

-min. 1000 L / szt

ZBIORNIK NA WODE OSMOTYCZNA:

- materiat polietylen,

-1szt,

-min. 1000 L / szt

RAMA TECHNICZNA:

- stal nierdzewna AISI 304

DWUKOLUMNOWY ZMIEKCZACZ WODY:

- przeptyw min. 2,2 m3/h,

- gtowica 17,

- automatyczna regeneracja z nieprzerwang produkcja wody
SZAFA STERUJACA:

- wylacznik réznicowy,

- wytgcznik réznicowy na o$wietlenie,

- zasilacz pradu statego oddzielnie od kazdego stanowiska 12V DC,
- transformator 380V/24V AC indywidualnie dla kazdego stanowiska,
- wytgcznik bezpieczenstwa

- falowniki zgodne ze specyfikacjg z bramka on-line

- system GSM

POMPKI DOZUJACE CHEMIE:
- 1 pompka dozujaca dla kazdego osobnego programu mycia

ODKURZACZ 2 - STANOWISKOWY:

- obudowa ze stali nierdzewnej

- filtr samoczyszczacy

- 2 x waz ssacy o dtugosci 4,5 m ($rednica 38mm)
- przeptyw powietrza min. 2 x 3000 |/min

- pojemnos$¢ zbiornika min. 2 x 20 |

CZERNIDLO DO OPON:

- obudowa: stal nierdzewna
- zasilanie: 230V

- moc: min. 30W

DYSTRYBUTOR PLYNU DO SPRYSKIWACZY:
- obudowa: stal nierdzewna

- zasilanie 230V

- moc: min. 60W
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- pojemnos¢ zasobnika: min. 220

ROZMIENIARKA MONET:
- wyposazona w 2 hoppery (2zt i 5zf)
- zasilanie 230V

TERMINAL PLATNICZY:

-kolorowy wyswietlacz

-temp. pracy min. -10 st. Cdo 70 st. C

-wilgotno$¢ pracy min. 30 % - 90 % (bez skraplania)

Zamawiajgcy w terminie do 3 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy wzér logotypu, ktéry
musi zosta¢ naniesiony w trwatej formie na:

- panelu sterujgcym umieszczone na stali nierdzewnej — podswietlone

- banerach reklamowych — umieszczone w prawym badz lewym dolnym rogu

- technice myjacej wewnatrz kontenera

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie dwustopniowego odbioru przedmiotu zamdwienia:
1.1. Odbidr wstepny:
Po zakonczeniu dostawy, montazu i zainstalowaniu myjni w wyznaczonych lokalizacjach,
Zamawiajgcy dokona odbioru wstepnego. Odbidr ten obejmuje ocene zgodnosci zamontowanej
myjni z dokumentacja techniczng oraz specyfikacjg zapytania ofertowego.
Odbiér wstepny zakoriczony zostanie podpisaniem protokotu odbioru wstepnego, potwierdzajgcego
poprawno$¢ montazu i instalacji urzadzen oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.
1.2. Odbidr koncowy:
- Po wykonaniu przez Zamawiajgcego przytgczenia myjni do niezbednych mediow (prad, woda,
kanalizacja) Wykonawca dokona sprawdzenia prawidtowosci dziatania myjni.
Odbiér koricowy obejmuje:
- Weryfikacje dziatania wszystkich systemow i urzadzen wchodzacych w sktad myjni, zgodnie z
zatozonymi parametrami technicznymi i specyfikacja.
- Przeprowadzenie ponizszych odbioréw wewnetrznych dokonanych przez osoby uprawnione
zgodnie z przepisami prawa:
= Odbidr elektryczny
= Odbidr kominiarski — dokonany przez uprawnionego kominiarza w zakresie komina i wentylacji.
= Protokét szczelnosci instalacji wodnej i oczyszczalni sciekéw
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich testéw i odbioréw szczegdtowych, Wykonaweca przedtozy
Zamawiajgcemu wymagane protokoty oraz podpisze koricowy protokét odbioru bezusterkowego.

Inne wymagania:
- Okres gwarancji: minimum 24 miesigce

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia serwisu i wsparcia technicznego dla przedmiotu
zamoéwienia przez caty okres gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia dziatan serwisowych
w odpowiedzi na zgtoszenie usterki, awarii lub potrzeby wsparcia technicznego w ciggu maksymalnie
24 godzin od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
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Roboty przygotowawcze i przekazanie terenu:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wykonania we wtasnym zakresie robét ziemnych oraz
przygotowania terenu pod montaz myjni samochodowej. Gotowy teren zostanie przekazany
Wykonawcy najpdzniej do dnia:

Czes$¢ nr1: 28 luty 2025 .

Czesc nr 2: 30 kwietnia 2025 r.

Czesc nr 3: 31 lipiec 2025 r.

Przekazanie terenu nastgpi na podstawie protokotu odbioru robdt przygotowawczych, ktory
potwierdzi gotowos¢ terenu do realizacji przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce.

Przedmiot zamdwienia obejmuje transport i montaz pod adresem wskazanym przez Zamawiajacego:
e (Czes$¢ nr1l—naadres: ul. Krakowska 146E, 34-120 Andrychdw;
e (Czes$¢ nr 2 —na adres: ul. Kroczymiech 22, 32-500 Chrzanéw;
e (Czes$¢ nr 3 —naadres: ul. Szpitalna 15, 32-500 Chrzandéw

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazine w stosunku do wskazanych parametrow
i oznaczen Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdow réwnowaznych innych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej. Poprzez réwnowazno$¢ Zamawiajgcy rozumie
przedstawienie zakresu zamdwienia materiatami o takich samych parametrach lub wyzszych do
tych jakie zostaty wskazane w dokumentacji projektowej, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem, jesli gdzies znajduje sie taki opis. Wykonawca w takim
przypadku moze zaoferowac przedmioty ,,rownowazne”.

4. W razie opisania Przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
5. Zamoéwienie sktada sie z trzech czesci. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert
czesciowych na poszczegdlne czesci zamdwienia. Zamawiajacy nie okresla liczby czesci zamdwienia,
na ktérag wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalng liczbe czesci, na ktére zamdwienie moze
zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é sktadania ofert
czesciowych na dowolng ilo$¢ czesci. Czesci nie mogg by¢ dzielone przez Wykonawcéw. Oferty
niezawierajgce petnego zakresu przedmiotu zamdwienia okreslonego w zadaniu cze$ciowym zostang
odrzucone.

Kody CPV:

42924740-8 Wysokoci$nieniowa aparatura czyszczaca
33191000-5 Urzadzenia sterylizujace, dezynfekcyjne i higieniczne
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni $ciekow

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
09332000-5 Instalacje stoneczne

31712331-9 Fotoogniwa

09331000-8 Baterie stoneczne

42995000-7 RGzne maszyny czyszczgce

42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod cisnieniem
30123620-9 Maszyny do liczenia bilonu

42900000-5 Rézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
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39300000-5 Rozny sprzet
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

V.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY:

Z postepowania o udzielenie niniejszego zamodwienia wyklucza sie:

podmioty powigzane osobowo i kapitalowo z zamawiajgcym. Przez powigzania kapitatowe lub

osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi

do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu

zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru

wykonawecy, a wykonawcg, polegajgce w szczegdlnosci na:

uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji, o ile nizszy prdg nie wynika z przepiséw
prawa,

petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w
zwigzaniu z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspdlnym
pozyciu z zamawiajgcym, jego zastepcg prawnym lub cztonkami organéw zarzadzajgcych
lub organdw nadzorczych zamawiajgcego.

pozostawaniu z zamawiajgcym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze istnieje
uzasadniona watpliwos¢ co do ich bezstronnosci lub niezaleznosci w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia,

b) podmioty i osoby, ktére w bezposredni lub posredni sposéb wspierajg dziatania wojenne

Federacji Rosyjskiej lub sg za nie odpowiedzialne i podlegajg wykluczeniu z postepowania na

podstawie nastepujgcych przepiséw:

art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $Srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego srodkdow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) (zwanej dalej ustawg)

Warunki wskazane w punkcie 1. bedg oceniane metodg zerojedynkowa tj. spetnia-nie spetnia na

podstawie o$wiadczenia ztozonego zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania.

Oferta, ktdra nie spetni jakiegokolwiek warunku okreslonego w punkcie 1 zostanie odrzucona.

VI.

VII.

CEL ZAMOWIENIA
Zamodwienie jest zwigzane z planowanym do realizacji projektem i jego zatozonymi celami.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTOW

Formularz ofertowy (Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego).
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Informacje o zasadach przetwarzania danych (Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Vill. DODATKOWE WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKRESLONEJ DZIALALNOSCI LUB CZYNNOSCI:

Nie ustanawia sie szczegblnego warunku
WIEDZA | DOSWIADCZENIE:
Nie ustanawia sie szczegblnego warunku

POTENCIAL TECHNICZNY:

Nie ustanawia sie szczegélnego warunku
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Nie ustanawia sie szczegdlnego warunku
SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA:

Nie ustanawia sie szczegélnego warunku
INNE DODATKOWE WARUNKI:

Nie ustanawia sie szczegblnego warunku

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT
Oferte nalezy ztozyé w terminie do 03.02.2025 r.

Sktadnie ofert jest mozliwe wytgcznie za pomocg portalu:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do ztozenia wyjasnien dotyczgcych
ztozonej oferty oraz dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy powiadomi Oferentdw poprzez publikacje
wynikéw w bazie konkurencyjnosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wycofania oferty przez Oferenta przed uptywem terminu
sktadania ofert—wycofanie nalezy dokonaé poprzez baze konkurencyjnosci.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji
miedzy zamawiajgcym a wykonawcg oraz przekazywanie dokumentdow i oSwiadczen odbywa sie
pisemnie za pomocg Bazy Konkurencyjnosci. Odstgpienie od komunikacji okreslonej w pkt 7 jest
dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest mozliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w Bazie
Konkurencyjnosci tj. przekazywanie dokumentéw po otwarciu ofert min. sktadanie wyjasnien,
oswiadczen oraz innych wnioskdw koniecznych do prawidtowego przeprowadzenia postepowania.
W takim przypadku komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odbywa sie drogg mailowa.
Adres e-mail: kontakt@redconst.pl

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace procedury sktadania ofert opisane zostaty w
Instrukcji Uzytkownika dla systemu Baza Konkurencyjnosci 2021 dostepnym pod adresem:
https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?app=baza-konkurencyjnosci

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ORAZ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oferent pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Okres waznosci musi byé
potwierdzony w ofercie.
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Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

o Dla czesci nr 1 do 30.06.2025 r.
o Dla czescinr 2 do 01.09.2025 r.
o Dla czescinr 3 do 31.10.2025 r.

Powyzisze terminy stanowig terminy odbioréw wstepnych, podczas ktérych Zamawiajgcy dokona oceny

zgodnosci zamontowanej myjni z dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg zapytania
ofertowego.

Po odbiorze wstepnym, Zamawiajgcy w ciggu 30 dni dokona przytaczenia myjni do niezbednych mediow

10.

(prad, woda, kanalizacja). Od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego zakonczenia przytgczy,
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym na krétszym niz 14 dni dokona odbiorow
wewnetrznych, obejmujacych:
Weryfikacje dziatania wszystkich systemdw i urzadzen wchodzgcych w sktad myijni.
Sporzadzenie protokotéw odbioréw szczegdtowych, takich jak:
- Odbiér elektryczny
- Odbiér kominiarski dokonany przez uprawnionego kominiarza w zakresie komina i wentylacji.
- Protokdt szczelnosci instalacji wodnej i oczyszczalni sciekow
Na podstawie pozytywnych wynikéw odbioréw wewnetrznych sporzadzony zostanie korncowy
protokdt odbioru, ktéry potwierdzi zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Xl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferte nalezy sporzadzi¢ na Formularzu Ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Oferta powinna zawierac cene za caty przedmiot zamdwienia.
Cena oferty musi by¢é kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cene na

podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zapytania ofertowego. Skalkulowana cena musi
obejmowac petny zakres prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte i zaproponowac tylko jedng cene. Ztozenie przez
Oferenta wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego
oferenta.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania Oferenta.
Wzory dokumentdw dotgczonych do niniejszego Zaproszenia powinny zosta¢ wypetnione przez
Oferenta i dotaczone do oferty, badZ tez przygotowane przez Oferenta w tresci zgodnej z
zapytaniem.

Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ pisemnie lub elektroniczne w jednym egzemplarzu w jezyku polskim lub
w jezyku angielskim.

Oferent moze zastrzec w ofercie, iz Zamawiajacy nie bedzie mdgt ujawnic informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t;j.
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktérych
przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Strony oferty bedace tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Oferent zastrzega, ze nie mogg by¢ one udostepniane
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innym uczestnikom postepowania, nalezy ztozyé jako odrebng cze$é¢ oferty odpowiednio j3
oznhaczajac.

Xil. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN lub EUR/USD z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

Cena catkowita netto oraz brutto w PLN lub netto EUR/USD + VAT

. Jezeli ceny na ofercie zostang wyrazone w innej walucie niz PLN, to bedg one przeliczane przy
zastosowaniu kursu sprzedazy ogtaszanego przez NBP, obowigzujgcego w dniu ztozenia oferty.
Cena oferty jest ceng, ktdrej definicje okresla art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 168), tzn.: cena — wartos$¢
wyrazong w jednostkach pienieznych, ktérg kupujacy jest obowigzany zaptacic przedsiebiorcy za
towar lub ustuge; W cenie uwzglednia sie podatek od towarow i ustug oraz podatek akcyzowy,
jezeli na podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz towaru lub ustugi podlega obcigzeniu
podatkiem od towardw i ustug lub podatkiem akcyzowym. Przez cene rozumie sie réwniez
stawke taryfowa.

Ceng oferty jest kwota (wraz z obowigzujgcym podatkiem od towardw i ustug) za realizacje

przedmiotu zamdéwienia wymieniona w Formularzu Oferty.

Xill.  OCENA OFERT:

Oferty Oferentow, ktérzy wykazg, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz ze spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu bedg badane pod wzgledem ich zgodnosci z wymogami Zamawiajgcego
postawionymi w opisie przedmiotu zamowienia.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zgdac udzielenia przez Oferenta
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty. Zamawiajgcy wezwie Oferentdow, ktorzy w
okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktdrzy ztozyli
dokumenty zawierajgce btedy lub ktdrzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

Oferty, ktére nie bedg odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszym Zaproszeniu zostang
odrzucone, pozostate oferty zostang dopuszczone do oceny punktowe;.

Zamawiajgcy dokona oceny punktowej ztozonych ofert na podstawie nastepujgcych kryteriéw
oceny ofert tacznie dla kazdej czesci zamdwienia:

Lp . waga
nazwa kryterium .
kryterium
1. cena oferty —(netto) 80%
2. | Okres gwarancji liczony od daty podpisania koncowego 20%
()

protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia

Ceng oferty w niniejszym postepowaniu jest cena netto za dang cze$¢ zamowienia wskazana w
Zatgczniku nr 1 do Zapytania.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktéw w ramach
ww. kryteriow obliczong w ponizszy sposéb:
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$=C*0,80 + G*0,20

gdzie:

S — suma uzyskanych punktow

C — punkty z kryterium cena netto

G — punkty z kryterium gwarancja

Sposdb wyliczania punktdw z poszczegdlnych kryteridw:

C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C —ilos$¢ przyznanych punktow za kryterium cena danej oferty
Cmin - najnizsza cena wsréd sktadanych ofert
Cof - cena danej oferty

G = (Gof/Gmax) x 100
gdzie:
G—ilo$¢ przyznanych punktéw za kryterium gwarancja w miesigcach
Gmax — najdtuzszy okres gwarancji w miesigcach
Gof — proponowany okres gwarancji w miesigcach danej oferty

Punkty przyznawane bedg za dodatkowe miesigce gwarancji od okresu minimum
wymaganego w wysokosci minimum 24 miesiecy liczac od daty podpisania koricowego
protokotu odbioru, ale nie dtuzej niz 60 miesiecy. Oferty oferujgce gwarancje powyzej
60 miesiecy bedg traktowane do przeliczen jako oferty z gwarancjg 60 miesiecy. Oferty
z oferowang gwarancjg ponizej 24 miesiecy zostang odrzucone.

Wszystkie obliczenia punktéw bedg dokonywane tylko i wytgcznie dla ofert
spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
(bez zaokraglen).

XIV.  INFORMACIE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Umowa zostanie podpisana z Oferentem, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte.

W przypadku, gdy Oferent, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte uchyla sie od podpisania
umowy, Zamawiajacy ma prawo wybrac¢ najkorzystniejszg oferte sposrédd pozostatych ztozonych
ofert.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacji:

1) Woystgpienia okolicznosci opisanych w sekcji 3.2.4. pkt 4 Wytycznych dotyczacych
kwalifikowalnosci wydatkdw na lata 2021-2027
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2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamdéwienia w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub wykonawcy, ktérych dziatajac
z nalezytg starannoscig nie dato sie przewidzie¢;

b) wystgpienia zdarzenia losowego majgcego charakter sity wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin realizacji przedmiotu

zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci, tj. o okres opdzniajacy lub wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez

Zamawiajgcego.

3) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje umowy,

4) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku
bankowego).

5) Otrzymania od Instytucji Finansujacej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczacych zmian
w realizowanym projekcie, do ktérych Zamawiajgcy zostanie zobowigzany, a ktére mogg miec
wptyw na zasadnosc i rodzaj wydatkow ponoszonych w ramach przedmiotowego zamowienia

Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcg muszg by¢
dokonywane w formie pisemnych aneksdw do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem
niewaznosci.

XVI.  UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania ofertowego w szczegdlnosci
w wypadku stwierdzenia w nim btedéw formalnych i proceduralnych, gdy cena najkorzystniejszej
oferty przekracza budzet na to zadanie, oraz gdy zaistniejg przestanki niezalezne od
Zamawiajgcego, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu zamodwienia lub konieczne jest
wprowadzenie innych zmian w przedmiocie zamdwienia.

XVIl. ZASTOSOWANE SRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMOWIENIU:
Zamieszczanie Zapytania bazie konkurencyjnosci pod adresem:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Numer ogtoszenia na Bazie konkurencyjnosci: 2024-84187-210183

XVIIl. ZAtACZNIKI:
Zatgcznik nr 1 Wzdér Formularza Ofertowego.
Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Zatgcznik nr 3 Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Zatgcznik nr 4 - Dokumentacja techniczna - dotyczy czesci 2, myjnia 3 stanowiskowa
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Zatgcznik nr 5 - Dokumentacja techniczna - dotyczy czesci 1, myjnia 4 stanowiskowa
Zatgcznik nr 6 - Dokumentacja techniczna - dotyczy czesci 3, myjnia 4 stanowiskowa

Z wyrazami szacunku,
Marcin Orlik
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