Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Parametr ‘ Charakterystyka (wymagania minimalne)

- Obudowa serwerowa o rozmiarze 2U do montazu w szafie RACK 19" wraz z wysuwanymi szynami
dedykowanymi do tego urzadzenia przez producenta serwera. Szyny rack powinny posiadac
prowadnice na kable.

- Obudowa powinna posiada¢ dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde
przed nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

- W obudowie powinien by¢ zaistalowany zestaw redundantnych zasilaczy o mocy co najmniej
1100W w standardzie Titanium kazdy wymienialny podczas pracy oraz zestaw redundantnych
wentylatorow. Wentylatory powinny mie¢ mozliwos¢ wymiany podczas pracy systemu.

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

- Obudowa powinna posiada¢ mozliwosc instalacji interfejsu NFC do potaczenia z aplikacja
zarzadzajacg serwerem na telefonie. Aplikacja zarzadzajgca powinna by¢ dostepna na Android i
i0S.

- Ptyta gtéwna obstugujaca co najmniej dwa procesory z mozliwoscig uzycia procesorow
posiadajacych 64 rdzenie i co najmniej 32 slotow na pamiec taktowana przynajmniej z
czestotliwoscig 3200MT/s przy uzyciu odpowiednich procesorow.

- Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem
Ptyta gtéwna firmowym. Musi by¢ wyposazona w zaimplementowane sprzetowo mechanizmy kryptograficzne
poswiadczajgce integralnos¢ oprogramowania BIOS (Root of Trust). Musi umozliwiaé utworzenie
bezpiecznego profilu w oparciu o konfiguracje sprzetowa oraz o konfiguracje wewnetrznego
oprogramowania komponentdéw serwera.

- Zintegrowany z ptytg gtéwna modut TPM w wersji co najmniej 2.0

Dwa procesory z uwagi na licencjonowanie posiadajgce doktadnie po 16 rdzeni dziatajgce co
najmniej z czestotliwoscig 3.0GHz posiadajgce co najmniej 12 MB pamieci cache i dajace

Obudowa

Procesor pojedynczo w tescie Passmark dostepnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie
mniejszy niz 40000pkt.

RAM 512 GB pamieci RAM w modutach 32GB RDIMM przygotowanych na dziatanie z czestotliwoscia co
najmniej 3200MT/s.

Interfejsy - Na ptycie gtéwnej .powinrlwa byc¢ z'ainftalowana dwuportowa karta sieciowa 1GB BaseT. .

sieciowe/FC/SAS Dodatkowo na ptycie powinna by¢ zainstalowana czteroportowa karta 10Gb w standardzie BaseT.

Karty nie moga zajmowac slotéw PCle.

- Miejsce na co najmniej 24 dyski w rozmiarze 2.5"wymienialne bez wytgczania systemu.

- Serwer musi mie¢ przewidziang przez producenta mozliwos¢ dodania modutu pozwalajacego na
startowanie systemu z kart SD lub w serwerze powinien by¢ zainstalowany modut startowania z
dyskow SSD m.2 skonfigurowanych sprzetowo w RAID1 o wielkosSci co najmniej 200GB z
mozliwosciag wymiany podczas pracy systemu.

- Serwer powinien posiadac¢ kontroler RAID umozliwiajgcy konfiguracje RAID 0,1,5,10,50,6
posiadajacy co najmniej 8GB pamieci cache zabezpieczonej przed awarig pradu.

- W serwerze powinno by¢ zainstalowane sze$¢ dyskow 3.84TB SSD

Zainstalowany Windows Server 2022 Data Center (licencja musi zosta¢ dobrana do ilosci
zaproponowanych procesoréw/rdzeni) lub system rownowazny

Whbudowane porty |3 x USB, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim.

Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajagca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1920x1200

Karta zarzadzajgca niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

Karta Zarzadzania - szyfrowane potaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

- mozliwos$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

Dyski twarde

System operacyjny



https://www.cpubenchmark.net/

- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer, dane
historyczne powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni wstecz.

- mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwos¢ obstugi przez osmiu administratoréw jednoczesnie

- Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP

- wysyfanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

- mozliwos¢ podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

- mozliwos$é zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze microUSB umieszczone na froncie
obudowy.

- Monitorowanie zuzycia dyskow SSD

- mozliwo$¢é monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

- Automatyczne zgtaszanie alertéw do centrum serwisowego producenta

- Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentéw serwera

- Mozliwos¢ przywrécenia poprzednich wersji firmware

- Mozliwos¢ eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarzadzajacej, BIOSu, kart
sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

- Mozliwos$¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podtaczenie plikdow konfiguracyjnych
- Automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w oparciu o harmonogram.

Oprogramowanie
zarzadzajace

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzagdzanie poprzez sie¢, spetniajgce minimalne
wymagania:

- wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamieci masowych;

- mozliwos$é zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego agenta;

- wsparcie dla protokotéw — WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;

- mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen;

- mozliwos$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w oparciu o harmonogram;

- szczegbtowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentéw;

- mozliwos$é eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;

- grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika;

- automatyczne skrypty CLI umozliwiajace dodawanie i edycje grup urzadzen;

- szybki podglad stanu Srodowiska;

- podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia;

- szczegbtowy status urzadzenia/elementu/komponentu;

- generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia;

- filtry raportédw umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzen;

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej;

- mozliwos$¢ przejecia zdalnego pulpitu;

- mozliwo$é podmontowania wirtualnego napedu;

- kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw;

- mozliwos¢ importu plikéw MIB;

- przesytanie alertéw ,,as-is” do innych konsol firm trzecich;

- aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwigzania);

- mozliwos¢ instalacji sterownikdéw i oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji
agenta;

- mozliwo$é automatycznego generowania i zgtaszania incydentdw awarii bezposrednio do
centrum serwisowego producenta serweréw;

- modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujgcych informacji: nr seryjny sprzetu,
konfiguracja poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotéw




PCle i gniazd pamieci, informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji,
adresy IP kart sieciowych.

Warunki gwarancji

- 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia
zgtoszenia - zgtoszenia przyjmowane 7 dni w tygodniu w trybie 24/7.

- Gwarancja musi obejmowaé catos$¢ rozwigzania nie powinno by¢ tak, aby jakas czesc tego
rozwigzania nie podlegata gwarancji.

- Mozliwos¢ zgtaszania awarii poprzez ogdlnopolska linig telefoniczng producenta.

- Producent musi umozliwiaé rozszerzenie gwarancji do 7-miu lat

- Podczas trwania gwarancji, producent powinien zapewnic narzedzia i procesy do proaktywnej
oceny stanu technicznego oraz automatycznego zgtaszania usterek bez ingerencji cztowieka.

- Powinna by¢ mozliwos¢ skorzystania z pomocy wsparcia producenta za pomocg komunikatora
np. messenger, teams, WhatsApp.

- Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2015 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta urzadzen.

- Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac unikatowy numer
urzadzenia oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikéw nawet w przypadku
wygasniecia gwarancji serwera.

- Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw gwarancji
po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Certyfikaty

- Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001:2015 oraz 1ISO-14001.

- Serwer musi posiada¢ deklaracje CE.

- Producent serwera nie moze pochodzi¢ z kraju objetego sankcjami dowolnego cztonka NATO.
- Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis urzadzen
bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we wspétpracy z Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym Producenta.




