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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku produkcyjno-handlowo-ustugowego
zlokalizowanego na dz. nr 301/35, obr. Paterek, gm. Nakio nad Notecig. Przebudowa polega na
zaprojektowaniu warstwy izolacji termicznej scian zewnetrznych i stropodachu oraz wykonania rozbiorki
czesci stropu nad parterem w celu powiekszenia pomieszczenia produkcyjnego.

Podstawa opracowania

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500,

«  UCHWALA NR XXXII1/320/2005 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIA z dnia 9 czerwca
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nakto
nad Notecig dzielnicy przemystowej w Paterku.

+ Uzgodnienia z inwestorem,

+  Wizja lokalna w terenie,

+ Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Na dziatce wystepujg budynek produkcyjno-handlowo-
ustugowego objety przebudowg oraz wiaty zlokalizowane w pdinocnej czesci dziatki. Teren dziatki o
niewielkich réznicach wysoko$ciowych. Dziatka nr 301/35 ma zapewniony dostep do drogi publicznej,
infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, elektroenergetyczne;.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie przebudowe budynku produkcyjno-handlowo-ustugowego. Projektowane prace nie
wptyng na zmiang zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWEGO

* powierzchnia zabudowy -562,65m?

* kubatura -3327,0m3

*+ wysokos¢ budynku -6,24m

*  wymiary budynku -13,14 x 42,82 m
+ kat nachylenia potaci dachowej -2,83°(5%)

* liczba kondygnacji -2

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem wraz z parametrami technicznymi

3.1.1. Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej na zasadach dotychczasowych

3.1.2. Zaopatrzenie w energie
Zaopatrzenie w energie elekiryczng z sieci energetycznej na zasadach dotychczasowych.




3.1.3. Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych
Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej — na zasadach
dotychczasowych.

3.1.4. Miejsca postojowe
Bez zmian - parking jest zlokalizowany przed budynkiem objetym przebudowa.

3.1.5. Place pod $mietniki
Czasowe gromadzenie odpadow statych w zamknietych przeno$nych pojemnikach na zasadach
dotychczasowych.

3.1.6. Ogrodzenie
Bez zmian.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow
Scieki odprowadzane s do kanalizacji sanitarnej — na zasadach dotychczasowych.

3.3 Uktad komunikacyjny
Istniejgce tereny utwardzone oraz uktad komunikacyjny bez zmian.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna terenu z drogi publicznej (dz. nr 302/11) — bez zmian

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Zagospodarowanie dziatki be zmian.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU

e powierzchnia opracowania 1487m? - 100,00 %
e powierzchnia zabudowy 638,65m? - 42.95%
- budynek objety przebudowg 562,65m?
- istn. wiaty 76,00m?
e powierzchnie utwardzone 848,35m> - 57,05%

5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE

5.1 ZGODNOSC ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z MPZP ORAZ WSKAZANIE EWENTUALNYCH
OGRANICZEN LUB ZAKAZOW WYNIKAJACYCHZ PRAWA LOKALNEGO

Podstawg opracowania jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatka na ktdre;
zlokalizowany jest budynek objety przebudowg objetym jest na terenie P.05 - tereny przemystowe.
Istniejgcy budynek spetnia wymagania zawarte w MPZP.



5.4 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe funkcjonalnosci pomieszczen produkcyjnych. W
budynku obywa si¢ proces destylacji i regeneracji.
Opis procesu:
1 cykl destylacji trwa ok 4 godz. w zalezno$ci o stopnia zabrudzenia oraz temperatury destylacii.
Nastepnie w zalezno$ci od rodzaju wymywaczy przeprowadza si¢ procedure regeneraciji czyli badanie
ile odczynnikéw nalezy doda¢ aby uzyskaé petnowarto$ciowy ptyn. Odbiér zabrudzonego $rodka wytra-
wiajacego formy drukowe fleksograficzne dokonuje Inwestor wtasnym transportem dostarczajac jedno-
czesnie Srodek zregenerowany w takiej samej ilosci co odbieramy zabrudzony (czyli np. odbieramy od
klienta 2 beczki 200 litrowe zabrudzonego nylosolvu a oddajemy mu w to miejsce 2 beczki 200 litrowe
ptynu po regeneracji — gotowego do wytrawiania form).

Wykaz urzadzen destylujgcych:

3 x 60 L Formeco urzadzenia do czyszczenia recznego , reczne dolewanie zabrudzonego wymywacza
1 x 200 L Redux -urzadzenie do czyszczenia recznego ,reczne dolewanie zabrudzonego wymywacza,
2 x 200 L IST - Urzadzenie automatycznie oczyszcza si¢ za pomoca spustu po kazdym procesie desty-
lacji. Napetnianie i zlewanie automatycznie po kazdym cyklu

1 x 140 IST - urzadzenie automatycznie oczyszcza sie za pomocg spustu po kazdym procesie destyla-
cji. Napetnianie oraz zlewanie oczyszczonego wymywacza automatycznie.

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymogow przepisdw budowlanych w
zakresie ewentualnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Wplyw na Srodowisko i zdrowie oraz obiekty sasiednie

zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw

- przewidywane dzienne zuzycie wody bez zmian

- ilos¢ odprowadzanych $ciekéw kanalizacyjnych i sposéb ich odprowadzania na zasadach
dotychczasowych.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych
bez zmian

rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
odpady komunalne sktadowane bedg w przeznaczonych do tego pojemnikach, ktorych utylizacjg zajma
sie odpowiednie lokalne stuzby porzadkowe gminy — na zasadach dotychczasowych.

wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
budynek projektuje sie z odpowiednig izolacjg akustyczng. W trakcie uzytkowania budynku nie bedzie
nastepowac szkodliwa emisja drgan.

wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi




inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny drzewostan oraz powierzchnie
ziemi.Projektowany budynek spetnia podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na zlecenie Inwestora zostat sporzadzony operat przeciwpozarowy. Operat zostat opracowany przez
firme Grupa A3F s.c. Odziat w Toruniu. Zgodnie z w.w. opracowaniem zostata wydzielona jedna strefa
pozarowa 0 powierzchni 1346m?, GestoS¢ obcigzenia ogniowego <500MJ/m2. Dla obiektu zostata
opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego. Operat przeciwpozarowy zatgczono do
dokumentacji.

7. OBSZAR ODDZIALYWAN

Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana przebudowa nie wptywa na
zmiane obszaru oddziatywan.

Obszar oddziatywan obiektu obejmuje dziatke Inwestora t.j. dz. nr 301/35 oraz dziatke drogowa
na 301/34.

8. UWAGI KONCOWE

1. Dla planowanego przedsiewziecia wymagane jest sporzadzenie przez kierownika budowy planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (w skrocie BIOZ) wykonanego zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. : , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 .,
a takze przeszkolenie pracownikdéw w powyzszym zakresie.

2. Projekt techniczny oraz wykonawcze nalezy wykonac przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sztukg budowlang i obowigzujacymi normami, przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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