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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku produkcyjno-handlowo-ustugowego
zZlokalizowanego na dz. nr 301/35, obr. Paterek, gm. Nakio nad Notecig. Przebudowa polega na
zaprojektowaniu warstwy izolacji termicznej Scian zewnetrznych i stropodachu oraz wykonania rozbiorki
czesci stropu nad parterem w celu powiekszenia pomieszczenia produkcyjnego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projekt przebudowy budynku produkcyjno-handlowo-ustugowego nie przewiduje zmiany
sposobu uzytkowania. Projektowane prace majg na celu poprawe funkcjonalnosci pod wzgledem
architektonicznym oraz poprawe parametrow izolacyjnosci budynku. Projektuje sie wyburzenie cze$ci
stropu nad parterem oraz wykonanie izolacji termicznej $cian i stropodachu.

Zestawienie pomieszczen - stan istniejacy

* parter
Lp. Nazwa Powierzchnia [m?]
1 Wiatrotap 513
2  [Korytarz 8,12
3 Pom. gosp. 4,08
4 KI. schodowa 2,71
5  |Pom. biurowe 12,89
6 WC 9,83
7 |Pom. socjalne 8,20
8 Pom. socjalne 9,28
8a |WC 8,84
9  |Pom. biurowe 16,69
10  |Pom. socjalne 17,98
11 |Pom. produkcyjne 72,89
12 |Korytarz 14,53
13 |Pom. produkcyjne 79,42
14 Korytarz 7,48
15  |Pom. produkcyjne 144,44
16 |[Korytarz+schody 28,68
17 |Wezet cieplny 16,89
18  |Pom. magazynowe 18,43
Razem: 486,51
*  pietro
Lp. Nazwa Powierzchnia [m?]

2.1 [Korytarz+schody 36,14




2.2 |Pom. biurowe 37,36
2.3  |Pom. biurowe 58,52
24  |Pom. biurowe 11,81
2.5 |Pom. nieuzytkowe 37,03
2.6  |Pom. nieuzytkowe 16,59
2.7 |Pom. nieuzytkowe 17,86
2.8  |Pom. nieuzytkowe 16,66
2.9  |Pom. nieuzytkowe 18,15
210 |Pom. nieuzytkowe 16,78
211 |Pom. nieuzytkowe 18,23
2.12  [Korytarz+schody 36,42
2.13  |Pom. nieuzytkowe 12,54
2.14  |Pom. nieuzytkowe 12,68
2.15 |Pom. nieuzytkowe 12,55
2.16  |Pom. nieuzytkowe 12,66
217  |Pom. nieuzytkowe 12,51
2.18  |Pom. biurowe 32,92
2.19  |Pom. biurowe 11,65
2.20  |Pom. nieuzytkowe 13,22
2.21  |Pom. konferencyjne 25,29
2.22  |Pom. biurowe 13,50
Razem: 481,07
Zestawienie pomieszczen - stan projektowany
* parter
Lp. Nazwa Powierzchnia [m?]
1 Wiatrotap 513
2 Korytarz 8,12
3  |Pom. gosp. 4,08
4 KI. schodowa 2,71
5  |Pom. biurowe 12,89
6 |[WC 9,83
7 Pom. socjalne 8,20
8 Pom. socjalne 9,28
8a WC 8,84
9  |Magazyn chemii czyste; 70,74
10  |Pom. produkcyjne — destylarnia 110,04
11 |Pom. produkcyjne — laboratorium 107,97
12 |Magazyn chemii brudnej 71,05
13 |Pom. techniczne 16,68
14 |Pom. techniczne 18,43




15  |Korytarz+schody 20,57
16 |Pom. techniczne 8,11
Razem! 493,59
*  pietro
Lp. Nazwa Powierzchnia [m?]
2.1 [Korytarz+schody 36,14
2.2 |Pom. biurowe 37,36
2.3 [Pom. biurowe 58,52
2.4 |Pom. biurowe 13,50
2.5 |Pom. konferencyjne 25,29
2.6  |Korytarz+schody 21,40
2.7 tazienka 2,84
2.8  |Pom. biurowe 717
2.9  |Pom. biurowe 28,39
210 |Pom. gosp. 3,76
211 |Pom. gosp. 3,45
2.12 |Pom. biurowe 36,11
213  [Korytarz 7,87
2.14  |Pom. biurowe 8,65
2.15 |Pom. biurowe 12,71
2.16 [Lazienka 5,03
Razem: 308,19

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

wierzchniego krycia.

Budynek objety przebudowg zostat wybudowany na przetomie lat 70 i 80. Budynek o bryle w
ksztatcie prostokata o wym. 13,14x42,82m, od strony potudniowej dobudowany zostat wiatrofap o wym.
4,06x1,76m. Budynek dwukondygnacyjny, przykryty dachem ptaskim. Pokrycie dachu z warstwy papy

Projekt przebudowy nie zaktada zmiany gtownych wymiaréw budynku. Projektuje sie wykonanie
docieplenia $cian zewnetrznych (Sciany sg czesciowo ocieplone), stropodachu oraz przebudowe w
potnocnej czesci budynku na pietrze. Ponadto projekiuje sie rozbiorke czesci stropu nad parterem. W

celu zachowania statecznosci budynku projektuje sie stezenia stalowe.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO

* powierzchnia zabudowy
*  kubatura

+ wysokos¢ budynku

* wymiary budynku

-562,65m?
-3327,0m3
-6,24m

-13,14 x 42,82 m




kat nachylenia potaci dachowej -2,83°(5%)
liczba kondygnacii -2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowane prace nie wptywajg na zmiang posadowienia budynku. Obcigzenia przekazywane

na fundamenty sie nie zwieksza.

6. DANE MATERIALOWE

6.1 Sciany

Projektuje sie wykona¢ zamurowania z bloczkdw gazobetonowych gr. 12cm. Sciany nalezy

obustronnie otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. lub gipsowym. Zamurowania pokazano na rys. ,rzut parteru”
oraz ,rzut pietra”

6.2. Wyburzenia

6.2.1. Rozbidrka $cian
Projektuje sie rozbiorke czesci Scian dziatowych oraz komindw wentylacyjnych. Rozbiorki
wykonywac przy pomocy recznym elektronarzedzi.

6.2.2. Rozbiérka stropu

Rozbiorke stropu nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia stropow ktore nie bedg demontowane
poprzez podstemplowanie. Zabrania si¢ rozbiorki konstrukcji metoda wybuchowg Iub
uderzeniowa. Rozbiorka bedzie prowadzona recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow ponizej rozbieranego stropu. W pierwszej
kolejnosci nalezy wycig¢ miejsca w ktorych zamontowane bedg wzmocnienia/stezenia. Po
zamontowanie mozna przystapi¢ do rozbidrki stropu. Szczegdty rozbiorki wg opisu w projekcie
technicznym.

Projektuje sie stezenia stalowe w celu zachowania stateczno$ci konstrukcji gtownej budynku.
Szczegotowe dane znajdujg sie w projekcie technicznym.

6.3 Parapety zewnetrzne

W projekcie przewidziano wymiane parapetow na stalowe powlekane powtokami malarskimi

matowymi w kolorze RAL 7024. Parapety zewnetrzne wykona¢ zachowujac odpowiedni spadek
gwarantujacy nalezyte odprowadzenie wod opadowych. Nalezy zwroci¢é szczegblng uwage na
zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrébek z przylegajac stolarkg okienna.

6.4. I1zolacja termiczna

- §ciany

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80-036 grubosci 18cm, metoda "lekko mokra".
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy oczysci¢ Sciang z pozostato$ci zaprawy, a ubytki



tynku uzupetni¢ i zagruntowac. Na ptyty styropianowe nalezy natozy¢ warstwe masy klejacej zbrojonej
tkaning szklang oraz naniesie tynku silikonowego. Kotki montazowe nalezy mocowac¢ do warstwy no$nej
muru.

- stropodach

Wetna mineralna przyklejana od spodu stropu gr. 20cm

6.6. Tynki
- wewnetrzny - tynk cem.-wap lub gipsowy
- zewnetrzny - tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego

6.7. Malowanie
Malowanie farbami emulsyjnymi/lateksowymi w kolorach jasnych.

6.8. Obrobki blacharskie

W zwigzku z dociepleniem Scian budynku nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie okapéw na
nowe. Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
blacharskich. Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu do kanalizacji deszczowej.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej powtokami malarskimi.

6.19. Odwodnienie potaci dachowej
Odprowadzanie wod opadowych z dachu projektuje sie wykona¢ poprzez rynny i rury spustowe

na teren dziatki. Rynny 150 mm, rury spustowe 120 mm prowadzi¢ po $cianach zewnetrznych budynku.
Lokalizacje wpustow dachowych pokazano na rysunku: ,Rzut dachu”.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIEORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 Ogolny opis

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe funkcjonalnosci pomieszczen produkcyjnych. W budyn-
ku obywa sie proces destylacji i regeneracji.

Opis procesu:

1 cykl destylacji trwa ok 4 godz. w zaleznosci o stopnia zabrudzenia oraz temperatury destylacii.
Nastepnie w zalezno$ci od rodzaju wymywaczy przeprowadza si¢ procedure regeneracji czyli badanie
ile odczynnikéw nalezy dodac aby uzyskac¢ petnowartosciowy ptyn. Odbidr zabrudzonego Srodka wytra-
wiajgcego formy drukowe fleksograficzne dokonuje Inwestor wtasnym transportem dostarczajgc jedno-
czesnie srodek zregenerowany w takiej samej ilosci co odbieramy zabrudzony (czyli np. odbieramy od
klienta 2 beczki 200 litrowe zabrudzonego nylosolvu a oddajemy mu w to miejsce 2 beczki 200 litrowe
ptynu po regeneracji — gotowego do wytrawiania form).

Wykaz urzadzen destylujgcych:
3 x 60 L Formeco urzadzenia do czyszczenia recznego , reczne dolewanie zabrudzonego wymywacza
1 x 200 L Redux -urzadzenie do czyszczenia recznego ,reczne dolewanie zabrudzonego wymywacza,



2 x 200 L IST - Urzadzenie automatycznie oczyszcza sie za pomoca spustu po kazdym procesie desty-
lacji. Napetnianie i zlewanie automatycznie po kazdym cyklu

1 x 140 IST - urzadzenie automatycznie oczyszcza sie za pomocg spustu po kazdym procesie destyla-
cji. Napetnianie oraz zlewanie oczyszczonego wymywacza automatycznie.

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymogow przepisdw budowlanych w
zakresie ewentualnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

7.2. Zapotrzebowanie wody

- bez zmian

7.3. llos¢ $ciekow sanitarnych
- bez zmian

7.4. Wody opadowe

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowe;j.

7.5. Odpady komunalne

Odpady komunalne sktadowane bedg w przeznaczonych do tego pojemnikach, ktorych utylizacjg zajma
sie odpowiednie lokalne stuzby porzadkowe gminy.

Odpady powstajace w wyniku przetwarzania bedg przekazywane podmiotom posiadajacym wymagane
prawem zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, w celu poddania ich unieszkodliwieniu.

7.6. Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energie elektryczng na zasadach dotychczasowych

7.7. Hatas

W trakcie uzytkowania budynku nie bedzie nastepowac szkodliwa emisja hatasu oraz drgan. W
sgsiedztwie nie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

7.8. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny drzewostan oraz powierzchnie ziemi.
8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
8.1. Instalacje wod.-kan.

-BEZ ZMIAN-

8.2. Instalacja cieptej wody



-BRAK-

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania

-BEZ ZMIAN-

8.4. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
8.5. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z o$wietleniem mieszanym.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA PODWZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
EP=69,23 [kWh/(m2 x rok)] < 70 [KWh/(m2 x rok)]
Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatlywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora.

10. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na rodzaj prac w proj. budynku dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych przez bramy
wjazdowe.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany obiekt jest budynkiem produkcyjnym nalezy do kategorii zagrozenia pozarowego
PM o maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2

Budynek dwukondygnacyjny.
Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku : E

Wszystkie elementy musza spetnia¢ wymagania w zakresie nie rozprzestrzenia ognia.

Na zlecenie Inwestora zostat sporzadzony operat przeciwpozarowy. Operat zostat opracowany
przez firme Grupa A3F s.c. Odziat w Toruniu. Zgodnie z w.w. opracowaniem zostata wydzielona jedna
strefa pozarowa o powierzchni 1346m?, Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500MJ/m2. Dla obiektu
zostata opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego. Operat przeciwpozarowy zatgczono do
dokumentacji.

12. OPIS TECHNOLOGICZNY
12.1. Opis dziatalnosci

-PROCES TECHNOLOGICZNY, LICZBA ZATRUDNIONYCH NIE ULEGNIE ZMIANIE-



W budynku odbywac¢ sie bedzie proces odzysku/regeneraciji rozpuszczalnikow. W powyzszej metodzie
zostaje wykorzystany proces destylacji.

Procesom odzysku poddawane sg ciecze robocze stosowane w przemysle graficznym,
zanieczyszczone rozpuszczalniki i rozczienczalniki. Odpady biorgce udziat w procesie pochodzg z
wiasnej instalacji Inwestora oraz z odbioru odpadéw od innych wytwércéw. Odpady podgrzewane sg do
ich temperatury wrzenia i odparowywane sg w kotle ze stali szlachetnej, proces jest sterowany
automatycznie. Powstajace opary odprowadzane zostajq do chiodnicy. Skroplony tak rozpuszczalnik
zbierany jest w kanistrze, po czym ponownie stosowany. Pozostato$ci po procesie destylacji osadzajq
sie na dnie kotta w workach rec-bag, nastepnie oprézniane po zakonczeniu cyklu produkcyjnego.
Odpady powstajace w wyniku przetwarzania bedq przekazywane podmiotom posiadajace wymagane
zezwolenia.

Zatrudnienie:
nie przewiduje sie zwiekszenia zatrudnienia.

Zaplecze higieniczno-sanitarne:
Pracownicy majg dostep do szatni i pom. sanitarnych oraz pomieszczenia w ktorym bedg mogli sie
ogrzac i zje$¢ positek.

12.2. Dane dotyczace instalacji.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

+  wody zimnej zasilanej z wodociggu miejskiego
* wody cieptej,

+  kanalizacyjng

* elektryczna, oSwietlenia i gniazd ogolnych,

+ wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

12.3. System dostawy i dystrybucji wody.

Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu.

12.4. Scieki, zuzyte opakowania.

Zuzyte opakowania: foliowe worki, kartony, zakwalifikowane sg jako odpady komunalne i po
zakonczeniu dziennej pracy przekazywane sg do pojemnika odpadkéw komunalnych, nastepnie
odbierane sg przez zaktad oczyszczania miasta. Odpady powstajgce w wyniku przetwarzania bedq
przekazywane podmiotom posiadajace wymagane zezwolenia.

12.5 Program uzytkowy

Gtownymi pomieszczeniami wykorzystywanymi podczas produkcji to pomieszczenie produkcyjne —
destylarnia oraz magazyn chemii brudnej i magazyn chemii czystej. Pozostate pomieszczenia stanowig
uzupetnienie funkcji budynku tj. toalety, pom biurowe, pom. socjalne. Wszystkie pomieszczenia
posiadajg Swiatto naturalne i sztuczne.



13. UWAGI KONCOWE

Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi
rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi technologicznymi dostawcéw materiatow.
Materiaty budowlane wbudowane w budynki musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty i
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Opracowat:
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