YRS , m e
I' | GAJAR BIO HILEITEs e % iz g Balt
d 0 } . / Brandenburg - Polska

Projekt dofinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Srodki budzetu panstwa oraz przy wsparciu the Baltic Sea Conservation Foundation

ZAtACZNIK 4

Wytyczne metodyczne
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
przydrozy drég wojewodzkich wojewddztwa
lubuskiego oraz powiatu Spree-Neillew ramach reali-
zacji projektu ,,BIO — RAZEM DLA BIOROZNORODNO-
SCl — transgraniczne rozwigzania i dziatania na rzecz
zrownowazonego rozwoju”

Zespot realizujgcy projekt
,BIO — RAZEM DLA BIOROZNORODNOSCI — transgraniczne rozwigzania i dziatania na rzecz
zrownowazonego rozwoju”

Szczecin 2025



- FEDERACJA . Kefioanzietvon 7 ltic Sen
,"\i} GAJA / |BIO nterreg =2 % ‘“:EEE:?::‘V‘\'BaIt

Brandenburg - Polska

Projekt dofinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Srodki budzetu panstwa oraz przy wsparciu the Baltic Sea Conservation Foundation

Spis tresci

WWSTEP ettt b e h et s h et b e e a e et e s bt et e s bt eh e et e e bt et e bt e a b e ke eh e et e eheeat e bt eht e besheetenbeeatens 3
TERAN BADAN .....oututrtattreteitesees s s s s s sttt 3
IMIETODYKA ...ttt sttt ettt ettt ettt s h et s bt e at e bt e ae et e s bt et e st e eh e et e eheea e e bt eat et e sbeeatesbeeatenbesatentesbeentas 6

Odcinki z zatozeniami w postaci alei i SZpalerdW drzew .........coovviieiiciiee e 6

Odcinki ze spontaniczng roslinnoscig drzewiastg i krzewiastg, z widocznymi $ladami pierwotnego
V| YR T= o -1 (o7 2=Y oY I F PSR 11

Odcinki inne, nie dajgce sie zaklasyfikowac do zadnej z powyzszych grup, z roslinnoscig o charakterze

POMNIKOWYM TUb ZADYIKOWYM ....ooiiiieiecee ettt e s e e e e e areeas 13

Drzewa 0 wymiarach pomniKOWYCH ......c.uiiiiiiiiiiie e s sseree e 14
METODYKI DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH .....ooouivivereriiereciere et 16
OPIS PRAC KAMERALNYCH. ...ttt ettt ettt sttt ettt sae e st s e e bt e bt e sbeesaeesateebeesbeesaeesanenas 16
TERMIN WYKONANIA PRAC ... e e e e e s e e e e s e s e e e e e e e e e e e s e e e e e s e e e eeseeesasanens 17
RAPORTOWANIE | ODBIOR PRAC OBJETYCH UMOWA ......oovovveveeeeeeeteeeeeteteeeseteseesaesasses s esses s enenns 18
PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO ....couiiiiiiiiieniieete ettt ettt st sttt ettt ettt sne e sneesmeesmeeemeeenne s 18



= B FEDERACJA Kofinar von

¥ - ZIELONYCH = der Eu chen Union

WF | eara BIO| |nterres M=~
i /]

Baltic Sea
Conservation M B It
Foundation ' a

Projekt dofinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Srodki budzetu panstwa oraz przy wsparciu the Baltic Sea Conservation Foundation

Brandenburg - Polska

WSTEP

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza opisana w niniejszym opracowaniu obejmowaé ma
drogi wojewddzkie w wojewddztwie lubuskim, a takze drogi administrowane przez wtadze powiatu
Spree-Neifle. Odnosnie strony polskiej, zgodnie z art. 6.1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) do dréog wojewddzkich zalicza sie drogi inne niz
krajowe (okreslone w art. 5 ust. 1), stanowigce potgczenia miedzy miastami lub majgce znaczenie dla
wojewddztwa. W praktyce oznacza to, ze drogi wojewddzkie biegng zaréwno w terenie niezabudowa-
nym jak i w granicach miejscowosci, z wytgczeniem miast na prawach powiatu, tj. Gorzowa Wielkopol-
skiego i Zielonej Gory.

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 powyzszej ustawy pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt
wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty bu-
dowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze
urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogg. Natomiast pkt. 2 definiuje droge jako budowle
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg catos¢ tech-
niczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Celem projektu ,,BIO — RAZEM DLA BIOROZNORODNOSCI — transgraniczne rozwiazania i dzia-
tania na rzecz zréwnowazonego rozwoju”, ktérego dotyczy niniejsza metodyka, jest zachowanie i po-
prawa transgranicznej biordznorodnosci polsko-niemieckiego pogranicza poprzez szereg dziatan,
w tym sporzadzenia kompletnego katalogu oraz ocena wartosci przyrodniczej odcinkow drég z drze-
wami i zakrzaczeniami o charakterze zatozen alejowych (istniejgce aleje i pojedyncze szpalery oraz ich
rozpoznawalne pozostatosci). Inwentaryzacjg i waloryzacjg objety bedzie pas drogowy wszystkich drég
wojewddzkich w wojewddztwie lubuskim oraz wybrane odcinki drég w zarzadzie wiadz powiatu Spree-
NeilRe.

TERAN BADAN

Projekt obejmuje inwentaryzacje i waloryzacje zadrzewien przeprowadzong w pasie drogo-
wym drég wojewddzkich w wojewddztwie lubuskim, czyli na tgcznej dtugosci 1 491,62 km (przyjmujac,
ze do zinwentaryzowania sg obie strony drogi daje to 2 983,24 km przydrozy objetych projektem), atakze
wybrane odcinki drég w zarzadzie wtadz powiatu Spree-NeifSe. Granice pasa drogowego wyznaczajg
granice wydzielen elementarnych, przeznaczonych pod uzytkowanie drogowe. Mapy drogowe z prze-
biegiem drég wojewddzkich i granicami dziatek elementarnych po stronie polskiej mogg zosta¢ pozy-
skane od Lubuskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Goérze. Granice dziatek ewidencyjnych
wraz z obrebami dostepne sg rowniez na mapach ewidencyjnych dostepnych na portalu
www.mapy.geoportal.gov.pl oraz www.geoportal.de.

Na standardowym poboczu drogi o nawierzchni utwardzonej mozna wyrdzni¢ nastepujgce
cztery strefy:


http://www.mapy.geoportal.gov.pl/
http://www.geoportal.de/
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1. strefa brzegowa (krawedz jezdni) o szerokosci 10-20 cm, o specyficznym podtozu, zawierajgcym
przemieszany zwir, pokruszony asfalt itp.,

2. pobocze wtasciwe o szerokosci 1-1,2 (1,5) m, zwykle ptaskie, w tej strefie wykonuje sie zwykle za-
biegi pielegnacyjne (koszenie), granice tej strefy wyznaczajg biato-czerwone stupki drogowe,

3. réw — jego funkcja jest odwadnianie drogi — zwykle grawitacyjne, czasem za pomoca zatozonego
drenazu, tam, gdzie teren jest silnie wyptaszczony, rowu moze nie by¢ lub moze zanikaé na niekté-
rych odcinkach drég,

4. skton — teren przylegty do rowu, o réznym stopniu nachylenia w zaleznosci od uksztattowania te-
renu; na sktonie wykonuje sie okresowe wycinki wkraczajgcych tu drzew i krzewéw, raz na kilka lat.

Pas drogowy w miejscach, gdzie dokonywane sg czyszczenia, a przydroza sg zadbane, powinny by¢
tatwe do zlokalizowania wizualnie. Tam, gdzie nie sg one widoczne — zatarte np. poprzez brak koszenia
i nie usuniete spontaniczne zadrzewienia i zakrzaczenia — nalezy kierowac sie granicami wydzielen ele-
mentarnych na mapach drogowych.

W trakcie prac terenowych nalezy wyodrebni¢ prawa i lewa strone drogi. Podziat przydrozy na
prawe i lewe odbywa sie zgodnie z rosngcym kilometrazem. Oznacza to, ze jesli poruszamy sie strong
drogi, przy ktérej stupki drogowe wskazujg wartosci rosngce np. od ,0” do ,20” km, to poruszamy sie
strong prawa, a przeciwlegta to strona lewa. Analogicznie — jesli wartosci na stupkach malejg — mamy
do czynienia ze strong lewa a przeciwlegta to prawa. Taka samg klasyfikacjg nalezy sie kierowa¢ opisu-
jac zadrzewienia wzdtuz kazdej drogi, po obu jej stronach.

Podczas prac terenowych nalezy sie postugiwa¢ mapami drogowymi, mapami topograficznymi
oraz zdjeciami satelitarnymi (geoportal.gov.pl, Google Earth, geoportal.de).

Zestawienie drég wojewddzkich w wojewddztwie lubuskim — stan na dzier 31.12.2024 r.
(zrédto: https://www.zdw.zgora.pl/drogi/wykaz-i-mapa-drog-wojewodzkich/)

L.p. d:)rgi Przebieg drogi od km do km dcrllu;olffn
1. 119 | DROGA 10 /SZCZECIN/ - DROGA 130 /GORZOW WLKP/ 64+362 | 78+801 14,439
2. 129 | SARBINOWO - DABROSZYN 2+019 4+349 2,330
3. 130 | BARNOWKO - TARNOW - BACZYNA 5+962 26+237 20,275
4, 131 | NOWINY WIELKIE - KRZESZYCE 0+000 | 11+266 11,266
5. 132 | DROGA 31 - KOSTRZYN NAD ODRA - WITNICA - GORZOW WIELKOPOLSKI 0+000 | 37+818 37,818
6. 134 | MUSZKOWO - OSNO LUBUSKIE - RZEPIN - URAD - GRANICA PANSTWA 0+000 43+19 43,190
7. 136 | WALDOWICE - LUBNIEWICE - WEDRZYN 0+000 18+031 18,031
8. 137 | SLUBICE - SULECIN - MIEDZYRZECZ - TRZCIEL 0+000 | 99+891 99,891
9. 138 | MUSZKOWO - DLUGOSZYN.....*SULECIN - TORZYM - GUBIN 0+000 | 85+175 85,175
10. | 139 | GORZYCA - KOWALOW - RZEPIN - DEBRZNICA 0+000 | 46+822 46,822
11. | 151 lS:’VOV:SD&/:/IN - tOBEZ - WEGORZYNO - RECZ - BARLINEK - GORZOW WIELKO- 124+560 | 1354561 11,001
12. | 154 | DROGA 156 /LEGOWO/ - PRZYNOTECKO - DROGA 158 /TRZEBICZ/ 0+000 7+161 7,161
13 | 156 | LIPIANY - BARLINEK - STRZELCE KRAJENSKIE - ZWIERZYN - KLESNO 25+508 | 65+962 40,454
14. | 157 | ZWIERZYN - GOSZCZANOWO 0+000 12+817 12,817
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15. | 158 | GORZOW WIELKOPOLSKI - SANTOK - DREZDENKO 0+925 | 47+537 46,612

DROGA 158 /NOWE POLICHNO/ - SKWIERZYNA...* SKWIERZYNA - DROGA
24 /CHELMSKO/

SUCHAN - PIASECZNIK - CHOSZCZNO - DREZDENKO - MIEDZYCHOD - GO-

16. | 159 0+000 | 16+709 16,709

17.) 160 RZYN - tOWYN - LEWICE - DROGA 92 /MIEDZICHOWO/ 50+907 | 87+037 36,130

18. | 161 | DROGA 22 /DOBIEGNIEW/ - PODLESIEC 0+000 9+251 9,251

19. | 164 | PODLESIEC - ZAGORZE - DROGA 160 /DREZDENKO/ 0+000 | 13+610 13,610
DROC?‘A 160 /DREZDENKO/ - K,OSI,N - STARE BIELICE - NOWE BIELICE -

20 | 174 | KRZYZ - LUBCZ MALY - WIELEN POtNOCNY - NOWE DWORY - GAJEWO - 0+000 | 10+549 10,549
DROGA 178

21. | 176 | NIEGOStAW - KARWIN - GRANICA WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO 0+000 5+916 5,916

22. | 181 | DREZDENKO - WIELEN - DROGA 182 /CZARNKOW/ 0+000 5+509 5,509

23. | 192 | NOWINY - GORAJ 0+000 6+202 6,202

24. | 199 | SKWIERZYNA - SWINIARY - WIEJCE - MIERZYN - DROGA 160 /PRZEDLESIE/ 0+000 | 21+559 21,559

25. | 276 | KROSNO ODRZANSKIE - SWIEBODZIN 0+000 | 40+773 40,773

26. | 277 | SKAPE - SULECHOW 0+000 | 12+964 12,964
27. | 278 | SZKLARKA RADNICKA - NIETKOWICE - SULECHOW - StAWA - WSCHOWA 0+000 | 92+054 92,054

28. | 279 | ZIELONA GORA - BUCHALOW - LESNIOW WIELKI - WYSOKIE 6+110 | 36+758 30,648
29. | 280 | ZIELONA GORA - CZERWIENSK - BRODY 7+127 18+204 11,077
30. | 281 |ZIELONA GORA - WYSOKIE - POMORSKO 6+419 11+176 4,757
31. | 282 | DROGA 27 /ZIELONA GORA/ - BOJADLA 0+162 3+457 3,295

od km 3+457 do km 16+101 w granicach miasta Zielona Gora 16+101 | 304581 14,480

32 | 283 | DROGA 282 /ZIELONA GORA/ - ZATONIE - KOZUCHOW - LASOCIN - REIOW | 124773 | 384206 | 25,353

33. | 285 | GUBIN - GRABICE - STAROSIEDLE 0+000 | 21+859 21,859
34. | 286 | GUBIN - BIECZ 0+000 | 20+901 20,901
35. | 287 | KOSIERZ - BOBROWICE - LUBSKO - ZARY 0+000 | 48+143 48,143
36. | 288 | DABIE - LUBIATOW - BOGACZOW - NOWOGROD BOBRZANSKI 0+000 | 27+519 27,519
37. | 289 | GRANICA PANSTWA - ZASIEKI - LUBSKO - NOWOGROD BOBRZANSKI 0+000 | 46+590 46,590
38. | 290 | NIWISKA - MIROCIN DOLNY 0+000 | 18+426 18,426

DROGA 315 /NOWA SOL/ - BYTOM ODRZANSKI - GtOGOW - DROGA 12 ..*
39. | 292 | DROGA 12 - STUDZIONKI - NIESZCZYCE - CHOBIENIA - SCINAWA - DROGA 0+000 | 15+641 | 15,641
36 ...* DROGA 36 - ZABOROW - LISOWICE

40. | 294 | TRZEBIEL - TUPLICE - JASIEN 0+000 | 22+469 | 22,469
41. | 295 | NOWOGROD BOBRZANSKI - ZAGAN 0+000 | 20+819 | 20,819
42, | 296 ECA)@JCHOW - ZAGAN - ILOWA - RUSZOW - GODZIESZOW - DROGA 30 /LU- 0+000 | 46+788 | 46,788

NOWA SOL - KOZUCHOW - SZPROTAWA - DROGA 12 ...* DROGA 12 - BO-
43. | 297 |LESLAWIEC - DROGA 94...* DROGA 94 - LWOWEK SLASKI - DROGA 30 /PA- 0+000 | 42+066 42,066

SIECZNIK/
44. | 300 |ItOWA - GOZDNICA 0+000 | 10+788 10,788
45. | 302 | DROGA 303 /BABIMOST/ - ZBASZYN - DROGA 305 /GLINNO/ 0+000 | 10+573 10,573
46. | 303 | SWIEBODZIN - BABIMOST - SIEDLEC - DROGA 32 /POWODOWO/ 0+000 | 26+270 26,270
47. | 304 | DROGA 32 /OKUNIN/ - NOWE KRAMSKO - DROGA 303 /BABIMOST/ 0+000 | 10+937 10,937
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3. | 305 DROGA 92 /BOLEWICE/ - NOWY TOMYSL - WOLSZTYN - WSCHOWA - 614494 | 784088 16,594
WRONINIEC
49. | 313 | BABIMOST- KARGOWA - KLENICA 0+000 5+618 5,618
50. | 314 | KARGOWA - DROGA 315 /SWIETNO/ 0+000 8+904 8,904
51. | 315 | DROGA 32 /WOLSZTYN/ - KONOTOP - NOWA SOL 18+354 | 55+836 37,482
52. | 316 | StAWOCIN - CIOSANIEC - DROGA 305 /KASZCZOR/ 0+000 12+381 12,381
53. | 318 | LUBIECIN - SLAWA 0+000 17+336 17,336
54. | 319 | STARE STRACZE - KRZEPIELOW - DROGA 12 /SERBY/ 0+000 9+083 9,083
58. | 326 | DROGA 292 - RZEKA ODRA - DROGA 325 0+000 1+201 1,201
DROGA 333 /NOWE MIASTECZKO/ - PRZEMKOW - DROGA 12 ...* DROGA
12 - CHOCIANOW - CHOJNOW - DROGA 94 ...* DROGA 94 - NOWA WIES
>9. | 328 ZtOTORYIJSKA - ZLOTORYJA - JERZMANICE-ZDROJ - SWIERZAWA - WOJCIE- 0+000 17+690 17,690
SZOW - KACZOROW - DROGA 3...* DROGA 3 - MARCISZOW
DROGA 292 /NOWA SOL/ - NOWE MIASTECZKO - KtOBUCZYN - POTOCZEK
- POLKOWICE - LUBIN - DROGA 36 ...* DROGA 36 - DROGA 3 /WEZEt LU-
60. | 333 | BIN POLUDNIE/ - CHROSTNIK - RZESZOTARY - DROGA 94 /LEGNICA/ ..* 0+000 16+040 16,040
DROGA 3 /WEZEt LEGNICA ZACHOD/ - LEGNICA - DROGA 4 /WEZEL LE-
GNICA WSCHOD/
61. | 350 |tEKNICA - PRZEWOZ - GOZDNICA - RUSZOW - OSIECZNICA - BOLEStAWIEC 0+000 34+248 34,248
62. | 456 | DROGA 304 - PORT LOTNICZY ZIELONA GORA - BABIMOST 0+000 0+556 0,556

... ¥ —brak ciggtosci drogi

METODYKA

Inwentaryzacjg i waloryzacjg objety zostanie pas drogowy drég wojewddzkich w wojewddztwie
lubuskim, bedacych w administracji Lubuskiego Zarzadu Dréog Wojewddzkich w Zielonej Gdrze oraz
wybrane odcinki drég w zarzadzie wiadz powiatu Spree-Neile.

Jednostka elementarng inwentaryzacji jest fragment pasa drogowego, mozliwy do wyodrebnie-
nia w terenie ze wzgledu na jednorodny charakter szaty roslinnej (nasadzen drzew i/lub krzewéw),
wg poniiszej specyfikacji:

1. odcinki z jednostronnymi szpalerami drzew lub ze szpalerami bedgcymi czescia alei,

2. odcinki z roslinnoscia drzewiastg i krzewiastg, z widocznymi sladami pierwotnego regularnego
zatozenia,

3. inne, nie dajace sie zaklasyfikowaé do zadnej z powyzszych grup, odcinki z roslinnoscia o cha-

rakterze pomnikowym lub zabytkowym.

UWAGA: Fragmenty pasa drogowego majg by¢ wydzielane i inwentaryzowane jednostronnie. Wiek-
sza cze$¢€ drég wojewddzkich ma zasadniczo odmienne obie strony pasa drogowego.

Odcinki z zatozeniami w postaci alei i szpaleréw drzew

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto nastepujgce definicje:
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— aleja— minimum 10 drzew posadzonych na odcinku 100 m, rosngcych po obu stronach drogi w uk-
tadzie nieprzypadkowym (regularnym) lub wskazujgcym na istnienie regularno$ci w momencie ich
sadzenia,

— szpaler —minimum 5 drzew posadzonych na odcinku 100 m, rosngcych po jednej stronie drogi w uk-
tadzie nieprzypadkowym (regularnym) lub wskazujgcym na istnienie regularno$ci w momencie ich
sadzenia.

Objasnienie: zgodnie z powyzszymi definiciami do alei zaliczy¢ nalezy odcinki z minimum 5 drzewami po lewej i 5 drzewami

po prawej stronie. Odcinki inne, np. 4i 6 albo 3 i 7 drzew, odpowiednio po lewej i prawej stronie drogi, bedq zaklasyfikowane

jako pojedynczy szpaler (po stronie, gdzie jest wiecej niz 5 drzew) oraz odcinek wg karty nr 2, po stronie, po ktdrej jest mniej
niz 5 drzew.

Inwentaryzujgc i waloryzujgc zadrzewienie liniowe (pojedynczy szpaler lub szpaler bedacy cze-
$cig alei) nalezy nada¢ mu kolejny, unikalny (niepowtarzalny) numer. Przy inwentaryzacji kazdego z
zadrzewien nalezy postuzyc sie kartg inwentaryzacji, ktérej wzér stanowi zafgcznik nr 1 do niniejszego
opracowania. Karty nalezy nastepnie wprowadzi¢ do bazy internetowej, ktérg udostepni Zamawiajacy.

W ramach inwentaryzacji poszczegdlnego zatozenia nalezy zarejestrowac nastepujace parametry:

1. Datainwentaryzacji
2. Potozenie
» numer kolejny odcinka wg schematu 1.1, 1.2, 1.3 ...1.n;
numer drogi;
wojewddztwo;
powiat;
gmina;
klasa drogi G — gtdwna, GP — gtéwna ruchu przyspieszonego i Z — zbiorcza;
obreb ewidencyjny;

numer dziatki ewidencyjnej (dziatek ewidencyjnych);

YV VV VYV V V V V

strona drogi — wybdr z listy: prawa ,,P” lub lewa ,L”, zgodnie z zasadq opisang w roz-
dziale , TEREN BADAN”;

kilometraz drogi z doktadnoscig do 10 m dla poczatku i korica odcinka — w terenie tam,
gdzie okreslenie kilometrazu jest mozliwe za pomoca stupkéw drogowych lub w ra-
mach prac kameralnych.

A\

3. Kolejny numer skonstruowany w nastepujgcy sposob:

Z/numer drogi/prawa (P) lub lewa (L) strona pasa drogowego / kolejny numer wg schematu
1.1, 1.2, 1.3... 1.n/ miesigc (I-XI1) / rok (20..)/ZA;

Numer bedzie nadawany automatycznie po wprowadzeniu danych dotyczacych lokalizacji.

4. Wspotrzedne geograficzne w uktadzie wspotrzednych WGS 84 zapisane w formacie: Stopnie
dziesietne (SD):

a) poczatku odcinka;

b) punktu potozonego mniej wiecej na srodku odcinka —w przypadku gdy odcinek liczy ponad
100 m dtugosci;
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c) konca odcinka.
Uwaga: Pomiaru nalezy dokonac¢ w osi drogi.

5. Odlegtosc¢ od krawedzi jezdni w metrach;
6. Lokalizacja wzgledem rowu (przed rowem/w rowie/za rowem/brak rowu);

7. Obecnos¢ elementdw infrastruktury technicznej wzdtuz i w poprzek inwentaryzowanego od-
cinka:

> linie wysokiego napiecia
> ciggi piesze w bezposrednim sgsiedztwie
» Sciezki rowerowe w bezposrednim sgsiedztwie
» inne
8. Charakterystyka odcinka wg nastepujgcych parametrow:
a) szpaler jednostronny / szpaler bedacy czescig alei
b) szpaler jednorzedowy / szpaler dwurzedowy
c) catkowita liczba drzew tworzacych szpaler

d) gtéwny/dominujacy gatunek drzewa (z przyblizonym udziatem w %) oznaczony symbolem
zgodnie z zatgcznikiem nr 5

Uwaga. W przypadku stwierdzenia gatunku, ktory nie figuruje w zatgczniku nr 5 i 6 nalezy wpisac do
formularza jego petng nazwe polskq lub tacinskg, a system sam utworzy skrot jego nazwy.

W przypadku stwierdzenia trudnego bqdz niemozliwego do oznaczenia gatunku z rodzajow tawuta,
réza lub jezyna naleZy postugiwac sie tylko nazwq rodzajowq ze skrotem ,,sp.” oznaczajgcym ,,gatunek”,
np. Spiraea sp.

e) gatunki domieszkowe drzew (z przyblizonym udziatem w %) oznaczone symbolem zgodnie
z zatqgcznikiem nr 5

f) gatunki krzewdw (z przyblizonym udziatem w %) oznaczone symbolem zgodnie z zatgczni-
kiem nr 6

g) liczba luk do uzupetnienia, stwierdzonych w inwentaryzowanym szpalerze.

Za luke nalezy przyja¢ ubytek w szpalerze, mozliwy do uzupetnienia poprzez nasadzenie jednego
drzewa pomiedzy obecnie rosnace.

Po podaniu liczby drzew w szpalerze, a nastepnie liczby luk system sam wyliczy procent ubytkéw i
oceni uktad/stan szpaleru wg ponizszej skali:

Uktad % ubytkéw drzew w alei/szpalerze
zwarty petny 0-20%
zwarty z lukami 21 -40%
przerzedzony 41 - 60%
fragmenty 60 - 80%
$lady 81-99%
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h) zywotnos¢ — faza zycia szpaleru, oceniany w oparciu o obserwacje catego szpaleru - wg
skali:

» miody i dojrzaty — strefa wierzchotkowa drzew ztozona z gestej sieci rownomiernie roz-
mieszczonych dtugopeddw, brak posuszu gateziowego i konarowego, w pniu brak ubyt-
kéw powierzchniowych i wgtebnych,

> starzejacy sie — liczne luki we wnetrzu koron, w koronach niemal wytgcznie krétkopedy,

obecny liczny posusz gateziowy i konarowy, obecne ubytki powierzchniowe i wgtebne,

» obumierajacy - korona nie tworzy zwartej masy, luzna, sktadajgca sie z oddzielnych
czesci, w koronach niemal wytgcznie grube gatezie, duza ilos¢ posuszu, wierzchotki
obumierajg;

i) s$redni obwdd (na podstawie pomiaru 10% losowo wybranych drzew w
szpalerze, ktérych parametry po usrednieniu bedg oddawacé charakter ca-
tego odcinka. W przypadku krétkich szpaleréw, w ktérych 10% stanowi
mniej niz 5 drzew, nalezy usredni¢ wyniki pochodzgce z pomiaru minimum
5 drzew),

j) obecnos$é¢ gatunkéw inwazyjnych wg zafgcznika nr 7 i ich udziat wg skali:
> brak
> 1-20%
> 21-40%
> 41-60%

» 61-80%
» 81-100%

j) obecnos¢ spontanicznego podrostu (zakrzaczenia, mtode drzewa z samosiewu, pod koro-

nami drzew tworzgcych zatozenie) [tak/nie]

9. Znaczenie krajobrazowe [tak/nie] — np. w przypadku szpaleréw w miejscach eksponowanych,
w krajobrazie otwartym, ze starymi drzewami, regularnych.

10. Ochrona prawna: szpaler jest pomnikiem przyrody (w tym takze jako czes$¢ chronionej alei),
pojedyncze drzewo/drzewa jest/sg pomnikiem/pomnikami przyrody, liczba drzew bedacych
pomnikami przyrody, szpaler znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw (w tym takze jako
czesc alei), szpaler znajduje sie w rejestrze zabytkow prowadzonym przez wojewddzkiego kon-
serwatora zabytkéw (w tym takze jako czesc¢ alei).

11. Szpaler kwalifikujacy sie do ochrony w formie pomnika przyrody [tak/nie].

12. Ocena stanu sanitarnego szpaleru: nalezy poda¢ % posuszu gateziowego i konarowego w
szpalerze, ocenic statyke drzew w szpalerze — w tym nastepujgce parametry:

» korony uformowane nieréwnomiernie [tak/nie],
> Slady wczesniejszych zabiegéw [tak/nie],

> pien pochylony [tak/nie],
>

obecnos¢ ubytkow powierzchniowych[tak/nie],

9
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> obecno$é ubytkéw wgtebnych [tak/nie],

» obecnos$¢ nabiegéw korzeniowych — drzewa wytwarzajg nabiegi, gdy majg problemy
ze stabilizacjg [tak/nie],

» obecnosc¢ narosli [tak/nie], > inne.

13. Szpaler wymagajacy zabiegéw ochronnych (konserwatorskich) w krotkiej perspektywie cza-
sowej [tak/nie], wraz z oceng rodzaju koniecznych zabiegow.

14. Szpaler wymagajacy zabiegéw ochronnych (konserwatorskich) w dtuzszej perspektywie cza-
sowej [tak/nie].

15. Zdrowotnos¢ drzew oceniona wg ponizszej skali (za Pacyniak i Smélski 1973, zmienione):

Stopien zdrowotnosci Charakterystyka

stopien | Drzewa zupetnie zdrowe, bez zadnych ubytkéw i obecnosci szkodnikéw

Drzewa z czesciowo obumierajgcymi, ciefiszymi gateziami w wierzchot-
stopien Il kowych partiach korony, z obecnoscig szkodnikéw, w nieznacznym stop-
niu (pojedyncze osobniki)

Drzewa, ktére maja w 50 procentach obumarta korone i pien, jak réwniez

stopien I zaatakowane w znaczgcym stopniu przez szkodniki
o Drzewa w 70 procentach z obumartg korong i pniem i duzymi ubytkami
stopien IV . .
tkanki drzewnej
o Drzewa majgce w ponad 70 procentach obumartg korone i ktode lub
stopien V

strzate, z licznymi dziuplami, w tym takze martwe

16. Szpaler stanowigcy potencjalne miejsce wystepowania gatunkéw chronionych, rzadkich i za-
grozonych, ktérych lista po stronie polskiej zestawiona jest w zafgcznikach nr 8-10 do niniej-
szych zatozen metodycznych: porostéw, bezkregowcdw (chrzgszcze, mréwki, trzmiele) i pta-
kow (w tym takze nalezy zwrdéci¢ uwage na obecnosé dziupli i gniazd). Po stronie niemieckiej
zastosowanie majg odpowiednie akty prawa ochrony przyrody Republiki Federalnej Niemiec.

17. Obecnos¢ drzew wyrdzniajacych sie ze wzgledu na okazate rozmiary (kwalifikujgce sie do
ochrony w formie pomnikdw przyrody) — nalezy zaznaczy¢ [tak] i przej$¢ do karty nr 4.

18. Dokumentacja fotograficzna
- inwentaryzowanego odcinka (1-3 zdjecia w tym jedno zdjecie na poczatku odcinka)

- stwierdzonych gatunkéw chronionych (patrz pkt. 16) — 1-3 zdjecia dla jednego gatunku.

10
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Odcinki ze spontaniczng roslinnoscig drzewiastg i krzewiastg, z widocznymi sla-

dami pierwotnego regularnego zatozenia

Oddzielnie inwentaryzowane beda odcinki drég wojewddzkich, przy ktérych rozwija sie roslin-

nos¢ drzewiasta i krzewiasta z zatartg regularnoscia tworzenia, zdenaturalizowane na dtugosci min.

100 m.

Inwentaryzujgc odcinki z roslinnoscig drzewiastg i/lub krzewiastg nalezy nadaé¢ mu kolejny, uni-
katowy numer. Przy inwentaryzacji kazdego z inwentaryzowanych fragmentéw nalezy postuzy¢ sie

kartg inwentaryzacji, ktérej wzdr stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszego opracowania.

W ramach inwentaryzacji poszczegdlnego zatozenia nalezy zarejestrowac nastepujgce parame-

try:

1. Data inwentaryzacji

2. Potozenie

Y

V V V V V V VYV V

A\

numer kolejny odcinka wg schematu 2.1, 2.2, 2.3 ...2.n;

numer drogi;

wojewddztwo;

powiat;

gmina;

klasa drogi G — gtéwna, GP — gtéwna ruchu przyspieszonego i Z — zbiorcza;
obreb ewidencyjny;

numer dziatki ewidencyjnej (dziatek ewidencyjnych);

strona drogi — wybor z listy: prawa ,,P” lub lewa ,L”, zgodnie z zasadg opisang w roz-
dziale , TEREN BADAN”;

kilometraz drogi z doktadnoscig do 10 m dla poczatku i korica odcinka — w terenie tam,
gdzie okreslenie kilometrazu jest mozliwe za pomoca stupkéw drogowych lub w ra-
mach prac kameralnych.

3. Kolejny numer skonstruowany w nastepujgcy sposob:

Z/numer drogi/prawa (P) lub lewa (L) strona pasa drogowego / kolejny numer wg schematu
2.1,2.2,2.3... 2.n/ miesigc (I-Xll) / rok (20..)/RS;

Numer bedzie nadawany automatycznie po wprowadzeniu danych dotyczacych lokalizacji.

4. Wspotrzedne geograficzne w uktadzie wspotrzednych WGS 84 zapisane w formacie: Stopnie

dziesietne:

d) poczatku odcinka;

e) punktu potozonego mniejwiecej na srodku odcinka —w przypadku gdy odcinek liczy ponad
100 m dtugosci;

f)  konca odcinka.

11
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Uwaga: Pomiaru nalezy dokonac w osi drogi.
5. Odlegtosc¢ od krawedzi jezdni w metrach;
6. Lokalizacja wzgledem rowu (przed rowem/w rowie/za rowem/brak rowu);

7. Obecnos$¢ elementow infrastruktury technicznej wzdtuz i w poprzek inwentaryzowanego od-
cinka:

» Linie wysokiego napiecia
» Ciagi piesze w bezposrednim sgsiedztwie
> Sciezki rowerowe w bezposrednim sgsiedztwie
> Inne.
8. Charakterystyka odcinka obejmujaca:
» dtugosé odcinka w metrach
» charakter szaty roslinnej: zadrzewienie, zakrzaczenie, las

» dominujacy gatunek drzewa (nalezy podac polskg lub tacinskg nazwe zgodnie z zatfgcz-
nikiem nr 6) wraz z procentowym udziatem w zadrzewieniu,

» gatunki domieszkowe drzew (nalezy podac polskg lub taciiskg nazwe zgodnie z zatgcz-
nikiem nr 6) wraz z ich procentowym udziatem w zadrzewieniu,

» dominujacy gatunek krzewu (nalezy podac polska lub taciriskg nazwe — zgodnie z za-
tgcznikiem nr 7) wraz z procentowym udziatem w zadrzewieniu,

» gatunki domieszkowe krzewodw ((nalezy poda¢ polska lub taciriska nazwe — zgodnie z
zatqcznikiem nr 7) wraz z ich procentowym udziatem w zadrzewieniu,

Uwaga. W przypadku stwierdzenia gatunku, ktdry nie figuruje w zatgczniku nr 5 i 6 nalezy wpisac do
formularza jego petng nazwe polskq lub taciriskg, a system automatycznie utworzy skrot jego nazwy.
W przypadku stwierdzenia trudnego bgdz niemozliwego do oznaczenia gatunku z rodzajow: tawuta,
roza lub jezyna nalezy postugiwac sie tylko nazwgq rodzajowq ze skrotem ,sp.” oznaczajgcym , gatunek”
np. Spiraea sp.

> zwarcie warstwy drzew w % (okreslane na podstawie % zwarcia koron na tle nieba),
» zwarcie warstwy krzewow w %,

> $redni obwdd drzew dominujgcego gatunku, mierzony w piersnicy (na wysokosci 130
cm), wyliczony przez usrednienie obwoddéw losowo zmierzonych okazéw wg nastepu-
jacej specyfikacji: drzewa, ktérych parametry po usrednieniu bedg oddawac charakter
catego odcinka (na podstawie pomiaru 10% losowo wybranych drzew, ktérych para-
metry po usrednieniu bedg oddawac charakter catego odcinka. W przypadku krotkich
odcinkow, w ktérych 10% stanowi mniej niz 5 drzew, nalezy usredni¢ wyniki pocho-
dzace z pomiaru minimum 5 drzew),

> powierzchnia samodzielnych zakrzaczen (na odcinkach pozbawionych drzew) w m?,

12
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9. Drzewa wyrdzniajace sie ze wzgledu na okazate rozmiary (kwalifikujgce sie do ochrony w for-
mie pomnikow przyrody) — nalezy zaznaczy¢ [tak] i przejs¢ do karty nr 4.

10. Dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanego odcinka (1-3 zdjecia, w tym jedno zdjecie na
poczqgtku odcinka)

Odcinki inne, nie dajgce sie zaklasyfikowaé do zadnej z powyzszych grup, z ro-
slinnoscig o charakterze pomnikowym lub zabytkowym

1. Data inwentaryzacji

2. Potozenie

» numer kolejny odcinka wg schematu 4.1, 4.2,4.3 ... 4.n;

» numer drogi;

» wojewddztwo;

» powiat;

» gmina;

> klasa drogi G — gtéwna, GP — gtéwna ruchu przyspieszonego i Z — zbiorcza;

» obreb ewidencyjny;

» numer dziatki ewidencyjnej (dziatek ewidencyjnych);

» strona drogi — wybor z listy: prawa ,,P” lub lewa ,L”, zgodnie z zasadg opisang w roz-
dziale , TEREN BADAN”;

> kilometraz drogi z doktadnoscig do 10 m dla poczatku i korica odcinka — w terenie tam,

gdzie okreslenie kilometrazu jest mozliwe za pomocg stupkéw drogowych lub w ra-
mach prac kameralnych.

3. Kolejny numer skonstruowany w nastepujgcy sposob:

Z/numer drogi/prawa (P) lub lewa (L) strona pasa drogowego / kolejny numer wg schematu
4.1,4.2,4.3... 4.n / miesigc (I-XI1) / rok (20..)/IN;

4. Wspodirzedne geograficzne w uktadzie wspdtrzednych WGS 84 zapisane w formacie: stopnie
dziesietne:

a) poczatku odcinka;

b) punktu potozonego mniej wiecej na srodku odcinka —w przypadku gdy odcinek liczy ponad
100 m dtugosci;

c) konca odcinka.
Uwaga: Pomiaru nalezy dokonac w osi drogi.
5. Odlegtos¢ od krawedzi jezdni w metrach;
6. Lokalizacja wzgledem rowu (przed rowem/ w rowie/za rowem/ brak rowu);

7. Obecno$é elementdow infrastruktury technicznej wzdtuz i w poprzek inwentaryzowanego od-
cinka:

> linie wysokiego napiecia

13
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> ciagi piesze w bezposrednim sgsiedztwie
» Sciezki rowerowe w bezposrednim sgsiedztwie

> inne;

8. Opis sposobu zagospodarowania, gatunki drzew i/lub krzewéw pomnikowych i/lub stanowig-
cych element obiektu wpisanego do rejestru zabytkdow.

9. Drzewa pomnikowe — nalezy zaznaczy¢ [tak] i przejs¢ do karty nr 5.

10. Dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanego odcinka (1-3 zdjecia, w tym jedno na po-
czqtku odcinka).

W przypadku stwierdzenia w obrebie kazdego z powyzszych odcinkéw drzewa o okazatych roz-
miarach, kwalifikujgcych sie do objecia ochrona w formie pomnika przyrody nalezy przejs¢ do Karty 4.
Drzewa o wymiarach pomnikowych, ktérej wzér stanowi zafgcznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Drzewa o wymiarach pomnikowych

Drzewa wyrdzniajace sie ze wzgledu na okazate rozmiary, kwalifikujgce sie do ochrony w formie po-
mnikéw przyrody).

1. Data inwentaryzacji
2. Potozenie

> numer odcinka, w obrebie ktérego znajduje sie drzewo (nadany w karcie odcinka, przy-
pisywany automatycznie)

3. Kolejny numer skonstruowany w nastepujgcy sposob:
Z/numer drogi/prawa (P) lub lewa (L) strona pasa drogowego / kolejny numer /kod gatunku

4. Charakter odcinka: w szpalerze, w szpalerze bedacym czescia alei, na odcinku ze spontaniczng
roslinnoscig drzewiastg i krzewiastg, na odcinku ze spontaniczng roslinnoscia zielng, inne.

5. Odlegtosc¢ od krawedzi jezdni w metrach.
6. Lokalizacja wzgledem rowu (przed rowem/ w rowie/za rowem/ brak rowu).
7. Charakterystyka drzewa:

> gatunek drzewa oznaczony symbolem zgodnie z zafgcznikiem nr 5;

> wspotrzedne geograficzne drzewa (rejestrowane za pomocg odbiornika GPS) w ukfa-
dzie wspétrzednych WGS 84 zapisane w formacie: Stopnie i dziesietne; » obwdd mie-
rzony w piersnicy (na wys. 130 cm), podany w centymetrach.
8. Ocena stanu sanitarnego drzewa:
a) obecnos¢ posuszu gateziowego i konarowego — nalezy podad udziat %

b) zachwiana statyka drzewa:

» korona uformowana nieréwnomiernie
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> Slady wczesniejszych zabiegéw, np. podkrzesywanie [tak/nie]
» pien pochylony — nachylenie podawane w stopniach odchylenia od pionu

» ubytek drewna — uszkodzenia majgce wptyw na wtasciwosci mechaniczne drewna, w
zaleznosci od gtebokosci wyrdzniamy:
- ubytki powierzchniowe — obdarcie kory do drewna,
- ubytki wgtebne — siegajgce do drewna twardzielowego

c) obecnos¢ nabiegow korzeniowych — drzewa wytwarzaja nabiegi, gdy majg problemy ze
stabilizacjg [tak/nie];
d) obecnos¢ narosli,

e) skala zdrowotnosci drzew Pacyniaka i Smoélskiego (1973, zmienione):

Stopien zdrowotnosci Charakterystyka

stopien | Drzewa zupetnie zdrowe, bez zadnych ubytkéw i obecnosci szkodnikéw

stopien Il Drzewa z czeSciowo obumierajgcymi, cienszymi gateziami w wierzchotkowych
partiach korony, z obecnoscia szkodnikéw, w nieznacznym stopniu (pojedyncze
osobniki)

stopien Il Drzewa, ktére majg w 50 procentach obumartg korone i pien, jak rowniez zaata-
kowane w znaczgcym stopniu przez szkodniki

stopien IV Drzewa w 70 procentach z obumartg korong i pniem i duzymi ubytkami tkanki
drzewnej

stopien V Drzewa majgce w ponad 70 procentach obumartg korone i ktode lub strzate,

z licznymi dziuplami, w tym takze martwe

9. Dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanego drzewa (1-3 zdjecia).

Jesli obiekt chroniony (pojedyncze drzewo, szpaler lub aleja) stanowi lub jest czescig odcinka z
zatozeniami w postaci szpaleréw drzew, to nalezy wypetni¢ karte ,,ZA”. Analogicznie, jezeli obiekt chro-
niony stanowi lub jest czescig odcinka ze spontaniczng roslinnoscig drzewiastg i krzewiastg, z widocz-
nymi sladami pierwotnego regularnego zatozenia, to nalezy wypetnié karte ,,RS”. Natomiast w pozo-
statych przypadkach stwierdzenia w pasie drogowym pomnikéw przyrody (drzew pomnikowych), na-
lezy wypetnic¢ karte ”IN” (internetowa baza danych).

Zrédtem danych dotyczacym lokalizacji drzew pomnikowych po stronie polskiej jest Centralny
Rejestr Form Ochrony Przyrody i jego wizualizacja w postaci Geoserwisu (www.crfop.gdos.gov.pl/
CRFOP, www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) w powigzaniu z Dziennikami Urzedowymi Wojewddztwa
Lubuskiego. W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody sg ujete wszystkie pomniki przyrody
utworzone przed 2009 r. oraz powinny znajdowa¢ sie wszystkie pomniki przyrody utworzone po 2009
r. przez Gminy. Gmina powotuje lub znosi pomniki przyrody uchwatg Rady Gminy. Wszystkie uchwaty
Rady Gminy zwigzane z pomnikami od 2009 r. publikowane sg w cytowanych wyzej dziennikach. Po

stronie niemieckiej, zrédtem informacje w tym zakresie jest www.geoportal.de

W pracach inwentaryzatorsko-waloryzacyjnych nie bedzie brana pod uwage zielen:
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- na terenie lasdw, w przypadku gdy nie da sie wyrdznic alei, szpaleru lub ich pozostatosci od reszty
zadrzewien,

- na terenach miast na prawach powiatu (drogi wojewddzkie biegng zaréwno w terenie niezabudo-
wanym jak i w granicach miejscowosci, z wytgczeniem miast na prawach powiatu, tj. Gorzowa Wiel-
kopolskiego i Zielonej Gory),

- lezaca poza ewidencyjng dziatkg drogowa, lub lezgca na terenie dziatki widocznie niezwigzana z
drogg i jej funkcjonowaniem (nie dotyczy pomnikéw przyrody),

- nowo nasadzone zatozenia alejowe i szpalerowe, w formie mtodych drzewek i krzewdw (gdy spet-
nione sg nastepujace kryteria — wiek do ok. 10 lat, lokalizacja poza starszymi zatozeniami alejowymi
i szpalerowymi, czyli poza nasadzeniami uzupetniajgcymi),

- drzewa martwe / wykroty / wytomy / pozostatosci po sScietych drzewach, np. gote martwe pnie, o
ile nie stanowig habitatu cennych i chronionych gatunkéw,

- drzewa i krzewy nie majgce charakteru alei lub szpaleru i nie stanowigce jej pozostatosci (bez wi-
docznego pierwotnego regularnego zatozenia) — np. zadrzewienia/ zakrzewienia spontaniczne brzo-
zowe, topolowe, sosnowe itp., pozostatosci lasow lub zadrzewien kepowych, pojedyncze drzewa i
krzewy, samotne wierzby, podrost drzew w formie samosiewu, o ile nie stanowig one pomnikéw
przyrody lub nie sg habitatami cennych i chronionych gatunkdw,

- zielen niska, np. trawniki, przydroza trawiaste, byliny ozdobne, miedze, krawedzie pdl uprawnych,
pastwisk, fgk (roslinnos¢ zielna).

METODYKI DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH

W ramach prac inwentaryzacyjno-waloryzacyjnych nalezy, oprécz roslin telomowych, skupié
sie na nastepujacych grupach systematycznych: porosty, bezkregowce, ptaki. Wytyczne metodyczne
dla tych taksonéw zebrano w zafgcznikach 11-13. W zatgcznikach wskazano status ochronny wymie-
nionych gatunkdéw w Polsce, natomiast po stronie niemieckiej zastosowanie majg odpowiednie prze-
pisy prawa Republiki Federalnej Niemiec.

OPIS PRAC KAMERALNYCH

Prace kameralne polegajg na wprowadzeniu danych z inwentaryzacji do internetowej bazy
danych. Dla kazdego z odcinkédw nalezy poda¢ wspétrzedne geograficzne jego poczatku oraz konca.
Pomiaréw nalezy dokonywaé przy pomocy mobilnych urzadzen typu smartfon lub tablet z zachowa-
niem procedur zwiekszajgcych doktadnosé pomiaru (usrednianie pozycji, dostep do wiecej niz jednego
systemu pozycjonowania).

Dla odcinkéw o dtugosci do 100 m dtugosci wystarczy podaé wspoétrzedne geograficzne dla po-
czatku i konca odcinka. Dla odcinkéw o dtugosci powyzej 100 m nalezy podaé dodatkowo wspdtrzedne
punktu pofozonego mniej wiecej w potowie odcinka.

Pomiary odcinkédw nalezy wykonywa¢ z osi drogi uzywajac narzedzi lub urzadzen do pomiaru
w terenie — np. taSmy pomiarowe] lub kota pomiarowego. Wspétrzedne geograficzne nalezy kazdora-
zowo podawac w Systemie WGS 84 zapisane w formacie: Stopnie dziesietne (SD) z doktadnoscig do 6
cyfr po przecinku (EPSG 4326).
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Wprowadzanie danych odbywa sie w wers;ji elektronicznej za pomoca pieciu typéw Kart, be-
dacych kolejnymi zatgcznikami do niniejszego opracowania (zat. 1, 2, 3, 4), w zwigzku z powyzszym
Wykonawca prac powinien dysponowac urzadzeniem przenosnym (typu tablet, smartfon). Uzupetnia-
nie danych ,,na miejscu” wymaga dostepu do Internetu. W przypadku braku dostepu do sieci dane
nalezy zebra¢ wypetniajgc ,papierowa” wersje Kart, a nastepnie przenie$é je do elektronicznej bazy
danych.

Zaleca sie korzystanie z mobilnych aplikacji np. Locus Map dajacych mozliwos¢ dodawania
punktéw oraz korzystania z danych podktadowych. Dane geoprzestrzenne nalezy przekazywac w for-
macie KML (Keyhole Markup Language).

Dodatkowo wykonujgcy inwentaryzacje powinien by¢ zaopatrzony w sprzet do obserwacji ga-
tunkdéw tj. m.in. w lornetki oraz lupy o powiekszeniu x5 i x10.
Przed rozpoczeciem prac terenowych Zamawiajgcy zorganizuje szkolenie dla Wykonawcy in-
wentaryzacji, na ktérym przekaze informacje dotyczace:
» sposobu wypetniania Kart (formularzy),
» sposobu zbierania i przekazywania danych GIS,
» zasad wpisywania i zatwierdzania danych do ogdlnej bazy danych,
>

rozpoznawania w terenie gatunkdw cennych, rzadkich i zagrozonych zwigzanych z zadrzewie-
niami przydroznymi oraz potencjalnych miejsc ich wystepowania (zat. 8, 9, 10, 11 do niniej-
szego opracowania).

W trakcie szkolenia Wykonawca otrzyma instrukcje obstugi wypetniania Kart i internetowej
bazy danych, a takze wytyczne dla oceny potencjalnych miejsc wystepowania cennych, rzadkich i za-
grozonych gatunkdéw ptakéw, owadow i porostéw.

Kolejne uzupetniane w trakcie prac Karty (formularze) Wykonawca bedzie przesyta¢ do ogdlnej
bazy danych, ktérej Administratorem jest Zamawiajacy w celu zatwierdzenia danych. Do momentu
zatwierdzenia danych Wykonawca bedzie mdgt wielokrotnie otwierac¢ formularz i dokonywac korekty.
Z chwilg zatwierdzenia wpisu przez Administratora systemu Wykonawca starci mozliwos¢ edycji da-
nych —wpis zostanie dodany do bazy danych.

W trakcie weryfikacji danych Zamawiajgcy moze zgtosi¢ potrzebe wykonania korekty zatwier-
dzonego wpisu przez Wykonawce — wymaga to formy pisemnej oraz podania uzasadnienia. Zamawia-
jacy wyznacza réwniez termin dokonania korekty przez Zamawiajgcego.

TERMIN WYKONANIA PRAC

Okres realizacji prac terenowych w zakresie przewidzianym projektem trwa od dnia podpisania
umowy do 31 sierpnia 2026 r. Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych zaplanowaé nalezy w trzech eta-
pach:

I.  od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r. — 373 km (uwzgledniajgc obie strony drogi 764 km
przydrozy),

II. 0d01.01.2026 r.do 31.05.2026 r. — 522 km (uwzgledniajac obie strony drogi 1 044 km przydrozy),

Ill. od01.06.2026 r. do 31.08.2026 r. — 596,62 km (uwzgledniajgc obie strony drogi 1 193,24 km przy-
drozy).
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RAPORTOWANIE | ODBIOR PRAC OBJETYCH UMOWA

Rozliczenie etapu nastepuje po wykonaniu inwentaryzacji odcinkéw przydrozy na dtugosciach
okreslonych w pkt. I-lII.

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji polega na zebraniu danych w terenie, wprowadzeniu
ich do odpowiednich typdw Kart (formularzy), a nastepnie przestaniu danych do internetowej bazy
danych. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wpisu danych do bazy (w zakresie wymaganej suma-
rycznej liczby zinwentaryzowanych odcinkéw przydrozy dla kazdego z etapéw) zostanie podpisany
protokdt zdawczo-odbiorczy dla prac czesciowych zawierajacy przynajmniej liczbe zinwentaryzowa-
nych kilometréw przydrozy, numery zinwentaryzowanych drég oraz liczbe wyrdznionych typéw od-
cinkow w kazdej kategorii (patrz rozdziat ,,METODYKA”). Protokdt podpisany bez uwag bedzie pod-
stawg do Wystawienia przez Wykonawce faktury za czesciowe wykonanie prac.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad w przedmiocie zamdwienia Wy-
konawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wady opracowania. W szczegdlnosci ponosit bedzie od-
powiedzialnos¢ za nierzetelne lub btedne dane. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy opracowa-
nia na witasny koszt, w przypadku stwierdzenia, po ostatecznym terminie jego odbioru, uchybien za-
istniatych z przyczyn Wykonawcy.

PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) oraz wydane
na jej podstawie odpowiednie rozporzadzenia wykonawcze, w szczegdlnosci:

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2004 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (Dz.U. 2014, poz. 1408);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2014, poz. 1409);

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U. 2016, poz. 2183);

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat
gatunkéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozic¢
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 Nr 210, poz. 1260);

6. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, podpisana w Bonn 23 czerwca
1979 r.;

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa;

8. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory;

9. Dyrektywa Rady 97/62/WE z dnia 27 pazdziernika 1997 r. dostosowujgca do postepu naukowo -
technicznego dyrektywe 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory;

10. Konwencja o ochronie gatunkdow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisana w
Bernie 19 wrzesnia 1979 r.
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