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BUDYNEK SUW
PLAN INSTALACJI ODGROMOWE

LEGENDA

Uziom poziomy, bednarka Zn/Fe 30x4

Ptaskownik Fe/Zn 30x4 projektowane potaczenie
wyrownawcze pod posadzka

/ Projektowany przewod odprowadzajacy w postaci

drutu stalowe FeZn@d8

K pofgczenie spawane / potgczenia skrecane

— zwody poziome z drutu Zn/Fe @8mm

odprowadzajacym - drutem Fe/Zn Fi8 montowanym
na uchwytach systemowych

/:> Potaczenie zwodow poziomych z przewodem

¢ o pofgczenie miedzy réznymi poziomami

7P- potgczenie skrecane przewodu odprowadzajacego

z siatkq zwoddw odgromowych - ztgcze probiercze

O] izolowany zwod pionowy - iglica szczytowa
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Instalacje uziemiajacg wykonac jako uziom otokowy uktadany
1 m od budynku.

Instalacje odgromowg wykonac jako nieizolowana, za pomocg
zwodow nienaprezanych poziomych, zwodow pionowych oraz
przewodow odprowadzajacych.

Role wuziomu poziomego dla celow ochrony odgromowej
przewiduje sie bednarke Zn/Fe 30x4 mm utozong w w ziemi.

Wypusty pionowe wewneftrzne wykonaC jako ptaskownik
Fe/Zn 30 x 4 mm.

Role zwodow poziomych dla celow ochrony odgromowej

przewiduje sie drut stalowy FeZn ©8 mm utozony na
wspornikach przystosowanych do dachow pokrytych dachowka

ceramiczng.w rozstawie co 1m.

Przewody odprowadzajace stanowig druty Fe/Zn @8 mm ukitadane w
bruzdzie, przykryte min. 5 mm wartswa tynku badz opconalnie na podtozu
zelbetowym w rurce niepalnej pod warstwg ocieplenia.

Ciggtosc instalacji odgromowej zachowaC poprzez potaczenie
przewodu odprowadzajagcego z  wypustem  uziemiajacym
w ztaczu konfrolnym zlokalizowanym w projektowanej opasce

wokot budynku lub umieszczonym w elewacji.

Zachowac minimalng odlegtoSt zwodow pionowych oraz siatki
zwodow poziomych od urzadzen elektrycznych tj. 1 m.
Wszystkie potaczenia wykonaC jako nieroztgczne, spawane,
zabezpieczone farba antykorozyjna.

Z uziomu oftokowego wykonaC wypusty do ztacz kontrolnych,
rozdzielnicy RG i zbiornikow wewnatrz budynku. Do szyny GSU
przytaczyc wewnetrzne instalacje wyrownawcze.

Rezystancja wypadkowa uziomu r<=10 ohm

Po wykonaniu robdot przeprowadzic pomiary sprawdzajace
i sporzadzic protokot.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
normami.

CzeSC opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz
CzeSC opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywaC tacznie z projektami innych
branz.
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