Rysunki str. nr 50-53
1. Rzut istniejacego zbiomika retencyjnego wody uzdatnionej do rozbiorki (nr 2,3).
2. Przekroj istniejgcego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej do rozbiorki (nr 2,3).
3. Elewacja istnigjacego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej do rozbiérki (nr 2,3)
4. Istniejgcy zbiornik wod poptucznych (nr 8) do rozbiorki.
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

EGZEMPLARZI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbiérka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektow stacji uzdatniania wody

wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach inwestycji pn. ,Modernizacja Stacji Uzdatnienia
Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica” na dziatkach nr 126/6 i 126/7 w miejscowosci
Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

Kategoria obiektu: XXX

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 111

55-003 Ratowice

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosc: Nadolice Wielkie

nr ewidencyjne dziatek: 126/6, 126/7

gmina: Czernica; powiat: wroctawski

obreb ewidencyjny: 0011Nadolice Wielkie
Jednostka ewidencyjna: 022301_2 Czernica
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 022301_2.0011.126/6;022301_2.0011.126/7.
Jednostka projektowa:

ProfiPrajektSp. z 0. 0.

Witaszyczki 66

63-230 Witaszyce
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Strona tytulowa planu BIOZ str.nr3
Czest opisowa planu BIOZ sir. nr 4-5
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego str. nr 6-38

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroclawiu PGW Wody Polskie z dnia 21.11.2019 r. znak sprawy

WR.ZUZ 5.421.391.2019 KMG str. nr 39-45
Zaswiadczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie z dnia 12.12.2019 r. znak
sprawy WR.ZUZ.5.421.391.2018.KMG str. nr46-47
Postanowienie Wojta Gminy Czernica z dnia 21.12.2023 r. znak sprawy 0iS0.6220.15.2023.MD

str. nr 48-50
Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 11.01.2024 r. znak sprawy
WZN.5183.3848.2023 MSR str. nr51-563
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.11.2023 r. znak sprawy
GPI.6727.1.326.2023.5S str. nr 54-82

Zaswiadczenie Wojta Gminy Czernica z dnia 21.12.2023 r. znak sprawy GP1.6727.2.393.2023.8S
str. nr 83-84
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

1. DANE OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotemn inwestycji — opracowania jest rozhiorka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
i budowa obiektow stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach
inwestycji pn. ,Modernizacja Stacji Uzdatnienia Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica®
na dziatkach nr 126/6 i 126/7 w miejscowosci Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

Lokalizacja

Obiekt Rozbiorka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ibudowa
obiektow stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ramach inwestycji pn. Modernizacja Stacji
Uzdatnienia Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica"
nadziatkach nr 126/6 i 126/7 w miejscowosci Nadolice
Wielkie, gmina Czernica.

Dziafka nr ewidencyjny 126/6,126/7 ]

Jednostka ewidencyjna 022301_2.0011.126/6;

o 022301_2.0011.126/7 ]

Obreb ewidencyjny Nadolice Wielkie N

| Gmina _| Czemica o

Powiat wroclawski B |

Wojewddztwo dolnoSlaskie ]

Inwestor

| Nazwa P Zakiad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0 y

Adres | UL Wroctawska 111, 55-003 Ratuiice_r

Projektant

dr inZ. arch. Jadwiga Pied
uprawnienia projektanta i kier lka budowy
w specialnosci afchite e
upr, nr WBPP.N 108/88/2G




Zakres robét zamierzenia budowlanego obejmuje: _
Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektéw

stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach inwestycjii pn.
.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica. W zakres
zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem wchodzi:
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcego budynku SUW w zakresie:
o przebudowy i nadbudowy hali technologicznej nr 1;
o rozbudowy o hale technologiczng nr 2;
o rozbudowy o czes¢ socjalno - technologiczna;
- Rozbiorka istniejacego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1
- Rozbiorka istniejacego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2
- Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 5
- Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 6
- Rozbiorka istniejgcego zbiornika wod poplucznych
- Budowa zbiornika wod poptucznych
- Rozbiorka istniejacego szczelnego zbiornika technicznego na wode
- Budowa wiaty dla agregatu pradotwérczego
- Budowa zbiornika neutralizatora $ciekéw z pomieszczenia chlorowni DN 1000, V=1,5 m?
- Budowa, przebudowa i rozbiorka przytaczy oraz instalacji zewngtrznych wodociggowych,
kanalizacyjnych, elekiroenergetycznych, technologicznych migdzy obiektami SUW
- Budowa instalacji oswietlenia terenu
- Budowa utwardzenia terenu
- Budowe instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na dachu budynku SUW.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Dziatka zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody oraz 4 istniejace zbiorniki retencyjne

wody uzdatnionej w tym 2 zbiorniki przeznaczone do rozbidrki.

Zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki:

- nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

a) roboty fundamentowe,

b) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,



c) montaz pokrycia i konstrukcji dachu,
d) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napigciem,
e) dowoz, rozladunek i sktadowanie materialoéw budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczegélowy instruktaz pracownikéw.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t w strefach
szczegdinego zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi;
b) przestrzega¢ instrukcji montazu rusztowan;

¢) uzywat srodkow ochrony osobistej;

d) uzywact wylacznie sprawnych maszyn i narzedzi;

e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWALI:
mgr inZ. arch. :@jaﬂa Gralinska
dr inZ. arch, Jadwiga Piaficzewska uprawnienia do projektowania bez ograniczen
uprawnienia projektantai-ki . w specjalnnéd@f.r itektoniczne]
w specjalnodel architekianlczher upr. nr FOKKUpB/2011
upr. nr WBPP.N 108/ :
fl
mgr ing. Krz_‘gﬁztnf Kowalski ing. bud, Hyszard;]ﬁ!#al:ki
uprawnienia de projektowania i uprawnienia projektanta, kiefowhika budowy i rabét
kierowania robotamyj Hudewlanymi bez w specjalnoéci architekionicZne] | kanstrukcyjno
ograniczer -budowlang |,
w specjainosci konstrlkcyjno-budowlana upr. nr UAN-8386/110/88 | UAN-B3B6/B5/86

upr. nr WKP/#060/PWOK/06
)



GEOLOGIA

GEOLOGIA WIELKOPOLSKA

WIELKOPOLSKA ul. Fryderyka Chopina 2B, 63-200 Jarocin

; www.geologiawielkopolska.pl
' biuro@geologiawielkopolska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

wraz z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podioiu projektowanej
przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody na dziafce o nr ewidencyjnym 126/7

w m. NADOLICE WIELKIE

gm. Czernica powiat wroclawski

Opracowali:

mgr Michat Kasprzak

. e

megr Sebastian Ceszezyhski
upr.geolog.nr Vil-1613

Jarocin, paidziernik 2023 r.

woj. dolnoglaskie

nr arch. G-1683



1. Wstep

1.1. Zleceniodawca; PROFIPROJEKT Sp. z 0.0.

Witaszyczki 66
63-230 Witaszyce

1.2. Podstawa prawna opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania pgeotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezpoirednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”

norma PN—-B—02479 , Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady
ogolne”

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis
gruntow”

norma PN-B-04452:2002 , Geotechnika. Badania polowe”

norma PN—88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

norma PN-5-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.”

norma PN-EN [50 14688-1:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikacje gruntéw. Czesé 1: Oznaczenie i opis”

norma PN-EN [50 14688-2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie

i klasyfikacje gruntéw. Czesc 2 : Zasady klasyfikewania”

10) norma PN-ES ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd

gruntowych”

11)norma PN-ES ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania polowe. Czgé¢ 2. Sondowania dynamiczne”

12) Pazdro Z., Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983 1.

13) Witun Z., Zarys geotechniki. WKit, Warszawa 2007 r.

»GEQLOGIA WIELKOPOLSKA™ g 2
ul. F. Choping 2B, 63-200 Jarocin A TEODWROS




Uwaga:

- norma PN-6/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw”, ktéra zastapita wczesniejsze normy o tym samym numerze i tytule
tj. PN—=75/B-02480 oraz PN-54/B-02480, przedstawia podziat gruntéw
budowlanych, stosowany w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej
od ponad piecdziesieciu lat; ponadto podzial ten znajduje potwierdzenie
w klasyfikacjach przyjetych w najczesciej stosowanych normach projektowania
fundamentow;

- normy wymienione w p. ,8" oraz ,11" ustanowione w 2006 r. wprowadzajg
odmienny podziat niz w normie PN-6/B-02480 z tego powodu w zal. nr 3
zestawiono klasyfikacje gruntéw, zgodne z normami PN—6/B—2480 oraz PN—EN
IS0 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006; jednak za wiodaca przyjeto

dotychczas stosowang terminologie i klasyfikacje.

Przy sporzadzaniu niniejsze] dokumentacji wykorzystano tez informacje zawarte

w nw. opracowaniach:

a) ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50000, arkusz ,764 —
Wroctaw”, PIG-PIB, Warszawa 2021 r.;
b) .Mapy Zagroienia Powodziowege i Mapy Ryzyka Powodziowego, ND

M-33-35-C-b-4, irodio: wody.isok.gov.pl/imap.

1.3. Rodzaj inwestycji i cel badan

Projektowana jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nadolice Wielkie (gm. Czernica,
pow. wroctawski) na dziatce o numerze ewidencyjnym 126/7.

Rodzaj fundamentow obiektu oraz gtebokosci ich posadowienia ustalone
zostang na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych | geotechnicznych

stwierdzonych w ramach niniejszego opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest:
— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu omawianego terenu;

— okredlenie parametrow geotechnicznych gruntaw;
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— ocena istniejgcych warunkow geotechnicznych dla projektowanej inwestycji.

1.4, Prace terenowe

Zakres prac, tj. ilod¢, glebokosc i lokalizacje otwordw badawezych wykonano
zgodnie z zakresem ustalonym przez Zleceniodawce. Dla ustalenia warunkdw
gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podioiu projektowane] inwestycji w dniu
6 patdziernika 2023 r. wykonano:

= 7 otworow badawczych wiertnica mechaniczng o srednicy swidra ¢100mm do
gtebokosci 0,4 - 6,0 m p.p.t. = tacznie 22,9 m.b.;

= 1 sondowanie sondg udarowa typu DPL celem okreslenia stopnia zageszczenia
niespoistych gruntdw redzimych;

* 1 sondowanie sondg udarowo-obrotowa typu SLVT celem okreslenia
wytrzymatodci na $Scinanie i stanu spoistych gruntéw rodzimych oraz

okreslenia stopnia zaggszczenia niespoistych gruntéw rodzimych.

W rejonie otweoru badawczego nr 7 napotkano na przeszkode
prawdopodobnie w postaci wylewki betonowej. W celu zbadania podioia do
zalozonej rzednej w rejonie ww. punktu (w obrysie projektowanego budynku)
wykonano 10 dodatkowych otwordw badawczych celem ominigcia przeszkody. Ze
wzgledu na brak efektow zaniechano dalszych prac w ww. rejonie.

Miejsca wiercen badawczych wytyczono i zaniwelowano za pomoca
odbiornika GPS w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000, ktéry
w postaci elektronicznej otrzymane od Zleceniodawcy.

Lokalizacje otworéw badawczych zaznaczono na zalaczonych mapach

dokumentacyjnych = Zat. nr 2.

1.5. Badania laboratoryjne

W laboratorium na pobranych prébkach gruntu wykonano:
= 2 oznaczenia wilgotnosci naturalnej gruntu;
= 1 oznaczenie zawartosci czesci organicznych lom;

= 3 analizy uziarnienia gruntu.
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2. Polozenie i peomorfologia terenu badan

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 126/7 w miejscowosci Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat
wroctawski, wojewoddztwo dolnoslgskie. W odlegtosci 0,5 km od wschodniej granicy
obszaru badan przeptywa lokalny ciek bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki
Odra.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar, wg J. Kondrackiego
.Geografia regionalna Polski” pofoiony jest w obrebie mezoregionu Rdwnina
Olesnicka.

Pod wigledem geomorfologicznym rozwazany teren znajduje w obrebie
rozlegtej rowniny akumulacyjnej.

Powierzchnia terenu w granicach objgtych badaniami jest wyréwnana
i w miejscach wykonanych otwordow badawczych wyniesiona jest na rzednych
~124,3 — 124,5 m n.p.m. Catkowite deniwelacje w rzucie projektowanej inwestycji
wynoszg ~0,2 m.

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zataczone] mapie

orientacyjnej i dokumentacyjnej—Zat. nr 1i 2.

3. Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do glebokeosci 0,4 — 6,0 m p.p.t. stwierdzono, ze
bezposrednio pod warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~0,4 - 2,6 m

wystepuja utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstoceriskie

Holocen reprezentujs osady rzeczne wystepujgce w nastepujgcych
warstwach:
— piaski zbudowane z piaskow drobnych i piaskow $rednich lokalnie
z domieszkami Iwirdw;
— mufki wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych oraz pytdw

piaszczystych z domieszkami/sladami humusu i/lub

z przewarstwieniami piaskéow drobnych, piaskéw pylastych; ..o
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— plaski i mutki prdchniczne :budowane :z piaskow srednich

préchnicznych oraz z pyldw piaszczystych, pytéw préchnicznych
i piaskow gliniastych prochnicznych z  przewarstwieniami  glin
pylastych préchnicznych, namutéw, piaskéw pylastych préchnicznych

i piaskow pylastych.

Plejstocen to gliny zwafowe zlodowacenia $rodkowopolskiego nawiercone
w otworach badawczych nr 2 i 3 na glebokosci ~4,1 — 4,2 m p.p.t,,

gdzie wyksztatcone s3 w postaci piaskéw gliniastych z domieszkami

zwirow iflub z przewarstwieniami piaskow drobnych.

Spagu ww. glin zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego do maksymalnej

gtebokosci badan nie osiggnieto.

4. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badari terenowych
i laboratoryjnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z norma
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wiasne
i zaleznosci regionalne, a takie norme PN-EN 1997-2:2007 Eurckod 7:

Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Badania podtoia gruntowego.

Nasypy niekontrolowane -~ stwierdzone zostaty we wszystkich otworach
badawczych do glgbokosci ~0,4 — 2,6 m. Nasypy te zbudowane sa
z piaskow drobnych préchnicznych, piaskéw $rednich préchnicznych,
piaskow gliniastych préchnicznych, piaskéw drobnych, gliny pylastych,
piaskow pylastych, piaskéw gliniastych, zwiru, kamieni i gruzu ceglanego
oraz betonowego. Lokalnie w ww. nasypach stwierdzone zostato
zanieczyszczenie gruntow substancjami ropopochodnymi.
Zwraca sie uwage, Ze sklad nasypow okreslono punktowo, nie mozna
wykluczyd, ie pomiedzy otworami (zwfaszcza w obrebie obsypek

fundamentow istniejgcych obiektéw) migiszosé nasypow bedzie inna,
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w tym wigksza, niZ to zaznaczono na kartach dokumentacyjnych

otwordw badawczych i przekrojach geotechnicznych.

Grunty rodzime wystepujgce w podioiu ujeto w czterech grupach

genetycznych o zblizonych wartosciach parametréw fizyczno-mechanicznych.

Grupa | — zaliczono do niej prochniczne osady rzeczne, ktére ze wzgledu na
zroinicowana zawartosé czesci organicznych lom ujeto w 2 warstwach
geotechnicznych:

warsiwg Ia — naleza do niej pyly piaszczyste prochniczne, pyty prochniczne i piaski
gliniaste  prochniczne z przewarstwieniami  glin  pylastych
préchnicznych, namutow, piaskow pylastych préchnicznych i piaskéw
pylastych, to grunty w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1™ = 0,30 i zawartosci czedci organicznych
lom = 2,0 = 5,0%.

warstwa [z — s3 to piaski $Srednie préchniczne, nawodnione, w stanie
sredniozageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia I = 0,60

i zawartosci czesci organicznych lom = 3,6 %.

Grupa Il — obejmuje grunty rodzime mineralne niespoiste, tj. piaski
rzeczne. Ze wezgledu na zréinicowane zageszczenie | granulacje w grupie
tej wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:

warstwa lla — s3 to piaski drobne lokalnie z domieszkami iwirdw, wilgotne
i nawodnione, to grunty w stanie $redniozageszczonym o uogéinionym
stopniu zageszczenia ™™ = 0,40;

warstwa lls — sklasyfikowano tu piaski drobne z domieszkami zwirow, nawodnione,
to grunty réwniez w stanie sredniozageszczonym, ale o uogélnionym
stopniu zageszczenia Ipi™ = 0,50;

warstwa llc — to piaski srednie, nawodnione, s3 to grunty takie w stanie

sredniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia o' = 0,50;
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warstwa llp — naleig do niej piaski drobne w przewadze z domieszkami zwirdw iflub
z przewarstwieniami piaskéw Srednich, nawaodnione, to grunty w stanie
$redniozageszczonym o uogélnionym stopniu zageszczenia Il = 0,60;

warstwa llg — zaliczono tu piaski drobne z domieszkami zwiréw i — lokalnie =
z przewarstwieniami piaskow srednich, nawodnione, to grunty w stanie

zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip!" = 0,70.

Grupa Il — obejmuje grunty matospoiste — mutki rzeczne; s to inne grunty spoiste

nieskonsolidowane, wg p. 1.46 normy PN-B/81-03020 oznaczone
symbolem ,C” geologicznej konsolidacji. Ze wzgledu na zréinicowany
stopienn plastycznosci w grupie tej wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

warstwa i, — to piaski gliniaste z domieszkami humusu iflub z przewarstwieniami
piaskéw drobnych, s3 to grunty w stanie twardoplastycznym
o usrednionym stopniu plastycznoéei I, = 0,25;

warstwa llls — naleig do niej piaski gliniaste i pyly piaszczyste z przewarstwieniami
piaskéw drobnych lub piaskow pylastych, sa to grunty réwniez w stanie

twardoplastycznym, ale o usrednionym stopniu plastycznosei 1/ = 0,15.

Grupa IV - obejmuje grunty malospoiste - gliny zwatowe zlodowacenio

srodkowopolskiego; s3 to grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane,
Bﬂ

=

wg p. 1.4.6 normy PN-Bf81-03020 oznaczone symbaolem
geologicznej konsolidacji. Ze wzgledu na zrdznicowany stan i stopien
plastycznosci w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa IVy — s3 to piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskdow drobnych, to
grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci I\ = 0,25;

warstwa Vs - naleig do niej piaski gliniaste z domieszkami Zwirdw
I z przewarstwieniami piaskéw drobnych, sa to grunty rowniez w stanie

twardoplastycznym, ale o usrednionym stopniu plastycznodei I/™ = 0,15;
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warstwa Ve - zaliczono tu piaski gliniaste z domieszkami 2wiréw
i z przewarstwieniami piaskow drobnych, to grunty w stanie potzwartym

o usrednionym stopniu plastycznosei 1" = 0,00.

UWAGA:

Zwraca sig uwagg na mutki rzeczne grup | i Il oraz gliny zwatowe grupy IV, s3 to
grunty bardzo wrailiwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, na przesuszenie,
przemarzanie, ale przede wszystkim na dodatkowe nawodnienie, szczegélnie przy
odprezeniu w dnie wykopéw.

Grunty te w dnie wykopu beawzglednie wymagaé bedy szczegdinej ochrony,
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Przestrzenne rozmieszczenie gruntdw w podfozu przedstawiono graficznie na
zatgczonych przekrojach geotechnicznych natomiast parametry geotechniczne
gruntéw przedstawiono w zestawieniu wynikéw badan laboratoryjnych, a ich
srednie wartosci w poszczegolnych wydzielonych warstwach - jako wartosci
charakterystyczne x™, wspétczynniki materiatowe ¥, oraz wartosci obliczeniowe X"
- podano w tabeli w ramach ,Tabeli 2z wuogdlnionymi parametrami
geotechnicznymi”.

Parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono jako wartosci
charakterystyczne, dla kaidej wydzielone] warstwy geotechnicznej. Wartosci Io/IL
obliczono poprzez usrednienie wartosci uzyskanych metods A z sondowari DPL
i SLVT oraz z badan laboratoryjnych natomiast parametry mechaniczne podioza
okreslono metody ,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustaler

zaleinosci korelacyjnych.

5. Warunki wodne

W przebadanym  podioiu  stwierdzono  wystepowanie  gruntow

przepuszczalnych i staboprzepuszczalnych.

Grunty przepuszczalne to:

" nasypy zbudowane w przewadze z gruntdw niespoistych;
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® piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, piaskéw srednich i
piaskow srednich prochnicznych;
" piaszczyste przewarstwienia stwierdzone wsrdd mutkdw rzecznych oraz glin

zwatowych.

Grunty staboprzepuszczalne reprezentuja:
= nasypy zbudowane w przewadze z gruntéw spoistych;
= mutki rzeczne zbudowane z pyléw préchnicznych, pytéw piaszczystych
prachnicznych, piaskow gliniastych préchnicznych oraz piaskéw gliniastych
i pyloéw piaszezystych;

= gliny zwatowe wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych.

lednorazowe pomiary | obserwacje wody gruntowe] przeprowadzono
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 6 paidziernika

2023 r.

Woda gruntowa w omawianym podtozu stwierdzona zostata:
® w nasypach niekontrolowanych oraz w piaskach rzecznych w postaci
zwierciadia swobodnego i — lokalnie — napigtego przez spag nadlegtych
gruntéw stagboprzepuszczalnych, ktérego cisnienie hydrostatyczne
stabilizuje sig na poziomie wody gruntowe] o zwierciadle swobodnym;

= jako sgczenia w obrebie mutkdw rzecznych i glin zwatowych.

Ustabilizowane zwierciadte wedy gruntowej stwierdzone zostato na
glebokosciach ~0,6 — 1,1 m p.p.t,, tj. na rzednych ~123,2-123,7 m n.p.m.

Na omawianym terenie oraz w Jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek diugotrwalych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, nie moina
wiec doktadnie okreslic stanéw wody przy jakich wykonywano pomiary
w paidzierniku 2023 r., ani okreslic wielkosci pionowych waharn jej zwierciadta.

Badania wykonano przy ogdlnie srednich stanach wod w podtoiu, nalezy
przewidziec, e w okresach stanéw maksymalnych — poroztopowych i po

dtugotrwatych, intensywnych opadach atmosferycznych - ustabilizowane
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zwierciadfo wody gruntowej moze wystapic o okoto 0,4 — 0,5 m wyiej niz w trakcie
badar terenowych dla niniejszego opracowania.

Wg informacji zawartych na Mapach Zagroienia i Ryzyka Powodziowego
przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest usytuowana na obszarze naraionym na
zalanie. Przy niskim prawdopodobieristwie powodzi 0,2% (raz na 500 lat)
rozpatrywany obszar nie zostat zaliczony do terendw zagrozenych zalaniem wodami
powodziowymi rzeki Odra.

Wedtug Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogéina” wspétczynnik filtracji k dla:

- piaskéw drobnych wynosi 10 - 10°* m/s (8,6 — 0,9 m/d);
~ piaskow $rednich wynosi 10 — 10%m/s (86,4 — 8,6 m/d).

Szczegofowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreélenie wodonosca,

rodzaju zwierciadia i glebokosci wystepowania, przedstawiono na zalaczonych

przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych otwordw badawczych.

6. Wnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podfoza
gruntowego przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym przez Zleceniodawce.
A. Na podstawie wykonanych prac podioze gruntowo-wodne moina scharakteryzowaé
w nastepujacy sposob:
1. Bezposérednio pod warstwa nasypéw niekontrolowanych o migzszosci ~0,4 — 2,6 m
rorwaiane podioze buduja;
- osady rzeczne wystepujace w nastepujacych warstwach:

- piaski zbudowane giéwnie z piaskow drobnych lokalnie z domieszkami
twirow w stanie $redniozageszczonym do zageszczonego — warstw lla s pit
odpowiednio o Ip'" = 0,40, 0,50, 0,60 i 0,70 oraz z piaskdéw érednich
w stanie $redniozageszczonym - warstwy llco [p'" = 0,50;

- mutki wyksztafcone w postaci piaskéw gliniastych i pytéw piaszczystych
z domieszkami/$ladami humusu iflub z przewarstwieniami piaskow
drobnych, piaskow pylastych w stanie twardoplastycznym - warstw llla i s

odpowiednio 1" = 0,251 0,15;
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— Dbiaski i mufki préchniczne zbudowane z piaskéw $rednich préchnicznych

w stanie $redniozageszczonym — warstwy Is o o™ = 0,60 oraz z pytow
piaszczystych, pytéw préchnicznych i piaskéw gliniastych préchnicznych
z przewarstwieniami glin pylastych préchnicznych, namuléw, piaskow
pylastych prochnicznych i piaskéw pylastych w stanie plastycznym -
warstwy lxo 1" = 0,30;

- nawiercone w otworach badawczych nr 2 i 3 na gtebokosci ~4,1 - 4,2 m p.p.t.

gliny zwafowe zlodowgcenia srodkowopolskiego zbudowane z piaskéw

gliniastych z domieszkami iwirdw iflub z przewarstwieniami piaskow
drobnych w stanie twardoplastycznym do pétzwartego - warstw [Va & i ¢
odpowiednioo I/ = 0,25, 0,15 i 0,00.

2. W paidzierniku 2023 r. ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na
gigbokosciach ~0,6 - 1,1 m p.p.t., ti. na rzednych ~123,2 — 123,7 m n.p.m. Badania
wykonano przy ogélnie $rednich stanach wod w podioiu, naleiy przewidzieé, ze
w okresach stanéw maksymalnych — poroztopowych i po dtugotrwatych,
intensywnych opadach atmosferycznych - ustabilizowane zwierciadic wody
gruntowej moze wystgpic o okoto 0,4 - 0,5 m wyzej niz w trakcie badan terenowych
dla ninlejszego opracowania.

3. Srednia glebokoéé¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie wg Polskiej

Normy PN-81/B-03020 wynosi okoto 0,8 m p.p.t.

B. Majac na uwadze powyisze rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
mozna podac nastgpujace uwagi i zalecenia dla realizacji inwestycji:

1. Wystepujace w rozwazanym podtoiu nasypy niekontrolowane oraz stwierdzone
w glebszym podtozu rzeczne piaski i mutki préchniczne — grupy | nalezg do gruntéw
stabonosnych, ktére nie moga stanowi¢ odpowiedzialnego bezpoéredniego podioiza
pod fundamentami elementow obiektu.

2. Zwraca sig uwagg, ie sktad nasypéw okreslono punktowo, nie mozina wykluczyé, ze
pomigdzy otworami migiszosé i sklad nasypéw beda inne, niz to zaznaczono na

kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych i przekrojach geotechnicznych.
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Majac na uwadze uktad gruntdéw w podtoiu, tj. m. in. stwierdzone stabonogne grunty
stabonosne oraz plytko wystepujace zwierciadto wody gruntowej moina zalecié
nastepujgce warianty posadowienia obiektu:

a. usunigcie warstwy gruntow stabonosnych (rozdziat 6 pkt. B.1) nastepnie
przyjecie moiliwie wysokiego poziomu 0,00 inwestycji i bezposrednie
posadowienie fundamentéw obiektéow za pomoca zbrojone] phyty
fundamentowej lub odpowiednio zwymiarowanej tawy fundamentowej na
nowo uformowanym nasypie budowlanym zageszczonym mechanicznie
warstwami do odpowiednich wartosci wskainika zageszezenia Is. Przy
wyborze tego sposobu posadowienia naleiy mie¢ na uwadze koniecznoéé
ohnizenia zwierciadta wody Eruntowej na czas robét
ziemnych/fundamentowych;

b. posadowienie fundamentéw obiektu na wgtebnie wzmocnionym podtoiu np.
kolumnami DSM.

W zaleznosci od ostatecznego sposobu i glebokosci posadowienia fundamentéw —
wykopy znajda sie w strefie wystepowania wody gruntowej, na czas prac
fundamentowych niezbedne bedzie zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wody
gruntowej, np. przy zastosowaniu obudowy ze stalowych s$cianek szczelnych
odcinajgcych doptyw wody do wykopu iflub obnizenia zwierciadta wody gruntowej za
pomocy igfofiltrow. Zwraca sie uwage, ze ze wzgledu na moiliwosc¢ uruchomienia
tzw. zjawisk kurzawkowych niedopuszczalne jest bezposérednie odpompowywanie
wody z dna wykopu w obrebie gruntéw niespoistych. Zaleca sie prowadzenie robét
ziemnych i prac fundamentowych w okresie letnim. Przy projekcie odwodnienia
nalezy mie¢ na uwadze wielkos¢ leja depresji oraz bliskosé sasiedniej zabudowy.

Dla posadowienia konstrukcji posadzki i nawierzehni drogowych moina rozwazyé
catkowita wymiang gruntéw stabonosnych lub pozostawienie ich czeiciowo
w podioizu i wykonanie wzmocnienia podfoza np. przy zastosowaniu materaca

geosyntetycznego.

. Zwraca sie uwage na ww. mutki rzeczne grupy | i lll oraz gliny zwatowe grupy IV, ktére

beda/moga wystgpowac w strefie robét ziemnych; s3 to grunty bardzo wysadzinowe,
a ponadto bardzo wrailiwe na wzrost wilgotnosci, przemarzanie i przesuszenie,

a przede wszystkim na dodatkowe nawodnienie. Pod wplywem wzrostu wilgotnosci,

ul. F. Chopina 2B, 63-200 Jarocin ; (
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nawet tylko od niewielkich opadéw deszczu grunty te bardzo fatwo moga ulegad
uplastycznieniu ipogarszaé swe wtasciwosci wytrzymatosciowe, aprzy drganiach
wywotanych np. przez prace maszyn budowlanych, dodatkowo ujawniaé wiasciwosci
tiksotropowe. Grunty te w dnie wykopéw beda wymagaé bezwzglednej ochrony
przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” rozwazana inwestycje wstepnie nalezy zaliczyé

do Il kategoril geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych. Ostateczny dobér

kategorii geotechnicznej lezy po stronie projektanta obiektu po ostatecznym

ustaleniu gtebokosci i sposobu posadowienia.

- Rozpoznanie budowy podtfoia gruntowego ma charakter punktowy. SzczegSlowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegblnych punktow badawczych. Przekroje geotechniczne to interpretacja

wykonana na podstawie pomiarow punktowych.

~GEOLOGIA WIELKOPOLSKA™ 14
ul. F. Choping 2B, 63-200 Jorocin 1 }7 _-‘
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Wroclaw, 21.11.2018 ¢,

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.421.391.2019,KMG

DECYZIA

Na podstawie art, 14 ust. 4, art. 16 pkt 34 lit. a | pkt 48, 64, 65 lit. d, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3

pkt 115, art. 101 ust. 3, art. 169 ust. 2, art, 389 pkt 1 | 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4,

art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i6 art. 403 ust. 2pkt 1,3, 6,8, 9,12, 14 15, art. 407 ust. 1

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. . z 2018 1, poz. 2268 ze zm./, rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 fipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie

szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadaniu do wéd

lub do ziemi dciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd

lub do urzadzed wodnych /Dz. U z 2019 r. poz. 1311/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postepowania administracyjnego /0z. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku

ziotonego przez Zaklad Gospodarki Komunalne] Czernica Sp. z 0.0, ul. Wrodawska 111,

55-003 Ratowice, reprezentowany przez pelnomocnika — Pana Grzegorza Cieliszka, w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. studni wierconej nr IA o wydajnodci eksploatacyjnej
Q = 45,0 m/h przy depresji Se= 11,5 m, o glebokodci studni wynoszace] 96 m, zlokalizowanej
na driaice nr 309/3 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czemica, wehodzace] w sklad ujecia w Nadolicach
Wielkich, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych Q = 140,0 m¥/h przy depresj eksploatacyjnej
S¢ =54-19,0 m, |

=~ usluge wodny w zakresie poboru wid podziemnych z utworéw trzeciorzedowych poprzez ujecie
wéd podziemnych w Nadolicach Wielkich, o ustalonych dia ujgcia zasobach eksploatacyjnych
Q = 140,0 m*/h przy depresji S; = 5,4-19,0 m, w sklad ktérego wehodzi piet istniefacych studni
wierconych nr: | (dziatka nr  309/3 obrgb MNadolice Wielkie, gm. Crernica),
It (dzialka nr 309/5 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), lla (309/724 obreb Nadolice Wielkie,
gm. Czernica), U (dzialka nr 309/194 obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), IV (dzialka nr 309/194
obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica) oraz projektowanej studni wierconej nr 1A (dziatka nr 309/3
obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), z prreznaczeniem na cele wiasne gminy w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

- ustugg wodng w zakresie wprowadzania istniejacym wylotem do urzadzenia wodnego, tj. rowu
zlokalizowanego na drialce nr 126/7 obrgb Nadolice Wielkie, gm. Crernica, otrysiczonych
w odstojniku popluczyn pochodzacych ze stacji uzdatniania wody,

- lokalizowanie nowych obiektéw budewlanych na obszarze szczegblinego zagrodenia powodzig rzeki
Widawy, tj. projektowanej studni wiercone] nr 1A o wytlajnosci eksploatacyjnej Q = 45,0 m*/h



przy depresii S.= 11,5 m, o glebokodci studnl wynoszycej 96 m, dokalizowanej na dziatce nr 309/3
obreb Nadolice Wielkie, gm. Ceernica, wchodzgcego w skiad ujgcia w Madoiicach Wielkich,

priekam:

Wydajg Zakladowi Gospodarki Komunalnej Czernice §p. 2 0.0, ul. Wroclawska 113,
54-003 Ratowice, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenla wodnego, tj. studni
wlercone] nr iA o wydajnosci eksploatacyjnej Q = 45,0 m'/h przy depresji Sc= 11,5 m, tlokalizowanej
na dziatce nr 309/3 obreb Nadolice Wieliie, gm. Ciernica, wehodzace] w skfad ujgcia w Madallcach
Wielkich, o ustalonych dla ujgcia zasobach eksploatacyjnych Q = 140,0 m/h przy depres)
§:=54-190m, 0 parametrach:

a) wspdirzgdne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 (strefa 6): X: 5662413.781 Y: 644733176,
b) rzedna terenu: 1218 m n.pm.,

c} rok wiercenia: 2016,

d) wiek ujgtego poziomu wodonosnego: neogen (trzeciorzed),

- &) glowica studni po afiltrowaniu: 96 m,

f}  konstrukcja kolumny filtrowej:
~  fura nadfittrowa o érednicy 300 mm i diugoscl 42 m,
~  redukcja $rednicy 300/200 mm i dlugodct 0,5 m,
~  rura nadfiltrowa o érednicy 200 mm i diugosci 41,5 m,
fittr siatkowy o érednicy 200 mm | diugosci 9 m,
~  rura podfiltrowa o $rednicy 200 mm i dtugodci 3,0 m z denkiem,
g) obudowa studni.

Wydaje Zakladowi Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. 7 0.0, ul Wractawska 111,
55.003 Ratowice, pozwolcnie wodnoprawne na ustuge wodng w zakresie poboru wod podziemmych
2 utwordw trzeciorzedowych poprzez ujgcie wod podziemnych w Nadolicach Wielkich, o ustalonych
dia ujecia rasobach eksploatacyjnych Q = 140,0 m/h pray depresji S, = 54-19,0 m, w sklad ktérego
wechodzl pied istniejacych studni wierconych nr: | (dzialka nr 305/3 obreb Nadolice Wielkie,
gm. Czernica), | (dzietka nr 309/5 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), lla (309/724 obreb
Nadolice Wielkie, gm. Czernica), 1l (dziatka nr 309/194 obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica),
W (dziaflca nr 309/194 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica) oraz projektowane] studni wierconej
nr 1A (dziatka nr 309/3 obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), w ilodci:

Clreae = 0,039 m/s,

Qau = 140,0 m/h,

Qirg = 3 360,0 m*/d,

Quasadon roc= 1 226 #00,0 m*/rok,

1 preznaceniem na cele wiasne gminy z zakresie zbiorowego raopatrzenia ludnoici w wode
oraz celbw przeciwpoiarowych.

paristwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
7arzad Ziewni we Wroclawiu, ul. Tadeusza Kodcluszki 29 £, 50-011 Wroclaw T /



Vi,

Sposéh | zakres prowadzenia pomiardw zwigzanych 2 poborem wid podziemniych

a)
b}

¢

prowadzenie pomiaru wydajnodci | poziomu wwierciadla wody w studniach pray ukyeiu

éwistawki hydrogeologiczne), z cagstotliwodcia raz w tygodniu we wszystkich studniach,

prowadzenle ciaglyeh pomiardw llodci pobierane] wody wedlug wskazan wodomierzy

aainstalowanych w obudowie studni oraz ewldencji dokanywanych pomiardw,

prowadizenie badar jakoéc! pobieranej wody w stanie pierwotnym w rakresie wskainikow:

~  faykochemicznych i organoleptycznych: odczyn, barwa, metnosé, przewodnodd
elektryczna, zapach, twardodd ogblna, chlorki, jon amonowy, jon amlynowy, jon
azotanowy, felazo ogdélne, mangan, slarczany- dwie proby w roku,

~  mikroblologicznych: Escherichia coli, Enterokoki - raz w roku,

bezpodrednio w poszceegdinych studniach.

Wydaje Zakladowi Gospodarki Komunalnej Crernica Sp. 7 ©.0., ul. Wrodawska 111,
55-003 Ratowice, poxwolenie wodnoprawne na ustuge wodng w 2akresie wprowadzania
istniejgcym wylotem do urzadzenia wodnego, tj. rowu zlokalizowanego na dzialce ar 126/7 obreb
Nadolice Wielkie, gm. Czernica, oczyszczonych w odstojniku popluczyn pochodzgeych ze stacji
uzdatniania wody, w llodci;

Qnax = 0,000347 mi/s,
Ques = 30,0 m¥/d,
Qmandop.rok = 14400 I'l'll.fI rak,

o skiadzie okredlonym na odplywie z odstojnika:

—  telazo ogdine < 10 mg Fefdm?,
—  zawiesiny ogdlne £ 35 mg/dm?.

Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania d'zhtalnnil_:i lub awaril urzadzed istotnych

dla realizacji porwolenia:

a) w praypadku rozruchu urzgdzenie wodne naleiy stopniowo rozpompowywat prrez powolne
2wiekszenie wydajnoddi, at do osiagnigcia wydajnosci eksploatacyjnej,

b) ograniczenie negatywnego oddzialywania instalacji na frodowisko poprzez utrzymanie jej
dobrego stanu technicznego, prowadzenia planowanych prac przeglgdu  instalaci
oraz tapobieganie i biezgce usuwanie awarii,

¢ w przypadku zanieczyszcienia warstwy wodonoéne] lub studni nalely wyljczy¢ urzgdzenie
wodne z eksploatacji,

d) w preypadku uszkodzenia wodomierzy stuigcych do pomiaru ilodci poblerane] wody, naleiy

wstrzymaé pobér wody 2e studni i zdemontowat ustkodzone urzadzenie.

Wydaje Zakladowi Gospodarki Komunainej Czernica Sp. 2 0.0, ul. Wrodawska 111,
55-003 Ratowice, pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych
na obszarze szczegdinego zagroienia powodzig, tj. projektowanej studni wiercone] nr lA,
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dokallzowane] na dzatee nr 309/3 obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, o wspdlrzgdnych
w geoderyjnym ukladzie odnigsienia [PL-ETRF2000): X: 566241376 | Y. BA47331.Z1,
wraz z preylgczem do sieci wococlggowej, wehodzace] w skiad ujecia w Nadolicach Wietkich,
w zasiegu zalewu wody Qux rzeki Widawy, gdzie glebokodé wody powodziowe| szacuje sig

w przedziale G-0,5 m, a maksymalna ragdna rwierciadta wody wynosi ok. 122,02 m n.p.m,

pozwolenie wodnoprawne na uslugg wodng, okreslone w punkeie [l. decyz)l wydaje sig na czas
okretlony, 1. do dnia 21 paidziernika 2049 roku.

Pozwolenie wodnoprawne na uslugg wodng, okreslone w punkcie IV, decyzil widaje sig na cras
okredlony, 1. do dnia 21 paidriernika 2029 roku.

pozwolenie wotnoprawne na ustuge wodng, okreslone w punkele VI, decyzji wydaje sig na c2as
okredlony, t]. do dnia 21 paidziernika 2049 roku.

Pozwolenle wodnoprawne nie rodzi praw do nleruchomodel | urzadzert wodnych konjecznych
do jego realizacfi orax nie narusza prawa wiasnosc | uprawnlert 0séb trzecich prayslugujacych
wobec tych nieruchomoscl | urzgdzen.

Uzasadnienle

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. 7 0.0, ul, Wroctawska 111, 55-003 Ratowice,

reprezentowany przez peinomocnika -- Pana Grzegorza Cleliszka, wystapit w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanle urzadzenia wodnego, . studni wiercone] nr A o wydajnosci eksploatacyjne)
Q = 45,0 m¥/h przy depresji Se= 11,5 m, © glebokosci studni wynoszacej 96 m, zlokalizowane;
na dzialce nr 309/3 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, wechodzacej w sklad ujgcia w Nadolicach
Wiclkich, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych Q = 140,0 m*/h przy depresji eksploatacyinej
Se=54-190m,

ustuge wodng w zakresie poboru wod podziemnych z utworéw trzeciorzgdowych poprzez ujecie
wod podziemnych w Nadolicach Wielkich, o ustalonych dla ujecia zasobach eksploatacyjnych
Q = 140,0 m*/h przy depresji Ss = 5,4-15,0 m, w sklad ktérego wechodzi pigciu istniejgcych studni
wierconych nr; | (dziatka  nr 309/3 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica),
I (dziatka or 309/5 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), lla (309/724 obreb Nadolice Wielkie,
gm. Caernica), 11l (dziatka nr 309/194 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), IV (dziatka nr 309/194
obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica) oraz projektowane| studni wierconej nr |A (dziatka nr 309/3
cbreb Madolice Wielkie, gm. Ciernica), z przeznaczeniem na cele wiasne gminy w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludnodci w wode przeznaczong do spoiycia przez ludzi,

usluge wodng w zakresie wprowadzania istniejacym wylotem do urzadzenia wodnego, ). rowu
Zlokalizowanego na dzialce nr 126/7 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, oczyszczonych
w odstojniku popluczyn pochodzacych ze stacji uzdatniania wody,

_lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obsiarze szczegdinego zagroienia powodzi rzeki

Widawy, tj. projektowanej studni wierconej nr 1A o wydajnodci eksploatacyjne] Q = 450 mi/h
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pray depresjl So= 11,5 m, o glebokodci studni wynoszgce] 96 m, zlokalizowane] na duiatce nr 309/3

obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, wchodzgcego w skiad ujgcis w Nadolicach Wialkich.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pki 2 ustawy 2 dnia 20 lipcs 2017 r. Prawo wodne /Dz U. z 2018 .
poz. 2268 ze 2m./, organem wisdciwym, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 crerwea 1980 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U, 2 2018 1. poi. 2096 ze zm./, do wydania preedimiotowaej
decyzji jest dyrektor zarzqdu ziewni Wéd Polskich.

O wizezgelu postepowania oraz zamiarze wydania decyzjl zgodnie z wnioskiem organ zawladomil
strony, wyznaczajgc jednoczeénie termin do 1apoznania sig 2 materialami zebranymi w sprawie
oraz wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddw, zgodnie 2 art. 61 § 4 ustawy Kodeks pastépowania
administracyjnego. Strony postepowania nie wniosly do sprawy tadnych wnioskdw ani zastrelen,
8 przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, fe nle ma przeszkéd do wydania
przedmiotowego pozwolenla, w zakresie okresionym w niniejsze] decyzji,

Zgodnie 2 art. 400 ust, 7 ustawy Prawo wodne, informacje o wsiczgciu postepowania podano
do publiczne] wiadomodci poprzez umieszczenle jej na stronie Biuletynu informacji Publiczne;;
hitp://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu Je] na okres 14 dni na tablicy oginszed, w siedzibach:
Dyrektora Zarzadu Ziewni Gospodarki Wodnej we Wroclawiu PGW Wody Polskie oraz Wéjta Gminy
Crernica,

Whnioskowany pobdr wad podziemnych, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne
zaliczany Jjest do uslug wodnych, a zatem 2godnie z art, 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne
na przedmiotowy pobdr wid wymagane jest porwolenie wodnoprawne. W awigzku 1 powyiszym
godnie 7 wnioskiem udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych.
Porwolenie wodnoprawne wymagane Jest na wykonanie urzadzed wodnych /art, 389 pkt 6 ustawy
Prawo wodne 2 2017 r./. W myé! art. 16 pkt 65 lit. d ww. ustawy, poprrez urzadzenia wodne rozumie
sig urzgdzenia sfutgce ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz korzystaniu z nich, w tym obiekty
stuigce do ujmowania wéd podziemnych, W 2wigzku z powyiszym zgodnie z wnioskiem udzielono
pozwolenia wodnoprawnege na wykonanie studni nr |A. Zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnograwne wymagane jest
na lokalizowanie nowych cbiektéw budowlanych na obszarze szczegolnego 2agrodenia powodzia
od rzeki Widawy w zasiggu zalewy wody Qux (0 prawdopodobiefistwie wystapienia powodzi r2z na 100 lat).
W 2wiqzku z powyiszym zgodnie 2 wnioskiem udzielono pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie

-nowych obiektéw budowlanych na obszarze siczegbinego zagrolenia powodzig rzeki Widawy,
t. projektowanej studni wierconej nr 1A o wydajnosci eksploatacyjnej Q = 45,0 m’/h przy depresii
5¢= 11,5 m, o glebokoéci 96 m, tlokalizowane] na dzialce nr 309/3 obreb Nadofice Wielkie, gm. Czernica,
wchodzacego w skiad ujecia w Nadoticach Wielkich.

Whnioskodawca przedkladajac do operatu wyniki badar jakodci oczysiczonych w odstojniku
popluczyn pochodzacych ze stacji uzdatniania wody, wykazal, ie zastosowane urzadzenia oczyszczajgce
scieki przed wprowadzeniem do wéd zapewniy redukcje zanleczyszczen do pozioméw dopuszczalnych,
w zwigzku z powyiszym dotrrymane beda wymagania okredlone w § 11 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srodiadowe] z dnia 12 lipca 2019 r. W sprawie substancii
siczegdlnie  szkodliwych  dia érodowiska wodnego oraz  warunkéw, jakie nalesy spelnié
przy wprowadzaniu dowéd lub do zlemi éciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd apadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzed wodnych /Dz. U z 2019 r.poz. 1311/,
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aajac na uwadze, ie zaktad pobiera wads w Hodel wigksze] niz 100 m? na dobe zostal zobowigzany
do dokonywaria ciagtege pomiaru Rodci pobieranej wody oraz ewidenci dokonywanych pomiarow,
godnie 2 art. 101 ust, 3 ustawy Prawo wodne.

7 dokumentac)i wynika, ie planowane szczegdine korzystanle z wod nie bedzie naruszad ustaled:
“Blanu gospodarowania wadami na obszarze dorzecza Odry" zatwierdionego pree: Radg Ministrow dnia
18 patdziernika 2016 r. fDz. U. 2 2016 r. poz. 1967/ oraz warunkéw ustalonych w roeporzgdieniu
Oyreklora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] we Wroctawiu nr 8/2016 2 dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wid regionu Srodkowej Odry.

W zasiegu planowanego korzystania 2 wod nie wystepujy formy ochrony przyrody utworzone
lub ustandwione na podstawie ustewy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oochronie przyrody
/Dr. U. 2 2018 r. poz, 1614 ze zm./.

Na podstawie map zagroienia powodziowego, 0 ktdrych mowa w art, 169 ust, 2 ustawy Prawo wodne,
wekazano, fe dzialka nr 309/3 obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, znajduje sie w zasiggu zalewu wody
Cus, gdzie riedna awierciadia wéd powodziowych rzeld Widawy dia Qux wynosi ok. 122,02 m n.p.m.
\W rozumieniu art. 16 pkt 34 lit, a, ustawy Prawo wodne, teren objety zalewem wody Qux stanow| obszar
sicregbinego zagrotenia powodzy, na kidrym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi Jest drednie
{wynosi raz na 100 lat. Natomiast teren calej dzialki mnajduje sig poza zasiggiem zalewu wody Qo
przy ktdrym prawdopodobiedstwo wystaplenia powodzi jest wysokie | wynosi raz na 10t

Do wniosky o wydanie porwolenis wodnoprawnego na usluge wodng w zakresie poboru wad
podziemnych dolgczono ,\Upraszczong dokumentacje hydrogeologiczng zasobéw eksploatacyinych
ujecia wod podzlemnych z utwo réw trzeciorzedowych w miejscowoscl Nadolice Wieliie, gmina Czernica,
powiat Wroclaw, wojewdditwo dolnoélaskie”, sporzadzong w 2000 r., zatwierdzong przez Wojewooe
Dolnoslgskiego decyzjg nr 2/2000 z dnia 14 marca 2000+,

studnie bedy eksploatowane w ramach 2asochow eksploatacyjnych zatwierdzonych dokumentacjy
hydrogeoiogiczng 7asobow wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych dia ujecia w Nadalicach
Wielkich, w ilodci Q = 140,0 m'/h przy depresji eksploatacyjnej 5, = 5,4-13,0 m.

Termin obowiazywania pozwolenia na uslugg wodng w zakresie poboru wad padziemnych ustalono
na ukres 30 lat, 2godnie art. 400 ust, 1 ustawy Prawo wodne. Jednakie zgodnie z art. 400 usl. b ustawy
Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotycay
pozwoleri na wykonanie urzgdzen wodnych. Stad w przedmiotowe] decyzji nie okreslono czasu
obowlgzywania w tym zakresie. Termin obowigzywania pozwolenia na lokalizowanie nowych obiektow
na uhszarze szcregdinego zagrotenia powodzia, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydaje
sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuiszy nit 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja stata sig
ostateczna,

Decyzje wydano na podstawie formalnych | materialnych przepisow prawa powolanych
w podstawie prawne] decyzjl.

Po przeanalizowaniu dokumentacii oraz caloéci materialu 2ebranego w postgpowaniu, stwierdzono,
e moina udzieli¢ pozwelenia wodnoprawnego w 1akresie okreslonym w niniejszej decyzji.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny”, opracowany przez A.PUK Ekola
Grzegorz Cieliszek — maj 2019 r.

Malac powyisie na uwadze orzeczono juk w sentencji.
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Pouczenie

L Od ninlejszej decyzji stuty stronom odwolania dg Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej PGW Wody Polskie, za poérednictwem Dyrekiora Zarzqdu Zlewni we Wroclawiu PGW
Wody Polskie 1 siedzibg prry ul. Tadeusza Kosciuszki 29 E, 50-011 Wroclaw, w terminle 14 dnj
od dnia je] otreymania (art, 127 § 11 2, art, 120 § 112 ustawy z dnia 14 czerwea 1950 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego /D2, U, 2 2018 r, poz. 2096 ze xm./).

2. W trakcie blegu terminu do wniesienia odwolania strona mole zrzec sig prawa do wniesienla
odwolania wobec organu administrac)] publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej ofwiadezenla o 2rreczeniy sig prawa de wniesienls odwolania
przez ostatnly zé stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomoena (art 127a §1i2
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

3. Decyzja podiegy wykonaniu prred uplywem terminu do wniesienia odwotania, jetell jest zgodna
z éadaniem wszystkich stron fub jezel] wizystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

4. Decyzja nie stanowi poiwolenia na budowe w razumieniu prrepiséw ustwy z dnia
26 czerwea 2019 r. Prawo budowlane xnxu_ 22019 r. poz. 1286 ze zm./.
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1. ZIaklad Gospodarki Kemunalne] Creraics 5. 2 0.0,
(rpirenlowans prees peinomicais: Pans Grazegorza Cielistka 04?& y e
ul. Sudecha 115/4, 53-128 Wroctaw Th
2 PGW Wody Palskie RZGW we Wroctawiu (RPU)
ul. Merwida 34, 53 - 950 Wroctaw

1. Brelnodlysht Wojewddrki Inspaktar Ochrony Srodowlsha we Wrackwiy
ul. Chelmardskiego 14, 51-630 Wroctaw

2. WR2UZ-afa

E ]

4. WRzuo

Meinotagia dot. aptat:
igodnie 1 credciy N:Mﬁm:MEMMr[nmmmm. U. 7 2019 r. paz. 1000 ze o/ 23 zhodeniz
mmmnﬁmmmmmmmmq skarbowy w wysokadei ~ 17,00 gl (slownie: siedemnajzia hotych).

Zgodnie 2 art, 398 ust.3 ustvry 2 dnia 20 fipez 2017 £, Frawe wodne fDe U, £ 2018 «. poa. 2268 2e 2./ 13 wydania pozwolenis wodnoprawnego
uiszerona oplatg w wysokodci - 3x221,34 2t = 664,02 of (stownie; szefdeel sreddduinit cotary riote | dwa grosza).
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DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.2UZ.5.421.391.2019. K¥MG

ZASWIADCZENIE

Na podstawie arl. 217 § 2 pkt 2 ustawy 1 dnis 14 czerwca 1960t Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. 2 2018 r, poz. 2096 2 zm./, :aswiadczam, ze decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni
we Wroclawiu PGW Wody Polskie z dnia 21 listopada 2019 r., znak; WR.ZUZ.5.421.3581.2019.KMG,
wydana Zakladowi Gospodarki Komunalne] Czernica Sp. z 0.0, ul. Wrochwska 111,

55-003 Ratowice, ktéry byl reprezentowany przez petnomocnika — Pana Graegorza Cieliszka, udzielajyca
pozwalenia wodnoprawnego na:

wykonanie urzadzenia wodnego, tj. studni wierconej nr IA o wydajnoici eksploatacyine
Q = 45,0 m*/h przy depresji S¢= 11,5 m, o glebokodei studni wynoszacej 96 m, dokalizowane]
na dziatce nr 309/3 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, wchodzgce] w sklad ujecia w Nadoiicach
Wielkich, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych Q = 140,0 m¥/h przy depresji eksploatacyjne]
S=54-190m,

- usluge wodng w zakresie poboru wéd podziemnych 2 utwordw trzeciorzgdowych popraez ujecie
wéd podziemnych w Nadolicach Wielkich, o ustalonych dia ujecia zasobach eksploatacyjnych
Q = 140,0 m*/h przy depresji 5. = 5,4-19,0 m, w skiad ktérego wchodzi piet istniejacych studni
wierconych nr: | (dziatks nr 309/3 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica),
Il {dziatka nr 309/5 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), lla (309/724 obreb Nadolice Wielkie,
gm. Czernica), lil (dziatka nr 305/194 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), IV (dziatka nr 309/194
obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica) oraz projektowanej studni wierconej nr 1A dziatka nr 309/3
obrgb Nadolice Wielkie, gm. Czernica), z prieznaczeniem na cele wiasne gminy w zakresie
zhiorowego zaopatrzenia ludnoéci w wodeg przeznaczong do spoiycia przez ludzi,

ustuge wodng w zakresie wprowadzania istniejjcym wylotem do urzadzenia wodnego, tj. rowu
tlokalizowanego na dziaice nr 126/7 obrgb Madolice Wielkie, gm. Czernica, oczyszczonych
w odstojniku popluczyn pochodzacych ze stacji uzdatniania wody,

~  lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegbinego zagroienia powodzig rzeki
Widawy, 1j. projektowanej studni wiercone nr 1A o wydajnoéci eksploatacyinej Q = 45,0 m¥h
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prey depresji Se+ 11,5 m, o glgbokodel studni wynoszace) 96 m, zliokalizowane| na dzlatce nr 309/3
obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica, wehodzgeego w sklad ujgcia w Nadalicach Wielkich,
stala sig ostateczna 2 dnlem 7 grudnia 2019 r,

2.CA DYREETORA
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oMINY CZER NICA
wiop, dirhiostigskie

Czemica, 21 grudnia 2023 1.
0i50.6220.15.2023. MD

POSTANOWIENIE
o odmowie wszczecia postgpowania

Na podstawie art. 6la § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia
20 grudnia 2023 r. spotki Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 111, 55-
003 Ratowice reprezentowanej przez Prezesa Zarzgdu Adama Drzazge, w ktorej imieniu wystepuje
pelnomocnik Waldemar Jakrzewski reprezentujgcy ProfiProjekt Sp.zo.0. ul. Witaszyezki 66, 63-230
Witaszyce, o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiekiéw stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Nadolice Wielkie gmina Czernica w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modemizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica” na terenie dziatek 126/6 i 126/7 obrgb
Nadolice Wielkie.

postanawiam

odméwié spolee Zaklad Gospodarki Komunalnej Czemica Sp. z o.0., ul. Wroctawska 111, 55-003
Ratowice, w ktorej imieniu wystgpuje petnomocnik Waldemar Jakrzewski reprezentujacy ProfiProjekt
Sp. z 0.0., ul. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce, wszczgeia postgpowania w sprawie wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajacego na
przebudowie, rozbudowie i budowie obiektéw stacji uzdatniania wody w miejscowoéci Nadolice
Wielkie gmina Czernica w ramach zadania inwestycyjnego ,Modernizacja Stacji Uzdamiania Wody
w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica™ na terenie dziaiek 126/6 i 126/7 obreb Nadolice Wielkie.

Uzasadnienic

W dniu 20 grudnia 2023 r. zostal zlozony wniosek spolki Zaklad Gospodarki Komunalnej
Czemica Sp. z 0.0, ul. Wroclawska 111, 55.003 Ratowice, w ktorej imieniu wystgpuje pelnomocnik
Waldemar Jakrzewski reprezentujgey ProfiProjekt Sp. z 0.0, ul. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce,
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia
polegajgcego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektéw stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Nadolice Wielkie gmina Czemica w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modemizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czemnica” na terenie dzialek 126/6 i 126/7 obreb Nadolice Wielkie.

Inwestor w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia wskazuje, e obecnie obszar inwestycji
zabudowany jest istniejacym budynkiem stacji uzdatniania wody, czierema zbiomikami retencyjnymi
wody uzdatnionej, zbiomikiem wéd poptucznych, zbiornikiem technicznym na wodg oraz niezbgdng
infrastruktura nadziemng i podziemna wynikajaca z obecnych uwarunkowan technicznych. Na teren
inwestycji prowadzi istniejacy zjazd. Teren nieutwardzony pokryty jest zielenig niskg oraz drzewami.

Planowane przedsigwzigcie bedzie obejmowalo:

e rozbudowe, przebudowg i nadbudowe istniejgcego budynku SUW w zakresie:

- przebudowy i nadbudowy hali technologicznej,

- rozbudowy o hale technologiczna,

- rozbudowy o czesé socjalno — technologiczng;

e rozbidrke dwoch istniejgeych zhiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej;
¢ budowe dwdch zbiomikéw retencyjnych wody uzdatnionej;



¢ rozbidrke istniejacego zbiomika wod poplucznych;

» budowe zbiomika wod poptucznych;

s rozbidrke istniejacego szczelnego zbiomika technicznego na wodg;

e budowe wiaty dla agregatu pradotworczego;

s budowe zbiomika neutralizatora Scickdw z pomieszezenia chlorowni DN 1009, V=1,5 m*;

s budowe, przebudowe i rozbibrke przylaczy oraz instalacji zewnetrznych wodociggowych;
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, technologicznych miedzy obiektami SUW;

e budowe instalacji oéwietlenia terenu;

» budowe utwardzenia terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane bgdzic na dzialkach nr 126/6 i 126/7 o tacznej powierzchni 4600
m® w obrebie Nadolice Wielkie. Planowana powierzchnia zabudowy to 1165,81 m’, planowana
powierzchnia utwardzona wyniesie 1280,37 m’, pozostaia powierzchnia wynosi 2153,82 m® i stanowié
bedzie powierzchnig biologicznie czynng.

W wyniku projektowanej rozbidrki, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i budowy obiektéw
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Nadolice Wielkie powstanie ukiad technologiczny
pozwalajgcy na uzdatnianie wody 2 wydajnoécig Q h m= 240,00 m¥h (perspektywicznie Q h ma™
325,00 m*/h).

Woda z ujecia Nadolice Wielkic wymaga uzdatniania w kierunku obniZenia stgzenia Zelaza
i manganu. Dla tej jako$ci wody w celu uzyskania wody o parametrach odpowiadajacych
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi przewiduje sig proces
uzdatmiania i dystrybucji wody w nastgpujacym uktadzie technologicznym:

e pompownia [°,

» napowietrzanie wody w aeratorach ciénieniowych (2 x DN 2200);

e filtracja jednostopniowa wody W filtrach ciénieniowych (14 x DN 2000);

o dezynfekcja wody lampg UV z mozliwoscig dezynfekeji podchlorynem sodu;

e retencjonowanie wody w zbiomikach retencyjnych wody uzdatnionej (V3= 300 m’(isiniejgey), V4=
300 m*(istniejacy), V5= 550 m’ (projektowany), Vé= 550 m3(projektowany),

s pompownia sieciowa I1%

e odzysk wod pophicznych.

Po przeanalizowaniu powyZSzego wniosku oraz dolaczonej do niego karty informacyjnej
przedsigwzigeia (K1P) tut. organ stwierdzil, ze planowane przedsigwzigeie polegajace na przebudowie,
rozbudowie i budowie obiektow stacji uzdatniania wody w miejscowosci Nadolice Wielkie gmina
Czemnica w ramach zadania inwestycyjnego _Modemizacja Stacji Uzdatniania Wody w Madolicach
Wielkich, gm. Czernica” swym zakresem nie lewalifikuje si¢ do zadnego z przedsigwzigé wymienionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
znaczaco oddziatywac na rodowisko (Dz. U.2019 . poz. 1839 z péimiejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 6la § 1 uslawy z 14.06.1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego gdy
zadanic wszczecia postgpowania administracyjnego zostalo wniesione przez osobg niebedacg strong lub
z innych uzasadnionych przyczyn posigpowanie nie moze by¢ wszezgte, organ administracji publiczne)
wydaje postanowienie o odmowie wszezgcia postgpowania. Jak wskazuje sie w orzecznictwie, plerwsza
z sytuacji wskazanych w powyZszym przepisie ma miejsce wowczas, gdy Zgdanie wszczecia
postepowania pochodzi od osoby niebedgcej strong tego postgpowania, przy czym brak przymiotu
strony musi mieé charakter oczywisty. Druga z przesianek wystgpuje natomiast wowczas, gdy
postepowanie administracyjne nie moze zostat wszczgte przez organ "z innych uzasadnionych
przyczyn”, prez co rozumie si¢ sytuacje, ktore w sposéb oczywisty ("na pierwszy rzut oka") stanowig
przeszkodg do wszczgeia postgpowania, jak np. wniesienie zgdania w sprawie rozstrzygnigtej juz
decyzia (1zw. res iudicata) lub w ktérej postgpowanic jest w toku (wyrok WSA w Gliwicach
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z 14.09.2022 r., Il SA/GI 764/22).

Ponadte, zgodnie z wyrokiem Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu z 22.08.2017
r., II SA/Op 300/16 — " przestanka uniemozliwiajaca wszezgcie postgpowania adminisiracyjnego
dotyczy natomiast "innych uzasadnionych przyczyn”. Ustawodawea nie zdefiniowal tego pojecia i nie
zawarl nawet przykladowego katalogu tego rodzaju przyczyn. Na tym tle w orzecznictwie i w doktrynie
wypracowany zostal poglad, Ze przez inne uzasadnione przyczyny, o ktérych mowaw art. 612§ 1 k.p.a.,
nalezy rozumie¢ takie symacje, ktére w sposdb oczywisty stanowia przeszkode do wszczecia
postgpowania. Podkreéla sie, ze zastosowanic przepisu art. 6la § | kp.a. moze mieé micjsce na
wstgpnym etapie badania wniosku, tj. gdy nie trzeba prowadzi¢ postepowania wyjaéniajacego po to, aby
stwierdzié, ze sprawa wywolana konkretnym wnioskiem powinna zakoniczy¢ si¢ odmowsg wszczecia
postgpowania z przyczyn formalnych. Przyczyna odmowy wszczecia postgpowania musi by¢ dla organu
oczywista w momencie zioZzenia wniosku."

Majac na uwadze powyzsze orzeczenia s3dow administracyjnych oraz biorge pod uwage , ze
planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do przedsigwziet okreflonych w  aktualnie
obowigzujacym rozporzgdzeniu Rady Ministréw nalezalo odmdwié Wszczecia postepowania.

Pouczenie

Na postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem Wajta Gminy Czemica.

Otrzymuja:
I Waldemar Jukrzewski, ProfiProjekt Sp. z o.0., nl. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce,
2. afa e —
P R e
Sprowe prowadsi:

Malgorzata Dghrowska
Tel 603284455
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU

ul. Wiadystawa Loldetha 11, $0-243 Wrodaw
tel. (71) 322 o2 83, (71) 395 80 10

WZN.5183.3848.2023. MSR Wroclaw, dnia 11 stycznia 2024 roku
RKP-54521-2023

Pan Waldemar Jakrzewski
ProfiProjekt sp. z 0.0.
Witaszyczki 66

63-230 Witaszyce

dotyczy: budowy i rozbudowy obiektéw stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszageg w ramach inwestycji - ,Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosgci
Nadolice Wielkie” na dzialkach: 126/6, 126/7, w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30.11.2023 r. (data wplywu 06.12.2023) w przedmiotowej
sprawie uprzejmie informuje, e organ konserwatorski dopuszcza realizacje planowanego
zamierzenia zgodnie z przedstawionym wnioskiem i zalgezonym projektem wykonanym przez
zespdl PROFIPROJEKT sp. z 0.0.

Jednoczesnie informuje, ze w razie odkrycia podezas robét ziemnych obiektéw nieruchomych
badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze s3 zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwaé prace mogace uszkodzié ten
przedmiot, zabezpieczyé go przy pomocy dostepnych érodkéw oraz niezwlocznie powiadomié
Dolnoélaskiego Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku zostang podjete
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewédzliego Konserwatora Zabytkéw. W trakeie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w myél przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2022, poz. 840 zezm.).

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania niezbednych, przewidzianych przepisami
prawa uzgodnien i zezwolen.

e = S

Qtrzvmuja; o Dgiel Gifr— = == = ——
1. Adresat
2. afa-Nadolice Wielkie, gm. Czernica
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Zalacznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewddzkim Urzgdzie Ochromy Zabytkow we Wroclawiu

Flauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . (dalej RODO) informujemy, 2e:

1

Administratorem danych osobowych jest Dolnodlgski Wojewbdzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroclawiu
(50-243) pray ul. Eoldetka 11, z ktbrym moina nawigzaé kontakt:

A osobiécie, poprzez uméwienie wizyty:

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwlkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zahytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi moina kontaktowaé sig z inspektorem ochrony damych
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: jod@dwke.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243

Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadahi wynikajgcych z obowigzujgcego prawa,
w szezegblnodei ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. Gusl. 1
lit ¢ RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku 7z powyiszym dane gromadzone
dane osobowe mogg byé prrekarywane:

A. podmiotom upowainionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura,

jednostki policji ete.);

B. podmioty, ktbre przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora  umowy

o praetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgee  Dolnoslgskiego

Wojewodzkiege Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujgce nadzér nas siecig

informatyczng, w ktorej zapisane 8§ gromadzone dane etc)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyinego, m.in. takich jak imie, nazwisko, gdres do korespondencii, w szezegblnych
sytuagjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszezecia postepowania, wskutek braku mozliwosel ustalenia
iidentyfikacji strony postepowania administracyjnege  w Tozumieniy art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyisze nie dotyezy jezeli przepis obowigzujacego prawa nakiada na strone cbowigzek
wskazania okreflonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujgcych ta osobe.
Zebrane dane nie beda przekazywane do Pafistw trzecich.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanege w plkt 3 celu przetwarzania,
w tym rfwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego 2 odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.
Kaidy, kogo dane osobowe sj przefwarZane priez Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
ma prawo do:

A dostepu do treéci zgromadzenych danyeh;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym riwnied
profilowanit.
Kazdy, kto uwaia, ze jego dane sa przetwarzane w sposdb nieprawidlowy ma prawo glozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osabowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZEMPLARZ V

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa i rozbudowa obiektéw stacji uzdatniania wody wraz z infrastrultturg towarzyszaca
w ramach inwmyql Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowoéci Nadolice Wielkie,

gm. Czernica "

Kategoria obielctu: XXX
Inwestor:

Zaktad Gospadarki Komunalnej Czernica Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 111

55-003 Ratowice

Adres obiektu budowlanego:

migjscowosic: Nadolice Wielkis

nr ewidencyire dzialek: 126/6, 126/7

gmina: Czernica; powiat: wroclaviski

obreb ewidencyjny: 0011 Nadalice Wielkie
jednostka ewidencyina: 022301_2 Czernica
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 022301

_2.0011.126/6; 022301 2.0011.126/7.

Jednostka projektowa:
ProfiProjekt Sp. z 0. 0.
Witaszyczki 66
63-230 Witaszyce
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WOIT GMINY CZERNICA

GPIBT27.1.326.2023.58 Czemica, dnia 27.11.2023 r.

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(tf. Dz. U. z 2018 r, poz.1845 ze zm.), w odpowiedzl na wniosck z dnia 23.11.2023 r., informuje na podstawie uchwaty nr
XOONIMAB02022 Rady Gminy Czermica z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie migjscowego planu ragospodarowania
preestrzennego we wsl Nadolice Male | Nadolice Wielkie, gmina Czernica (Dz. Urz. Woj. Doin. Poz. 3338 z dnia 24 czenwca
2022 r.) informule, ze dzlatkl o numerze 126/6 oraz 126/7 polozone w obrebie Nadolice Wielkie, gmina Czomica
przeznaczona |est w mlejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jsko EB.W - Teren infrastruktury
wodociagowej.

Nadte zeswiadcza sig, ze przedmiotowe dzialkl nie eg polozone na cbszarze rewitalizag)i, o kidrym mowa w art. B
ust. 1 ustawy z dnia @ paZzdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Lj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.) oraz nie sq polcZone na
obszarze Specjaing Sirefy Rewilalizacji, o ktérej mowa w arl. 25 ust. 1 ustawy z dnia @ pazdziemika 2015 r. o rewitabzacil.

CPLATA POBRANA

20 21 z oplaly skarbowej

zgrodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006 r.

o opiacie skarbowef (Dz.U. z 2019, paz. 1000 ze zm.)

Otezymula:
1, ProfiProjekt Sp. z 0.0, Waldemar Jakrzewsk
2, am

55-003 Czernica, ul. Kolgjowa 3, telefony faks: 71 726 57 00 __f—_-_- s
wew.ceerrica.l, emal: ceamica@ezernica.pl _Z ORiG / N
s Il,l




DZIENNIK URZEDOW
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO
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UCHWALA NR XXXVIII/390/2022
RADY GMINY CZERNICA

% (dma 20 czerwea 2022 1.

w sprawie miejscowepo planu zagospodarowanla przestrzennego we wsi Nadolice Male
i Nadolice Wiclkie, gmina Czernica

Nu podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity:
Dz 1). 22022 r., poz. 559) oraz art. 20 ust. 1 ustawy « dniu 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2 2022 r,, poz. 503) oraz w zwigzku 7 uchwalg nr XTV/145/2020 Rady
Gminy Czemica z dnia 31 wmarca 2020 1. w sprawie przystypienia do sporzgdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Male | Nadolice Wielkie, gmina Czernica

Rada Gminy Czernica
stwierdzajgc, Ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsl Nadelice Male i Nadolice
Wiclldie, gmina Czernica nie narusza ustalen "zmiany Stodiom vwarunkowai i kierunkdw
zapospodarowania przestrzennego gminy Czernica®, ktéra zostaln przyjeta uchwaly nr XVI11/185/2020
Rady Gminy Czernica 7 dnia 9 wrzednia 2020 r.,

uchwala:
micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Male i Nadolice Wielkie,
gmina Czernica, zwany dalej "planem micjscowym"

Rozdzial 1.
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. |. Plan miejscowy dotyczy terendw, dla kidrych zgodnie 7 uchwaly ur XIV/145/2020 Redy Gminy
Czemica zdnia 31 marca 2020 r. przystgpiono do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
prrestrzennego we wsi Nadolice Male i Nadolice Wiclkie, gmina Czemica, w granicach okreslonych na
zalgczniku graficznym do tej uchwaly.

2. Integralng czgs¢ uchwaly stanowi zalgeznik nr 1 - wskali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu
migjscowego”.

3. Zalacznikami do uchwaly sg:
1) zatgeznik nr | — rysunck plano miejscowego;

2) zafgeznik nr 2 — rozstrzygnigeie Rady Gminy Ceemica o sposobic rozpalrzenin nicuwzgl¢dnionych uwag
do projektu planu mieiscowego;

3) zalacznik nr 3 — rozstrzygnigeie Rady (miny Czemnica o sposobie realizacji zapisanych w planie
miejscowym mwestye]i z zakresu infrustruktury techniczne], kiére nalezyg do zadan wias ych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
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4) zalacznik nr 4 - danc preesirzenne,
4. Jezeli w planic micjscowym jest mowa o
1) ,dachu plaskim™ -- nalezy przez to rozumied dachy o maksymalnym nachyleniu polaci - - 129

2) ,.nicprzelraczalnej linii zabudowy™ - nalezy przez to rozumicé liniowe oznaczenie graficzne, po
wewngtrzngj stronie kidrego dopuszeza sig lokalizowanie budynkow, przy zaloZeniu, Ze zewngirzna
krawedz $ciany budynku nie moie wykraczaé poza zewnelrzne oznaczenie linii zabudowy, za wyjatkiem:

a) wykuszy, pilastrow, ryzalitdw, gankdw i balkondéw ns maksymulng odleglodc — 1,5 m,
b} wejiciowyeh schadéw do budynku i pochyini na muksymalng odicglosé —2 m,
¢) elementdw termamodemizacyi na maksymalng odleglodc — 0,25 m,

d) budynkéw prefabrykowanych slacji trmsformatorowych poza terenami oznaczonymi symbolami: 1E,
K,
3) "obowinzujgeej linii zabudowy" - nalezy przez lo rozumied liniowe oznaczenic graficzne, po
wewnglrene] sironie kidrepo dopuszeza si¢ wenoszenie nadziemnych czesci budynku, przy zalozeniu ze:
g) rzut elewncji budynku na obowigzujgcg linie zabudowy musi si¢ pokrywaé zjej zewnglozmym
aznaczeniem ne dlugodfci minimum — 70%, nalominst poczosiala jej czegsé moze zostac wycofana
i uksztattowana w sposéb dowolny,
b) dopuszeza sig wykroczenie przed zewngtrzne oznaczenie linii zabudowy:
- wykuszy, pilastrow, ryzalitéw, gankéw i balkonéw na maksymalny odleglosé — 1.5 m,
- wejsciowyeh do budynku schoddw i pochyini na maksymalng odlegiosé — 2 m,
- elementdw termomodernizacii na maksymalng odleglodé — 0,25 m,
- budynkow prefabrykowanych stagji transfonmatorowych;

4) ,,preeznaczeniu podstawowym® — nalezy preer to rovamied przeznaczenie terenu, jakie moie wystgpowat
na dzialee iw budynkach na niej ziokalizowanych w sposéb sumodeiclny lub nicsamodziclny, przy
zalozeniu, 2e jego udzind bedeic stanowil wigeej niz 70% pewierzchni dzialek i powierzehni nzylkowej
budynkéw na nich zlokalizowanych;

5) pprzeznaczeniv terenu™ — nalezy przez to rozumieé fenkejy lub funkeje zabudowy, a tak?e sposdb lub
spusoby 7agospodarowania dzislck orax rodraj lub rodzaie dzizlainodci dopuszezone na danym terenie;

6) yprzeznaczeniu towarzyszgeym™ — nalezy przez to rozumie przeznuczenic loreny, jukic moze jedynic
wspolwystypowad 7 podstawowym przeznaczeniem terenu;

7) plerenie” - nalezy przez (o rozumieé ograniczony liniami rozgraniczajgcymi czgsé obszaru planu
miejscowego oznaczong symbelem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu;

8) ,usludze publicenej” — nale?y przez to rozumieé ushugi begdyce celami publicmymm w rvzunnenin
przepisaw odrgbnych;

9) ,usludze ucigtliwej”  nulezy prece to rozumieé drialainodci uslugowe zaliczane do przedsigwizige
mogacych znaczgco oddziabywaé na Srodowisko wrozumieniv precpisow odrgbayeh, za wyjatkicm
inwestycji celu publiczmego;

10) wuzupelniajacym sposobie zabudowy izagospodarowania” - nalezy przez to rozumicé sposoby
zabudowy i zegospodarowania zawarte w uslaleniach szezepdlowyeh, jakie mogs  wylacznie
wspdtwysigpowaé z przeznaczeninmi terendw na poszezegdlnych dziatkach:

2) dopuszcza sig realizacjy na dzislkach odrgbnych: sieci i urzgdzen infiastrukiury technicene, dojsc,
dojazdéw, migjsc do parkowania oraz zieleni urzydzoncj, w odnicsieniu do ktdrych nic ma zastosowania
minimalny wskaznik powicrzehni biologicenic czynnej,

b) udsial lgeemej powierzehni  dziatek, oktdrych mowa wlit. aw odniesieniv do powierzehni
poszczegdlnych terendéw nie moze przekraczaé  40%;
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11) ,uzupelninjncym sposobic zabudowy izagospodarowania w zakresie sieci l>iﬁff‘n:tll;uklnry
techniczne” - naleiy preez (o rozumied wylycznie:

&) gazowe sieci dysirybucyjne z wylqezeniem wysokich cidnied,
b} elektrocnergetycane gieei dysteybucyjne 2 wylaczeniem wysokich napieé,
c) pozostate sieci infrastrukiury techniczng nicbgdace sieciami gazowymi i clekiroenergetycenymi.
§ 2. 1. Obowigzujgce ustalenia planu micjscowego zawarle na rysunku planu migjscowego:
1) granica obszaru obj¢tego planem miegjscowym;
2) linia rozgraniczajaca tereny o réimym przeznaczeniu lub réznych zasadech zagospodarowania;
3) obowiazujyca linia zabudowy:
4y nicprzekruczalna lima zabudowy;
5) punk! zmiany typu linii zabudowy;
6) szpaler drzew;
7) MN — teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;;
8) MN-U - teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne lub zabudowy ustugowey;
9) U — teren zabudowy ushugowej;
10) UK - teren zabudowy ushag lalmry;
1) Ukr — teren zabudowy ushig kultu religijnego;
12) UP-US - teren zabudowy uslug publicznych Tub uslug sportu i rekreacji:
13) R - teren rolniczy;
14) ZCW  leren cmentarza wojennego;
15) ZP — leren zicleni urzadzoncy;
16) ZNU — teren zicleni nicurzydzonej;
17) WS — teren wid powicrzchniowych srodigdowych;
18) KPX — teren komunikacji pieszej;
19) KDL - teren drég publicznyeh klasy lokalnej;
20) KDD — teren drég publicznyeh klesy dojazdowej;
21) KDW —teren drdg wewnetrznych;
22) IE — teren infrastruktury elektroenergetycznej;
23) T'W — teren infrastruktury wodociagowej;
24) 1K - teren infrastruktury kanalizacyjnej;
25) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytkow;
20) granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej,
27) granica sirely "B" ochrony konserwatorskiej:
28) pranica stanowiska archeologicamego wpisanego do wojewodzkiej ewidencii zabytkow,;
29) granica strely "OW" schrony zabylkéw archeologicznyeh;
30) granica strely obstugi technicznej od terenu wod powierzchniowych $rodladowych;
31) granica pasa wehnologicmego od linii clekiroenergetyczne;.
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2. Eiementy rysunku planu miejscowego wynikajyce z precpisdw  odrgbnych oraz o charzkterze
informacyjnym:

1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestre zabytkdw,;

2) granica strefy sanitarnej od ementarza z ograniczeniami w uzytkowaniu i zagospodarowaniu lerenu:
a) 50m,
b) 150 m;

3) sieé elektroenergetyciena napowictrzna wysokicgo nupigeia 110 kV;

4) sief elektroenergelycena napewicirzna frednicgo napigeia 20 KV,

5) sicé clektroenergeiycens kablows frednicgo napigeia 20 &V,

6) wnetrzowa slacja transformatorowa;

7) stupowa stagjn transformetorowa.

Rozdzial 2.
USTALENIA OGOILNE

§ 3.1 Ustalenia dotyczgee zasad ochrony iksztalowania ladu przestrzenncpo oraz parametrow
i wskoznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1} w zukresic istnicjacei, zrealizownnej i uzytkowune) zgodnic 2 przepisami prawa zabudowy oraz sposobu
uzytkowania dzistek dopuszeza sig prowadzenie robdt budowlanych w obrebie istniejgcych dzialek ina
nich usytvowanej zabudowy o parametrach i wskoaznikach kszlahlowania zabudowy orue zagospodarownnia
terenu niezgoduych # ustslonymi w planic migjscowym w sposob dodatkowe odbiegajacy o maksymalnie —
5% orwz do wartodci zgodne] z ustaleniami szczegdlowymi w zukresic:

a) powicrzchni biologicznie czymnej,
b) wysokosci zabudowy,
<) intensywnosci zabudowy,
d) powierzchni zabudowy,;
2) zakaz wykonywania kondygnacji podziemnych;
3) w zakresic minimalnej liczby miejse do parkowania ustala sig:

a) 2 micjsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny w zabudowic micszkaniowej jednorodzinnej (liczone boz
miejsc garazowych),

b) | migjsce do parkowania na | pokdj dia godei w zabudowie zamieszkania zbiorowego,

c) 1 migjscc do parkowania na kazde rozpoczgte — 25 m” powierzehni uzytkowej ustug gastronomii,
d) 20 miejse do parkowania na teren uslug kultu religijnego,

e) 1 migjsce do parkowania na teren uslug sportu i rekreaci,

[) 20 miejse do parkowania na leren nismieckiego cmenlarca wojeinicgo,

2) 1 miejsce do parkowania na 2 osoby zatrudnione w budynkach ushug kulmury,

h) | miejsce do parkowania na 2 osoby zatrudnione w budynkach infrastruketury wodociggowe;,

i) | migjsce do parkowania na kakde rowpocrgte 35 m? powierzchni uzytkowej ustug pozostalyeh, lecz
nic mniej niz 2 miejsca do parkowania na jeden lokal uzytkowy (liczone bez miggse garazowych),

1) ¢la terendw o symbolu 1E 1 1K minimalngj liczby micjsc do parkowania nie ustala sig;

4) w zaktesic minimalnych powierzechni nowe wydezielanyeh dzialek budowlanyeh pod zabudowe zgodng
z przeznaczeniem terenu ustala sig:

a) ma terenach o symboiu MN: JAZ / y

LS
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- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie wolno stojacym z jednym lokalem mieszkaloym - 800 m?,

-pod jeden budynck mieszkalny w ukindzie wolno stojgcym z dwoma lokalami micszkalnymi —
1600 m?,

- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie blizniaczym z jednym lokalem micszkalnym — 500 m?,
- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie blizniaczym z dwoma lokalami mieszkalnymi — 1000 m?,
b) na terenach o symbolu MN-U:

- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie wolno stojacym z jednym lokalem mieszkalnym (w tym
7 zabudowsa ushugowa) — 800 m?,

- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzic wolno sojgeym z dwoma lokalami mieszkalnymi (w tym
2 zabudowg ushugowy) — 1600 m?,

-pod jeden budyneck mieszkalny w ukiadzie blitniaczym zjednym lokalem micszkalnym (w tym
z zsbudows ustugows) — 500 m?,

- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie blizniaczym z dwoma lokalami mieszkalnymi (w wm
z zabudowg ushugowsg) — 1000 1n?,

- wylycznie pod mbudowe ustugowa 800 m?;

5) ustalona  obowigzujgen linia  zabudowy odnost sig wylgeznic do  picrwszego regdu  budynkow
przewidzianych i mozliwych do realizacji w granicach dziaiki hudowlanej.

2, Ustalenia dotyczgce zasad ochrony srodowiska, preyrody i krajobrazu:

I)nakaz utrzymania standardéw emisyinych przez nowe obiekty budowlane, zpodnie 2z przepisami
odrebnymi;

2) w zakresic ochrony przed halasem uwzglednia sig maksymaloy — dopuszezalny poziom halasu wyrazony
réwnowainym poziomem déwieku A w dB, zgodny z przepisami odrgbnymi:

a)na terenach o symbolu MN zagospodarowanych zgodnie zich przeznuczeniem jak dla lerenow
zabudowy nueszkaniowej jednorodeinne;,

b} na terenach o symbolu MN-U cagospodarowanych zgodnie zich przeznaczeniem jak dla terenow
mieszkaniowo -- ushlugowych,

cyna terenie o symbolu UP-US zagospodarowanym zgodnie z jego przeznaczeniem jok dla lerendw
zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dazieci | mlodzicdy;

3) dopuszcza si¢ reelizacj¢ innych niz clcktrownic wialrowe wrzadzen wytwarzajacyeh energic
z adnawialnych zrédel energii 0 mocy nieprzekraczajgeej — 100 kW.

3. W zakresie dotyczgcym zasad kszlallowania krajobrazu ustala si¢ zachowanie, uzupemienie oraz
wykonsnic szpalerw drzew w miicjscach wskazanych n2 rysunku planu miejscowego jako szpaler drzew,
z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania.

4. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kultwowego izabytkéw, witym krajobrazéw
kulturowych:

1) w granicach planu migjscowego znajduje sig historyczny obickt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw —
Kaogeidl filialny MB Rézancowej przy ul. Rzecznej 17 (bud. 1847 — 1849 1), rej. A/1188/704/W z dnia
31 marca 1995 r., dla kidrego nalezy uwzglednié wymogi wynikajgee z przepiséw odrebnych;

2} wyznaczs si¢ do ochrony prawem migjscowym nasigpujace zabytkowe budvnki ujete w gmimnej ewidenci
zabytkdw:

a} | —dom micszkalny, Nadolice Wielkie, ul. Wroclawska 66, po pot. XTX w., dla ktérego ustala sie:
- nakaz zachowania bryly budyni,
- nakaz zachowania geometrii dachu,

- nakaz zachowania tynkowanych dcian elewacji,
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- nukaz zachowania rozplanowaniz otwordw okicanyceh i drewiowych oraz blend Sciany szczytowei,

- nzkaz zachowania i odiworzenin wystroju elewac]i dciany szczytowej w zakresie obramieni okien
i blend tréjkainic rozbudowanych w zwieficzeniu, wypracowanych w tynku,

b) 2 — dem Ludowy. ob. restauracja, Nadolice Wielkie, ul. Wroctuwsks 64, ok. 1870 r.,, dla kidrego ustala
sig:

- nakaz rachowunia bryly budynku,
- nakaz zachowania geometrii dachu,
- nakaz zachowania tynkowanych dcian elewacii,

- nakaz zachowania rozplanowania otwordow okiennych i drzwiowych od strony frontowe; oraz boczneg
{wschodniej),

- nakaz zachowsnia formy $cian szczytowyeh wraz 7 ceglanym wykoficzeniem,

) 3 — dom mieszkalny, Nadolice Wielkic, ul. Cicha | (daw. ul. Stawowa 3), ok. 1900 r., dla kidrego usiala
sie

- nakaz zachowania bryty budynku,

- nakaz zachowania geometrii dachu,

~ nakaz zachowania Lynkowanych fcian elewacji,

- nakaz zachowania rozplanowania otwordw okiennych i drewiowych,

- nakaz zachowania i edtworzenia wystroju elewacji w zakresie drewnianego ganku, ceglinego gzymsu
orax ceglanego cokoku,

- stosowanie do pokrycia gidwnej polaci dachdw dechéwki ceramicznej w odcieniach czerwieni § bryzu,

3) wyznacza sig do oclrony strefg LA™ ochrony konserwatorskiej (zespé! kosciclny, w gramicach
historycznego zslozenia), w jej granicach ustals sig:

a) ksztaltowenie  zieleni oraz zogospodurowsnis  wsposab  podkredlajgey uklad  kompozyeyjny
historycznego zatogenia precstrzenncgo,

) zakaz wprowadzania przegrodzen dziclacych optycznie historyezny zespol,
c) stosowanie mstorycznych materialow do pokrycia ulwardzonych plaseczyzn posadzki urbanistyconey;

4} wyznaczu sig do ochrony strefe .B" ochrony konserwatorskigj (historycany ukdad ruralistyesmy wsi
Nadolice Wielkie, ujgly w wojewddzkicj ewidencji zabytkow), w jej granicach ustala sig:

a) geometria gléwnych polaci dachow — dachy dwuspadowe o symetrycznym ukladzic 1 nachyleniu - 38°+
45°,

b) pokrycie gldwnyeh potuci duchdw w formie dachdwki ceramicznej,

¢) kelorystyka gléwnych polaci dachéw w odcieniu czerwieni - matowym ceglastym,
d) pokrycie elewacji: lynkien, cegla ceramiezng lub ceglang okladzing ceramiczng,
¢) zakaz stosowania do pokrycie elewacji okladzin z tworzyw sztucznych,

) kolorystyka clewacji w odeieniach: bieli, rezbiclonyeh piaskdw, beiu,

g) dopuszczenic lokalizowania szyldéw wylycznie na pionowych plagrezyznach elewacji budynla,
w kidrych ta dzisfalnose jest prowadzona,

h) 7akaz budowy linii telefechnicanych i clekiroenergetycznych w wykonaniu napowielrznym;
5) wyznacza si¢ do ochrony stanowiska archeologiczne, wpisane do wojewodzkicj cwidenci zabytkow:
ajnr 234/80-30/AFP (flad osadnictwa ludnosci kultury przeworskie] zokrosu wphywiow rzymskich

i okresu wedrdwek ludbw), .



Diziennik Urzgdowy Wojewddetwn Dolnogiyskiego -7- Poz. 3318

b) nr 14/46/80-30/AZP (pradziejowy §lad osadnictwa, osada 7 okresu poinego fredniowicera iokresu

nowoZyLtnego),
c)nr 15/47/80-30/AZP (pradziejowy slad osadniciwa, csada z okresu poimego dredniowiecza ickresu
nowozymmego),

d) w granicach stanowisk archeologicznych, o ktbrych mowe wlit. a, b, ¢ dla inwestyeji zwigzanych
7 pracami ziemnymi ustala si¢ przeprowadzenie badaf archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

6) wyznacza sig do ochrony strefe ,OW™ ochrony zabytkéw archeologicznych, w jej granicach ustala sig:

a)dlo inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi przeprowadzenie badai archeologicznych, zgodnie
z przepisami odrghaymi,

b) dla nowoodkrylych stanowisk preeprowadzenic ratowniczych badan archeologicznych jak dla stenowisk
rozpoznanych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. W zakresic wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sie
w ohszarze objetym planem micjscowym przestrzenic publiczne obejmujgee:

1) teren zabudowy usiug publicznych lub uslug sportu i rekreacji oznaczony symbolem UP-US;
2} tereny drég publicznych oznaczone symbolami: KDL, KDD;

3) teren infrastruktury wodociagowej oznaczony symbolem TW!

4) teren zieleni mrzadzonej oznaczony symbaolem A13.ZP.

6. W zokresie granic isposobow zapospodarowania terendow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawic odrgbnych przepisow, zpowodu braku przedmiotu - wyenaczoncgo krajobrazu
priorytetowego okreslonego w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
wojewadztwa, nic wprowadzu sig ustalen w lym zakresie,

7. Ustalenia datyczgee szezegdlowych zasad § warunkdw scalania i podziatu nicruchomosei:

I}na obszarze planu micjscowegn nic ustala si¢ granic obszardw wymagajacych scalenia i podzistu
nieruchomaesct;

2) minimaina powierzchnia dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialy nieruchomosci — Sm?, o ile
pkt 5 nie stanowi inaczej;

3) minimaina szerokos¢ frontdw drialek veyskanych w wynika scalania i podziahy nicrochomosei - 2 m, o ile
pkt 6 nie stanowi inaczej;

4) kit polozenia granicy dziatck uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomoéci w stosunku do pasa
drogowego w zakresie — 70° = 110%;

5) minimalna powierzchni nowo wydziclanyeh dzialck budowlanych pod zabudowg zgodny 2 precznnceeniem
terenu:

a) n terenach o symbolu MN;
- pod jeden budynek micszkalny w ukladzie wolno stojgcym z jednym lokalem mieszkalnym - 800 m?,

-pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie wolno stojycym z dwoma lokalami mieszkalnymi —
1600 m?,

- pod jeden budynek micszkalny w ukladzie blizniaczym z jednym lokalem mieszkalnym — 500 m?,
- pod jeden budynek mieszkalny w ukladzie blizniaczym 2z dwoma lokalami micszkalnymi - 1000 m?,
b) na terenach o symbohs MN-U:

- pod jeden budynek mieszkalny w ukiadzie wolno stojgeym 2 jednym lokalem micszkalnym (w tym
z zubudowy ustugowy) - 800 m?,

- pod jeden budynek mieszkulny w ukiadzie wolno stojycym z dwoma lukalam: mi
z zahudows nslugowy) — 1600 m?, VT
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-pod jeden budynek misszkalny w ukladzie blidnisczym ¢ jednym lokalem mieszkalnym (w tym
z zabudowa usiugowi) — 500 m?,

-pud jeden budynck mieszkalny w uldadzie blizniaczym 7 dwoma lokalami mieszkalnymi (w lym
2 yabudows usiugowg) — 1000 m?,

- wylgemic pod zebudowg ushigowq - 800 m*,

6} minimalna  szerokosé frontéw dzintek uzyskanych w wyniku scolania i podzialu nieruchomesc ped
sabudowe ZgodNg 2 PrZcznucZEnicm Lerent na terenach o symbolu MN i MN-U:

a) w ukiadzie wolno stojgeym — 20 m,
b) w ukladzie bliznizczym — 14 m.

§. Ustalenia dolyczace szczegdinych warunkow zagospodurowama werenow oraz ograniczed wich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

) zukaz lokalizowania ushug:
a) ucigzliwych,
h) zwiazanych 2 gospodarowaniem odpadami,
¢) zwigzanych z obrobka: kamieni. metali fub drewna, z wykluczenicm produkcji wyrobdw jubilerskich,
d) handlu burtowego,
¢} handlu opalem i ma gazynowania opaty,
) warszialow | myjoi sumochodowych,
g) stecji kontroli pojazdow,
h) stacji paliw,
i) stacji obshagi lub remontowych sprzgtu budowlanego.
j) zwiazanych 7e skladkowaniem materiatow budowlanych, srodkow chemicznych i czgdci maszyn;

2) na obszurze planu miejscowego Wystgpuy sirefy sunitarnc od cmentarza z ograniczeniami W uzytkowaniu
i zagospodarowaniu lerenu S0 i 150 m, wich zasiggu obowiazujy zasady zagospodarowania lerenu
zgodne z pracpisami odrebnymi, w szezegblnuder:

a) 50 m, w joj Zasiggu ustala sig zokuz lokalizowania smdzien shizacych do czerpania wody do picia
i potrzeh gospodarczych,

b) 50m - 150 m, w jej zasiggu ustala sie zakaz lokalizowania:

-nowych budynkéw mieszkalnveh, przedsigbiorstv produkujacych artykuly Fywnokci, fywienia
Zbivrowego, preechowujyeych artykuly Zywnosci bez mozliwodci ich podigczenia do sicel
wodociaguwej,

- studzicn siuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

3) wyznacza 8i¢ strefe obslugi techniczngj od terenu wod powierzehniowych érédladowych, w jej zasiggu
ustala sig zagospodarowywanic dzialek w sposéb umozliwiajgey dostep do tereau o symbolu WS;

4) wyznacza Sig pasy technologiczne od istiejgcych napowictrznych Linii elektroenergetycrnych:
2) wysokiego napi¢cia — 110 kV —po 11 m w kazdg strong od osi linii,
b) éredniego napigcia — 20 kV — po 7 m w kazdy strong od osi linit,
¢) W zasiggu pasow, o ktorych mowa w lit. 2. b ustala sig:
_ nukaz ich uwzglednienia w przypadku zabudowy i 7agespodarowywania driatek,

- gugospodarowywinie dzintek w sposdb omozZliwiajgcy dostep do stanowisk slupowych.
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9. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji 1 infrastruktury
technicznej:
1) w przypadku realizacji miejsc pustojowych nakaz ich zapewnienia dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa;
a) na terenach, o ktérych mowa w przepisach odrgbnych, w ilosci zgodnej z tymi preepisami,
b) na tcrenach pozostatych w ilodci analogicznej jak w lit. a;

2) ustalenia dotyczyee szerokodci terendw drég publicznych i wewngtiznych nic uwzgledniajy skreyzowan
z wydzielonymi wrhjkgtami widocznodel oruz $cieé na zakretach;

3) dopuszcza sig skablowanic sicei infrastrukiury techniczne;
4) zaopatrzenie w wod¢ w sposdh zgadny z przcpisemi odrgbnymi;

5) odprowadzanie Sciekéw bytowych, komunalnych iprzemysiowych w sposdb zgodny z przepisami
odrebnymi;

6) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w sposdb zgodny z przepisami odrebnymi;
7) w zakresie zaopatrzemia w energi¢ clekirvezog ustala sig:

a) realizacjg zasilania w drednic i niskic napigcie w wykonaniu kablowym, z dopuszczaniem zachowania
linii napowienznych,

b) dopuszezemic  realizacji  stacji  transformatorowych wylacznie w wykonaniv  wnetrzowym  lub
whudowanych w brylg budvaku,

c) zakaz realizacji elekwroenergetyeznych sicei preesylowych w rozumieniu przepiséw odrebnych oraz sieci
wysokich napieg;
8) w zakresic zaopatrzenia w gaz ustala sig:
&) Zaopatrzenic W gaz 2 sicei gazowej,

b) 7akaz realizacji gezowych sicci precsylowych w rozumieniu przepiséw odrebnych oraz sieci wysokich
cisnien;

9) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energig cieping;
10) utrzymanie czystosci i porzadku w gminie w sposob zgodny 7 przepisami odrgbnymi,

10. Nie ustala sig sposobdw itermindw tymezasowego zagospodarowania, wzadzania i wzytkowanis
terenow.

Rozdzial 3.
Ustalenia szezegdlowe

§4.1.Dla terendw oznaczonych na rysunku planu migjscowego symbolami: A5 MN, A10MN, B2.MN,
BS.MN, B9MN, Bl | MN, B13.MN, C7.MN, C13.MN, D2.MN, DEMN, E6.MN, EI0MN, F2 MN, FAMN
ustala si¢ przemaczenie pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng.

2. Uslalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego orae parameirdw i wskaznikow
ksztaftowania zabudowy vraz zagospodurowania terenu;

1) uzupelniajacy sposdb zabudowy i zagespodarowania:
a) obickty malej architcktury,
b} wisty parkingowe i ng ¢zasowe gromadzenie komunalnych odpadtw siatych,
c) dajscia i dojazdy,
d) miejsca do parkowania,
e) sieci i wzadzania infrastruktury wechnicenc),

f) zicled urzgdzona;
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2) lokalizowanie zabudowy w ukladzie wolno stojycym lub blizniaczym;

3) dopuszcza sig sytuowanie na dzialce budowlanej budynkdw dciang 7wrdcong bez otworow okicnnych
i drzwiowych bezposredmio pry granicy dzialki, jezeli stanowig one realizacje zabudowy w ukladzie
blifnjaczym;

4) maksymalna wysokodé zabudowy:
a) budynkéw mieszkalnych 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga W poddaszu—9 m,
b) innej — 6 m;

5) intensywnosC zubudowy:
a) maksymalna:

- w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z jednolokulowym budyniiem migszkalnym —
04,

-w przypadku lokalizcowamnia zsbudowy micszkaniowej wylgcznie z dwulokalowym budynkicm
mieszkalnym — 0.5,

b) minimalna — 0,05;
6) maksymalna powierzchnia zubudowy w stosunku do powicrzchni dziatki budowlancj:

a) w przypadku lokalizowanie zebudowy micsrkuniowej 7 jednolokalowym budynkiem micszkalnym —
20%,

byw preypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowe wylgeznic  z dwulokalowym budynkiem
micszkalnym - 25%,;

7) minimalny udzinl procenowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki budowlangj —
50%;

8) geomelria glownych polaci dachdw:
#) budynkéw mieszkulnych  duchy dwuspadowe | wiclospadowe 0 nachyleniu — 30° © 455,
h) zabudowy innej duchy: plaskic, jednospadowe, dwuspadowe | wielospadowe 0 nachyleniu do — 457
¢) w granicach strefy JB” — ochrony konserwatorskicj zgodnie 7 § 3 ust. 4 pkt 4;
9) pokrycie giownych polaci dachow: jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych w formie:
a) dachéwki Jub materialow o wy gladzie zblizonym de dachowki,
b) blachy laczonej na rabek stajacy lub lezacy,
¢) w granicach strefy ,B" — ochrony konserwatorskicj rodnic 7 § 3 ust. 4 pkt 4
10) kolorystyka giéwnych pofuci dachow:
a) w odcieniach: czerwicni, brgru, szarogel i czemi,
b) w granicach strefy ,,[B” —ochrony konscrwatorskie] zgodnie z § 3 ust. 4 phkt 4;
11) zakaz lokalizowania przed liniami zabudowy wiat parkingowych:
12) sposob realizacji miejsc do parkowania:

a) wszystkie miejsca do parkowania oraz place MancWIOwe precwideiane do vbshugi zabudowy nulezy
lokalizawaé w granicach duialki budowlanej, na kidrej ta zabudowa jest usytuowana,

b) realizowanie micjse do parkowania w formie:
- wydziclonych migjsc do parkawania na powierzchni lerenu, w tym pod wiatami,
- garazy wolno stojgeych,
- pura?y whudowanych w bryte budynku mieszkalncgo.
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§5. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu migjscowego: BI14MN-U, C12MN-U, CI18.MN-U,
D5MN-U, D10.MN-U, D12 MN-U, D21 MN-U, E1.MN-U, E3.MN-U, E11.MN-U, E13.MN-U, F5.MN-U,
F7.MN-U ustala si¢ przeznaczenie pod:

1) zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng;
2) zabudowe ushagowa.

2, Ustalenia dotyczgce zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametrdw i wskaznikéw
ksztahtowania zabudowy oraz zagospodarowania lerenu:

1) nzupelmajacy spostb zabudowy 1 zagospodarowania;
a) obickty mafej architektury,
b) budynki gospodarcze,
c) wiaty parkingowe i na czasowe gromadzenie komunalnych odpadéw stalych,
d) dojécia i dojazdy,
e) garaze,
[} miejsca do parkowania,
) sieci 1 urzgdzamin infrastruktury technicznej,
h) ziclen urzgdzona;
2) lokalizowanic zabudowy w ukladzie wolno stojgcym lub blininceym;

3) dopuszeza si¢ syluowanic na dzislce budowluncj budynkéw Sciany zwriocong bee otwordw okiennych
i drewiowych bezposrednio przy granicy dzialki, jezeli stanowia one realizacje zabudowy wukladzie
blizniaczyim;

4) maksymalna wysokodt zabudowy:

a) budynkéw: mieszkalnych, mieszkalnych 7 lokalami ushugowymi, uslugowych 7 lokalami micszalnymi
oruz ushugowych 2 kondygnacje nadziemne, w tym diuga w poddaszu — 9 m,

b)inneg] 6m;
5) intensywnosé zabudowy;
o) muksyinulng:
- w preypadku lokalizowania zabudowy micszkaniowej ¢ jednolokalowym budynkiem mieszkalnym -
0.4,
-w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wylacznie z dwulokalowym budynkiem
mivszkalnym - 0,5,

- w przypadiu lokelizowsnia cabudowy mieszkaniowej 1 ustugowe) albo ustugowe) - 0,5,
b) minimalna - ,05;
6) maksymalina powicrzchnia 2abudowy w stosunku do powierzehni detatki budowlaney:

a) w przypadku lokalizowania zabudowy micszkaniowej z jednolokalowym budynkiem mieszkalnym
2044,

b)w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wylacznie z dwulokalowym budynkiem
micszkalnym - 25%;

¢) w przypadka lokalizowama zabudowy micsekaniowe) i uslugowej albo ustugowej - 25%:;
7) minimalny udzad procentowy powicrechni bivlvgicznic czynnej w odniesieniu do dziatki budowlaneg:
w) £ zabudowy nueszkaniowy - 50%,

b) z zabudowy micszkaniows i uslugows albo ustugows — 30%;
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R) geometria glownych polaci dachéw:

2) budynkow: micszkalnych, mieszkalnych 7 lokalami ushugowymi, ustugowych z loknlami migszalnym
oraz uslugowych — dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu - 30% + 459,

b) zebudowy inme} dachy: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe | wielospadowe 0 nachyleniu do — 45,
¢) w granicach strely ..B” ochrony konserwatorskicj zgodnic 7 § 3 ust. 4 pkt 4;
9) pokrycic glownych polaci dachow: jednospadowych, dwuspadowych fub wielospadowych w formie:
a) dachéwki fub matctialéw o wygladzie zblizonym do dachdwki,
b) blachy laczongj na rabek stojgcy hub lezacy,
¢) w granicach strefy _B” - achrony konserwatorskigj zgodnie z § 3 ust. 4 pki 4,
10) kolorystyka glawnych potaci dachow:
a) w odcicniach: czerwieni, brazu, szarodei i czomi,
b) w granicach swefy ,B”  ochrony konserwatorskicj zgodnic 7 § 3 ust. 4 pkt 4
11) zakaz lokalizowania przed liniami zabudowy wiat parkingowych;
12) spaséb realizacii micjsc do parkowania:

a) wszystkie micjsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obstugi zebudowy nulezy
lokalizowaé w granicach dziatki budowlancj, na kibrej 1a zabudowa jest usytuowana,

b) realizowanie migjsc do parkowania w formic:
- wydzielonych micjsc do purkowunia na powicrzchni terenu, W tym ped wiatami,
- parazy wolno stojacych,

- garazy wbudowanych wbryle budynkw: mieszkalnego, micszkalnego  z lokalami ustugowyi,
ustugowego z lokalami mieszalnymi oraz uslugowego.

§6.1.Dla terenu 0ZNUCLONCEY A rysunku planu miejscowego A2U ustala sig przeznaczenmie pod
zabudows ushugows.

2 Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztahowania ladu precsinienncgo oraz parameirbw i wkaznikow
kszlalowania zabudowy vraz zagospodaroweania terenu:

1y nzupelnigjacy sposdb zabudowy i zagospodarowania:
a) obiekty malej architektury,
b) budynki gospodarcze,
c) wiaty purkingowe i na czasowe gromadzenie komunalnych odpadéw stelych,
d) dojécin i dojazdy,
¢) migjsca do parkowania,
[} sicei i urzgdzania infrastruktury technicznej,
g) zicled urzadzony;
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia w poddaszu 12 m;
1) intensywnos¢ zebudowy W odniesieniu do dzialki budowlanej:
a) maksymalna - 1,
b) minimalna - 0, i;
4) maeksymalina powierzchnia zabudowy w stosunky do powierzehni dziatki budowlanej — 40%;

5) minimalny udzial procemtowy powierzehni biologicanic czynnej w cdniesieniu do dziatki budowlanej —
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6) geometria glownych polaci dachow:
a) budynkéw ustugowych - dachy: jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu — 30°+ 457,
b) zabudowy innej — dachy: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniv do - 45%;
7) pokrycie gidwnych pelaci dachow: jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych w formie:
i) dachdwki lub materalow o wygladeic zblizonym do dachowlkd,
b) blachy taczong na rabek slojgcy fub Tezaey;
8) kalorystyka gléwnych polaci dachiw w odeieniach: czerwicni, brgzu, szarodci 1 czemi;
9) zakaz lokalizowania przed liniami zabudowy wiat parkingowych;
10) sposdb realizacji miejsc do parkowania:

a) wszystkie migjsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do abslugi zabudowy naleiy
lokalizowa¢ w gramicach dziatki budowlancj, na ktérej ta zabudowa jest usyluowana,

b) realizowanic micjse do parkowania w formie;
- wydzielonych miejsc do parkowania na powicrzehni lerenu, w tym pod wiztami,
- garazy whudowsnych w brylg budynku ushugowego,

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu micjscowego F6.17 ustala si¢ przeznaczenie pod zabudowe
usfugows.

2. Ustalenia dotyczyce zasad ochrony i ksziattowunia fadu przestizennego oraz parametrow | wskaznikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) uzupelniajacy sposéb zabudowy i zagospodarowania:
a) obiekty malej architekrury,
b) wiaty na czasowe gromadzenie komunalnych odpadéw statych,
¢) dojscia 1 dojazdy,
d) migjsca do purkowania,
¢} siect 1 urzgdzamia infrastrukiury technicene,
) zielef wrzgdzons;
2} maksymalna wysokos wabudowy S m;
3) intensywnosc zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlancj:
a) maksymalna — (.7,
b) minimalna - 0,1;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powicrzchni dzialki budowlanej — 35%,

5) minimainy udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki budowlanej —
10%G;

6) geometriz glownych polaci dachdw - duchy dwuspadowe o symetrycznym ukladzie i nachyleniv - 38% +
45%;

7) pokrycie ghdwnych polaci dachéw w formie dachdwki ceramiczne;j:
8) kolorystyka giwnych potaci dachdw w odcieniu ceglastym — matowym;
9) sposdb realizacji miejsc do parkowania:

a) wazystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obshugi zabudnwjr nalexzy
lokalizowaé w granicach dziatki budowlanej, na kidrej ta zubudowa jest usytuowana,
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b) realizowanic micjsc do parkowania w formie wydzielonych migjse do parkowania na powicrzchni
terenu,

§8.1. Dla terenu oznaczonegy na rysunku planu migjscowege Al4.UK ustala sie przeznaczenie pod
zabudowe ushug kultury.

2. Ustalenia dolyczace 7asad ochrouy i ksztattowania ladu preestrzennego onwe paramettdw 1 wskaznikdw
ksstahowama zabudowy oraz zapospodarowania lerenu;

1) uzupelniajgcy sposdb zabudowy | zugospodarowania;
a) obiekty malej architckiury,
h) dajécia i dojazdy,
¢) migjsca do parkowania,
d) sieci § urzgdzania infrastruktury techniczne;j;

2) dopuszeza si¢ sytwowanie na dzialce budowlane) budynkow Sciang ewrdcona hez otworow okiennych
i drzwiowych bezpodrednio prey granicy deialki;

3) maksymaha wysokodd zabudowy:
i) budynkdw ustugowych 2 kondygnacje nadziemne — 8 m,
b) innegj - 6 m; '
4) inlensywnosé zabudowy w odniesieniv de dzialki budowlanej:
#) maksymalna - 0,35,
by) mivimalna - 0,25;
5) maksymalna powicrzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlancg) 25%;

6) minimalny udzie! procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziaiki budowlane) -
5%,

) geometria gléwnych polaci duchow: dachy dwuspadowe | wiclospadowe o nachyleniu — 257 - 407
8) pokrycie glownych polaci dachdw w formie:
a) dachawki lub materiatéw o wygladzic zblizonym do dachowki,
b) blachy tyeeunc na rabek stojacy lub lezacy,
9} kolorystyks gléwnych potaci dachdw w odcieniach: czerwicni, bryzu, szaredel 1 ceemi;
10) sposéb realizacji miejsc do parkowania:

a) wizystkie miejsca do parkowania oruz place manewrowe preewidziane do obshugi zabudowy nalezy
lokalizowaé w granicach driatki budowlanej, na ktorej ta zabudowa jest usytuowana,

b) realizowanic micjsc do parkowania w formie wydzelonych migjse do parkowanta na powicrzchni
lerenu.

§9.1 Dla terenu oznaczoncgo na rysunku planu miejscowego Edlkr ustala sig¢ przeznaczenie ped
zabudowg ustug kultu religijnego.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksziahowania ladu preesireennego oraz parametrdw | wskaznikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

[} uzupelniajacy sposdh cabudowy i zagospodarowania:
a) obickty malej architektury,
b) dojscin i dojoedy,
<) migjsca do parkowania,
d) sieci i urzadzania infrastruictury techniczne], el (y
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e) zielen wrzgdzona;
2) maksymalna wysokoéé zabudowy:
a) budynku kodcicla (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw A/675/66):
- do najwyzZszego punktu giéwnej bryly — 16 m,
- do najwyZszego punktu wiezy kodcielngj — 40 m,
b) inngj - 6 m;
3) intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlaacy:
a) maksymalna 0,25,
b) minimalnz — 0,15,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powicrzchni dzialki budowlanej — 18%:
5 ml;;imainy udzial procentowy powicrzchni biologicznic czynnej w odniesicniu do dziatki budowlanej —
20%;
6) gldwna geometria dachow:

a) wiczy kosciclnej iapsydy (stanowigee] czgsé obickiu wpisuncgo do rojestru zabytkow A/6TS/66):
o dowolnej formie i nachyleniu polaci — do R0,

b) gtdwnej bryly budynku koiciola (obiekt wpisany do rejestru zabytkow A/675/66): dach dwuspadowy
o nachyleniun 40"+ 50°,

¢) zabudowy inngj — dachy dwuspadowe o symetrycznym ukladzie i nachyleniu — 380+ 459,
7) pokrycic gldwnych polaci dachow dwuspadowych Tub wiclospadowyehi:

a} wiezy kodeielnej — w formic blachy plaskiej,

b) gldwnej bryly budynku kosciola i absydy oraz zabudowy inngj — w formic dachowki ceramicznej;
8) kalorystyka glownych polaci dachow:

a) budynku kosciota (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw A/675/66) w odcieniu czerwieni,

b) zabudowy innej w odeieniu czerwieni — matowym ceglaslym;
9) sposdb realizacji miejsc do parkowania;

a) wszystkie miejsca do parkowamia oraz pluce manewrowe preewidziane do obslugi zabudowy nalezy
lokalizowed w granicach dzialki budowlangj, na ktdrej ta zabudowa jest usytuowana,

b) realizowanie miejse do parkowania w formie wydzielonych miejse do parkowania na powierzehni
terenu.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu micjscowego E2.UP-US ustala sig przeznsczenic pod:
1) zabudowe ustug publicznych;
2) zabudowe uslug sportu i rckreacii.

2. Ustalema dotyczace zasad ochrony i kszisfowania ladu przesirzennego oraz parametrdw i wskadnikow
ksztallowania zabudowy oraz zsgospoderowanis terenu:

1) uzupelniajacy sposob zabudowy i zagospodarowania:
a) obiekty malej architekoury,
b) budynki gospodarcze,
¢) wiaty parkingowe i na czasowe gromadzenie komunalnych odpadow stabych,
d) dojicia i dojazdy,

¢} miejsca do parkowania,




Dreiennik Ursgdiowy Wojewlhdziwn Dolnoflaskicgo -16- =l ' - Pox. 3338

f) sieci | urzqdzania infrastrukiury technicend,
g) zielen urzadzony;
2) maksymalna wysokost zabudowy:
«) budynkéw ustugowyceh 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia w poddaszu — 12 m,
b) innej - 6 m;
3) intensywnodé zabudowy W adniesieniu do dziatki budowlanej:
) maksymalna — 1.
b) minimalna = 0,1:
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powicrzchni duistki budowlang) — 40%:

5) minimalny udziat procentowy powierzehni biologicznie czynnej w adnigsieniu do dzialki budowlanej —
205%%;

6) geometria glirwnych polaci dachow:
a) budynkow ustugowych  dachy: jednospudowe, dwuspadowe 1 wiclospadowe o nachyleniu — 30° 45",
b) zabudowy innej - dachy: plaskic, jednospadowe, dwuspadowe i wiclospadowe o nachyleniu do — 45%,
c) w granicach strefy B - ochrony konserwatorskic) zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4;
7) pokrycie ghownych polaci dachéw: jednospadowych, dwuspadowych lub wielospadowych w formie:
a) dachéwki lub materialow o wygladzie zblizonym do dachowlki.
b) bluchy laceonci na rabek stojacy lub leiacy,
¢) w granicach strefy ,,B" — ochrony konserwalorskiej zgodnie z § 3 ust. 4 pki 4;
8) kolorystyka glownych potaci dachow:
a) w odcieniach: czerwicni, brazu, szaros i cxermi,
b) w granicach strefy JB" - ochrony konserwatorskicj zgodnie 7 § 3 ust. 4 pkt 4;
9) sposob realizacji migjye do parkowania:

a) wszystkic micjsca de parkowania oraz place manewrowe przewidziune do obshugi zabudowy nalezy
lokalizowaé w granicach dziafki budowlancj, ne ktorej ta zabudowa jest usytuowana,

b) realizowanie migjsc do parkowania w formie:
- wydzielonych micjse do parkowania na pawierzchni terenu, w tym pod wiatami,
- garazy whudowunych w hryde budynku ushugowego.

§ 11, 1, Dla terendw aznaczonych na rysunku planu miejscowego: C2.R CIR, C4.R, C5R, Co.R ustala sig
przcrnaczenie pod teren rolpiczy.

2. Ustalenia dolyczgce zusad ochrony i ksrialtowsnia ladu przestrzenncgo oraz parametréw i wskaznikow
ksztattowanin zabudowy oraz zagospodarowania lerenu:

1} uzupelniajgey sposob zabudowy i zagospodarowania na terenach: C3.R, C4.R, C6.R sieci i urzgdzania
infrastruktury techniczagj;

2) dopuszcza sig uzytkowanie rerendw rolniczych w zakresie!
a) grumow omych,
b} saddw,
¢) Igk trwatyeh,
d) pastwisk trwatych,
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e) gruntow pod stawami,
) rowbdw;
3) zakaz lokalizowania budynkéw;
4) na terenach: C3.R, C4.R, C6.R maksymalna wysokoéé budowli — 6 m.

§12. 1. Dla terenu vznaczonego na rysunku planu miejscowego AIS.ZCW ustala sig przeznaczenie pod
niemiecki cmentarz wojenny,

2. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony i ksztshowania Jadu przestrzenncgo oraz parametrow 1 wskuznikow
ksztslwwania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) vzupclniujgey sposéb zabudowy i zagospodarowania:
2} obickly malej architekivry,
b) dojécia i dojazdy,
¢) sieci | urzadzenia infrastruktury technicene;,
d) zielen urzadzona;
2) lokalizowanie wylacznie niemicckich grobow wojennych;
3) zakaz lokalizewania budynkdw;
4) maksymalna wysokost budowli — 6 m;

5) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynne) w odniesieniu do dzialki budowlanej —
0%,

6) sposob realizacji micjse do parkowania:

a) wszystkie migjsca do parkowania oraz place menewrowe preewitkziane do obslugi zabudowy nalezy
lokalizowaé w granicach terenu A14.UK,

b) realizowanic miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc do purkowania na powierzchni
terenu.

§ 13. 1. Dia terendw oznaczonych na rysunku plamu micjscowego: A13.7P, A16.7P, A17.ZP, F8.ZP ustala
sig przeznaczenic pod zielen wzadzong.

2. Ustalenia dotyczice zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametréw i wskaznikéw
ksztaltowania zabudowy orez zagospodarowania terenu;

1) uzupelniajgcy sposéh zabudowy i zagospodarowania:
a) obielty malej architektury,
b) dojicia i dojazdy,
c) na terenie A16.ZP relikty upamigtniajgce:
- dziatania wojenne,
- niemieckie groby wojenne,
d) sieci 1 urzadzania infrastruktury techunicznej;
2) maksymalna wysokoéé budowli — 6 m;
3) minimalny udziat procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatld budowalnej —
75%.
§14. 1. Dla terenu oznaczoncgo na rysumku planu micjscowego C1.ZNU ustala si¢ przeznaczenie pod
zielen niewrzgdzony.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego oraz parametrow i wskainikéw
ksztaltowania zabudowy oraz ragospodarowania terenu;
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1) uzupetniajacy sposob zabudowy i zagospodarowania: sicci i urzgdzania infrastruktury m:hnmmc;
2) maksymalna wysokod¢ budowli - 6 m.

§ 15, 1. Dia terendw oznaczonych nu rysunku planu miejscowego: AIZ.WS, BT.WS, F4.WS ustala sig
przeznaczenie pod wody powicrzchniowe srodladowe.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztatiowania ladu preestrzenncgo ovaz parametréw i wskeinikaw
ks7ialtowanie zabudowy oraz zagospodurowania tercnu:

1) uzupeliniajacy sposob zabudowy i zagospodarowania:
a) urzgdzenia wodne,
b) sieci i urzidzenia infrastruktury technicznej;

2) zukaz lokalizowania budynkéw:

3) maksymalne wysokas¢ budowli =5 m.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego nd rysunku plany micjscowego D1.KPX ustala sig przeznaczenic pod
wydzielony cigg piesey,

2. Ustalenia dotyczace 7asad ochrony i ksziattowania ladu przesirzenncfo oras paramnctrdw | Wekuznikdw
ksrtattowania zabudowy oraz zagospodarowania 1erenu;

1y uzupelniajacy sposdb zabudowy i zagospodarowania:
a) obickty malej architcktory,
b) sieci | urzgdzanio infrastrakiory technicznej,
c) zielen urzydeona;

2) maksymalna wysokost budowli — 6 m,

3 W zakresic ustalen dotyczacych sasad modernizacji, rozbmdowy i budowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technivenej ustala sig szerokoéé ciagu w liniach rozgraniczujgeych 4.5 m~7m.

§17.1.Dla terenow aznaczonych na rysunku planu migjscowego: LEKDL, 2KDL, 3.KDD, 4KDD,
5 KDD, 6.KDD, 7.KDD ustala sie przeznuczenic pod:

1) drogi publiczne kiasy lokalnej, oznuczone na rysunku planu migjscowego KDL
2) drogi publiczne kinsy dojuzdowej, pzneczone na rysunku planu miejscowego KDD,

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i kszialtowania ladu przestrzenncie Oraz parametréw i wskaznikow
kselattowaniu zabudowy oraz zagospodarowania lerenu:

1) uzupelniajacy sposéb zabudowy i zagospodarowania:
a) ubickty malej architektury,
b) sieci | wrzgdzanie infrastrulctury technicznei,
c) ziclef urzgdzon;

2} maksymalna wysokodé budowli — 10 m.

3. Ustalenia dotyczace zasad modernizacii, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicancy:

1) die terenu 1.KDL szerokose drogi w liniach rozgraniczajgcych — 15 m;

2) dla terenu 2. KDL szerokosé drogi w liniach rozgraniczajacych  10m=+ 14 m;,
3) dla terenu 3. KDD srerokasc drogi w liniach rozgraniczajgeyeh 10w

4) dla terenu 4.KDD szerokose drogi w liniach rozgraniczijgeych — 10 m = 13,5 m;

5) dla terenu 5.KDD szerokost drogi w linizch rozgraniczajgeych — 10 m + 18,5 m;
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6) dla terenu 6. KDD szerokodé drogi w liniach rozgraniczajgcych — 9,5 m = 10 m;
7) dla terenu 7.KDD szerokodé drogi w liniach rozgraniczajacych - 10,5 m = 12 m.

§1R.1.Dla twerendw ozhaczonych nu rysunke planu miejscowego: Al.KDW, A3 KDW, AGKDW,
ATKDW, ABKDW, A9 KDW, A1L.LKDW, A12KDW, B1. KDW, B1.KDW, B4 KDW, B6.KDW, BS.KDW,
BIO.KDW, BIZKDW, CRKDW, CO.EDW, Cl0.KDW, Ci4KDW, Cl6KDW, Cl17KDW, D3 KDW,
D6.KDW, DT KDW, DI4.KDW, DISKDW, D6 KDW, DI7KDW, DIRKDW, DISKDW, D22 KDW,
D2IXDW, E9 KDW, E12.KDW ustala si¢ przeznaczenie pod drogi wewnetrzne.

2, Ustalenia dotyczyee 7asad ochrony i kszisftowania fadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztaftowania zabudowy oraz zagoespodarowsnia lercnu:

1} uzupehiajacy sposéb zabudowy i zagospodarowania:
a) obiekily matej architektury,
b) sicel i urzydzania infrastruktury technicznej,
c) ziclen urzadzona;

2} meaksymalna wysokedé budowli — 6 m,

3. Ustalenia dotycence zasud modernizac)i, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji 1 infrastrukrnury
techniczne;:

1} dla terenu ALKDW szerokosé drogi w liniach rozgraniczajgcych — 10 m,
2} dla terenu A3 KDW szerokoé¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych — 10 m;
3} din terenu A6 KD'W szerckost drogi w liniach rozgraniczajacych — 6 m;
4} dla tereny A7 KDW szerokosé drogi w liniach rozgraniczajgeyeh — 6 m;
3) dia terema ABJKIDW szcrokosc drogi w liniach rozgraniczajgeych - 6 m;
6) dia terenu A9 KDW szerokoéé drogi w lininch rozgraniczajucych 9.5 m+ 10 m;
7) dia terenu AT1.KDW szerokoéé drogi w liniach rozgreniczajyeych - 10 m;
B) dia terenu A12.KDW szerokodé drogi w liniach rozgraniczajgcych - 10 m;
9} dia terenu BLLKDW szerokodé drogi w liniach rozgraniceajgeyeh — 4.5 m + 17,5 m;
10} dla terenu B3.KDW:

a) szerokosé drogi w liniach rozgraniczaigeych — 6 m,

b) plac do zawracania samochodéw,
11) dla terenn B4.KDW:

) szcroko$é drogi w liniach rozgraniczajacych — 6 m,

b) plac do zawracania samochodow;
12) dls terenu B6. KDW:

a) szeroko$é drogi w liniach rozgraniczajacych — 10 m,

b) plac do zawracania samochodow;
13) dla terenu BEEKDW srerokosé drogi w liniuch rozgraniczajgcych- 6 m—+ 10 m;
14) dla terenu BIOKDW srerokoéé drogi w lindach rozgramiczajgeych 12m+15m
15) dla terenu B12.KDW szerokos€ drogi w liniach rozgraniczajacych - 6 m+ 8 m;
16) dla terenu CB.KDW:

) szerokodé drogi w linisch rozgranivzajgeveh — 10 m,

b) plac do zawracania samochoddw,;
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17) dia terenu C9.KDW:
a) szeroko§é drogi w liniach rozgraniczajgeych — 8 m,
b) plac do zawracania samochodow,

18) dla terenu C10.KDW:
s) szerokodé drogi w liniach rozgraniczajgeych -- 8 m,
b) plac do zawracania samochodow;

19) dla terenu C14.KDW:
a) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych — 8 m,
b) plac do zawracunia samochoddw,

20) dla terenu C16.KDW:
a) szerokusé drogi w liniach rozgraniczajycych -8 m,
b) plac do zawracania samochodow;

1) din terenu C17.KDW:
a) szerokoié drogi w liniach rozgraniczajgeych — 8 m,
b) plac do zawracania samochoddw;

22) dla terenu D3.KDW:
a) szerokoéC drogi w linlach rozgraniczajgcych - 7,5 m,
b) plic do zawracania samochodow;

23) dla terenn DE.KDW:
7)) szerokosé drogi w liniach rozgraniczajaeych — 8§ m,
b) plac do zawracania samochoddw;

24) dia terenu D7.KDW:
a) szerokodé drogi w liniach rozgraniczajacych - 8 m+ 9.5m,
b) plac do zewracania samochodbw:

25) dla terenu D14.KDW:
a) szerokosc drogi W liniach rozgraniczajgeych — 10 m,
b) plac do zawracania sumochodow;

26) dla terenu D15 KDW:
a) szerokoéé drog w liniach rozgraniczajgeych — 10 m,

b) plac do zuwracania samochodow;

27) dia terenu D16.KDW szerokoét drogi w liniach rozgraniczajgeyeh — 5m;

28) dla tcrenu D17.KDW:
a) szerokoéé drogi w liniach rozgraniczajgeych - 8 m,

b) plac do zawracunia samochoddw;

29) dla terenu D18, KDW szerokosé drogi w liniach rozgraniczajacych - § m;
30) dla terenu D19.KDW geerokodé drogi w liniach rozgraniczajgcych §m;
31) dla terenu D22.KDW szerokodé drogi w liniach rozgraniczajgeyeh = 10 m;

32) dla terenu D23.KDW:

s
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u) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych — 10 m,
b) plac do zawrucunia sumochoddw;
33) dia 1erenu E9.KDW;
a) szerokodc drogi w liniach rozgraniczajgeveh Sm+6m,
b} plac do zawracania samochoddw;
34) dia terenu E12.KDW gecrokosé drogi w liniach roegraniczajgcyvch — 6 m.

§19. 1. Dia terenéw oznaczonych na rysunku planu micjscowego: A4.IE, C15.IE, D4.IE, DOIE, D11.IE,
DI3.IE, D20.IE, F1.1E ustala si¢ przeznaczenie pod infrastrukture elektroenergetyczna.

2. Ustalenia dotyezgee zasad ochrony i ksztallowania ladu przestrzennego oraz parametrow i wskamikow
ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) uzupeiajacy sposdb zabudowy i zagospodarowania:
a) cbiekty malej architektury,
b) dojécia i dojazdy,
c) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej inne niz elektroenergetycane,
d) migjscy do parkowaniy,
c) ziclen urzgdzona;
2) dopuszeza sig sytuowanie sciany budynkdw bez olworow okiennyceh i drzwiowych:
a8} w odlegloéei minimum — 1,5 m od granicy dziatki,
h) hezpoirednio pray granicy dzialki;
3) maksymaina wysokosé zabudowy — 6 ny;
4) intensywnoéé zabudowy w adniesieniu do dzialki budowlanej:
a) maksymalna — 0,9,
b} minimalkna - 0,1;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 90%;

6) minimalny udzial procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki budowlansj —
5%.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego FB.IW usiala si¢ przeznaczenic pod
infrastrukture wodociggows.

2. Ustalemia dotyczgce zasad ochromy i ksztaltowania ladu przestrzenmego oraz parametrdw i wskaznikéow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania lereny;

1) vzupeinizjgey spostl zabudowy i zagospodarowania:
a) obickty matej architekrury,
b) dojécia i dojazdy,
¢) sieci i urzadzenia infrastrukmury technicznej inne niz 7wigzane 7 zaopatzeniem w wodg,
d} miejsca do parkowania,
&) zielen urzadzona;
2) maksymalna wysokosé zabudowy — 9 m;
3) intensywnosc zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlangj:

2) maksymalna — 0.6, et //
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b) minimalna- 0,1
4) maksymalna powicrzehnia zabudowy W stosunku do powierzchni dziatki budowalne) — 30%;

5) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czymmej w odnicsieniu do dziatki budowlanej —
20%;

6) glownych geometria poluci dachow:
a) dachy: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe 0 nachyleniu do - 45"
1) w granicach strefy B” = achrony konserwatorskiej zgodnic z § 3 ust. 4 pki &
7) pokrycie glownych polaci dachéw: jednospadowych, dwuspudowych lub wiclospadowych w formie:
a) dachéwki Jub materiztow o wygladzie zblizonym do dachowks,
b) blachy faczonej na rabek stojacy lub lezyey.
¢) w granicach strefy . B - - ochrony konserwatorskicj zgodnic 7 § 3 ust. 4 pkt 4;
§) kolorystyka glownych poluci dachow:
a) w ndcieniach: czerwien, brazu, szaroci i czemi,
h) w granicach strefy JB” = ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4,
9) sposéb realizacji micjsc do parkowania:

a) wszystkic micjsca do parkowania oraz plact MancwIowe przewidsane do ohstugi zabudowy nalezy

lokalizowaé w granicach duialki budowlanej, na kiorej ta zahudowa jest usytuowana,

b) realizowanie micjse do parkowsznia w formic wydzielonych migjsc do parkowania na powittzehni
terenu.

§ 21, 1. Dia terenow oznaczonych na rysunku planu micjscowego: C1LIK, ES.JK ustala si¢ przeznaczenie
pod infrastrukturg kanalizecyjng.

7 Ustalenia dotyczace 7asad ochrony i ksztattowania fndu przesirzennco OTEZ parametrw | wakarnikow
kszinflowania zabudowy oIz zagospodarowimia lrenu:

1) wzupeiniajgcy sposob zabudowy i zugospodarowania:
a) obickty malej architcktury,
h) dojécia i dojazdy,
¢) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej inne niz zwinzane z kanulizacis,
d) miejsca do packowania,
e) zieledi urzgdzona;
1) maksymaina wysokosc zabudowy - 6 m;
3) intensywnosé zabudowy w odnicsicain do dziatki budowlanej:
2) maksymalna - 0,9,
h) minimaina - 0,1:
4) maksymalna powicrzehnia zabudowy W stosunku do powierzehni dzistki budowlanej — 90%;

5) minimalny udzial procentawy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniv do dzialki budowlancj —
5%.

§22. Ustala sig stawkg procentows SIRNOWIGCY podstawe do okresluniu opluty zwijzane] z¢ wzrosiem
wartaéci nieruchomosel w wysokosci — 0, 1%
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Rozdzial 4.
PRZEPISY KONCOWE

§ 23. Wykonanie uchwaty powierza sig Wéjtowi Gminy Crernica,
§ 24. Uchwala wehodzi

4 wiyeic po uplywie 14 dnj od dnia jej ogloszenia w Dzienniky Urzedowym
Wojewddziwa Dolnoslgsldiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Czemica:
Leszek Kusink
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Zudyeznik Nr 2 do uchwaty Nr XXX VIII390/2022
Rady Gminy Czemica
z dnia 20 czerwea 2027 ¢
Rozstrzygniecie Rady Gminy Czernica

o sposabie rozpatrzenia nicuwzglednionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Nadolice Male § Nadolice Wielkie, gmina Czerniea

i 7Egospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz, U. z 2022 r., poz 503), postanawia nic uwzgledni¢
nastepujacej uwagi whicsionej do wyloZenin do publicznego wglady projektu miejscowego planu

zagogpodarowania przestrzennego.
Imig i i : i
= Ustalenia
N"‘m" = Omserenie projektn plany
il - Rivruchomedci, diu
L = . nq-'jm-j ¢ Tl ¥ ktéref dotycuy abcruchemuodcl, Uwgi
" = nwaga kvéire] dotyeay
: “.;J'H“ L uwaga
= =3 i 3 4 = A
1. Osvbs ar 1 Mﬂmﬂﬂmﬂqmm#?%ﬁh Dz. nr: ASMN; teren Uwaga bezsasaidna, dls
MWM AT/ I92-3200 195, zabitrdowy prredmitowych deialek sirels
pivmiechiesu cmenlurzs woicnneyo | Puriu micszkaniowej | sanitama od cmventarzs
Pokojv ot puitkipwanego cmeniarza i innei | woennegn nic zastals
komunainegn, WYZtaczons,
Dz. nr; s prawicumi Viwaga berragadug, deialii
Zapawitdeivro wyslspienie w drodes 353026, 353727, | mlzerw nhiieg najelujy sig poza absraram plagy
PoStEwania s3d0wegn & vstaleue 353/42-353/46, ﬁq’:ﬂw migjscumege.
adsrkodawania od Giminy Crembes — w :
Lwigrky 2 brakiem mo#fiwnscs realizazii
ke Sle—e0dr Labudewy m preedmivlowych diutkach
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Zatacznik Nr 4 do uchwaly Nr XXX VI390/2022
Rady Gminy Czernica

¢ dnia 20 czerwea 2022 1.

Zalacznikd.gm!

Dane preestrzenne (na podstawie wiyezki do QGIS APP wersja 1.2.1)
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOD
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Male | Hﬂlnﬂu \'Jhlkh.

gmina Czernica

GMINA CZERNICA
OBREB NADOLICE WIELKIE

UCHWALA RADY GMINY CZERNICA NR YOOXVIN96/2022 z dnia 20 czerwea 2022 1.

WW&MWHW
—— e (Grpnica 00GZEMN DU{RIEG0 PlaNam migjscowym
———  Linis rozgranlczajacs tereny o réZnym

GECCRLI |

,_
¢

il L}

sh. e Grasie siely "A’ achiony konsetwatorskis
e S Granica swefy "B ocheony konserwalorekie]
IEEE Granics sianowiska archeclogicanego

——

e — =

o —




WOJT GMINY CZERNICA

GP1.6727.2.393.2023.55 ) Czernica, dnia 21 grudnia 2023 r.
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 ze zm.) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 4 oraz z art. 48b ust. 2 pkt 1
i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 882 ze zm.), w odpowiedzi
na wniosek z dnia 18 grudnia 2023 r., inwestora Zakiad Gospodarki Komunalnej Czemica Sp. z 0.0,
zaswiadczam, 2e zamierzenie inwesltycyjne polegajace na rozbibree, rozbudowie, przebudowie,
nadbudowie | budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszacq w ramach inwestycji
pn. ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, gmina Czernica, na dzialkach nr
126/6 i 126/7, poloionych w miejscowosci Nadolice Wielkie, gmina Czernica, jest zgodne 2 ustaleniami

Uzasadnienie

Lakres zanuerzema budowlanego obejmuje:
1. Rozbudows, przebudows i nadbudowa istniejgcepo budynkn SUW w zakeesie:
- przebudowy i nadbudowy hali technologicznej nr 1;
- rozbudowy o hale technologiczng nr 2;
- rozbudowy o czeé€ socjalno — technologiczna;
Rozbidrka istniejacego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1
Rozbiérka istniejacego zhiormika retencyjnego wody uzdatnionej nx 2
Budowa zbiomika retencyjnego wody uzdatnionej nr 5
Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 6
Rozbiérka istniejacego zbiornika wéd poplucznych
Budows zbiomika wod poplucznych
Rozbiérka istniejacego szczelnego zbiornika technicznego na wodg
Budowa wiaty dla agregatu pradotwdrczego
. Budowa zbiomika neutralizatora sciekéw z pomieszczenia chlorowni DN 1000, V=15 m?
. Budowa, przebudowa i rozbiérka przylaczy oraz instalacji zewneuznych wodociagowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, technologicznych migdzy obiektami SUW
. Budows instalacji ofwietlenia terenu
. Budowa utwardzenia terenu

M=o e Mo R W

[ Ty
R

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Wielkie, gmina
Czernica (uchwala nr XXXVIII/380/2022 Rady Gminy Czernica z dnia 20 czerwca 2022 r.; Dz. Urz. Woj. Doln.
Poz. 3338 z dnia 24 czerwca 2022 r.), dziatki nr 126/6 oraz 126/7 w Nadolicach Wielkich, gmina Czernica

/
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przeznaczona jest pod teren infrastruktury wodociggowej (EB.IW). Ustalenia szczegtiowe dla przedmiotowego
terenu zostaty wskazane w uchwale w § 20.

OPLATA POBRANA

Opfafg skarbowg w wysckode! 17,00 2! uiszezono przy odbiorze/
wpflacona na rachunek bankowy Urzedu Gminy Czemica

62 1080 2398 0000 0001 4728 8989

zgodie ¥ usfaws 2 dnia 18 lislopada 2006 r.

o opfacie sharbowsj (Dz.U. z 2022, poz. 2142 re zm.)

Otrzymuia:
1) Zaklad Gospodarki Komunalne] Czernica Sp. z 0.0.
2) afa

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czemica@czemica.pl




