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ZAtACZNIK nr 2 do Zapytania ofertowego 25/05/2025

NANOCHEM SP. ZO. O.
ul. Schonéw 3
41-200 Sosnowiec

Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

Wykonanie instalacji tryskaczowej dla obiektu produkcyjno-
magazynowego (budynek H) wraz z opracowaniem projektow
technicznych/wykonawczych i przytaczeniem do istniejacej instalacji
w obiektach przemystowych

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert réwnowaznych, spetniajgcych warunki dotyczace
przedmiotu zamdwienia zawarte w niniejszym zapytaniu.

W kazdym przypadku uzycia w OPZ norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, Wykonawca powinien przyjgé, ze odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazine”. W przypadku uzycia w OPZ odniesied do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne z opisywanym. Wykonawca
analizujgc OPZ powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji
projektowej towarzyszy wyraz ,lub rwnowazne".

W przypadku, gdy w OPZ zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo
i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosSciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzgdzenia réwnowazne, lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposdb
nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w OPZ.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazine bedzie obowigzany
wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia podano nazwy materiatdw, produktéw
lub urzadzen konkretnych producentéw to nalezy traktowad to jedynie jako okreslenie
pozgdanego standardu i jakosci. W przypadku zaoferowania rozwigzania rownowaznego,
Oferent zobowigzany jest wykaza¢ rownowaznosc¢ zastosowanych rozwigzan.

Uzycie w OPZ etykiety oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzajace,
ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania okreslonej
przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych
nie moze uzyskaé okreslonej przez Zamawiajgcego etykiety lub rdwnowainej etykiety,
Zamawiajacy, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
przedmiotowe $Srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile
dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zostac przez
niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane
przez Zamawiajgcego. Uzycie w OPZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajgcg zgodnos$é lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te



jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami
okreslonymi w opisie przedmiotu Zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamowienia oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne
rownowazne jednostki oceniajgce zgodnosc.

PODSTAWOWE INFORMACIE

Inwestycja jest realizowana w zwigzku z koniecznoscig adaptacji obiektéw na potrzeby nowej
produkcji spdétki Nanochem Sp. z 0. o. Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie opracowanych
projektéw technicznych (wykonawczych) pozwalajgcych na wykonanie prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a takze zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiajgcego.
W budynku magazynowo - produkcyjnym H prace w zakresie budowlano-instalacyjnym
wykonano na podstawie i zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg pn: Przebudowa
budynku przemystowego H oraz budowa tgcznika: ETAP 1: Budowa tgcznika pomiedzy halami
E,F a halg H oraz przebudowa magazynu ,,H” bez zmiany sposobu uzytkowania zatwierdzonym
decyzja nr 201/23 z dnia 25.07.2023r. wydang przez Prezydenta Miasta Sosnowiec.
Zamawiajgcy jest w trakcie procedury zwigzanej z uzyskaniem pozwolenia zamiennego.

Opis przedmiotowego budynku:
Parametry budynku H:

Powierzchnia zabudowy: 1 112,9 m2
Powierzchnia uzytkowa: 2 114,1 m2
Dtugosé obiektu: 32,01 m

Szerokosé obiektu: 34,77 m
Wysokos¢ obiektu: 15,97 m

llo$¢ kondygnacji: 3

Opis stanu istniejgcego:

Budynek H jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji
szkieletowej, zelbetowej (prefabrykowanej). Fundamenty: bezposrednie, zelbetowe w postaci
zespotu stop fundamentowych. Fundamenty zabezpieczone przed wptywem szkdd gdrniczych
za pomocy zelbetowych $ciggdw podtuznych, poprzecznych oraz przekatniowych. Sciany
ostonowe z zelbetowych ptyt prefabrykowanych oraz cze$ciowo murowane z pustakéw
ceramicznych (w czesci parterowej). Strop poz. +3,70m wykonany czesSciowo jako
monolityczny, a czesciowo jako prefabrykowany (ptyty kanatowe). Strop poz.+7,30m zelbetowy
prefabrykowany. Budynek kryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji z ptyt panwiowych
opartych na dzwigarach Zzelbetowych z pokryciemz membrang dachowg PCV z izolacjg
termiczng z wetny mineralnej. Elewacja frontowa (pdtnocna) wykoriczona ptytami panelowymi
z rdzeniem z wetny mineralnej. Elewacja potudniowa wykonczona systemowym tynkiem
silikonowym z wykonanym ociepleniem z wetny mineralnej. Elewacje powyzisze posiadajg
zamontowang stolarke okienng, drzwiowg z bramami systemowymi. Elewacje wschodnie
i zachodnia nie posiadajg zadnych przeszklen oraz otworéw okiennych wykonczone
systemowym tynkiem silikonowym z wykonanym ociepleniem z wetny mineralnej. Budynek
potgczony jest tgcznikiem z istniejgcym budynkiem E oraz budynkiem L.

Istniejgcy budynek posiada trzy poziomy:

Poz.7,30

Poz. 3,70

Poz. 0,00




Budynek wyposazony jest w winde towarowo — osobowa.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje wod.-kan., w tym instalacja natryskéw bezpieczenstwa,

- elektryczna i oswietleniowa, awaryjna, ewakuacji,

- instalacji odgromowej, uziemiajgcej oraz potgczen wyréwnawczych budynku,
- instalacja teletechniczna w zakresie instalacji niskoprgdowych:

system kontroli dostepu (KD),

system sygnalizacji wtamania i napadu (SSIWN),
system monitoringu,

SSP.

- instalacja wentylacji podstawowej i awaryjnej,
- instalacja ogrzewania budynku,
- hydrantowa.

WYTYCZNE DO WYKONANIA PROJEKTU INSTALACJI TRYSKACZOWE)

Zatoienia projektowe:

uzgodnienia z Inwestorem,

normy i normatywy techniczne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

ustawa Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

dokumentacja stanowigca zatgczniki od nr 7 do nr 15.

WYTYCZNE ZAWARTOSCI PROJEKTU:

wykonanie projektu technicznego dla wykonania instalacji tryskaczowej dla obiektu
produkcyjno-magazynowego z czescig socjalno-biurowg budynku H uwzgledniajgcym
przytgczenie do istniejacej instalacji tryskaczowej i obiektéw przynaleznych
stanowigcych catosc¢ instalacji.

wykonanie kompletnego projektu technicznego zasilania, uziemienia, monitorowania
i sterowania automatyka niezbedng dla zakresu instalacji tryskaczowej.

uzgodnienie przez rzeczoznawce ppoz. - instalacja wykonana w systemie FM Global jako
kontynuacja istniejgcej instalacji tryskaczowej (integracja z funkcjonujgca instalacjg
tryskaczows).

projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej obejmujgcy rzuty, schematy, detale,
obliczenia, opis techniczny, zestawienie materiatéw i urzadzen, karty doborowe
urzgdzen, potwierdzenie poprawnosci projektu od Zrédta (zbiornika, pompowni).
Dokumentacje nalezy wykona¢ w zgodnosci z przepisami.

Projekt wykonawczy zasilania, uziemienia, monitorowania i sterowania i automatyka
winien zawiera¢ miedzy innymi: doktadny spis zawartosci, opis techniczny, rzuty,
schematy, detale montazowe, bilanse, obliczenia, listy kablowe, zestawienie
materiatow, specyfikacje materiatéw, karty doborowe urzadzen, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt,



— projekty w branzy budowlanej i elektrycznej (np. konstrukcje wsporcze, sygnalizacja,
zasilanie urzadzen),

— uzgodnienie projektu z konstruktorem czesci istniejgcej w zakresie obcigzen (podanie
obcigzen od instalacji — sprawdzenie po stronie konstruktora),

— projekty muszg by¢é wykonane przez osoby (projektant i sprawdzajgcy) posiadajgce
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

— projekty muszg posiadaé oswiadczenia osdb sporzadzajacych projekt o wykonaniu
dokumentac;ji projektowej zgodnie z szczegétowym opisem przedmiotem zamdwienia,
wytycznymi Inwestora, aktualnymi normami, doswiadczeniem i zasadami wspdtczesnej
wiedzy techniczne;j.

— wszystkie elementy dokumentacji projektowej muszg byé przedstawione w jezyku
polskim,

— uzgodnienia projektu z rzeczoznawcyg do spraw p.poz.

— wszystkie projekty muszg posiadac karte uzgodnierh miedzybranzowych

— uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego

— projekt ma by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze normami oraz oswiadczeniem, ze
posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania takowej dokumentaciji.

— wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich dokumentéw i informacji
wymaganych prawem i przepisami w celu sporzagdzenia dokumentacji projektowej,
ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania projektu,

— wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach wynagrodzenia

— projekt wykonawczy winien obejmowaé m.in. rzuty, przekroje, detale, w tym konstrukcji
wsporczych, zawiesi, szczegdtowy opis techniczny, obliczenia hydrauliczne, zestawienie
materiatow i urzadzen z podaniem danych technicznych i producentéw

— projekt wykonawczy nalezy sporzadzié¢ zgodnie z zaakceptowang koncepcjg uzgodniong
z ubezpieczycielem — zatgcznik nr14

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa instalacji tryskaczowej

W zaleznosci od wykonanego projektu, sposobie i drodze prowadzenia instalacji tryskaczowej
nalezy przewidziec:

— wykonanie wszelkich podpdr, podstaw, podwieszen. Kazda podpora, zakotwienie
i podwieszenie musi zostaé uzgodnione i zaopiniowanie przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawienia budowlane- weryfikacja, uzgodnienie po stronie firmy
przystepujacej do przetargu. W wycenie nalezy takie uzgodnienie uwzglednié.

— wykonanie wszelkich przejs¢ przez przegrody budowlane w tym: przejsScia przez
przegrody budowlane z zastosowaniem i koniecznos$cig wykonania przejs¢ pozarowych
w klasie przegrody, z oznaczeniem tej przegrody.

ROBOTY INSTALACYJNE
— instalacje wewnetrzne nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym w oparciu
o normy FM Global (integracja z funkcjonujgcy instalacjg tryskaczowg) i uzgodnionym z
rzeczoznawcy p.poz.



wszystkie elementy wbudowane muszg posiadaé dopuszczenia FM Global (integracja z
funkcjonujaca instalacjg tryskaczowa).

przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ koordynacje miedzybranzows.

punkty odwodnienia instalacji nalezy sprowadzi¢ do wysokosci 1,5 m nad posadzke
zawory testowe nalezy zabudowac z wyprowadzeniem zrzutu wody na zewnatrz hali
nalezy zaktualizowaé¢ schemat i podziat na strefy tryskaczowe (z uwzglednieniem
biezacej rozbudowy) dla catosci obiektu (w tym schematy w pompowni p.poz.)

Uwaga: urzadzenia w strefach zagrozonych wybuchem muszg byé wykonane
w standardzie przeciwwybuchowym (zgodnie z zatgczonym OZW)

OBSLUGA INZYNIERSKA | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY:

zatwierdzenie kompletu materiatéw instalacyjno — montazowych,

przeprowadzenie odpowiednich pomiardw, testdw i sprawdzen odbiorowych
wymaganych do odbioru z Inwestorem,

przekazanie wszelkich protokotdw z prdéb, badan potwierdzajgcych wykonanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w mysl przepiséw ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333) obejmujgcej zmiany w stosunku
do projektu, w tym ptyta CD/pendrive z wersjg edytowalng oraz pdf w zakresie
wykonanych przez Wykonawce projektdw oraz dwg, w miare potrzeb dokumentacje
geodezyjng wraz z uzgodnieniami we witasciwym terenowo zasobie geodezyjnym,
wszelkiego rodzaju dopuszczenia do uzytkowania, sporzadzonych w jezyku polskim
wielobranzowych instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zamontowanych
urzgdzen wraz z zestawieniem i planem przeglagddéw w okresie trwania gwarancji, atesty,
Swiadectwa poswiadczenia bezpieczenstwa, instrukcje uzytkowania obiektu, instrukcje.
przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego
wraz z atestami, protokotami z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i rozruchu
wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen — ilo$¢ egzemplarzy — 2 szt., catosé
opracowanej ww. dokumentacji nalezy przekaza¢ réwniez w  formie
cyfrowej/elektronicznej (na no$niku CD/DVD, catos¢ w plikach *.pdf oraz dwg) — 1 egz.
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie obstugi zamontowanych
systemow i urzadzen.

organizacja zaplecza socjalnego,

biezagcy nadzoér nad robotami budowlanymi przez osobe uprawniong, w branzy
sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej

przygotowanie niezbednych dokumentéw do odbioru budynku przez Inwestora

Zataczniki przekazane oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci:

Zatacznik nr 7 — Projekt architektoniczno- budowlany przebudowy budynku przemystowego H oraz
budowy tacznika: ETAP 1 - Budowa facznika pomiedzy halami E, F a halg oraz przebudowa magazynu
»H” bez zmiany sposobu uzytkowania wraz z zatwierdzong ostateczng decyzjg nr 201/23 z dnia
25.07.2023 r. wydang przez Prezydenta Miasta Sosnowiec

Zatacznik nr 8 — Projekt technologii nr DP-23-020-PR-03 ,,Mieszalnia umozliwiajgca produkcje wsadow,
magazynowanie i dystrybucje surowcéw do mieszalnikéw procesowych”



Zatacznik nr 9 — Ocena zagrozenia wybuchem dla nowoprojektowanej technologii oraz rozbudowy
istniejgcego zaktadu Nanochem w Sosnowcu ,Mieszalnia umozliwiajgca produkcje wsaddw,
magazynowanie i dystrybucje surowcédw do mieszalnikdw procesowych”, nr opracowania 819502-24
Zatacznik nr 10 — Ocena zagrozenia wybuchem dla rozbudowanego obszaru hali H nr opracowania
819610-24

Zatacznik nr 11 - Raport z obliczern gestosci obcigzenia ogniowego dla produkcyjnej hali H, Nr
opracowania: 819511-24

Zatacznik nr 12 — dokumentacja powykonawcza dla hali H w zakresie budowlano —instalacyjnym
Zatacznik nr 13 — dokumentacja powykonawcza istniejgcej instalacji tryskaczowej na pozostatych
budynkach

Zatacznik nr 14 — Koncepcja instalacji tryskaczowej uzgodniona z ubezpieczycielem.

Zatacznik nr 15 — Aktualne karty charakterystyk substancji chemicznych do produkgji



