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Zalacznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na zakup, dostawe i uruchomienie sprzetu w celu wyposazenia Sali symulacji z zakresu ALS Lubelskigj
Akademii WSEL.

w ramach umowy o dofinasowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego
2021-2027 wspottfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus nr. umowy: FERS.01.05-
IP.08-0375/23-00, tytut projektu Nowe kierunki - nowe kompetencje, kompleksowy program Lubelskiej
Akademii WSEI

Opis przedmiotu zamowienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jako$ciowe sprzetu

Okreslajac przedmiot zamdwienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocze$nie wszelkie ich
odpowiedniki rynkowe nie gorsze niz wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiajacego standardu
przedstawiajg warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa
handlowa okresla klase produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta w
ofercie produktow - rownowaznych - informujemy, ze w trakcie badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé
dostarczenia probek tych produktow - w celu przeprowadzenia badania ich réwnowaznosci. Tu nalezy zaznaczyc¢,
iz ocena réwnowaznosci przedmiotowych probek bedzie przeprowadzana przez niezalezng instytucje, ktora
wykonuje tego typu analizy. W zwiazku z tym, iz cigzar udowodnienia réwnowaznos$ci zaproponowanego
produktu spoczywa na Oferencie - badanie rownowaznosci zaproponowanych produktow przez uprawniong do
tego instytucj¢ odbedzie si¢ na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujacy produkty réwnowazne maja
dysponowac polskojezycznymi kartami charakterystyk tychze produktow. Powyzsze dziatania majg ustrzec
Zamawiajacego przed zaproponowaniem w ofercie produktow nie odpowiadajacych parametrami produktom
wskazanym w szczeg6élowym opisie przedmiotu zaméwienia

POZYCJA 1

Zaawansowany fantom ALS osoby doroslej wraz z systemem umozliwiajacym bezprzewodowsa kontrole
parametréw fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzen oraz szczegélowy monitoring, ocene poprawnosci
i zapis wykonywanych czynno$ci.

Zaawansowany fantom ALS osoby doroslej — 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr

1. Fantom osoby dorostej, pelna posta¢ do ¢wiczenia zaawansowanych TAK
czynno$ci resuscytacyjnych odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego takie jak
wyglad i rozmiar fizjologiczny.

2. Mozliwos$¢ badania neurologicznego z oceng szerokosci i symetrycznosci TAK
Zzrenic. Mozliwo$¢ ustawania standw patologicznych.

3. Mozliwo$¢ rozbudowy fantomu o modut urazowy. TAK

4. Symulator catkowicie bezprzewodowy, wyposazony w akumulator oraz TAK

tadowarke. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny.
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5. Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: TAK
- sutki,
- obojczyki,
- mostek,
- zebra,
umozliwiajacymi lokalizacje prawidtowego miejsca uciskania klatki
piersiowej.
6. Bezprzyrzadowe udroznienie drég oddechowych poprzez odchylenie glowy i TAK
wyluksowanie zuchwy.
7. Mozliwos$¢ stosowania manewru Sellicka TAK
8. Przyrzadowe udroznienie drog oddechowych z wykorzystaniem: TAK
- rurek ustno-gardtowych,
- rurek nosowo- gardtowych,
- masek krtaniowych,
- rurek krtaniowych,
- Combitube,
- intubacji dotchawiczej.
9. Mozliwos¢ blokady drog oddechowych poprzez zapadniety jezyk lub brak TAK
rozprezania phuc
10.  |Mozliwo$¢ intubacji przetyku TAK
11.  |Spontanicznie unoszaca si¢ klatka piersiowa (bez zastosowania zewngtrznego TAK
kompresora). Mozliwos$¢ sterowania czgstoscig ruchow oddechowych oraz
mozliwos$¢ ich wylaczenia
12. | Mozliwo$¢ wentylacji za pomocg maski twarzowej lub worka TAK
samorozprezalnego.
13. Unoszaca si¢ klatke piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opor klatki TAK
piersiowej podczas jej uciskania. Mozliwosc¢ regulacji twardosci klatki
piersiowe;j.
14.  |Mozliwo$¢ ostuchiwania szmeré6w w plucach ustawianych osobno dla lewego i TAK
prawego ptuca. Minimum 7 szmerow.
15.  |Mozliwo$¢ regulacji ich glo$nosci. TAK
16. Szmery zsynchronizowane z czgstoscig oddechow TAK
17.  Symulowane t¢tno na te¢tnicach szyjnych oraz t¢tnicy ramiennej i promieniowej TAK
generowane elektronicznie. Mozliwos$¢ sterowania sitg tgtna (recznie lub
[powigzane z ustawionym ci$nieniem krwi). Automatyczny zapis oceny tetna
szyjnego w oprogramowaniu fantomu.
18.  Mozliwo$¢ monitorowania 4-odprowadzeniowego EKG (minimum 20 TAK
rytmow). Mozliwos¢ wywotania artefaktow migsniowych badz 50/60Hz.
19.  |Mozliwo$¢ ostuchiwania tonéw serca (minimum 7). Mozliwo$¢ sterowania ich TAK
glosnosci.
20.  |Mozliwos¢ sterowania tetnem w zakresie czgstosci (20-200). TAK
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21.  Mozliwos¢ ustawienia progu stymulacji (20-200 mA) oraz reakcji na TAK
stymulacje.
22.  [Mozliwos¢ defibrylacji przy pomocy elektrod samoprzylepnych lub tyzek TAK
twardych. Mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznej konwersji rytmu po
defibrylaciji.
23.  |Mozliwo$¢ sterowania saturacja TAK
24.  |[Funkcja wktu¢ domigsniowych, dozylnych i doszpikowych. W komplecie TAK
minimum 2 zestawy zuzywalnych elementow.
25.  |Odglosy kaszlu, wymiotow, pojekiwania oraz odglosy mowy. TAK
26.  [Opcja nagrywania wiasnych odgtosow 1 wykorzystywania ich w symulacji z TAK
opcja regulacji gtosnosci.
27.  [Mozliwos¢ bezprzewodowej komunikacji gtosowej poprzez symulator ,,na TAK
zywo” (stuchawki z mikrofonem dotaczone do zestawu).
28.  |Czujniki identyfikujace prawidlowe miegjsce uciskania klatki piersiowe;. TAK
29.  |Czujniki identyfikujace prawidlowa gltebokos¢ uciskania klatki piersiowe;. TAK
30.  [Czujniki identyfikujace prawidtowa objetos¢ wdmuchiwanego powietrza TAK
podczas wentylacji.
31.  |Bezprzewodowe taczenie z symulatorem w technologii Bluetooth lub WiFi. TAK
32. Symulator wyposazony w akumulator oraz fadowarke. Praca na zasilaniu TAK
akumulatorowym przynajmniej 3 godziny.
33.  |Urzadzenie sterujace w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym TAK
wyswietlaczem o przekatnej ekranu minimum 5”
34.  [Oprogramowanie umozliwiaja pomiar parametréw umozliwiajacych okreslenie TAK
jakos$ci resuscytacji. Rejestrowane parametry:
- glebokos¢ uciskow klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt glebokich i zbyt
ptytkich ucisniec,
- relaksacja klatki piersiowej,
- prawidtowe miejsce utozenia rgk podczas ucisni¢¢ klatki piersiowe;,
- czegstos¢ uciskow klatki piersiowe;,
- objetos¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem
wdmuchnig¢ zbyt duzych i zbyt matych objetosci;
35.  [Oprogramowanie w j. polskim i j. angielskim. TAK
36.  |W zestawie torba lub walizka do transportu symulatora TAK
37.  Monitor Pacjenta: Catkowicie bezprzewodowy (bez koniecznos$ci podiaczenia TAK
kablem LAN do systemu) stacjonarny monitor dotykowy lub komputer AlO z
lkolorowym ekranem o przekatnej minimum 217
38.  |Wyswietlanie krzywych EKG, ci$nienia te¢tniczego krwi, SpO2, ETCO?2, fali TAK

tetna, czgstosci oddechu, czgstosci pracy serca, temperatury
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39. |Dowolna konfiguracja krzywych wyswietlanych na monitorze TAK
40. |Wyposazony w kompaktowy Monitor pacjenta — umozliwiajacy TAK
monitorowanie parametréw zyciowych pacjenta
41. Typ/model oferowanego sprzetu/ Producent - poda¢ TAK
42.  Waga wraz akumulatorami max. 240g TAK
43.  Jednostka gtéwna wyposazona w min. 3,5-calowy ekran dotykowy TAK
44, Monitorowane parametry : 3/5/6- odprowadzen EKG, RESP , SpO2, PR TAK
45.  [Klasyfikacja min. 33 arytmii TAK
46.  |Detekcja rozrusznika serca TAK
47.  |Analiza ST i szablony ST TAK
48.  |QT/QTc w czasie rzeczywistym TAK
49.  |Podsumowanie 24-godzinnego zapisu EKG TAK
50.  |Mapa prawidtowego rozmieszczenia elektrod TAK
51.  |Odpornos¢ na warunki atmosferyczne min. P67 TAK
52.  [Ochrona przed upadkiem z wysoko$ci min. 1,5 m TAK
53.  |Zasilanie : Akumulator litowo-jonowy, umozliwiajacy prace do 72 godzin TAK
ciggtego monitorowania
54.  [Wbudowany modut Wi-Fi TAK
55.  |W zestawie torba transportowa: TAK
- wykonana z wodoodpornego materiatu
- wyposazona w pasek umozliwiajacy powieszenie przez ramig
56.  Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe moduty pomiarowe: 12- TAK
odprowadzeniowe EKG, TEMP , CNBP
57.  [Mozliwos¢ bezprzewodowej integracji kilku urzadzen za pomoca Centrali , co TAK
umozliwia ciggly monitoring i zarzadzanie danymi.
58.  |Obstuga monitora w j. polskim TAK
59.  [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
60.  [Produkt fabrycznie nowy TAK
61. (Gwarancja minimum 3 lata TAK
62.  [Bezptatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji TAK
63.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK

wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie

30 dni przed uplywem okresu gwarancji).
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64.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 2

Zaawansowany fantom PALS dziecka wraz z systemem umozliwiajacym bezprzewodowa kontrole
parametrow fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzen oraz szczegélowy monitoring, ocene poprawnosci

i zapis wykonywanych czynnosci

Zaawansowany Fantom PALS dziecka — 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr

1. Fantom odwzorowujacy cechy ciata dziecka w wieku okoto 4-8 lat, takie jak TAK
wzrost i wyglad, stuzacy do wykonywania procedur zaawansowanych
czynnosci ratunkowych u dzieci (PALS).

2. Fantom wyposazony w akumulator i tadowarke. Praca na zasilaniu TAK
akumulatorowym min. 3 godziny. Praca bezprzewodowa

3. Bezprzyrzadowe udraznianie drog oddechowych, wentylacja przez maske TAK
twarzowa z uzyciem worka samorozpre¢zalnego

4, Przyrzadowe udraznianie drog oddechowych: zaktadanie rurek ustno- TAK
gardlowych, dotchawiczych i masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji;

5. Unoszenie si¢ klatki piersiowej podczas wentylacji TAK

6. Ostuchiwanie szmeré6w oddechowych prawidlowych i patologicznych — min. 4 TAK
szmery (ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego ptuca);

7. Ostuchiwania tonow serca i wad zastawkowych — min. 4 tony TAK

8. Wyswietlanie parametréw EKG, cis$nienia tetniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali TAK
tetna, czgstosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatury na symulowanym
monitorze pacjenta

9. Mozliwo$¢ generowania fizjologicznych i patologicznych rytmoéw serca oraz TAK
ich monitorowanie za pomocg min. 3-odprowadzeniowego EKG

10. Oprogramowanie zawierajgce min. 30 rytmdw serca TAK

11. Czgstos¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz 20- TAK
180/min.

12. Odgtosy kaszlu, wymiotow, pojekiwania, mowy. TAK

13. Opcja nagrywania wlasnych odgloséw i wykorzystania ich w symulacji TAK

14. Mozliwo$¢ defibrylacji do 360J, kardiowersji, elektrostymulacji zewngtrzne; TAK
oraz monitorowania pacjenta za pomocg defibrylatora manualnego

15. Mozliwo$¢ zatozenia wktucia dozylnego na min. jednej konczynie TAK

16. Mozliwo$¢ zalozenia wklucia doszpikowego w min. jednej konczynie TAK

17. Fantom wyposazony w pelne ubranie ochronne TAK

18. Torba lub walizka do przechowywania i transportu TAK

19. Bezprzewodowe taczenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi TAK
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20. Kazda interwencja osoby ¢wiczacej monitorowana przy pomocy TAK

dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub tablecie
stuzacym do sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja o poprawnosci
wykonanej procedury i czasie jej trwania.

21. Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwo$¢ korzystania z TAK
predefiniowanych procedur lub kreowania wtasnych - mozliwo$¢
dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz mi¢gdzynarodowych
standardow PALS. Wyswietlanie symulowanych parametrow zyciowych.
Rejestracja zdarzen: mozliwo$§¢ zapisu w pamigci oraz wydruku.

22, Kompletacja zestawu: TAK

1) fantom,

2) laptop lub tablet z oprogramowaniem w jezyku polskim, tablet
bezprzewodowy do sterowania fantomem z  wbudowanym
akumulatorem zapewniajacy min. 4 godziny pracy, ekran dotykowy,
przekatna ekranu min. 5 cali

Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
o3 [obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy prawa
Swiadectwa, atesty, deklaracje

o4 [Produkt fabrycznie nowy TAK
o5 (Gwarancja minimum 3 lata TAK
og.  [Bezplatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji TAK

Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK

27. wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30
dni przed uptywem okresu gwarancji).

Okres dostepnosci czg$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK

28. przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA3

Zaawansowany fantom PALS niemowle¢cia wraz z systemem umozliwiajacym bezprzewodowa kontrole
parametréw fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzen oraz szczegétowy monitoring, ocen¢ poprawnosci
i zapis wykonywanych czynno$ci

Zaawansowany Fantom PALS niemowlecia — 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany
parametr

1. Fantom odwzorowujacy cialo niemowlecia, stuzacy do wykonywania procedur TAK
zaawansowanych czynno$ci ratunkowych u matych dzieci (PALS).

2. Mozliwo$¢ wykonania resuscytacji krazeniowo-oddechowej TAK

3. Mozliwo$¢ wykonania intubacji przez nos i usta oraz osluchiwanie ptuc w celu TAK
kontroli intubacji

4, Mozliwo$¢ wentylacji metodami usta-usta, za pomoca maski wentylacyjne;j, TAK
worka samorozprezalnego.

5. Bezprzyrzadowe udroznienie drog oddechowych poprzez odchylenie glowy i TAK
wyluksowanie zuchwy;
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6. Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: TAK
- sutki,
- obojczyki,
- mostek,
- zebra,
umozliwiajacymi lokalizacje prawidlowego miejsca uciskania klatki piersiowe;.
7. Unoszaca sig¢ klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opor klatki TAK
piersiowej podczas jej uciskania.
8. Czujniki identyfikujace prawidtowe miejsce uciskania klatki piersiowe;. TAK
9. Czujniki identyfikujace prawidtowa glebokos¢ uciskania klatki piersiowe;. TAK
10.  |Czujniki identyfikujace prawidtowa objeto$¢ wdmuchiwanego powietrza podczas TAK
wentylacji.
11. Mozliwos¢ podtaczenia fantomu do tabletu z dedykowanym oprogramowaniem TAK
analizujgcym lub panelu kontrolnego.
12. POMIAR JAKOSCI CZYNNOSCI RESUSCYTACYJNYCH TAK
13. Oprogramowanie lub panel kontrolny umozliwiajg pomiar jakosci TAK
wykonywanych czynnosci resuscytacyjnych i ich analize wedtug aktualnych
wytycznych ERC.
14. Oprogramowanie lub panel kontrolny umozliwiaja pomiar parametrow TAK
umozliwiajacych okreslenie jako$ci resuscytacji. Rejestrowane parametry:
- glebokos¢ uciskow klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt glebokich i zbyt
ptytkich ucisnigg,
- relaksacja klatki piersiowej,
- prawidtowe miejsce utozenia rak podczas ucis$nie¢ klatki piersiowe;,
- czestos¢ uciskow klatki piersiowe;,
- objetos¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem
wdmuchnig¢ zbyt duzych i zbyt matych objetosci
15. TAK
16. Kompletacja zestawu: TAK
1) fantom,
2) torba transportowa
17.  |[Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do obrotu TAK
na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy prawa
Swiadectwa, atesty, deklaracje
18. [Produkt fabrycznie nowy TAK
19. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
20. |Bezptatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji TAK
21. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30
dni przed uptywem okresu gwarancji).
22. |Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru przez TAK

minimalnie 10 lat.
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POZYCJA 4

PLECAK RATOWNICZY Z WYPOSAZENIEM R1

Plecak ratowniczy z wyposazeniem R1 —1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany
parametr
1. Dostep 1V, 10 TAK

- 2x Strzykawka jednorazowa 5 ml Luer duoNEX

- 2x Strzykawka jednorazowa 20 ml Luer duoNEX

2x Strzykawka jednorazowa 2 ml Luer duoNEX

1x Staza uciskowa automatyczna, niebieska

- 3x Przyrzad do infuzji easyFLOW IS ECO

1x Przylepiec 5 cm x 5 m FILMPlast

- -10x Opatrunek do mocowania kaniul, jatowy 5,1 cm x 7,6 cm Elastopor IV
- 5x Kompres gazowy jalowy 5 cm x 5 cm x 3 szt. KOMPRI lux S ZARYS
- 2x Kaniula dozylna SANVIflon 1,5 x 45 mm (17G - biatly)

- 1x Zel PDgel z lidokaing 2% do miejscowego znieczulania 6 ml

- 1x Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dzieci

- 1x Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dorostych

- 3x Strzykawka jednorazowa 10 ml Luer duoNEX

- 2x Stabilizator rurki intubacyjnej (pionowe mocowanie - zielony)

- Ix Rurka intubacyjna z mankietem $r. 9,0 mm

- 1x Rurka intubacyjna z mankietem $r. 8,0 mm

- 1x Rurka intubacyjna z mankietem $r. 7,0 mm

- 1x Rurka intubacyjna z mankietem s$r. 6,0 mm

2. |Oparzenia: TAK
- 1x Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm
- 1x Opatrunek hydrozelowy 20 ¢cm x 20 cm
- 1x Opatrunek hydrozelowy na twarz 40 cm x 30 cm
- 2x Opatrunek hydrozelowy na palce 2,5 cm x 50 cm
- 5x Opatrunek hydrozelowy 5 cm x 15 cm

3. |Krwotoki: TAK
- 1x Staza taktyczna CAT

1x Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm

1x Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 15 cm

2x Gaza opatrunkowa 10 cm x 4 m

2x Gaza opatrunkowa 5 cm x 4 m

1x Opatrunek hemostatyczny Celox Rapid 7,6 cm x 152 cm
1x Opatrunek hemostatyczny Celox Gauze 7,6 cm x 183 cm
1x Nozyczki ratownicze 19 cm

4. | Oko - Glowa: TAK
1x Opatrunek na oko

1x Opatrunek na glowe

1x Ptuczka do oczu 500 ml

1x Kompres jalowy 10 cm x 10 cm x 3 szt.
1x Bandaz elastyczny 10 cm x 4 m

1x Bandaz elastyczny 5 cm x 4 m

Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
el o eSO - Polska Europejski Fundusz Spoteczny




LoxNowe Kierunki

LUBELSKA AKADEMIA WSEI

adres: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77 / fax: +48 81 749 3213

WSE| KOMPLEKSOWY PROGRAM LUBELSKIEJ AKADEMII WSE| NIP: 712-26-52-693

Zranienia:

- 2X Plaster z opatrunkiem 10 cm X 6 cm

- 2x Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 cm

- 1x Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm

- 1x Kompres jatlowy 10 cm x 10 cm x 3 szt.
- 1x Gaza opatrunkowa 10 cm x4 m

- 1x Gaza opatrunkowa 5 cm x 4 m

- 1x Bandaz elastyczny 10 cm x 4 m

- 1x Bandaz elastyczny 5 cm x 4 m

TAK

Uzupehienie:

- 5x Rekawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L
- 1x Maska twarzowa do resuscytacji z zaworem jednokierunkowym
- 1x Koc ratunkowy NRC 160 cm x 210 cm

- 1x Latarka czotowa LED

- 1x Nozyczki ratownicze 19 cm

- 1x Maseczka do sztucznego oddychania

- 1x Fartuch ochronny jednorazowy

- 1x Worki na odpady medyczne 60 | x 2 szt.

- 1x Marker permanentny

- 1x Notatnik wodoodporny z olowkiem

TAK

Panel medyczny R1:

- 1x Ci$nieniomierz zegarowy z mankietem dla dorostych

- 1x Stetoskop jednoprzewodowy

- 1x Pulsoksymetr napalcowy

- 1x Termometr bezdotykowy

- 1x Glukometr z paskami testowymi (10 szt.) i nakluwaczem
- 1x Mankiet do cisnieniomierza dla dzieci

- 1x Mankiet do ci$nieniomierza dla otytych

- 1x Zestaw do szybkiego oznaczania grupy krwi

- 1x Zestaw do o0znaczania poziomu cholesterolu

TAK

Tlenowy:
- 1x Butla tlenowa 2,7 | z reduktorem
- 1x Maska tlenowa

TAK

7 godnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do obrotu
na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy prawa
Swiadectwa, atesty, deklaracje

TAK

10.

Produkt fabrycznie nowy

TAK

11.

Gwarancja minimum 3 lata

TAK

POZYCJA5

Defibrylator

Defibrylator — 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Defibrylator przeno$ny o masie nie wigkszej niz 6,5 kg z akumulatorem i
wbudowanym uchwytem transportowym

TAK

EUI'OpEjSkIe - Polska Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwdj

E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska




LUBELSKA AKADEMIA WSEI

LazNowe Kierunki i
2. Rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa TAK
3. Metronom z mozliwoscia ustawien rytmu czgstotliwosci 30:2; 15:2 i ciagty. TAK
4. Czas tadowania do energii 200 J ponizej 3 s przy w petni natadowanym TAK

akumulatorze.

5. Czas tadowania do energii 360 J ponizej 7 s przy w petni natadowanym TAK
akumulatorze.

6. [os¢ stopni dostgpnosci energii zewngtrznej minimum 24. TAK

7. Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J w trybie manualnym. TAK

8. Zakres wyboru energii w J min.100J-360J w trybie AED. TAK

9. Zasilacz wbudowany w jednostke gtowna. Mechaniczne zabezpieczenie przed TAK
przypadkowym wyciagnieciem kabla zasilajacego.

10. [Ekran TFT o przekatnej nie mniejszej niz 7 cali, rozdzielczo$ci min. 800x480 TAK
pikseli

11. Mozliwo$¢ wykonania kardiowers;ji TAK

12.  Mozliwos¢ wykonania stymulacji w trybach ,,na zadanie” i ,,staty” przez TAK

elektrody defibrylacyjno — stymulacyjne. Czgstotliwos¢ stymulacji w zakresie
min. 30-210 imp./min. Nat¢zenie pradu stymulacji w zakresie co najmniej 0-
200 mA

13. Mozliwos¢ defibrylacji pacjentow dorostych i dzieci. Mozliwo$é TAK
imonitorowania wszystkich kategorii wickowych dorostych, dzieci oraz
noworodkow, wyposazony w odpowiednie algorytmy pomiarowe.

14. |Automatycznie wlacza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do TAK
wybranej kategorii wiekowej pacjenta.
15. |Codzienny autotest z mozliwoS$cig ustawienia godziny wykonania testu TAK

min.00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziatu uzytkownika, bez
konieczno$ci manualnego wiaczania urzadzenia , z wydrukiem czasu
wykonania i wynikiem testu.

16. [Zintegrowane tyzki twarde dla dorostych i dzieci. Na tyzkach dostepne TAK
przyciski wyboru energii, tadowania i dostarczenia energii

17. |Uchwyt do zawieszenia defibrylatora np. na ramie t6zka TAK

18.  |Wydruk zapisu na papierze o szerokosci min 50mm, szybko$¢ wydruku min. TAK

6,25 mm/sek, 12,5 mm/sek, 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. Mozliwo$¢ wydruku
jednoczesnie 3 krzywych. Regulacja czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek
oraz tryb ciggly wydruku.

19. [Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrow -co najmniej 150 TAK
godzin z rozdzielczo$cig nie gorsza niz 1 minuta

20.  |Pomiar i monitorowanie co najmniej nastepujacych parametrow: TAK
. EKG

. HR

J Respiracja

J Saturacja
Nieinwazyjny pomiar ci$nienia

21. |Pomiar EKG Zakres HR min. 15-350 min. TAK
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22.  Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzen TAK

23.  [Funkcja kaskady TAK

24. [llo$¢ odprowadzen automatycznie wykrywana po podigczeniu odpowiedniego TAK
przewodu EKG

25. Doktadno$¢ pomiaru HR nie gorsza niz +/- 1 bpm TAK

26.  |Predkosci kreslenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s TAK

27.  \Wzmaocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; TAK
0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO

28. |Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacja wszystkich TAK

odprowadzen jednoczesnie.
Mozliwos¢ ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.

29. [Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST TAK

30. |Mozliwo$¢ zapisu min. 20 grup fragmentow analizy ST do celow TAK
referencyjnych i przegladu

31.  [Pomiar respiracji TAK
Sposob wyswietlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartosci cyfrowej

32.  |Pomiar impedancyjny czestosci oddechow w zakresie min.0-150 odd./min. TAK

33.  [Szybkos¢ przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, TAK
25mm/s,

34. Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; TAK
1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV;

35.  Mozliwo$¢ wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia uzytego do TAK
pomiaru oddechu w celu dopasowania do r6znych sposobéw oddychania.

36. |Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10 - 60 sekund TAK

37. |Pomiar saturacji (SpO2) TAK

'Wyswietlanie wartosci cyfrowej saturacji i tetna, krzywej pletyzmograficznej
oraz wskaznika perfuzji (P1)

38.  |[Zakres pomiarowy saturacji 0-100% TAK
39. |[Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm TAK
40. |Niezalezna funkcja pozwalajgca na jednoczesny pomiar SpO?2 i TAK

nieinwazyjnego cisnienia bez wywotania alarmu SpO2 w momencie
pompowania mankietu na konczynie na ktorej zatozony jest czujnik z
mozliwoscig programowego wlaczenia i wylgczenia

41. |Funkcja sygnalizacji dzwigkowej zmian SpO2 TAK

42. |Wskaznik identyfikujacy sygnat i informujacy o jego jakosci podczas ruchu TAK
lub przy niskiej perfuzji. Wyswietlany na krzywej pletyzmograficznej

43.  Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar SPO2 w technologii Nellcor lub Masimo TAK

44. |Pomiar ci$nienia krwi metoda nieinwazyjng(NIBP) TAK

Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyswietlanie warto$ci liczbowej cisnienia
skurczowego, rozkurczowego i Sredniego

45. [Zakres pomiaru ci$nienia co najmniej 10-270 mmHg TAK
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46. |Mozliwo$¢ wstgpnego ustawienia ci$nienia w mankiecie TAK
47.  |Funkcja napelnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). TAK
48.  |[Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm TAK
49. [Tryby pomiaru: r¢czny, auto, ciagly(powtarzajace si¢ pomiary w okresie co TAK
najmniej 4 min)
50. [Zakres programowania interwatlow w trybie Auto co najmniej 1-720 minut TAK
51. |Obstuga defibrylatora przy pomocy pokretta i przyciskow TAK
52. [3-stopniowy system alarmoéw monitorowanych parametrow TAK
53. |Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmow TAK
54. Mozliwos¢ ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych TAK

parametrow w zakresie min. 2 poziomoOw waznosci.
Granice alarmowe ustawiane w jednym wspolnym menu dla wszystkich

parametrow
55. |Ustawienie glo$noS$ci sygnalizacji alarmowej w zakresie min 10 poziomoéw TAK
56. |Mozliwo$¢ regulacji jasnosci ekranu w zakresie co najmniej 25 poziomow. TAK
57. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzgt dopuszczony do TAK

obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje

58.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
59. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
60. [Bezplatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji TAK
61. [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK

z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).

62. |Okres dostepnosci czgéci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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