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Zalacznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na zakup, dostawe i uruchomienie sprzetu w celu wyposazenia Sali Umiejetnosci Pielegniarskich
Lubelskiej Akademii WSEI.

w ramach umowy o dofinasowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego
2021-2027 wspottfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus nr. umowy: FERS.01.05-
IP.08-0375/23-00, tytut projektu Nowe kierunki - nowe kompetencje, kompleksowy program Lubelskiej
Akademii WSEI

Opis przedmiotu zamowienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakosciowe sprzetu

Okreslajac przedmiot zamdwienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocze$nie wszelkie ich
odpowiedniki rynkowe nie gorsze niz wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiajagcego standardu
przedstawiaja warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa
handlowa okresla klas¢ produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta w
ofercie produktéw - rownowaznych - informujemy, ze w trakcie badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zgdaé
dostarczenia probek tych produktow - w celu przeprowadzenia badania ich rownowazno$ci. Tu nalezy zaznaczy¢,
iz ocena réwnowaznosci przedmiotowych probek bedzie przeprowadzana przez niezalezng instytucje, ktora
wykonuje tego typu analizy. W zwiazku z tym, iz cigzar udowodnienia réwnowaznos$ci zaproponowanego
produktu spoczywa na Oferencie - badanie rownowaznosci zaproponowanych produktow przez uprawniong do
tego instytucje odbedzie si¢ na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujacy produkty rownowazne maja
dysponowaé polskojezycznymi kartami charakterystyk tychze produktéw. Powyzsze dziatania maja ustrzec
Zamawiajacego przed zaproponowaniem w ofercie produktow nie odpowiadajacych parametrami produktom
wskazanym w szczeg6élowym opisie przedmiotu zaméwienia

POZYCJA1
Trenazer do nauki zabezpieczania drég oddechowych — dziecko
Trenazer do nauki zabezpieczania drég oddechowych - dziecko- 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Trenazer w postaci torsu do ¢wiczenia procedur przyrzadowego udrozniania TAK
drog oddechowych dziecka (4-7 lat).
2. Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zebow, TAK
jezyka, podniebienia, przetyku, wejscia do krtani i naglo$ni
3. Mozliwo$¢ wentylacji workiem samorozprezalnym. TAK
4. Mozliwo$¢ wykonywania ucisnie¢ klatki piersiowej TAK
5. Trenazer umozliwia symulacj¢ minimum: TAK

- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,
- zaktadania maski krtaniowej,

- zaktadania rurki Combitube,

- zaktadania rurki krtaniowej,

- zaktadania rurek ustno-gardtowych,

- wykonywania manewru Sellica

6. Mozliwo$¢ kontroli tetna na tgtnicach szyjnych TAK
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7. zestawie torba oraz lubrykant TAK
8. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa Swiadectwa, atesty, deklaracje
9. Produkt fabrycznie nowy TAK
10.  |Gwarancja minimum 3 lata TAK
11.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK
Wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
12. Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 2
Trenazer do nauki zabezpieczania dréog oddechowych — osoba dorosta
Trenazer do nauki zabezpieczania dr6g oddechowych — 0soba dorosta — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Trenazer do ¢wiczenia procedur przyrzadowego udrozniania drog oddechowych TAK
osoby dorostej. Gtowa osoby dorostej wraz z ptucami na stabilnej podstawie.
2. Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zgbow, TAK
jezyka, podniebienia, przetyku, wejscia do krtani, nagloéni, ptuc oraz zotadka.
3. Mozliwo$¢ wentylacji workiem samorozprezalnym. TAK
4, Sygnalizacja rozdgcia zoladka poprzez widoczne napetnianie si¢ symulowanego TAK
zotadka.
5. Sygnalizacja zbyt duzego nacisku na zeby przy intubacji. TAK
6. Trenazer umozliwia symulacj¢ minimum: TAK
- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,
- zaktadania maski krtaniowej,
- zaktadania rurki Combitube,
- zaktadania rurki krtaniowe;,
- zaktadania rurek ustno-gardtowych,
- wykonywania manewru Sellica
- symulacja skurczu krtani
- symulacja wymiotow i odsysania tresci z drog oddechowych
7. W zestawie walizka, model pogladowy drog oddechowych, symulowana tres¢ TAK
zotadkowa, lubrykant, zestaw przewodow czyszczacych
Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
8. obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy prawa
Swiadectwa, atesty, deklaracje
0. Produkt fabrycznie nowy TAK
10.  [Gwarancja minimum 3 lata TAK
Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK
11.  |wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30
dni przed uptywem okresu gwarancji).
12 Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
" |przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA3
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Trenazer - nauka zabezpieczania drég oddechowych niemowle

Trenazer - nauka zabezpieczania drog oddechowych niemowle — 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany
parametr

1. Trenazer do ¢wiczenia procedur przyrzadowego udrozniania drég oddechowych TAK
niemowlecia. Glowa niemowlecia na stabilnej podstawie.

2. Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dzigset, TAK
jezyka, podniebienia, przetyku, wejscia do krtani, naglos$ni

3. Mozliwo$¢ wentylacji workiem samorozprezalnym. TAK

4, Sygnalizacja rozdecia zotadka poprzez widoczne napetnianie si¢ symulowanego TAK
zotadka.

5. Trenazer umozliwia symulacj¢ minimum: TAK

- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,
- zaktadania maski krtaniowej,

- zaktadania rurki krtaniowej,

- zaktadania rurek ustno-gardlowych

6. \W zestawie opakowanie ochronne i lubrykant TAK

7. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do obrotu TAK
na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy prawa
Swiadectwa, atesty, deklaracje

8. Produkt fabrycznie nowy TAK
9.  Gwarancja minimum 3 lata TAK
10. |Przeglady techniczne przedmiotu zamdwienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK

wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30
dni przed uptywem okresu gwarancji).

11. [Okres dostepnosci czes$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru przez TAK
minimalnie 10 lat.

POZYCJA 4
Trenazer do pielegnacji portow naczyniowych
Trenazer do pielegnacji portéw naczyniowych — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany
parametr
1. Model tutowia dla dorostych z rozszerzonym zakresem rotacji i wyprostu prawego TAK

ramienia, uzywany do wprowadzania, pielegnacji, zaktadania opatrunkéw i urzadzen
zabezpieczajacych oraz usuwania dlugoterminowego dostgpu naczyniowego. Moze
by¢ uzywany w pozycji stojacej lub lezace;j.

2. |Rozwdj umiejetnosci: TAK
- Zaktadanie i pielegnacja dlugoterminowego dostgpu naczyniowego

- Zaktadanie materiatow opatrunkowych lub urzadzen zabezpieczajacych
- Usuwanie dlugoterminowego dostepu naczyniowego
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3. |Cechy: TAK
- Centralny cewnik zylny umieszczony obwodowo (prawa okolica
podobojczykowa):
- Dwukanatowy cewnik PICC 5FR wychodzacy z zyly tokciowe;j.
- Zyta lokciowa jest lekko uwypuklona w celu utatwienia identyfikacji.
- Wstepnie wprowadzony cewnik zylny 20 g na przedramieniu umozliwiajacy
pobieranie krwi, heparynizacje¢
- Wszystkie porty naczyniowe umozliwiaja nauke pielegnacji
- Port naczyniowy podskérny umieszczony w lewej okolicy podobojczykowe;j
- W zestawie igly Hubera
4. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do obrotu TAK
na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy prawa
Swiadectwa, atesty, deklaracje
5. |Produkt fabrycznie nowy TAK
6. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
7. [Przeglady techniczne przedmiotu zamdwienia w okresie gwarancji, zgodnie z TAK
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30
dni przed uptywem okresu gwarancji).
8. |Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru przez TAK
minimalnie 10 lat.
POZYCJA5
Trenazer dostepy domie$niowe
Trenazer dostepy domie$niowe — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Model posladkéw osoby dorostej TAK
2. Realistyczne odwzorowane punkty anatomiczne np. Kretarz wigkszy, kolec TAK
biodrowy przedni gorny
3. \Wyciety gorny zewngtrzny kwadratu lewego posladka dla obserwacje¢ struktur TAK
wewnetrznych tj. migsien posladkowy wielki, sredni, nerw kulszowy, uktad
naczyniowy posladka.
4. Przekroj anatomiczny modelu zawiera skorg, tkanke thuszczowg i migsnie TAK
5. Mozliwos¢ wielokrotnego wykonywania zabiegow TAK
6. Realistyczne odczucia zwigzane z wprowadzaniem igly TAK
7. Na modelu mozna ¢wiczy¢ trzy rodzaje iniekcji domiesniowych: TAK
- Srodkowo posladkowy
- bocznego migénia obszernego
- brzuszno-posladkowe
8. W zestawie walizka oraz strzykawki z igtami TAK
9. 7Z.godnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzgt dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
10.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
11. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
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12.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).

13.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 6

Model do nauki wklué srédskérnych, podskérnych i domi¢sniowych
Model do nauki wklué srédskornych, podskérnych i domiesniowych — 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Trenazer do ¢wiczenia procedur iniekcji w postaci zaokraglonego bloczku TAK
2. Trenazer wiclowarstwowy symulujacy warstwe skory wiasciwej, tkanki TAK

thuszczowej i migsnia.
3. Trenazer umozliwia wykonanie iniekcji plynem , po wykonaniu iniekcji TAK
Srodskornej widoczny pegcherzyk
4, 'Wytrzymata, samo gojaca si¢ skora pozwala na wielokrotne wktucia TAK
5. W zestawie trenazer, pasek mocujacy i 2szt naskorka TAK
6. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
7. Produkt fabrycznie nowy TAK
8. Gwarancja minimum 3 lata TAK
9. Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
10.  |Okres dostgpnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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POZYCJA 7
Model do pielegnacji stomii
Model do pielegnacji stomii — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Realistycznej wielko$ci miednica zenska z wymiennymi genitaliami, TAK
stworzona do ¢wiczenia procedur pielegnacyjnych, urologicznych i
zoladkowo-jelitowych z dostepem rektalnym
2. Realistyczne ruchy stawow pozwalajg na ulozenie symulatora w prawidtowej TAK
pozycji do konkretnych zabiegow
3. 'Wymienne genitalia meskie i zenskie TAK
4. Genitalia, wykorzystywane ze zlaczami i zbiornikiem moczu, umozliwiaja TAK
wykonywanie procedur w ramach pielegnacji urologicznej, takich jak
pielegnacja krocza, wprowadzanie lekow dopochwowych oraz wprowadzenie,
ielegnacja, irygacja i wyjmowanie statego cewnika moczowego
5. Genitalia, wykorzystywane ze zlaczami odbytu i zbiornikiem jelita grubego, TAK
pozwalajg na wykonywanie lewatywy przy uzyciu pltynéw, aby uzyskaé
realistyczny wyptyw
6. Plyta brzuszna z wymiennym miejscem stomijnym pozwala na symulacjg TAK
ielegnacji rurki cystostomijnej i pielggnacji stomii do odprowadzania moczu
7. Nowa pojedyncza zaslepka z zaworem w ptycie brzusznej stuzy do TAK
wytworzenia ci$nienia w zbiorniku podczas zabiegoéw cewnikowania drog
moczowych
8. Mozliwe jest wykonywanie obustronnych iniekcji domig¢$niowych w udo, TAK
lg6rna i boczng czes$¢ posladka
9. Irygacja i pielggnacja stomii TAK
10. |Pielegnacja i zaopatrywanie ran — w tym zakazonej rany i owrzodzen TAK
11.  |W zestawie TAK
- model miednicy,
- 1 x Zestaw genitalii meskich i zenskich,
- 3 x Zawor do uktadu moczowego,
- 3 x Zawor odbytu,
- 3 X Zacisk, stomia,
- rany uda (2 szt),
- rany okolic posladkow (2szt)
12.  [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
13.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
14. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
15. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
16. |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK

przez minimalnie 10 lat.
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POZYCJA 8

Model do pielegnacji ran i nauki opatrywania

LUBELSKA AKADEMIA WSEI
adres: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

tel.: +48 81 749 17 77 / fax: +48 81 749 3213
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Model do pielegnacji ran i nauki opatrywania — 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Model przeznaczony jest dla pielggniarek, lekarzy, studentéw do nauki
pielegnacji ran 1 technik bandazowania

TAK

Trenazer do Pielegnacji Ran i Bandazowania. Pielegnacja i opieka nad ranami
jest bardzo zblizona do rzeczywistej, gictka struktura materialu umozliwia
zaktadanie i zmienianie bandazy w realistycznych warunkach

TAK

Trenazer przedstawia nastgpujace rany:

- rana po wycigciu tarczycy,

- rana po nacig¢ciu mostka,

- rana po amputacji piersi,

- rana po splenektomii,

- rana po toraktomii (resekcja ptuca),

- rana po laparotomii (np. cystektomii),

- rana po usunieciu woreczka zotciowego,
- rana po cesarskim cigciu lub usunigciu macicy,
- rana po laminektomii,

- rana po usuni¢ciu nerki,

- rana po amputacji nogi (kikut),

- kolostomia,

- odlezyny.

TAK

Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje

TAK

Produkt fabrycznie nowy

TAK

Gwarancja minimum 3 lata

TAK

Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).

TAK

Okres dostepnosci czg$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru
przez minimalnie 10 lat.

TAK

POZYCJA9

Trenazer do nauki zglebnikowania

Trenazer do nauki zglebnikowania — 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Trenazer przeznaczony do nauki umieszczania cewnikow odsysajgcych przez
nos i usta, przez tracheotomig i karmienia przez sonde Zzotagdkowa

TAK

[Trenazer posiada realistyczng skore,

TAK
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3. Mozliwo$¢ umieszczenia sztucznego $luzu w jamie nosowej, ustnej lub TAK
tchawicy, co umozliwia bardziej realistyczny trening.
4. Mozliwos¢ zmiany konsystencji sztucznego sluzu poprzez dodanie wody. TAK
5. Mozliwos¢ wprowadzenia sond do zotadka, styszalne dzwigki pecherzykow TAK
powierza potwierdzaja prawidlowe umieszczenie sondy.
6. Mozliwos¢ badania tetna szyjnego TAK
7. W zestawie: trenazer w postaci torsu, torba, lubrykant TAK
8. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
9. Produkt fabrycznie nowy TAK
10. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
11. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uplywem okresu gwarancji).
12.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 10
Loézko elektryczne, barierki ciggle
L.0zko elektryczne, barierki ciagle — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka TAK
pozbawiona kabli oraz uktadow sterujacych funkcjami 16zka, tatwa w
utrzymaniu czystosci.
2. Podstawa 16zka ramiona wznoszace podpierajaca leze w min. 8 punktach, TAK
gwarantujaca stabilno$¢ leza.
3. 'Wolna przestrzen pomigdzy podtozem, a calym podwoziem wynoszaca nie TAK
mniej niz 160 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do
dzwigdéw osobowych.
4. 'Wymiary zewnetrzne t6zka: TAK
— Dlugos$¢ catkowita nie wigcej niz 2200mm
— Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wigcej niz
1040mm (wymiar leza min. 900x2000mm)
5. Leze t6zka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome TAK
6. Zasilanie elektryczne 220/230 V TAK
Szczelnos¢ uktadu elektrycznego IPX6
7. Rama leza wyposazona w gniazdo wyrownania potencjatu. £.6zko przebadane TAK
pod katem bezpieczenstwa elektrycznego — dotaczy¢ protokot z badan przy
dostawie produktu.

Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
el o eSO - Polska Europejski Fundusz Spoteczny




LUBELSKA AKADEMIA WSEI

® L3
25 lat N K k adres: ul. Projektowa 4, 20-209 Lubli
t owe Kierunki R s
WSE| KOMPLEKSOWY PROGRAM LUBELSKIEJ AKADEMII WSEI NIP: 712-26-52-693
8. Elektryczne regulacje: TAK

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — r¢czna mechanizmem zapadkowym.

9. Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie: TAK
360 do 900 mm (+ 20 mm)
10. [E6zko sterowane przewodowym pilotem z pod$wietlanymi klawiszami. TAK

t.67ko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum
pilocie pacjenta, za pomoca jednego zaprogramowanego przycisku z
czytelnym piktogramem. Lozko rozpoczyna seri¢ skoordynowanych ruchéw
rozpoczynajac od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala unikna¢
Zsuwania si¢ pacjenta, nastepnie podnoszony jest segment plecéw i przechyt
anty-trendelenburga.

11. |tozko wyposazone w panel sterujacy chowany pod lezem w potce do TAK
odkladania poscieli. Panel wyposazony w podwojne zabezpieczenie przed
przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostgpnos¢ funkcji
przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku $wiadomego uzycia) Z
mozliwoscia blokady poszczegolnych funkcji pilota. Panel sterujacy
wyposazony w funkcje anty-szokowa , egzaminacyjna.

Posiada optyczny wskaznik natadowania akumulatora oraz podiaczenia do
S1eCI.

12.  |Segment oparcia plecow z mozliwosciag mechanicznego szybkiego TAK
poziomowania (CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem
czerwonym lub pomaranczowy.

IAutokontur segmentu oparcia plecow i uda.

IAutoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajaca przed zsuwaniem
pacjenta.

13. |[Leze wypekione plytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie TAK
wysokiej temperatury, srodkéw dezynfekujacych oraz dziatanie UV. Plyty
odejmowane bez uzycia narzedzi.

'Wypelnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow

unieruchamiajacych.
14. |Akumulator wbudowany w uktad elektryczny t6zka podtrzymujacy TAK
sterowanie 10zka przy braku zasilania sieciowego.
15 W osko 2 mozliwoscia przedtuzenia leza 0 min. 15 cm. TAK
16.  [Szczyty tozka wypetnione plyta tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm TAK

(£ 2 mm), odejmowana plyta bez uzycia narzgdzi, umozliwiajace tatwy dostep
do pacjenta zaréwno od strony nog jak i glowy.

17. Jozko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, TAK
zabezpieczajace pacjenta na catej dlugosci leza, bez wolnej przestrzeni
pomiedzy szczytem a barierka nawet w przypadku wydhluzenia leza)
(zintegrowane ze szczytem 16zka). Tworzywowe listwy odbojowe
umieszczone na barierkach na calej ich dlugosci chronigce t6zko przed
uderzeniami. Barierki spetniajace normg bezpieczenstwa.

'Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41

cm.

18. |Wysuwana potka do odktadania posScieli, niewystajaca poza obrys ramy t6zka TAK
z dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

19.  |W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami. TAK

W czesci wezglowia krazki dwuosiowe.
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20. L6zko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwoch TAK
segmentach leza, dostosowujace si¢ do szeroko$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.
21. [Podstawa t6zka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o srednicy min. 150 TAK
mm, z centralng blokada kot oraz blokada kierunkowa.
22. |Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg TAK
Sygnalizacja dzwigkowa informujaca o przecigzeniu 16zka.
23, Mozliwosé wyboru koloréw wypetnien szczytow min. 10 kolordw. TAK
24. [Elementy wyposazenia t6zek: TAK
Materac
wieszak kroplowki
2 wieszaki uchwytow reki
25. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
26.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
27. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
28.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
29.  (Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 11
Lézko elektryczne, barierki ciagle, rama ortopedyczna
Loézko elektryczne, barierki ciagle, rama ortopedyczna — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka TAK
pozbawiona kabli oraz uktadow sterujacych funkcjami 16zka, tatwa w
utrzymaniu czystosci.
2. Podstawa 16zka ramiona wznoszace podpierajaca leze w min. 8 punktach, TAK
gwarantujaca stabilno$¢ leza.
3. 'Wolna przestrzen pomigdzy podtozem, a calym podwoziem wynoszaca nie TAK
mniej niz 160 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do
dzwigdw osobowych.
4. 'Wymiary zewnetrzne 16zka: TAK
— Dlugos$¢ catkowita nie wigcej niz 2200mm
— Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wigcej niz
1040mm (wymiar leza min. 900x2000mm)
5. Leze t6zka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome TAK
6. Zasilanie elektryczne 220/230 V TAK
Szczelnos¢ uktadu elektrycznego IPX6
7. Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdéwnania potencjatu. £6zko przebadane TAK
pod katem bezpieczenstwa elektrycznego dolaczy¢ protokdt z badan przy
dostawie produktu.
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8. Elektryczne regulacje: TAK

- segment oparcia plecow 0-75° (= 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — r¢czna mechanizmem zapadkowym.

9. Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie: TAK
360 do 900 mm (+ 20 mm)
10. [E6zko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami. TAK

t.67ko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum
pilocie pacjenta, za pomoca jednego zaprogramowanego przycisku z
czytelnym piktogramem. £.6zko rozpoczyna seri¢ skoordynowanych ruchow
rozpoczynajac od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknaé
Zsuwania si¢ pacjenta, nastepnie podnoszony jest segment plecéw i przechyt
anty-trendelenburga.

11. |tozko wyposazone w panel sterujacy chowany pod lezem w poélce do TAK
odkladania poscieli. Panel wyposazony w podwdjne zabezpieczenie przed
przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostgpnos¢ funkcji
przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku $wiadomego uzycia) Z
mozliwoscia blokady poszczegolnych funkcji pilota. Panel sterujacy
wyposazony w funkcje anty-szokowsa , egzaminacyjna.

Posiada optyczny wskaznik natadowania akumulatora oraz podiaczenia do
S1eCI.

12.  |Segment oparcia plecow z mozliwosciag mechanicznego szybkiego TAK
poziomowania (CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem
czerwonym lub pomaranczowy.

IAutokontur segmentu oparcia plecow i uda.

IAutoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajaca przed zsuwaniem
pacjenta.

13. |Leze wypekione plytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie TAK
wysokiej temperatury, srodkéw dezynfekujacych oraz dziatanie UV. Plyty
odejmowane bez uzycia narzedzi.

'Wypelnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow

unieruchamiajacych.
14.  |Akumulator wbudowany w uktad elektryczny t6zka podtrzymujacy TAK
sterowanie 10zka przy braku zasilania sieciowego.
15 W osko 2 mozliwoscia przedtuzenia leza 0 min. 15 cm. TAK
16.  [Szczyty tozka wypetnione plyta tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm TAK

(£ 2 mm), odejmowana plyta bez uzycia narzgdzi, umozliwiajgce tatwy dostep
do pacjenta zaréwno od strony nog jak i glowy.

17. Jozko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, TAK
zabezpieczajace pacjenta na catej dlugosci leza, bez wolnej przestrzeni
pomiedzy szczytem a barierka nawet w przypadku wydtuzenia leza
(zintegrowane ze szczytem 1ozka). Tworzywowe listwy odbojowe
umieszczone na barierkach na calej ich dlugosci chronigce t6zko przed
uderzeniami. Barierki spetniajace normg bezpieczenstwa

'Wysoko$¢ barierek liczona od gomej czgéci leza do szczytu barierki min 41

cm.

18. |Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy 16zka TAK
z dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

19.  |W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami. TAK

W czesci wezglowia krazki dwuosiowe.
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20.

t.6zko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwoch
segmentach leza, dostosowujace si¢ do szeroko$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

TAK

21.

Podstawa 16zka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o srednicy min. 150
imm, z centralng blokadg kot oraz blokada kierunkowa.

TAK

22.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg
Sygnalizacja dzwigkowa informujaca o przecigzeniu 16zka.

TAK

23.

Mozliwos¢ wyboru kolorow wypehien szczytéw min. 10 kolorow.

TAK

24.

Elementy wyposazenia t6zek:
e materac
e Podwojna rama wyciaggowa: — 1 szt
- 3 bloczki do obcigznikow
- 2 wieszaki uchwytow reki

TAK

25.

Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje

TAK

26.

Produkt fabrycznie nowy

TAK

217.

Gwarancja minimum 3 lata

TAK

28.

Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).

TAK

29.

Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru

przez minimalnie 10 lat.

TAK

POZYCJA 12

Szafka przylézkowa z blatem bocznym

Szafka przylézkowa z blatem bocznym — 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych.

Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej
proszkowo. Konstrukcja szafki sktadajgca sie¢ z trzech szuflad z czego
szuflada na obuwie wykonana w catoéci z tworzywa ABS.

TAK

Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami
EN 1SO 10993-5:2009 Iub réwnowaznym, potwierdzajacym, ze stosowane
powtoka lakiernicza nie wywoluje zmian nowotworowych.

TAK

Korpus szaftki obrotowy umieszczony na nieruchomej podstawie, pozwalajace
na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, badz prawej strony 1ozka,
umozliwiajace rowniez schowanie blatu bocznego za tylng $cianka szafki.
Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym
przyciskiem w miejscu tatwego dostepu. Podstawa szafki umieszczona na

czterech mobilnych kotach z blokadg indywidualng.

TAK
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4. (Wymiary zewnetrzne: TAK
- wysoko$¢ - 900 mm (+ 20mm),
- szerokos¢ - 470 mm (£ 20mm),
- szerokosc¢ przy roztozonym blacie - 1160 mm (+ 20mm),
- glebokos¢ - 450 mm (+ 20mm),
- regulacja wysokosci potki bocznej w zakresie:
od 760 do 1150 mm (£ 20mm)

5. Blaty szafki oraz potki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), TAK
odpornego na wilgo¢, wysoka temperature oraz promieniowanie UV.

6. Tyl 1 boki blatu gléwnego, wyposazone w ogranicznik chronigcy wigksze TAK
przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposazony w 4 haczyki na reczniki
wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklanke

7. Czota dwoch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. TAK
6mm, zaopatrzone w uchwyty stalowe.

8. Szuflady goérna 1 dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z TAK
mechanizmem samo domykajacym.
[Wnetrze szuflad wypetnione wyjmowanymi wktadami z tworzywa

9. Pomiedzy szufladami znajduje sie potka na pras¢ o wysokosci min. 150 mm, TAK
dostep do potki z trzech stron szafki.

10. |Potka boczna z mozliwoscia regulacji wysokosci i kata pochylenia. TAK
Plynna, bezstopniowa regulacja wysoko$ci poétki bocznej wspomaganal
sprezyna gazowa, ostonigta aluminiowa ostona

11. |Blat boczny sktadany do boku szafki rowniez w przypadku dosunietej szafki TAK
do 167ka bez potrzeby zbednego przekrecania szafka.

12. | podwojne kota jezdne o $rednicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzacym TAK

odtog bieznikiem, min. 2 z blokada.

13. |Przystosowana do dezynfekcji srodkami dopuszczonymi do uzycia w TAK
szpitalach

14.  [Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odziez pacjenta TAK

15. |Mozliwos¢ wyboru kolorow frontow szuflad oraz blatow z min. 10 koloréw, TAK
oraz mozliwo$¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

16. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy

rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje

17.  |Produkt fabrycznie nowy TAK

18. |Gwarancja minimum 3 lata TAK

19. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).

20.  |Okres dostepnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 13
Kardiomonitor
Kardiomonitor — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
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1. Urzadzenie przeznaczone jest do monitorowania, wyswietlania, przegladania, TAK
rzechowywania, alarmowania i przesylania wielu parametrow
2. Urzadzenie ma umozliwia¢ wyswietlanie, przechowywanie i analizg TAK
informacji o pacjencie oraz danych fizjologicznych, a takze generowac
ostrzezenia w formie dzwigkowego 1 wizualnego alarmu, gdy okreslony
parametr przekroczy zadany zakres.
3. Monitor musi mie¢ mozliwos$¢ podtaczenia do centralnego systemu TAK
monitorujacego w celu centralnego wyswietlania, przechowywania i
analizowania danych.
4. Maszyna nie moze posiada¢ wentylatora. TAK
5. Maszyna musi mie¢ stopien ochrony przed wnikaniem co najmniej IPX1 TAK
6. Maszyna musi obstugiwac co najmniej 31 rodzajow srodkoéw dezynfekujacych TAK
7. Urzadzenie musi mie¢ pami¢¢ wewnetrzng, ktora zapobiegnie utracie danych TAK
w przypadku naglego zaniku zasilania.
8. Maszyna bgdzie mogla zosta¢ doposazona w wbudowang drukarke termiczna. TAK
9. Maszyna musi obstugiwac¢ protokét HL7 umozliwiajacy potaczenie z TAK
systemem HIS bez koniecznosci uzywania jakiegokolwiek innego
oprogramowania lub urzadzenia.
10. 68,5 mm (szer.) x 209,7 mm (wys.) x 170,5 mm (gt.) +/- 5mm TAK
11. 33,5 kg (standardowa konfiguracja z akumulatorem, bez rejestratora i TAK
akcesoriow.)
12. |Maszyna bedzie miata zarowno montaz na §cianie, jak i na wozku, w TAK
tym:funkcja szybkiego zwalniania
13.  [Ekran TFT LCD 10,1" TAK
14.  Rozdzielczo$¢: 1024x600 TAK
15.  |Maksymalna forma fali: 12 TAK
16.  [Styl ekranu: Ekran standardowy, Ekran duzej czcionki, Ekran trendéw, Ekran TAK
OxyCRG, Ekran EKG(Operacja gestem w celu przelgczenia).
17.  Mozliwo$¢ dostosowania uktadu interfejsu TAK
18.  [EKG (mozliwos$¢ wyboru 3/5 odprowadzen, opcjonalnie 6/12 odprowadzen) TAK
19.  INIBP (Wsparcie iFAST, dane NIBP maksymalnie w ciaggu 15 sekund) TAK
20.  [Czestotliwo$¢ oddechdéw (impedancija) TAK
21. Sp02 TAK
22. [Temp TAK
23. [Tg¢tno TAK
24. [Tempo bicia serca: Dorosli: 15 uderzen na minute ~ 300 uderzen na minute TAK
Dzieci i mtodziez: 15 uderzen na minute ~ 350 uderzen na minute
25.  |Analiza ST i widok ST TAK
26. |Analiza QT i widok QT TAK
27.  |Analiza wielu potencjalnych pacjentow TAK
28.  |Analiza arytmii (33 typy) TAK
29.  |Podsumowanie EKG 24h TAK
30.  Wykrywanie rozrusznika serca TAK
31. [Zrodio alarmu mozna zmieni¢ z HR, PR i Auto TAK
32. [Ttumienie zaklocen elektrochirurgicznych: EC13 TAK
33. [Impedancja pomiedzy RA-LL, RA-LA TAK
34. 0 obr./min do 200 obr./min TAK
35. |Doktadnos¢: 0 obr./min do 120 obr./min: £1 obr./min 121 obr./min do 200 TAK
obr./min: +£2 obr./min
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36.  [Tryb: Manualny / Automatyczny / Ciagly / Sekwencja TAK
37. |[Zakres dla dorostych (mmHg): SYS: 25 ~ 290 DIA: 10 ~ 250 MAP: 15 ~ 260 TAK
38.  [Zakres pediatryczny (mmHg): SYS: 25 ~ 240 DIA: 10 ~ 200 MAP: 15 ~ 215 TAK
39.  [Zakres noworodkowy (mmHg): SYS: 25 ~ 140 DIA: 10 ~ 115 MAP: 15 ~ 125 TAK
40. |Maksymalny $redni btad: =5mmHg TAK
41.  |Maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg TAK
42.  PPodsumowanie NIBP 24h TAK
43. [Typowy okres pomiaru: TAK
Pomiar iCUFS: 20sdo 35s
Pomiar iFAST: 15 sek.
44,  |Zakres PR: 40 uderzen na minut¢ ~240 uderzen na minutg TAK
45.  Doktadno$¢ pomiaru PR: £3 uderzen na minute lub 3,5% (w zaleznosci od TAK
tego, ktora wartos¢ jest wigksza)
46.  |Funkcja wktucia dozylnego TAK
47.  |Zakres: 0 ~ 100% TAK
48. Doktadno$c¢: Dorosli/dzieci: +2% (70%~100% SpO2) Neo: £3% (70%~100% TAK
Sp02)
49.  [Tonacja wysokosci dzwigku TAK
50.  |[Zakres PR: 20bpm ~ 300bpm TAK
51.  Doktadno$¢ PR: £2bpm TAK
52. |Pozycja: Skora, jama TAK
53. [Kanat: 1 (opcjonalnie 2-kanatowy) TAK
54.  [Zakres pomiaru: od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) TAK
55.  |Czas reakcji przejsciowej:<30 sekund TAK
56. [Funkcje obliczeniowe: Obliczanie lekow, Obliczanie hemodynamiczne, TAK
Obliczanie natlenienia, Obliczanie wentylacji, Obliczanie funkcji nerek
57.  [System punktacji ostrzegawczej powinien obejmowac: MEWS, NEWS, TAK
NEWS2 i PEWS
58.  GCS (skala $pigczki Glasgow) TAK
59.  [Trendy: 48 godzin, rozdzielczos$¢: 1 sek.; 240 godzin, rozdzielczos¢: 1 min. TAK
60. [Pamie¢ pomiaréw NIBP: 1600 zestawOow TAK
61. |Wydarzenia alarmowe: 1800 zestawow TAK
62. |Pelna forma ujawnienia: 48 godzin, rozdzielczo$¢ 1 s TAK
63. |Wyjscie analogowe (opcjonalnie) TAK
64. Wyjscie synchronizacji defibrylatora (opcjonalnie) TAK
65. HDMI (opcjonalnie) TAK
66. |Porty USB TAK
67. |RJ45 TAK
68.  |Potaczenie przewodowe/Wi-Fi TAK
69. |Wezwanie pielegniarki (opcjonalnie) TAK
70.  Modut Wi-Fi wbudowany i obstugiwat zaréwno tacznos$¢ bezprzewodowsg TAK
2,4 GHz, jak i 5 GHz.
71.  [100-240 V, 50/60 Hz TAK
72.  |Akumulator litowo-jonowy TAK
73. PCzas pracy 8 godzin (5100 mAh); TAK
>Czas pracy 4 godziny (2550 mAh)
74. |Certyfikacja CE TAK
75.  [Temperatura transportu i przechowywania: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) TAK
76.  [Temperatura pracy: +0°C do +40°C (32°F ~104°F) TAK
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77.  |Wilgotno$¢ wzgledna: 15% ~ 95% (bez kondensacji) TAK
78. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
79.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
80. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
81. |Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
82.  |Okres dostepnosci czgséci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 14
Lozko szpitalne dla dzieci elektryczne
Lozko szpitalne dla dzieci elektryczne — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. onstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem TAK
proszkowym
2. regulacja wysokosci oraz segmentu oparcia plecow elektryczna za pomoca TAK
pilota przewodowego
3. elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga TAK
4. leze 16zka dwusegmentowe TAK
5. segmenty leza wypelione siatka metalowa pokryta lakierem proszkowym TAK
6. t6zko wyposazone w opuszczane porecze boczne oraz szczyty z blokadami TAK
uniemozliwiajgcymi przypadkowe otwarcie
7. tozko wyposazone w 4 kota jezdne o $rednicy min. 125 mm — trzy z TAK
indywidualng blokada jazdy i obrotu, jedno z funkcja na wprost
8. w barierkach bocznych wstawka z pleksiglasu z kolorowym nadrukiem TAK
0. tuleje do mocowania statywu kropléwki w czterech narozach TAK
10. |Materac w zestawie TAK
11.  [szerokos¢ catkowita 885mm + 10mm TAK
dtugos¢ catkowita 1565mm + 10mm
wymiary leza 1345 x 658mm £ 10mm
wysoko$¢ catkowita 1500mm + 10mm
12.  [regulacja wysokosci 735 — 1050mm £+ 10mm TAK
13. [regulacja segmentu oparcia plecow 0 — 60° (= 5°) TAK
14. |kat przechylu Trendelenburga 0 — 20° (+ 5°) TAK
15.  [kat przechytu anty-Trendelenburga 0 — 20° (+ 5°) TAK
16. |Bezpieczne obcigzenie 75 kg TAK
17. [zasilanie — 230V, 50Hz TAK
18.  |klasa ochrony Il typ B TAK
19. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
20.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
21. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
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22.  |Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
23.  |Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 15
Loézeczko dla noworodkow
L.6zeczko dla noworodkéw — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. t.6zeczko wyposazone w pozycje Trendelenburg/anty-Trendelenburg TAK
Szybki ruch reka i stabilne zamocowanie podparcia ustawia szpitalne 16zeczko
2. t.6zeczko wyposazone w catkowicie wodoszczelny materac, pozbawiony TAK
substancji szkodliwych.
3. Kotka jezdne o $rednicy 75 mm TAK
4, kojec wykonany z przezroczystego tworzywa, ktore umozliwia TAK
imonitorowanie dziecka z kazdego kata sali
5. 'W komplecie z t6zeczkiem znajduje si¢ potka koszowa na akcesoria. TAK
6. Dtugos¢ 814 mm szerokos¢ 476 mm TAK
7. 'Wysoko$¢ minimum — maksimum: 925mm — 1225mm TAK
8. Maksymalne obcigzenie 10 kg TAK
9. Gwarancja 24 miesigce TAK
10. |Wyr6b medyczny TAK
11. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
12.  PProdukt fabrycznie nowy TAK
13. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
14.  Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
15.  |Okres dostepnos$ci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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POZYCJA 16
Inkubator zamkniety
Inkubator zamkniety — 1 kpl.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. PARAMETRY OGOLNE
Przejezdny inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem TAK
'Wymiary 16zeczka (materacyka) TAK
73,0x38x1,8cm+/-1cm
Zasilanie AC 220-230V, 50/60 Hz TAK
Kolorowy ekran dotykowy LCD min 8” TAK
2. KOPULA INKUBATORA
Gorna czg$¢ kopuly zdejmowana bez uzycia narzgdzi TAK
Otwierane 2 dtugie $cianki koputy — przednia i tylna. TAK
Podwojne konstrukcja $cianek inkubatora TAK
Otwory pielgegnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk TAK
Materacyk otoczony wewnetrznymi $ciankami zabezpieczajacymi przed jego TAK
rzesunigciem
Szuflada umozliwiajaca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez TAK
konieczno$ci ruszania dziecka
Regulacja kata nachylenia materacyka w zakresie min. +/-12 stopni TAK
Manualna regulacja wysokos$ci inkubatora — za pomoca pedatow noznych w TAK
zakresie min. 127 cm do 146 cm
System cyrkulacji powietrza pod koputa inkubatora TAK
Skuteczna kurtyna cieplego powietrza zapobiegajagca wychtodzeniu wngtrza TAK
o otwarciu $cianki przedniej koputy.
Kurtyna uruchamiana w petni automatycznie — samoczynnie po otwarciu TAK
Scianki przedniej koputy.
Poziom glosnosci wewnatrz kopuly w decybelach w czasie pracy inkubatora TAK
<45dB
3. REGULACJA NAWILZANIA
Inkubator jest wyposazony w uktad automatycznej regulacji nawilzania w TAK
zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczoscia 1%
Zbiornik na wode umieszczony jest poza przedziatem pacjenta. Nie dopuszcza TAK
si¢ bezposredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegajacym
rzedzial noworodka — zmniejszenie ryzyka zakazen
4, REGULACJA TEMPERATURY
Inkubator posiada uktad recznej regulacji temperatury powietrza co 0,1°C TAK
od kopulg nastawiany w zakresie min. 20 — 37°C
Inkubator posiada regulacji temperatury powietrza pod koputa nastawiany w TAK
zakresie min. 37 — 39°C za pomocg jednego przycisku
Inkubator posiada uktad r¢czny regulacji temperatury bazujgcy na pomiarach TAK
temperatury skory noworodka w zakresie min. 34-37,0°C co 0,1°C
Inkubator posiada uktad rgczny regulacji temperatury bazujacy na pomiarach TAK
temperatury skory noworodka w zakresie min. 37-38,0°C za pomoca jednego
przycisku
5. MONITOROWANIE
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Inkubator wyposazony jest w uktad monitorowania, ktory mierzy i podaje w TAK
formie cyfrowej parametry:
- temperatur¢ na skorze noworodka,
- temperatur¢ w powietrzu pod koputa inkubatora,
- stezenie tlenu pod koputg inkubatora,
- informacja o mocy grzatki %
6. TLENOTERAPIA
Zakres kontroli tlenu od min. 21%-65% w inkubatorze TAK
Doktadnos¢ wyswietlania tlenu w pelnej skali +/-2% TAK
Rozdzielczos¢ wyswietlacza tlenu 1% TAK
7. ALARMY
Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla nastepujacych sytuacji: TAK
Alarmy 3 stopniowe (alarm wysoki, alarm $redni i alarm niski) TAK
Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod koputa TAK
inkubatora
Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skorze w ukladzie TAK
regulacji automatycznej
Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury TAK
Brak lub niski poziom wody w nawilzaczu TAK
8. Eksploatacja
'Wszystkie $cianki kopuly tatwe do mycia i dezynfekcji TAK
9. WYPOSAZENIE
Filtr wejSciowy powietrza pobieranego z otoczenia TAK
Czujnik temperatury skory do uktadu regulacji TAK
Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
Pokrowce baweltniane na materacyk TAK
Materacyk zelowy TAK
3 ergonomiczne szuflady obrotowe o0 360°C TAK
\Wieszak do kroplowek i potka TAK
Mozliwie wbudowania wagi umozliwiajgcej wazenie bez wyjmowania TAK

dziecka z inkubatora — zakres pomiaru min. 300-8000 g (mozliwo$¢
dokupienia w pozniejszym czasi€)

10. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje

11. Produkt fabrycznie nowy TAK
12. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
13. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK

z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).

14. |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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POZYCJA 17
Stolik do pielegnacji niemowlat
Stolik do pielegnacji niemowlat — 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur TAK
2. Przewijak wyposazony w stopke umozliwiajaca poziomowanie na nierdwnej TAK

powierzchni
3. (Wysoko$¢ 910 mm x glebokos¢ 680 mm x szerokos$¢ 860 mm TAK
4. IWyréb medyczny TAK
5. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
6. Produkt fabrycznie nowy TAK
7. Gwarancja minimum 3 lata TAK
8. Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
9. Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 18

Wozek zabiegowy maly
Wozek zabiegowy maly — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Stolik wykonany w cato$ci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposazone TAK
w kota o srednicy 100 mm, z odbojami, w tym dwa z blokada
2. Blat z poglebieniem zabezpieczajacym sprzet przed zsunigciem si¢ z jedna TAK
szuflada
3. Uchwyty do przetaczania stolika sa umieszczone po obu stronach stolika przy TAK
lkrotszych bokach i wykonane sg z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju
kwadratowym
4. uchwyt pojemnika na cewniki TAK
5. uchwyt worka na odpadki TAK
6. koszyk na cewniki TAK
7. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
8. Produkt fabrycznie nowy TAK
9. Gwarancja minimum 3 lata TAK
10. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
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11.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 19
Wozek toaletowo-prysznicowy
Wozek toaletowo-prysznicowy — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. wozek toaletowo-prysznicowy nierdzewny i tatwy w utrzymaniu TAK
2. Szeroko$¢ siedziska 48 cm +/- 2 cm TAK
3. Dostep do tylnej oraz przedniej czesci co utatwia dostep do miejsc intymnych TAK
oraz korzystania samodzielnie z prysznica lub toalety wraz z zachowaniem
dyskrecji
4, [Wsuwany pod siedzenie podnézek TAK
5. Uchylne oraz zdejmowane podtokietniki TAK
6. 2 kota posiadajace blokade TAK
7. [Wysokos¢ siedziska 44 lub 49 cm TAK
8. Maksymalna waga uzytkownika 130kg +/- 5 kg TAK
9. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
10.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
11. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
12.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
13.  |Okres dostepnosci czg$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 20
Stanowisko do pobierania krwi oraz iniekcji i podawania lekow
Stanowisko do pobierania krwi oraz iniekcji i podawania lekéw — 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Rok produkcji: 2025 TAK
2. Stanowisko do pobierania krwi z dodatkowym blatem bocznym do TAK
rzygotowania lekow lub preparatow
3. Konstrukcja na profilach stalowych malowanych proszkowo TAK
4, 'Wysokos¢ (cm) 90 TAK
Szerokos¢ (cm) 90
Glebokos¢ (cm) 80
+/-2.cm
5. Sposob regulacji podlokietnikdéw manualny TAK
6. Maksymalne obcigzenie 150 kg +/- 10 kg TAK
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Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do
obrotu na terytorium RP, posiadajgcy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje

TAK

Produkt fabrycznie nowy

TAK

Gwarancja minimum 3 lata

TAK

10.

Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).

TAK

11.

Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru
przez minimalnie 10 lat.

TAK

POZYCJA 21

POMPA STRZYKAWKOWA

POMPA STRZY KAWKOWA- 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml.

TAK

Strzykawki montowane od czota.

TAK

Rami¢ pompy niewychodzace poza gabaryt obudowy.

TAK

el N

Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wy$wietlana na ekranie) klawiatura
alfanumeryczna umozliwiajaca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji
oraz obstuge pompy.

TAK

o

'Wysokos¢ pompy 11,5 cm

TAK

o

Szybkos¢ dozowania w zakresie 0,1-2000 mi/h

TAK

Programowanie parametrow infuzji w jednostkach:
= ml L,
" ng, ug, mg, g,
= pEq, mEq, Eq,

mlU, 1U, kiU,

mlE, IE, KIE,

cal, keal,

J, KJ,

= mmol, mol,

z uwzglednieniem wagi pacjenta lub nie,

z uwzglednieniem powierzchni pacjenta lub nie,

na min, godz., dobe.

TAK

Zabezpieczenie przed gwattowng zmiang szybkosci w trakcie trwania infuzji
(miareczkowanie).

Tryby dozowania:

e Infuzja ciagla,

Infuzja bolusowa (z przerwa),

Infuzja profilowa (24 kroki infuzji),

Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
TCITIVA
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10. |Lekii Modele TCI

e Infuzje TCIi TIVA dla lekow Propofol i Remifentanyl

e Modele TCI dla Propofolu: Marsh, Schnider oraz Kataria i Peadfusor
(modele pediatryczne)

e Model TCI dla Remifentanylu: Minto

11. |Doktadnosc¢ infuzji + 2%

12.  |Programowanie parametrow podazy Bolus-a i dawki indukcyjnej:
e objetosc / dawka
e czas lub szybko$¢ podazy

13. |Automatyczna zmniejszenie szybkosci podazy bolusa, w celu uniknigcia
przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.

14. Mozliwos¢ wgrania do pompy biblioteki lekow ztozonej z procedur
dozowania zawierajacych co najmnie;j:
e nazwy leku,
10 koncentracji leku,
szybkos$ci dozowania (dawkowanie),
catkowitej objetosci (dawki) infuzji,
parametréw bolusa, oraz dawki indukcyjne;j,
limitéw dla wymienionych parametrow infuzji:
o miekkich, ostrzegajacych o przekroczeniu zalecanych wartosci
parametrow,
o twardych — blokujacych mozliwo$¢ wprowadzenia warto$ci spoza
ich zakresu.
e Notatki doradczej mozliwej do odczytania przed rozpoczgciem infuzji.
IPodziat biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczegdlnym oddziatom
szpitalnym, do 40 oddzialéw. Wybor oddziatu dostgpny w pompie.
Podziat biblioteki dedykowanej oddzialom na 40 kategorii lekowych.
Pojemnos$¢ biblioteki 4000 procedur dozowania lekow.

15. |Dostepno$¢ polskojezycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia
i przesytania do pompy biblioteki lekow.

16. |[Ekran infuzji umozliwiajacy wyswietlenie nast¢pujacych informacji
jednoczesnie:

e nazwa leku,

koncentracja leku,

szybkos$¢ infuzji,

informacji, ze warto$¢ szybkosci infuzji miesci si¢ w zalecanym zakresie
lub znajduje si¢ w zakresie limitu migkkiego dolnego lub gornego,
podana dawka,

poziom limitéw dla szybkosci infuzji,

czas do konca dawki lub czas do konca strzykawki w formie graficzne;,
kategorii leku wyodrebnionej kolorem,

stan natadowania akumulatora,

aktualne ci$nienie w linii pacjenta w formie graficzne;.

17.  |Kolorowy ekran pompy.

18. [Ekran dotykowy, przyspieszajacy wybor funkcji pompy.

19. [Kolorystyczne wyrdznienie ekranu infuzji do zywienia dojelitowego
wzgledem innych realizowanych infuzji.

20. |Napisy na wy$wietlaczu w jezyku polskim.

21. [Regulowane progi ci$nienia okluzji, 12 poziomow.

22.  Progi ci$nienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg.

23. |Zmiana progu ci$nienia okluzji bez przerywania infuzji.

EUI'OpEjSkIe - Polska Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwdj

E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska




LUBELSKA AKADEMIA WSEI

o °
25 lal N K k adres: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
‘ owe I e r u n I tel.: +48 81 749 17 77 / fax: +48 81 749 3213
WSE| KOMPLEKSOWY PROGRAM LUBELSKIEJ AKADEMII WSE| NIP: 712-26-52-693

24. |Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.

25. [Priorytetowy system alarmow, zapewniajacy zroznicowany sygnat dzwigkowy
i Swietlny, zaleznie od stopnia zagrozenia.

26. |Mozliwo$¢ instalacji pompy w stacji dokujace;j:

e Zatrzaskowe mocowanie z automatyczng blokada, bez koniecznos$ci
przykrecania.

Alarm nieprawidtowego mocowania pomp w stacji,

Pompy mocowane niezaleznie, jedna nad druga,

Automatyczne przylaczenie zasilania ze stacji dokujace;,
Automatyczne przylaczenie portu komunikacyjnego ze stacji dokujacej
wyposazonej w port komunikacyjny

o Swietlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.

27.  [Mocowanie pojedynczej pompy do statywow lub pionowych kolumn
niewymagajace dolaczenia jakichkolwiek czgsci, w szczegolnosci uchwytu
imocujacego, po bezposrednim wyjeciu pompy z stacji dokujace;j.

28. [Mocowanie pomp w stacji dokujacej niewymagajace odtaczenia
jakichkolwiek czg$ci, w szczegdlnosci uchwytu mocujacego, po bezposrednim
zdjeciu pompy ze statywu.

29. |Uchwyt do przenoszenia pompy na state zwigzany z pompg, niewymagajacy
odtaczania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujacych.

30. Mozliwos¢ komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujacych
wyposazonych w interface LAN z oprogramowaniem zewngtrznym.

31. [Historia infuzji — mozliwo$¢ zapamigtania min. 2000 petnych infuzji.

32. [Klasa ochrony II, typ CF, odpornos¢ na defibrylacje, ochrona obudowy 1P22

33. [Zasilanie pomp mocowanych poza stacjg dokujaca bezposrednio z sieci
energetycznej

34. |Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h

35. |Czas tadowania akumulatora do 100% po pelnym roztadowaniu — ponizej 5 h

36. Waga do 2,3 kg.

37. |Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje

38.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
39. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
40. |Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK

z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).

41.  |Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 22

Lampa zabiegowa mobilna

Lampa zabiegowa mobilna — 1 szt.
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L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Lampa zabiegowa jednoczaszowa, bezcieniowa,jezdna . Natgzenie Swiatta TAK
min 130 000 lux z odlegto$ci 1m.
2. Oprawa o$wietleniowa w technologii typu LED. TAK
3. Diody LED emitujace $wiatto biate TAK
4. Oprawy oswietleniowe w cato$ci wykonane z wysokiej jakosci tworzywa TAK
sztucznego
5. Matryce LED osloniete tatwa do czyszczenia jednorodng ostong wykonang z TAK
odpornego na zarysowania poliweglanu
6. Regulacja funkcji lampy przy pomocy dotykowego, kolorowego ekranu LCD TAK
o przekatnej min. 5” umieszczonego na ramieniu przy czaszy
7. Funkcje sterowane z panelu LCD przy czaszy lampy min: TAK
e ON/OFF,
e regulacja natezenia,
e funkcja ENDO,
e regulacja srednicy pole $wietlnego, wizualizowana graficznie poprzez
wyswietlanie na panelu sterowania ksztaltu kota z pisemng informacja
o zadanej $rednicy plamy $wiatla z rownoczesng prezentacja
zadanych warto$ci w formie wizualnych paskéw nastawczych.
regulacja temperatury barwowej.
8. Czasza lampy o przekatnej 43,5 cm. Ksztalt czaszy heksagonalny, z TAK
uchwytem sterylny w czesci przybrzeznej lampy, w okolicy panela celem
wygodnego ustawienia parametrow lampy, kamera umiejscowiona centralnie.
9. Czasza: matryca diodowa ztozona z min. 41 modutéw LED z optyka , o TAK
natezeniu oswietlenia min 130kLux/1m.
10.  [Srednica pola $wietlnego regulowana w zakresie min : 150-250 mm w min. 3 TAK
krokach
11.  |Wspodtczynnik odwzorowania barw — Ra min. 96 TAK
12. [Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 3800/4300/4800 K TAK
13.  |Przyrost temperatury w obszarze glowy chirurga max 1 °C TAK
14.  [Funkcja regulacji natezenia $wiatta w zakresie co najmniej 40 000 — 130 TAK
000 klux w co najmniej 3 krokach
15.  |Wspoétczynnik oddawania barwy czerwonej (R9) min. 95 TAK
16. |[Wglebnos¢ swiatta przy 60 % - 75cm TAK
17.  [Zywotnoéé uktadu $wietlnego min 60 000 h TAK
18. [Zapasowe uchwyty wielorazowe, z mozliwoscig sterylizowania ich w TAK
autoklawie - minimum 2 szt.
19.  [Zuzycie energii elektrycznej — nie przekraczajace 65W TAK
20. [Srednica czaszy lampy max. 52,1 x 46,9 mm TAK
21. |Ptaska oplywowa oprawa o konstrukcji zapewniajgcej jak najmniejsze TAK
zaklocenie nawiewu laminarnego
22. |Oprawa pozbawiona widocznych elementow mocujacych na korpusie oraz TAK
ostonie matryc LED ($rub, nitoéw, itd.)
23. |[Regulacja wysoko$¢ ramienia sprezynujacego TAK
24. |Funkcja zapewniajaca efekt rozpuszczania cienia, tzw. technologia shadow TAK
dilution do uzyskania lepszego efektu bezcieniowosci
25.  (Obro6t ramienia z oprawa o min. 350° wokot sufitowego punktu mocowania TAK
lampy
26. |Obrot ramienia o min. 350° na przegubie taczacym ramiona TAK
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27. |Obrotu glowicy o min. 280° na przegubie faczacym z ramieniem spr¢zystym TAK
28.  |Obrot czaszy o min. 290° na przegubie taczacym z ramieniem czaszy TAK
29. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
30.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
31. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
32.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
7z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
33.  |Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 23

Stojak kroplowki
Stojak kropléwki — 1 szt.

L.p Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. glowica ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 TAK
2. kolumna zewngtrzna ze stali nierdzewnej gat. OHI8N9 TAK
3. lkolumna wewnetrzna ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 TAK
4, podstawa ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 TAK
5. wysoko$¢ stojaka bez regulacji wysokosci: 1800 mm TAK
6. wysokos$¢ stojaka z regulacja wysokos$ci: 1320-2150 mm TAK
7. srednica podstawy: 600 mm TAK
8. srednica kolumny zewnetrznej: 25 mm TAK
9. srednica kolumny wewnetrznej: 16 mm TAK
10. |podstawa piecioramienna na kotach w obudowie stalowej ocynkowanej o TAK

srednicy 50 mm, w tym trzy z blokada
11. |glowica na 2 haczyki TAK
12.  [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
13.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
14.  |Gwarancja minimum 3 lata TAK
15.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia W okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
16. |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 24

Parawan medyczny jednoskrzydlowy

Parawan medyczny jednoskrzydlowy — 1 szt.
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L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. stelaz wykonany z aluminiowego ksztattownika prostego, malowany TAK
roszkowo na kolor bialy
2. podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biaty, TAK
wyposazona w kota w obudowie ocynkowanej 50 mm, wszystkie z blokada
3. podstawa i stelaz wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18NO Iub z TAK
aluminium
4. stopy (nogi) z regulacja wysokosci TAK
5. szeroko$¢ podstawy: 450 mm lub 500* mm TAK
6. wysokos¢ skrzydta: 1700 mm +/- 50mm TAK
7. szeroko$¢ skrzydta: 1000 mm+/- 200mm TAK
8. Zastona materiatowa (poliester) TAK
9. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
10.  Produkt fabrycznie nowy TAK
11. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
12.  Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
13. |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 25
Materac p/odlezynowy zmiennoci$nieniowy
Materac p/odlezynowy zmiennociSnieniowy - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Pneumatyczny zmiennoci$nieniowy materac przeciwodlezynowy konstrukcji TAK
,rurowej” o 17 komorach w uktadzie dwoch rzedéw komor na przemian
wypelianych powietrzem, z pokrowcem
2. Wykonany z PCV TAK
3. t.acznik pozwalajacy na wypiecie jednej rury, aby uzyska¢ wolng przestrzen TAK
4. Ilos¢ komor: 17, cykl pracy 10-12 min TAK
5. Plynna, reczna regulacja cisnienia w materacu, dobierana indywidualnie do TAK
wagi pacjenta
6. Pompa wyposazona w filtr powietrza TAK
7. Pokrowiec nieprzemakalny TAK
8. Maksymalne obcigzenie 135 +/- 5 K¢ TAK
9. \Waga materaca bez pompy 3,4 kg +/- 0,2 kg TAK
10. |Zasilanie elektryczne 220/230V 50/60Hz TAK
11. |[Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
12.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
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13. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
14.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
15.  |Okres dostgpnos$ci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 26
Woézek do przewozu chorych w pozycji lezacej
Wozek do przewozu chorych w pozycji lezacej - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Konstrukcja wykonana z ksztattownikow stalowych pokrytych lakierem TAK
proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV
2. Szerokos¢ catkowita: 850 mm (£ 30 mm) TAK
Dhugos¢ catkowita: 2160 mm (£ 30 mm)
3. 'Wysokos$¢ regulowana noznie za pomocg pompy hydraulicznej w zakresie: TAK
450 - 820 mm (+30 mm), regulacja odbywa sie za pomocg 2 pedalow
umieszczonych z boku wozka.
4, Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny gazowej z blokada: TAK
0° - 12° (29 — regulacja ptynna
5. Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny gazowej z TAK
blokada w zakresie: 0° - 12° (+ 2°) — regulacja ptynna
6. IDZzwignia regulacji przechytow wzdhuznych dostepna od strony wezgtowia i TAK
nog.
7. Leze dwusegmentowe , wypelnione ptyta tworzywowa HPL przezierna dla TAK
promieni RTG
8. Pod lezem prowadnica na kaset¢ RTG umozliwiajaca jej przesunigcie w celu TAK
wykonania zdjecia
9. Na szczytach wozka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami TAK
utatwiajgce tatwe prowadzenie oraz manewrowanie wozkiem. Uchwyty z
imozliwoscia blokady podczas transportu.
10. |Wozek wyposazony w min. 2 listwy po bokach wozkach, wyposazone w TAK
przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriow.
11. |Ruchomy segment oparcia plecOw regulowany za pomocg sprezyny gazowej z TAK
blokadg w zakresie: 0-70° (£ 3°) - regulacja plynna
12.  |Wozek wyposazony w 4 krazki odbojowe oraz krazki przy barierkach TAK
chronigce przed zarysowaniami.
W czesci wezglowia krazki dwuosiowe.
13. Barierki boczne zabezpieczajace w ¥ dtugosci leza sktadajace si¢ z 3 TAK
poziomych poprzeczek o wysokosci min. 350 mm powyzej leza.
Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna
oprzeczka dodatkowo wyposazona w liste odbojowa na catej dtugosci.
14. Barierki boczne opuszczane za pomocg jednego przycisku charakterystycznie TAK
0znaczonego kolorem czerwonym.
15.  |Mozliwos¢ montazu wieszaka kroplowki w czterech naroznikach leza TAK
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16. |[Wyposazenie wozka: TAK

e wieszak kroplowki wyposazony w 4 haczyki,
e materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubo$¢ materaca min. 8

cm.
17. |Wobzek posiadajacy mozliwo$¢ zamocowania materaca na wozku w sposob TAK
uniemozliwiajacy samoczynne przesuwanie
18. |Podstawa wodzka ostonigta obudowa wykonana TAK

z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrowg butle z
lgazem z zabezpieczajacym paskiem z zapi¢ciem na rzepy oraz
wyprofilowanym migjscem na osobiste rzeczy pacjenta. Ostona podwozia
tatwo demontowana bez uzycia narzedzi w celu tatwej dezynfekc;ji.

19. |Dzwignia blokady centralnej dostgpna przy kazdym kole TAK

20. [Bezpieczne obcigzenie robocze wozka min. 200 kg TAK

21. |Kolor materaca czarny, odporny na przebarwienia TAK

22. e  WPIS lub zgloszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych, TAK
e  Wozek zgodny z normg PN EN 60601-2-52

23. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK

obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje

24.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
25. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
26.  [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK

z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).

27. (Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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POZYCJA 27
Stabilizator podnosnik postawy pacjenta
Stabilizator podnosnik postawy pacjenta - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Podnos$nik przeznaczony do podnoszenia i przenoszenia pacjentow TAK
wymagajacych stalej opieki, ktorzy nie mogg sta¢ bez pomocy i sg zalezni od
opiekuna i niezdolni do podje¢cia jakiegokolwiek wysitku
2. Maszt z uchwytem do manewrowania podno$nikiem TAK
3. Nosidta do przenoszenia pacjenta TAK
4. Pilot do sterowania urzadzeniem w zakresie podnoszenia, obnizania pacjenta TAK
oraz rozkltadania i sktadania nog postawy
5. Elektrycznie regulowane nogi podstawy TAK
6. ¥ kota jezdne z tym dwa tylne wyposazone w hamulce TAK
7. Uchwyty do prowadzenia i regulacji pozycji TAK
8. Przycisk zatrzymania awaryjnego TAK
9. Pier§cien obnizania awaryjnego TAK
10. |Akumulator z tadowarka TAK
11. [Sygnat dzwigkowy i $wietlny wskaznik niskiego poziomu natadowania TAK
akumulatora
12.  Mozliwosé¢ podniesienia pacjenta z podtogi TAK
13.  [Bezpieczne obciazenie robocze 182 kg TAK
14.  Poziom glosnosci 49 dB TAK
15. [Sila dziatania mechanizmu sterowania 2,7 N TAK
16. |[Masa podnos$nika (bez ramy, akumulatora i akcesoriow) 45,5 kg TAK
17. |Klasa ochrony IP 24 TAK
18.  [Klasa zabezpieczenia pilota IP X7 TAK
19. |Maksymalna zewng¢trzna dtugo$¢ 1298 mm TAK
20. Maksymalna wewngtrzna dtugo$¢ 929 mm TAK
21. Maksymalna zewngtrzna szeroko$¢ 1371 mm TAK
22. Maksymalna wewngtrzna szeroko$¢ 1231 mm TAK
23. Minimalna zewnetrzna szeroko$¢ 755 mm TAK
24. Minimalna wewngtrzna szerokos$¢ 518 mm TAK
25. Maksymalny wysigg 250 mm TAK
26. Maksymalna wysoko$¢ 1985mm TAK
27. Minimalna wysoko$¢ 758 mm TAK
28.  Srednica skretu 1444 mm TAK
29. Maksymalna wysokos¢ kota 113 mm TAK
30. Minimalny przeswit 31 mm TAK
31. PR nosidta w rozmiarze M oraz 2 nosidta w rozmiarze L TAK
32.  |Nosidla z systemem mocowania tworzywowy klips TAK
33.  [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa Swiadectwa, atesty, deklaracje
34.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
35. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
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36. |Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
37. |Okres dostepnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 28
Termometr bezdotykowy
Termometr bezdotykowy - 1 szt.
L.p Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. IPomiar z odleglosci 3-5 cm TAK
2. Pamie¢ 32 pomiaréw TAK
3. Duzy czytelny wyswietlacz TAK
4. Trzy kolory pod$wietlenia (zielony, pomaranczowy, czerwony) TAK
5. Sygnal dzwickowy w momencie wykrycia wysokiej temperatury TAK
6. IAutomatyczne wytaczanie w celu oszczedzania baterii TAK
7. Dwie skale pomiaru do wyboru: Celsjusza lub Fahrenheita TAK
8. Zakres pomiaru temperatury ciata: 32,0 — 42,9 °C TAK
9. Wymiary 83x145x42 mm +/- 5mm TAK
10. |Waga bez baterii maksymalnie 140 g TAK
11. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
12.  PProdukt fabrycznie nowy TAK
13. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
14.  Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
15.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 29
Monitor przenosny z ci$nieniem saturacjg
Monitor przeno$ny z ciSnieniem saturacjg - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Monitor pacjenta - umoztiwia monitorwania parametrow zyciowych pacjenta TAK
2. Typ/model oferowanego sprzetu/ Producent - podac TAK
3. \Waga wraz akumulatorami max. 240g TAK
4. Jednostka gtdéwna wyposazona w min. 3,5-calowy ekran dotykowy TAK
5. Monitorowane parametry : 3/5/6- odprowadzen EKG, RESP , SpO2, PR TAK
6. Klasyfikacja min. 33 arytmii TAK
7. Detekcja rozrusznika serca TAK
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8. Analiza ST i szablony ST TAK
9. QT/QTc w czasie rzeczywistym TAK
10. |Podsumowanie 24-godzinnego zapisu EKG TAK
11. |Mapa prawidtowego rozmieszczenia elektrod TAK
12.  |Odporno$¢ na warnuki atmosferyczne min. IP67 TAK
13.  |Ochrona przed upadkiem z wysokosci min. 1,5 m TAK
14. |Zasilanie : Akumulator litowo-jonowy, umozliwiajacy prace do 72 godzin TAK
ciaglego monitorowania
15. [Wbudowany modut Wi-Fi TAK
16. W zestawie torba transportowa: TAK
- wykonana z wodoodpornego materiatu
- wyposazona w pasek umozliwiajacy powieszenie przez ramig
17. Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe moduty pomiarowe: 12- TAK
odprowadzeniowe EKG, TEMP , CNBP
18. Mozliwo$¢ bezprzewodowej integracji kilku urzadzen za pomoca Centrali , co TAK
umozliwa ciagly monitoring i zarzadzanie danymi.
19. |Obstluga monitora w j. polskim TAK
20. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
21.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
22. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
23. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
24.  (Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 30
Glukometr do oceny kwasu moczowego, cholesterolu, i glikemii wraz z paskami
Glukometr do oceny kwasu moczowego, cholesterolu, i glikemii wraz z paskami - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Zasilanie bateryjne TAK
2. \Waga urzadzenia ok 50 g (z baterig) TAK
3. Wymiary: 88x52x16 +/- 1,5mm (dtugos¢, szerokos¢, wysokosc) TAK
4. Urzadzenie posiadajace pomiary: TAK
Poziom cholesterolu, glukozy i kwasu moczowego
5. Funkcja glukometru: Pamie¢ — 360 wynikow, TAK
Zakres pomiarowy 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)
6. IPomiar cholesterolu: Pamig¢ — 50 wynikow TAK
Zakres pomiarowy 100-400 mg/dL (2,59-10,35 mmol/L)
7. Pomiar kwasu moczowego: Pamigé — 50 wynikow TAK
Zakres pomiarowy 3-20 mg/dL (0,18-1,19 mmol/L)

Eﬂpgggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
el o eSO - Polska Europejski Fundusz Spoteczny




25 lat o ko
t Nowe Kierunki
lﬁ] KOMPLEKSOWY PROGRAM LUBELSKIEJ AKADEMII WSEI

LUBELSKA AKADEMIA WSEI
adres: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

tel.: +48 81 749 17 77 / fax: +48 81 749 3213
NIP: 712-26-52-693

8. m\tiudOwany wyrzutnik paskow umozliwia higieniczne usunig¢cie paska z TAK
i3 bez koniecznosci jego dotykania. Po wykonaniu badania mozesz usung¢
pasek za pomoca jednego przycisku. Takie rozwigzanie gwarantuje
bezpieczenstwo i higieng uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi.
9, W sktad zestawu wchodza: Urzadzenie, Instrukcja obstugi; Etui ochronne; TAK
Naktuwacz i 25 lancetow.
10. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
11.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
12. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
13. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
14.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 31

Aparat EKG 12 odprowadzen
Aparat EKG 12 odprowadzen - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 1 12 odprowadzen EKG TAK
2. Rownoczesna rejestracja 12 odprowadzen TAK
3. Analiza sygnatu EKG zgodna z EN 60601-2-25:2015; czas trwania analizy TAK
max. 5 sek.

4. Interpretacja badania zalezna od wieku pacjenta podawanego w dniach, TAK
imiesigcach i latach

5. 'Wbudowana, membranowa klawiatura alfanumeryczna; Zamawiajacy nie TAK
dopuszcza klawiatury wirtualnej na ekranie

6. Zintegrowana klawiatura funkcyjna do bezposredniego sterowania TAK
podstawowymi funkcjami aparatu

7. Detekcja stymulatora serca TAK

8. 'Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,77, umozliwiajacy jednoczesny, TAK
czytelny podglad 12 kanalow EKG ( rozdzielczo$¢ 320 x 240 )

9. Pami¢¢ wewnetrzna ponad 1500 badan TAK

10. |[Zapis na papierze termicznym o szerokosci papieru 110 - 112 mm TAK

11. [Zapis w trybie recznym ( manual ) TAK

12. [Zapis w trybie automatycznym; 10 s z regulowang dtugosciag wydruku ( TAK
jednoczasowo oraz czas rzeczywisty )

13.  [Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10s) TAK

14. |Dhugi zapis ( do 10 minut w pamigci aparat10 ) do oceny arytmii TAK

15. [Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobslugowy wraz z TAK
tadowarka wbudowany wewnatrz aparatu .

16. |Predkos¢ przesuwu papieru 5/ 10/ 25/ 50mm/s TAK

17.  |Czutos¢ 2,5/5/10/20 mm/mV TAK

18.  [Filtr zaktocen sieciowych 50/60 Hz TAK
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19.  [Filtr zaktocen migéniowych 25/35 Hz TAK
20.  [Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) TAK
21.  [Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) TAK
22. |Interfejs komunikacyjny 2 x USB TAK
23. Bezprzewodowa komunikacja z systemami szpitalnymi (Wi-Fi) - opcja TAK
24. |Bezposrednia wspolpraca z systemami szpitalnymi PACS w standardzie TAK
IDICOM oraz HL 7 z obstugg zlecen (WorkListy) - opcja
25.  (Czgestotliwo$¢ probkowania 1000 Hz/kanat TAK
26.  |Przetwornik A/C 24 bit TAK
27. |Podglad badania z pamigci aparatu z analiza bez konieczno$ci wydruku TAK
28. |Wydruk badania bezposrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) TAK
29. Zapis i odczyt badan z PenDrive w standardzie zgodnym z EN 1064 TAK
30. |Automatyczny test aparatu TAK
31. |Wagamax 1,3 kg ( bez wyposazenia ) TAK
32. |Wyposazenie: komplet elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i TAK
konczynowych klipsowych (4 szt) dla dorostych; 1 komplet kabli; zel 0,5 1;
papier 112 mm x 25 m 1 rolka
33.  |Wozek do przewozenia aparatu z wysiggnikiem na kabel pacjenta, cztery kota TAK
skretne w tym dwa z blokada.
34. |[Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
35.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
36. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
37.  [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
38.  [Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 32

Woézek inwalidzki reczny
Wozek inwalidzki reczny - 1 szt.

L.p Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. sktadana, rama stalowa o konstrukcji krzyzakowe;j TAK
2. tapicerka wykonana z podwojnego nylonu TAK
3. uchylne podtokietniki z zaokraglong podktadka TAK
4. uchylne, demontowalne podnozki z mozliwoscig regulacji dtugosci TAK
5. zabezpieczajacy pas na tydki TAK
6. wyposazony w hamulce watkowe TAK
7. Szerokos¢ siedziska (cm) 40 TAK
8. Glebokos¢ siedziska (cm) 40 TAK
9. 'Wysokos¢ wozka (cm) 91 TAK
10. [Szeroko$¢ wozka (cm) 58 TAK
11. |Dlugos¢ wozka (cm) 110 TAK
12.  [Szeroko$¢ wozka po ztozenia (cm) 28 TAK
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13. [Waga wozka (kg) 18,5 TAK
14. [Maksymalne obcigzenie (kg) 120 TAK
15. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
16.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
17.  |Gwarancja minimum 3 lata TAK
18. [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
7z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
19.  |Okres dostgpnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 33
Zaawansowany fantom pielegnacyjny osoby doroslej
Zaawansowany fantom pielegnacyjny osoby dorostej - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr

DANE PODSTAWOWE

1.

Fantom osoby dorostej, pelna posta¢ do ¢wiczenia czynno$ci pielegnacyjnych
odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego takie jak wyglad i rozmiar
fizjologiczny, mozliwo$¢ natozenia maski osoby geriatryczne;j.

TAK

Praca bezprzewodowa. Fantom wyposazony w akumulator oraz tadowarke.
Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny.

TAK

Budowa Fantomu umozliwia ¢wiczenie

nastepujacych procedur:

- symulowanego ptukania oczu i uszu

- podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa
- pielegnacji jamy ustnej i protez zebowych

- wprowadzania zglebnika i odsysania odcinka gardtowego i krtaniowego drog
oddechowych

- wprowadzania, zabezpieczania i pielegnacji rurki tracheotomijnej

- pielggnacji tracheotomii i odsysania

- podawania tlenu

- ptukania zotadka i odzywiania przez zgtebnik

- wprowadzania / usuwania zglebnika nosowo-jelitowego i przetykowego oraz
ich pielegnacji

TAK

Tetno na tetnicach szyjnych i obwodowej. Tetno na tt obwodowych
zsynchronizowane z ustawionym cisnieniem krwi.

Mozliwos¢ wielostopniowego ustawienia sity wyczuwalnego tetna na tetnicy
obwodowej.

TAK

Pomiar ci$nienia tetniczego krwi z wystuchaniem (lub brak takiej mozliwosci
w zaleznos$ci od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa
z mozliwos$cig regulacji poziomu glosnosci.

TAK

Funkcja wktu¢ (1) domig$niowych, (2) podskornych i (3) doszpikowych.

TAK

Ostuchiwanie tonow serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowe;
minimum 5 tonow.

TAK
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8. Ostuchiwanie szmeréw oddechowych (prawidtowych i patologicznych: TAK

minimum 4 szmery) ustawianych niezaleznie dla prawego i lewego pluca,
ostuchiwanych w lacznie minimum 5 miejscach klatki piersiowe;.

9. Odglosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne TAK

10. |Odglosy kaszlu, wymiotow, pojekiwania oraz odglosy mowy. TAK

11. |Opcja nagrywania wlasnych odglosow i wykorzystywania ich w symulacji z TAK
opcja regulacji gto$nosci.

12.  |Wyswietlanie parametrow EKG, ci$nienia t¢tniczego krwi, SpO2, ETCO2, TAK

fali tetna, czgstosci oddechu, czegstosci pracy serca, temperatury na
symulowanym monitorze pacjenta.

13. [Regulacja czasu trwania pomiaru ci$nienia na symulowanym monitorze TAK
pacjenta.

14. Mozliwo$¢ generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytméw serca TAK
oraz ich monitorowanie za pomocg minimum 3 odprowadzeniowego EKG.

15. |Oprogramowanie zawierajace biblioteke minimum 30 rytméw pracy serca. TAK

16. [Czgsto$¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz 20— TAK
180/min.

17. |Generowanie minimum trzech rodzajow skurczow dodatkowych w zapisie TAK
EKG

18. |Generowanie minimum 2. rodzajow artefaktoéw w zapisie EKG. TAK

Artefakty w zapisie EKG mogg by¢ powodowane zewngtrznymi czynnikami,
takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej.

19. Mozliwos¢ zatozenia wkhucia dozylnego w minimum jednej konczynie. TAK

20. |Unoszenie si¢ klatki piersiowej podczas wdechu TAK

21. Mozliwos¢ symulowania wklucia centralnego oraz ¢wiczenia pielggnacji TAK
miejsca wktucia.

22. |Wymienne genitalia zeniskie i mgskie TAK

23. Mozliwos¢ wykonania procedury cewnikowania pecherza moczowego z TAK
realistycznym zwrotem ptynu.

24. Mozliwos¢ wykonania procedury plukania okreznicy do realistycznego TAK
Zwrotu tresci.

25.  Modut do badania piersi zawierajgcy zmiany nowotworowe minimum 2 TAK

rozmiarow i 2 twardo$ci. Modut naktadany na fantom.

INTERFACE FANTOMU — SYMULATOR CZYNNOSCI ZYCIOWYCH

26. |Bezprzewodowe taczenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub WiFi. TAK

27. [Interface wyposazony w akumulator oraz tadowarke. Praca na zasilaniu TAK
akumulatorowym przynajmniej 3 godziny.

28. [Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wys$wietlaczem o TAK
przekatnej ekranu minimum 5”

29. |Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. TAK

SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU ,,PACJENTA” PRZEZ CWICZACYCH
30. Bezprzewodowy (bez konieczno$ci podigczenia do symulatora, nd. zasilania) TAK

monitor dotykowy z kolorowym wys$wietlaczem o przekatnej minimum 13”.
Prosze podac przekatng ekranu zaproponowanego modelu.

31. |Wyswietlanie krzywych EKG, cisnienia t¢tniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali TAK
tetna, czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatury faktyczne ze
stanem zaprogramowanym w interface sterujgcym fantomem.

32. |Dowolna konfiguracja krzywych wyswietlanych na monitorze. TAK

33.  Sygnat dzwigkowy SpO2 z rdéznymi poziomami modulacji i glosno$ci TAK
zaleznie od wartosci saturacji.

34. |Oprogramowanie sterujagce monitorem pacjenta w j. polskim lub j. angielskim. TAK
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POZOSTALE
35. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
36.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
37. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
38. [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
39.  (Okres dostgpnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 34
Pelnopostaciowy manekin realistycznie przedstawiajacy szeScioletnie dziecko
Pelnopostaciowy manekin realistycznie przedstawiajacy szeScioletnie dziecko - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Glowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicg i przelykiem, a TAK
takze symulowanymi plucami i zotadkiem, pozwala na ¢wiczenie wielu
procedur.
2. Piclegnacja oczu, uszu, nosa i jamy ustnej, w tym migdzy innymi: TAK
e Symulowane podawanie lekow
e Symulowana irygacja oczu i uszu
e Tamponada nosa
e Higiena jamy ustnej
3. Dzigki anatomicznie droznym drogom oddechowym mozliwe jest: TAK
e Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielegnacja rurek tracheostomijnych
e \Wprowadzanie i odsysanie ustno-gardtowych i nosowo-gardtowych
urzadzen do udrazniania drég oddechowych
e Rozne procedury podawania tlenu
4. Otwor tracheostomijny z wyjmowang zaslepka do pielggnacji i odsysania TAK
5. Ptuca mozna napetni¢ ptynem, aby odsysanie byto bardziej realistyczne TAK
6. \Wprowadzanie i pielggnacja zglebnika nosowo-zotagdkowego, podawanie TAK
lekow 1 wyjmowanie zgtebnika
7. Zbiornik zotadka moze zawiera¢ ptyn, aby mozna bylo ¢wiczy¢ ptukanie TAK
zoladka i odzywianie przez zglebnik
8. Puls na tetnicy szyjnej generowany recznie TAK
9. Miejsca do wstrzykiwania to mi¢sien naramienny, udo po obu stronach, TAK
posladek
10. |Pelny zakres ruchu umozliwia realistyczne postgpowanie z pacjentem TAK
11. |Mozliwe ¢wiczenie technik przemieszczania dzieci TAK
12.  [Mozliwe ¢wiczenie technik opatrywania i bandazowania TAK
13. [Wymienne genitalia meskie i zenskie TAK
14. [Mozliwo$¢ podigczenia zbiornika moczowego i jelitowego za pomoca TAK
zaworow taczacych
15. [Zawory moczowe odzwierciedlajg naturalny opor odczuwany podczas TAK
cewnikowania
16. [Pelne cewnikowanie moczowe TAK
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17. [Mozna wprowadzi¢ staty lub prosty cewnik TAK
18. |[Zawory odbytowe symuluja wewnetrzny zwieracz odbytu TAK
19. |Mozna wykonywac lewatywe za pomocg ptynu, aby uzyska¢ realistyczny TAK
wyptyw
20. |Pielegnacja krocza TAK
21. [Zginajace si¢ ramig¢ treningowe z dostepem dozylnym TAK
22. [Pozwala na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyn obwodowych i na TAK
pielegnacje miejsca wkhucia
23. |Mozliwe jest wykonanie naktucia zyly w dole tokciowym i na grzbiecie dtoni TAK
24.  Dostepne zyly: zyta posrodkowa, odlokciowa, odpromieniowa TAK
25. |Wymienna skora i system zyt nadajacy si¢ do wlewow TAK
26. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
27.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
28. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
29. [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
30.  (Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 35
Fantom noworodka z zestawem wad wrodzonych
Fantom noworodka z zestawem wad wrodzonych - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Realistyczny fantom noworodka (ok 40 tydzien) do treningu procedur TAK
ielggnacyjnych i resuscytacji
2. Drogi oddechowe TAK

* Anatomicznie poprawne i realistyczne drogi oddechowe

* Ulozenie noworodka tak, aby symulowa¢ otwarcie drog

oddechowych przez odchylenie glowy, uniesienie podbrodka lub

wysuniecie zuchwy

» Wentylacja za pomocg worka samorozprgzalnego

* Intubacja rurka dotchawicza

* Intubacja maska krtaniowag LMA

» Wprowadzanie zglgbnika ustno-zotagdkowego

* Prawidlowa intubacja pnia gtownego

* Manewr Sellicka

* Rozdecie zotadka (przy nieprawidtowym wprowadzeniu rurki
dotchawiczej)

* Symulacja odsysania

» Modut aspiracji smotki
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Oddychanie
* Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie i
opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej
* Odma optucnowa — torakocenteza iglowa w lewej linii srodkowej
pachowej

TAK

\Uktad krazenia

* Anatomiczne punkty orientacyjne
* Reczne uciskanie klatki piersiowe;j
* Regczne tetno na pepowinie

TAK

IDostep naczyniowy

« Zyta pepowinowa / dostep tetniczy przez drozng pepowing
* Realistyczny wyptyw krwi

* Dojscie doszpikowe w lewym i prawym podudziu

TAK

IPozostate funkcje
* Pelna ruchomo$¢ stawow

TAK

W sktad Zestawu Anomalii wchodza nastepujace czesci:

e Skora gtowy z naczyniakiem limfatycznym torbielowatym (Cystic
Hygroma)

Skora gltowy z rozszczepem wargi

Skora gltowy z kleszczami

Policystyczne nerki

Wstawka z migéniakiem (Myelomeningocele)

e  Wkladka omfalocele

TAK

Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje

TAK

Produkt fabrycznie nowy

TAK

10.

Gwarancja minimum 3 lata

TAK

11.

Przeglady techniczne przedmiotu zaméwienia w okresie gwarancji, zgodnie
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).

TAK

12.

Okres dostepnosci czg$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru

przez minimalnie 10 lat.

TAK

POZYCJA 36

Model reki do wklu¢ dozylnych

Model reki do wkiué dozylnych - 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Trenazer do ¢wiczenia procedur wktucia dozylnego pacjentdow dorostych
odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego takie jak wyglad i rozmiar
fizjologiczny. Trenazer w postaci koficzyny gornej osoby doroslej z
imozliwos$cia wktucia w dole tokciowym i grzbiecie dioni.

TAK

Trenazer umozliwia wktucia w strukture odpowiadajaca zytom
odpromieniowej, posrodkowej, odtokciowej, zyty przedtokciowe, zyty
grzbietowe dtoni.

TAK

System zyt trenazera wypetniony sztuczng krwig zwickszajacy realizm
przeprowadzanego ¢wiczenia.

TAK

Mozliwo$¢ aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dozylnego.

TAK
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5. Mozliwo§¢ wymiany samego modutu zyt dotu tokciowego TAK
6. t.atwa do wymiany skora dzigki klipsom TAK
7. |W zestawie: TAK
1. stojak na pojemnik z krwig
2. Podstawa pod model reki
3. Zapasowa krew 3 szt
4. Zapasowe zyly (komplet) 2 szt
5. Zapasowa skora 1 szt
8. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
9. Produkt fabrycznie nowy TAK
10. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
11. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
12.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 37
Trenazer do wklué¢ dozylnych — pediatryczny
Trenazer do wklu¢ dozylnych — pediatryczny - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Realistycznie odzwierciedla rami¢ dziecka z uktadem wielonaczyniowym i TAK
jest stworzony do terapii w obrebie zyl obwodowych.
2. Mozliwe jest wykonanie naktlucia zyly w dole tokciowym lub na grzbiecie TAK
dtoni.
3. \Wprowadzanie i usuwanie obwodowej linii dozylnej TAK
4. Dostepne zyly: zyta posrodkowa, odtokciowa, odpromieniowa TAK
5. Zyty wykrywane metoda palpacyjna umozliwiaja wybér miejsca wktucia i TAK
przygotowanie
6. Zyly, do ktérych mozna wprowadzaé ptyny, pozwalaja na éwiczenie terapii z TAK
wykorzystaniem bolusa dozylnego lub metody wstrzyknigcia bezposredniego
7. Pielegnacja obwodowej linii dozylnej wraz z oceng 1 rotacjg miejsca wktlucia, TAK
a takze wymiana opatrunku, roztworu i przewodow
8. \Wymienna skora i system wielozytowy zapewnia diugi czas eksploatacji TAK
modelu
9. t.aczy si¢ stawowo z dzieciecymi manekinami i trenazerami zadan TAK
10. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
11.  Produkt fabrycznie nowy TAK
12.  |Gwarancja minimum 3 lata TAK
13.  |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
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14.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 38
Trenazer do wklué¢ dozylnych w postaci gtéwki niemowlecia
Trenazer do wkiu¢ dozylnych w postaci gléwki niemowlecia - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Trenazer sze$ciomiesiecznego niemowlecia przeznaczony jest do TAK
demonstrowania i wykonywania infuzji oraz iniekcji
2. Rozwijanie umiejetnosci: TAK
o wykonywanie infuzji i iniekcji w zyle skroniowa i szyjna
3. Funkcje / cechy: TAK
o realistyczne odczucie palpacji i przebicia
o realistycznie odwzorowana srednica zyt
o wykonywanie infuzji i iniekcji w zyle skroniowsg i szyjna
4. |W zestawie: TAK
e trenazer w postaci glowy
e rezerwuar na pltyny
¢ dwa wenflony o ré6znych rozmiarach
e 500 ml sztucznej krwi
e przewodnik edukacyjny
o walizka transportowa
5. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
6. Produkt fabrycznie nowy TAK
7. Gwarancja minimum 3 lata TAK
8. Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
9. Okres dostepnosci czg$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 39
Zestaw treningowy do szybkiego i skutecznego wykonania dostepu doszpikowego
Zestaw treningowy do szybkiego i skutecznego wykonania dostepu doszpikowego - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Zestaw treningowy jest w petni kompletnym zestawem do szkolen w zakresie TAK
wktu¢ doszpikowych
2. W sktad zestawu wchodzi naped, po jednej treningowej igle doszpikowej z TAK
kazdego rozmiaru (15 mm, 25 mm, 45 mm), 4 stabilizatory wkhucia
doszpikowego, 4 opaski na nadgarstek (do oznaczania zatozenia wktucia) oraz

osci treningowe — w wersji dla dorostych Tibia i Humerus, oraz Tibia w
ersji pediatrycznej.
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3. W zestawie znajduje si¢ ptyta CD z materiatami szkoleniowymi (wersjal TAK
anglojezyczna).
4, Catosc jest zapakowana w etui ochronne. TAK
5. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
6. Produkt fabrycznie nowy TAK
7. Gwarancja minimum 3 lata TAK
8. Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
9. Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 40

Trenazer do cewnikowania niemowlecia
Trenazer do cewnikowania niemowlecia- 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Trenazer do nauki cewnikowania niemowlgcia plci zenskiej oraz meskiej TAK
2. Rozwijanie umiejetnosci: TAK

e umieszczanie, ustawianie, napetnianie balonu cewnika
o praktyka cewnikowania u niemowlat pici zenskiej oraz meskiej
3. Funkcje / cechy: TAK
e uczucie oporu i nacisku jak u “prawdziwego” pacjenta
e prawidlowe umieszczenie cewnika powoduje ujscie ptynu
e realistycznie odwzorowana anatomia narzadow ptciowych zenskich i
meskich
e genitalia wykonane z migkkiego, realistycznego materiatu
e trenazer obejmuje tylko dolng polowe ciala niemowlecia
4. |W zestawie: TAK
e trenazer przedstawiajacy dolng potowe ciata niemowlgcia
e genitalia, jedno zenskie i jedno meskie
e lubrykant (60 ml)
e cewnik dla niemowlat Foley (8 FR)
e instrukcja
5. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, atesty, deklaracje
6. Produkt fabrycznie nowy TAK
7. Gwarancja minimum 3 lata TAK
8. Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
7 wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
9. Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 41

Zestaw do pozoracji ran
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Zestaw do pozoracji ran - 1 szt.

L.p.

Minimalne parametry:

Wymagany parametr

Zlamania i urazy szczegolne:

Zamkniete ztamanie zuchwy

Zamknigte ztamanie oczodotu - z krwiakiem

Otwarte ztamanie kosci nosowych

Otwarte ztamanie zeber

Rana cieta Sciany brzucha z wysunigciem jelita cienkiego
Rana oczodolu z rozerwaniem oka

TAK

Ztamania, skaleczenia i pogryzienia:

Otwarte ztamanie kosci strzatkowej

Otwarte ztamanie kosci ramienne;j
Ugryzienie przez psa

Rana cigta wskutek skaleczenia szklem
Rana cieta, zadana duzym kawatkiem metalu
Ukaszenie przez weza

Rana cicta

TAK

Zlamania i urazy:

Ztamanie zamknigte kosci strzatkowej

Ztamanie zamknigte kosci promieniowe;j

Ztamanie otwarte palcow dtoni

Rana tluczona tozyska paznokcia

Ztamanie otwarte palcow stopy polaczone ze sthuczeniem
Odmrozenia palcow stopy

TAK

Oparzenia i krwotoki:

Oparzenie trzeciego stopnia, zweglenie tkanki

Oparzenia drugiego stopnia z pecherzykami

Oparzenia pierwszego stopnia z rumieniem

Oparzenie bedace wynikiem naswietlenia promieniami gamma
Rana cieta potaczona z krwawieniem tetniczym

Rana demonstrujaca krwawienie z zyty

TAK

Ro6Zne rany:

Rana szarpana

Rana tluczona

Powierzchowne otarcia

Rana cie¢ta

Rany postrzatowe, wlotowe i wylotowe
Rana mocno poszarpana

TAK
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6. Dodatkowe: TAK

e Plastykowe krople krwi do naklejania

e Kapsulki z krwig 20 sztuk, do symulacji krwawienia z ust
e Krew 1 tubka 100-gramowa, koncentrat sztucznej krwi do
rozpuszczania w wodzie

2 butelki 10-mililitrowe z dziobkami

Spirytus odkazajacy - 100 ml

Specjalny klej -100 ml

Szpatutka

3 x Otowek do oznaczania

1 x Mas¢ maskujaca

2 x Gruszki do symulacji krwawienia

e 2 x Kompresy gazowe

7. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzgt dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje

8. Produkt fabrycznie nowy TAK
9. Gwarancja minimum 3 lata TAK
10. [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK

z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).

11.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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Trenazer do ¢wiczenia procedur zwigzanymi z badaniem gruczolu piersiowego

Trenazer do ¢éwiczenia procedur zwigzanymi z badaniem gruczolu piersiowego- 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Trenazer do ¢wiczenia procedur zwigzanymi z badaniem gruczotu TAK
piersiowego
2. Trenazer odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego takie jak wyglad i rozmiar TAK
fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa piersi i
brodawki sutkowej.
3. IKonstrukcja trenazera umozliwia nalozenie modelu piersi na ¢wiczacego i TAK
Cwiczenia na stojaku.
4. W zestawie minimum 6 wymiennych rodzajow patologii o zréznicowanej TAK
wielko$ci, ksztatcie i twardosci, obejmujacych minimum:
- torbiel
- zmiang wskazujacych na chorobg fibrocystyczna
- gruczolak
- zmiany rakowe w r6znych rozmiarach
5. Mozliwo$¢ umieszczenia zmian patologicznych w réznych obszarach piersi. TAK
IMinimum 5 r6znych obszarow.
6. W zestawie stojak, wktadki piersi, patologie TAK
7. Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
8. Produkt fabrycznie nowy TAK
9. Gwarancja minimum 3 lata TAK
10. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
11.  |Okres dostgpnosci czgsci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
POZYCJA 43
Model do badania jader
Model do badania jader - 1 szt.
L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Model wykonany z dermatologicznie przetestowanego silikonu TAK
rzypominajacego w dotyku naturalng skorg.
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2. Cechy modelu: TAK
e naturalny rozmiar,
e moszna zawiera dwa wyczuwalne jadra,
e najadrze i powrdzek nasienny wyczuwalny w dotyku,
e lewe jadro jest troche wigksze i zawieszone nieznacznie nizej
e najadrze i glowa najadrza lezy w goérnej czesci jadra,
e powrédzek nasienny jest umieszczony w taki sposob, aby mozna go
bylo przesuwaé wewnatrz moszny.
e do wykrycia mozliwe sa dwie zmiany patologiczne na lewym jadrze
3. Zgodno$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
prawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
4. Produkt fabrycznie nowy TAK
5. Gwarancja minimum 3 lata TAK
6. Przeglady techniczne przedmiotu zamoéwienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
7. Okres dostepnosci cze$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 44

Waga/Analizator do oceny skladu ciala
Waga/Analizator do oceny skladu ciala - 1 szt.

L.p. Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. Klasy doktadnosci: MDD: CLASS lla TAK
2. Metoda pomiaru: impedancja bioelektryczna: elektroda 8-punktowa TAK
3. Pomiar z wykorzystaniem 3 cze¢stotliwosci: 5, 50, 250kHz TAK
4. Maksymalne obcigzenie minimum 300 kg TAK
5. Doktadno$¢ pomiaru: £0.1 kg TAK
6. Wyswietlacz: Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekatnej min. 7 cali i TAK

rozdzielczo$ci min. 800 x 480 pikseli
7. Przesytanie danych min.: USB, Wi-Fi, RJ45 Ethernet, Bluetooth TAK
8. Pamig¢: min. 45 000 pomiaréw TAK
9. Czas trwania pomiaru max. 45 s TAK
10. |Waga urzadzenia max. 12 kg TAK
11. |Wymiary urzadzenia max.: 580 mm (dt.) x 450 mm (szer.) x 1025 mm (wys.) TAK
12. |Dedykowane oprogramowanie do analizatora sktadu ciata, kompatybilne z TAK
'Windows (w zestawie przewod do podtaczenia analizatora do komputera, o
dhugosci min. 3 m)
13.  |Pomiar u 0s6b w wieku min. od 6 do 85 lat TAK
14. |Analiza sktadu ciata: woda wewnatrzkomorkowa, woda zewnatrzkomoérkowa, TAK
catkowita woda w organizmie, biatko, mineraly, masa tkanki thuszczowe;j,
migkka masa beztluszczowa, masa beztluszczowa, waga
15. |Analiza masy mig$niowej: waga, masa migs$ni szkieletowych, masa tkanki TAK
thuszczowej
16. |Analiza otylo$ci: wskaznik masy ciala, procent tkanki thuszczowej, thuszcz TAK
trzewny
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17. |Analiza catoSciowa i segmentowa: bezttuszczowa masa, masa thuszczowa TAK
(cale ciato, prawe ramig, lewe ramig, tutow, prawa noga, lewa noga)

18. |Analiza typu ciata: Wykorzystuje BMI i procent tkanki thuszczowe;j, podczas TAK

proces analizy wykonywany jest wielokrotnie, analizy sktadowe dokonywane
z przy roznych czgstotliwosciach w celu otrzymania doktadniejszego wyniku.

19. [Kat fazowy: mierzony jako element pomiaru sprawnosci ciata TAK

20. Jako$¢ migséni: szacunkowa sita chwytu obu dtoni (N, kg) oraz wynik jakosci TAK
migsni

21.  |Ocena zdrowia: potaczona ocena wynikow sktadu ciata TAK

22. |Parametry sprawnosci: podstawowa przemiana materii, calkowite zuzycie TAK

energii, kat fazowy (50 kHz), wskaznik masy bezttuszczowej, wskaznik
miesni szkieletowych

23. Badanie: waga docelowa, kontrola wagi, kontrola thuszczu, kontrola migéni TAK
24. Otrzymywane parametry pomiarowe: TAK
Masa ciata (kg)
Indeks Masy Ciata (BMI)

Masa Tkanki Thuszczowej (kg)

Tkanka Ttuszczowa % (BF%)

\Wskaznik Tkanki Ttuszczowej Wisceralne;j

Catkowita Masa Mi¢éni (kg)

Catkowita Masa Mig$ni (%)

Catkowita Zawarto$¢ Wody w Organizmie % (TBW%)

Catkowita Zawartos¢ Wody (TBW) kg

PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR)

Jako$¢ migéni: Szacowana sita chwytu (N, kg), Wynik Jakoséci Migéni

25. Otrzymywane parametry pomiarowe dla segmentow: TAK
Masa Miesni (kg)

'Wskaznik masy migsni (-4 -+4 co 1)
Tkanka Ttuszczowa %

Masa tkanki ttuszczowej (kg)

'Wskaznik tkanki thuszczowej (-4 -+4 co 1)

26. |Otrzymywaneparametry pomiarowe z dedykowanym oprogramowaniem: TAK
Masa Miegsni Szkieletowych (kg, %)

Masa Wody Wewnatrzkomorkowej (ICW) (kg)
Masa Wody Zewnatrzkomorkowej (ECW) (kg)
Stosunek ECW/TBW (%)

Masa Tkanki Bezttuszczowej (kg)

Wiek Metaboliczny

Masa Mineralow Kostnych(kg)

Masa Protein (kg)

'Wskaznik Budowy Ciata Physique rating

Kat Fazowy

Indeks Sarkopenii (kg/m2)
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27. Otrzymywaneparametry pomiarowe dla segmentow z dedykowanym TAK
oprogramowaniem:
Masa Tkanki Beztluszczowej w Segmentach
Masa Tkanki Thuszczowej w Segmentach
Ocena Masy Migéni Nog
Segmentowa Impedancja
Segmentowa Reaktancja/Rezystancja
Segmentowa Réwnowaga Masy Mie$ni
Segmentowy Kat Fazowy
'Wskaznik Masy Migsni w Segmentach
\Wskaznik Roztozenia Tkanki Ttuszczowej
28. [Zgodnosci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK
obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa §wiadectwa, atesty, deklaracje
29.  |Produkt fabrycznie nowy TAK
30. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
31. [Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed upltywem okresu gwarancji).
32.  (Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.

POZYCJA 45

Latwoslizg
Latwoslizg - 1 szt.

L.p Minimalne parametry: Wymagany parametr
1. .atwoslizg o wymiarach nie mniejszych niz 120x90 cm TAK
2. Maksymalna waga uzytkownika: 300 kg TAK
3. Materiat: Nylon TAK
4. Mozliwo$¢ prania w temperaturze do 8§0°C TAK
5. Mozna przeciera¢ srodkiem dezynfekujacym TAK
6. Mozliwos$¢ suszenia w suszarce bgbnowej w niskiej temperaturze TAK
7. Mozliwo$¢ Prasowania w niskiej temperaturze TAK
8. Zgodnos$ci urzadzenia z normami europejskimi CE. Sprzet dopuszczony do TAK

obrotu na terytorium RP, posiadajacy wszelkie wymagane przez przepisy
rawa $wiadectwa, atesty, deklaracje
9. Produkt fabrycznie nowy TAK
10. |Gwarancja minimum 3 lata TAK
11. |Przeglady techniczne przedmiotu zamowienia w okresie gwarancji, zgodnie TAK
z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w
okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji).
12.  |Okres dostepnosci czes$ci zamiennych od daty podpisania protokotu odbioru TAK
przez minimalnie 10 lat.
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