Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki _ Polska Unig Europejska

Zatgcznik nr 1.1 do zapytania ofertowego nr 2025-13339- 228390

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST
Dotyczy: Budowy instalacja PV o mocy 562kWp .

Przedmiot zaméwienia obejmuje miedzy innymi:

1.

ey

o Dt e ——

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowe generatora
PV 0 mocy 562kWp zlokalizowanego na dachach obiektéw budowalnych Zaktadu Produkcyjnego w
Dobrowie oraz na dziafce 155 (szacunkowy podziat lokalizacji po 50% na dachach i na dziatce 155) oraz
modernizacji rozdzielni elektrycznej na HALI 1 nr 110-101-001 z przystosowaniem do wspétpracy z

instalacjg PV. Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania i
uzgodnienia, tj.:

1.1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy (jezeli wymagana), oraz pozwolenia na budowe,

1.1.1.

11.2.
1.1.3.

1.1.4.

Opracowanie projektu budowlanego w branzy architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 ze zm.) oraz dyrektywa NC RfG. (opracowany projekt winien by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz rzeczoznawcg p.poz.).

Uzyskanie wszystkich niezbednych prawem zgdd administracyjnych dla pkt. 1.1.1
odfaczenie urzadzen do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie niezbednych
pomiaréw.

Przeprowadzenie testéw funkcjonalnych roztgcznikéw oraz dokumentacji odbiorowej
oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

1.2.  wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem infrastruktury
obecnej rozdzielni, oraz wspdtpracy z projektowang instalacjg PV

1.3. Opracowanie mapy do celéw projektowych.

1.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.5. Dane szczegdtowe:

1.5.1.
1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Materiaty uzyte do realizacji zadnia majg by¢ nowe.

Inwertery: GWARANCJA min 10 lat, min. stopier ochrony IP — 65, funkcja AFCI, sprawno$é
inwertera min.98,3%.

Projektowane rozmieszczenie inwerterédw powinno by¢ mozliwie jak najblizej
paneli PV

Panel PV: moc max poszczegdlnego modutu fotowoltaicznego zawiera sie w przedziale
450-600Wp, przy sprawnosci min. 20,70%).

Producent zastosowanych modutéw PV musi spetnia¢ wymagania rankingu TIER 1
Inwestor zastrzega sobie prawo do zgtaszania propozycji zmian w dokumentacji, jak
réwniez prawo do odrzucenia dokumentacji w czesci lub catosci o ile nie jest ona zgodna
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z Umowag oraz zapytaniem ofertowym, btedna lub pozostaje w konflikcie z dobrag wiedza
i praktykg inzynierska, przepisami lub obowigzujagcymi normami. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania bteddéw oraz uzupetnienia brakéw i
niezgodnosci.

1.5.6. Przyjete systemy i rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg zostac
skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Zatozenie na etapie projektu unifikacje mocy zastosowanych inwerteréw (redukcja
kosztéw zapasu magazynowego czesci).

1.5.8. Zatozenie na etapie projektu modernizacji/wymiany ztgcz kablowych 0,4kV bedacych
rzeczywistym miejscem przytgczenia sieci 0,4kV AC instalacji PV poprzez wyposazenie pél
zasilajgcych oraz odptywowych w uktady rejestrujgce (m.in. moc, prad, napiecie, jako$¢
energii) z automatycznym zamknieciem okresu obrachunkowego (miesigc) wyposazony
Interface komunikacyjny RS485 lub Ethernet (standard komunikacyjny wykonawca ustali
z Inwestorem w trakcie projektowania) oraz oprogramowaniem agregujgcym,
przetwarzajacym oraz archiwizujgcym zebrane dane.

1.5.9. Utworzona dokumentacja stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Zamawiajacego i nie moze byc
rozpowszechniana bez jego zgody, w czasie realizacji zamdwienia nie moze naruszy¢
praw osob trzecich w zakresie praw witasnosci przemystowej, praw autorskich i innych
pochodnych.

1.5.10. W zakresie oznaczen, rozwigzan technicznych nalezy przyjaé¢ wytyczne projektowe PGE
Dystrybucja S.A.

1.5.11. Dokumentacja branzy elektrycznej obejmuje opracowanie:

— System nadzoru z mozliwoscig sterowania mocg wytwoércza (oczekiwana ptynna
regulacja mocy wytworczej) z uwzglednieniem rozdzielni procesowych 0,4kV.

— System rozliczeniowy energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem
wspierajgcym  przeznaczonym do parametryzacji uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych — dopuszczalna unifikacja systemu nadzoru z system
rozliczeniowym.

— Schemat instalacji uziemiajacej, odgromowej i przeciwprzepieciowej.

— Schemat elektryczny instalacji po stronie DC i AC.

— Projekt przytagcza farmy do sieci elektroenergetycznej Zaktadu nN oraz SN (w tym
niezbedng modernizacje Rozdzielni TZ 6/0,4kV wg. uzyskanych warunkéw
przytaczenia).

— Projekt systemu telekomunikacji IT dla systemu PV oraz ztgcz kablowych.

Wszedzie tam, gdzie w przedmiotach zamdéwienia wystepujg konkretne normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz
Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania réwnowaine
opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, dotaczajgc do sktadanej przez siebie oferty karty
katalogowe, Certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwigzania.

1.6. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej branzy elektrycznej dla modernizacja

rozdzielnicy elektrycznej i przystosowanie do wspétpracy z instalacjg PV obejmuje opracowanie:
2
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— Schemat instalacji uziemiajacej, odgromowej i przeciwprzepieciowe;j.
— Schemat elektryczny instalacji rozdzielni
— Projekt przytacza instalacji PV do modernizowanej rozdzielni

1.7.  Projekt systemu telekomunikacji IT dla systemu PV oraz ztgcz kablowych
1.8. Okreslenie przedmiotu zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:
1.8.1. Gtéwny Kody CPV: 09332000-5 Instalacje stoneczne

Kody CPV uzupetniajgce- dodatkowe:

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia
roboét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukg;ji

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej

71314100-3 Ustugi elektryczne

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

2. Wykonanie instalacji PV wraz z instalacjami wspomagajgcymi, zgodnie z dokumentacjg jak w pkt.
1., zakres powinien obejmowac miedzy innymi:
2.1 dostawe i montaz konstrukcji pod moduty PV,
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2.2
2.3
24
2.5
2.6

dostawe i montaz modutéw PV na konstrukcji,
dostosowanie (modernizacje) uktadu pomiarowego w stacji transformatorowej,
utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do inwertera — strona DC,

utozenie tras kablowych i kabli od inwertera do rozdzielnic — strona AC,

modernizacja rozdzielnicy elektrycznej i przystosowanie do wspétpracy z instalacjg PV wg
wymagan Zamawiajacego,

2.6.1
2.6.2
2.6.3

264

2.6.5
2.6.6
2.6.7

2.6.8
2.6.9

Materiaty uzyte do realizacji zadnia majg by¢ nowe.

Szafa rozdzielni elektrycznej stopief ochrony IP — 65

Inwestor zastrzega sobie prawo do zgtaszania propozycji zmian w dokumentacji, jak
réwniez prawo do odrzucenia dokumentacji w czgsci lub catosci o ile nie jest ona zgodna
z Umowa oraz zapytaniem ofertowym, btedna lub pozostaje w konflikcie z dobrg wiedzg
i praktykg inzynierskg, przepisami lub obowigzujagcymi normami. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania btedéw oraz uzupetnienia brakéw i
niezgodnosci.

Zatozenie na etapie projektu wspétpracy instalacji PV na dachu HALlI 1
nr 110-101-001 z modernizowang rozdzielnig

Zatozenie na etapie projektu dodatkowych 5 pél zasilania rezerwowego

Projekt oswietlenia rozdzielni roboczego i awaryjnego

Dostawe i montaz systemu automatycznego odfaczania paneli od modernizowanej
rozdzielni w przypadku zagrozenia pozarowego oraz oznaczenie instalacji zgodnie z
przepisami.

Zatozenie na etapie projektu systemu opomiarowania z uzycie energii elektrycznej
Wyposazenie w modut monitorujgcy parametry rozdzielni z archiwizacjg danych

2.6.10 Wykonanie modernizacji wraz z instalacjami wspomagajacymi, zgodnie z dokumentacjg

jak w pkt. 1.2., zakres powinien obejmowa¢ miedzy innymi:
2.6.10.1 Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnej rozdzielni z uwzglednieniem:
—  Obecnej infrastruktury rozdzielni elektrycznej, ilosci pdl zasilajacych | odbiorczych
oraz zastosowanych przewodéw i ich przekrojow
—  Wymiarédw pomieszczenia rozdzielni | szafy rozdzielni
—  Wielkosci i ilosci zastosowanych zabezpieczen
—  Wymiaréw pomieszczenia rozdzielni
2.6.10.2 Wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych (poboru pradu, mocy)
niezbednych do zaprojektowania rozdzielni
2.6.10.3 Opracowanie Kompleksowej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem pkt
2.6.9 oraz dodatkowych przytaczy rezerwowych, jak i podtgczenia instalacji PV
2.6.10.4 Zatwierdzenie dokumentacji przez zamawiajgcego
2.6.10.5 Przygotowanie rozdzielni wraz z osprzetem zgodnie z projektem
2.6.10.6 wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia
urzadzen,
2.6.10.7 Demontaz starej rozdzielni, oraz montaz nowej
2.6.10.8 Utozenie okablowania i podpigcie do nowej rozdzielni tacznie z instalacjg PV
2.6.10.9 Montaz urzgdzeri umozliwiajgcych pomiar energii, odczyt oraz archiwizacje
pracy rozdzielni
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2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.6.10.10 Wykonanie oswietlenia pomieszczenia rozdzielni
2.6.10.11 Przeprowadzenie testéw rozruchowych
2.6.10.12 Wykonanie odpowiednich pomiaréw
2.6.10.13 Opracowanie niezbednych instrukgji: instrukcji ruchu i eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci oraz przeszkolenie w zakresie biezgcej obstugi o0séb
rekomendowanych przez inwestora
2.6.10.14 zabezpieczanie rozdzielni przed wejsciem 0séb postronnych
2.6.10.15 wykonanie przepustéw w miejscach przejéé tras kablowych
2.6.10.16 uszczelnienie przepustéw masami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz w
danej przegrodzie budowlanej
Dostawe i montaz systemu automatycznego odtaczania paneli w przypadku zagrozenia
pozarowego oraz oznaczenie instalacji zgodnie z przepisami.
Budowg lub modernizacje ukfadu instalacji odgromowej wraz z wpieciem w istniejaca
instalacje budynku.
montaz rozdzielnic PV AC i DC,
uruchomienie uktadu i regulacje,
wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zabezpieczenie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
zabezpieczenie terenu (ogrodzeniem) wraz z monitoringiem instalacji PV posadowionych na
dziatce 155
wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez utwardzone place sktadowe,
$ciany, dach lub inne przeszkody uwzgledniajgce istniejgcg infrastrukture,
uszczelnienie przepustdw masami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz w danej
przegrodzie budowlanej, wykonanie niezbednych wzmocnien dachéw pod konstrukcje jezeli
bedzie taka koniecznos¢,
po montazu konstrukcji paneli fotowoltaicznych na dachu system ma zagwarantowaé
szczelnos¢ pokrycia po zamontowaniu
wykonanie automatyki zabezpieczeniowej niezbednej do prawidtowej pracy instalacji
fotowoltaicznych (w tym okablowania niezbednego do pracy automatyki zabezpieczeniowej)
- zgodnie z wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego,
wykonanie uktadu telemetrii i telesterowania (w tym okablowania i urzadzen transmisji
danych niezbgdnych do pracy uktaddw telemetrii i telesterowania) - w zakresie i zgodnie z
wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego,
uzyskanie zmiany warunkéw przytaczenia - w przypadku zastosowania rozwigzan
technicznych innych, niz w wydanych przez wtasciwego operatora sieci warunkach;
uzgodnienie zamiennej dokumentacji projektowej, jezeli nastgpi taka potrzeba z operatorem
systemu dystrybucyjnego - w zakresie wymaganym w warunkach przytaczenia i niezbednym
do pdiniejszego przeprowadzenia odbioréw technicznych,
montaz urzadzern umozliwiajgcych pomiar energii  wytworzonej w instalacjach
fotowoltaicznych,
montaz urzadzenia i oprogramowania umozliwiajgcych odczyt i archiwizacje pracy catej
instalacji przez Zamawiajgcego

3. Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji musza by¢ fabrycznie nowe, posiada¢ gwarancje

~
PRSI .. o SRORS
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10.

11.
12.

producentéw zgodnie z wymaganiami minimalnymi okreslonymi w tabeli, posiada¢ wymagane
certyfikaty, posiadac instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.
Konstrukcja:

— mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem.

— konstrukcja musi posiadac certyfikat TUV lub rébwnowazne.
Zabezpieczenie instalacji:

— przeciwporazeniowa zgodnie z normg : PN-HD 60364-4-41 (lub réwnowazng),

— przeciwprzepieciowg zgodnie z normg : PN-HD 60364-7-712:2016 ( lub réwnowazng),

— ochrona odgromowa: PN-EN 62305-2:2012 dla budynkdw posiadajacych instalacje

odgromowa.

Rozdzielnia musi zosta¢ wyposazona w:
6.1 srodki ochrony indywidualnej dla oséb eksploatujgcych.
6.2 bezpieczny i tatwo dostepny gtéwny roztgcznik zasilania
6.3 dedykowane $rodki ochrony PPOZ
Dokonanie przez Wykonawce wszelkich préb, sprawdzen, pomiaréw, badan, ekspertyz, regulacji
pozwalajacych na eksploatacje farmy fotowoltaicznej.
Nalezy wykona¢ pomiar:

— prad zwarciowy,

— napiecie otwartego uktadu paneli fotowoltaicznych,

— rezystancja izolacji przewodoéw PV,

— temperatura modutu,

— napromieniowanie modutéw.
Dostawa czesci zamiennych takich jak:

— dwdch zapasowych inwerteréw, o najbardziej uniwersalnym zastosowaniu w budowanej

instalacji

— dodatkowych 10 szt. zapasowych paneli PV (rezerwa)

— ograniczniki przepiec po 2 szt. kazdego uzytego w instalacji

— zabezpieczenia nadpradowe po 1 szt. kazdego uzytego w instalacji

— zabezpieczenia réznicowo — pradowe po 1 szt. kazdego uzytego w instalacji

— bezpieczniki topikowe po 3 szt. kazdego uzytego w instalacji
Konfiguracja i uruchomienie wstepne instalacji, pomiary powykonawcze, dokumentacja
powykonawcza, podtaczenie do sieci Ethernet/WiFi. Dostawe stanowisk PC oraz niezbednego
oprogramowania (licencja uprawniajaca do trwatego, bezptatnego uzytkowania dostarczonego
oprogramowania zostanie przeniesiona na zamawiajacego przed Odbiorem instalacji PV)
Opracowanie niezbednych instrukcji: instrukcji ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz
wspotpracy farmy z siecig operatora, instrukcji obstugi farmy na potrzeby Zamawiajgcego oraz
przeszkolenie w zakresie biezgcej obstugi oséb rekomendowanych przez inwestora.
Opracowanie instrukcji przeciwpozarowej instalacji.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanej infrastruktury. W przypadku nieistotnych zmian
projektowych naniesienie na duplikacie projektu budowlanego dokonanych zmian, zatwierdzenie
zmian przez Projektanta i Kierownika budowy, i przedtozenie Zamawiajgcemu - 5 egzemplarze w
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej, wykonanie geodezyjnego pomiaru (jezeli bedzie
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

e,

wymagane) i dokumentacji powykonawczej, zgtoszenie zrealizowane] inwestycji odpowiednim
stuzbom, instytucjom i organom administracyjnym, wg wskazan decyzji zezwalajacej na budowe i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Koncepcja budowy elektrowni fotowoltaicznej na Zaktadzie Produkcyjnym oraz warunki
przytaczenia do sieci OSD nr 5/PV/2023 zostang przedstawione do wgladu podczas wizji lokalnej
po ztozeniu oryginatu ,Oswiadczenia o poufnosci”’. Podpisany protokét z wizji lokalnej jest
wymagany do przystapienia do przetargu
Wykonawca zapewni wykwalifikowang kadre techniczng, posiadajacg niezbedng wiedze,
doswiadczenie i wymagane uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe, zdolng do wykonania
przedmiotu zmdwienia oraz Kierownika (budowy) robé6t z uprawnieniami do kierowania w/w
robotami, w wymaganej specjalnosci i aktualng przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.
Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania dostawy i montazu zapewni¢ na terenie
objetym umowa nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. Wykonawca
zobowigzuje sie odebra¢ wszelkie opakowania/odpady przekaza¢ do ponownego wykorzystania,
lub do odpowiednich podmiotdw zajmujacych sie recyklingiem/przetwarzaniem.
Wszystkie elementy Instalacji s3 objete gwarancja jakosci udzielang przez producenta:

— 12 lat na panele fotowoltaiczne - gwarancja produktowa producenta;

— 30 lat gwarancji producenta na wydajno$¢ modutéw fotowoltaicznych;

— 10 lat na inwerter - gwarancja produktowa producenta;

— 10 lat na konstrukcje montazowg - gwarancja produktowa producenta;
Oferent bedzie zobowigzany do opracowania kompletnej dokumentacji formalno-prawnej farmy
fotowoltaicznej w zakresie w/w zadania w iloéci — 5 szt. Wersja papierowa + 2 szt. wersja
elektroniczna na ptycie CD lub pamieci przenoénej USB (pliki .pdf oraz w standardzie
EPLAN/Autocad).
Prace zwigzane z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji

a. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia.

b. Dostawa rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

¢. Prace wymiany rozdzielni powinny by¢ wykonane w sposéb nie wptywajgcy na ciggto$é
ruchu zaktadu produkcyjnego

d. Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i ustug zwigzanych z przedmiotem

zamOwienia, np. utylizacji materiatow itp.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, w tym:

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw oraz sprawdzeri technicznych,
sporzadzenie protokotéw i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

S @ oo

Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.

Protokot z badan termowizyjnych dla 100% zamontowanych paneli przeprowadzonym w
obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
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j. Protokét z badan sprawnosci paneli fotowoltaicznych wykonany dla 10 paneli, ktére
uzyskaty najgorszy wskaznik z badania kamerg termowizyjna
k. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiajgcym.
I.  Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do odbioru i eksploatacji Zamawiajacemu i
Uzytkownikowi wraz z kompletng dokumentacja powykonawczg.
m. Przeprowadzenie instruktazu personelu Uzytkownika w zakresie sposobu montazu,
wyposazenia, uruchomienia oraz eksploatacji instalacji.
19. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé miedzy innymi:
a. opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegétowym wykazem elementéw wchodzacych w
sktad dostawy,
schemat blokowy (ideowy) instalacji,
rysunek lokalizacji instalacji,
rysunki ideowe obejmujace cato$¢ obwodéw instalaciji,
instrukcje obstugi instalacji, oraz instrukcje obstugi urzagdzen energetycznych wg
Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r.

® 20T

Certyfikaty producenta do zastosowanych komponentéw
Protokoty z pomiaréw po stronie AC, DC oraz uziemienia

> o -

rysunek instalacji z planem obcigzenia konstrukcji

Opracowanie wniosku o wpis na liste wytwdrcoéw energii z matej instalacji, oraz ztozenie do
wiasciwej jednostki terenowej URE
20. Wymagana jest reakcja serwisowa do 24 godzin oraz w uzasadnionych przypadkach przyjazd
serwisanta do 48h.
21. Odbiér koricowy
a) Po dostawie, zamontowaniu i pozytywnym uruchomieniu instalacji PV Strony sporzgdza
protokét rozruchu, potwierdzajgcy prawidtowe funkcjonowanie systemu oraz wszystkich
urzadzen i elementéw wchodzacych w jego skiad.

b) Po pozytywnym rozruchu systemu Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych

przez Zamawiajgcego pracownikdw z bezpiecznego uzytkowania dostarczonych urzadzen i
instalacji, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

c) Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos$¢ robot objetych Umowa

d) Przed odbiorem robét Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez

odpowiednie przepisy préby techniczne. Wykonanie préb nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady w przedmiocie umowy.

e) Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci: o$wiadczenie
Kierownika Robot o zakonczeniu robét, liste zastosowanych materiatéw i urzadzen,
wszystkie niezbedne i wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
dokumenty dopuszczajgce urzadzenia do uzytkowania (jezeli wynika to z obowigzujacych
przepisdw), wyniki préb i badan, certyfikaty odpornosci ogniowej materiatéw, $wiadectwa
jakosci wszystkich urzadzen i innych elementéw zainstalowanych w obiekcie, warunki i
instrukcje uzytkowania, korzystania, eksploatacji, konserwacji i naprawy, dotyczace
poszczegdlnych elementéw wyposazenia, kopie wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i urzedom zewnetrznym, wszelkie dokumenty wynikajgce z prac
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f)

8)

h)

j)

k)

prowadzonych przez Wykonawce. Opracowanie zawierajgce w/wym. dokumentacje musi
by¢ wykonane estetycznie, powinno posiadac spis tresci, w sposéb jednoznaczny i czytelny
oznaczony kazdy zafgcznik. Kopie dokumentéw muszg by¢ autoryzowane przez Kierownika
Robo6t Wykonawcy. Wykonawca do kazdego opracowania jw. dotgczy oéwiadczenie o
kompletnosci przekazanych materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W razie ujawnienia w toku czynnosci odbiorowych wad lub usterek mozliwych do
usuniecia Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

— dokona¢ odbioru przedmiotu umowy z réwnoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy

terminu do usuniecia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru, albo
— przerwac czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia wad i usterek i przystagpi¢ ponownie
do odbioru po ich usunieciu przez Wykonawce.

Jezeli ujawnione wady ze wzgledu na ich rozmiar lub charakter nie bedg daty sie usungé,
jednakze wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

Jezeli ujawnione wady ze wzgledu na ich rozmiar lub charakter nie bedg daly sie usungé

i wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy lub powierzenia jej wykonania innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo dochodzié
wowczas odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z kodeksu cywilnego.

Z czynnosci odbiorowych Strony sporzadzajg protokét odbioru roboét, ktéry wymaga
podpisania przez Zamawiajacego i Kierownika Robét ze strony Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych
do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy ze
zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W przypadku nieuzyskania
wymaganych parametrédw koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.
Sporzadzenie protokotu odbioru korncowego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
usuniecia wad stwierdzonych przez witasciwe organy administracji architektoniczno-
budowlanej.

Wymagane minimalne parametry Potwierdzenie Zrédto  danych
zaoferowania potwierdzajace

parametrow przez | wartos$¢
OFERENTA parametru
poprzez wpisanie
odpowiednio

TAK/NIE

Specyfikacja dla paneli PV na dach hali magazynowej:
- Moc (STC) - nie mniejsza niz 500 Wp
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- Moduty bifacial,

- Ogniwa typu N monokrystaliczne,

- Spetnienie wymagania rankingu TIER 1,

- Sprawno$¢ modutu (STC) nie mniejsza niz 20,70 %,

- 12 lat gwarancji produktowej i 30 gwarancji na wydajnos¢,

Specyfikacja dla Inwerteréw PV

- minimalna sprawnos¢.98,3%.

- minimalny stopieni ochrony IP — 65,

- funkcja AFCI

- minimalny wymagany okres gwarancji — 10 lat,

- wymagana kompatybilnos¢ z optymalizatorami mocy,

- inteligentne zarzadzanie energig — ograniczenie eksportu

- Wyposazenie: wi-fi, certyfikat NC Rfg, deklaracja zgodnosci CE,

Konstrukcja dedykowana do montazu instalacji PV na stropodachu :
- minimalny wymagany okres gwarancji — 10 lat,
- musi posiadac certyfikat TUV lub réwnowazny

Pozostate wymagania:

1. Wszystkie wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w jezyku polskim. Dokumenty ztozone w
jezyku obcym musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej.
Wszystkie elementy majg by¢ nowe

Informacja o dostepnosci: Wszystkie prace bedg prowadzone w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ dostepu
do budynku takze osobom niepetnosprawnym. W ramach projektu otoczenie fizyczne dostosowane
bedzie do potrzeb wynikajacych z réznych rodzajéw niepetnosprawnosci dla oséb z dysfunkcjami wzroku
—niewidome i stabowidzgce, wieksza czcionka na tablicy informujgcej o robotach.

Miejscowos¢ i data (czytelny podpis Oferenta lub osoby
upowaznionej do reprezentacji)
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