Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez gojsi\'.v:dﬂwo
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska askl

Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/2025

Data sporzadzenia oferty: ....cceveececceiece e
FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2025 z dnia 27.05.2025r. dotyczace zakupu systemu ekranéw LED sktadamy niniejszg oferte na wykonanie
przedmiotu zamédwienia:

Dane oferenta:

Nazwa

Adres

NIP

Dane osoby kontaktowej:

Imie i nazwisko

Adres email

Telefon kontaktowy




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita
dla Slaskiego - Polska
Zadanie 1. Zakup ekranéw LED IP65.

Oferta cenowa:

Dofinansowane przez g{f{’ﬁw:dﬂwo
Unie Europejska skl

Przedmiot oferty

Zakup ekranéw LED IP65.

Kwota netto

Kwota brutto

Waluta (PLN/USD/EUR)

Stawka VAT (w % )

Okres obowigzywania gwarancji w miesigcach

Zadanie 2. Zakup procesorow obrazu oraz odbiornikow swiattowodowych do procesoréw obrazu.

Oferta cenowa:

Przedmiot oferty

Zakup procesorow obrazu oraz
odbiornikéw Swiattowodowych do
procesorow obrazu.

Kwota netto

Kwota brutto

Waluta (PLN/USD/EUR)

Stawka VAT (w % )

Okres obowigzywania gwarancji w miesigcach
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Oferent oswiadcza, ze przedstawiona powyzej oferta zawiera wszystkie elementy przedmiotu zamowienia zawarte w zapytaniu ofertowym.

Termin waznosci oferty: .......ceccecseccecncesseeceessecseeenens

Informacja dodatkowe dotyczgce przedmiotu zaméwienia:

Wyijasnienie do kryteriéw oceny

Cena netto, Cena brutto, Stawka VAT - Nalezy podac cene netto i brutto w walucie PLN/EUR/USD oraz ze stawka podatku VAT w %. Oferta musi zostac
ztozona w jednej walucie, a takze zaoferowana cena musi by¢ podana w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Okres obowigzywania gwarancji w miesigcach - Nalezy poda¢ liczbe miesiecy obowigzywania gwarancji w miesigcach. Okres obowigzywania gwarancji w
miesigcach liczony jest od dnia odbioru korcowego przedmiotu zamdwienia potwierdzonego protokotem odbioru (bez zastrzezen). Przy czym minimalny
okres obowigzywania gwarancji zostat ustalony na poziomie 24 miesiecy, natomiast maksymalny na poziomie 60 miesiecy.

Data, pieczatka i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



Fundusze Europejskie
dla Slaskiego

Rzeczpospolita

- Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska

Wojewo6dztwo
Slaskie

Wykaz oferowanych urzadzen wraz z oferowanymi parametrami technicznymi

Zamowienie jest podzielone na 2 czesci:

Zadanie 1. Zakup ekranéw LED IP65.

Zadanie 2. Zakup procesoréw obrazu oraz odbiornikéw swiattowodowych do procesoréw obrazu.

65

zastosowan touringowych outdoor i o parametrach nie
gorszych niz/rownowaznych:

*Typ ekranu: Do uzytku zewnetrznego OUTDOOR

* Wielkos¢ catkowita ekranu minimum: 500 m2

e Parametry kabinetu LED

O

O

Rozmiar piksela ekranu nie wiekszy niz: 3.9mm

Konfiguracja piksela: SMD 3in1 Full Black nie
wieksza niz 1415

Gestos¢ pikseli w ekranie: 65536 pikseli/m2
Typ skanowania w ekranie: 1/8

Szerokosé kabinetu: 500 mm

Wysokos¢ kabinetu: 1000 mm

Materiat obudowy kabinetu: odlew Aluminium

Zadanie Przedmiot ilos¢ Specyfikacja techniczna zgodnie z trescig zapytania Producent / model Parametry techniczne oferowanych urzadzen
zamowienia ofertowego oferowanych
urzadzen
1 Zakup ekranéw LED IP65
Ekrany LED IP | 1000 | Ekran LED, IP 65 - 500m? kompletnego ekranu LED do
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o Waga Ekranu: maksymalnie 25kg/m2

o Waga Ekranu wraz z ramg wind bracing:
maksymalnie 36kg/m2

o Typ Serwisowania ekranu: od przodu lub od tytu

o Maksymalne zuzycie energii przez ekran:
760W/m2

o Typowe zuzycie energii przez ekran: 240W/m?2

o Jasnosc¢ kabinetu: minimum 4000 NIT po
kalibracji

o Kontrast: 5000:1

o Zakres Temperatur pracy ekranu: -20 oC do +50
oC

o Zakres Wilgotnosci pracy ekranu: 10%-90 %

o Katy patrzenia (pionowo/poziomo): 120 /140
stopni

o Odswiezanie ekranu 7680 Hz

o Kabinety muszg by¢ wyposazone w rame
touringowa wraz z tylng, sktadang konstrukcja
zwiekszajaca sztywnosé ekranu tzw. ,wind
bracing”

o rama touringowa Wind Bracing musi umozliwiac
wspinanie sie technika po ekranie

o W przypadku ekranu podwieszonego minimalna
wysokos¢ musi wynosié 24m przy naporze
wiatru 29m/s. Ekran musi posiada¢ tzw. ,load
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calcualtion” sporzgdzony przez niezalezng
jednostke potwierdzajgcy niniejsze parametry.

e Parametry kart odbiorczych - Kabinety ekranu led
muszg by¢ wyposazone w karty odbiorcze o
parametrach nie gorszych niz/réwnowaznych:

o Pojemnos¢ pikseli 512 x 512

o Réwnolegte grupy danych dla RGB 32
o Szeregowe grupy danych 64

o Obstuga HDR

o Mapping

o Obstuga funkcji Dynamic booster

o Obstuga funkcji Shutter fit

o Petna calibracja skali szarosci

o Receiving cards wyposazone w technologie
rotacji obrazu

o Obstuga 22bit+
¢ Dodatkowe wymagania

o Okablowanie: Petne okablowanie ekranowe
dostarczone jako komplet w zestawie z
ekranem.

o Kosze touringowe na kétkach umozliwiajgce
transport kabinetow LED. Kosze touringowe
muszg zapewnié¢ mozliwos¢ ich pietrowania
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o W komplecie skrzynie transportowe
umozliwiajgce magazynowanie oraz transport
okablowania ekranu LED
o Ekran LED musi byé wyposazony w belki
montazowe pozwalajace na podwieszenie
ekranu.
Zadanie Przedmiot ilos¢ Specyfikacja techniczna zgodnie z trescig zapytania Producent / model | Parametry techniczne oferowanych urzadzen
zamodwienia ofertowego oferowanych
urzadzen
2 Zakup procesoréw obrazu oraz odbiornikédw swiattowodowych do
procesorow obrazu.
Procesor 10 | Procesory obrazu o parametrach nie gorszych
obrazu niz/réwnowaznych:

* Procesor musi posiada¢ wbudowany wyswietlacz
minimum 3,5” informujacy o stanie urzadzenia

¢ Procesor musi posiada¢ minimum 14 kanatowg
korrekcje koloréw, krzywa koloréw oraz 3D LUT e
Procesor musi wspiera¢ funkcje Dynamic Booster

* Procesor musi zapewniac petng kalibracje skali szarosci

* Procesor musi umozliwiaé calibracje jasnosci oraz
chrominancji kazdego piksela z osobna

¢ Funkcja HDR zgodna z standardem SMPTE ST2084
¢ Latencja karty nadawczej ponizej 1ms
e Wsparcie dla 3D

¢ Urzgdzenie musi posiadaé mozliwos¢ podtgczenia
minimum 3 x HDMI 2.0 IN
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¢ Urzadzenie musi posiadaé mozliwos¢ podtgczenia
minimum 3 x HDMI 2.0 OUT

¢ Urzadzenie musi posiadaé mozliwos¢ podtgczenia
minimum 1 x DP1.2 IN

¢ Urzadzenie musi posiadaé mozliwos¢ podtgczenia
minimum 1 x 12G-SDI IN

¢ Urzadzenie musi posiadaé mozliwos¢ podtgczenia
minimum 1 x 12G-SDI OUT

e Ztgcza GENLOCK IN oraz OUT

¢ Minimum 20 wyjs$¢ nadawczych ETHERCON
10bit@60HZ 48000 pikseli

e Minimum 4 sloty SFP dla wktadek swiattowodowych
10G

¢ Port komunikacyjny kontroli urzagdzenia 1G

Odbiornik 20 | Odbiorniki $wiattowodowe do procesoréw obrazu o
éwiattowodow parametrach nie gorszych niz/réwnowaznych:
y do procesora e Zasilanie urzadzenia przez ztgcze TRUECON

obrazu  Minimum 10 wyjé¢ nadawczych ETHERCON
* Minimum 2 ztgcza swiattowodowe NEUTRIC OPTICON
¢ Ztacze USB do upgreadu urzadzenia

* Mozliwos$¢ przymocowania urzadzenia do kraty za
posrednictwem klampséw

¢ Obudowa przystosowana do montazu w szafie Rack
19"




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez gojiwdnwo
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska askie

e Obudowa IP65

¢ Panel frontowy wyposazony w zestaw kontrolek
sygnalizujgcych zasilanie oraz stan wejsé i wyjs¢
sygnatowych

Data, pieczatka i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy




