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PRZEDMIAR:
1 Docieplenie sciany frontowej
1.1 Sciana frontowa
1| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1f 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
176,25 m2 176,250
RAZEM 176,250
2| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.1 r.16 (pozycje: 3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16,
z.sz.5.15 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48)
3|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1f 0923-01
30,54 + 1,35 m2 31,890
RAZEM 31,890
4] KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.1.1f 0109-06 cisnieniowa
poz.1-poz.3 m2 144,360
RAZEM 144,360
5|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.1.1{ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.4 m2 144,360
RAZEM 144,360
6| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.1.1[ 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oScieza
8,06 + 8,16 + 49,68 + 6,8 + 13,84 + 5,8 m 92,340
RAZEM 92,340
7| ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly m2
d.1.1 0418-01
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
8| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i [ m2
d.1.1 2608-01 zmycie
poz.4 + (poz.6 * 0,2) m2 162,828
RAZEM 162,828
9] KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2
d.1.1f 2611-02 gruntowanie emulsjg gteboko penetrujgcg na bazie
zywicy polimerowej
poz.8 m2 162,828
RAZEM 162,828
10| KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie m2
d.1.1{ 0101-07 podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm
poz.8 m2 162,828
RAZEM 162,828
11| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.1.1f 0201-02 obrzutka catopowierzchniowa
poz.8 m2 162,828
RAZEM 162,828
12| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.1.1f 0201-04 system tynkéw dla sredniego stopnia zasolenia
poz.8 m2 162,828
RAZEM 162,828
13| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - m2
d.1.1f 0201-06 pogrubienie warstwy tynku o0 0,5 cm
poz.8 m2 162,828
RAZEM 162,828
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14[ TZKNBK XV Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim m2
d.1.1 06 zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.8 m2 162,828
RAZEM 162,828
15[ KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.1.1| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
20,50 * (2-1,19) m2 16,605
RAZEM 16,605
16| ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa filarow, pilastréw, gzymsow, m2
d.1.1 0418-03 attyk - renowacja i reprofilacja detalu
architektonicznego - opaski
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
17| TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.1.1 -83 szerokosci do 35 cm z przygotowaniem zaprawy -
renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego -
opaski
21 m 21,000
RAZEM 21,000
18 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, m2
d.1.1 0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do
uzytku - renowacja i reprofilacja detalu
architektonicznego - opaski
12*0,3 m2 3,600
RAZEM 3,600
19| NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.1{202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - renowacja i
reprofilacja detalu architektonicznego - opaski pod
oknami
127 0,35 m2 4,200
RAZEM 4,200
20[ TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.1.1 -84 szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy -
renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego -
gzyms
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
21| NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.1({202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - renowacja i
reprofilacja detalu architektonicznego - gzyms
20,5%0,5 m2 10,250
RAZEM 10,250
22| TZKNBK VI Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.11 -80 szerokosci do 20 cm z przygotowaniem zaprawy -
renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego -
ozdoby
20 m 20,000
RAZEM 20,000
23| TZKNBK XV Malowanie farbg szwedzka profili ciggnionych z m2
d.1.1 07-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm
21+12+20,5+20 m2 73,500
RAZEM 73,500
24 Renowacja, odtworzenie i reprofilacja zniszczonego kpl
d.1.1 detalu architektonicznego - kalkulacja indywidualna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.1.1| 0535-08
(342+8,82+1,16+1+1+09+3)*0,2 m2 3,860
RAZEM 3,860
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26| KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.1.1f 0921-04
(342+8,82+1,16+1+1+09+3)*0,25 m2 4,825
RAZEM 4,825
27| KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z ptytek klinkierowymi 28x10 cm | szt
d.1.1 0921-03 - koloru brgzowego
193 szt 193,000
RAZEM 193,000
28| KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1| 0545-04 uzytku
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
29| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie | m
d.1.1| 0545-06 do uzytku
2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
30| KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.1.1f 0522-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
31|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.1.1f 0529-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
wraz z poditgczeniem do kanalizacji + 2 rewizje
2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
32| KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1.1f 0529-10
7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
33| KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.1.1] 0528-06 ocynkowanej
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34 Demontaz oraz ponowny montaz kamery - kalkulacja | szt
d.1.1 indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-02 Ponowny montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1f 1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Demontaz oraz ponowny montaz drzwiczek stalowych| szt
d.1.1 od szafki energetycznej wraz z zeskrobaniem farby,
odttuszczeniem i dwukrotnie malowaniem - kalkulacja
indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Demontaz oraz ponowny montaz drzwiczek stalowych| szt
d.1.1 od szafki gazowej wraz z zeskrobaniem farby,
odttuszczeniem i dwukrotnie malowaniem - kalkulacja
indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR 4-01 Analogia - rozebranie obrobek blacharskich z blachy | m2
d.1.1{ 0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku - balkon
27+14+14)*04+(295+14+1,4)*0,4 m2 4,500
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RAZEM 4,500
40 Reparacja ptyty zelbetowej - odbicie skorodowanych | szt
d.1.1 elementow betonowych, czyszczenie skorodowanych
pretdw zbrojenia, odttuszczenie stali oraz pokrycie
srodkami z inhibitorami korozji, zaprawa do ochrony
antykorozyjnej stali zbrojonej, zaprawa do wykonania
warstwy szczepnej, zaprawa naprawcza
(reprofilacyjna) do uzupetniania ubytkéw w zelbecie. -
balkon - kalkulacja indywidualna.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci - balkon
poz.39+2,7*1,4+295*14 m2 12,410
RAZEM 12,410
42| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - m2
d.1.1] 0201-04 system tynkow dla Sredniego stopnia zasolenia
poz.39 m2 4,500
RAZEM 4,500
43| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - | m2
d.1.1| 1204-04 beton - balkon
poz.39+27*1,4+295*14 m2 12,410
RAZEM 12,410
44|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -z m2
d.1.1f 0515-01 blachy z cynku - balkon
27+1,4+1,4)*0,45+(295+1,4+1,4)*0,45 m2 5,063
RAZEM 5,063
45|KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2
d.1.1f 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - balkon
27+14+14)*11+(295+14+1,4)*1,1 m2 12,375
RAZEM 12,375
46| KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji m2
d.1.1] 0103-02 kratowych - balkon
poz.45 m2 12,375
RAZEM 12,375
47| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie olejng krat i balustrad z pretéw | m2
d.1.1] 1212-05 prostych - balkon
poz.45 m2 12,375
RAZEM 12,375
48|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.8) * 0,025 m3 4,071
RAZEM 4,071
49 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.1.1
poz.48 * 1,6 t 6,514
RAZEM 6,514
50 Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
d1.1 wraz z opracowaniem projektu zmiany tymczasowej
organizacji ruchu - kalkulacja indywidualna
1 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Cokot
51| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.1.2[ 0109-06 cisnieniowg
24 4 m2 24,400
RAZEM 24,400
52| KNR K-04 Czyszczenie okfadzin ceramicznych, klinkierowychi | m2
d.1.2| 0403-01 kamiennych
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24 4 m2 24,400
RAZEM 24,400
53| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o m2
d.1.2[ 0621-05 powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania
24,4 m2 24,400
RAZEM 24,400
54| KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i m2
d.1.2| 0403-03 kamiennych
24,4 m2 24,400
RAZEM 24,400
55|KNR-W 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.2[ 0921-04
20,5%0,2 m2 4,100
RAZEM 4,100
56| NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.2(202 0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
20,5%0,2 m2 4,100
RAZEM 4,100
2 Docieplenie sciany szczytowej lewej
21 Sciana szczytowa lewa
57| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
84,96 m2 84,960
RAZEM 84,960
58| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2.1 r.16 (pozycje: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
z.sz.5.15 71,72,73,74,75,76,77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90)
59| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1| 0923-01
14,74 + 1,44 m2 16,180
RAZEM 16,180
60| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.2.1{ 0109-06 cisnieniowa
poz.57 - poz.59 m2 68,780
RAZEM 68,780
61|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.2.1[ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.60 m2 68,780
RAZEM 68,780
62|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.2.1{ 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
27,6 +10+ 8,06 +6,8 m 52,460
RAZEM 52,460
63| ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly m2
d.2.1 0418-01
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
64| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i [ m2
d.2.1 2608-01 zmycie
poz.60 + (poz.62 * 0,2) m2 79,272
RAZEM 79,272
65| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2
d.2.1 2611-02 gruntowanie emulsjg gteboko penetrujgca na bazie
zywicy polimerowej
poz.64 m2 79,272
RAZEM 79,272
66| KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie m2
d.2.1{ 0101-07 podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm
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poz.64 m2 79,272
RAZEM 79,272
67| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - m2
d.2.1| 0201-02 obrzutka catopowierzchniowa
poz.64 m2 79,272
RAZEM 79,272
68| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.2.1 0201-04 system tynkéw dla sredniego stopnia zasolenia
poz.64 m2 79,272
RAZEM 79,272
69| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.2.1 0201-06 pogrubienie warstwy tynku o0 0,5 cm
poz.64 m2 79,272
RAZEM 79,272
70] TZKNBK XV Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim m2
d.2.1 06 zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.64 m2 79,272
RAZEM 79,272
71 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.2.1| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna cze$c¢ sciany
10,16 * (2-1,37) m2 6,401
RAZEM 6,401
72| ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa filaréw, pilastrow, gzymséw, [ m2
d.2.1 0418-03 attyk - renowacja i reprofilacja detalu
architektonicznego - opaski
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
73|TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2.1 -83 szerokosci do 35 cm z przygotowaniem zaprawy -
renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego -
opaski
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
74| TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.21 -84 szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy -
renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego -
gzyms
10,16 m 10,160
RAZEM 10,160
75 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2.1|202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - renowacja i
reprofilacja detalu architektonicznego - gzyms
10,16 * 0,5 m2 5,080
RAZEM 5,080
76| TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2.1 -80 szerokosci do 20 cm z przygotowaniem zaprawy -
renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego -
ozdoby
20 m 20,000
RAZEM 20,000
77| TZKNBK XV Malowanie farbg szwedzka profili ciggnionych z m2
d.2.1 07-04 zagruntowaniem - ponad 20 cm
10,2+ 10,16 + 20 m2 40,360
RAZEM 40,360
78 Renowacja, odtworzenie i reprofilacja zniszczonego kpl
d.21 detalu architektonicznego - kalkulacja indywidualna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.2.1 0535-08
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(1,54+49+1+1,8)*0,2 m2 1,848
RAZEM 1,848
80| KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.2.1| 0921-04
(1,54+49+1+1,8)*0,25 m2 2,310
RAZEM 2,310
81| KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z ptytek klinkierowymi 28x10 cm | szt
d.2.1 0921-03 - koloru brgzowego
93 szt 93,000
RAZEM 93,000
82|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.1| 0545-04 uzytku
11 m 11,000
RAZEM 11,000
83| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie | m
d.2.1| 0545-06 do uzytku
76%2 m 15,200
RAZEM 15,200
84|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.2.1] 0522-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
11 m 11,000
RAZEM 11,000
85|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.2.1 0529-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
wraz z poditgczeniem do kanalizacji + 2 rewizje
2*76 m 15,200
RAZEM 15,200
86| KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.2.1 0529-10
7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
87| KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.2.1] 0528-06 ocynkowanej
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
88 Demontaz oraz ponowny montaz alarmu - kalkulacja | szt
d.2.1 indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR 2-02 Ponowny montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1[ 1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
(poz.64) * 0,025 m3 1,982
RAZEM 1,982
92 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2.1
poz.91*1,6 t 3,171
RAZEM 3,171
2.2 Cokot
93| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarkg | m2
d.2.2[ 0109-06 cisnieniowg
13,92 m2 13,920
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RAZEM 13,920
94 KNR K-04 Czyszczenie okfadzin ceramicznych, klinkierowychi | m2
d.2.2| 0403-01 kamiennych
13,92 m2 13,920
RAZEM 13,920
95| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o m2
d.2.2| 0621-05 powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania
13,92 m2 13,920
RAZEM 13,920
96| KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i m2
d.2.2| 0403-03 kamiennych
13,92 m2 13,920
RAZEM 13,920
97| KNR-W 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
d.2.2| 0921-04
11*0,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
98| NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2.2(202 0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
11*0,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
3 Docieplenie sciany szczytowej prawej
3.1 Sciana szczytowa prawa
99| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
124,36 m2 124,360
RAZEM 124,360
100] KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.3.1 r.16 (pozycje: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
z.sz2.5.15 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130)
101| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.1 0923-01
7.2 m2 7,200
RAZEM 7,200
102| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.3.1| 0109-06 cisnieniowg
poz.99 - poz.101 m2 117,160
RAZEM 117,160
103|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.3.1| 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.102 m2 117,160
RAZEM 117,160
104| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.3.1 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
Okna i drzwi
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
105 ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly m2
d.3.1 0418-01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
106 KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.1] 0201-05 styropianowe gr. 15 cm na Scianach
poz.102 m2 117,160
RAZEM 117,160

-9-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6619 Uzytkownik: Invest-Sudety Marlena Klonowska




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
107| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.3.1 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.102 m2 117,160
RAZEM 117,160
108| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.1 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach
2,96 m2 2,960
RAZEM 2,960
109 KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.1] 0201-06 styropianowe gr. 2 cm na osciezach - utozenie spadku
pod parapetami okiennymi
(3)* 0,32 m2 0,960
RAZEM 0,960
110 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d.3.1 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.106 + poz.108 + poz.109 m2 121,080
RAZEM 121,080
111] KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem m
d.3.1 2612-09
16,34 m 16,340
RAZEM 16,340
112 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.3.1| 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach - wzmocnienie parapetu
poz.109 + 4 m2 4,960
RAZEM 4,960
113 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.3.1| 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym
poz.104 +2* 10,16 m 37,720
RAZEM 37,720
114| KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.3.1 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
16,34 * (2-1,5) m2 8,170
RAZEM 8,170
115 KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.3.1| 0535-08
(3)*0,17 m2 0,510
RAZEM 0,510
116/ KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.3.1 0921-04
(3)* 0,32 m2 0,960
RAZEM 0,960
117[KNR-W 2-02 Wykonanie parapetow z granitu strzegomskiegogr.3 | m
d.3.1 2104-02 cm.
3 m 3,000
RAZEM 3,000
118| KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3.1 0545-04 uzytku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
119| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie | m
d.3.1| 0545-06 do uzytku
10,16 m 10,160
RAZEM 10,160
120[KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.3.1] 0522-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.3.1] 0529-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
wraz z podigczeniem do kanalizacji + rewizja
10,16 m 10,160
RAZEM 10,160
122| KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.3.1 0529-10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
123| KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.3.1] 0528-06 ocynkowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124 Demontaz oraz ponowny montaz oswietlenia szt
d.3.1 zewnetrznego - kalkulacja indywidualna.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125 KNR 19-01 Analogia - czyszczenie elementoéw drewnianych m2
d.3.1] 1021-01 elewacyjnych - detal architektoniczny
2,05*10,27 +4* 10,27 + 2,05 * 10,27 m2 83,187
RAZEM 83,187
126| KNNR-W 3 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza drewna m2
d.3.1 0504-07 metoda smarowania drewna preparatami olejowymi -
deski i ptyty - detal architektoniczny
poz.125 m2 83,187
RAZEM 83,187
127] KNR 2-02 Analogia - malowanie elementéw drewnianych m2
d.3.1f 1111-08 elewacyjnych - detal architektoniczny
poz.125 m2 83,187
RAZEM 83,187
128 Przedtuzenie istniejgcej potaci dachowej o odtugos¢ kpl
d.3.1 zakrycia nowej warstwy styropianu na elewacji wraz z
obrébka blacharskg - kalkulacja indywidualna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, m2
d.3.1| 0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - loggia
21+21+4,1)*04 m2 3,320
RAZEM 3,320
130 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.3.1(202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - loggia
21+21+4,1)*0,5 m2 4,150
RAZEM 4,150
131|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.110) * 0,025 m3 3,027
RAZEM 3,027
132 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3.1
poz.131* 1,6 t 4,843
RAZEM 4,843
3.2 Cokot
133| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarkg | m2
d.3.2| 0109-06 cisnieniowg
24,51 m2 24,510
RAZEM 24,510
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134| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.3.2[ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.133 m2 24,510
RAZEM 24,510
135| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.2[ 0201-05 styropianowe gr. 10 cm na Scianach
poz.134 m2 24,510
RAZEM 24,510
136 KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.3.2| 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.135 m2 24,510
RAZEM 24,510
137 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3.2 0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
poz.133 m2 24,510
RAZEM 24,510
138| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3.2| 0505-03 recznie na $cianach
poz.133 m2 24,510
RAZEM 24,510
139] KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- [ m2
d.3.2| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.133 m2 24,510
RAZEM 24,510
140 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.3.2| 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym
16,34 +2*1,5 m 19,340
RAZEM 19,340
141 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.3.2| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
16,34*1,5 m2 24,510
RAZEM 24,510
142|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.139) * 0,025 m3 0,613
RAZEM 0,613
143 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3.2
poz.142 * 1,6 t 0,981
RAZEM 0,981
4 Docieplenie sciany tylnej
4.1 Sciana tylna
144| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4.1 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
188,81 m2 188,810
RAZEM 188,810
145 Montaz uziemienia rusztowania, fartuchéw kpl
d.4.1 izolacyjnych i izolatoréw - kalkulacja indywidualna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
146 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.41 r.16 (pozycje: 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
z2.52.5.15 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
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147/ KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4.1 0923-01
26,22 + 5,77 m2 31,990
RAZEM 31,990
148| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.4.1f 0109-06 cisnieniowg
poz.144 - poz.147 m2 156,820
RAZEM 156,820
149| KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.4.1{ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.148 m2 156,820
RAZEM 156,820
150{KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.4.1| 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oScieza
Okna i drzwi
17 +5,34+ 12,64 + 10,8 + 54 + 18 m 117,780
RAZEM 117,780
151] ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa murdéw gtadkich z cegly m2
d.4.1 0418-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
152| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.4.1 0201-05 styropianowe gr. 15 cm na $cianach
poz.148 m2 156,820
RAZEM 156,820
153 KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.4.1 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.148 m2 156,820
RAZEM 156,820
154 KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.4.1 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach
20,02 m2 20,020
RAZEM 20,020
155| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.4.1 0201-06 styropianowe gr. 2 cm na osciezach - utozenie spadku
pod parapetami okiennymi
54+4+12+25+4+4+1)*0,32 m2 7,072
RAZEM 7,072
156/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d.4.1[ 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.152 + poz.154 + poz.155 m2 183,912
RAZEM 183,912
157] KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem m
d.4.1| 2612-09
24,16 m 24,160
RAZEM 24,160
158 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4.1 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach - wzmocnienie parapetu
poz.155 + 12 m2 19,072
RAZEM 19,072
159| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.4.1 2609-08 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
poz.150 + 2 * 7,65 m 133,080
RAZEM 133,080
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160 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.4.1 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
2416 * (2-1,6) m2 9,664
RAZEM 9,664
161 KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.4.1| 0535-08
54+4+12+25+4+4+1)*0,17 m2 3,757
RAZEM 3,757
162 Przedtuzenie istniejgcej potaci dachowej o odtugos¢ kpl
d.4.1 zakrycia nowej warstwy styropianu na elewacji wraz z
obrébka blacharskg - kalkulacja indywidualna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
163| KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.4.1| 0921-04
54+4+12+25+4+4+1)*0,32 m2 7,072
RAZEM 7,072
164| KNR-W 2-02 Wykonanie parapetow z granitu strzegomskiego gr. 3 | m
d.4.1 2104-02 cm.
54+4+12+425+4+4+1) m 22,100
RAZEM 22,100
165|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.4.1| 0545-04 uzytku
25 m 25,000
RAZEM 25,000
166/ KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie | m
d.4.1| 0545-06 do uzytku
2*7,65 m 15,300
RAZEM 15,300
167|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.4.1] 0522-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
168| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.4.1 0529-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
wraz z poditgczeniem do kanalizacji + 2 rewizje
2*7,65 m 15,300
RAZEM 15,300
169 KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.4.1[ 0529-10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
170 KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.4.1] 0528-06 ocynkowanej
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
171 Demontaz oraz ponowny montaz oswietlenia szt
d.4.1 zewnetrznego - kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
172 Demontaz oraz ponowny montaz rolet okiennych - szt
d.4.1 kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 Demontaz oraz ponowny montaz kanatow szt
d.4.1 spalinowych - kalkulacja indywidualna.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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174| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.156) * 0,025 m3 4,598
RAZEM 4,598
175 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.4.1
poz.174 * 1,6 t 7,357
RAZEM 7,357
4.2 Cokot
176| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.4.2 0109-06 cisnieniowa
38,66 m2 38,660
RAZEM 38,660
177|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d4.2[ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.176 m2 38,660
RAZEM 38,660
178 KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.4.2[ 0201-05 styropianowe gr. 10 cm na Scianach
poz.177 m2 38,660
RAZEM 38,660
179] KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej [ m2
d.4.2 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.178 m2 38,660
RAZEM 38,660
180| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.4.2| 0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
poz.176 m2 38,660
RAZEM 38,660
181 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.4.2 0505-03 recznie na scianach
poz.176 m2 38,660
RAZEM 38,660
182] KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d4.2( 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.176 m2 38,660
RAZEM 38,660
183| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.4.2 2609-08 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
2416+2*1,6 m 27,360
RAZEM 27,360
184| KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.4.2| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna cze$c¢ sciany
24,16 * 1,6 m2 38,656
RAZEM 38,656
185|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.182) * 0,025 m3 0,967
RAZEM 0,967
186 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.4.2
poz.185* 1,6 t 1,547
RAZEM 1,547
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5 Stolarka okienna i drzwiowa
187 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne szt
d.5| 0929-01 jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - lambda 1,1
W/mK
0,5x045
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
188 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne szt
d.5| 0929-04 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - lambda
1,1 W/mK
08x0,9
2 szt 2,000
09x08
5 szt 5,000
RAZEM 7,000
189 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m
d.5| 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm
12*05+12*04+14*0,8+14*0,9 m 34,600
RAZEM 34,600
190 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
poz.189 * 0,5 m2 17,300
RAZEM 17,300
191 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5| 1204-02 tynkéw wewnetrznych Scian
poz.190 m2 17,300
RAZEM 17,300
192| KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.5| 0354-05 ponad 2 m2
170,3+(272,17)*0,3 m2 1,602
RAZEM 1,602
193| KNR-W 2-02 Demontaz starych drzwi oraz montaz nowych drzwi szt
d.5| 1027-02 zewnetrznych drewnianych z samozamykaczem typu
ciezkiego o powierzchni ponad 1.5 m2 (1x2,17) -
odtworzenie istniejgcej stolarki (wizja na miejscu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Docieplenie stropu piwnicznego
194| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.6| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
177,81 m2 177,810
RAZEM 177,810
195] KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d.6| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.194 m2 177,810
RAZEM 177,810
196 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.6| 2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.194 m2 177,810
RAZEM 177,810
197| KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty | m2
d.6| 0101-04 wykonywane reczne)
poz.194 m2 177,810
RAZEM 177,810
198| KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z M2
d.6| 0101-05 widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
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poz.194 M2 177,810
RAZEM 177,810
199(KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
poz.194 m2 177,810
RAZEM 177,810
200 Przetozenie kolizyjnej instalaciji elektrycznej (np. szt
d.6 punkty o$wietleniowe itp.) - dotyczy catej piwnicy -
kalkulacja indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201| KNR 4-01 Analogia - usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.6| 0106-05
poz.194 * 0,025 m3 4,445
RAZEM 4,445
202|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.201 m3 4,445
RAZEM 4,445
203 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.6
poz.202 * 1,6 t 7,112
RAZEM 7,112
7 Docieplenie stropodachu
204|KNR-W 4-01 Rozebranie podtog drewnianych biatych m2
d.7| 0439-02
38,11 m2 38,110
RAZEM 38,110
205/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - m2
d.7| 0440-02 zasypKi
poz.204 m2 38,110
RAZEM 38,110
206/ KNR-W 4-01 Rozebranie elementoéw stropow drewnianych - Slepe | m2
d.7| 0440-03 putapy
poz.204 m2 38,110
RAZEM 38,110
207| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.7| 0607-01 polietylenowej szerokiej, folii paroprzepuszczalnej
oraz folii paroizolacyjnej, poziome podposadzkowe
poz.204 m2 38,110
RAZEM 38,110
208| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.7[ 0612-03 mineralnej gr. 25 cm (lambda=0,033W/mK) poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.204 m2 38,110
RAZEM 38,110
209|KNR-W 4-01 Przykrecenie do belek stropowych ptyt OSB-3 gr. m2
d.7| 0819-03 22mm
Analogia
poz.204 m2 38,110
RAZEM 38,110
210 KNR 4-01 Analogia - usuniecie z poddasza budynku gruzu i m3
d.7| 0106-04 ziemi
Krotnos¢ = 2
poz.204 * 0,1 m3 3,811
RAZEM 3,811
211|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
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poz.210 m3 3,811
RAZEM 3,811
212 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.7
poz.211* 1,6 t 6,098
RAZEM 6,098
Przystosowanie obiektu do poruszania sie 0osob z niepelnosprawnosciami
8.1 Pole do manewru- przystosowanie obiektu do poruszania sie oséb z
niepetnosprawnos$ciami
213| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8.1] 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll
(ok.46%)
0,5*1,5*3)*2 m3 4,500
RAZEM 4,500
214 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.8.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll
poz.213 m3 4,500
RAZEM 4,500
215 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.8.1] 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.213 m3 4,500
RAZEM 4,500
216] KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.8.1] 0104-03 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(3*1,5)*2 m2 9,000
RAZEM 9,000
217 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.8.1] 0104-04 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
poz.216 m2 9,000
RAZEM 9,000
218 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.8.1] 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.216 m2 9,000
RAZEM 9,000
219 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -| m2
d.8.1] 0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.216 m2 9,000
RAZEM 9,000
220| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.8.1] 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
poz.216 m2 9,000
RAZEM 9,000
221 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.8.1] 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.216 m2 9,000
RAZEM 9,000
222| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.8.1] 0511-04 8 cm na podsypce piaskowej
poz.216 m2 9,000
RAZEM 9,000
8.2 Pasy ostrzegawcze- przystosowanie obiektu do poruszania sie oséb z
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223 Pasy ostrzegawcze dla os6b niewidomych - zotte szt
d.8.2 150x60cm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
8.3 Elementy ufatwiajgce swobodng orientacje- przystosowanie obiektu do poruszania sie
0s6b z niepetnosprawnosciami
224 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - | szt
d.8.3 300x240x3 aluminiowa.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
225 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt
d.8.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Prace uzupetniajgce
9.1 Klatka schodowa
226 Remont klatki schodowej - kalkulacja indywidualna kpl
d.9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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