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PGE

Biatystok, 26-09-2024 r.

- PGE Dystrybucja §.A. 24-B1/5/01335.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-B1/UP/01335 o przytaczenie do sieci.

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.
ul. Miynowa 52/1
15-404 Biatystok

Warunki przylgczenia nr 24-B1/WP/01335 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
' do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: kanat sanitarny
Lokalizacja: gmina Biatystok, miejscowo$é Biatystok, ul. Wysoki Stoczek, nr dz. 500

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw Jfunkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20-09-
2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:
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Migjsce przytaczenia: linia napowietrzna nn zasilana z ST01-1818 obhw.4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do ztacza od strony zasilania.
Mot przyfaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze napowietrzne AsXSn 2x25mmz2 od stupa nr 11/3 linii nn do szafki ztaczowo pomiarowej ha tym
sfupie

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktuainie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, na stupie nr 11/3 linii nn zainstalowa¢ szafke ztaczowo-pomiarowa

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego: zigcze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dla uktadéw | systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A%,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A] w szafce ztaczowo pomiarowe]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
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w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
I atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodamt. Wszelkie prace
powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych
w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych)
wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif,. . .../ . -
Daniel Zukowski o -

PGE Dystrybucja S.A, Rejor < Minsto
Oddziat Bialystgk VWydaiat viai 4o
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
(w2 01.10,2019)

Zatgcznik nr 2

Harmonogram przytaczenia z dnia 26-09-2024 r.

do warunkéw przylaczenia i umowy

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO: 0078865

Nr warunkéw przytaczenia: 24-B1/WP/01335

Nr umowy o przylaczenie 24-B1/UP/01335

Podmiot Przylaczany:

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.

Obiekt: kanat sanitarny
Gmina: Biatystok
Lokalizaca: Miejscowosé: Biatystok

Nr dziatki: 500

Adres: ul. Wysoki Stoczek

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizagji
1 Prace projektowe Do 6 miesiecy przed. terminem
przytaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
5 decyzji pozwolenia na budowg obiektu wymienionego Do 6 miesiecy przed terminem
" | wtytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego przytaczenia
ustawa Prawo budowlane
3. Realizacja robdt budowlanych i odbidr robét Do 14 dni przed terminem przytaczenia
Zgtoszenie gotowosci instalacji Podmiotu . .
4, . Do terminu przytgczenia
przytagczanego do przytaczenia _
Do 30 dni od wydania dokumentu
. . - »Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i . .. . ‘ .
5 sprzedasy energii elektrvcznei ustugi dystrybucji energii elektrycznej i
P Y 8 Y J- okreélenie parametréw technicznych
dostaw.”
6. Termin przytaczenia 26-03-2026
7 Termin dostarczem.a po raz plervyszY do srec'l. energii nie dotyczy
elektrycznej wytworzonej w instalacji
Sporzadzit: Zatwierdzih:

Dot G0t

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Bialysglok RO

Wiydzial Przy2t
Ki
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA $.A.

{wz 01.10.2019)

Zatgeznik nr 3 do umowy nr 24-B1/UP/01335 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacia wstepna optaty za przytaczenie z dnia 26-09-2024

Nr Kontrahenta: 0078865

Nr warunkéw przytaczenia: 24-B1/WP/f01335

Nr umowy o przyfaczenie: 24-B1/UP/01335

Podmiot Przylgczany: Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.
Obiekt: kanat sanitarny

Gmina: Biatystok
Miejscowosc: Biatystok
Adres: ul. Wysoki Stoczek
Nr dziatki: 500

Lokalizacja:

Optate za przylaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:
Opr =S *(Pp-Pp) +S.*L

gdzie poszczegdlne symbole zgodnie z ,Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja $.A."
oznaczajj:

Grupa . Sp — stawka opfaty [zt/kW] za przylacze :
przytaczeniowa , napowietrzne : Op = 14,65 [2t] — oplata za przytaczenie
Pr=1,00 [kW]-moc przytaczeniowa [kw],
14,65 _ Pp=0,00 {kW]-dotychczasowa moc
v S.— stawka oplaty za kazdy metr powyizej przytaczeniowa.
200 m diugosci przytacza [2t/m] L=0 [m] - dtugoéé przytacza nie przekracza 200 m
29,87

Optata za przylaczenie podiega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Szacowana optata za przylaczenie (Op) wynosi brutto 18,02 zt (stownie: osiemnagcie i 02/100) tj. netto 14,65 zt
{stownie: czternascie 65/100) plus 23 % VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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