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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA , PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania.
- Umowa z Zespotem Szkot im Jozefa Warszewicza w Proszkowie z dnia 31.05.2017 roku
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Opinia geotechniczna warunkow gruntowo — wodnych podfoza budowlanego terenu
lokalizacji ciggdw pieszych na terenie parku w Pomologii z lipca 2017 roku,
- Wizja lokalna i pomiary obiektu.
- Notatka sluzbowa z dnia 05.06.2017 roku.

1.2 Materialy wyjsciowe

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie;

— normy i przepisy Prawa Budowlanego;

- inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenu do celow projektowych

- G. Ciofek :

- L. Majdecki :
- L. Majdecki :
- M. Siewniak :

- Z.Chachulski :
- Cholewa K.:

Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce

Historia ogrodow

Ochrona i konserwacja zabytkowych zatozen ogrodowych
Gospodarka drzewostanem w zatozeniach parkowo-
ogrodowych/Komunikaty dendrologiczne Nr 16/

Chirurgia drzew

Krotki zywot Akademii w Proszkowie” ZEK J. von Eichendorft
Konversatorium, nr 16, Instytut Slaski w Opolu, 1997

- Heinrich E.: Pawelczyk A. ,,Zarys dziejow Proszkowa”,

- Mierzejewski Z.:
- OGRODNIK

Proboszcz Parafii p.w. §w. Jerzego, 2000

Park Arboretum w Proszkowie, Slaskie Wydawnictwo ADAN, 2001
pismo Zespotu Szkot Ogrodniczych im. J. Warszewicza w Proszkowie,
nr 10, 11, 12, 13, 14, 1983 — 1984

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe alejek parkowych w zakresie przebudowy na-
wierzchni, wymiany i uzupelnienia elementow malej architektury (fawki parkowe, kosze na $mieci,
tablice informacyjne), budowy sieci o§wietlenia terenu oraz prac pielggnacyjnych i nasadzen za-
miennych i uzupetniajgcych w drzewostanie parkowym.

Przebieg alejek spacerowych pozostaje bez zmian, z niewielka korektg tukéw oraz spad-
kéw. Bez zmian pozostaje rowniez lokalizacja potaczen z terenami sasiednimi.

Granice opracowania pokazano liniami rozgraniczajagcymi na planie sytuacyjnym parku w

skali 1:500.

Zakres opracowania zlokalizowany jest w miescie Proszkoéw, na dziatkach gruntowych nr 1122/12,
1122/16, 1111 k.m. 8 obreb Proszkow.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

Historia parku nierozerwalnie wigze si¢ z historig powstania szkoty ogrodniczej
w Proszkowie. Juz pod koniec I potowy XIX w. funkcjonowata w Proszkowie wyzsza uczelnia o
nazwie Krolewska Akademia Rolnicza, przeksztalcona w pdzniejszych latach w Wyzszg Szkolg
Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyzsza Szkota Leéna. Nic dziwnego, ze tradycje tego rejonu oraz
jego walory Klimatyczne zainteresowaly L.ukasza z Reutingen oraz
dr Gustawa Stolla i to z ich inicjatywy utworzono w Prdészkowie uczelnie¢, ktora otrzymata nazwe
Krolewski Instytut Pomologiczny. Instytut z zalozenia miat ksztatci¢ przyszlych sadownikow i
ogrodnikéw, do czego byt potrzebny znaczny areal, na ktorym miaty powstaé szkotki drzew owo-
cowych oraz ogrody i park. Poczatkowo osrodek wspotpracowat
z Akademig Rolnicza, co zaowocowalo rozwojem sadownictwa i badaniami nad nowymi odmiana-
mi drzew owocowych. Dyrektorem szkoly zostat dr Gustaw Stoll (w latach 1868 — 1892), radca
ekonomiczny. Wzdhiz drogi do Opola w potnocnej czgsci od Proszkowa
w latach 1866-1867 rozpoczeto budowe pierwszych obiektow. Przystapiono takze do zakladania
parku.

Zakladajac park, wykonano nasadzenia ostonowe dla materialu sadowniczego, nie zaaklima-
tyzowanego jeszcze w tym rejonie. Naturalna ostona sadu powstata od strony potnocno-zachodniej
oraz wschodniej. W pasach ostonowych mozna do dzi$ znalez¢ ciekawe gatunki drzew i krzewow.
Nasadzenia izolacyjne wykonano na pasie o szerokosci zmiennej od 20 do 30m. Materiat ozdobny,
wykorzystany do zalozenia parkowego pochodzil przypuszczalnie z roznych szkodtek europejskich,
a takze zostat sprowadzony nawet z innych stref klimatycznych. Czg$¢ materiatu roslinnego to ma-
teriat szczepiony. Na park wybrano najwyzsza czes¢ lekko pagorkowatego terenu ze skltonem potu-
dniowym. Od strony poinocnej park nie posiadat ostony, stad tez wykonane nasadzenia drzew i1
krzewoOw narazone byly na wymarzniecia podczas ostrych zim. W 1871 r. wybudowano kolejne bu-
dynki, ktére przeznaczono na internat dla uczniow, mieszkania dla pracownikow uczelni, dom dla
nadogrodnikow, laboratorium, powstata stodota, powozownia oraz pomieszczenia do przetwarza-
nia owocOw (suszarnia oraz prasa do owocow), rozbudowano ogréd. W 1876 r. powstat wodociag
do nawadniania sadu, a dwa lata pdzniej powstaty nowe szklarnie
1 chlodnie. W parku powstalo kilka stawow oraz niebieska, duza altana. Brak jednak szczegoéto-
wych informacji o roku ich powstania.

Zima 1907-1908 ponad trzydziestostopniowych mrozéw wymarzio wiele nasadzen

w sadzie 1 w parku (1.500 drzew 1 krzewdw ozdobnych i owocowych). Poza wymarznigciem, wie-
le roslin zostato zniszczonych przez gryzonie, ktore obgryzty zabezpieczone chochotami ze stomy,
w tym formowane brzoskwinie i morele oraz grusze, ktore rosty w poblizu budynkow uczelni. Inne
rosliny, ktore zabezpieczono igliwiem w wigkszo$ci przetrwaly. Tak duze straty pozimowe spowo0-
dowaty zmian¢ zagospodarowania terenu. Zrezygnowano

z uprawy roslin owocowych i teren przeznaczono pod nasadzenia ozdobne. Wykonano projekt,
ktory zakladat nasadzenia nie tylko wokot budynkow, ale rowniez wigkszg czes$¢ terenu potozonego
w potudniowej czg¢sci w kierunku Proszkowa. Zalozenie miato charakter geometryczny, oparty o
linie proste, wykonano basen, trawniki, zalozono rabaty kwiatowe, rézanki oraz ogréd skalny. W
tylnej czesci basenu znalazt swoje miejsce postument

z popiersiem dyrektora dr Gustawa Stolla. Pomnik po$wigcony pierwszemu dyrektorowi Instytutu
odstonigto w 1909 r. Zostat on podkreslony nasadzeniami zywotnikow, ktore otoczyly go z trzech
stron. Zachodni fragment parku zostat obsadzony podwdjnym szpalerem zywotnikow. Te¢ czes$¢
parku nazywa si¢ do dzi§ Parkiem Stolla. Kolejna zima, ktora zapisala si¢ niechlubnie w historii
parku miata miejsce na przetomie lat 1928/1929 i 1940/1941. Silne mrozy ponizej -300C doprowa-
dzity w 1929 r. do zniszczenia ok. 1.700 sztuk drzew owocowych, spore straty odnotowano takze
w parku. Zima 1963 r. wielkie szkody w parku oraz w sadach z powodu grubej pokrywy $nieznej
wyrzadzita zwierzyna plowa, obgryzajac pnie mlodych drzew do wysokosci, do jakiej mogla sig-
gnaé. Zniszczone wowczas zostaly m.in. nasadzenia szczodrzenca, rézanecznikow, forsycji, kara-
gany. Do zubozenia pierwotnych nasadzen przyczynily si¢ takze inne czynniki, jak wichury, susze



oraz choroby

i szkodniki. Najwicksze zniszczenia spowodowane przez wichur¢ odnotowano w lutym 1967 r.,
kiedy to wskutek nawahicy zostalo wyrwanych z korzeniami ok. 70 drzew, gldéwnie iglastych.
Istotnym dla oslabienia drzewostanu bylo masowe pojawienie si¢ chrabaszczy majowych w latach
50-tych i na poczatku lat 60-tych ubieglego wieku. W krétkim czasie, szczegdlnie na dgbach, a po-
tem takze na innych drzewach, wystapily gotozery,

a przebywajace w ziemi larwy chrabaszczy zwickszyly ostabienie drzewostanu.

Powierzchnia, jaka zajmuje zalozenie parkowe to ok. 17 ha (bez paséw ostonowych). Do
1895 r. posadzono tutaj 177 rodzajow i1 902 gatunki roslin liciaste, ponad 300 gatunkéw roslin
iglastych (20 rodzajow i 106 gatunkdéw). W obrebie tych gatunkéw mozna byto znalez¢ kilka tysie-
cy odmian. W$rod najliczniej reprezentowanych rodzajoéw mozna bylto znalez¢:

- drzewa lisciaste:

Quercus — 46 gatunkow,

Crataegus — 35 gatunkow,

Prunus — 30 gatunkow,

Salix — 31 gatunkow,

Acer — 25 gatunkow, w tym Acer platanoides — 16 odmian, Acer pseudoplatanus — 12 od-
mian,

Fraxinus — 17 gatunkow,

Betula -16 gatunkow,

Pyrus — 15 gatunkow;

- drzewa iglaste:

Pinus — 23 gatunki,

Abies — 19 gatunkow,

Picea — 17 gatunkow,

- krzewy liciaste, iglaste i pngcza:

Spirea — 42 gatunki,

Ribes — 25 gatunkow,

Rosa — 24 gatunki,

Rhamnus — 18 gatunkow,

Viburnum — 17 gatunkow,

Rubus — 16 gatunkow,

Clematis — 16 gatunkow,

Philadelphus — 15 gatunkow,

Cotoneaster — 14 gatunkow,

Juniperus — 14 gatunkow,

Cornus — 13 gatunkow.

W latach 1907 — 1910 Instytut zyskat kilkanascie hektarow nowego terenu dzieki wymianie
gruntéw z lesnictwem. Teren miat ksztalt trojkata 1 byl potozony wzdhuz drogi Opole - Proszkow,
po przeciwnej stronie od zabudowan szkoty. Obszar ten do dzi§ nazywany jest Nowym Polem
(Neufield) 1 przeznaczono go na matecznik, nowe szkotki drzew owocowych
1 ozdobnych oraz mateczniki do celow doswiadczalnych, a niewielka cze$¢ terenu na szparagarni¢ i
plantacje rabarbaru, a pdzniej - plantacje wikliny. Na pasie o szerokosci 10 — 12 m wykonano nasa-
dzenia ze $wierkow, leszczyny, krzewow owocowych i krzewow ozdobnych, tworzac pas izolacyj-
ny dla tego obszaru. W nowej czesci zatozono szkotke drzew i1 krzewo6w owocowych, gdzie wysa-
dzono ponad 18.000 podktadek oraz okoto 280 gatunkow i odmian roslin ozdobnych wysadzonych
w r6znych czesciach terenu. Wsrod gatunkow drzew ozdobnych sprowadzono kolekcje topol, tacz-
nie 102 odmiany, nalezace do 10 sekcji. Zostaly one wykorzystane w nasadzeniach izolacyjnych
zard6wno w parku, jak i na terenach uprawowych.

W latach 20-tych XX w. losy szkotly stanely pod znakiem zapytania z uwagi na znaczne
koszty, jakie generowala. Jednak dzigki decyzji Ministerstwa Rolnictwa, jako organu zarzadzajace-



go placowka sprawe rozwigzano, ustanawiajac kuratorium, ktoérego przewodniczacy hrabia von
Stosch doprowadzit do wielu zmian w Pomologii. W okresie tym powstaly nowe obiekty z salami
wykladowymi i laboratoriami, zalozono kanalizacjg, rozbudowano wodociag, a takze powigkszono
areat gospodarstwa. W latach 1924 — 1939 zbudowano kolejne obiekty gospodarcze, zatozono sta-
cje ochrony ptakdéw i stacje meteorologiczng. Poczawszy od 1933 r. organizowano wystawy chry-
zantem, ktore z roku na rok cieszyly si¢ coraz wigkszym zainteresowaniem odwiedzajacych. W
szklarniach gromadzono kolekcje roslin ozdobnych z catego $§wiata, ktore dzigki wymianie z Ogro-
dami Botanicznymi stale zwigkszaly si¢. Najbardziej znane byty zbiory storczykow, begonii

I pelargonii.

Po II wojnie §wiatowej obiekt przeszedl w catosci rece wladz polskich. Nauke rozpoczeto
w 1947 r., a pierwszym dyrektorem w tym okresie zostat Stanistaw Strzelec.
W latach 60-tych XX w. zacz¢to budowac nowg szkole i internat. Otwarcie nowego budynku szko-
ty odbyto si¢ 13 IX 1969 r. W tym tez czasie zaczeto zagospodarowywac tereny zieleni wokot no-
wych obiektow. Prace trwaly kilka lat 1 zostaty zakonczone po oddaniu do uzytku stadionu. Tereny
zieleni zajety ponad 2,5 ha, a przy ich zagospodarowywaniu wykorzystano naturalny tarasowy
uktad terenu W potudniowej cze¢sci tereny te przylegaja do starej czgsci parkowe;j, ktorg w latach
70-tych XX w. wpisano do rejestru zabytkow. Od strony zachodniej
1 péocno-zachodniej posadzono szpaler topdl, ktore mialy pemic¢ funkcje wiatrochronne. Dobor
pozostalej roslinnosci zostat tak zaplanowany, aby uzupehic kolekcje roslinng o takie gatunki, ja-
kich nie mozna bylo znalez¢ w parku, a jednocze$nie wzbogacic€ ja o rzadko spotykane rosliny. Tym
samym stworzono kolekcje, ktora miata za zadanie pelni¢ role dydaktyczng. Wigkszos¢ roslin zo-
stata zaopatrzona w etykiety z nazwami polskimi
1 facinskimi. Wiele z tych kolekcji powstato jako prace dyplomowe uczniéw, co z roku na rok przy-
czynialo si¢ do powigkszania kolekcji o nowe rosliny. Wsérod roslin posadzonych na terenach przy
nowych obiektach szkolnych zostaty posadzone m.in.:

rosliny iglaste:

cisy: Taxus baccata, Taxus baccata ‘Dovastoniana, Taxus baccata aurea, Taxus baccata
‘Hessei, Taxus baccata ‘Elegantissima, Taxus x media ‘Hicksii, Taxus hatfieldii,

cyprysiki: Chamaecyparis pisifera, Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa, Chamaecyparis
pisifera ‘Plumosa Aurea, Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii, Chamaecyparis lawsoniana ‘Frase-
ri, jatlowce: Juniperus communis, Juniperus communis ‘Hibernica, Juniperus communis ‘Horni-
broocki, Juniperus sabina, Juniperus sabina ‘Tamariscifolia, Juniperus sabina ‘Variegata, Juni-
perus squamata ‘Meyeri, Juniperus virginiana, Juniperus virginiana ‘Grey Owl, Juniperus virgi-
niana ‘Skyrocket, Juniperus procumbens, Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana, zywotniki: Thuja occi-
dentalis, Thuja occidentalis ‘Ericoides, Thuja occidentalis ‘Rheingold, Thuja occidentalis ‘Ell-
wangeriana Aurea, Thuja occidentalis ‘Aurescens, Thuja occidentalis ’Lutescens, Thuja occiden-
talis ‘Globosa, Thuja occidentalis ‘Hoseri, Thuja occidentalis ‘Columna, Thuja occidentalis
‘Hoveyi, Thuja occidentalis ‘Recurva Nana, Thuja occidentalis ‘Filiformis, Thuja occidentalis
‘Aureospicata, Thuja plicata, Thuja orientalis, jodfly: Abies koreana, Abies concolor ‘Glauca,
swierki: Picea abies ‘Nidiformis, Picea pungens ‘Glauca, Picea glauca ‘Conica, oraz cedr (Ce-
drus atlantica), kryptomeria (Cryptomeria japonica), metasekwoja (Metasequoia glyptostroboi-
des).

ro$liny liSciaste:

magnolia posrednia ‘Alexandrina (Magnolia x soulangeana ‘Alexandrina), magnolia
gwiazdzista (Magnolia stellata), magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata), magnolia japonska
(Magnolia kobus), grojecznik japonski (Cercidyphyllum japonicum), strqgczyn zotty (Cladrastis lu-
tea), rozaneczniki: Rhododendron catawbiense ‘Cunningham’s White, Rhododendron maximum,
Rhododendron smirnowii, Rhododendron flavum, Rhododendron japonicum, Rhododendron mu-
cronulatum oraz deren jadalny (Cornus mas), surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), omzyn
Dawida (Buddleia davidii), wiele innych.



W latach powojennych poczatkowo bardzo dbano park, biezace prace pielegnacyjne
w parku byly wykonywane zaréwno przez pracownikéw gospodarstwa przyszkolnego, jak
i przez uczni6w. Liscie wygrabiane z parku wykorzystywano do oslaniania inspektow, $cidtkowania
np. krzewow ro6z, a takze do wytwarzania ziemi lisciowej, ktorg wykorzystywano w ogrodnictwie,
a nadwyzki sprzedawano. W latach 50 i 60-tych ub. wieku w parku wykonywano wiele nowych
nasadzen materiatem roslinnym wyprodukowanym bezposrednio w ogrodnictwie szkolnym lub Ku-
powanym w szkolce lesnej w Ligocie Proszkowskie;.

W latach pozniejszych doszlo do zaniedbania, a nawet dewastacji parku. Przyktadem mogg by¢ pra-
ce ziemne zwigzane z doprowadzeniem sieci uzbrojenia podziemnego do budowanej nowej szkoty i
internatu. Zniszczono wowczas bezpowrotnie wiele roslin, szczegdlnie rosngcych w podszycie. Do
zubozenia flory przyczynily si¢ takze organizowane w parku obozy pod namiotami, zarastanie cz¢-
sci sektorow parku roslinnoscig zachwaszczajacg (jezyna, pokrzywa, rdest), wypierajaca cenne ga-
tunki. Po wybudowaniu nowych obiektow

w czesci poludniowo-wschodniej parku, gdzie wezesniej znajdowata si¢ polana parkowa pojawit sie
szeroki przedept. W sasiedztwie zniknely takie rosliny, jak: wawrzynek wilczelyko, krokusy, mifek,
sasanki.

Na terenie parku znajduje si¢ unikatowy okaz skamieniatego cisa, ktorego wiek zostat okre-
Slony przez pracownikow Muzeum Ziemi w Warszawie na ok. 2 miliony lat, co dowodzi, Ze na tym
terenie rosly kiedy$ ogromne egzemplarze cisow.

Do najciekawszych egzemplarzy, ktore wg indeksu z 1895 r. byly posadzone w parku nale-
zaly: Betula alba var. japonica, Broussonetia papyrifera, Calycanthus floridus, Carpinus cordata,
Carya ovata, Carya laciniosa, Carya tomentosa, Carya glabra, Castanea sativa, Celtis occidenta-
lis, Celtis sinensis, Celtis australis, Celtis pumila, Chionanthus virginica, Clerodendron bungei,
Clethra alnifolia, Colutea arborescens, Gymnocladus canadensis, Liquidambar styraciflua, Lirio-
dendron tulipifera, Mespilus germanica, Ostrya carpinifolia, Ostrya virginica, Paulownia impe-
rialis, Periploca graeca, Ptelea trifoliata, Pterocarya caucasica, Quercus hartwissiana, Quercus
x sargenti ‘Thomas, Quercus macranthera, Quercus toza, Quercus castaneifolia, Quercus cerris,
Quercus alba, Quercus lyrata, Quercus macrocarpa, Quercus prinus, Quercus acuminata (Q.
muehlenbergii), Quercus palustris, Quercus imbricaria, Quercus laurifolia, Quercus conferta,
Quercus bicolor, Securingea suffruticosa, Sophora japonica, Sorbus umbellata, Sorbus latifolia,
Sorbus scandica (S.intermedia), Sorbus alnifolia, Sorbus torminalis, Syringa josikaea, Syringa
reflexa, Syringa persica, Syringa amuriensis, Syringa oblata, Tilia japonica, Zelkova serrata, Zel-
kova carpinifolia.

W polskiej literaturze dendrologicznej wspomina si¢ o zachowanych egzemplarzach cennych
gatunkow drzew proszkowskiego arboretum. NajczeSciej opisy takie mozna spotka¢ w publikacji
W. Senety ,,.Drzewa i krzewy iglaste, gdzie autor wymienia rzadkie i okazate drzewa oraz krzewy, a
mianowicie:

- jodty (Abies grandis, Abies nikko, Abies veitchii),

- cyprysiki (Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula, Chamaecyparis pisifera ‘Ffiliera Aure-
ovariegata),

- jalowce (Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana, Juniperus sabina),

- sosng¢ koreanska (Pinus koraiensis),

- cyprys$nik blotny (Taxodium distichum),

- cis pospolity odm. Nana (Taxus cuspidata f.nana),

- zywotnik japonski (Thuja standishi),

- zywotnikowiec japonski odm. pstrolistng (Thujopsis dolabrata variegata),

- choing kanadyjska (Tsuga caroliniana).

W ,.Dendrologii” W. Seneta wymienia juz tylko 10 gatunkow, w tym po raz drugi jalowiec
Pfitzeriana Aurea, ktory jest wymieniany jako najwigkszy w Polsce (w 1952 r. osiagnal 2 m wyso-



kos$ci oraz 10 m $rednicy). W ,,.Drzewoznawstwie” S. Bialoboka wymienione sg 4 gatunki, rosnace
w Pomologii oraz fotografie sosny rumelijskiej (Pinus peuce), rosngcej na skwerze koto starej szko-

ly.

Poza cennym drzewostanem w parkowym podszycie mozna bylo odnalez¢ wiele roslin ziel-
nych, w tym réwniez znajdujacych si¢ dzisiaj pod ochrong. Do najciekawszych gatunkow naleza:
listera jajowata (Listera ovata), lilia ztotogtéw (Lilium martagon), lepi¢znik ro6zowy (Petasites hy-
bridus), kopytnik europejski (Asarum europaeum), endymion (Hyacintoides non scripta), przy-
laszczka pospolita ((Hepatica triloba), szafran spiski (Crocus scepusiensis), $niezyca wiosenna
(Leucoium vernum), $niezyczka przebisnieg (Galanthus nivalis) i inne.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren przedsigwzigcia obejmuje zabytkowy park Pomologia potozony przy poéinocno
wschodniej granicy miasta Proszkow, przy Zespole Szkot im. J. Warszewicza i stanowi czg$¢ daw-
nego Krolewskiego Instytutu Pomologicznego.

Park Pomologia otoczony jest od potnocy ul. Pomologia, terenem zespotu szkét i pdl uprawnych,
od wschodu drogg wojewo6dzka nr 414, od potudnia obszarami zabudowy gospodarczej i dawnych
szklarni 1 sadow, od zachodu obszarami p6l uprawnych.

Obszar objety opracowaniem oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego symbolem 3ZP o gléwnej funkcji terendw zieleni parkowej urzadzonej wg uchwaty
nr X111/220/2000 Rady Gminy w Proszkowie z 27.12.2000 roku. Projektowany zakres prac spetnia
wymagania MPZP dla terenu okreslonego w planie jako 3ZP.

Obecnie teren opracowania to og6lnodostepny, zabytkowy park, ze zniszczong infrastruktura.

Przewidziane do przebudowy alejki parkowe o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej
bez widocznych obrzezy lub obramowan, w nielicznych fragmentach o nawierzchni bitumicznej
(gtownie na drodze dojazdowej), ujete W obrzeza betonowe. W parku zachowaly si¢ bardzo zde-
gradowane i stare clementy matej architektury ogrodowej — fragmenty postumentow, tawek parko-
wych, zawalona altana parkowa o konstrukcji drewnianej, fragmenty boisk sportowych i kortow
tenisowych o nawierzchni z miatu ceglanego wraz z towarzyszacg infrastrukturg w postaci murkow
oporowych , stupkéw na siatki.

Park otoczony jest czesciowo starym, zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej na stu-
pach stalowych oraz czgsciowo niszczejacym, otynkowanym murem ceglanym.

Przez teren parku przebiegaja sieci:

- napowietrzna i1 kablowa sie¢ elektr. n/n
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

Istniejace uksztaltowanie terenu

Teren catego parku Pomologia jest silnie zréznicowany, z licznymi skarpami oraz zbiornikami
wodnymi. Przebudowywane alejki parkowe zlokalizowane sa na obszarze catego parku i
dostosowane sg do istniejacych spadkow terenu, ze splywem wod deszczowych na przylegle tereny
zieleni. Projekt nie przewiduje zmian w uksztaltowaniu terenu parku.

Istniejacy doste¢p terenu do drog publicznych

Od strony potnocnej teren parku ma potaczenie z wewngtrznymi ciggami komunikacyjnymi Zespotu
Szkot oraz ul. Pomologia, od strony potudniowej teren parku ma potaczenie z wewnetrzng droga
gruntowa taczaca si¢ z droga wojewodzka nr 414.



Istniejaca infrastruktura

Obecnie na terenie opracowania istnieje stara, zniszczona infrastruktura parkowa w postaci mine-
ralnych, ziemnych i asfaltowych nawierzchni alejek spacerowych, pojedynczych zniszczonych tawek
typu parkowego oraz koszy na $mieci a takze fragmentéw betonowych i kamiennych schodow te-
renowych oraz ozdobnych murkow. Park otoczony jest zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej
na stupach z rur stalowych oraz czeSciowo otynkowanym murem ceglanym. Ogrodzenie z siatki
przewidziano do wymiany na nowe, za§ odbudowa muru wymaga osobnej dokumentacji konserwa-
torskiej.

Po potudniowej stronie centralnej czesci parku, przy murze granicznym, lezy kolumna pomnika
upamietniajacego wychowankéw szkoly poleglych podczas I Wojny Swiatowej. Do jej rewaloryza-
cji konieczne jest sporzadzenie oddzielnej dokumentacji konserwatorskie;.

Wzdhiz fragmentu asfaltowej alei parkowej przecinajacej teren parku zlokalizowane sg wspotcze-
sne, zniszczone, nieczynne latanie typu parkowego.

Teren parku porosniety jest masywami starodrzewia, z wyodrebniong polang gtéwng. W $rednim
pietrze, mocno zagluszonym samosiewami, glownie Klonu zwyczajnego, wystepuja nasadzenia
krzewow 0zdobnych, runo parkowe silnie wyksztatcone pod okapem starodrzewia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM, UKLEAD KOMUNIKACYJNY, SIECI
UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAPOTRZEBOWANIEM

WODY, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELEN.

3.1 Kierunki i zakres przebudowy obiektu, projektowane elementy

Istnicjace alejki parkowe posiadajg zniszczong nawierzchni¢ mineralng, ziemng oraz
fragmentami bitumiczng, z licznymi nieréwno$ciami oraz znieksztalceniami profili podtuznych i po-
przecznych. Towarzyszace im elementy malej architektury rowniez sg w ztym stanie technicznym
oraz jest ich niewystarczajaca ilo$¢. Korekty wymagaja roéwniez huki poziome, ktore sg znieksztat-
cone i zacierajg pierwotny przebieg ciggéw komunikacyjnych.

Wprowadza si¢ takze o$wietlenie parkowe, obejmujace poza wymiang istniejgcych latarni
wzdluz asfaltowej alejki w centralnej czgsci parku, budowe nowej sieci o$wietlenia terenu, wzdtuz
gldwnych alejek obwodnicowych parku, w celu polepszenia poziomu bezpieczenstwa publicznego,
oraz udostepnienia wnetrza parku zwiedzajacym i wypoczywajacym takze po zmroku, szczegolnie
w okresach jesiennych i zimowych.

Zakres projektowanego programu ogranicza si¢ jedynie do przebudowy alejek parko-
wych w zakresie wymiany ich nawierzchni z dostosowaniem do wymagan zabytkowych zalozen
ogrodowych, wymiang¢ i uzupehienie elementow matej architektury ogrodowe;j (fawek typu parko-
wego, koszy na odpadki, koszy na psie odchody, budek legowych dla ptakow), budowe sieci
oswietlenia terenu, odbudowe istniejacych, zdewastowanych boisk 1 urzadzen sportowych, budowe
placu zabaw dla dzieci oraz gospodarke istniejagcym drzewostanem parkowym wraz z nasadzeniami
uzupetniajagcymi. Przebieg alejek parkowych pozostaje bez zmian, przewidywane sa jedynie nie-
znaczne korekty tukow oraz spadkdw wraz z wymiang nawierzchni i obrzezy.

Projektowane rozwigzania majg na celu zwigkszenie dostgpnosci i atrakcyjnosci parku
Pomologia, zwickszenie poziomu bezpieczenstwa publicznego na jego obszarze oraz polepszenie
oferty programowej i jej dostgpnosci..

Projektowany dostep terenu do drog publicznych

Istniejace potaczenia parku z terenami sgsiednimi pozostawia si¢ bez zmian.

Teren parku jest w petni dostepna dla 0so6b niepetnosprawnych dojsciami z wewnetrznych ciggdw
pieszych terenu Zespotu Szkot im. Warszewicza.



3. 2 Uklad komunikacyjny — przebudowa istniejacych alejek parkowych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego parku w zakresie
- przebudowy alejek parkowych - wymiana nawierzchni ziemnych i bitumicznych na na-
wierzchnie mineralne i z kostki kamiennej granitowej oraz korekta tukow poziomych i profi-
li podhuznych.

3.2.1 Istniejacy stan ukladu komunikacyjnego

Alejki parkowe — 0 zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej a takze fragmentarycznie o
zniszczonej nawierzchni bitumicznej, przewiduje si¢ do przebudowy z zastosowaniem nawierzchni
ze szlachetnych materialdéw naturalnych — kostka kamienna / nawierzchnia mineralna w kolorze pia-
skowym, dostosowana do ruchu rowerowego oraz sporadycznego ruchu pojazdow obstugi tech-
nicznej terenu parku.

Przebieg alejek parkowych pozostawia si¢ bez zmian, jedynie z korektg tukow poziomych.

3.2.2 Opis przyjetych rozwiazan .

Istniejacy uktad drog jest dostosowany do uktadu funkcjonalnego obiektu z zachowaniem
podstawowych polaczen ruchu pieszego z kierunku terenu Zespotu Szkot i ul. Pomologia oraz od
strony potudniowej z terenu wewngtrznej drogi dojazdowe;.

Przy wyborze rodzaju nawierzchni i jej konstrukcji brano pod uwage mozliwos¢ korzystania
z nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego z koniecznos$cig zapewnienia okresowego ruchu
lekkich pojazdo6w mechanicznych do obstugi komunalnej obiektu i konserwacji zieleni.

Przebudowywane alejki parkowe poprowadzono po istniejacych rzednych terenu z korektg
tukow pionowych oraz jej niewielkim wyniesieniem ponad teren w celu zapewnienia sptywu wod
opadowych na sgsiadujace tereny zieleni, co przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych
nawierzchni (Rys 3).

3.2.3 Opis planu sytuacyjnego.

Uklad i kolorystyke nawierzchni, ich przebieg i wymiary pokazano na planie zagospodaro-
wania terenu rys 1 w skali 1:500
Na planie sytuacyjnym nr 1 podano tez szerokosci alejek, projektowane klady oraz punkty gtdéwne
I pomocnicze 0si oraz promienie projektowanych tukow.

3.2.4 Parametry techniczne alejki parkowej.
Parametry techniczne alejki przedstawiaja si¢ nastepujaco:

a/ kategoriadrogi - ciagi piesze o nawierzchni dostosowanej do wypoczynku
biernego i czynnego
b/ szerokos¢: alejka gtéwna —1,5-5,0 m

¢/ konstrukcja nawierzchni - obcigzenie ruchem b. lekkim
d/ spadki poprzeczne alejki — daszkowe i jednostronne 1-3%

3.2.5 Konstrukcja nawierzchni (rys. nr 3)

WQg. przeprowadzonych na terenie parku badan geotechnicznych oraz wykonanych od-
krywek do glebokosci 1 m na trasie istn. alejek parkowych zlega warstwa gruntu nasypowego
migzszosci 0,12 do 0,9m — jako nasyp niekontrolowany, ztozonego w przewazajacej mierze ze
skfadnikow mineralnych, takich jak piasek gruboziarnisty, zwir, otoczaki, okruchy cegly, gleba,
maczka ceglana. Grunt nasypowy jest $redniozageszczony. Ponizej gruntu nasypowego zalega
grunt rodzimy w postaci piasku gliniastego, gliny piaszczystej i gliny pylasto piaszczystej, stanu
technicznego plastycznego (1.=0.20).

Wody gruntowej w wykonanych otworach do gigbokosci 1,5m p.p.t. nie stwierdzono.
Wystepujace grunty spoiste zaliczajace si¢ do grupy gruntow wysadzinowych ,,G3” nalezy usuna¢
do glgbokosci proj. koryta alejek.



A) nawierzchnia z mieszanki mineralnej w kolorze piaskowym, przystosowana do ruchu
rowerowego

Konstrukcje nawierzchni alejek zaprojektowano dla ruchu pieszego i rowerowego z
mozliwos$cig okresowego przejazdu lekkich pojazdéw mechanicznych / masa catkowita 2,5 t / do
konserwacji terendw zieleni:

nawierzchnia mineralna w kolorze piaskowym, przystosowana do ruchu rowerowego
4cm - warstwa $cieralna z mieszanki z lepiszczem w kolorze jasnobezowym (80kg/m?)
20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie wg PN-97/S-06102
10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego wg. PN-EN-13043:2004

Warstwa dynamiczne tj warstwa $cieralna musi by¢ wykonana z materiatow mineralnych zapewnia-
jacych wodoprzepuszczalnos¢ z ekologicznym lepiszczem wigzacym

Zastosowane materialy muszg by¢ odporne na $cieranie, niepylace 1 niebrudzace.
Minimalne kryteria jakie powinny spehia¢ zastosowane mieszanki wynosza:

dla warstwy $cieralnej

ziarnisto$¢ - 0-11mm

wodoprzepuszczalnos¢ — k=1,5*10-4 cm/s

wytrzymato$¢ na Scinanie Ts=74 KN/m?

zdolno$¢ pochianiania H,O 9,2 1/m? (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr grubos¢ warstwy 4
cm)

max. pojemnos¢ kapilarna wodna (PK)=23%

porowatos¢ ogolna 33,4 poj.%

objetos¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9 poj.%.
ciezar wbudowania — 2,00 t/m*

zageszczenie wg Proctora normalnego wynosi 2,099 g/cm®

B) nawierzchnia z kostki granitowej

10 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej 9/11 cm wg PN-EN 1338
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
4 cm — warstwa uszczelniajgca podbudowe z kruszywa famanego 0/12,8 mm,
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/97-06102
10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102
10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego wg PN-EN-13043:2004.

Lub dla przebudowy fragmentu nawierzchni bitumicznej:

10 cm - warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11 cm wg PN-EN 1338
4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
4 cm — warstwa uszczelniajaca podbudowg z kruszywa famanego 0/12,8 mm,
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/97-06102
15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102
20 cm — warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego wg PN-EN-13043:2004.



Konstrukcja obrzezy i obramowan krawedziowych alejek.

Istniejace, obrzeza betonowe 8*30%*100 cm nalezy rozebra¢ a w ich miejsce utozy¢:
- Na alejkach z nawierzchni mineralnej opaski z 2 rzedow kostki granitowej 9/11 cm na tawie
betonowej z oporem o wymiarach (20cm+10cm)*10 cm. Opaske nalezy ulozy¢ réwno z na-
wierzchnig alejki w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw wod opadowych na przylegle tereny
zieleni ( Rys 3).
- Naalejkach z nawierzchni z kostki - opaski z 2 rzedow kostki granitowej 9/11 ¢cm na tawie
betonowej z oporem o wymiarach (20cm+10cm)*10 cm. Opaske nalezy utozy¢ rowno z na-
wierzchnig alejki w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw wod opadowych na przylegle tereny
zieleni ( Rys 3).
- Na alejkach o nawierzchni z kostki granitowej o duzym spadku, jednostronna opaska z 2 rze-
dow kostki granitowej 9/11 ¢cm na tawie betonowej z oporem o wymiarach (20cm+10cm)*10
cm oraz jednostronny Sciek profilowany z 4 rzedow kostki granitowej 9/11 cm na tawie beto-
nowej z oporem o0 wymiarach (40cm+10cm)*15 cm w profilowaniem $cieku.

3.2.6 Technologia wykonania nawierzchni

Po wykonaniu rozbiorki istniejacych nawierzchni i krawgznikéw nalezy wykonac roboty korytowe
wraz z profilowaniem i zageszczaniem dna wykopu korytowego. Roboty ziemne w zasi¢gach rzu-
tow koron drzew, nalezy bezwzglednie wykonywac recznie, z uwagi na koniecznos$¢ petnej ochrony
istniejgcego drzewostanu parkowego, fgcznie z niedopuszczeniem do mechanicznych uszkodzen pni
i systemow korzeniowych, niedopuszczeniem do przesychania lub nadmiernego zalania podtoza
gruntowego lub zachwiania statyki drzew. Na terenach pozostatych przy zastosowaniu tylko lek-
kiego sprzetu mechanicznego na podwoziu kotowym.

A) Alejka parkowa o nawierzchni mineralnej.
W projekcie przewidziano rozbiorke istniejacych nawierzchni mineralnych i ziemnych wraz z istnie-
jaca podbudowa z gruntéw nasypowych na glebokosci 29 cm 1 wykonanie koryta na calej szeroko-
$ci wymienianej nawierzchni alejki parkowej.
Na wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe nalezy utozy¢ warstwy konstrukcji nawierzch-
ni wg. pkt 3.2.5A wraz z utozeniem 20 cm opasek z kostki kamiennej 9/11 na tawach betonowych z
oporem i prostych

B) Nawierzchnie o konstrukcji z kostki kamiennej granitowe;j.
W projekcie przewidziano rozbiorke istniejacych nawierzchni asfaltowych warstwa okoto 5 cm,
wraz z istniejacg podbudowsa z gruntéw nasypowych na glebokosci 50 cm i wykonanie koryta na
calej szerokosci wymienianej nawierzchni alejki parkowej.
Na wyprofilowane i zagg¢szczone podioze gruntowe nalezy utozy¢ warstwy konstrukcji nawierzch-
ni wg. pkt 3.2.5B wraz z utozeniem 20 cm opasek z kostki kamiennej 9/11 na tawach betonowych z
oporem.

3.2.7 Odwodnienie nawierzchni

Niwelete¢ alejek dostosowano do istniejacego terenu.

Odwodnienie nawierzchni alejek zaprojektowano jako powierzchniowe ze sptywem na

tereny zieleni przy regulacji uksztaltowania terenu w pasie przyleglym do alejek o szerokosci do 1,0
m ze spadkami poprzecznymi 2-3% w kierunku od alejek.



3.2.8 Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ jedynie do robot korytowych z uwagi na prowadzenie jedy-
nie przebudowy istniejagcych nawierzchni alejek, w ich obecnym §ladzie.
Roboty rozbidrkowe nawierzchni podano w pkt. 3.3 niniejszego opracowania,

Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie w sposob nie szkodzacy drzewom w obrebie ko-
ron drzew i mechanicznie na terenach pozostatych przy zastosowaniu tylko lekkiego sprzetu me-
chanicznego na podwoziu kotowym . Dno wykopu korytowego nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem oraz przesuszeniem. W przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
roboty ziemne nalezy wstrzymac.

Podloze wykonanego koryta nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i zagesci¢ do odpowiedniego
wskaznika.

3.2.9 Wytyczne realizacji robot.

Roboty nalezy realizowa¢ z umozliwieniem dojazdow gospodarczych przy czgsciowym ogranicze-
niu ruchu pojazdéw po istniejacych drogach dojazdowych.

W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych , nalezy bezwzglednie przestrzegac zaleceh 1 wa-
runkéw ustalonych przez shuzby konserwatorskie celem ochrony istn. elementéw zieleni 1 elemen-
tow obiektu zabytkowego.

Roboty nalezy wykona¢ przy zabezpieczeniu ruchu pieszych na skrzyzowaniach istn. ciggéw pie-
szych z drogami transportu urobku i materiatow.

3.2.10 Trasowanie projektu.

Wytyczenie robot w terenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w
skali 1:500, rysunek nr 1. Na planie naniesiono parametry alejki, promienie tukéw poziomych ,
spadki poprzeczne na poszczegdInych odcinkach alejki.

3.2.11 Zestawienie powierzchni alejek i placykow.

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej

o 3 s $ s _|8@nE_ |5, 2T |ST &
L Wyszczegélnienie é-g % zg % : o2 % <2 > g2 NES ENE Ngo =
p- elementéw 3= 5£3 | 5852 |[58%=2z58s53/s0%23
e a8 | & £ |@cLeT |8 55 |REEC
1 |Odcinek A1 —A2| 94,83 5,0 4.6 0,4 436,22 37,93
2 |Odcinek B1-B2 | 146,86 2,9 2,5 0,4 367,15 58,74
Razem 241,69 803,37 96,67

Nawierzchnie mineralne alejek parkowych w kolorze piaskowym

9 g $LE |Gnto |5.ET |5zt
Wyszczegdlnienie %2 232 | £E3 (£ °:g/NEGcE|NBO:
Lp. elementéw s S2s %;—'ﬂg %gﬁ.@;%gg%s%%ég;
o R #8s (@°2° |§ 3E |£g¢°
3 |c1-c2 51,62 3,4 3,0 0.4 154,86 | 20,648
4 |cr-c1" 12.4 15 11 0.4 13,64 4,96
5 |c1-c1™ 10,8 2,9 2,5 0.4 27 4,32




6 |c3-ca 142,91 | 24 2,0 04 | 28582 | 57,164
7 |cs-c7 195,42 | 34 3,0 04 | 586,26 | 78,168
8 |cs-Cc13 198,54 | 24 2,0 04 | 397,08 | 79,416
9 |c14-c20 200,91 | 24 2,0 0.4 | 401,82 | 80,364
10 |c12-c15 18,45 | 24 2,0 0,4 36,9 7,38
11 |ce-C17 126,01 | 24 2,0 04 | 252,02 | 50,404
12 | c10-Cc10' 13,2 2,4 2,0 0.4 26,4 5,28
13 | co-co 1564 | 24 2,0 0,4 31,28 | 6,256
14 | C9-C10-C18- ] 13,1- 0.2

C19 32,42 14,1 ’ 122,47 | 6,484
15 | c21-c26 337,76 | 34 3,0 0.4  11013,28 | 135,104
16 | c22-c23 32,99 | 30 2,6 04 | 85774 | 13,196
17 | c27-c24 oa99 | % | 20 04 | 4908 | 99,96
18 | c28-C22 2205 | 2% 2,0 0,4 44,1 8,82
19 | c29.c47 109,78 | 2% | 20 04 | 21956 | 43,912
20 | ca5-C46 152,32 | 24 2,0 0.4 | 304,64 | 60,928
21 | c39-Cc30 166,23 | % 2,0 04 | 332,46 | 66,492
22 | c35.c38 1471 | 24| 20 04 | 2042 | 5884
23 | c37-c40 572 | 24 | 20 04 | 5144 | 10,288
24 | c41-c43 5535 | > 2,0 0,4 110,7 | 22,14
25 | c34-Cc42 12052 | %% 2,0 0.4 | 241,04 | 48,208
26 | c31-c34 7773 | 24 | 20 04 | 15546 | 31,092
27 | c33-C32 1855 | >4 | 20 04 | 371 | 742
28 | c25-C36 23542 | 2% 2,0 04 | 470,84 | 94,168
29 | c33-c44 99,34 | 2% 2,0 04 | 198,68 | 39,736
30 |p1 (przy altanie) 5,6 4.2 4.0 0,2 21,72 2,9

Razem 2874,68 6416,34 | 1144,05

3. 3 Rozbiorki istniejacych elementow zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje rozbiorke zniszczonych nawierzchni, jako wykonanie koryta

przebudowywanych alejek parkowych:

- nawierzchni bitumicznej grubosci ok 5 cm , z lacznej powierzchni 474,15 m?
- cze$¢ podbudowy alejek o nawierzchni asfaltowej, nie nadajacej si¢ do ponownego
wykorzystania, z tacznej powierzchni 474,15 m?, warstwa grubos¢ 45 cm, z

wywozem na wysypisko odpadow,

- istniejgce nawierzchnie mineralne, wraz z cze¢écia warstw dawnej konstrukcji,
zniszczone, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, z lacznej powierzchni

7927,54 m2, warstwa grubosci 24 cm, z wywozem na Wysypisko

- obrzeza chodnikowe betonowe 8x30x100, stare zniszczone, polamane, z tacznej

dhugosci 190 mb, do wywiezienia na wysypisko odpadow




Projekt przewiduje rozbiorke zniszczonych elementow zagospodarowania terenu w ilosciach:
- lawki typu parkowego z oparciem 0 konstr betonowej — stan zty — 7 szt
- kosze na odpadki o konstrukcji stalowej stan techniczny zty — 9 szt
- stupy drewniane dawnej sieci napowietrznej wys ok, 4-5m — 2 szt
- pozostalosci dawnej, zawalonej altany parkowe;j, - resztki drewniane — 2 m3
- stupy stalowe po siatce dawnego boiska, $red 10 cm, wys, 3m — 3 szt
- stupy stalowe po siatce dawnego boiska, $red 10 cm, wys, 1,2m — 2 szt
- pitkochwyty z siatki stalowej na shupach z rur stalowych $red 10 cm, wys 3m, na
facznej dtugosci 24 mb (12 stupow)
- zniszczone ogrodzenie z siatki stalowej na stupach betonowych wys 1,5m na
facznej dlugosci 1300 mb (okolo 430 stupéw)
- zniszczone murki oporowe w rejonie istniejgcego boiska sportowego, wykonane z
mieszaniny materiatlow: cegla, kamien, kruszywo betonowe, spojone zaprawag
cementows, szerokosci 25¢cm — okolo 10 m3 (wg rysunku 4.8)
- zniszczony budynek dawnej transformatorowni, sciany ceglane tynkowane, kryte
stropodachem zelbetowym, wewnatrz 2 postumenty zelbetowe. Pomiary budowli
oraz zdjecia elewacji przedstawiono na rysunku nr 4.7.
w/w elementy przewiduje si¢ do rozbiorki 1 wywiezienia pozostatego gruzu
betonowego w ilosci okoto 43 m® na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Projekt przewiduje rozbiorke zniszczonych nawierzchni boisk i placow sportowych, jako
wykonanie koryta nowych boisk EPDM i placow o nawierzchni mineralnej:
- nawierzchnia z maczki ceglanej wraz z warstwami podbudowy ok 50 cm |, z
tacznej powierzchni 334,2 m?
- nawierzchnia mineralna zniszczona wraz z warstwami podbudowy ok 50 cm , z
lacznej powierzchni 378,2 m?
- nawierzchnia mineralna zniszczona wraz z warstwami podbudowy ok 34 cm , z
tacznej powierzchni 203,25 m?

Elementy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w tym odpady niebezpieczne, przewiduje
si¢ do wywiezienia na wysypisko odpadow, na odlegtos¢ 10 km.

3. 4 Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt przewiduje zastosowanie urzadzen zabawowych na placach zabaw, oraz urzadzen
do ¢wiczen gimnastycznych, ktore musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodnie z Polskg
Normg PN-EN-1176, z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21.05.2002 / Dz. Ustaw Nr 2002 nr 71 poz 657/ "W sprawie ustalenia wykazu wyrobow, ktore nie
moga by¢ nabywane przez szkoly i placowki, jezeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego
certyfikatu", oraz posiadajacych certyfikaty bezpieczenstwa B.

Ponadto wykonawca powinien po zakonczeniu budowy placu zabaw, przedstawi¢ sprawozdanie,
certyfikat lub $wiadectwo zgodnos$ci wykonanego placu zabaw z normg PN-EN 1176.

Do celow projektowych przyjeto rozwigzania firmy Muller — Jelcz — Laskowice. Dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen innych producentow o takiej samej funkcjonalnosci, z zachowaniem
podanych przez producentow stref bezpieczenstwa oraz sposobéw fundamentowania. Stosowane
urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty oraz elementy fundamentowe prefabrykowane jako
element kompletu.



3.4.1 Boisko rekreacyjne wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko rekreacyjne z wydzielonymi strefami gry: do siatkdwki/badmintona/ringo
oraz do koszykowki, o wymiarach catkowitych, facznie ze strefami bezpieczenstwa 13,63x25,53m,
z nawierzchnia bezpieczng elastyczng typu EPDM, wyposazone w stale kosze do koszykowki oraz
demontowalne shupki do siatki. Boisko wyposazono w pitkochwyty o wysokosci 4,2m od strony
wschodniej i zachodniej. Podany wymiar boiska obejmuje nawierzchni¢ epdm ujeta w obrzeza
betonowe 8x30x100cm. Dookota boiska dano opaske zwirowa ujeta w obrzeza betonowe
8x20x100, szerokosci 0,4m.

Nawierzchnia boiska: projektuje si¢ nawierzchni¢ epdm o ukladzie warstw:

nawierzchnia poliuretanowa EPDM 14mm

warstwa elastyczna 35mm (kruszywo kwarcowe, granulat gumowy, spoiwo PU)

warstwa klinujgca S0mm (z kruszywa kamiennego, tamanego o frakeji 0-31,5mm, zageszczanego
mechanicznie)

warstwa konstrukcyjna 100mm (z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm)

piasek 400mm, zaggszczony do 1d=0,9 w dwoch warstwach po 200mm

pod boiskiem zaprojektowano 4 doty chlonne wypehione kruszywem frakcji 25-60 mm,
kruszywem 31,-63mm oraz kruszywem 50-80 mm, utozonym na geowlokninie
wodoprzepuszczalnej

Kolorystyka: plyta boiska kolor zielony, linie: kolor bialy, szeroko$¢ linii: 8cm

W celu poprawy odprowadzenia wod opadowych, nawierzchni¢ EPDM okala si¢ opaska o faczne;j
powierzchni 32,0 m2.

Przy boisku rekreacyjnym zaprojektowano pitkochwyty. Na rzutach w/w boiska oznaczono osie
podhtuzne pitkochwytow. W projekcie przyjeto rozwigzanie typowe sktadajace si¢ ze shupkow,
siatek, rygli poprzecznych, linek naciggowych.

Stupki ze stali ocynkowanej fi 60,2mm, malowanej w kolorze ciemnozielonym nalezy osadzi¢ w
prefabrykowanych stopach betonowych z betonu C20/25 Siatka: polipropylenowa bezwe¢ztowa o
oczkach 8x8cm, ze splotu o grubosci Smm, ciemnozielona;

linki stalowe naciggowe 1 podtrzymujace: stalowe $red.5Smm, nierdzewne, z powtoka z tworzywa
sztucznego.

Sruby rzymskie naciagowe z zabezpieczeniem przeciw wandalom nierdzewne lub ocynkowane
wysokos¢ pitkochwytu gtdéwnego: 420cm, dlugosé tgczna 36,0mb

Szczegbdlowe rozwigzania boiska przedstawiono na rysunku narys 4.1, tgcznie z przekrojami
konstrukcyjnymi, za$ szczegdly pitkochwytow na rysunku 4.2.

3.4.2 Kort do tenisa ziemnego - treningowy

Zaprojektowano kort treningowy do tenisa ziemnego, o wymiarach catkowitych, tacznie ze
strefami bezpieczenstwa 27,853x13,453m, z nawierzchnig bezpieczng elastyczng typu EPDM,
wyposazony w demontowalne stupki do siatki oraz pitkochwyty o wysokosci 4,2m od strony
wschodniej 1 zachodniej. Podany wymiar boiska obejmuje nawierzchni¢ epdm ujeta w obrzeza
betonowe 8x30x100cm. Dookota boiska dano opaske zwirowa ujeta w obrzeza betonowe
8x20x100, szerokosci 0,4m.

Nawierzchnia boiska: projektuje si¢ nawierzchni¢ epdm o ukladzie warstw:

nawierzchnia poliuretanowa EPDM 14mm

warstwa elastyczna 35mm (kruszywo kwarcowe, granulat gumowy, spoiwo PU)

warstwa klinujaca 50mm (z kruszywa kamiennego, tamanego o frakcji 0-31,5mm, zaggszczanego
mechanicznie)

warstwa konstrukcyjna 100mm (z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm)

piasek 400mm, zageszczony do 1d=0,9 w dwdch warstwach po 200mm

pod boiskiem zaprojektowano 4 doty chlonne wypehione kruszywem frakcji 25-60 mm,
kruszywem 31,-63mm oraz kruszywem 50-80 mm, utozonym na geowlokninie
wodoprzepuszczalnej

Kolorystyka: plyta boiska kolor zielony, linie: kolor bialy, szeroko$¢ linii: 8cm



W celu poprawy odprowadzenia wod opadowych, nawierzchni¢ EPDM okala si¢ opaska o tacznej
powierzchni 33,8 m2.

Przy boisku rekreacyjnym zaprojektowano pitkochwyty. Na rzutach w/w boiska oznaczono osie
podhuzne pitkochwytow. W projekcie przyjeto rozwigzanie typowe sktadajace si¢ ze stupkow,
siatek, rygli poprzecznych, linek naciggowych.

Stupki ze stali ocynkowanej fi 60,2mm, malowanej w kolorze ciemnozielonym nalezy osadzi¢ w
prefabrykowanych stopach betonowych z betonu C20/25 Siatka: polipropylenowa bezwezlowa o
oczkach 8x8cm, ze splotu o grubosci Smm, ciemnozielona;

linki stalowe naciggowe i podtrzymujace: stalowe $red.5mm, nierdzewne, z powloka z tworzywa
sztucznego.

Sruby rzymskie naciagowe z zabezpieczeniem przeciw wandalom nierdzewne lub ocynkowane
wysokos$¢ pitkochwytu gldéwnego: 420cm, dlugos¢ taczna 24,50mb

Szczegdlowe rozwigzania boiska przedstawiono na rysunku na rys 4.3, tacznie z przekrojami
konstrukcyjnymi, za$ szczegdly pitkochwytow na rysunku 4.4.

3.4.3 Plac do streetworkout’u - kalenistyki

Zaprojektowano plac do ¢wiczen gimnastycznych - kalenistyki o nawierzchni bezpiecznej —
zwirowej (frakcja 20 — 50 mm), wyposazony w urzadzenia do ¢wiczen gimnastycznych.
Urzadzenia te to: tawka do ¢wiczenia mig$ni brzucha, kota gimnastyczne, zestaw poreczy
gimnastycznych oraz zestaw drabinek gimnastycznych.

Projektuje si¢ ustawienie 4 urzadzen do ¢wiczen street workout™u — kalenistyki:

K1 - kofa gimnastyczne -2 szt
K2 - zestaw drabinek - 1 szt
K3 - zestaw porgczy - 1szt

K4 - taweczka do ¢wiczenia mig$ni brzucha - 2 szt

Urzadzenia umiejscowiono na nawierzchni bezpiecznej — zwirowe;.
Urzadzenia wykonane wg PN-EN 1176.

Rozmieszczenia urzadzen przedstawiono na rysunku nr 1.

3.4.4 Silownia plenerowa
Zaprojektowano plac do sittowych 1 ogdélnorozwojowych — sitowni¢ plenerowa o nawierzchni
mineralnej o wymiarach 22,5x10,35, wyposazony w urzadzenia do ¢wiczen gimnastycznych.

UWAGAI! Na projektowanym placu przyjeto pogladowo urzadzenia firmy ‘Hercules’.
Zamieszczone opisy urzadzen majg charakter pogladowy. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialdw rownowaznych, posiadajacych jednak wiasciwosci funkcjonalne nie gorsze od tych
przedstawionych w opisie funkcjonalnym. Wybor wyposazenia wymaga akceptacji Inwestora.

Urzadzenia wykonane z elementéw stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Mon taz urzadzen do podloza na elementach kotwiacych bedacych czesécia zestawu.

Grafiki zamieszczone ponizej przedstawiaja pogladowa wizualizacje urzadzen.

Strefy bezpieczenstwa urzadzen moga na siebie zachodzi¢, pod warunkiem, ze wokot urzadzen jest
strefa wolna minimum 1500 mm.



S1 - Urzadzenie do ¢éwiczen - zestaw do wyciskania + prasa nozna — 2 szt
(Jak Herkules THJ-D02 + THJ-D05)

Wzmacnia mig¢énie obrgczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogo6lng kondycje fizyczng.
Stopien trudnosci — $redni.

Poprawa muskulatury ndég, mi¢$nia czworogtowego uda, dwugltowego tydki oraz miesni brzucha.
Stopien trudnosci — tatwe.

Wymiary 2354 x 752 x 2000 mm, waga max: 130 kg

S2 - Urzadzenie do ¢wiczen - Motyl klasyczny + narty biegowe — 2 szt
(jak Herkules THJ-D08 + THJ-D22)

Wzmocnienie migséni rak, migéni obreczy barkowej, mig$ni klatki piersiowej oraz grzbietu.
Poprawa muskulatury nég i rak, uelastycznienie i rozciagnigcie sciggien nég. Ogdlna poprawa
kondycji, utrata tkanki ttuszczowej. Korzystnie wptywa na uktad krazenia, uktad oddechowy 1
trawienny. Wzmacnia serce i pluca. Stopief trudnosci — $redni.

Wymiary 2600 x 1072 x 2008 mm, waga max 130 kg



S3 - Urzadzenie do ¢wiczen - tawka+ twister — 2 szt
(Jjak Herkules THJ-D10 + THJ-D21)

Budowa migéni grzbietu, gldwnie odcinka ledzwiowego. Stopien trudno$ci — $redni do trudnego.

Wymiary 1576 x 1269 x 2000 mm, waga max 130 kg

S4 - Urzadzenie do éwiczen - orbitrek eliptyczny podwodjny — 1 szt
(jak Herkules THJ-D11)

Poprawa muskulatury nég 1 rak, ogdlna poprawa kondycji fizycznej i wydolno$ci organizmu.
Korzystnie wplywa na ukiad krazenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowa. Stopien
trudnosci — $redni.

Wymiary 3460 x 550 x 2000 mm, waga max 130 kg



S5 - Urzadzenie do éwiczen - drabinka + podcigg nég — 2 szt
(Jjak Herkules THJ-D14)

- i LS

Drabinka z drazkiem do podciggdéw — budowa muskulatury obreczy barkowej, wzmocnienie migs$ni
brzucha, rozgrzewka, rozcigganie.
Podciag n6g — budowa mig$ni brzucha 1 mig$ni ramion, rozgrzewka

Wymiary 1581 x 1061 x 2081 mm, waga max 130 kg

3.4.5 Plac zabaw dla dzieci mlodszych

We wschodniej czgsci terenu opracowania od drogi 414, projektuje si¢ ogrodzony plac zabaw dla
dzieci mlodszych, o nawierzchniach bezpiecznych EPDM i piaskowej. Plac zabaw o nowoczesnym
charakterze, z urzadzeniami o takiej stylistyce, otoczony stalowym ogrodzeniem wysokosci Im. W
ogrodzeniu projektuje si¢ 2 furtki z samozamykaczami.

Nawierzchnie bezpieczne dobrano uwzglgdniajac parametr maksymalnej wysokosci swobodnego
upadku HIC 200. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa — pole piaszczyste z piasku $rednioziarnistego
plukanego warstwg grubosci 20 cm, na widkninie separacyjno filtracyjnej, na facznej powierzchni
252 m2, ujete w obrzeza trawnikowe, elastyczne, w postaci tasmy szerokosci 20 cm, grubosci
1,6mm, w kolorze czarnym lub zielonym na gcznej dlugosci 54 mb, mocowane do podtoza
stalowymi kotwami.

Nawierzchnia EPDM dostosowana do HIC 200, w kolorze niebieskim, zastosowana zostata pod
najwyzszymi urzadzeniami, w obszarze dla starszej grupy wiekowej, w potudniowej czgsci placu
zabaw. Nawierzchnia EPDM na SRB o tacznej powierzchni 208,5 m2, ujeta w obrzeza elastyczne
EPDM na fawie betonowej z oporem, na tacznej dtugosci 72,5 mb.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznych przedstawiono na rysunku nr 3.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia dostosowane dla dzieci z najmtodszej grupy wiekowej oraz
tawki z oparciami dla opiekunow.

Wyposazenie placu zabaw wraz ze strefami bezpieczenstwa przedstawiono na rysunku nr 1 w skali
1:500, za$ opis poszczegdlnych urzadzen, oraz ich numeracja odpowiadajaca numeracji na planszy
graficznej, podane zostaly ponize;j:



P1 — Ogrodzenie placu zabaw — 96 mb

Projekt przewiduje ogrodzenie placu zabaw dla dzieci mtodszych, w celu niedopuszczenia do
przebywania na terenie placu zabaw zwierzat, glownie psow, oraz oddzielenia terenu placu zabaw
od sasiadujacych ciggéw komunikacyjnych i zapewniania bezpieczenstwa uzytkownikow.
Zaprojektowano typowe ogrodzenie bezpieczne, na stupkach stalowych, montowanych w gruncie
na prefabrykatach betonowych.

Konstrukcja ogrodzenia — stupki z rur stalowych $red. 48,3/2,9 mm i wysokos$ci okoto 1,3m,
ocynkowanych ogniowo i lakierowanych na kolor zielony /RAL 6029/. Przegsta z pretow stalowych
sred 16mm i 8mm oraz ptaskownikoéw 40x8mm, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych na kolor
zielony /RAL 6029/. Przgsta wysokosci ok. 100cm i dlugosci ok. 150-200 cm.

Szczyt ogrodzenia musi by¢ pozbawiony odstajacych elementdow, zakonczony gladko,
uniemozliwiajac ewentualne zranienia lub zawisni¢cia uzytkownikéw placu zabaw.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dodatkowo 2 furtki szerokosci min 120cm, z samozamykaczami.
Ponizsza grafika przedstawia ksztalt proponowanego ogrodzenia placu zabaw:

it

Nr 2 — Piaskownica betonowa podwdéjna — 1 szt

Projekt przewiduje usytuowanie w centralnej czgsci placu zabaw jednej, podwojnej piaskownicy,
sktadajacej si¢ z modutéw o wymiarach 3,4x3,4m.

Moduly piaskownicy wykonane z wibrowanego betonu B30, zbrojonego, malowane na kolor
bezowy.

Siedziska piaskownicy oraz kaptury naroznikow wykonane z laminatu epoksydowo-szklanego w
kolorze zo6ttym 1 pomaranczowym. Wszystkie krawedzie zaokraglone.

Konstrukcja siedzisk utrudniajgca wysypywanie piasku poza obreb piaskownicy.

Piaskownica wykonana wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt piaskownicy:

i
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P 3 — Hustawka typu bocianie gniazdo - 1 szt

Projekt przewiduje ustawienie na obszarze placu zabaw dwdch hustawek typu bocianie gniazdo.
Hustawki wykonane z rur stalowych 114/4mm, cynkowanych ogniowo i lakierowanych na kolor
niebieski. Wysoko$¢ stupow 222cm, wysokos¢ siedziska nad gruntem 45 cm. Siedzisko wykonane z
plecionych lin zbrojonych, w kolorze czerwonym i niebieskim, odpornych na promieniowanie UV,
warunki atmosferyczne oraz przecigcia, zawieszonych na fancuchu chromowanym 6mm i
zawiesiach z elementami z tworzyw sztucznych zmniejszajacymi tarcie.

Cato$¢ montowana w gruncie na prefabrykatach betonowych stanowigcych komplet z konstrukcja
hustawki.

Hustawka wykonana wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt hustawek typu bocianie gniazdo:

P 4 — Wiaty dla dzieci - 2 szt

Projekt ustawieni dwoch wiat ocieniajgcych z elementami wspinaczkowymi.

Wiaty wysokosci 1,58m, szerokosci 1,22m 1 dlugosci 2,88m o konstrukcji z profili stalowych
40x40x3mm, ocynkowanych ogniowo, malowane lakierem akrylowym strukturalnym, przykrytych
pytami ze sklejki wodoodpornej grubosci 19mm, wyposazonymi w uchwyty wspinaczkowe z
zywicy epoksydowej (facznie 12 uchwytow, po 6 na skos). Scianki boczne i elementy ozdobne
wykonane z ptyty HPL grubosci 6mm. przewiduje ustawienie fawek typu parkowego z oparciami,
w kolorze grafitowym.

Calos¢ montowana w gruncie na prefabrykowanych fundamentach betonowych z betonu B30.
Zadaszenia wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt wiat dla dzieci:




P 5 — Karuzela tarczowa - 1 szt

Projekt przewiduje ustawienie jednej karuzeli typu tarczowego.

Karuzela wysokosci catkowitej 0,8m i $rednicy 1,35m, wykonana z elementéw stalowych,
ocynkowanych ogniowo oraz plyty polietylenowej HDPE. Konstrukcja stalowa malowana
dodatkowo lakierem akrylowym strukturalnym. Plyta tarczy podlogowej z blachy stalowej lub plyty
HDPE na wysokosci maksimum 15c¢m ponad poziomem gruntu.

Catos$¢ montowana do podioza na prefabrykowanym fundamencie z betonu B30 stanowigcym
komplet z karuzela.

Karuzela wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt karuzeli tarczoweyj:

P 6 — Hustawka wagowa — 2 szt

Projekt przewiduje ustawienie dwoch hustawek wagowych — typu wazka.

Wazka o konstrukcji z rur stalowych okragtych ze stali nierdzewnej — chromowanej lub
ocynkowanej ogniowo a nastepnie malowanej lakierem akrylowym strukturalnym. Siedziska
wykonane z ptyt HDPE lub HPL. Elementy zawiasow tozyskowane. Cato$¢ odporna na dziatanie
promieniowania UV i warunki atmosferyczne, mocowana do podioza na prefabrykowanych
fundamentach betonowych z betonu B30, stanowigcych komplet z hustawka.

Hustawki wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt hustawki wagowe;j:




P 7 — Zjezdzalnia wolnostojaca - 1 szt

Zjezdzalnia wolnostojaca o konstrukcji stalowej oraz z ptyt HDP. Elementy stalowe ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej lakierem akrylowym strukturalnym.

Slizg wykonany z blachy nierdzewnej chromowe;.

Zjezdzalnia o wymiarach 2,72x0,57x1,72m, wysoko$¢ podestu slizgu 0,98m, montowana do
podioza na prefabrykowanych fundamentach betonowych z betonu B30 stanowigcych komplet ze
zjezdzalnig.

Zjezdzalnia wykonana wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt zjezdzalni wolnostojace;:

P 8 — Bujak rurowy - 1 szt

Bujak rurowy o wymiarach 120x119x80cm, o konstrukcji tuby z ptyty HDPE odpornej na czynniki
atmosferyczne 1 promieniowanie UV, konstrukcja nosna ze stalowych profili zamknietych o
przekrojach 120x40x3 i 100x100x3mm, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych
lakierem akrylowym strukturalnym.

Przeguby metalowo — gumowe nie wymagajgce konserwacji.

Calos¢ mocowana do podloza na prefabrykowanych fundamentach betonowych B30, stanowigcych
komplet z bujakiem.

Bujak wykonany wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztatt bujaka rurowego:




P 9 — Bujak tarczowy trzyosobowy - 1 szt

Bujak tarczowy, trzyosobowy, do bujania na stojaco o dlugosci 0,72m, szerokosci 0,7m, wysokosci
1,26m, wysokos$¢ podestu maksymalnie 0,51m. Wykonany ze stalowych profili zamknietych
40x20x2mm oraz 3 sprezyn stalowych dlugosci 40 cm i $rednicy 20 cm, zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowanych lakierem akrylowym strukturalnym. Przedzialy oraz podest wykonane
z ptyt HDPE, odpornych na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, o grubosci 19 mm,
podest antyposlizgowy.

Cato$¢ montowana do podloza na prefabrykowanych fundamentach z betonu B30, bedacych
kompletem zestawu.

Bujak wykonany wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia ksztatt proponowanego bujaka tarczowego:

P 10 — Bujak jednoosobowy - 2 szt

Bujak jednoosobowy z siedziskiem 1 pochwytem i podporami na nogi, o0 wymiarach wysoko$¢
0,74m, szerokos¢ 0,3 1m, dlugos¢ 0,8m, wysoko$¢ siedziska maksymalnie 0,6m. Bujak wykonany z
rur okragtych sred. 48,3x2,6mm, 30x2mm i pretow sred 16mm 1 ksztattownikow stalowych oraz
sprezyny stalowej dlugosci 0,4m i $rednicy 0,2m, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych
lakierem akrylowym strukturalnym. Siedzisko, boki i elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE
grubos$ci 19 mm, odpornej na promieniowanie UV 1 warunki atmosferyczne.

Calos¢ montowana do podioza na fundamencie betonowym z betonu B30 bedacego czescig
zestawu.
Bujak wykonany wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia ksztalt proponowanego bujaka jednoosobowego:




P 11 — Zestaw zabawowy A - 1 szt

Mini zestaw zabawowy, ze $cianka wspinaczkowa, przeplotnia linowa oraz rurg zjazdowa, o
wymiarach dlugos$¢ 3,62m, szeroko$¢ 2,6m, wysokos$¢ 2,02m, wysokos$¢ podestow 0,98m. Zestaw
wykonany z rur okragtych i profili zamknietych, stalowych, ze stali chromowej. Boki i §cianka
wspinaczkowa wykonane z ptyt HPL, podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowe;.
Na $ciance wspinaczkowej uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowej w ilosci 16
szt (8 szt na strong). Liny przeplotni polipropylenowe, z rdzeniem stalowym, odporne na dziatanie
promieniowania UV, warunki atmosferyczne oraz przecinanie.

Catos$¢ montowana do podloza na fundamencie betonowym z betonu B30 bedacego czescig
zestawu.

Zestaw wykonany wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia ksztalt proponowanego zestawu zabawowego A:

P 12 — Zestaw zabawowy B - 1 szt

Mini zestaw zabawowy, z 2 $ciankami wspinaczkowymi, przeplotnia linowa, rurg zjazdowa, oraz
mostkiem linowym o wymiarach dlugos¢ 4,83m, szerokos¢ 3,0m, wysokos$¢ 2,72m, wysoko$¢
podestow 0,98m. Zestaw wykonany z rur okragtych i profili zamknigtych, stalowych, ze stali
chromowej. Boki i $cianka wspinaczkowa wykonane z ptyt HPL, podest wykonany ze sklejki
wodoodpornej, antyposlizgowej. Na $ciance wspinaczkowej uchwyty wspinaczkowe wykonane z
zywicy epoksydowej w ilosci 21 szt (8 szt na stron¢ + 5 szt na §cianke matg). Liny przeplotni i
mostka linowego polipropylenowe, z rdzeniem stalowym, odporne na dziatanie promieniowania
UV, warunki atmosferyczne oraz przecinanie.

Cato$¢ montowana do podtoza na fundamencie betonowym z betonu B30 bedacego czgscia
zestawu.

Zestaw wykonany wykonane wg PN-EN 1176.

Ponizsza grafika przedstawia ksztalt proponowanego zestawu zabawowego B:




3.4.6 Elementy malej architektury ogrodowej,

Nr 1 - Lawki stylizowane z oparciami — w kolorze grafitowym - 61 szt

Projekt przewiduje uzupehienie oraz wymiang istniejacych, stylizowanych tawek parkowych z
oparciami, na nowe, o tozsamym ksztalcie i konstrukcji, w kolorze czarnym.

Proponuje si¢ zastosowanie tawek o konstrukcji i ksztalcie tozsamych z lawkami istniejgcymi, tj.
tawki typu parkowe z oparciem o konstrukcji zeliwno — drewnianej, o0 wymiarach wysokos$¢ 72 cm,
szerokos¢ 60cm, dlugos¢ 180cm, waga okoto 45kg, montowane do podtoza za pomoca
zabetonowanych kotew, na fundamentach 40x40x60cm.

Elementy zeliwne zabezpieczone farba antykorozyjng w kolorze czarnym RAL9005. Listy
drewniane $wierkowe, malowane farba akrylowa lub lakierowbejca na kolor ,,mahon/

Listwy dhlugosci 170cm, szer 9,5cm, grubosci 4,3cm — 6 szt z dodatkowym ptaskownikiem
wzmacniajgcym konstrukcje.

Ponizsza grafika przedstawia proponowany ksztalt fawek parkowych:




Nr 2 - Kosze na $mieci — stylizowane — w kolorze czarnym - 50 szt

Projekt przewiduje wymian¢ i uzupetnienie istniejacych, stylizowanych koszy na $mieci oraz
wspotezesnych koszy na §mieci, na nowe, stylizowane kosze, o tozsamym ksztalcie 1 konstrukcji, w
kolorze czarnym.

Proponuje si¢ zastosowanie koszy o konstrukcji stalowej, o wymiarach wysoko$¢ 87 cm, szerokos¢
39 cm, pojemnos¢ 351, waga ok. 13kg, mocowane do podloza na zabetonowanej kotwie o
fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x60cm,

Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, zamykany na
zamek, z popielnicg i wkltadem ocynkowanym.

Ponizsza grafika przedstawia ksztalt proponowanego kosza na odpady:

Nr 3 - Kosze na psie odchody - stylizowane — w kolorze czarnym — 5 szt

Projekt przewiduje uzupehienie istniejagcych i projektowanych koszy na odpadki o kosze na psie
odchody. Kosze o konstrukcji 1 ksztalcie tozsamej z w/w koszami na odpadki, zaopatrzone dodat-
kowo w dyspenser torebek biodegradowalnych ze specjalnego papieru oraz tekturowych topatek
lub dyspenser woreczkow foliowych na psie odchody.

Proponowany ksztalty kosza na psie odchody przedstawiono na ponizszej grafice:
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Nr 4 — Tablice informacyjne — stylizowane — w kolorze czarnym - 9 szt

Projekt przewiduje wprowadzenie stylizowanych tablic informacyjnych, zawierajacych regulamin
parku lub regulaminy poszczegoélnych elementow zagospodarowania terenu (plac zabaw, skatka
wspinaczkowa, boisko, itp.).

Tablice o konstrukcji z rur stalowych, odlewow zeliwnych i blachy ocynkowanej, o wysokosci
190cm - 250cm z czgécig podziemna, szerokosci 40cm, w kolorze czarnym RAL 9005, mocowana
do podloza poprzez zabetonowanie czgsci kotwigcej fundamentem betonowym 40x40x60cm.
Proponowany ksztalt tablicy przedstawia ponizsza grafika:

Nr 5 - Wolnostojaca Scianka wspinaczkowa — boulderingowa — 1 szt

Przewiduje si¢ ustawienie na terenie parku $cianki wspinaczkowej tzw. bulderingowe;j, o tacznej
pow. ok. 47 m2 zlokalizowana na placu o wym. : 10x7m w formie wolnostojacej bryly. Maksymal-
na wysokos¢ do 2,5-3 m — umozliwiajgca trening wspinaczkowy bez zabezpieczenia i asekuracii, i
speniajaca europejska norme dotyczaca sztucznych $cian wspinaczkowych — PN-EN 12572, Posa-
dowienie skalki poprzez wkopanie w podloze na glgbokos¢ minimum 50cm. Powierzchnia skatki z
plyt z tworzyw sztucznych, niepalnych, pokrytych mieszaning naturalnego kruszywa i zywicy, moc-
no pofaldowanych, imitujacych rzezbe skalna, z elementami wypustek i szczelin umozliwiajacych
wspinaczke. Kolor $cianki - odcienie szaro$ci imitujgce kamien naturalny.




Nr 6 - Ogrodzenie parku

Wokot parku, w miejsce istniejacego, zniszczonego ogrodzenia z siatki stalowej na shupach
betonowych, wprowadzono, na wniosek Inwestora, ogrodzenie terenu systemowe — panelowe.

Z uwagi na mozliwos¢ przeskakiwania przez zwierzyng ptowa niskich ogrodzen, przyjeto
ogrodzenie wysokosci 1,80m. Zaprojektowano typowe ogrodzenie panelowe, na stupkach
stalowych, zabetonowanych w gruncie (fundamenty punktowe), bez cokotu lub podmurowki.
Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie lub pokrycie tworzywem sztucznym w
kolorze zielonym /RAL 6005/ - dodatkowo w celu jego optycznego ukrycia w krajobrazie.
Szczyt ogrodzenia musi by¢ pozbawiony odstajacych elementdow, zakonczony gladko,
uniemozliwiajac ewentualne zranienia lub zawisnigcia zwierzat.

Panele ptaskie /2D/, dlugosci 2,50m, wraz ze shupkami ogrodzeniowymi, na tacznej dlugosci 1231
mb, ustawione wzdtuz terenu parku w miejscach dawnego ogrodzenia z siatki satlowe;.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dodatkowo bramy szer 3m — 2 szt, szer 4m — 3 szt, 5m — 1 szt,
dwuskrzydlowe, zamykang na zamek, w miejscach wejs$¢ na teren parku w alejkach parkowych,
lokalizacje bram przedstawiono na planszy graficznej nr 1.

Nr 7 — Bloki granitowe lub betonowe - stupki — 19 szt

Projektuje si¢ ustawienie blokow granitowych lub betonowych o zréznicowanej wysokosci,
jako elementu zabawowego dla dzieci starszych i mlodziezy oraz elementu ozdobnego — rzezbiar-
skiego w rejonie altany parkowej. Bloki te dodatkowo majg za zadanie optyczne oddzielenie obsza-
ru wypoczynkowego altany parkowej od alejki parkowej, zapewniajgc poczucie intymnosci.
Bloki o zr6znicowanej wysokosci, ustawione rzedowo w linii swobodne;.
Bloki o wysokosciach:
A:-110 cm—4 szt
B:-120 cm—6 szt
C:-130 cm—6 szt
D: - 140 cm — 3 szt
Zaglebione w gruncie na 70cm. Gorna powierzchnia blokéw granitowych groszkowana, w wypad-
ku blokéw betonowych — tupana, antyposlizgowa. Krawedzie blokow fazowane -1-2cm lub wyob-
lone.
Bloki betonowe z betonu architektonicznego lub granitowe .
Rozmieszczenie blokow przedstawiono na rysunku 4.6.

Nr 8 - Stupki kilometrazu petli joggingowej

Projektuje si¢ wykonanie shupkow kilometrazowych petli joggingowej rozmieszczonych co 100m
wzdhuz petli w ilosci 12 sztuk (dtugos¢ odcinka 1100 mb), stupki umiesci¢ w odlegtosci 0,3-0,5m
od obrzeza alejki parkowej. Stupki z betonu architektonicznego lub granitowe o wymiarach
1,1*0,2*0,2m wkopane w grunt na glebokos¢ 0,8m z wytloczonym kolejnym numerem odcinka
100 m na kazdej ze $cian (lacznie ze szczytowa) na wysokosci 5 cm od szczytu stupka (numery na
kolejnych stupkach od 0 do 11).

Nr 9 — Drewniana altana parkowa

Projektuje si¢ wykonanie altany parkowej, zlokalizowanej w miejscu istniejacej, obecnie zawalonej i
przeznaczonej do rozbidrki.

Altana parkowa o konstrukcji drewnianej, o dachu 4 spadowym krytym dachoéwka, na 8 stupach
drewnianych na fundamentach betonowych. Altana o wymiarach 612x612x435cm, bez $cian bocz-
nych.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo, heblowane czterostronnie, wykonczone
malowaniem lakierobejca w kolorze jasny orzech. Klasa drewna C-24.

Pokrycie dachu dachowka ptaska w kolorze szarym.

Szczegoty techniczne altany wraz z fundamentowaniem, zestawieniem drewna oraz lokalizacja
przedstawiona na rysunku nr 4.5.



3. 5 Uksztaltowanie terenu , tereny zieleni, gospodarka drzewostanem
3.5.1 Projektowane uksztaltowanie terenu.

Nie projektuje si¢ zmian w uksztaltowaniu wysokos$ciowym terenu w stosunku do stanu
istniejacego a projektowane obiekty malej architektury nie beda utrudnialy sptywu wod opadowych.

W ramach uksztaltowania terenu, przewidziano jedynie oczyszczenie lustra wody stawu
parkowego o lacznej powierzchni 234 m2 oraz wzmocnienie jego linii brzegowej faszyna, na
lacznej dlugosci 60 mb. Prace te nie majg wpltywu na stan wod oraz zasilanie stawu.

3.5.2 Projektowana zielen

W ramach projektowane;j zieleni parkowej przewiduje si¢:

— Usunigcie egzemplarzy drzew parkowych w ramach cigé¢ sanitarnych drzewostanu, tj,
drzew calkowicie suchych, zamierajacych, ztamanych lub zagrazajacych bezpieczenstwu
publicznemu, w wypadku ktorych ewentualne zabiegi lecznicze 1 pielggnacyjne nie
przyniosg oczekiwanego efektu w postaci przedtuzenia zywotnosci lub podniesienie
poziomu bezpieczenstwa publicznego.

— Usunigcie nieprawidtowo rozmieszczonych i wadliwych samosiewow drzew i ich
skupin, zaktdcajacych uktad kompozycyjny parku.

— Wykonanie nasadzen zamiennych 1 uzupetniajacych, w miejsce egzemplarzy usuwanych
lub usunigtych wczesniej i brakujacych w strukturze pionowej drzewostanu,

— Wykonanie nasadzen $redniego pietra drzewostanu w postaci krzewow ozdobnych, w
tym odmian kwitngcych i barwnych oraz zimozielonych,

— Wprowadzenie kepowych nasadzen roslinnosci runa parkowego, szczegdlnie w
obszarze skarp uktadu wodnego,

— Wprowadzenie trawnikOw w postaci tagk kwietnych oraz odtworzenie trawnika glowne;j
polany parkowej.

Zastosowany skfad gatunkowy nasadzen dostosowany jest zaréwno do istniejagcych warun-

kow siedliskowych, gatunkow tworzacych pierwotne nasadzenia parkowe.

W ramach projektowanej zieleni parkowej przewiduje si¢ wykonanie jedynie nasadzen odtwa-
rzajacych z drzew piennych w miejscach po drzewach cennych i okazatych, przewidzianych do usu-
ni¢cia w ramach ci¢¢ sanitarnych drzewostanu.

W przypadku, gdy wprowadzanie tego samego gatunku jest niewskazane ze wzglgdow na nie-
zgodnos$¢ jego wymagan z panujagcymi warunkami przyrodniczo glebowymi nalezy zastosowaé ga-
tunek zblizony forma i pokrojem do pierwotnie wystepujacego.

Nasadzenia uzupekiajace sklad gatunkowy parku, z uwagi na jego duze urozmaicenie oraz
mozliwo$¢ funkcjonowania parku jako ogrodu dendrologicznego, mozna przeprowadzi¢ na etapie
petnej rewaloryzacji obiektu, po ustaleniu jego docelowego charakteru, uwzgledniajac potrzeby czy
to dydaktyczne czy tez naukowe 1 przyrodnicze parku i uzytkownikow obiektu.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ material sadzeniowy z bryla korzeniowa, o parametrach poda-
nych w ,,Wykazie materialu nasadzeniowego”, w pojemniku lub balotowany. Drzewa pienne, o
prawidowo wyksztalconym pniu i prowadniku, w zalezno$ci od gatunku i odmiany. Pief prosty,
bez uszkodzen mechanicznych. Korona bez uszkodzen mechanicznych i zmian chorobowych, row-
nomierna, zaczynajaca si¢ min. 1,8m nad gruntem. Drzewa minimum 3 krotnie szkotkowane. Nie
dopuszcza si¢ sadzenia drzew z ,,gotym korzeniem”, bezposrednio po wykopaniu z gruntu.

W wypadku krzewow nalezy zastosowaé material nasadzeniowy dojrzaly, z bryta korzeniowa,
w pojemniku. Krzewy o prawidlowo wyksztalconych koronach, z wyksztalconymi minimum 3 pe-
dami.



Szczegolowe parametry materiatu nasadzeniowego podano w Wykazie materialu nasadzeniowego.

Nasadzen nalezy dokonywac w ilosci:

- sadzenie drzew li$ciastych form piennych w doty 1/0,7m — 44 szt
- sadzenie drzew lisciastych form naturalnych w doty 1/0,7m — 3 szt

- sadzenie drzew iglastych w doly 1/0,7m — 34 szt
- sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,5 /0,5m — 141 szt
- sadzenie krzewow, krzewinek i bylin w rozsadzie 7 szt/m2  — 417 szt

Sadzenie roslin w doly sadzeniowe z wymiang ziemi w dofach na urodzajng w 2 objetosci.

Po dokonaniu nasadzen gleb¢ pod drzewami i1 krzewami nalezy mulczowaé drobno mielong
korg drzew iglastych, na lacznej powierzchni 155 m* warstwa grubosci 3 cm.

Nie przewiduje si¢ Scidtkowania roslin runa parkowego oraz okrywowych na skarpach nasy-
pow ziemnych oraz pod okapem drzewostanu.

Drzewa liSciaste form piennych nalezy opalikowa¢ minimum 3 palikami na drzewo, paliki z ry-
glem poprzecznym.
Drzewa iglaste wymagajg palikowania 1 palikiem sko$nym w stosunku do pnia drzewa z zaloze-
niem wigzania.
Lacznie 166 szt palikoéw, z drewna toczonego, impregnowanego ciSnieniowo, o Srednicy nie mniej-
szej niz 5 cm.

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszy graficznej projektu nasadzen rys
nr 1 w skali 1:500.

Odtwarzanie trawnikow:

Na terenie opracowania, po zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
alejek parkowych oraz ustawianiem elementéw malej architektury ogrodowej, nalezy odtworzy¢
trawniki parkowe na obszarach pokazanych na planszy projektu zieleni — rys nr 1, na facznej
powierzchni 5677 m2, pasem szeroko$ci minimum 1,0m od krawedzi alejek parkowych.

Ponadto na terenie gtéwnej polany parkowej, w jej najbardziej zachodniej czgsci a takze w
pdocnej, przewidziano stworzenie taki kwietnej, wg obszaru zaznaczonego na planszy graficznej
nr 1 o powierzchni 6709 m2.

Pozostala czgs¢ gtownej polany parkowej, podlega odtworzeniu trawnika typu parkowego
na facznej powierzchni 9041 m2.

Przed przystapieniem do odtwarzania trawnikéw na polanie parkowej, jej obszar nalezy
obja¢ typowymi pracami przygotowawczymi — uprawg podloza glebowego na tacznej powierzchni
14718 m2 (przekopanie, wyrdwnanie, pielenie, usuni¢cie ewentualnych resztek budowlanych).

Dopiero na tak przygotowanym terenie nalezy wykona¢ przewidziane projektem trawniki
typu parkowego oraz typu laka kwietna.

Przed przystapieniem do odtwarzania trawnikdw, nalezy przeprowadzi¢ uprawg¢ podtoza
glebowego, lekkim sprzgtem ogrodniczym, poprzez jego przekopanie, wyrdwnanie, usuniecie
ewentualnych resztek budowlanych.

Glebe w obrebie koron drzew i krzewdw nalezy uprawia¢ recznie lub lekkim sprzetem ogrodniczym
(aeratory), w celu unikniecia uszkodzen systemow korzeniowych drzew.

Zakladanie trawnikow powinno si¢ odbywac siewem nakrzyzlegltym, typowa mieszanka



traw dywanowych i tgkowych, swiatlolubnych, i cienioznosnych, odpornych na deptanie, np.
Boiskowa Bis. W wypadku trawnikoéw typu Iaka kwietna, proponuje si¢ zastosowanie mieszanki
np.: Polska L.gka Kwietna, lub innej, $wiatlolubnej, o przykladowym skladzie: Ztocien zwyczajny,
Jaskier ostry, Brodawnik zwyczajny, Swierzbnica polna, Firletka poszarpana, Mniszek lekarski,
Jaskier roztogowy, Szczaw zwyczajny, Krwiscigg lekarski, Koniczyna lakowa, Koniczyna biata,
Marchew dzika, Kosmatka polna, Komonica zwyczajna, Brodawnik jesienny, Krwawnik pospolity,
Mak polny, Chaber fakowy, Przytulia wlasciwa, Kminek zwyczajny, Jaskier roznolistny, Szeleznik
mniejszy, Chaber austriacki, Wyka brudnozotta, Kozibrod takowy, Glowienka pospolita.

Trawniki przewiduje si¢ do zalozenia na nast¢pujacych powierzchniach:

Trawniki typu dywanowego:
- na terenie ptaskim dawka nasion O,OZg/m2 —5677,00 m?,

Trawniki typu parkoweqgo:
- na terenie ptaskim dawka nasion 0,02g/ m? —9041,00 m?,

Trawniki typu faka kwietna:
- na skarpach dawka nasion 0,04g/m? —6709,00 m?,

Uwaga: Pielegnacja nalezy obja¢ wszystkie nowo zalozone elementy zieleni, a w rzeczowy
zakres robot obejmuje standardowe prace ogrodnicze, podlewanie (co najmniej raz w tygodniu, a w
okresach suchych co najmniej co 2gi dzien) i nawozenie (2x w roku) nasadzen, oraz cigcia
formujace krzewow. Pracami pielegnacyjnymi nalezy obja¢ projektowane elementy zieleni przez
okres minimum 2 lat od posadzenia.

Gospodarka drzewostanem:
Ogolna ocena stanu zachowania parku

Inwentaryzacja objeto teren parku okreslony na planie liniami wyznaczajacymi granice wiasnosci
i liniami granic sekcji inwentaryzacyjnych ( nr 1-111)
W niniejszym opracowaniu inwentaryzacja objeto wszystkie drzewa wolnostojace oraz ustalono zasieg i
sktad gatunkowy zwartych grup samosiewow.

Szczegdlowy zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje:

- naniesienia lokalizacji drzew i zasiggu skupin samosiewow drzew na plan sytuacyjno - wysokosciowy
w skali 1 : 500

- naniesienie lokalizacji drzew suchych , zamierajacych i powalonych

- pomiar $rednic pni drzew

- 0Szacowanie wysokosci i zasiegu koron

- opis stanu zdrowotnego wraz z opisem uszkodzen i zmian chorobowych jak i zaleceniami dotyczacymi
usuniecia lub pozostawienia drzewa

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadaja liczby porzadkowe "Wykazu inwentaryza-
cyjnego” . Wykaz ten zawiera szczegdtowy opis inwentaryzowanych drzew lub ich skupin z podaniem
nazwy gatunkowej, §rednicy pier$nicy, zasiegu korony i wysokos$ci. Ponadto w uwagach podano ocen¢
stanu zdrowotnego z opisem zmian chorobowych lub tez wystepujacych uszkodzen pnia i konarow. W
celu uniknigcia duzych numeracji drzew obszar opracowania podzielono na trzy sekcje inwentaryzacyj-
ne, ponumerowanych od I do Ill.



Sktad gatunkowy istniejacych drzewostanow jest bardzo urozmaicony, bardzo licznie wystepuja
egzemplarze gatunkow egzotycznych, tak typowych dla parkow krajobrazowych jak i kompletnych eg-
zotéw, sadzonych w parku w ramach kolekcji dendrologiczne;.

Wiek zadrzewien okresla si¢ na okoto 50-60 lat dla trzonu drzewostanu, ze sporg domieszka eg-
zemplarzy starszych w wieku ponad 80lat, bardzo licznie wystepuje mlodociany samosiew w wieku po-
nizej 20 lat, przy czym za egzemplarze najmtodsze, w wieku ponizej 10 lat uznaje si¢ podrosty drzew i
krzewow o Srednicach pni ponizej 12 cm.

Ponadto, wyrdzniono na planszy graficznej i w Wykazie inwentaryzacyjnym, poprzez pogrubienie,
drzewa najstarsze i najokazalsze, o $rednicach pni ponad 50 cm.

Uwaga: ze wzgledu na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych poza sezonem wegetacyjnym, w
stanie bezlistnym drzew i krzewow oraz bardzo duzg ilos¢ gatunkéw i odmian ,,egzotow” zlokalizowana
na terenie parku, w niniejszym opracowaniu nie podano doktadnych nazw gatunkéw i odmian, z uwagi
na zbyt duze prawdopodobienstwo pomylki w ich okreslaniu.

Dokladne nazwy gatunkowe i odmian zostang uzupetione w ramach aktualizacji inwentaryzacji w pehi
sezonu wegetacyjnego.

Niedoktadnos$¢ ta nie ma wptywu na zakres prac przewidzianych niniejszg dokumentacja. Nume-
racji drzew na planszy graficznej odpowiadaja liczby porzadkowe "Wykazu inwentaryzacyjnego”. Wy-
kaz ten zawiera szczegdtowy opis inwentaryzowanych drzew lub ich skupin z podaniem nazwy gatun-
kowej, $rednicy pier§nicy, obwodu piersnicy, zasiggu korony i wysokosci. Ponadto w uwagach podano
oceng stanu zdrowotnego z opisem zmian chorobowych lub tez wystepujacych uszkodzen pnia i1 kona-
row.

Zasady postepowania z grupami starodrzewia

Przestrzeganie podanych ponizej podstawowych zasad prowadzenia zabytkowych drzewostanow
parkowych umozliwia zachowanie poprawnej cigglo$ci przemian w parku z jednoczesnym zacho-
waniem jego pierwotnych walorow kompozycyjnych.

a) Generalng zasadg jest utrzymanie i odtwarzanie pierwotnego obrysu zasiegu grup i skupin
drzew tworzacych szkieletowy ukltadu kompozycji drzewostanu parkowego. Za drzewa
tworzace pierwotne skupiny i klomby drzew uznaje si¢ egzemplarze w wieku powyzej 80
lat. Egzemplarze te jako cenne i okazale, oznaczono w ,,Wykazie inwentaryzacyjnym’ oraz
na planszy graficznej poprzez pogrubienie.

b) Za drzewa najcenniejsze w/w grupach i na polanach parkowych uznaje si¢ egzemplarze naj-
starsze bedace pierwotnymi nasadzeniami parkowymi z poczatkow XIX wieku.

c) W grupach i klombach drzew nalezy utrzyma¢ lub wprowadzaé prawidtowe zwarcie pozio-
me 1 pionowe, zapewniajac naturalng sukcesje z gatunkow wprowadzonych w ramach nasa-
dzen pierwotnych.

d) Drzewa miodsze pochodzace z samosiewu lub nasadzen wystepujace pod okapem lub na
obrzezach grup nalezy adaptowaé¢ w przypadku, gdy s3a zgodne ze skfadem gatunkowym
grupy 1 nie znieksztalcaja jej ukladu kompozycyjnego. Egzemplarze wykraczajace poza
ustalone zasiggi drzew w grupach nalezy usuwa¢. Ponadto usuna¢ nalezy drzewa: przygtu-
szone, zdeformowane 1 o wadliwej konstrukcji oraz suche 1 zamierajace. Spod okapu drze-
wostanu nalezy gtéwnie usuwac¢ ekspansywny samosiewy bzu czarnego oraz czeremchy i
liczny samosiew klonu zwyczajnego.

e) Zabiegi lecznicze i pielggnacyjne nalezy wykonywac¢ w pierwszej kolejnosci na drzewach
najstarszych i obcego pochodzenia

f) w przypadku wycinki sanitarnej drzew, pochodzacych z pierwotnych nasadzen w miejscu
ich wystgpowania nalezy jak najszybciej wykona¢ nasadzenia odtwarzajace z tego samego
gatunku. W przypadku, gdy wprowadzanie tego samego gatunku jest niewskazane ze
wzgledow na niezgodnos¢ jego wymagan z panujacymi warunkami przyrodniczo glebowymi
nalezy zastosowac¢ gatunek zblizony forma i pokrojem do pierwotnie wystepujacego.




Zasady postepowania ze wspolczesnymi nasadzeniami i samosiewami drzew

Zasady postepowania z drzewami mlodymi wystepujacymi w zasiggu zwartych grup starodrze-
wia podano w pkt 3.1 Natomiast drzewa wystepujace poza zwartymi skupinami starodrzewia, a pocho-
dzace z powojennych nasadzen lub samosiewow, zgodnie z zasadami rewaloryzacji zalozen ogrodo-
wych nalezy usuwaé w przypadku, gdy ewidentnie naruszaja pierwotng kompozycje zatozenia. Do w/w
grupy zalicza si¢ samosiewy klonu, jesionu, wigzu, robinii, topoli, glogu i wierzby wyroste na polanach
parkowych, osiach widokowych i pod okapem starodrzewia.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania prawidlowego nastepstwa wiekowego drzewostanu parko-
wego, w trakcie prowadzenie wycinek samosiewow, nalezy pozostawia¢ pojedyncze docelowe egzem-
plarze drzew, wyznaczone w trakcie prowadzonego nadzoru.

Zasady postepowania z drzewami syngieltonowymi

Z uwagi na szczeg6lne znaczenie drzew syngieltonowych dla kompozycji zalozenia winne one
zasta¢ poddane w jak najszerszym zakresie, zabiegom pielegnacyjnym i chirurgicznym. W trakcie wy-
konywania w/w prac nalezy bezwzglgdnie zachowac pierwotny pokroj korony drzewa. W miej-
scach wczesniejszego istnienia drzew syngieltonowych, o czym $wiadcza pozostate pniaki, nalezy doko-
na¢ wysadzenia drzew tego samego gatunku, stosujac materiat zadrzewieniowy dojrzaty lub tez pocho-
dzacy z przesadzen z terenu parku.

Usuwanie drzew:

Zalecenia podane w ponizszym rozdziale wynikajg ze stanu zdrowotnego drzewostanu ustalonego na
koniec 2017 roku. Do usunigcia zakwalifikowano jedynie te egzemplarze, ktorych dalsze utrzymywanie
zagraza bezpieczenstwu ludzi lub tez stanowig one zagrozenie dla stanu sanitarnego drzewostanu, a
wszelkie zabiegi lecznicze z uwagi na brak skuteczno$ci sg nieuzasadnione.

Zgodnie z zasadami prowadzenia drzewostanéw parkowych i wnioskami konserwatorskimi opraco-
wanymi w dokumentacji ewidencyjnej parku do usunigcia wyznaczono:

— samosiewy drzew i krzewdw wyroste na polanach parkowych poza granicami starodrzewia
— nadmiernie zaggszczone samosiewy drzew i krzewow pod okapem starodrzewia

Na planszy graficznej oznaczono powierzchniowy zasieg grup samosiewow przewidzianych do
usuniecia tak z terenu polan jak i wystepujacych pod okapem starodrzewia.

Usuwanie samosiewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i
bezwzglednie nalezy pozostawia¢ egzemplarze drzew docelowych oraz grupy i poj.
egzemplarze krzewo6w ozdobnych.

W ramach planowanej wycinki drzew i krzewow, egzemplarze zlokalizowane w skupinach
drzewostanu, nalezy $cig¢ na poziomie gruntu.

Szczegotowy wykaz drzew wyznaczonych do usunigcia przedstawiono w tabeli ,,Wykazu inwenta-
ryzacyjnego” oraz na planszy graficznej, oznaczajac je kolorem czerwonym.

Ponizej przedstawiono zbiorcze zestawienie ilosci pni oraz powierzchni skupin samosiewow drzew i
krzewOw wytypowanych do usunigcia:

Piersnica Sekcja Sekcja ll Sekcja lll Razem
llo$¢ pni llos$¢ pni llos$¢ pni llo$¢ pni
Do 15 33 30 58 121
16-25 17 10 22 49
26-35 9 7 8 24
36-45 8 9 14 31
45-60 12 14 6 32
61-80 4 6 4 14
81-100 3 3 4 10
Ponad 100 1 2 4 7
powierzchnia 1868 m2 1108 m2 2087 m2 5063 m2

Rozbieznos¢ pomiedzy iloscia poszczegdlnych pni a iloscia pozycji inwentaryzacyjnych wynika
z wystgpowania na terenie parku egzemplarzy wielopniowych, oraz skupin samosiewow drzew, w
wypadku ktorych kazdy pien pomierzono osobno.



Usuwanie suszu gal¢ziowego i wadliwych konarow — cigcia pielegnacyjne i lecznicze

Prace zwigzane z usuwaniem suszu galeziowego nalezy rozpocza¢ od usuwania suszu gru-
bego, tj. 0 & powyzej 15 cm i suchych konaréw/ o & pow.20 cm, ktére to stanowig najwicksze
zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu. Susz ten wystepuje glownie na drzewach
najstarszych i zostat opisany w opisie drzew w Wykazie inwentaryzacyjnym.

Szczegolowe zalecenia, co do ostatecznej ilosci drzew wymagajacych usuniecia suszu z uwagi na
dynamike zmian stanu zdrowotnego i zimowy okres wykonywania inwentaryzacji usci§lone zosta-
ng w ramach nadzoru.

W trakcie usuwania suszu nalezy straca¢ wystepujaca jemiole oraz ewentualne owocniki huby. Z
drzew iglastych usung¢ tylce pod koronami. Szczegdtowe uwagi o wystepujacych zmianach choro-
bowych na drzewach przedstawia ,,Wykaz inwentaryzacyjny”

Drzewa przewidziane do przeprowadzenia ci¢¢ pielegnacyjnych i leczniczych w koronach oznaczo-
no w ,,Wykazie inwentaryzacyjnym” i na planszy graficznej kolorem zielonym.

Ponizej przedstawiono zbiorcze zestawienie ilosci pni drzew przewidzianych do przeprowadze-
nia ci¢¢ w koronach :

Piersnica Sekcja | Sekcja ll Sekcja lll Razem
llo$¢ pni llo$¢ pni llo$¢ pni llos¢ pni

Do 15 58 43 71 172
16-25 36 46 55 137
26-35 38 49 68 155
36-45 53 27 52 132
45-60 105 42 54 201
61-80 66 29 59 154
81-100 24 21 16 61

Ponad 100 4 15 15 34

wigzania 2 wigzania kobra

8T

Ponadto w ramach prac pielegnacyjnych w koronach drzew, przewidziano strgcenic egzemplarzy
jemioty pospolitej /Viscum album/, ktorej liczna populacija nickorzystnie wplywa na stan
fitosanitarny calego drzewostanu parkowego.

Uwaga: wszelkie prace zwigzane z planowana wycinka oraz pracami pielggnacyjnymi i leczniczymi
w koronach drzew, musza by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme¢ arborystyczna, z
uprawnieniami do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych oraz najlepiej certyfikatem
,Buropean Treeworker”. Pracy muszg by¢ wykonywane metoda alpinistyczng, bez wykorzystania
ciezkiego sprzgtu budowlanego.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy
W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiggéw koron
istniejgcych, adaptowanych drzew i1 krzewdéw nalezy wykonywad rgcznie, w celu unikniecia
uszkodzen systemoéw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:
- Ciecia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.
- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (nasa-
czonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materialow ulegajacych z czasem roz-
ktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowej.



- Ewentualne korzenie konstrukcyjne drzew, o $rednicach ponad 10 cm nalezy zachowaé, po-
zostawiajac je w konstrukcji nawierzchni alejek, ktora jest w peli przepuszczalna dla wod
opadowych.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwos$ci skfadowania pod koronami drzew materiatdéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.

- Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami o wysokosci mi-
nimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do calej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza si¢
zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

- Egzemplarze wielopniowe przewidziano do zabezpieczenia jak egzemplarze o $rednicach
ponad 30 cm.

- Krzewy, zywoptoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu
budowy parkanem drewnianym wysokosci minimum 1,2m, ustawionym poza zasi¢giem rzu-
tow ich koron.

Do zabezpieczenia wyznaczono nastepujgce egzemplarze drzew 1 krzewdw o numerach inwentary-
zacyjnych:

SEKCJA1
Nr: 18,23,24,26a,33,33b,39a, 84, 97,98, 102,104,105,106,110,118,
123,124,124a,130,132,141,142, 131a,241,2414a,242,251,253,253a,
285,259,261,264,266,267,268,269,272a, 273,274,278,280,286,289,293,294,295,297,318,
329,337,340, 341,344,363a,364, 366,377,378b,378¢,432,433,452,474, 510,513,514,515,
534,535,539,651,652,653,662,697,708,709,721,726,736,738,740,742,746,758,774,836,83
7,840,842,483,844,859,865,866,867,882,889,

SEKCJA 2

Nr:1,1a,3d,4,15,21,23,48,53,583,59,61,62,64,66,67,68,69,70,70a,73,74,75,79,80,81,82,84,
85,86,146,149,150,151,164,186,193,194,195,196a,197,
199,204,205,206,207,208,211b,223,237,240a,243,245,249,253a,255,255a,256,259,260,27
1,292,303,305,314,327,328,336,337,348,357,360,362,500,504,5058a,514,
523,530,531,534,535,536,538,539,542,549,576,576a,578,586,593,606,607,608,609,609a,6
23,624,640,642,659,676,680,682,690,692,

SEKCJA 3

Nr.:17,22,24,25,30,31,32,128,132,166,177,178,179,220,224,225,231,233,256,299,300,305
,307,308,311,313,314,345,347,348,353,354,358,366,367,368,372,375,380,381,383,384,39
1,396,397,413,435,440,445,447,472,492,495,496,499,501,502,505,508,513,514,515,534,5
43,555,580,581,585,586,587,592,623,633,641,
660,668,669,670,683,711,721,725,743,754,759,764,766,997,1001,1002,1004,1005,1006,1
007,1023,1061,1062,1068,1070,1071,1105,1106,1173,1175,1176,1185,1202,1203,1204,12
05,1207,1230,1232,

Drzewa wyznaczone do zabezpieczenia oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym kolorem niebie-
skim, za$ na planszy graficznej niebieska kropka na pniu.

Lacznie do zabezpieczenia przewidziano nastepujace ilo$ci pni:

Piersnica Sekcja | Sekcja ll Sekcjallll Razem
llo$¢ pni llos¢ pni llos¢ pni llos¢ pni
Do 30 cm 59 63 81 203
Ponad 30cm 54 53 63 170
Parkan wys 86,5m 100m 10m 196,5m
1,2m




3.5.3 Wykaz doboru gatunkowego oraz wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewow:

Wykaz doboru gatunkowego

2a

2b

10
10a
10b
10c

10d

10e

11
12

13
14
15
16
17

Nazwa polska

buk zwyczajny

buk zwyczajny ,Pur-
purea’

buk zwyczajny ,Rohan
Obelisk’

buk zwyczajny ,Pur-
purea Tricolor’

dab szyputkowy
grab pospolity
grab pospolity

jarzab pospolity ,Rose
Queen’

jesion mannowy
lipa drobnolistna
wiaz gorski ,Aurea’
wiaz szyputkowy
iglicznia trojcierniowa
ztotokap pospolity

tulipanowiec amery-
kanski
magnolia japonska
‘Isis’
Platan klonolistny

cis pospolity

daglezja zielona

modrzew europejski
sosna bos$niacka
sosna rumelijska
swierk serbski

zywotnik zachodni
,Golden globe’

DRZEWA IGLASTE

Taxus baccata

Pseudotsuga menziesii

Larix decidua
Pinus leucodermis
Pinus peuce

Picea omorika

Thuja occidentalis ,Golden

globe’

KRZEWY | BYLINY

13
5

Nazwa tacinska Tos¢ Obwdd pnia
sztuk
DRZEWA LISCIASTE
Fagus sylvatica 2 14-16
Fagus sylvatica , Purpurea’ 7 14-16
Fagus sylvatica ,Rohan 2 14-16
Obelisk’
Fagus sylvatica , Purpurea 3 14-16
Tricolor’
Quercus robur 5 14-16
Carpinus betulus 3 14-16
Carpinus betulus , Variega- 2 14-16
ta’
Sorbus aucuparia ,Rose 2 14-16
Queen’

Fraxinus ornus 2 14-16
Tilia cordata 3 14-16
Ulmus glabra ,Aurea’ 3 14-16
Ulmus laevis 2 14-16
Gleditisa triacanthos 1 14-16
Laburnum anagyroides 14-16
Liriodendron tulipifera 2 14-16
Magnolia kobus ‘Isis’ 3 14-16
Platanus xacerifolia 2 14-16

Forma szkot-
karska

P. (h=3m)
P. (h=3m)

P. (h=3m)

P. (h=3m)

P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)

P. (h=3m)

P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)
N. (h=3m)
P. (h=3m)

P. (h=3m)

P. (h=3m)

P. (h=3m)
P. (h=3m)

P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)
P. (h=3m)

Wymiary
dotoéw sadze-
niowych

1,0/0,7
1,0/0,7

1,0/0,7

1,0/0,7

1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7

1,0/0,7

1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7

1,0/0,7

1,0/0,7

1,0/0,7
1,0/0,7

1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7
1,0/0,7



18
19

20
21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

azalia pontyjska

hortensja dgbolistna

hortensja kosmata

hortensja Sargenta

kosaciec ,Cherry Gar-
den’

kosaciec bezlistny

kosaciec orientalny

magnolia Siebolda

rozanecznik ,Alfred'

rozanecznik ,Album
novum’

rozanecznik ,Cosima’

rézanecznik ,Ortrud’

rézanecznik ,Renata’

Rhododendron luteum

Hydrangea quercifolia

Hydrangea aspera

Hydrangea sargentiana

Irys ,Cherry Garden’

Irys aphylla

Irys ochroleuca

Magnolia sieboldii

Rhododendron ,Alfred’
Rhododendron ,Album
novum’
Rrhododendron ,Cosima’

Rhododendron ,Ortrud’

Rhododendron ,Renata’

14

24
16

134

139

144

15

13

10

18

20

8szt.-1m2
rozstawa
0,2x0,2
8szt.-1m2
rozstawa
0,2x0,2
8szt.-1m2
rozstawa
0,2x0,2

Cc7
Cc7

Cc7
Cc7

C1

C1

C1

Cc7
Cc7

c7

c7

Cc7

c7

0,5/0,5
0,5/0,5

0,5/0,5
0,5/0,5

8 szt/m2

8 szt/m2

8 szt/m2

0,5/0,5
0,5/0,5

0,5/0,5

0,5/0,5

0,5/0,5

0,5/0,5



4. Bilans terenu :

pow. przebudowywanych alejek parkowych 8460,43 m’

pow. nasadzen 155,00 m?

pow. odtwarzanych trawnikow 5888,00 m?
- sadzenie drzew w doty 1/0,7m — 81 szt

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZA
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Park jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa Opolskiego pod numerem 81/83 z
15.09.1983r.

Dla rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie uzyskano uzgodnienie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie jest zlokalizowany w strefie eksploatacji gorniczej

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu lub robot

budowlanych.
Park jest obiektem zabytkowym, w zwiazku z czym zastosowano nawierzchnie alejek parkowych
z materialow szlachetnych, dostosowanych i dopuszczanych w tego typu zalozeniach ogrodowych.

8. Dane techniczne charakteryzujace oddzialywanie przedsiewzig¢cia na

srodowisko.
Przedsigwzigcie nie spowoduje zadnych znaczacych zmian dla srodowiska naturalnego 1 nie begdzie
ucigzliwa dla srodowiska.

8.1 Emisja gazéw do powietrza.
Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie spowoduje emisji gazow do atmosfery.

8.2 Hatas.
Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie spowoduje zwigkszenia natezenia hatasu

8.3 Skazenie gleby i wéd gruntowych.
Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie spowoduje skazenia gleby i wod gruntowych.

8.4 Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace.
Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie stworzy zrodet zagrozen elektromagnetycznym pro-
mieniowaniem niejonizujacym.

8.5 Wplyw budowy na istniejacy drzewostan.

Przebudowa nawierzchni alejki parkowej wplynie korzystnie na istniejagcy drzewostan poprzez
przeprowadzenie zabiegdéw leczniczych i usuni¢cie drzew suchych i zamierajacych bedacych zré-
dfem patogendow chorobotwoérczych. Polepszy si¢ stan fitosanitarny kompleksu parkowego jak 1
zadrzewien sasiadujacych.

Skfad gatunkowy zadrzewien zostanie utrzymany, uzupehiony o nowe egzemplarze, zapewniajace
ciaglo$¢ nasadzenia alejowego i prawidlowe nastgpstwo wieko drzew.




8.6 Gospodarka odpadami.

Podczas wykonywania robot powstang niewielkie ilosci odpadow w postaci:
Asfalt lany [17.03.01] - pochodzqcy z rozbidrek istniejgcych nawierzchni $cieralnych drog
parkowych w ilosci 23,70 m®, w calosci do wywiezienia na skladowisko odpadow.

- masy ziemne [17.05.04] pochodzace z wykonania koryta i likwidacji starej nawierzchni
—2876,40 m* w calo$ci przewidziane do odwozu na Skladowisko Odpadéw Komunalnych.

Wyzej wymienione odpady zostang usunigte zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112 poz. 1206.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 34.ust. 3.pkt5 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 poz. 290 z 8 marca 2016 r.)
Obszarem oddziatywania projektowanego obiektu zawiera si¢ w obszarze dziatki 1019, km nr 8
obreb Centrum. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykroczy poza granic¢ dziatek
objetych inwestycjg. Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesOw osOb trzecich, w
szczegbdlnosci nie pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikdw, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw lacznosci, mozliwosci dojazdow do
posesji znajdujacych si¢ w obrebie w/w inwestycji, nie ogranicza dostepu do $wiatla dziennego do
pomieszczen w istniejacych budynkach sgsiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidlowej
zabudowie dzialek sgsiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia,
nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu analizowano uwarunkowania wynikajace z przepi-
sow zawartych w nastgpujacych aktach prawnych.

1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (
( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 8 marca 2016r.)

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 124 29 stycznia 2016 r.)

14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r poz 1422 z 18 wrzes$nia 2015 r.)

17 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
260

20 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn. zm.)

22 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 27 lutego 2015 r.)

28 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 18 stycznia 2016 1. poz . 71 )

36 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Projekt stanowi opracowanie wielobranzowe zawierajace projekty :
- Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni
- Projektu o$wietlenia alejek parkowych
Opracowat




