UWAGA. PILKOCHWYT WYKONAC DWA RAZY
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PILKOCHWYT WIDOK 1:50

-

~
PN
O
@)
I
=
<
_l
U
AJ
N
M
PN
AJ
(@)
(G
Zl|>
>
n
O

m

_éy/\\z\zj\\;;\s\go{%\z/;z\\ T\XZ\\Z\KZ\ - 2: ¢6mm L=1800mm co 124

|

| TULEJA Z RURY STALOWEJ
| #30mm /3mm, L=800mm
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SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWEZEOWA, LINKI STALOWE PODTRZYMUJACE SIATKE; 1 4 X #10mm L=350mm
0CZKO 8x8em, GRUBOSE SPLOTU 5mrm, #5mm, Z POWLOKA PCV, CO OK. 50cm
KOLOR CIEMNO—ZIELONY

ELEMENTY PILKOCHWYTOW: Projektowanie i Wykonawstwo
LINKI STALOWE PODTRZYMUJACE SIATKE: Terenow Zieleni "SZESC
#5mm, Z POWLOKA PCV, CO OK. 50cm 45-086 Opole, ul. Powstancow Sl. 6/2
tel./fax (077) 454 40 29
Wykaz zbrojenia na JEDEN FUNDAMENT F1 POD StUP PKKOCHWYTU SIATKA POL'PROPYLENO\gg BEZWEZLOWA,
Do posadowienia pitkochwytu boiska wielofunkcyjnego wykona¢ 12 fundamentow. 0CZKO  8x8cm, GRUBOSC SPLOTU Smm, ZAMAWIAJACY| - Zaspot Szkot im. Jozefa Warszewicza w Proszkowie
- - KOLOR CIEMNO-ZIELONY 46-0,60 Proszkow, ul. Pomologia
Liczba [szt.] Dfugosé catkowita [m]] ToPA FUNDATENTONA
Nr grednico D'ngOéé PrGtOW W CO'ka\iVItG St0S—b 34GS MENTOWA@Z BETONU 020/25, OBIEKT PROJEKT WYKONAWCZY
pr@to [mm] [mm] 1 elemencie perOW o6 210 0 WYMIARACH 50x50x120cm ADRES ReWita'izaCja Zabytkowego parku
UNDAMENT F1 P STALOWY@ 502 : oy przy Zespole Szkétim. Jézefa Warszewicza
1 10 950 4 4 3,8 MM, R=%,2m, - w Prészkowie o
MALOWANIE CHLOROKAUCZUKOWE, Dziatki nr 1122/12, 1122/16 k.m. 8 obreb Proszkéw
2 ° 1890 e 8 s Beton B25 (C20/2p) KOLOR CIEMNO-ZIELONY. Boisko wielofunkcyjne
ose Tmh oreto Tkg/mb]| 0,222 9620 Stal 34GS RYGIEL GORNY STALOWY(R]) 40mm, L=2,3m, TEMAT pitkochwyty
PTe g/m ’ ’ St0S—b MALOWANIE CHLOROKAUCZUKOME, Projektant  |mgr inz. arch. Architektura
Masa pretdow 3,1968kg | 2,356kg Otuli 20 KOLOR CIEMNO—ZIELONY. Marek Wala upr. nr 12/0POKK/06
Masa cakowita STALI FUNDAMENT F1 Lkg] 299 -9 Enom SRUBY RZYMSKIE NACIAGOWE Z ZABEZP. PRZECIW WANDALOM Projektant | mgr in. arch. Arehieura
. . . . L . . ) ’ Wald. Ad ki | upr. nr 109/92/0p
UWAGA: Dfugos¢ preta jest dtfugosciq obliczong na podstawie wymiardw w osi preta NIERDZEWNE LUB OCYNK., KARABINCZYKI DO MOCOWANIA Data 112017 chzeC.enlzaar amsi . ' 12
(metoda B wg PN—EN SO 3766:2006) SIATKI Z LINKA STALOWA (NIERDZEWNE LUB OCYNK) Skala 1:50, 1:20 | Rys nr 4.




