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SKARPA — STREFA B

"ZPIECZENSTWA BOISKA

IELOFUNKCYJINEGO
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— STREFA BEZPIECZENSTWA BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO
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DOt CHLONNY 1,5 X NQ X 1,5m
N

K0 DO SIATKOWKI
BOISKO @ RINGO-

Z

BOISKO DO BAD%TONA

le
“

4

398.5

\

BOISKW[/DO BADMINTONA

-

358.5

&
BOISKO DO RINGO 6}

BOISKO DO SIATKSWKI

SKARPA |~ STREFA BEZPIECZENSTIVA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

358.5

==
768 . DOt CHEONNY 1,5 X 1,5 X 1,5m

4

186,13

18613

DO KOSZYKOWKI

NAWIERZCHNIA ZWROWA UJETA W OBRZEZE| BETONOWE -
8x20x100cm NA HAWE BETONOWEJ Z OPOREM

BEZPIECZENS$TWA BOISKA| WIELOFUNKQYINEGO

‘ SKARPA — STREFA

358.5

08

PILKOCHWYTU

KRUSZYWO — FRAKCJA 25-60mm GR. 50cm

KRUSZYWO — FRAKCJA 31,5-63mm GR. 50cm

GEOWLOKNINA WODOPRZEPUSZCZALNA

A KRUSZYWO — FRAKCJA 50-80mm GR. 50cm

Y

150
TR S X7 AR AR A
DOt CHLONNY 1:20

N A A

A

0S PILKOCHWYTU

RZUT BOISKA, 1:50

POWIERZCHNIA BOISKA (naw. edpm): 348,00m kw.

powierzchnia opaski o nawierzchni zwirowej: 32,11Tm kw.
KOLOR NAWIERZCHNI BOISKA PU/EPDM: ZIELONY

LINIE BOISKA DO BADMINTONA: SZER. 40mm, NIEBIESKIE
LINIE BOISKA DO SIATKOWKI/RINGO: SZER. 50mm, CZERWONE
LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI: SZER. 50mm, BIALE

N

LOKALIZACJA TULEI NA DEMONTOWANE SLUPKI DO SIATKE, 5™
TULEJE ZAMYKANE OD GORY, GDY NIE UZYWANE. >

DO PROJEKTU PRZYJETO SYSTEMOWE ROZWIAZANIA FIRMY PESMENPOL:
TULEJE DO StUPKOW, DEKLE ZAMYKAJACE, WYPOSAZENIE — SIATKI DO
BADMINTONA ORAZ SIATKOWKI /RINGO.

OBRZEZE BETONOWE NA FAWE BET. C12/15 Z OPOREM

OPASKA ZWIROWA WOKGt BOISKA
GLABOKOSC WARSTWY 20cm

X4

RAMA DO WYLEWANEJ NAWIERZCHNI

DO

PU/EPDM 7 DEKLEM MASKUJACYM

OSADZENIA W BETONOWYM BLOKU

FUNDAMENTOWYM
PESMENPOL.COM.PL

NAWERZCHNIA POLIURETANOWA — EPDM 14mm

WARSTWA ELASTYCZNA 35mm (KRUSZYWO KWARCOWE,
GRANULAT GUMOWY, SPOIWO PU)

RAMA

NAD TULEJE

TULEJA — RURA KWADRATOWA, STAL. OCYNK. 80X80mm
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA — EPDM 14mm

WARSTWA ELASTYCZNA 35mm (KRUSZYWO
KWARCOWE, GRANULAT GUMOWY, SPOIWO PU)
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WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO,
LAMANEGO, ZAGESZCZANEGO MECHANICZNIE ,
0 FRAKCJI 0-31,5mm GR. 50mm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA
LAMANEGO, FRAKCJA 31,5-63mm GR. 100mm

PIASEK 400mm ZAGESZCZONY DO 1d=0,9
W DWOCH WARSTWACH PO 200mm

GRUNT RODZIMY

KA
X

N2
X

% 7

SONIIN

A

BETON C16/20 60cm

CHUDY BETON 5cm

\

p |
PRZEKROJ WARSTW BOISKA; FUNDAMENT SEUPKA DEMONTOWANEGO, 1:10
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Kosz do koszykowki z tablicg kratownicowg|o gtandardowe]
wysokosci 3.09 m do obreczy i wysiegu 169, 80D lub 25 cm.
Tablica 160 x 110 c¢m, z kratownicy obramowanej profilem stalowym

Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4
Obrecz stalowa z siatkg zfaficucha ze stalif nierdzewnej
Cafa konstrukcja ocynkowana metodq ognigwg
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA — EPDM 14mm

WARSTWA ELASTYCZNA 35mm (KRUSZYWO
KWARCOWE, GRANULAT GUMOWY, SPOIWO PU)

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO,
LAMANEGO, ZAGESZCZANEGO MECHANICZNIE ,
0 FRAKCJ 0-31,5mm GR. 50mm

287

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA
LAMANEGO, FRAKCJA 31,5-63mm GR. 100mm

PIASEK 400mm ZAGESZCZONY DO 1d=0,9
W DWOCH WARSTWACH PO 200mm

fundament statywu kosza zbroi€¢ zbrojeniem
dostarczonym przez producenta zestawu.
beton C20/25.
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WIDOK, PRZEKROJ, SKALA 1:20
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SLUP DO KOSZYKOWK] '
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RZUT, SKALA 1:20
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LOKALIZACJA

Projektowanie i Wykonawstwo
Terendéw Zieleni "SZESC"

45-086 Opole, ul. Powstancoéw SlI. 6/2
tel./fax (077) 454 40 29

ZAMAWIAJACY Zespot Szkot im. Jozefa Warszewicza w Proszkowie
46-0,60 Proszkow, ul. Pomologia
OBIEKT PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES Rewitalizacja zabytkowego parku
przy Zespole Szkoét im. Jozefa Warszewicza
w Proszkowie
Dziatki nr 1122/12, 1122/16 k.m. 8 obreb Prészkéw
Boisko wielofunkcyjne
TEMAT
Pl'Ojektant mgr nz. arch. Architektura
Marek Wala upr. nr 12/0OPOKK/06
PrOjektant mgr inz. archv Architektura
Waldemar Adamski | upr. nr 109/92/0p
Data 11.2017 | Zlec.nr Skala 1:50, 1:20 | Rys nr 4.1
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