
alejka

2.0 %

2.40-3.40

2.0 %

1.00-1.50

4 cm

1

5

2

20 cm

0.20

7

4

3

10 cm

2 cm

10 cm

10 cm

-4
-5

 0,0

-3.0

-4 -5

7

4

3

10 cm

2 cm

10 cm

 "A"

OZNACZENIA

1   Warstwa ścieralna z mieszanki z lepiszczem w kolorze jasnobeżowym (80kg/m2)

2   Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie wg PN-97/S-06102

4   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

7   Ława betonowa z oporem z  bet. C 12/15

5   Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg. PN-EN-13043:2004

 3   Kostka granitowa szara 9/11 cm

8   Żwir rzeczy płukany

6   Geowłóknina separacyjno - filtracyjna z włókien ciągłych, ze 100% polipropylenu

     stabilizowanego przeciw UV, o wytrzymałości na rościąganie 25 kN/m w obu kierunkach,

     wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzna geowłókniny przy nacisku 2 kPa-90 l/m2s,

     o masie powierz. ok 200 g/m2

7a  Ława betonowa z  bet. C 12/15

Szczegół  "D"

skala 1:20
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PRZEKRÓJ  1-1

Droga wewnętrzna

nawierzchnia z kostki granitowej 9/11
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PRZEKRÓJ  2-2

Alejka parkowa

nawierzchnia z kostki granitowej 9/11

PRZEKRÓJ  3-3

Alejka parkowa ze ściekiem

nawierzchnia z kostki granitowej 9/11

PRZEKRÓJ  4-4

Alejka parkowa

nawierzchnia mineralna

PRZEKRÓJ  5-5

Alejka parkowa

nawierzchnia mineralna
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PRZEKRÓJ  6-6

Placyk pod ściankę wspinaczkową

nawierzchnia żwirowa

PRZEKRÓJ  7-7

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

EPDM

 "A"

Szczegół  "A"

skala 1:20

Szczegół  "B"

skala 1:20

Szczegół  "C"

skala 1:20

9   Obrzeże elastyczne 750x250x50 mm - EPDM

99

44

77

10  Warstwa ścieralna EPDM w kolorze zielonym

10

11  Warstwa amortyzująca SRB2

11

2
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