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TULEJA Z RURY STALOWEJ
#90mm /3mm, L=800mm

PILKOCHWYT WIDOK 1: 50
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PIKOCHWYT P2
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WYKONAC DWA RAZY
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PILKOCHWYT PRZEKROJ A—A 1:50
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SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWEZLOWA, LINKI STALOWE PODTRZYMUJACE SIATKE:
0CZKO 8x8em, GRUBOSE SPLOTU 5mm, #5mm, Z POWLOKA PCV, CO OK. 50cm

KOLOR CIEMNO—ZIELONY

Wykaz zbrojenia na JEDEN FUNDAMENT F1 POD StUP PILKOCHWYTU
Do posadowienia pitkochwytu boiska wielofunkcyjnego wykona¢ 12 fundamentéw.
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Liczba [szt.] Dfugose catkowita [m]
Nr [Srednica| Dfugosc | pretdw w | catkowita | St0OS—b 34GS
preta] [mm] [mm] 1 elemencie| pretow 6 310
FUNDAMENT F1
1 10 950 4 4 3,8
2 6 1800 8 8 14,4 Beton B25 (CZO/Z
Stal 34GS

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,620 St0S—b
Masa pretdw 3,1968kg | 2,356kg .
Masa cakowita STALI FUNDAMENT F1 [kq] 5,55 Otulina cnom30mm

)

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtfugosciq obliczong na podstawie wymiardw
(metoda B wg PN—EN ISO 3766:2006)
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1: 4 X 610mm L=950mm

ELEMENTY PILKOCHWYTOW:

LINKI STALOWE PODTRZYMUJACE SIATKE:
#5mm, Z POWLOKA PCV, CO OK. 50cm
SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWEZLOWA,
0CZKO 8x8cm, GRUBOSC SPLOTU 5mm,
KOLOR CIEMNO—ZIELONY

STOPA FUNDAMENTOWA

MENTOWA (1) Z BETONU €20/25,

0 WYMIARACH 50x50x120cm.

SLUP STALOWY (ST) ¢60,2mm, H=4,2m,
MALOWANIE CHLOROKAUCZUKOWE,
KOLOR CIEMNO-ZIELONY.

RYGIEL GORNY STALOWY $40mm, L=2,3m,

MALOWANIE CHLOROKAUCZUKOWE,

KOLOR CIEMNO-ZIELONY.

SRUBY RZYMSKIE NACIAGOWE Z ZABEZP. PRZECIW WANDALOM,
NIERDZEWNE LUB OCYNK., KARABINCZYKI DO MOCOWANIA
SIATKI Z LINKA STALOWA (NIERDZEWNE LUB OCYNK)
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Projektowanie i Wykonawstwo
Terenéw Zieleni "SZESC"

45-086 Opole, ul. Powstancéw SlI. 6/2
tel./fax (077) 454 40 29

ZAMAWIAJACY Zespot Szkot im. Jozefa Warszewicza w Proszkowie
46-0,60 Préoszkéw, ul. Pomologia
OBIEKT PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES Rewitalizacja zabytkowego parku
przy Zespole Szkot im. Jozefa Warszewicza
w Proszkowie
Dziatki nr 1122/12, 1122/16 k.m. 8 obreb Prészkéw
Kort tenisowy - pitkochwyty
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