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Elektron sp. z o.0.
Sulistrowa 33
38-462 Sulistrowa

Informacja o mozliwosci Swiadczenia ustugi dystrybucji energii
elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia, ze jest gotowa do $wiadczenia ustugi

dystrybucji energii elektrycznej. Informujemy, ze zgodnie z:

1. Warunkami przytaczenia nr 24-FO/WP/00247/RS-18/0612250KP24/VII-504

z dnia 11.07.2024 r.,

2. Umowg o przytaczenie nr 24-F0/UP/00247 z dnia 29.08.2024 r.
w zakresie lezacym po stronie przedsiebiorstwa energetycznego oraz ze sieé
dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A. jest przygotowana do przylaczenia instalacji
odbiorczej obiektu:

Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii
Mata instalacja fotowoltaiczna SULISTROWA
(nazwa obiektu)

Sulistrowa, dz. nr 269, gm. Chorkdéwka
(adres obiektu)

Informujemy, ze dla wydania dokumentu ,Potwierdzenie mozliwosci
Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okreslenie parametréw
technicznych dostaw” uprawniajgcego do zawarcia umowy kompleksowej
lub sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej niezbedne jest zlozenie ,OS$wiadczenia o gotowosci do przylaczenia”,
~Dokumentu instalacji modutu wytwarzania do 200 kW - Modut typu A” zgodnie
z wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystryucja S.A.
OddziayRzeszéw

Departament[ﬁ% cji i Rozwoju
8o
Grzggdrz Kutyta

podpis/, pieczatka

Zat. 1/5 stron
1. Zat nr 1 - Podpisana umowa nr 24-FO/UP/00247 z dnia 29.08.2024 r.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat + zatgczniki,
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: RP-2

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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GGE\\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE Dystrybucja S.A. Nr kontrahenta 0755675

UMOWA nr 24-F0/UP/00247

o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Zaktad wytwarzania energii - modut parku energii
(mata instalacja fotowoltaiczna SULISTROWA)
lokalizacja: gmina Chorkdwka, miejscowosc¢ Sulistrowa,
dz. nr 269

w dniumz.lr.:.ﬂﬂ:.z.gw m. Rzeszéw pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A, Oddziat Rzeszow z siedzibg w 35-065 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 8, nrtel.: +48 17 749 70 00, fax:
+48 17 749 70 01, adres e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,

NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

T T oo Departament Exeploatasiit ROZWOJU..ivenireirnrriiiiarereeenns )
2 Dyrektor
L L D D S Gl’ZégOTZKUTWLB ............................................ ’

zwang w dalszej tresci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: 35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8
a

Elektron Sp. z o0.0. z siedzibg w Sulistrowa 33, (kod pocztowy 38-462), wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS 0001022315, NIP 6842640074, REGON 360939126

reprezentowany iniejszej umowie przez:
. T D/&/ ......................................................................................................................................... |
2.

zwanym dalej ,Podmiotem Przytqczanym”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji Zzrodta wytwdrczego
nalezgcej do Podmiotu Przytgczanego, zakwalifikowanego do Il grupy przytaczeniowej, o mocy przytaczeniowej
zrédta wytworczego 49,5 kW (bez zmian: istniejgca mikroinstalacja), mocy zainstalowanej 149,55 kW i mocy
przytaczeniowej potrzeb wiasnych 400 kW (moc przytaczeniowa instalacji odbiorczej istniejgcego obiektu: Budynek
gospodarczy — hala magazynowa) zgodnie z warunkami przytaczenia nr 24-FO/WP/00247/RS-18/0612250KP24/VIi-504
z dnia 11.07.2024 r., stanowiacymi Zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany okre$la planowang ilos¢:

a) wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej (netto) w wysokosci 48,5 MWh,
b) pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 200 MWh rocznie.

3. Strony ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej (bez zmian): zaciski prgdowe na stupie nr 115/607 linii 15 kV
Nowy Zmigréd ~ Réwne odgatezienie do stacji transf. ,Sulistrowa 1” na odejsciu przewodéw w kierunku instalacji
odbiorcy.

4. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia — 11.07.2026 r.

5. Strony ustalajg termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji do dnia —
11.08.2026 r.

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do: /
1) realizacji przylaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych w warunkach !é'
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przytaczenia, //'
przy czym termin ten zostanie dochowany pod warunkiem dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. dokumentu [/
o ktérym mowa w § 3 pkt 3, |V

2) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. ; ?
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§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

zrealizowania wtasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytgczenia dla Podmiotu
Przytagczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytaczenia,

niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przytaczenia, w tym réwniez zmian przeznaczenia terenu wptywajacego na realizacje
obiektéw Podmiotu Przytaczanego,

zgtoszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotaczyé oswiadczenie
o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot
Przytaczany. Wzdér ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowe;j
PGE Dystrybucja S.A.,

nieodpfatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
zniezbednym sprzetem, do urzadzehd stanowigcych wtasnoéé PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomoéci Podmiotu Przytaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostgpu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem éwiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej) albo umowy o éwiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej na potrzeby wtasne, najpdzniej w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 4 w umowie
zostany przyjete nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa
planowana 16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciggu roku
35 godz., faczny czas przerw nieplanowanych w ciaggu roku 48 godz. Podmiot Przytgczany moze wskazaé inny
podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umdéw. Podstawa do zawarcia ww. umowy / umdw jest
»Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE
Dystrybucja S.A. wydaje niezwtocznie po pozyskaniu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

zawarcia umowy dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A., na podstawie ktérej bedzie prowadzony przesyt energii
elektrycznej wyprodukowanej w #rédle wytworczym przez sie¢ PGE Dystrybucja S.A. W umowie zostanie ujety zapis:
»W przypadku wystgpienia przecigzen sieci dystrybucyjnej i/lub przesytowej lub jej awarii, PGE Dystrybucja S.A. lub
PSE S.A. ma prawo zadac ograniczenia ze skutkiem natychmiastowym generacji energii wprowadzanej do sieci
dystrybucyjnej przez Podmiot Przytgczany - do czasu ustania przyczyny przecigzenia lub awarii. Jezeli Podmiot
Przytaczany nie dostosuje sie do powyzszego zgdania, instalacja elektryczna Podmiotu Przytgczanego zostanie
odtgczona od sieci dystrybucyjnej do czasu ustania przyczyny ograniczenia. Ograniczenia wynikajace z faktu
ograniczenia lub catkowitego wytgczenia generacji energii z przyczyn wskazanych wyzej nie daja Podmiotowi
Przytaczanemu zadnych podstaw do wysuwania roszczeri wobec PGE Dystrybucja S.A.”. Podmiot Przytaczany moze
wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy. Zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej
wytworzonej w Zrédle ze spdtka obrotu prowadzacy dziatalnoéé w zakresie sprzedazy energii elektrycznej. Podstawg
do zawarcia ww. uméw jest ,Potwierdzenie moiliwoici ¢wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwtocznie po pozyskaniu
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej i umowy sprzedazy energii elektrycznej
zardwno na potrzeby wlasne, jak i wprowadzania energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

utrzymywania wifasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych
w nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania wtasciwych
warunkéw uzytkowania urzgdzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia uktadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

zakupu i zainstalowania wtasnym kosztem i staraniem uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej,
zgodnie z warunkami przytaczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukfad
ten bedzie zainstalowany.

§ 4 OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Zgodnie z obowiazujacy , Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” Podmiot Przytgczany
nie wnosi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. opfaty za przytaczenie.
Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE

Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
podejmowania ustaleri koordynacyjnych sa:

O
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Ze strony Podmiotu przytgczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

......................................................... Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
N BBl sivscassemsssnmams o smasssiinn nr tel. 17 749 7320, 17 749 7325, 17 749 7326

§ 6 ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy o$wiadczenia o odstapieniu
ztozonego nie pdzniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uptywu 30-dniowego terminu — wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie ktérych podmiot ten nie wywigzuje sie
ze swoich zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowia ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstgpieniu od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia druga Strone do
dochodzenia na zasadach ogélnych naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody, w szczegdlnosci za$ taka szkoda moze
obejmowac réwnowartos¢ kosztow i naktadéw lub zobowigzari faktycznie poniesionych lub spetnionych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia petnej szkody nie jest ograniczone
wysokoscig szacowanej optaty za przytaczenie.

Niedostarczenie po raz pierwszy do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Podmiotu
Przytaczanego, w terminie okreslonym w & 1 ust. 5 jest podstawg do wypowiedzenia umowy o przytaczenie.
Odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON.
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczegdlnosci:
c) niewywiazania sie przez Podmiot Przytgczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
d) nieudostepnienie przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa (rozbudowa)
sieci elektroenergetyczne;j,
e) wystgpienia sity wyzszej — tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleinego od woli Stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci,
f)  braku niwelacji terenu, stanowigcego wtasnos¢ Podmiotu Przytagczanego, lub bedacego w jego wiadaniu, do
rzednych docelowych, na terenie usytuowania projektowanej sieci dystrybucyjnej.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW.
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwigzku z realizacjg tej umowy, Strony beda staraty sie rozstrzygaé w drodze
negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadzg taki spér pod rozstrzygniecie
wiasciwym sagdom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 11.07.2027 r.
Jezeli Podmiot Przytaczany w terminie waznosci umowy nie zainstaluje Zrédet o mocy przytaczeniowej okreslonej
w § 1ust.1, wéwczas Strony ustalajg, ze moc przytaczeniowa bedzie moca stanowigcg sume mocy zainstalowanych
zrédet energii.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczania, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegétowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna stanowigca zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy.
W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu sp6tki dominujacej w stosunku do PGE
Dystrybucja S.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekazaé te umowe oraz
dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spétke
obowiazkdw wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacych.
PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy — w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2019.118 z péin. zm.).
Tres¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostgpna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze

Ot
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Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr1 Warunki przytaczenia nr 24—FO/WP/00247/RS-18/0612250KP24/V|l-504 zdnia 11.07.2024 r.

Zatgcznik nr 2 Harmonogram przytaczenia.

Zatacznik nr3  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy 0séb fizycznych (w tym
prowadzacych jednoosobowg dziatalnogé¢ gospodarcza, w formie spétki cywilnej, jak i pethomocnikéw
i reprezentantéw podmiotu przytaczanego).

:‘"\‘ ;3

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis) (czytelny podpis)

PREZES ZAREA LU
ELEKTRON SP. Z. 0.0.
PloTh  DxuAdos,
. " Oddzijhj
Piotr Dziadosz Departament o4

Dyrektdr
Elektron spotka: ograniczong odpowiedzialnasciq Gr;ég orz Kutyta
Sulistrowa 33, 38-462 Sulistrowa
Tel: +48 13 307 03 03
Nip: 6842640074; REGON: 360939126
KRS: 0001022315



1. Dotyczy

Harmonogram przytaczenia z dnia 11.07.2024 r.

do warunkoéw przytaczenia i umowy

(wz 01.10.2019)

Zatacznik nr 2

Nr Kontrahenta PNO:

0755675

Nr warunkow przytaczenia:

24-FO/WP/00247/RS-18/0612250KP24/VII-504

Nr umowy o przyfaczenie:

24-FO/UP/00247

Podmiot Przytaczany:

Elektron Sp. z 0.0.

Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii

Obiekt:
= (mata instalacja fotowoltaiczna SULISTROWA).
Gmina: Chorkdwka
Lokalizacja: Miejscowosc: Sulistrowa

Nr dziatki: 269

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
1. Prace projektowe nie dotyczy
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji
2. pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w tytule umowy, nie dotyczy
lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane
3. Realizacja robot budowlanych i odbidr robét Do 14 dni przed terminem przytgczenia
a Zgtoszenie gotowosci instalacji POfimlotu przytaczanego do Do terratiil przvigezenia
przytaczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
5 Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji »Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi
i sprzedazy energii elektrycznej dystrybucji energii elektrycznej

i okreslenie parametrow technicznych dostaw”
6. Termin przyfaczenia 11.07.2026 .
7 Termin dostarczenia po raz plervyszY do 5|ec'|' energii elektrycznej 11.08.2026 . p

wytworzonej w instalacji
Sporzadzit: Zatwierdzit:

Piotr Bajorek







PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie catej Unii Europejskiej. Ponizsza klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana
dane osobowe sg przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogg zostaé¢ udostepnione
oraz o prawach przystugujacych osobom, ktérych dane dotycza. Dodatkowo informujemy, ze w zwigzku
zotrzymaniem tej klauzuli, nie _trzeba kontaktowaé sie z PGE Dystrybucja S.A. ani sktada¢ dodatkowych
oswiadczen. Wystarczy zapoznad sie z niniejsza klauzulg informacyijna.

KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej

»RODO”) informujemy, ze:

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibg w Lublinie — adres: ul.
Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej ,Spétka”).

ll. W sprawie przetwarzania danych osobowych mozna skontaktowac sie z:

— Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,

— pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziatéw wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

ll. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) w celu wypetnienia cigzacych na Spétce obowigzkéw prawnych zwigzanych z: realizacja procesu
przytaczania odbiorcéw do sieci dystrybucyjnej, petnieniem przez Spétke funkcji Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
monitorowaniem jakosci $wiadczonych ustug oraz utrzymaniem, rozbudowag i modernizacjg sieci
elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO),

2) w celu podjecia na Pani/Pana zadanie dziataii zmierzajgcych do zawarcia umowy o przylaczanie do sieci
dystrybucyjnej Spétki, w tym wydania warunkdw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej a takze
realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeri, w celu badania satysfakcji klientéw z jakosci
$wiadczonych ustug, w celu prowadzenia dziatalno$ci operacyjnej Spétki, w tym statystyki i raportowania
Spotki, prowadzenia ewidencji punktéw poboru energii w zakresie danych biezacych i historycznych,
w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania
obowigzkéw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zat.01
(wz 01.10.2019)

W przypadku gdy jest Pani/Pan pelnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych
osobowych majg ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikajacym z umocowania.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawca podmiotu przylaczanego w zakresie koniecznym do dokonania
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Spotki, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach
przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane beda w celu i na podstawie wskazanej w pkt (Il.1 i pkt
I1.3, a takze w celu podjecia dziatan i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt 1I1.2 na rzecz podmiotu
przylaczanego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Bedziemy przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéw okre$lonych
w pkt i, tj.:

— w zakresie wypefniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Spdice przez czas wykonywania tych
obowigzkdw przez Spétke, a takze przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w celu podjecia na Pani/Pana 2adanie dziatan zmierzajgcych do zawarcia umowy wskazanej w pkt Il —
przez okres konieczny do podjecia dziatart zmierzajacych do zawarcia umowy, a takze przez czas, w ktérym
przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie realizacji zawartej przez Pania/Pana umowy wskazanej w pkt Ill - przez okres obowigzywania
umowy do czasu zakoriczenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg
nam przechowywac dane, a takze przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczerh —
zgodnie z okresem przedawnienia roszczen wynikajacym z przepiséw prawa.

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen - przez okres przedawnienia roszczeri wynikajgcy
z przepisOw prawa, a takze przez czas, w ktdrym przepisy prawa nakazuja nam przechowywac dane,

— w zakresie badania satysfakcji klientéw z jakosci swiadczonych usfug, prowadzenia dziatalnosci
operacyjnej Spotki, w tym statystyki i raportowania Spétki, prowadzenia ewidencji punktéw poboru
energii w zakresie danych biezgcych i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
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realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania obowiazkéw — do czasu istnienia prawie uzasadnionych
intereséw Spotki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takze przez czas, w ktérym przepisy
nakazujg nam przechowywad dane.

V.  Przystugujace prawa. W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu:

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO wskazanych powyzej w pkt Ill. Przestaniemy przetwarzaé¢ dane w tym zakresie, chyba ze
bedziemy w stanie wykaza¢, ze istniejg wazne, prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg nadrzedne wobec
Pani/Pana interesdw, praw i wolnosci lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

— prawo Zzadania dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo zadania ich
sprostowania (poprawiania), usuniecia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Whioski w w/w zakresie mozna przestac na adresy wskazane w pkt i powyzej lub sktada¢ osobisécie w Punktach

Obstugi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujacych sie w Oddziatach Spétki i Rejonach Energetycznych

(adresy dostepne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mie¢ pewnoéé ie jest Pani/Pan

uprawniony do ztozenia wniosku w w/w sprawach, mozemy prosi¢ o podanie dodatkowych informacji

pozwalajacych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci. Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w ktdrych
mozna z nich skorzystac, wynikajg z przepiséw prawa - RODO.

— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wtasciwego do monitorowania stosowania RODO
zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

VI.  Udostepnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione nastepujgcym odbiorcom i kategoriom odbiorcéw:
podmiotowi sprawujacemu uprawnienia wtascicielskie wobec Spotki, naszym partnerom, z ktorymi
wspotpracujemy przy  éwiadczeniu ustug, realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa,
w szczegdlnosci: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemdw dystrybucyjnych,
sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ pocztowa lub kurierska, podmiotom
prowadzacym dziatalnoé ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnosé ubezpieczeniowa, podmiotom
nabywajacym wierzytelnosci, biurom informaciji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom
uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sgdy, prokuratura, organy celne, Agencja

Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urzad Regulacji Energetyki, LIOKIK, lub innym craz naszym

podwykonawcom dziatajgcym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajagcym dane osobowe w zakresie
wskazanym przez Spétke), firmom wspierajacych nas przy realizacji ustug, wykonywaniu obowigzkéw OSD, np.
firmom $wiadczagcym nam ustugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji
dokumentéw, w zakresie remontdw, modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w zakresie usuwania
awarii, firmom  prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym  (w szczegdlnosci  dostawcom
oprogramowania i utrzymujgcym, obstugujacym  systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom

realizujgcym kontrole, obstuge korespondencji, agencjom badawczym, a takze podwykonawcom w/w

odbiorcéw i podwykonawcéw.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane do parstwa trzeciego (tj. paristwa spoza Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w zwigzku ze éwiadczeniem na rzecz Spotki przez wykonawcéw ustug w
zakresie ICT. Dane te przekazywane sg do tych paristw trzecich, ktére w ocenie Komisji Europejskiej zapewniaja
odpowiedni stopnier ochrony takich danych, a do innych paristw trzecich jedynie wowczas, gdy przekazywanie
tych danych oparte jest o zawierane przez SpGtke umowy gwarantujace stosowanie standardowych klauzul
ochrony danych, przyjetych przez Komisje Europejskg zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. ¢ RODO. Kopig standardowych
klauzul ochrony danych, o ktérych mowa powyzej, mozna uzyskac od Inspektora Ochrony Danych w sposéb
wskazany w pkt II.

VIl. Wymég podania danych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celow okreslonych w pkt i1,
natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) podanie danych osobowych podmiotu przytaczanego jest obowigzkowe.
(bez ich podanie nie bedziemy mogli realizowa¢ procesu przytaczania i obowigzkéw prawnych cigzgcych na
Spétce).

W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail — podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia
komunikacje z osobg, ktérej dane dotycza.

W przypadku wykonawcéw podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celéw wskazanych
w pkt Il

VIIl. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, ze Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym stosujac
profilowanie.
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24- FO/S/00247/RS 18/0612250KP24/VII-504/7/2024

Elektron Sp. z o.0.
Sulistrowa 33
38-462 Sulistrowa

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia
obiektu: mata instalacja fotowoltaiczna SULISTROWA, w lokalizacji: Sulistrowa, dziatka nr 269,
gm. Chorkdéwka, ostatecznie uzupetniony w dniu 26.06.2024 r. (data wptaty zaliczki 10.05.2024 r.),
przesyta w zataczeniu projekt umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami
przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przylaczenia sg wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umowa o przytaczenie winna zosta¢ zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia
umowy, warunki przytaczenia stang sie zatacznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym
terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wigzace. Zawarta umowa
o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych na zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po
podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie
dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dtuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajgcych
z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni
skutkowa¢ bedzie aktualizacjg projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie
nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji
obiektu, uwzgledniajgc dwuletni termin waznosci warunkéw przytgczenia od daty dostarczenia.
W tresci pisma prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przyfaczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. 17 749 7320, 17 749 7324, 17 749 7325, 17 749 7326.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu
Dobrych Praktyk Operatoréow Systemoéw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego tresé
dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucija.pl.

PGE Dystry cja S.A.
Otldzml 1'/1'
Departamant Ek/p/%f/ta?? i Rozwoju
. . & D\'Ir,«tor
N—— rzedbrz Kutyt
1 x Adresat + zat. /g v

1 x RS + zat. (WP, 1 egz. proj. umowy)

Do wiadomosci (skan):
1 x RE Krosno + WP

Zataczniki:

1. Warunki przytaczenia nr 24-FO/WP/00247/RS-18/0612250KP24/VII-504 z dnia 11.07.2024 r.
2. Projekt umowy o przytaczenie nr 24-FO/UP/00247 - 2 egz.

Il

*YJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
i ) PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAt GOSPODARCZY
5-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI OPLACONY. KONTO
WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
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\\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 11.07.2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. Zafqcznik nr 1 do Umowy Nr 24-FO/UP/00247 o przyfqgczenie do sieci dystrybucyjnej

Elektron Sp. z o.0.
Sulistrowa 33
38-462 Sulistrowa

Warunki przytaczenia nr 24-FO/WP/00247/RS-18/0612250KP24/VI1I-504 dla Zaktadu wytwarzania energii
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylagczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywanym
i oznaczanym dalej jako mata instalacja fotowoltaiczna SULISTROWA).

Moc maksymalna — 148,55 kW. Typ NC RfG - A.

Typ jednostki wytwérczej:

istn.: panel: Resun RS8I-M (N-TYPE) 550 — 90 szt.; inwerter: Sofar Solar 50KTLX-G3 — 1 szt.,

plan.: panel: Resun RS8I-M (N-TYPE) 575 — 174 szt.; inwerter: Sofar Solar 50KTLX-G3 — 2 szt.

Lokalizacja: gmina Chorkowka, miejscowos¢ Sulistrowa, dz. nr 269.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z dnia 28 kwietnia 2023 r poz. 819,
z pdézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek ostatecznie uzupetniony w dniu 26.06.2024 r. (data wptaty zaliczki
10.05.2024 r.), okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia (bez zmian): stup nr 115/607 linii 15 kV Nowy Zmigréd — Réwne odgatezienie do stacji
transf. ,Sulistrowa 1”.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego (bez zmian): zaciski pragdowe na
stupie nr 115/607 linii 15 kV Nowy Zmigréd — Réwne odgatezienie do stacji transf. ,Sulistrowa 1”7 na
odejsciu przewoddw w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 49,5 kW (bez zmian: istniejgca mikroinstalacja).

Moc zainstalowana: 149,55 kW.

4. Moc przytaczeniowa: pobierana — 400 kW (moc przytaczeniowa instalacji odbiorczej istniejgcego obiektu:
Budynek gospodarczy — hala magazynowa).

5. Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajgcy przytaczenie zrodta wytworczego: brak.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

a) wprowadzenie mocy i energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
zrealizowad poprzez przytaczenie jednostki wytworczej do istniejacej instalacji odbiorczej zasilanej

z istniejacej stacji 15/0,4 kv ,Sulistrowa ELEKTRON”, stosujgc odpowiednie urzgdzenia stuzgce do

zabezpieczenia zdolnosci technicznych do nieprzekraczania mocy przytagczeniowej zawartej w pkt. 3

niniejszych warunkéw przytaczenia,

b) istniejgce urzadzenia/sieci elektroenergetyczne, bedgce wiasnoscia Wnioskodawcy, przystosowaé do
planowanego obcigzenia,

¢) informacje dodatkowe:

Przedmiotowa mata instalacja fotowoltaiczna musi spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych

dokumentach:

— Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci
dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG).

- ,Wymogi ogdinego stosowania wynikajagce z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczagcy wymogoéw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG)” zatwierdzone przez Prezesa URE.

— .Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzona decyzjq
Prezesa URE.

Zbiorcze zestawienie wymagan wynikajacych z powyzszych dokumentéw zawiera ,,Zbiér wymagan dla

modutéw wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji” dostepny na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl w zaktadce ,Przytaczenia/Przydatne dokumenty/Wniosek o przytgczenie

Wytwdrcy oraz zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji”.

W szczegdlnosci wymaga sie aby instalacja fotowoltaiczna byta wyposazona w port wejsciowy RS485,

obstugujacy protokdt SunSpec Modbus, umozliwiajgcy przyjecie od OSD polecenia zaprzestania
generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) uktad pomiarowo-rozliczeniowy (UPR) powinien by¢ zlokalizowany w miejscu dostarczania energii

(MD) lub mozliwie najblizej MD — zgodnie z WBSE oraz IRIESD,

b) przektadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej lub

w wykonaniu zewnetrznym na konstrukcji stupowej. Przy wykonaniu napowietrznym podmiot




przytaczany (wytworca) obowigzany jest zorganizowac dla przedstawicieli OSD prace na wysokosci
w celu umozliwienia przeprowadzenia m. in. kontroli i sprawdzenia elementéw wyposazenia ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego,

rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej, lub w wykonaniu zewnetrznym
dla stacji napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona w elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
winna by¢ usytuowana w miejscu fatwo dostgpnym dla upowaznionych przedstawicieli
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw wewnatrz obiektu, o ile pozwalajg na to warunki. W przypadku
usytuowania na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wplywami czynnikdw atmosferycznych.

8.  Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

a)

d)

e)

i)

k)

urzadzenia wchodzace w sktad kazdego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetniaé
wymagania prawa, a w szczegdlnosci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami
zasadniczymi (MID) lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia.
W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktorych nie jest
wymagana homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo badari ($wiadectwo
wzorcowania), potwierdzajace poprawnodé pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami, w szczegdlnosci w przypadku licznikédw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie z norma
PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace
akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen
(za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekracza¢
okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii  czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznoéci wzorcowania
licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznoéci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych  (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologiczne;j.
Przektadniki pradowe i napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzen
wcezesniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy
poprawnosé¢ i zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem faktycznym,
ktory wraz z wezeéniej wystawionym swiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badan
kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych
Swiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan
W uprawnionym laboratorium posiadajgcym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przektadnikéw pomiarowych
pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzadzenia
pedlegajgce wzorccwaniu powinny posiadac ceche zabezpleczajacy natozona przez producenta lub
laboratorium oraz natozong przez laboratorium ceche potwierdzajgcg dokonanie wzorcowania.

kazde z przytaczy SN uktadu zasilania obiektu winno by¢ objete odrebnym posrednim uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym mierzacym moc i energie w kazdej fazie,

przektadniki majg klase doktadnodci nie gorsza niz 0,2S dla przektadnikéw pradowych i 0,2 dla
przektadnikéw napieciowych oraz s instalowane w kazdej z faz. Wspotczynnik bezpieczeristwa
przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych powinien by¢ <5,

przektadniki pradowe i napieciowe w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ tak dobrane,
aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25% a 100% wartodci nominalnej mocy
uzwojenia/rdzeni przektadnikdw,

przektadniki pragdowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy pobieranej/produkowanej miecit sie¢ w granicach: 1-120% pradu zZnamionowy
przektadnikéw o kl. doktadnosci 0,25,

liczniki zdalnego odczytu maja klase doktadnogci nie gorsza niz C dla pomiaru energii czynnej oraz nie
gorsza niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej,

liczniki w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych muszg dokonywa¢ pomiaru energii czynnej na poborze
i oddaniu natomiast energii biernej w czterech kwadrantach,

liczniki musza umozliwiaé pomiar strat energii czynnej w linii zasilajacej i transformacji, pomiar energii
czynnej oraz energii biernej w obu kierunkach z rejestracjy profili obcigzenia oraz pomiar sumy
maksymalnych wielkogci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowg
wyznaczanych w cyklach godzinowych; rejestrowa i przechowywac w pamieci przebiegi obcigzenia
W programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 minut; umotzliwia¢ modemowy zdalny odczyt
oraz poétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych; automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe okreélone Taryfg dla ustug dystrybucji
energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Rzeszow); przechowywaé dane pomiarowe przez
okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15 minutowych); umozliwia¢ wspétprace z systemami
automatycznej rejestracji danych.

liczniki i modemy winny by¢ odpowiednio sparametryzowane, liczniki z uwzglednieniem grupy taryf.,
uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE
Dystrybucja S.A. nie czeciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnoéci danych pomiarowych oraz

wymaganej terminowosci, {)\
e STAN



9.

11.

1)

powinien by¢ moizliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

m) do uzwojenia wtornego przektadnikéw prgdowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczac

n)
o)

p)

s)

t)
u)

v)

innych przyrzaddw poza licznikami energii elektrycznej,

przektadniki napieciowe musza by¢ zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz stronie wtérnej,

liczniki energii elektrycznej, urzadzenia transmisji danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na

uchylnej tablicy pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajgcej obwody

pomiarowe i sygnatowe,

wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu

pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie

byto mozliwosci dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi
zapewniac zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen wchodzacych w sktad
uktadu pomiarowego oraz ingerencjg powodujacg zafatszowanie jego wskazan,

pole pomiarowe SN z przektadnikami napigciowymi powinno by¢ wyposazone po stronie SN

w odftacznik i bezpieczniki. Naped odtgcznika lub rozwigzanie konstrukcyjne rozdzielnicy podlegaja

oplombowaniu przez OSD w spos6b uniemozliwiajgcy odtgczenie przektadnikéw bez zerwania plomb.

W przypadku wykonania uktadu pomiarowego posredniego w stacji stupowej nie nalezy stosowac

odfacznika w obwodach pierwotnych przektadnika napieciowego.

elementy uktadéw pomiarowych zamontowaé w rozdzielni pomiarowej wykonanej z materiatu

izolacyjnego, spetniajgc Il klase ochronnosci i usytuowaé¢ w motzliwie bliskiej odlegtosci wzgledem

siebie. Liczniki zamontowaé na typowych tablicach licznikowych, ponizej ktérych powinny by¢ listwy
kontrolno-pomiarowe, gniazdo 230 V oraz inne niezbedne elementy uktadu pomiarowego,

wymagane jest dokonanie obliczert doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony

pierwotnej i wtérnej przektadnikéw pomiarowych). W obliczeniach winna by¢ uwzgledniona wielkos¢

mocy czynnej planowanej do pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD. Moc czynna planowana do
pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD nie moze by¢ mniejsza od mocy wymaganej, ze wzgledu na
wtasnosci metrologiczne, projektowanych przektadnikéw pradowych i licznikéw energii elektrycznej,
elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byc¢ tatwo dostepne,

przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych

pomiarowych:

— uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych do
lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw),

— do przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzysta¢ ustuge transmisji danych
oferowanych przez sie¢ GPRS/GSM,

— ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ wyposazony w urzadzenia komunikacyjne GPRS/GSM.
Projektowanie typu anteny dla potrzeb GPRS/GSM winno by¢ poprzedzone analizg skutecznosci
sygnatu operatora sieci GSM.

informacje dodatkowe:

— pomiaréw ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrédta energii na
potrzeby realizacji obowigzku potwierdzania danych, o ktérym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy -
Odnawialne Zrddta energii (Dz.U.2020.261 tj. z dnia 18.02.2020 r.), dokonuje sie w sposdb
i w miejscach okreslonych w art. 45 ust. 6 i 7 tej ustawy,

— pomiardw ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrddta energii na
potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowigzku wytworzenia przez wytworce, ktéry wygrat
aukcje, energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
(OZE), lub przez wytworce, ktéry uzyskat zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy
(OZE), dokonuje sie na podstawie wskazan urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu
wprowadzenia tej energii do sieci elektroenergetycznej,

— projektowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej muszg by¢ zainstalowane na
napieciu przytaczenia i muszg spetnia¢ wymagania dla kategorii B2 okreslone w ,,Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie systemu pomiarowego” oraz wymagania zawarte
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej” a takize wymagania znajdujace sie
w ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (WBSE) —
Uktady Pomiarowe (Tom 7) (wybrane dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na stronie
http://www.pgedystrybucja.pl).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: wg doboru projektanta.
10. Do obliczen przyja¢:

a)

b)
c)
d)

dla rozdzielni WN w stacji 110/SN kV Nowy Zmigréd moc zwarciowa w normalnym ukiadzie pracy
wynosi 1414 MVA,

sie¢ SN 15 kV pracuje w sieci skompensowanej,

prad zwar¢ wielofazowych 4,85 kA przy czasie t=1 s na szynach 15 kV stacji 110/SN kV Nowy Zmigréd,
prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t=5 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,
w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115. .\



12.

13,

14.

15.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania: stopier skompensowania

mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy czynnej tgdo winien zawieraé sie w przedziale +0,40, a na

kierunku pobédr przez wytwérce (jako odbiorca) z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej czynnej na

potrzeby wtasne tgdo nie moze byé wiekszy niz 0,40.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych  energii  elektrycznej w  sieci  mieéci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Klimatu i srodowiska.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej:

a) jednostki wytwdrcze oraz budowane urzadzenia sieciowe nalezy wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenia i automatyke gwarantujacg prawidtowg wspdtprace z siecia dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

b) zabezpieczenia podstawowe jednostek wytworczych  powinny zosta¢ dobrane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

c) jednostki wytwércze nalezy wyposazyé w zabezpieczenia od skutkéw zwaré i przecigzen oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia,

d) zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowiazujacej Instrukcji Ruchu
i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie:

15.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych

pomiarowych: uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych
do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do
przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzysta¢ ustuge transmisji danych oferowanych
przez sie¢ GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ wyposazony w urzgdzenia
komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemy rozwazy¢ zasadno$¢ zastosowania anteny
kierunkowej do modemu GPRS/GSM.

15.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci Podmiotu Przytaczanego:

a) niedopuszczalne jest przytaczenie do instalacji lub sieci urzadzeri wprowadzajacych zaktécenia do
sieci lub instalacji innych odbiorcow,

b) w sytuacjach zagrozenia bezpieczerstwa pracy systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzesz6w moze dokonaé catkowitego wytaczenia jednostki wytwdrczej.

15.3. Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktérej ma nastgpic¢

16.

17.

18.

19.

przytaczenie.

Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w jednostce wytwoérczej

powinny umozliwia¢:

a) dotrzymanie parametréw jakosciowych energii elektrycznej,

b) wspétprace z siecig oraz spetnienie wymagan technicznych w zakresie przylaczenia do sieci
urzgdzen wytwdrczych, w przypadku zrédet przytaczanych do sieci,

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do

prowadzenia robét elektrycznych.

Obowigzujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. (IRiESD) zgodnej z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

= urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty
i znaki bezpieczeristwa,

— pozostate wymogi zamieszczono w odpowiednich punktach niniejszych warunkéw przytaczenia.

W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje/zaktualizuje w terminie do dnia

przytaczenia Instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukgji

opracowanej dla sieci, do ktérych podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana

przez PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

— podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do Il grupy przytaczeniowej,

— warunki przytagczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— warunki przytaczenia tracg waino$d, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A.
urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest

zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii

elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a) niepowodujacych zaktécen w pracy sieci,

b) niepowodujacych zaktécen w instalacjach innych odbiorcéw,

c) niewptywajacych negatywnie na jakoé¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.
swoim odbiorcom,

Dzl



d) parametry dostarczanej energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw winny

spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i srodowiska z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie szczegotowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z dnia 28
kwietnia 2023 r poz. 819, z pdin. zm.).

Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwdrce moze skutkowac jego wytaczeniem.
20. Uwagi dodatkowe:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

zakres prac ujety w niniejszych warunkach zaprojektuje i wykona wtasnym kosztem i staraniem
inwestor,

opracowang dokumentacje projektowa przedtozy¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

przygotowane do pracy urzadzenia zgtosi¢ do przeglagdu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,
zgodnie z wymogami Ramowej instrukcji przeprowadzania odbioréw obiektéw budowlanych
zwigzanych z dystrybucja energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.,

przytagczenie przedmiotowego Zaktadu wytwarzania energii nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
dokumentéw i procedur wdrazajacych postanowienia kodeksu sieci NC RfG, (w tym m. in. na
podstawie ,Procedury pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A {0 mocy
maksymalnej mniejszej niz 200 kW) przytagczanych w oparciu o realizacie umowy o przytgczenie”,
udostepnionej na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.),

zgodnie z obecnie obowigzujaca taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw nie nalicza sie optaty za przytgczenie,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie
optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie,

Podmiot Przyfgczany jako Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) bedacy Odbiorcg i Wytwdrcg winien byé
bilansowany handlowo na rynku bilansujgcym przez jednego wskazanego Uczestnika Rynku
Bilansujagcego (URB). URB petni dla URD na rynku energii elektrycznej, funkcje Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez URD typu wytwdérca URDw na etapie zawierania umowy
o Swiadczenie ustug dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszé6w. POB-em powinien byé ten
sam podmiot, ktdry petni funkcje POB-a na kierunku pobdr energii z sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki zatwierdzit:

Piotr Bajorek

PGE Dystry cja S A.
Oddziat
Departament Eks 27{«:, Ro'v Joju

tor
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