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Zatacznik nr 4 do Zapytania nr 1/2025/ESPERANTO

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wZakup wraz 7 montazem paneli fotowoltaicznych 7 magazynami energii i systemem
zarzqgdzania energiq”

Instalacja fotowoltaiczna

1.1 Moduly fotowoltaiczne:

v moduly fotowoltaiczne o mocy tgcznej 27 kW (tolerancja -/+ 0,7 kW wynikajgca
z dopasowania do charakterystyki mocy pojedynczego panelu),

v minimalna sprawno$¢ modutéw fotowoltaicznych 22%,

v minimalna moc pojedynczego modutu nie mniej niz 440W,

v" moduly fotowoltaiczne typu bifacjal, transparentne,

v zlgcza w panelach typu EVO2 lub rownorzedne,

v  lokalizacja paneli na stalowej konstrukcji wsporczej podwyzszanej, bez zastrzatdow
poprzecznych, o kacie nachylenia minimum 10st,

v dodatnia tolerancja mocy modutow,

v’ certyfikat klasy pozarowej A,

v’ gwarancja na moduly fotowoltaiczne: nie mniej niz 30 lat na uszkodzenia mechaniczne, nie
mniej niz 25 lat na moc zadeklarowang od producenta.

1.2 Magazyn energii:
v" laczna pojemno$¢ magazynu: minimum 45 kWh (tolerancja -+ 1kWh),
v/ maksymalna moc tadowania oraz rozladowywania magazynu energii: nie mniej niz
8 kWh,
v’ zakres napiecia roboczego mieszczacy sie w zakresie 230-500V,
v’ ogniwa magazynu litowo-zelazowo-fosforanowe dziatajgce w szerokim zakresie temperatur,
v lokalizacja w budynku na terenie inwestycji,
v~ gwarancja na magazyn energii: nie mniej niz 10 lat.

1.3 Falownik dostosowany do pozostalych komponentéw instalacji o parametryzacji -
1 szt.

moc znamionowa w zakresie 24-27kW

maksymalna sprawno$¢ nie mniejsza niz 97%,

mozliwo$¢ wspolpracy z magazynem energii,

zakres napigcia roboczego mieszczacy si¢ w przedziale 200-1000V,

maksymalny prad wejsciowy dla jednego regulatora tadowania nie mniejszy niz 29A,

v~ gwarancja na falownik: nie mniej niz 10 lat.

AENENENAN

1.4 Konstrukcja wsporcza montazu modulow paneli fotowoltaicznych:
v elementy no$ne ze stali wzmocnionej ocynkowanej,
v' wszystkie $ruby wykonane ze stali odpornej na warunki klimatyczne,
v brak elementéw aluminiowych,
v’ gwarancja na konstrukcje minimum 10 lat,
v~ gwarancja antykorozyjna minimum 5 lat.

1.5 Okablowanie AC oraz DC:
v przewody AC — maksymalne napigcie pracy nie mniejsze niz 750V, przekrdj minimum 10 mm?2,
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v przewody DC — maksymalne napiecie pracy nie mniejsze niz 1500V, przekrdj minimum 6 mm?2
(np. przewody solarne typu H1Z2Z2-K lub réwnorzedne),

v zkgcza MC4 typu EVO2 lub rownorzedne,

v“zachowanie wszelkich zasad dotyczacych eliminacji efektu petli indukcyjnej przy ukfadaniu
przewodow Solarnych.

1.6 Rozdzielnia elektryczna - komplet zabezpieczen, w tym zabezpieczen przeciwprzepigciowych po
stronie AC i DC, wylaczniki réznicowo-pradowy i nadmiarowo-pradowy, wylacznik ppoz; za dobor
odpowiedzialny jest potencjalny Wykonawca (Oferent).

1.7 Uziom o odpowiednich parametrach, za dobdér odpowiedzialny jest potencjalny Wykonawca
(Oferent).

1.8 wizualizacja parametrow pracy instalacji w aplikacji na urzadzenia mobilne.

1.9 Pelna dokumentacja instalacji:
v’ zgloszenie do dostawcy energii,
V' projekt instalacji wraz z uzgodnieniami ze specjalistg ds. zabezpieczehi PPOZ,
v' protokoét z pomiaréw elektrycznych po montazu instalacji.

2. Zakres prac:

Prace obejmujg postawienie konstrukcji wsporczej, montaz na niej przewidzianej ilo$ci paneli,
polozenie wlasciwego okablowania, montaz falownika i magazynu energii, podiaczenie do sieci
elektrycznej, konfiguracje, zgtoszenie do OSD i uruchomienie catego systemu.

»Dostarczony materiat powinien posiadaé odpowiednie certyfikaty, by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany,
kompletny oraz bez zadnych defektow, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obcigzen prawami podmiotéw
trzecich. Nie moze posiada¢ zadnych wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz wynikajacych z innych
zaniedban Wykonawcy lub producenta, ktére moglyby si¢ ujawni¢ w czasie jego uzytkowania, a takze powinny
spelnia¢ parametry techniczne i jako§ciowe wymagane przez obowiazujace.

»W przypadkach, kiedy w szczegblowym opisie przedmiotu zamowienia wskazane zostaly znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, nazwy, zrodlo lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce co prowadzitoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
Wykonawcéw lub produktéw, oznacza to, ze Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen i jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédlo lub szczegdlny proces, nalezy
odczytywac z wyrazami ,,lub rownowazne”. W sytuacjach, kiedy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia
poprzez odniesienie si¢ do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a wskazane powyzej
odniesienia nalezy odczytywaé z wyrazami ,,Jub rownowazne”.

»Pod pojeciem rozwigzan réwnowaznych Zamawiajacy rozumie takie parametry techniczne, i/lub funkcjonalne
spetniajace co najmniej warunki okre$lone opisie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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