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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - aktualizacja 20.06.2025 r.

¢ Przedmiot zamoéwienia: Ekran LED — 1 zestaw

Parametry techniczne oraz pozostale wymagane rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne

i funkcjonalne

Wyszczegolnienie specyfikaciji

Powierzchnia ekranu led minimum 40 m2, w tym:

Typ A) - minimum 28 m2 ekranu z kabin z mozliwoscig robienia katéw wklestych i wypuktych od -
7,5° do +7,5°,

Typ B) - minimum 6 m2 ekranu z kabin podcietych pod katem 45 stopni do zbudowania kgtow
prostych (12 szt. kabin podcietych z lewej strony i 12 szt kabinetéw podcietych z prawej strony — nie
dopuszcza sie kabinetoéw sScietych z wielu stron)

Typ C) - minimum 6 m2 ekranu z kabin typu flex z mozliwoscig budowania tukéw od -22,5° do
+22,5°, (8 kabin potgczonych ze sobg musi da¢ mozliwos¢ zrobienia kota)

Wszystkie powyzsze ekrany (kabinety) muszg pochodzi¢ z tej samej partii produkcyjnej (identyczne
podzespoty) oraz umozliwia¢ ich dowolne fgczenie miedzy sobag

W zwigzku z planowanym uzyciem ekranu led na terenie Niemiec umozliwia sie ofertowanie tylko i
wytgcznie nowego ekranu led, producenta posiadajgcego certyfikat EMC oraz LVD wydany przez
jedna z uznanych europejskich organizacji testujgcych, jak np. TUV lub réwnowazne (nie uznaje sie
certyfikatow wystawionych poza EU)

Rozstaw pikseli: nie wigkszy niz 2.61 mm

Zageszczenie pikseli: minimum 147456 pikseli/m?

Typ diody: nie gorszy niz: SMD 1515 black

Typ karty odbiorczej: minimum obstuga 512x384@60Hz oraz HDR

Jasnosc¢: nie mniejsza niz 800-1200 nitow

Odswiezanie: nie mniejsze niz 7600 Hz

Rozdzielczo$¢ modutu: nie mniejsza niz 96 x 96 pikseli

Rozmiar modutu: nie mniejszy niz 250 x 250 mm

Rozdzielczo$¢ kabiny: nie mniejsza niz 192 x 192 pikseli




Rozmiar kabiny: nie mniejszy niz 500 x 500 mm

Materiat kabiny: aluminium

Maksymalne zuzycie energii: > 550 W/m?

Zywotno$é diody: >100 000 godzin

Ekran LED musi posiada¢ mozliwos¢é budowy wielkoformatowego ekranu w uktadzie tuku
wewnetrznego oraz zewnetrznego, z mozliwoscig ksztattowania krzywizny w zakresie co najmniej
od -7,5° do +7,5°, a dla kabinetow typu flex od -22,5° do +22,5°,

Musi réwniez mie¢ mozliwosé tworzenia ekrandéw naroznych (przy uzyciu kabin podcietych)

Elementy mocujgce — w ilosci wystarczajgcej do zbudowania ekranu LED o powierzchni co najmniej
40 m? w roznych konfiguracjach wymiarowych, umozliwiajgce montaz i tgczenie kabinetéw
prostych, regulowanych naroznych i kgtowych, wyposazone w niezbedne zamki i systemy taczen

Elementy konstrukcyjne do umieszczania ekrandw na réznych wysokos$ciach, tj. belki metalowe
typu 2 w 1 czyli w jednym elemencie do stawiania i wieszania ekranu led;

Typ A) — belki metalowe o dlugosci 0,5 m umozliwiajgce stawianie/wieszanie ekranu prostego jak i
tukowego od -7,5° do +7,5° (mozliwos¢ tuku dla belki) — w ilosci minimum 20 sztuk

oraz typ B) - belki umozliwiajgce stawianie/wieszanie ekranu w koto — minimum 8 sztuk

Kabel sygnatowy — w ilosci i dlugosci zapewniajgcej petng komunikacje pomiedzy wszystkimi
komponentami systemu LED, kompatybilny z zastosowanymi urzgdzeniami sterujgcymi i ekranami

Kable zasilajgce i minimum 3 rozdzielnie pradowe z zabezpieczeniami — zgodne z obowigzujgcymi
normami, umozliwiajgce bezpieczne podtgczenie i obstuge systemu ekranéw LED

Odtwarzacz/sterownik multimedialny (tego samego producenta co karty odbiorcze ekranu led) — w
ilosci 2 sztuk, kazdy wyposazony w minimum: 4 wyjscia sygnatowe, w tym: — 1 x HDMI, 1 x HDMI
Loop (przelot sygnatu), 1 x Audio, 1 x WLAN

Skrzynie transportowe (na ekran) — w ilosci nie mniejszej niz 20 sztuk, umozliwiajace bezpieczne
przechowywanie i transport ekranéw LED o tgcznej powierzchni minimum 40 m?.

Kazda skrzynia powinna nie przekracza¢ masy 140 kg w stanie zatadowanym, co umozliwi jej
przemieszczanie reczne przez dwie osoby, bez koniecznoéci uzycia wézkéw widtowych lub innego
sprzetu mechanicznego.

Skrzynie transportowe na osprzet (m.in. przewody, zawiesia, belki) — w iloSci nie mniejszej niz 2
sztuki i wystarczajgcej do przemieszczenia osprzetu. Kazda skrzynia nie powinna wazy¢ wiecej niz
140 kg po zatadowaniu.

Kontroler all-in-one do ekranu LED (tego samego producenta co karty odbiorcze ekranu led) — ilo$¢
2 szt. Zapewniajgcy petne i stabilne sterowanie ekranami LED, kompatybilny z dostarczonym
systemem.

Minimalne wymagania:
— obstuga 3,9 min pixeli

— wejscia:




1x 3G-SDI, 2x HDMI 1.3, 1% DVI, 1x OPT
- wyjscia:
6x Ethernet Ports, 1x HDMI1.3, 1x HDMI1.4 LOOP, 1x DVI LOOP, 1x 3G-SDI LOOP, 2x OPT

Media-konwerter $wiattowodowy (tego samego producenta co karty odbiorcze ekranu LED) — ilos$¢
minimalna 1 szt. Minimalne wymagania: co najmniej 6 portow wyjsciowych Ethernet do ekranow
LED.

Gwarancja minimum 24 miesigce

Wymagane czesci zapasowe:

lampy led - 5000 szt, drivery — 400szt, Hub — 4 szt, karta odbiorcza 4 szt 10 szt modutéw prostych,
4 szt moduly Sciete ( 2 szt. lewe i 2 szt. prawe ) , 8 szt modutéw flex, 1000 szt diody led.

* Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, z tymi, ktére wskazane zostaty w specyfikacji, o ile oferent
udowodni w swojej ofercie, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania
okre$lone w zapytaniu.

e Przedmiot zamoéwienia: Laptop — 1 szt (niedopuszczalne jest oferowanie produktéw
sktadanych na zaméwienie, tzw. produkcja warsztatowa. Wymagane jest wskazanie
konkretnego modelu laptopa produkowanego seryjnie, dostepnego w regularnej sprzedazy

w momencie skfadania oferty)

Parametry techniczne oraz pozostale wymagane rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne

i funkcjonalne

Wyszczegolnienie specyfikaciji

Procesor: infrastruktura 64 bitowa, osiagajgcy wynik min. 24 000 pkt dla testu Passmark CPU Mark
— na podstawie wynikéw ze strony: https://www.cpubenchmark.net/laptop.htmi

Pamig¢ RAM co najmniej 16 GB

Dysk SSD: 512 GB lub wiekszy

Ekran: 14-calowy wyswietlacz Full HD (1920x1080) z technologig antyodblaskowg

Karta graficzna: uktad graficzny osiggajgcy wynik min. 12 000 pkt dla testu PassMark — G3D Mark
na podstawie wynikow ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html

System operacyjny

Gwarancja minimum 24 miesigce

* Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, z tymi, ktére wskazane zostaty w specyfikacji, o ile oferent
udowodni w swojej ofercie, ze proponowane rozwigzania w roéwnowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w zapytaniu.



¢ Przedmiot zamoéwienia: Oprogramowanie do miksowania wideo i streamingu — 1 szt.

Parametry techniczne oraz pozostale wymagane rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne

i funkcjonalne

Wyszczegolnienie specyfikaciji

Obstuga rozdzielczosci 4K

Oprogramowanie umozliwiajgce profesjonalng produkcje na zywo z funkcjami minimum:
przetgczanie pomiedzy wieloma zrédtami wideo, dodawanie efektow specjalnych, naktadki
graficzne oraz integracja z réznymi platformami streamingowymi

Mozliwos¢ nagrywania, edycji oraz dodawania tytutéw i tekstow na zywo

Wymagana licencja fabrycznie nowa, nigdy wczesniej nieaktywna

Oprogramowanie musi by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczanego laptopa

Licencja moze by¢ dostarczona w formie cyfrowej lub fizycznej — wraz z instrukcjg instalaciji i
aktywacji

Gwarancja minimum 24 miesigce

* Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, z tymi, ktére wskazane zostaty w specyfikacji, o ile oferent
udowodni w swojej ofercie, ze proponowane rozwigzania w roéwnowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w zapytaniu.

(migjscowosc) Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania
Wykonawcy



