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TAURON Dystrybucja SA.
Skrytka pocztowa nr 2708 /‘
40-337 Katowice \’
Obstuga kientéw
Bekoicme:tauron TAURON
Gystrybucia piformutarz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0616
Gliwice, 2022-08-11
Nr warunkéw: WP/089536/2022/011R06
RoTec Polska Piotr Cimr
ul. Strefowa 8A
43100 TYCHY

AKTUALIZACJA Nr 1 z dnia 2025-01-20 do WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
RoTec Poiska Piotr Cimr
ul. Strefowa 8A
43-100 TYCHY
Oblekt: Obiekt handlowy/ustugowy
Adres przylaczanego oblektu: ul Strefowa
43-100 Tychy

Zaliczka na poczet oplaty za przytaczenie wplyngta do TAURON Dystrybucja SA. w dniu: 2024-11-19.
Odpowladajac na wniosek z dnia 2022-07-29 oraz wniosek o aktualizacje 2 dnia 2024-11-06 informujemy, 2e:
. upown-my pfzyfatzsma do sieci TAURON Dy: S.A. i odbiér ]

via b ybalian ' strybucja energi elektrycznej z ww. 2rédia energii

* zapewniamy przylaczenie do sleci TAURON S.A | dost
g el Dystrybucja tawe energil elekirycznej o mocy

migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrodla energii.
na ponizszych warunkach.
Wymagania techniczne - Przytacze nr 1 (zasilanie podstawowe)
- Miejsce przylaczenia: weinka w istniejacy kabel 20 KV relacji GLMMO0S47-GLMMO0950 (zasilanie
rozdzielnicy 20 kV SE Urbanowice 110720 kV). : il
a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu kabla z SN
projektowanego ztgcza. ol
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzed aemoumgetyunchdlaoduomld rczania: zaciski
pradowe na wyjéciu kabla z pola SN projektowanego zlacza. 4 osta -
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) wzakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

-

N

ETAPI:
- W zigczu kablowym 20 kV, o kiérym mowa w pkt. 1.3.b., Ppole z
- pole dla Podmiotu
ETAP II:
- brak prac,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
ETAP: |

- w Tychach przy ulicy Strefowej istniejace ZK-SN 3-polowe o numerze GLMM944 ‘wymieni¢ na zigcze ZK-
SN 4-polowe w ul:::zje LLww. Pomcm Z istniejacego ztacza GLMM944 kabel w kierunku stacji GLMMY 16
ZK-SN. Do

zlgczy ziacza SN ma byé
i dmp sluzb TAURON Dy:trybnqa S.A. Nie dopuszcza sie
ia 2tacza z‘a zhu-m musi potnﬁac

prawne l
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ETAP I
- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEx;
c) wzakresie przytgczanych urzadze, instalacii (zakres Whioskodawcy):
ETAPI:
- budowa linii kablowej SN odlruajweprzymam w projektowanym zigczu SN do stacji transformatorowe]

Podmiotu Przyiaczanego,
2 jednostk o mocy wg. potrzeb i przekiadni 20/0,4 kV,
ji plgcia wg. potrzeb,

- budowa ukiadu pomiarowego.

ETAP Ii:

- budowa instalacji Podmiotu elektrowni

fotowoltaicznej do sieci TAURON Dylh'ybuqa SA;

UWAGA: szczeg6ly wymagan z zak

Islemechaniki | fgcznosci dla instalacii odanc w pkt. 1.2,

4. Ukdady zgodnie z nr 1 do g

wymagania w zakresie ukiadow pomiarowych”.
umﬂmmmﬂbmmjdmsudwmrwsjdh ia flogci energii yoznej
(jesii jest zgodnie z nr 1 do nir ia W
zakresie ukladéw pomiarowych”.

5. Parametry sieci SN:
sta "a 110/20 kV Urbanowice — rozdzielnia 20 kv
Moc zwarciowa: Srw = 557,52 MVA.
?zgmmmmum' a ”’fz'.i‘mmw 03s.
Sieé SN: AWSCz 20 A.
Dlugoéci sieci dostgpne u autora niniejszych warunkéw na etapie projektowania.
il. Wymagania techniczne
1. Wymagany stoplef skompensowania mocy biemej:
) Pobor energil elektrycznej z sieci TAURON Dystrybucja SA. — 0stggs0,4 chyba, ze zaplsy Umowy

yinej beda stanowic inaczel;
b) cmsmnis energli nmqu do sieci TAURON Dystrybucja SA..
Inostka wytwdrcza m wsi mie¢ zdolnoé¢ do zapewnienia przy mocy maksymalnej, mocy biemej
wynhnue; zmro,nw kierunku poboru i produkeji mnt:y bhmsj Pnzyobe-qun!u jednostki wytwdrcze]
mocq czynng w zakresie pon 1 mocy

mocy caiy
dostepng moc bierna, zgednie xjmmm\ mhnlznyni jednak nie mniej niz wynika to Z tgp=0,33
(dia MIIM mocy czynnej), zaréwno w Kierunku poboru jak | produkeji rmq- biernej. Przy obcigzeniu
jednostki wvmr\zqmaynnqummjmmmaw inej nalezy udostgpnic calg
‘dostgpng moc Nernq, zgodnie z 2 TAURCN Dystrybucja S.A.

TAURCN D;mbu;u &A moze nslmc prace jednostki wmmm, e stalym wspdlczynnikiem mocy

. ia w zﬂmn i facznosci dia
Sradh (zakrs "y
2.1. W zakresie zabezpleczen:
a) Kazdy zanik napigcia w sieci dystrybucyj jTAURDN Dy SA oraz e
pdmnnwuj rodla wytwdrczego powinien powodowat bezzwioczne wylaczenie Zrodia

b) Jednostka wymnza powinna mie¢ nastepujace zabezpleczenia:
od skutkéw ¢ ych zwloczne i

nad- | podnapigciowe;

nad- | podezestotiiwosciowe;

ce s e

mm;
Wyspowej.
<) Wnﬁnoeq pwrhrwe do zabezpieczen od nbmenuﬂwa obnizenia | wzrostu uesmﬁd powinny
pobierane po stronie niskiego napiecia. Natomiast dla zabezpieczen nadnapieciowych i

zerowonapigciowych po stronie irnqugo napipda Zabezpieczenia muszq byé wykonane trojfazowo, a
jednostka wytwércza musi byé wylaczana od sieci tréjbiegunowo.
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d w jiproj j _nalezy wyznaczy i jednostki W
i I’ i danej jednostki przez zabezpieczenia z

dziataniem automatyk SPZ | SZR w stac]i zasilajgce;.
€ w gdy moc mak modulu ia jest wieksza niz okresloria w niniejszym

moc do sieci, nalezy
oddawanie energii elektryczne] o mocy wigkszej niz przylaczeniowa.
2.2 W zakresie telemechaniki i lacznoéci:
a) Zrodia wytworcze nalezy wyposazyé w ukiad
*  Telesygnalizacjg lacznikéw jednastki wytwérczej,
= Telepomiar pradu, napigcia, mocy czynnej | blemej na zaciskach jednostki wytwbrcezej (pomiar
brutto);
+  Ukiad umoziwiajaey przyjecie sygnatu od TAURON Dystrybucja $.A., ktory wymusi calkowite
zaprzestanie generacji mocy czynnej w przeciagu 5 sekund od przyjecia peioosma (sygnatu).
b) Dia umaziiwienia wspélpracy urzadzen telemechanki z wslemem sterowania | nadzoru TAURON
Dystrybucla 8.A. (WindEx) nalety
sygnaléw w standardzie uldmy«znym RS232 w protokole DNF 3.0 lub innym slandirdmm prolokole

komunikacyjnym uzgodnionym z OSD.
¢€) tacznoéé na potrzeby hlemechamkl nalezy zrealizowat w oparciu o system TETRA funkcjonujgey w
TAURON D; ja S.A zapewnia wraz z ukladem
23. Na podany wytel zakru i lgcznodci  wymag Jest
ktéra podlega i przez TAURON Dymhwil SA.
24. Informujemy, 2e zgodnie z zapisami IRIESD obowigzek pl‘imdbm eksploatacji _urzadzen
(w tym ukladow i fgcznosci
lezy po stronie podmiotu. Zaslrzega sobie prawo do
okresowej kontroli prawidiowoscl dzialania urzadzefi (w tym nastawied wartosci rozruchowych
zabezpiecze) oraz wgladu W C izajgcq jakosc Terminy
kontroli Urzadzen beda z przye i beda odbywaé sie w obecnoci jego
Przedstawiciela.
3. poziom i el

a) Plnmc&y uchmczne w rme;ecu odbioru i dostarczania ermgn elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
Ministra z dnia 04 maja 2007r. w Sprawie
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 823,

warunkéw systemu
2 pégn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystiybucja SA. dia jednostek wytwérczych przylaczonych do sieci
dystrybucyinej, w kazdym tygodniu, 85% ze zbioru 10-minutowych rednich wartosci skutecznych napigcia
zasilajgcego powinno m\agc:c sigw przedzme odchylen 5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

€} W sytuacji energii j od aparatura

powinna wytg

Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy twania przerw:

@) czas trwania jednorazowsj prmwy tj. calkowitej jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystiich miejsc.
dostarczania, nie przekracza;

dla przerwy planowanej — SZgodz
*  przerwy nieplanowane] - 24 godz.;

b) faczny czas twania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czastw hwanri plzalw ]odnorazowrcl\
1j. catkowitych jednoczesnych puwwmsﬂamu

przerw planowanych — 84 godz.,
przerw nieplanowanych — 72 godz.

5. Tenmn waznoacl niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

ZaWarcia Umowy o lie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie
na okres waznoéci umowy o przylaczenie.

L Informacje dodatkowe

1. Instalacje pmyhunnsun oblektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen ‘elektroenergetycznych

mlood:wu mmen wykonat we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
prawa w tym F ia Komisji (UE) 2016/631 zdnla 14 kwietnia 2016
r. uutunamujqoego kodeks sieci dotyczacy plzytatzﬂma pdnomk wytworczych (NG

»

2. F do sieci lub inill'lll:j\ innych odbiorcow

zakiocen o puznmla wyZszym niz dve&hnn w (np. wahania napigcia Iub

odksztalcenia jego przebiegu).
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parametry
w miejscu doehru.anla emcgJ elektryczne] winny wc uodm z slmmme obowigzujgcymi pmpbaml -
W sprawie

ahkvoenemm
4. TAURON D;mbunfu S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do misjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po po wezedniejszym zawarciu przez Whioskodawoe
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy i 2wanej
. HO!'HUVM Pmmtyd mnne*m st ‘
w
z TAURON Dystrybucja S.A:
a) w czeéci TAURON Dystrybucja projektu by sieci
do miejsca
b) w czedcl Podmiotu: i z TAURON
Dy S.A w zakresie i iowej, facznoscei i
ukiadw pomiarowych.
8. na etapie ji uhpr.m daniem doqziipnzwauiquq
realizacje obiektu TAURON Dy w)em zagospodarowat nia
instalac fotowoltaiczny uwgdn nywidn{uﬂﬂub
TAURON Dystrybucja S.A. doﬁhhhnq mﬁumum-yum na\ezqenjdo TAURON Dystrybucja S.A
i npelrty e podczas wykonowa Tobbt
ni ntuain,
. rych pracy ia  ewe! ych

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia projektant

winien uzgodnié z Wydziatem Przylaczen.

Okreslony w w-mnluch przylaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil
zasilania nalezy ‘we wiasne, ni

©

znsdn energil dig W 8posob podanie napigcia das»ea przedsigbicrsiwa
energetycznego.
10.Warunki Dlzwzzmh zostaly okreslone dia energil j
w ustawie Prawo energetyczne.
w

ponadumowny pobcnr eneigu b-emq wg uud nkmirnnyeh w hryfie dla energii elekhyarq wukmn

mmmmugdovwnzuumpbm;wmubmoumumnwmmwmw urzadzef.

12,

13. Wytworcy energii e instrukcje ruchowej urzadzen, instalacjl
i sieci, z W instrukcjl j dia sieci, dukmajhpmrqu
plzmona 'mlmq.m Rumu i Ek!plmmcj Sieci Dylhthy " Jest dostepna na stronie

14, Wuunkl payhumh okreslono dia lll grupy przylaczeniowe;.

15. terenie dzi: i TAURON Dy A
uiqhwfamlenmryzae}ldoswpeqm-mhhumn-dyswmm
1sw ap.m Instrukcji urzadzen z siecig
SA nalezy z naszym Ruchu.

parametry
l) Parnlahhuenqm 200 szt.; mcpdnoeﬂtm 0,49 kW;
b) lnwennrmnuowy 2szt. umocy]m'
€) Moc

98 kW
d) Zr6dio z0stalo Jako modut parku energii typu A;
€) Typ i dane ych jednostek ych s zgodne z przestanym wnioskiem o
okreslenie warunkdw przylaczenia.
mPrxmmapdnwudemmﬂbgakpmmuzy-hm Opis p Y.
grup, mozna zn; na stronie intemetowe] www.tauron-
mmmm
19. Podmiot ¥ jest do mmhumzqnmmdh realizacji uktadu
za:ilnl_a‘ oraz dla sieci na Majatku TAURON Dystrybucja S.A.
20.Na etapie pr Przytaczed)ia nalezy uzgodni¢ numery projektowanych |

obiektow stacyjnych, siupow SN oraz tacznikéw SN. \
21.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki | inne wmmnlewwj sprawie wydane przed data niniejszego |
pisma.

Przygotowak Dawid Ostrzolek

Zalqezniki
Zaigeznik r 1
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ZALACZNIK NR 1 : SZCZEGOLOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE UKEADOW POMIAROWYCH:

1.

~

y pomiar energii ] na napigciu $rednim (SN) - zgodnym z
o w w ukiadzie tréjfazowym,

lub w podmiotu

dla katdego
w czesci SN bedgeef
Pomia ii elekirycznej brutto jednostii (jesii
mhom budwn;"}mlazyj:hmmenamurihc nmdmm&mhbnmynu
i elektry Szczegbly lokaiizacji nalezy uzgodni naalapiewmnywunupmjdm
fochben mrunargi: y ,brzlmmumwdnhe ia stawiane ukladom
pomiarowo — rozliczeniowym.

. Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektryczne] — dalej zwane upee musz spefniaé

postanowienia zawarte m.in. w:
= Dz. U. nr 93 z dn. 28.05.2007 r. poz. 623 anpolzadzmmannspadam zdn. 04 maja
systemu

2007 r. .w sprawie go" z
pé2niejszymi zmianami,

- Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788 - Rozporzqdzenia Ministra Kiimatu | Srodowiska z dn. 22
marca 2022 r. w sprawie wmmu po!ri!

= Instrukeji Ruchu i TAURON Dy SA. (IRIESD).
Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskat rowniez w Wydziale Pomiaréw TAURON
Dystrybucja Oddzial Gliwice

3 Nﬂmmmhmuwmwwuﬁmﬂw

gwiazdy, §.
w kazdej z trzech faz poszczegdinych przylgczy oraz
tycznych licznikéw gil elektrycznej.

Tablice zaleca sig

Pomieszczenie, w kitrym 2abudowana z.oetmie tablica licznikowa nalezy wymutyew gniazdo

sieciowe 230 V AC, oraz. wilgotnosé wzgledng

wfympomueumnln Y. < 80%, 25 st C (bez obraszania). Pcmmenfebnhnmbyc
powinna dostep

destepne dia 0s6b dia
sluzb TAURCN Dystrybucja S.A.

Tablice licznikowe zaleca sig wykonaé jako dwudzielne, Qdzie na gémej uchylnej bocznie czesci
nalezy zabudowad liczniki energil elekirycznej wraz z urzadzeniami m; |rammq| danych, a
na ich dolnej stafej czesci nalezy zabudowat listwy kontrolno - pomiarowe

aparaturg (listwy zaciskowe obwodéw obwodéw pomocniczych itp.). PM; noéne tablic Iif.'zmknwynll nalezy
wykonaé z materiatu i niepaine. W ukiadach

nalezy stosowad listwy kontrolno - pomiarowe (np. typu PxG-SKAO4
produkeji firny Phoenix Contact Sp. z 0.0., k’m!ypuLPwMT-aesmukdeAGO
ELWAG Sp. z 0.0. lub réwnowazne).

W ukiadach nnlety liczniki energii

nej danych ych z wyjcia / wyjéé cyfrowych

poprzez facza GPRS do !ylfﬂmu akwizycji danych pomiarowych TAURON qu SA
Oadzuwslmmnh Protokalnnamls]danym pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej musi

Converge w TAURON Dystrybucia

S.A. Oddzial w Glm:m Ln:mu: stanowi wiasnos¢ Padmiotu Przylaczanego. Wszyste ficzniki

ne w cbu kierunkach, gdzie w ukladzie pomlamwmor'l‘um kierunek

T >

S.A., kierunek 2.8.0 pokazuje energie nzyrmn oddawang przez Podmiot Przylamhy do sieci
TAURON Dystrybucia S.A., natomiast w upee brutto kierunek 1.8.0 pokazuje energig czynng

Kam SIM do urzadzen Ih;lr:llgql danych Wgﬁ?ﬁswm TAURON Dysuymop
Koszty do’ energil elekiry poni URON Dystrybucja S.A. Pozostale
ummh% g0 w mysl wyle]

Ministra (gra Podmiot . Dopu sle
wykorzystanie ltej samej dmgi transmisji danych i ych do
ukladéw pomiarowych.

9. w ia ukladéw ych w i iu z Qi
sygnalu GSM/GPRS nalezy iq instalacj C| iajaca tacznosd do

sieci telefonil komérkowej wiasciwego cperatora.
10. Urzadzenia pomiarowe musza spetniac kryteria kategoril do jakiej sig kiasyfikuja,

1 ukladu musi byé

|m=m:¢ebydvmqkszandwamsu

wynlkannq z przyznanej muw: moql przylaczeniowej, §. jak najbardziej zbizona do
nego rzeczywistego pradu max.

12. Nalezy stosowat punkhdnlu pradowe kiasy 0,25 i riapi 02 i
h nalezy wykonat na etapie uzgodnienia projektu

!Ed’!lﬂnegn

3. Przekladniki pradowe i napieciowe (SN) muszq byé
zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A Iublll:rkq Znamionowa oraz h'wa!'e
w obudowie

14, iki pradowe nalezy i przed i Ppatrzac od strony
sieci TAURON Dystrybucia S.A.

15. Wisp&lezynnik bezpi (Fs) W ukladach
-rozliczeniowych musi byé réwny 5

16. Obcigzenie strony widmej (rdzeni / uzwojen) przekiadnikéw pomiarowych musi zawiera¢ sig
migdzy 25% @ 100% ich wartosci mocy nominainej [VA].

17. nalezy w sposth
kat i bezpleczny dostep oraz peina 2dolnoét d i w
18. W sieciach z punktem zerowym transformatora nalezy
(otwarty tréjkat) i
do niego atestowanym urzqdzamemdo tumienia zjawiska ferrorezonansu.

19. Przekiadniki pradowe muszq speiniaé warunki iowe dla misjsca ich cbliczane dla
czasu t=1s.

20. Whérne obwody pradowe i igCil nalezy (dia bez
ia rur kablami z zaciskow msﬂaﬂmw pumnruwy:h
bezposrednio do listew kontrolno — L na tablicach (bez
listew i elementéw posredniczacych). Obwody wtdme nalezy Druwadzn& kablem sterowniczym
typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewacji tego samego pomieszczenia, YKSYFty
mku prowadzenia ich poprzez pme,sm np.; przez sciany, kz'uhmr kablowym, itp.
dostep

oslonié i W $posd!
do poszczegéinych 2yl Nalezy dazyé do zminimali _wiom:
omiarowych,
21. Polgczenia ieciowy nrnz obwodéw i iych pomigdzy listwa kontrolno -
pomiarowa a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykonaé przewodem o zyle

pdncludnel DY w izolacji IS\W Nalezy dazy¢ do zminimalizowania diugosci wibmych obwodéw
pomiarowych

22. Na cale] diugoSci kabli w odstapach dwume! nalezy stosowaé trwale oznaczenia
rdemyﬁkunea typi przaznmme obwodu Knnnbwiu kabli nalezy osionié | przystosowaé do
W SpO! dostep do 2yt

24

g R pomiar energil j powini fat wy

W przypadku i i ia rdzenia / ji i jako

queme nal stosowal rezy:
. ma pi nalezy mnzlme bliskc
z Y * .
nalezy i w tzw. ukladzie mzpmsznrwm w nldsdzre
gwiazdowym.
w i i P
i j ych, nalezy i Wnu do maizaql
pomiaru i i Dia obwodéw pradowy wsuumlmasnzalecam
i Ppradowy wiacznie dia pomiaru
w , uzwojenie
dodatkowe mlezy realizowat na zasadzie tzw. obwodu Dkreznego z niezaleznym
po stronie widmej.

. Wazystiie dostepne elementy toru zasilania napgdu odigeznika oraz pokrywy | elementy ukladu

nalezy osioni¢ | przystosowa¢ do oplombowania. Miejsca te nalezy
‘W opracowaniu,

gan
energii ych na obszarze dziatania
TAURONDysn'ybu SA , min, w w pkt. 32
ponizej. Szczegdly rozwigzan mozliwe sq rowniez do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiaréw TAURON Dystrybucia S.A. DddaalGlMee

ijakt Techniczny pm\laru energii elekiryczne] przed realizacjq ukladu nalezy uzgodnié
pisemnej w Wydziale Pomiarow TAURON
DjﬁnybchaSA.DddzlsIGIm

+ Projekt Techniczny wraz z peinomocnictwem Inwestora skladany jest korespondencyinie
w Kancelarii Glownej (skrytka pmm nr 2708, 40-337 Katowice) w jednym egzemplarzu |
pozostaje w TAURON Dystrybucja S.

= Opracowanie powinno zawierat wylacznle zabzarm nlrxbedne do przedstawienia ufaulu
2asilania, realizacjl w zakresie budowy i pomiaru energii 8j oraz

igzan dia akwizrm danych norruarwyal

= Projekt winien uvmne czebt opisows
rozwiazai, zestawienie materialdw | urzadzen z ich danymi Znamionowymi, ublh:unla rysunki

oraz mezbednezah&m
«Do m.in.: Whiosek, Inwestora —w przypadiku
mzmr: whniosku o sprawamme przez Inny podmiot / osobe niz Inwestor, kopia Warunkow
kopia Uy kopie innych dokumentéw majgcych
wpm: na plzedmml mgndmama pisma, kopig aktuaingj plzymkmmtr.‘ do Polskiej 1my
autora

kopig
w miejsce sig kopig doty j Umowy z okmdlmq
granicg wiasnosci i mcqprmquenqu
« Whiosek musi j

i 2 upee nalezy w aktualny / aktualzowany np. zalaminowany,
jednokreskowy schemat zasilania z oznaczeniem typdw i parametréw urzadzen, w tym urzadzen
pomiarowych.

Odbiorcg
gedzinach szczytu energetycznego,

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospadarczym maze odbywac sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1887 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).

poboru mocy | energil elektrycznej w



. Odbiorcg obowiazujg m.in.:

Dz. U.nr93 2z dn. 29.05.2007 r. poz. 623 - z po2niejszymi zmianami.
Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788,

DzU. 1897 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
-z poiniejszymi zmianami.

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 ~ Prawo o Miarach - z péniejszymi zmianami.

obowigzujgca Instrukcja Ruchu i ji Siaci Dystrybucyjnej TAURON Dy jaS.A,
Taryta di gi yeznej TAUR'JN Dystrybucja S.A.,
Wytyczne 4Ce Wyma; ukladéw i energii

gaf y
elekirycznej na obszarze dzialania TAURON Dystwbucjn SA = cbawiqzulaea wersja.

%

WOJEWODA SLASKI

Katowice, 17 grudnia 2001 r.
AG.I4/ZO/7131-1-2/731/01

DECYZJA NR 731/01

Na podstawie ar.13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
DzUNrmGzanr poz.1126), |§8us!1 mzpumem P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
W sprawie funkeji (nz .Nr 8, poz.38 z 1985 r.),
wzwigzku z art.104 § 1 IZKpG{helm_pdnomyDz U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Arura CYWINSKIEGO na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wykxzmznle oraz prakiyke zawodowg oraz na
pnzyiywne] oceny z przed Komisjg
iem Nr 180/89 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, 2e:

Pan mgr inz. Artur CYWINSKI

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bbez ograniczen
do projektowania | kierowania budows i
instalacyjnej wnk!'uil slacl, instalacji i urzqduﬁ'

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewodg
Slaskmgo Zarqdzemem nr 180/89 z 19 sierpnia 1696 r., posiadania przez Pana mgr inz. Artura

prawem na Wy El ym na kmunku
w zakresie ji oraz praktyki
do uzyskania W wiw pozytywnego wyniku
inu na i mm]akwsmlancl:
Od nini j decyzji ie do Gi& Nadzoru
00-026 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pos m Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.
Otrzymuja; B
1. Pan Artur CYWINSKI
&

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-826 Warszawa |
3. ala Py

® POLSKA
I 1 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:
SLK-ZCS-GEF-EYD *

Pan Artur Cywiriski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8780/03
adres zamieszkania
jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw it i posiada wymag;

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostalo i opatrzone podpisem

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskie] Okrggowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnle zart, 781 K.c.
1.

Do zachowania elekiranicne] formy ceynnoscl prawne] wystarcea Hotenie odwiadczenia wall w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

walfiwamym podpisern elektronicinyn.
2 w formie pisemne] |

- W ninéejarym matna sprawdzié 23 pomacy numeny werylikacyjnego zadwiadczenia na
strone Polskie] Liby Intynierdw Budownictwa wwwpiib.orgpl lub kontaktujgc sig ¢ biurem whaiciwe] Okregowe] lzby Indynieedw
ictwa.

Budswnictw:

v




SLASKA
OKAREGOWA
oz o8 &

FiNzYNIEROW

| BuDOWNICTWA

SLK/OKKT131.7132/7397/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 1.
DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 usl. 1 pkt. umtawyzdma?ﬂpuwur Prawo

humr\a (Dzu Z 2016 r, poz. 280 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra

i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc]i technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z zm. ustaleniu, bsmi |
w zakresie przygotowania zawodowego c;mzp"[:t:| mm gzan i Bl budtam
z wynikiemn pozytywnym
Pan Jarostaw Polit

mgr ing. elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer mldmcyjny sLKﬂ:m'.fPWBEMT

wzpecjalnuécl Inﬂllacylmi w zakresie sieci, instalacji i ul:qmri
bez

yezny getyczny
Zakres uprawnien:

- obiektu b ie robotami i iz nbielﬂem
budowlanym, takim jak: sieci, lnihlaqel w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci h'ukmne melra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowe, trolejbusowe) | tramwajowej sieci trakcyjne],
sieci rakcyjne elektrycznego

- projektéw nadzoru

- kierowanie wytwarzaniem i

ych oraz nadzér | kontrola

tych
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- kontroli i j obiektow z

ust. 5 ustawy. o e
Na §10 Ministra k I Rozwoju z dnia 11 wn.as ia 2014
W Sprawie i funkeji i g " i
do ia projekiw dzmllu lub hﬂaﬂu wylacznie w zalcnes.e
specjalnodei. fapsiaos

UZASADNIENIE
W wyniku i i Wyniku 28
procesu oraz wiedzy | wydanie
Jjest i
mmmwmpmmmxwmw H)Mdﬁjbyln:yn}odw
Whmlwm, z8 Komigji Ky
el Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) B w Katowicach w
Otrzymujg: Skiad orzeka
1. Pan Jarostaw Polit T O
1

N i, [T
mngMP 7immkl

2 Okregowa Rada Izby 7

3 Glowny Inspektor 2 /
Nadzoru Budowlanego Inz. Hieranim Spitewski

4. al. . Nl A

magr int. Zbigniew.

@& POLSKA
| LB A
L NiymigRow
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfiacyinym:
SLK-EAX-IT1-UJY *

Pan Jarostaw Polit o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0042/17

adres zamieszkania

jest czionkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
bezpi ie od od iedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

105talo wyg i opatrzane podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikewanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
[Zgodnie 2 art. 7B1K.c.

1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnoci prawme] wystarcza Hodenie cwiadczenia woll w postaci elektroniczne) | opatraenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicnym.
2 :

woll ztazomym w formie pisemne) )

* Weryfikacie poprawnosd danych w niniefszym zagwiadaeniu meina sprawdsié 1a pomocy numeny weryfikacyinego zatwiadcrenia na
stronle Polskie] lzby Intynberdw Budownictwa www plib.org.pl lub kentakiujac sig ¢ biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budawnictwa,

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym budowy kontenerowej stacji
transformatorowej 20/0.4kV wraz z wiaczeniem do sieci SN-20kV (przylaczem kablowym
SN) oraz linia kablowa niN-0,4kY.

Projektowane zamierzenie budowlane ma na celu zasilanie w energie elektryczna nowej
hali/fbudynku firmy RoTec Polska Piotr Cimr

2. Lokalizacja inwestycji.

Zamierzenie budowlane bedzie realizowane w Tychach przy Strefowej 8A.
Dziatki: 441/118, 485/118, 484/118.

Jednostka ewidencyjna: 247701_1 Tychy.

Obreb ewidencyjny: 0004 Urbanowice

3. Podstawy opracowania.

Projekt zostat wykonany zgodnie z Warunkami przytaczenia oraz dodatkowymi
uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem ustalajacymi zakres projektu. Ponadto podstawq
opracowania byty:

- uzgodnienia branzowe z innymi uzytkownikami i wiascicielami sieci uzbrojenia,

- aktualne podktady geodezyjne — mapa do celdow projektowych,

- aktualnie obowiazujace przepisy i normy

- opinia geotechniczna.

4. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace prace:

- WoZenie linii kablowej SN-20,

- utozenie linii kablowej nN-0, 4kV (przetaczenie linii istniejace]),

- montaz esprzetu kablowego,

- wykonanie pomiardw i proby napieciowej,

- otworzenie nawierzchni,

- posadowienie i montaz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z wigczeniem do
sieci SN

- wykonanie instalacji uziemiajacej,

- wykonanie uktadu pomiarowego.



5. Stan istniejacy

Obecnie pozostate obiekty firmy Rotec zasilanie sg ze stacji transformatorowej GLMMY16
LEFEKT". Linia kablowa pN typu YAKY 4x240.

6. Stan projektowany

Zasilanie obiektu odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami przylaczenia nr
WP/089536/2022/011R06 aktualizacja nr 1 z dnia 20 stycznia 2025 z pola 4 ziacza
kablowego ZK/SN nr GLMM916 ZK Pralnia Uczniowska, kidre zostato wybudowane przez
Tauron Dysirybucja SA zgodnie z zawarta umowa o przytaczenie.

6.1. Linia kablowa SN

Zgodnie z moca umowng oraz ewentuainym wzrostem mocy dobiera sie linie kablowa z
okragta wielodrutowa zageszczona Zyla robocza wykoenang z aluminium oraz izolacja z
polietylenu usieciowanego XPLE z uszczelnieniem wzdtuznym i poprzecznym oraz powtoka
zewnetrzng z polietylenu o barwie czarnej HDPE.

Typ dobranego kabla: XRUHAKXS 120/25.

Podstawowe parametry projektowanej linii kablowej:

- przekréj zyly roboczej - 120 mm2,
- przekrdj zyty powrotnej - 25 mm2,

- érednica zewnetrzna kabla - 35 mm,

- masa kabla - 1.6 kg/m,
- obcigzalnosc diugotrwala - 294 A,

- minimalny promien giecia - 45 cm,

Ukiadanie kabla SN-20kV.

Projektowana linia kablowa bedzie uktadana w wiekszosci przewiertem sterowanym w rurze
SRS-160. Minimalna gtebokos¢ wtozenia — 1m. Profil przewiertu oraz gtebokosc uktadania
nalezy wyznaczy¢ na podstawie rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu
Proponuje sie wykonanie przewieriu pod wewngtrzna drogg wjazdowa na rzednej 237,20.
Pozostate odcinki nalezy uktadac w wykopie otwartym w catosci w rurze ochronnej DVK-
160 zgodnie z zachowaniem ponizszych warunkow. Glebokos¢ uktadania kabla min. 0,8m
Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu | kamieni kabel nalezy uktadaé na warstwie
podsypki z piasku — 10 cm, a nastepnie zasypac 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemia

rodzima — (warstwa 15 cm) nalezy utozy¢ folig koloru czerwonego o szer. min. 40 cm,
grubosci min. 0,6mm, a nastepnie zasypaé warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.
W przypadku gdy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem, kamieniami lub innymi
odpadami budowlanymi, warstwy piasku mozna zastapic przesianym gruntem rodzimym.
Przy zasypywaniu ziemig nalezy zageszczac warstwowo. Pozostaty nadmiar ziemi i gruzu
nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow komunalnych lub przeprowadzic utylizacje we
wiasnym zakresie.

Poszczegoine zyly pojedyncze stanowiace kabel nalezy ukladac w wigzce, w ukiadzie
trojkatnym, spinajac co 3m opaska kablowa.

Na koricach rury ochronnej zyly kabla nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i jednoczesnie uszczelnic przed wnikaniem wody dtawicami czopowymi
Kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 (lub réwnowazng).

Przy wprowadzeniu kabli do stacji transformatorowej i zlacza kablowego nalezy
wykorzystaé istniejace przepusty, a uszczelnienie wykonac przy pemocy dedykowanego
systemu uszczelnien.

Oznaczenie trasy linii kablowej SN-20KV.

Kabel utozony w ziemi wyposazyc nalezy w trwate oznaczniki na przedpolu zlacza SN oraz
stacji.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace (symbol linii, napiecie linii,
relacje linii, nazwe wiasciciela kabla, rok utoZenia).

Na cate] diugosci kabla w ziemi trasg oznaczy¢ folia o grubosci min. 0,3mm i trwalym
czerwonym kolorze. Krawgdzie folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych zyt
rownomiernie z obu stron trasy.

Oznaczniki palezv_réwniez zatozy¢ polu rozdzielnicy SN oraz kanale kablowym stacji
transformatorowe] oraz zigcza kablowego .

Wzor oznacznika przedstawiono ponizej:

LINIA KABLOWA SN-20kV

Relacja: GLMM916 ZK Pralnia- GLMMY220 ROTEC
Wt. ROTEC

2025

Dobér gtowic i muf kablowych.

Dia dobranego kabla typu XRUHAKXS 1x120 projektuje sig giowice kablowe wnetrzowe
typu CHE-l 24kV 25-150, CTS 630 24kV 25-70 EGA dia projektowanej stacji oraz CTS
B30A 24KV 25-70 EGA +CTKS 630A dla zigcza kablowego SN.

Ponizej glowicy w polu rozdzielnicy stacji oraz zlacza kablowego nalezy umiescic opis glowicy

(typ gtowicy, imie i nazwisko wykonawcy, nazwe firmy wykoenujacej, relacjg kabla oraz
dtugose).

Pomiary linii kablowej.
Po zakoficzeniu prac zwiazanych z uktadaniem linii kablowe] | montazu glowic nalezy
wykonac nastepujace pomiary linii kablowej:

= probe napigciowa,

+  pomiar powloki,

- pomiar ciagtosci zyt,

- pomiar wartosci izolacji.

Trasa linii kablowe]
Szczegoly przebiegu trasy projektowanej linii kablowej przedstawia Rys. 1 — Projekt
zagospodarowania terenu.

Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnig z kostki betonowe] po zakoriczeniu prac nalezy odtworzy¢ i przywréci€ do
stanu istnigjacego odtwarzajac istniejace warstwy konstrukcyjne oraz podbudowe.

6.2. Stan projektowany - stacja transformatorowa 20/0.4kV GLMMY220 ROTEC
Projektowana stacja transformatorowa 20/0.4kV jest modutowa prefabrykowana konstrukcja
skiadajaca sig z nastepujacych elementow:

+ obudowy betonowej stacji wraz z komora transformatora,

+ fundamentu betonowego prefabrykowanego - kablowni

- rozdzielnicy SN i N,

+ dachu betonowego
Podtoga w stacji jest betonowa z wykonanymi otworami technologicznymi (umieszczonymi
pod rozdzielnica SN i ni oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.
W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wiaz do podziemnej czesci stanowiacej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sig szczelna misa olejowa,
kiéra stanowi wydzielona czes¢ fundamentu stacji.
Kable SN i g z zewnatrz wprowadzone s3 przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Kabel nalezy wsunac w otwdr przepustowy wraz z zalozonym gumowym
whkiadem uszczelniajacym. Po umieszczeniu gumowego wikiadu w przepuscie dokreca sig sruby
dociskowe do operu; nacisk elementow dociskowych wywotany dekrecaniem powoduje



speczenie gumowej wkiadki uszczelniajacej i wzrost Srednicy zewnetrznej przepustu a co
za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i ply oraz do komory transformatora.
Wewnetrzna powierzchnia cian dekoracyjnie pokryta jest farba w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym

Powierzchnia zabudowy, uzytkowa oraz kubatura projektowanej stacji jest nastepujaca

Kubatura m? 225
Powierzchnia zabudowy mz 10,5
Powierzchnia uzytkowa m? 9,0

Zgodnie z Polska Norma PN-EN 62271-202-2014-12 (lub réwnowazna), materialy uzyte w
konstrukcji stacji transformatorowe] prefabrykowanej powinny posiadac minimalny poziom
odpomosci na ogien pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci
ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogiefi.
Dia projektowane] stacji gestos¢ obciazenia ogniowego Qg wynosi:
- dia transformatora olejowego o mocy 400KVA — 2280 MJ/m?
Materiaty z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia.
Elementy obudowy posiadaja klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpomnosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia - trzy sciany (bez stolarki) oraz dach —
REI 120 (lub réwnowazna).
Dla posadowienia stacji zostanie wykonany wykop o rozmiarach: 6,2mx4,0mx1,0m (diugosé
X szerokos¢ x glebokosc). Stacja zostanie posadowiona na warsiwie podsypki (0,2m) z
grubego piasku lub Zwiru o S$redniej gestosci 0,2 (rodzimy grunt zostanie wybrany).
Podsypke nalezy wymiesza¢ z cementem uzyskujac tzw. suchy beton. Po postawieniu i
wprowadzeniu linii kablowych, stacje nalezy obsypac grubym piaskiem oraz utozy¢ wokot
stacji opaske z kostek betonowych w kelorze szarym o szerokosci 1m.
Zageszczenie gruntu dla wykenywanych robét ziemnych musi spetnié warunek 150,95,
Obszar robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Wykopy
(jeszcze przed wykonaniem podsypki z suchego betonu) zabezpieczy¢ przed osunigciem za
pomoca odpowiedniego ksztaftu skarpy (1/0,5)
Posadowienie stacji nalezy wykonac zgodnie z DTR producenta
Rozdzielnica SN

Parametry rozdzielni
pole liniowe: -1
pole pomiarowe: -1

pole transformatorowe: -1
Podstawowe dane rozdzielnicy 20 Ky,

Up- napiecie znamionowe -24 kY
In- Znamionowy prad ciagly -400A
Ims- Zwarciowy znamionowy prad 1-sek -12,5 kA

insg- Zwarciowy znamionowy prad szczytowy - 31,5 kA
f- Czestotliwos$¢ znamionowa -50 Hz

Rozdzielnia nN i komora transformatora

Rozdzielnica n.n zostanie umieszczona we wspdlnym pomieszczeniu — z rozdzielnia SN
Projektuje sie rozdzielnice n.n. typu RNT w wyposazong w roziacznik 1250A 3P w polu
zasilajacym i rozigczniki NH2 w polach odptywowych. Zaprojekiowano rozdzielnice 10-
polowa (3 pola wyposazone)

Dane rozdzielnicy:

Uy~ napiecie znamionowe: - B0V

In- Znamionowy prad ciagty - 1250 A
Ims- Zwarciowy znamionowy prad 1-sek - 25 KA

Inss- Zwarciowy znamionowy prad szczytowy - 63 KA

f- Czestotliwos$¢ znamionowa - 50 Hz

IP- Stopien ochrony - 00

Wejscie do komory transformatora nalezy zagrodzic barierka ochronna w kolorze z6#to-
czarnym z zawieszona tabliczkg ostrzegawcza.

Transformator 20/0.4kV o mocy 400kVA po stronie SN zostanie zabezpieczony wkiadkami
bezpiecznikowymi BWMW-24/40 25 A.

W rozdzielnicy iy obok pola zasilajacego nalezy zabudowac uktad pomiarowy posredni
Instalacje o$wietieniowa oraz gniazd 230V stacji nalezy wykonac przewodami samo

gasnacymi.

Uziemienie stacji

Projekiuje sig wykonanie uziemienia ochronnego i roboczege stacji jako uziom otokowy
bednarka ocynkowana EgZn 40x5 i dodatkowo uziomami pretowymi. Wzdtuz linii kablowej
SN (na dnie wykopu — w gruncie rodzimym) utozy¢ nalezy bednarke 30x4 i potaczy¢ z nig
uziemienie stacji.

Pojedynczy uziom o diugodci 4,5m nalezy wykonac z trzech miedziowanych pretow 1,5M12,
ktore nalezy potaczyt ze soba za pomoca dedykowane] zigczki.

Pofaczenie bednarki z uziomami pretowymi nalezy wykonac spawem (spawy zabezpieczy¢
przed korozjg)
Obliczenia rezystancji uziemiania przedstawiono w czesci obliczeniowej.

6.3. Stan projektowany — ukiad pomiarowy posredni.

Tablica licznikowa wraz z licznikiem zostanie zabudowana w kontenerze stacji
transformatorowej, w pomieszczeniu rozdzielni SN i i,

Uktad pomiarowy zioZony jest z nastepujacych elementow:

a) Tablica licznikowa:

Tablica licznikowa zostanie wykonana | wyposazona zgodnie z rys. nr 4 jako konstrukcja
dwudzielna: géma czesc licznikowa z niepalnego materiatu izolacyjnego- PCV o grubosci 6
mm, dolna wykonana z tego samego materiatu przeznaczona do zabudowy listwy WAGO
LPW 847-566 (lub réwnowazna innych producentéw).

Konstrukgja tablicy zostanie wykenana w taki sposéb by uniemoziiwi¢ dostep do elementow
(obwod6w) znajdujacych sie za tablica bez koniecznosci zerwania plomby

Odrutowanie tablicy nalezy wykonaé przewodami: Dy 2,5mm? — obwody pradowe oraz Dy
1,5mm? — obwody napieciowe

Tablice mocowac tak aby liczydio licznika znajdowato sie na wysokosci 180cm od posadzki
Na scianie w najblizszej okolicy tablicy licznikowej nalezy zabudowac gniazdo sieciowe 230V
Konstrukeje tablicy nalezy uziemic

Na tablicy TP zostang zabudowane:

- licznik energii elekirycznej czynnej 3-fazowy dla sieci 4-przewodowej,

- przektadnikowy typu ZMD 405CT44 0459 P42 - 3x58/100V: 5A, k. 0,5 prod. Landis+Gyr
(lub réwnowazne innych producentéw),

- listwa WAGO LPW 847-566 (lub réwnowazna innych producentéw)

Licznik umozliwia za pomoca modutu komunikacyjnego transmisje danych pomiarowych
siecia GSM do Tauron Dystrybucja SA

Licznik nalezy zaprogramowac na 15 min. okres usredniania z automatycznym zamykaniem
okresu obrachunkowego.

Podczas realizacji zaméwienia nalezy okresli¢ parametry niezbedne dla zaprogramowania
licznika - uwagi zawarte w rozdziale zalecenia

Plytke zasilacza awaryjnego licznika podstawowego nalezy zasilic ze Zrodia napiecia
gwarantowanego — np. UPS typu Ares 350 firmy Eidglironik (lub réwnowazny innych
producentéw).

Obwod zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ odregbnym zabezpieczeniem zabudowanym w
obudowie przystosowanej do plombowania na delne] - stakej czesci tablicy licznikowe]



b) Pole pomiarowe wyposazone :
- przekiadniki pradowe 3xCTS25 15/5/5A
5VA; kl.0,28; FS5; 10VA; kl.0,5; FS5; 12,5/31,5kA
- przektadniki napieciowe 3xVTS25
20:93 1 0,1:43/0,1:43/0,1:3; K.0,2; 5VA, KL.0,5; 5VA, kI.0,5; 5VA.

UWAGA:

Przekiadnia przekiadnika musi zostaé trwale wygrawerowana na cbudowie
przektadnika, przekfadniki musza by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczona zgodnie z
obowiazujacym w TD SA oddziat w Gliwicach standardem tabliczkg znamionowa,
Swiadectwa wzorcowania oraz posiadac przystosowane do plombowania osfony zaciskow
strony wtérnej

Przektadniki napigciowe zostang zabezpieczone wkiadka bezpiecznikowa o wartosci 0,5A i
dodatkowo zabezpieczone przed zjawiskiem fgrorezonansy za pomoca urzadzenia VT
guard pro (lub réwnowaznego)

W okresie eksploatacji nalezy przewidzie¢ komplet zapasowy bezpiecznikow

dla zabezpieczenia przektadnikow napigciowych pomiarowego

c) Poiaczenia ukiadu pomi go:
Polaczenia czesci napigciowej uktadu nalezy wykonac przewodem typu YKSY 5x1,5, czesci
pradowej wykonac przewodami YKSY 7x2,5

Przewody nalezy montowac na specjainie do tego przeznaczonych uchwytach na $ciankach
konstrukeyjnych stacji i wprowadzi¢ do tablicy pomiarowe] zlokalizowane] nad rozdzielnica
NN, Przewody nie przechodza przez sciany.

Na catej diugosci kabli widrnych obwoddw pomiarowych nalezy w odsigpach
dwumetrowych umiesci¢ oznaczniki

UWAGA: projekt ukltadu pomiarowego stanowi oddzielne opracowanie.

6.4. Stan projektowany — wiaczenie do sieci nN-0,4kV

Z projektowanej stacji zostana wyprowadzone trzy obwody odplywowe oraz obwody
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu PWP.

Projektuje sie utozenie dwoch linil 4xYKYzo 1x240 oraz linii (N)HXH-J5x2,5 FE180
PH90/E90 (linie odptywowe) oraz (N)HXH-J5x1 FE180 PHI0/E90, (N)HXH-J5x2,5 FE180
PHS0/E9

Projektowane kable zostana utozone w rurach ochronnych DVK-160 i DVK-110 na
giebokosci 0,7m zgodnie z norma SEP E001 lub réwnowazna (pomigdzy stacja a
budynkiem).

Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy uktadac na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm, a nastepnie zasypac 10 cm piasku. Po zasypaniu
kabla ziemia rodzima — (warstwa 15 cm) nalezy utozyc folig koloru niebieskiego o szer. min.
40 cm, a nastepnie zasypac warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.

W przypadku gdy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem, kamieniami lub innymi
odpadami budowlanymi, warstwy piasku mozna zastapi¢ przesianym gruntem rodzimym.

Na terenie budynku linie uklada¢ w kanale kablowym oraz na drabinkach kablowych.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uziemienie projektowanej stacji transformatorowej zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN
50423-1:2005 (lub rownowazna)

Jako dodatkowa ochrong przed dotykiem posrednim w sieci SN zastosowano
- uziemianie ochronne wg. normy PN-E-05115 (lub réwnowaznej).

8. Uwagi dla wykonawcy

Trasa przebudowy linii podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem
prac, a w trakcie prowadzenia robét geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci | urzadzer elekiroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja. Nalezy zlecic nadzor
branzowy gestorom sieci uzbrojenia podziemnego.

9. Uwagi koficowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016;z 2004 r. Nr G, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr
113, poz. 954 Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wyrdb budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacia
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa, dla kiérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa takze wyroby
budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgednionej, dia ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢é wyrobu budowlanego z t dokumentacja oraz z przepisami.

Projekt opracowano w oparciu 0 normy;

- Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa — N SEP-E-003

- Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa — PN-E-05100-1

- Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 k\. PN-E-
05115

10. Rozwiazania réwnowazne:

a) w przypadku rozbieznosci migdzy Projektem Technicznym a parametrami ujgtymi w
zapytaniu ofertowym nr 1/06/2025 pierwszenstwo | waznos¢ zachowujg parametry ujete w
Projekcie Technicznym;

b) Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaZne opisywanym (nie znaczy, ze
identyczne opisywanym), a wigc przykiadowo takie, ktére spetniajg te same funkcje przy
zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, kidry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest obowigzany wykazac, Ze oferowane przez niego ustugi I maieriaty
speiniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji, w celu wykazania
réwnowaznosci, Zamawiajacy wymaga zloZenia stosownych dokumentow takich jak, np.:
aprobaly fechniczne, atesty, cerlyfikaty, karly techniczne czy wykonawcze ifp. lub innych
dokumentow potwierdzajacych speinienie wymagan wskazanych w Projekcie Technicznym.
Kazdorazowo, na zastosowanie rozwiazania rownowaznego, musi pisemnie wyrazi¢ zgode
Zamawiajacy

- W przypadku uzycia w Projekcie Technicznym odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobai, specyfikacji fechnicznych i systeméw referencji technicznych,



certyfikatow, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca
analizujac dokumentacje projektowa winien zatozyé, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
Projekcie Technicznym towarzyszy wyraz .lub réwnowazne". Ciezar dowodu
réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy

- Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w Projekcie Technicznym znaki towarowe Ilub
normy krajowe lub przenoszace normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga
wskazywac na producentéw materiatéw/technologii lub Zrédta ich pechodzenia to oznacza,
Ze majg takie znaczenie, ze paramelry techniczne tak wskazanych materialow/technologii
okredlaja wymagane przez Zamawiajacego minimaine oczekiwania co do jakosci
materiatow/technologil, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
Jest uprawniony do stosowania materiatéw, technologii lub norm réwnowaznych, przez kidre
rozumie sie takie, kire posiadaja parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w
Projekcie Technicznym. Rowniez dopuszcza si¢ wykazanie normami réwnowaznymi w
stosunku do tych wskazanych w Projekcie Technicznym. Na Wykonawcy spoczywa ciezar
wykazania ,réwnowaznoscil.

- Wskazanie nazw zwyczajowych, producentéw czy modeli w Projekcie Technicznym stuzy
wylacznie okresleniu minimalnych rownowaznych parametrow lub zostaly przytoczone
przez projektantéw na potrzeby dokonania obliczen.

- W przypadku, gdy w Projekcie Technicznym zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze
s3 podane przyktadowo | okreslaja jedynie minimaine oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard i zostaly ujete w Projekcie Technicznym przez projektantow na
potrzeby ~ dokonania  wiasciwych  obliczei.  Wykonawca moze  zastosowac
materiaty/elementy rownowazne, lecz o parametrach technicznych | jakoSciowych
podobnych lub lepszych, kidrych zastosowanie w zaden sposdb nie wptynie negatywnie na
prawidiowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w Projekcie Przetargowym. Z uwagi na
fakt, iz Zamawiajacy nie moze ingerowaé w tresé dokumentacji projektowej

wykonanej przez projektanta — uznaje si¢, przy posfugiwaniu si¢ przez proj

nazwami producentéwimaterialow, Zze s3 cne uzyte jako przykiad (uznajac przy tym
uzycie sformutowania ,lub réwnowazne”" — Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy uznaé,
iz przy tych nazwach uzyto sformutowania ,,lub réwnowazne” — w kazdym przypadku,
gdzie nastepuje odwolanie do nazwy wiasnej lub marki lub producenta) i okreélaja
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakeséciowe czy wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowac materiaty/produkty rownowazne, lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zaden

sposéb nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w
dokumentacji projektowe] Wszelkie parametry techniczne wymagane przez

z iajgcego, niezbedne do ré T ijzan, wskazano
Projekcie Technicznym.

- Uzycie w Projekcie Technicznym oznakowania oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje takze
wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, Zze dane dostawy lub ustugi speiniajg
réwnowazne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych
nie moze uzyskac okreslonego przez Zamawiajacego oznakowania lub oznakowania
poiwierdzajacego, Ze dane ustugi czy dostawy speiniaja réwnowazne wymagania,
Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie Srodki
dowodowe, w szczegodinosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca
udowodni, ze dostawy lub ustugi, kidre majg zostac przez niego wykonane, speiniajg
wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez
Zamawiajacego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Kabel SN-20KkV typu XRUHAKXS 1x120/25
Glowica wnefrzowa SN wg. specyfikacji w projekcie
Rury ostonowe @160 DVK-160

Przewiert @160 SRS-160

Folia czerwona szer.0,5m

Folia niebieska szer.0,5m

Oznaczniki kabla

Bednarka £gZn 40x5

Bednarka EgZn 30x4

Uziom pretowy 3/4" 3x1,5m (razem 4,5m)

Stacja transformatorowa 20/0,4kV wg. specyfikacji w projekcie
Transformator olejowy 20/0,4kV 400kVA

Kabel YKXS 4x240

498 m
6 szt
22m
105+28 m
20m
10m
10 szt
30m
20m
4 kpl
1 kpl.
1 szt
12m
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