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Zatacznik nr 4. do zapytania: 2/2025/KPO/HORECA/LANDERS
CZESC 1: zestaw urzadzen AGD do kuchni
LISTA SPRAWDZAJACA DLA OFERENTA:

Element Czy przedmiot speinia Informacje dodatkowe / prosze wpisaé¢ marke , model,
wszystkie wymagania ) L ..
techniczne i funkcjonalne typ przedmiotu zamoéwienia
opisane w ofercie?
1 piekarnik z funkcja kuchenki
mikrofalowej tak / nie
2 lodéwko-zamrazarka do zabudowy tak / nie
3 Blender tak / nie
4 ekspres cisnieniowy z wbudowanym tak / nie
mtynkiem do kawy
5 Multicooker tak / nie
6 Zestaw: pralka i suszarka do ubran tak / nie
7 Zestaw : Sztuéce komplet dla 12 oséb tak / nie
8 Zestaw nozy kuchennych tak / nie
9 Zestaw garnkow kuchennych tak / nie
(do indukcji)
10 Miynek do odpadéw kuchennych tak / nie
(rozdrabniacz odpadéw organicznych)
11 Zmywarka do zabudowy tak / nie
12 Minimalny okres gwarancji: 24 m-c. Kryterium | Niniejszym deklaruje okres gwarancji na kazdy z urzadzen wskazanych
doc_iatkoyv_o punktowane: okres gwarancii w pkt. 1-10, ktéry wynosi: miesiecy
dtuzszy niz 24 m-ce - prosze podac liczbe
miesiecy gwarancji w informacja dodatkowych
13 Maksymalny termin realizacji zaméwienia: Niniejszym deklaruje termin realizacji zamdwienia urzgdzen wskazanych w
Kryterium QOdatkqwo pu_nktowa_ne | pkt. 1-10, ktéry wynosi: dni
maksymalnie 20 dni od dnia podpisania
umowy/ztozenia zamdwienia
14 Dostepnos¢ do czesci zamiennych lub ustug Niniejszym deklaruje, ze urzadzenia wskazane w pkt. 1-10, sg fabrycznie nowe, jednoczesnie
serwisowych; wskazane modele urzgdzenia NIE s3 wycofanym modelem z produkcji i/lub z ograniczonym
dostepem do czesci i/lub ustug serwisowych.
TakO Nie O
15 Miejsce dostawy: 34-370 Rycerka Goérna Niniejszym przyjmuje do wiadomosci miejsce dostawy zamdwienia.

( woj. $laskie)

Koszt dostawy ponosi Wykonawca

Tak O Nie O

Miejscowos¢, data

podpis osoby upowaznionej
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CZESC 1: Szczegbtowy opis specyfikacji: zestaw urzadzern AGD do kuchni

Lp

Przedmiot zamowienia Opis/wymagania techniczne i funkcjonalne:

piekarnik z funkcja - Przeznaczenie: piekarnik do zabudowy zintegrowany z funkcja kuchenki mikrofalowej;
kuchenki mikrofalowej - Maksymalna szeroko$¢ wneki montazowej: do 60 cm;
- Montaz: przeznaczony do zabudowy w standardowej szafce kuchennej;
- Panel sterowania: fatwy i intuicyjny w obstudze, umozliwiajacy komfortowe uzytkowanie przez osoby
nieposiadajace specjalistycznej wiedzy technicznej;
- Funkcjonalnos¢:
- Zintegrowane tryby pieczenia (np. termoobieg, grzatka gérna i dolna);
- Funkcja mikrofali umozliwiajgca szybkie podgrzewanie potraw;
- Mozliwos¢ taczenia funkcji mikrofali z funkcjami pieczenia;
- Programy automatyczne lub manualne z mozliwoscia regulacji czasu i temperatury;
- Wnetrze komory pieczenia wykonane z materiatéw utatwiajgcych czyszczenie (np. emalia
tatwoczyszczaca, powtoka antyttuszczowa itp.);
- Oswietlenie wnetrza piekarnika;
- Zakres temperatur: minimum od 50°C do 250°C (lub szerszy);
- Zakres mocy mikrofal: minimum 700 W;
- Zasilanie: 230V,
- W zestawie co najmniej jeden ruszt i jedna blacha do pieczenia;
- Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;
- Gwarancja: minimum 24 miesigce;
- Dokumentacja: dofaczona instrukcja obstugi w jezyku polskim

Obudowa i front wykonane z wysokiej jakosci materiatow trwatych i odpornych na wysoka
temperature, takich jak stal nierdzewna, szkto hartowane lub ich rGwnowazne odpowiedniki;

Dodatkowe wymagania:

- Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
- Wymagana co najmniej klasa energetyczna A;

Lodéwko-zamrazarka do | Wymiary:Wysokos¢: od 175 cm do 180 cm; Szerokos¢: maksymalnie 60 cm;Gtebokos¢: dostosowana
zabudowy do standardowych szafek kuchennych, nie przekraczajaca 60 cm.

Pojemnos¢ uzytkowa: Chtodziarka: minimum 180 litrow; Zamrazarka: minimum 60 litréw.
Funkcjonalnos¢: System No Frost w chtodziarce i zamrazarce; Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania
drzwi; Elektroniczne sterowanie temperaturg; Funkcja szybkiego chtodzenia i szybkiego zamrazania;
Alarm otwartych drzwi; Oswietlenie LED wnetrza;P6tki z hartowanego szkta z mozliwoscig regulacji
wysokosci;Szuflada z kontrolg wilgotnosci na warzywa i owoce; komora swiezosci do przechowywania
miesairyb.

Efektywnos¢ energetyczna:Klasa energetyczna: minimum E (zgodnie z aktualnymi normami UE).
Poziom hatasu:Maksymalnie 39 dB.

Inne wymagania:Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

- Drzwi zamrazarki i chtodziarki wyposazone w solidne zawiasy $lizgowe lub nozycowe, umozliwiajace
wieloletnig eksploatacje bez utraty szczelnosci;

Blender Rodzaj: blender kielichowy z podstawg zasilajaca;

Moc silnika: minimum 600 W;

Pojemnos¢ kielicha roboczego: minimum 1,5 litra;

Materiat kielicha: tworzywo sztuczne bez BPA, szkto hartowane lub inny bezpieczny materiat
dopuszczony do kontaktu z zywnoscig;

Regulacja predkosci: minimum 2 stopnie predkosci + funkcja pulsacyjna;
Rodzaj ostrzy: minimum 4-ramienne noze ze stali nierdzewnej;

Stabilna podstawa antyposlizgowa zapewniajaca bezpieczng prace urzadzenia;
Zabezpieczenie przed przegrzaniem lub przecigzeniem silnika;

Mozliwos¢ demontazu elementéw do mycia (np. kielich, noze);

Mozliwos¢ kruszenia lodu lub przygotowywania koktajli z twardych sktadnikow;
Zasilanie: 230 V, wtyczka z uziemieniem.

Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych

ekspres cisnieniowy z Typ ekspresu: Automatyczny ekspres cisnieniowy z wbudowanym mtynkiem do kawy klasy premium.
wbudowanym mtynkiem Cisnienie pompy: Minimum 15 bardéw, zapewniajace optymalne warunki ekstrakcji kawy.

do kawy Moc urzadzenia: Minimum 1500 W, gwarantujace szybkie nagrzewanie i przygotowanie napojéw.
Rodzaj mtynka: Zarnowy, wykonany ze stali nierdzewnej lub ceramiki, z mozliwoscia regulacji stopnia
mielenia ziaren.

Pojemnos¢ zbiornika na wode: Minimum 1,8 litra.

Pojemnos¢ pojemnika na ziarna kawy: Minimum 250 gramow.
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System grzewczy: Technologia Thermoblock lub réwnowazna, zapewniajgca szybkie podgrzewanie
wody do wymaganej temperatury.

Funkcjonalnos¢:

Dostepne napoje: Mozliwo$¢ przygotowania co najmniej espresso, kawy czarnej, cappuccino oraz latte
macchiato.

System spieniania mleka: Wbudowany automatyczny system spieniania mleka z pojemnikiem na
mleko lub dysza parowa do recznego spieniania.

Mozliwos¢ przygotowania dwdéch kaw jednoczesnie: Funkcja parzenia dwoch filizanek kawy czarnej
jednoczesnie.

Regulacja parametréw kawy: Mozliwos¢ dostosowania mocy kawy, ilosci wody oraz temperatury
parzenia.

Programy automatycznego czyszczenia i odkamieniania: Funkcja auto clean + descaling cycle z
powiadomieniem i czujnikiem kamienia.

Wyswietlacz: Kolorowy wyswietlacz TFT lub réwnowazny, umozliwiajacy intuicyjng obstuge.
Sterowanie: Elektroniczne z przyciskami dotykowymi lub pokrettami.

Wymagania dodatkowe:

Materiat obudowy: Wysokiej jakosci tworzywo sztuczne lub metal, odporne na uszkodzenia
mechaniczne i fatwe w czyszczeniu.

Wymiary: Urzadzenie powinno miesci¢ sie w standardowej przestrzeni kuchennej, zalecane wymiary
nie przekraczajace: szerokos¢ 24-30 cm, wysokos¢ 33 - 38cm, gtebokos¢ 38-43 cm.

Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych

Multicooker Inteligentny multicooker - wielofunkcyjne urzadzenie kuchenne, ktére taczy funkcje kilku sprzetow w
jednym — takich jak garnek, szybkowar, parowar, piekarnik, patelnia

Moc: Minimum 1200 W, zapewniajaca efektywne i szybkie przygotowywanie potraw.
Pojemnos¢ misy: Minimum 5 litréw, umozliwiajaca przygotowanie positkdw dla kilku oséb.
Materiat misy: Wysokiej jakosci materiat z powtoka nieprzywierajaca, utatwiajaca czyszczenie i
zapobiegajaca przypalaniu potraw.

Funkcjonalnos¢:

Tryby pracy: Urzadzenie powinno oferowac co najmniej nastepujgce tryby:Gotowanie (w tym
gotowanie pod ci$nieniem) ;Gotowanie na parze; Smazenie Duszenie ;Pieczenie;Wolne gotowanie
;Podgrzewanie ;

Funkcja inteligentna: wbudowane lub pobierane przez wi-fi przepisy krok po kroku.

Programy automatyczne: Minimum 10 wstepnie zaprogramowanych ustawien do réznych potraw,
takich jak zupy, ryz, miesa, warzywa itp.

Regulacja temperatury: Mozliwos$¢ manualnego ustawienia temperatury w zakresie od 40°C do 200°C.
Minutnik: Funkcja ustawiania czasu gotowania z sygnatem dzwiekowym po zakornczeniu programu.
Opéiniony start: Mozliwos¢ zaprogramowania rozpoczecia gotowania z wyprzedzeniem.

Konstrukcja i wyposazenie:

Sterowanie: Elektroniczne z czytelnym wyswietlaczem cyfrowym, umozliwiajgcym tatwg obstuge i
monitorowanie parametréw gotowania.

Obudowa: Wykonana z trwatego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, odporna na wysokie
temperatury i fatwa w czyszczeniu.

Pokrywa: Wyposazona w bezpieczny system zamykania oraz zawdr regulacji cisnienia (w przypadku
funkcji gotowania pod cisnieniem).

Akcesoria

Zabezpieczenia: Urzadzenie powinno posiadac zabezpieczenia przed przegrzaniem, nieprawidtowym
ci$nieniem oraz system automatycznego wytaczania w przypadku awarii

zestaw pralka i suszarka 1. Pralka automatyczna:

Typ: Wolnostojaca, tadowana od frontu.Pojemnosé wsadu: Minimum 8 kg.Maksymalna predkosé
wirowania: Co najmniej 1400 obr./min.

Klasa efektywnosci energetycznej: Minimum klasa B wedtug aktualnych norm UE.

Wymiary: Szeroko$¢: okoto 60 cm; wysokos¢: okoto 85 cm; gtebokos¢: nie wiecej niz 60 cm.
Programy prania: Co najmniej 12 réznych programéw, w tym programy do bawetny, syntetykéw,
delikatnych tkanin, wetny, prania recznego oraz szybki program (maksymalnie 30 minut).

Funkcje dodatkowe:Regulacja temperatury prania oraz predkosci wirowania.Funkcja opdznionego
startu (minimum 24 godziny).

System automatycznego wazenia wsadu i dostosowywania zuzycia wody oraz energii.

Funkcja dodatkowego ptukania.

Blokada rodzicielska uniemozliwiajgca zmiane ustawien podczas pracy urzadzenia.Technologia redukcji
hatasu podczas pracy.

Konstrukcja i wyposazenie: Beben wykonany ze stali nierdzewnej, z systemem ochrony tkanin.
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Silnik inwerterowy, zapewniajacy cichg i energooszczedng prace.
Elektroniczny wyswietlacz pokazujgcy czas pozostaty do zakoriczenia prania oraz aktualne ustawienia.
System zabezpieczen przed zalaniem (np. AquaStop lub réwnowazny system).

2. Suszarka bebnowa: Typ: Wolnostojaca, tadowana od frontu, kondensacyjna z pompa ciepta.
Pojemnos¢ wsadu: Minimum 8 kg.

Klasa efektywnosci energetycznej: Minimum klasa A++ wedtug aktualnych norm UE.

Wymiary: Szeroko$¢: okoto 60 cm; wysokos¢: okoto 85 cm; gtebokosé: nie wiecej niz 60 cm.
Programy suszenia: Co najmniej 10 réznych programdw, w tym programy do bawetny, syntetykéw,
delikatnych tkanin, wetny, odziezy sportowej oraz szybki program (maksymalnie 40 minut).

Funkcje dodatkowe:

Technologia suszenia: Urzadzenie musi by¢ wyposazone w pompe ciepta — system wykorzystujgcy
zamkniety obieg czynnika chtodniczego do efektywnego suszenia w niskiej temperaturze, zapewniajgcy
ochrone tkanin i nizsze zuzycie energii;

Silnik inwerterowy (bezszczotkowy): wymagany w celu zapewnienia cichej, energooszczednej i trwatej
pracy — wyklucza to konstrukcje oparte na silnikach tradycyjnych podatnych na awarie;

Beben wykonany ze stali nierdzewnej lub emaliowanej stali wysokiej jakosci — trwaty i odporny na
Scieranie; wyklucza to konstrukcje z bebnami z tworzywa sztucznego;

Obecnos¢ systemu filtracji wielowarstwowej: wyjmowane i tatwo dostepne filtry zatrzymujace kurz,
ktaczki i wtokna, chronigce wnetrze urzadzenia i zapewniajace dtuzsza zywotnos$¢Czujnik wilgotnosci
automatycznie dostosowujacy czas suszenia.

Funkcja op6Znionego startu (minimum 24 godziny).

Funkcja od$wiezania ubran.

Blokada rodzicielska.

Technologia redukcji hatasu podczas pracy.

Konstrukcja i wyposazenie:

Beben wykonany ze stali nierdzewnej z systemem ochrony tkanin.

Elektroniczny wyswietlacz pokazujgcy czas pozostaty do zakornczenia suszenia oraz aktualne
ustawienia.

Mozliwo$¢ odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

3. Wymagania dodatkowe dla zestawu:

Mozliwos¢ ustawienia urzadzen w kolumnie (jeden na drugim): Wymagany odpowiedni tagcznik
zapewniajacy stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

Kompatybilnos¢ estetyczna: Oba urzadzenia powinny by¢ z tej samej linii wzorniczej, w tym samym
kolorze.

Producent musi posiada¢ autoryzowany serwis lub wspoétprace serwisowa na terenie catego kraju
(min. 1 punkt serwisowy na kazde wojewddztwo);

Sztuéce komplet dla 12 Minimalne wymagania techniczne:
o0s6b Liczba elementéw w zestawie: minimum 64 elementy, w sktad ktérych wchodza:
12 nozy stotowych

12 widelcéw stotowych

12 tyzek stotowych

12 tyzeczek do herbaty

12 widelczykoéw do ciasta

1 tyzka wazowa

1 tyzka do serwowania

1 tyzeczka do cukru

1 szczypce do sataty

Materiat wykonania: stal nierdzewna wysokiej jakosci typu 18/10 (chromowo-niklowa) lub
réwnowazna — odporna na korozje, zarysowania i matowienie.

Wykonczenie powierzchni: polerowane (na wysoki potysk), satynowane lub taczone, bez ostrych
krawedzi.

Mozliwos$¢ mycia w zmywarce: wszystkie elementy zestawu musza byé przystosowane do mycia w
zmywarkach bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Design: klasyczny lub nowoczesny, uniwersalny — bez nadrukdw, grawerdw ani zdobien kojarzacych sie
z konkretng marka lub stylem regionalnym

Producent powinien oferowa¢ mozliwos¢ dokupienia brakujacych elementéw zestawu (np. sztuécow
luzem lub na sztuki)

Zestaw nozy kuchennych | Liczba elementéw w zestawie: minimum 5 nozy kuchennych oraz blok lub stojak do ich
przechowywania;

W sktad zestawu musza wchodzi¢ co najmniej:

1 néz szefa kuchni (dtugo$¢ ostrza: 18-20 cm),

1 ndz do pieczywa (zebate ostrze, min. 18 cm),

1 ndz uniwersalny (12-15 cm),

1 n6z do warzyw/owocéw (8—10 cm),

1 ndz do miesa lub trybowania (15-17 cm);
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Materiat ostrzy: stal nierdzewna wysokiej jakosci (np. X50CrMoV15 lub réwnowazna), odporna na
korozje i matowienie;
Twardos¢ ostrza: minimum 54 HRC w skali Rockwella;
Materiat rekojesci: tworzywo sztuczne o wysokiej wytrzymatosci, drewno stabilizowane lub kompozyt
odporny na wilgo¢ i detergenty;
Konstrukcja ostrza: petny trzpien (full tang) lub wzmocnione zgrzewy dla trwatosci potaczenia miedzy
ostrzem a rekojescia.
9 Zestaw garnkow Liczba elementéw w zestawie: minimum 10 elementéw, w tym:
kuchennych (do co najmniej 4 garnki o pojemnosciach (orientacyjnie): 1,51/21/31/51,
indukcji) 1 rondel z raczka (ok. 1-1,5 1), 3 patelnie (Srednica orientacyjnie: 16 /24/28 cm)
pokrywki do kazdego garnka (szklane lub stalowe),
mozliwos$¢ dotgczenia dodatkowych akcesoriow (np. wktad do gotowania na parze, podktadki pod
garnki) — opcjonalnie;
Materiat garnkéw: stal nierdzewna wysokiej jakosci typu 18/10 lub réwnowazna (odporna na korozje,
dziatanie kwaséw spozywczych i detergenty);
Dno: wielowarstwowe (minimum 3 warstwy), z petng ptyta ferromagnetyczng umozliwiajaca szybkie
nagrzewanie i kompatybilnos¢ z kuchnia indukcyjnga (potwierdzone symbolem lub oznaczeniem);
Uchwyty: nienagrzewajace sie, nitowane lub spawane, odporne na dziatanie temperatury i $Srodkéw
czyszczacych;
Pokrywki: wykonane ze szkta hartowanego lub stali nierdzewnej, z odpowietrznikiem pary.
- minimalna grubos¢ Scianki garnka: 0,8 mm; dna: 4 mm;
Brak mozliwosci stosowania na ptycie indukcyjnej eliminuje produkt z oceny — wymagane oznaczenie
producenta o zgodnosci z ptytg indukcyjng;
Zestaw musi by¢ odporny na mycie w zmywarce bez utraty wtasciwosci estetycznych i
funkcjonalnych;
10 Mtynek do odpadéw Rodzaj urzadzenia: mtynek (rozdrabniacz) do odpadéw organicznych, przeznaczony do montazu w
kuchennych otworze odptywowym komory zlewu ($rednica 3,5 cala, ok. 90 mm);

(rozdrabniacz odpadéw
organicznych)

Zastosowanie: przeznaczony do uzytku domowego — codziennego usuwania odpadéw organicznych
(resztki warzyw, owocow, obierki, fusy, niewielkie kosci drobiowe itp.);

Zasilanie: elektryczne — 230V, 50 Hz;

Moc silnika: minimum 500 W;

Typ silnika: indukcyjny lub bezszczotkowy, odporny na przecigzenia;

Sterowanie: pneumatyczne (przycisk powietrzny) lub zewnetrzny wtacznik z zabezpieczeniem;
Obudowa: stal nierdzewna, aluminium, tworzywo wysokiej odpornosci — trwate, odporne na korozje i
wilgo¢;

Montaz: urzadzenie musi by¢ kompatybilne ze zlewem 1,5-komorowym, z mozliwosciag montazu w
mniejszej komorze (np. bez koniecznosci ingerencji w strukture zlewu);

Cechy dodatkowe:

Wyklucza sie mtynki z obudowg plastikowa niskiej jakosci — wymagana odpornos¢ na wysoka
temperature, wilgo¢ i uderzenia (np. z naczyn);

Nie dopuszcza sie mtynkéw z nozami tngcymi — wymagany mechanizm rozdrabniajacy z elementami
obrotowymi bez ostrzy (tarcze i mtotki z hartowanej stali nierdzewnej);

Urzadzenie musi posiadac system zabezpieczajacy przed przegrzaniem i przecigzeniem silnika —
eliminacja tanich modeli podatnych na uszkodzenia;
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Zmywarka do zabudowy
60 cm

1. Wymiary i zabudowa:

Zmywarka do petnej zabudowy, front meblowy na catej powierzchni drzwi (tzw.
zintegrowany panel sterowania),

Szerokosé: mozliwos¢ instalacji w szafce 60cm

Wysoko$¢ standardowa do zabudowy: ok. 81-82 cm (mozliwos¢ regulacji nézek),
Mozliwo$¢é montazu w standardowym ciggu meblowym (z regulacja frontu i
cokotu).

2. Wydajnos¢ i zuzycie:

Klasa energetyczna minimum B (zgodnie z aktualng klasyfikacja UE),

Zuzycie wody w programie standardowym: maks. 9,5 litra,

Poziom hatasu: maksymalnie 44 dB (w trybie standardowym),

Mozliwos¢ wyboru trybu cichego lub nocnego (z obnizonym poziomem hatasu).
3. Programy i funkcje:

Minimum 6 programoéw zmywania, w tym: automatyczny (z czujnikiem
zabrudzenia), intensywny, ekonomiczny, kroétki (szybki), delikatny, nocny,
Program automatyczny z inteligentnym dostosowaniem zuzycia wody i
temperatury,

Funkcja potowy zatadunku,

Mozliwosé skrocenia programdw (np. tryb VarioSpeed lub TurboSpeed),
Funkcja opdznionego startu — regulacja min. w zakresie 1-24h,

System automatycznego rozpoznawania rodzaju detergentu
(tabletka/proszek/zel),

Automatyczne otwieranie drzwi po zakoriczeniu cyklu (funkcja wspomagajgca
suszenie).

4. Wnetrze i wyposazenie:

Whnetrze wykonane w catosci ze stali nierdzewnej,

Min. 2 kosze (gdérny, dolny oraz osobna szuflada na sztuéce lub mozliwos¢
elastycznego umieszczania sztuécéw),

Kosze z mozliwoscig regulacji wysokosci, sktadanymi elementami i strefami na
naczynia roznej wielkosci,

System zabezpieczenia szkta (np. softSpikes, SoftGrip lub inne rozwigzania
stabilizujace szkto i kieliszki).

5. Bezpieczenstwo i trwatos¢:

System ochrony przed zalaniem (petne zabezpieczenie: np. AquaStop lub
rownowazne),

6. Sterowanie i integracja:

Panel sterowania zintegrowany, dotykowy lub elektroniczny (niewidoczny po
zamknieciu drzwi),

Wyswietlacz LED informujacy o czasie pozostatym do korica cyklu,

Mozliwos¢ integracji z systemem Smart Home (np. Wi-Fi lub Bluetooth, aplikacja
mobilna — nieobowigzkowa funkcja).




