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Zalacznik nr 12 do umowy
Wytyczne dotyczace wykonywania prac w poblizu drzew.

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewdw rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie.

Przekazanie terenu powinno by¢é poprzedzone ogledzinami terenu, wykonaniem
dokumentacji fotograficznej i podpisaniem protokotu rozpoczecia prac.

Prace wykonywane w obrebie SOD (strefa ochrony drzewa) i NSOD (nienaruszalna strefa
ochrony drzewa) powinny by¢ prowadzone pod nadzorem, w zakresie ochrony zieleni
(ochrona drzew i krzewéw).

Na czas prowadzenia robét (ale przed przystgpieniem do prac ziemnych na obszarze
inwestycji) niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewdw
rosngcych na placu budowy.

Zabezpieczenie zieleni wykona¢ nalezy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ochrone
zieleni ze strony Wykonawcy - kierownik budowy zobowigzany jest do dostarczenia do
inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem prac ziemnych na obszarze
inwestycji, ,Oswiadczenia o odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich drzew i krzewdw
rosngcych na placu budowy” (wzér oswiadczenia w zatgczeniu).

Dla zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy przykry¢ ich sciany np. gruba
agrowtdkning (o gramaturze min. 100 g/m2), lub materiatu o podobnych wtasciwosciach.
Niezaleznie od uzytego materiatu, powinien on by¢é przymocowany do $cian wykopu za
pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek. Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem
utrzymujgcym wilgo¢ nalezy regularnie zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy, celem
zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni.

W SOD obowigzuje catkowity zakaz sktadowania materiatow budowlanych oraz ziemi, jak
réwniez zakaz poruszania sie sprzetu.

Kopie wszelkich protokotow/pism z przeprowadzonych kontroli, przez uprawnionych
pracownikédw urzeddéw zewnetrznych, kierownik budowy zobowigzany jest niezwiocznie
przekaza¢ do inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy zobowigzany jest
rowniez do  niezwtocznego  poinformowania  inspekiora nadzoru  Inwestora
0 zapowiedzianych i niezapowiedzianych kontrolach.

Za wtasciwe zabezpieczenie placu budowy (w trakcie robét jak i po ich zakonczeniu) oraz
prowadzenie robét budowlanych odpowiada kierownik budowy

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru prowadzonych robét
budowlanych (kierownik budowy lub inzynier budowy).

Dodatkowo Zamawiajacy udostepnia:

- “OgolIne wytyczne wycinki, sadzenia oraz pielegnacji drzew w trakcie inwestycji”,

- ZARZADZENIE Nr 8378/VIIl/21 PREZYDENTA MIASTA tODZI z dnia 24.09.2021 r.
w sprawie standardéw ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w todzi. (nalezy stosowac
na wskazanych dziatkach miejskich).



Pieczec firmy todz, dnia .............

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wszystkie drzewa i krzewy rosngce na placu budowy
W rejonie ulic ..oty :
celem wykonania modernizacji wodnej sieci cieptownicze;

(petna nazwa zadania z zawartej umowy),
zostaty odpowiednio zabezpieczone.
Planowany termin rozpoczecia prac ziemnych od .......................

Podpis i piecze¢ osoby z nadzoru w zakresie ochrony zieleni*

* osoba posiadajgcej wyksztatcenie kierunkowe i wiedze w zakresie ochrony zieleni
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1. Zarzadzanie wycinaniem drzew

Sytuacje, w ktérych drzewo moze zostaé wyciete w
przypadku ,kolizji projektowej” z:

- przebudowywang/modernizowang siecig
cieptowniczg;

- budowa nowej sieci ciepfowniczej;

+ oraz usunieciem zagrozenia dla funkcjonowania
urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia1964 r. — Kodeks cywilny badz
usuniecia awarii sieci cieptownicze;j.

Zasady wycinki drzew:

« opracowujac projekty techniczne budowy badz
przebudowy sieci cieptowniczej nalezy unikac
sytuacji, w ktérych konieczne bedzie usunigcie
drzew badz krzewow poprzez odpowiednig
geometrie sieci, pozostawienie istniejgcych
odcinkow kanatéw cieptowniczych pod drzewami
(zat. 2), zastosowania technologii bezykopowych
lub recznego wykonania prac bez przecinania
korzeni (podkopanie, kopanie rowéw z uzyciem
AirSpade) i utozenia pod nimi sieci;

usuniecie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomosci moze nastapic tylko po uzyskaniu
zgody wiasciciela nieruchomosci oraz w
przypadkach wynikajacych z przepisow Ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody,

zezwolenia na wycinke drzewa lub krzewu
wydanego przez wtasciwy organ tj.:

+ Marszatka Wojewodztwa tédzkiego dla
dziatek bedacych wtasnoscig Gminy tédz

+ Prezydenta Miastatodzi-dla
dziatek pozostatych (w tym dziatek o
nieuregulowanym stanie prawnym, terenow
zamknietych);

- todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow - w przypadku gdy
nieruchomos¢ wpisana jest do rejestru
zabytkow

+ w przypadku stwierdzenia wystepowania

gatunkow chronionych w obrebie drzew nalezy
uzyskac¢ odrebne zezwolenie na wykonanie
czynnosci podlegajacych zakazom, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody;

nalezy przestrzegac zakazéw oraz ograniczen
wynikajgcych z przepiséw ogélnych w tym
zakazow niszczenia gniazd i schronien dziko
wystepujacych zwierzat;

+ sktadajgc wniosek o wycinke drzew lub krzewow

nalezy wskazac ilos¢ i miejsce nasadzen
zamiennych zgodnie z oczekiwaniem wtasciciela
nieruchomosci.




2. Zarzadzanie sadzeniem drzew

Prawidtowe sadzenie drzew oraz ich odpowiednia
pielegnacja:

- gatunek, wielkos¢ sadzonki okres$la uzyskane
pozwolenie na wycinke;

sadzenia drzew musi wykonywac specjalistyczna
firma;

+ posadzenia nalezy dokonac zgodnie ze sztuka
ogrodniczg — doty pod sadzonki powinny by¢
wypetnione urodzajng ziemig, sadzonki nalezy
ustabilizowac przez opalikowanie i zabezpieczyc
przed uszkodzeniami mechanicznymi przez
zamontowanie siatek zabezpieczajacych;

+ wykonywanie przegladow;

.

zabiegi pielegnacyjne obejmujgce podlewanie
nowych nasadzen wg potrzeb w okresie 3

lat, wskazane jest zastosowanie workdw
nawadniajgcych ustawionych przy palikach;

opryski w przypadku stwierdzenia choréb lub
szkodnikow.
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3. Zasady wykonywania prac w poblizu drzew

Prace ziemne oraz inne prace reczne, z korony drzewa powigkszonego o 1m. SOD moze miec
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub nieregularny ksztatt, w sytuacji kiedy rozwdj korzeni
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie mozliwy jest jedynie na ograniczonej przestrzeni,
korzeni, pnia, korony drzewa oraz pedéw krzewu, przyktadowo pasa zieleni. W takim przypadku SOD
przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy obejmuje strefe terenu w obrebie pasa zieleni.
drzewom lub krzewom pod nadzorem inspektora SOD wyznaczana jest przez inspektora nadzoru
nadzoru dendrologicznego. Skuteczna ochrona dendrologicznego.

wymaga wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzewa,
zwanej dalej SOD, obejmujacej odlegtos¢ okapu

Ryc. W przypadku ograniczenia rozwoju systemu korzeniowego —
korzenie rozwijajq sie asymetrycznie.




3. Zasady wykonywania prac w poblizu drzew

System korzeniowy rozwija si¢ w promieniu 3 —4
wysokosci drzewa, ma gtebokosc okoto 30 cm.
Ksztatt systemu korzeniowego powinien byc¢
oceniony przez dendrologa lub osobg przeszkolona.
W razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odkrywki
z uzyciem szpadla lub AirSpade.

W SOD obowiazuje:

- ogrodzenie SOD tymczasowym ogrodzeniem
ochronnym(ryc. 1; 1a schemat, 1b przyktad),

Ryc. Czyste ciecie jako najbardziej skuteczne
zabezpieczenie korzeni drzew. Korzenie o srednicy
powyzej 3 cm powinny byc zachowane w wykopie (nie
powinny by¢ wycinane)

+ zakaz odcinania korzeni o Srednicy powyzej 3
cm. Drobniejsze korzenie nalezy niezwtocznie
zabezpieczy¢, w tym poprzez okrycie i stosowanie
statego nawodnienia;

- zabezpieczenie odkrytych w wykopie korzeni
ekranem korzeniowym (ryc. 2),

Ryc. 2 Ochronny ekran korzeniowy w SOD obejmuje
zabezpieczenie Scian wykopu grubg geowtokning oraz
w przypadku wykonywania prac w sezonie
wegetacyjnym roztozenie linii kroplujqcej.

Ryc. 1 Ogrodzenie ochronne SOD; 1a schemat,
1b przyktad.

- prace w SOD nalezy wykonywa¢ w minimalnym
zakresie, bez naruszenia systemu korzeniowego
drzewa (technologie bezwykopowe, uktadanie sieci

pod korzeniami bez przecigcia korzeni, wykopy z
uzyciem AirSpade), + zakaz sktadowania materiatow budowlanych

oraz ziemi, zakaz poruszania sie sprzetu. W razie
koniecznosci przejazdu sprzetu moze poruszac sie
on po tymczasowych drogach technologicznych. .

+ podwigzywanie gatezi drzew i krzewow bez prawa
ich podcinania;
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3. Zasady wykonywania prac w poblizu drzew

- oznaczenie wizualne stref ochrony poprzez

umieszczanie tabliczek informacyjnych o tresci:
»Strefa ochrony drzew i krzewéw Nie wchodzi¢ Nie
przesuwac ogrodzenia Nie Sktadowaé materiatéw.
Zakaz pracy ciezkim sprzetem”,

Ryc. 3 Przyktad technologicznej drogi tymczasowej
dla ruchu pojazdéw w SOD a) schemat budowy, b)
przyktad - warstwa 30 cm kory lub zrebek przykryta
gumowymi matami

UWAGA!

Zabezpieczenia mozna zdjac dopiero po zaprzestaniu
wszelkich prac budowlanych zwigzanych z uzyciem sprzetu.
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3. Zasady wykonywania prac w poblizu drzew

W SOD nie dopuszcza sie:
+ sktadowania materiatéw budowlanych;

+ wylewania i sktadowania w obrgbie istniejacej

zieleni jakichkolwiek pozostatosci po budowlanych,

urobku, zdegradowanej ziemi itp.;

whbijania jakichkolwiek elementéw w pnie;

+ prowadzenia rob6t wymagajacych otwartego ognia

w poblizu roslin;
+ usytuowania budynkéw tymczasowych;
- prowadzenia prac wysokim sprzetem;

+ zasypywania korzeni zdegradowang ziemig z
wykopow.

Ryc. 4 Przyktad wykonania prac utozenia instalacji
bez ochrony drzew w SOD; drzewo ma uszkodzone
korzenie - stanowi realne zagrozenie. Drzewo utracito
réwniez swojq wartosc¢ — nie zachowa zywotnosci.

UWAGAI! Zabrania sie obnizania lub podwyzszania
poziomu gruntu w obrebie SOD, moze to
spowodowac pogorszenie kondycji roslin a nawet jej
$mier¢.

Jako zabiegi rehabilitacyjne przy drzewach po
wykonaniu prac budowlanych w poblizu drzewa
wskazane jest zastosowanie scidtkowania

oraz podania organizmoéw glebowych:
przekompostowanego lub pylastego obornika i
szczepionki mikoryzowe;.

Prace w SOD musza odbywac sie pod nadzorem
dendrologicznym. Sposéb prowadzenia robét nalezy
kazdorazowo uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
Kierownikiem Budowy, Kierownikiem Robot.

Brak ochrony drzew w SOD skutkuje ich
zniszczeniem/uszkodzeniem (ryc. 4). Zniszczenie/
uszkodzenie drzewa skutkuje odpowiedzialnoscig

w ramach postgpowania administracyjnego na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz Kodeksu
Cywilnego.
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4. Projektowanie w SOD

W SOD nalezy projektowac w sposob nie szkodzacy
drzewom. Ponizej przedstawiono ogolne zasady
uktadania sieci i projektowania nawierzchni w SOD.

Technologie bezwykopowe
W przypadku prowadzenia sieci w SOD nalezy:

« zastosowac technologie bezwykopowe lub

« przeprowadzic sieci pod korzeniami drzew, bez
przecinania korzeni o $rednicy powyzej3 cm. W
tym przypadku nalezy w strefie gdzie znajduja sig
korzenie uzyc¢ szpadla lub AirSpade do wykonania
wykopu.

Ryc. Technologie bezwykopowe powinny byc
stosowane w SOD drzew w przypadku kiedy sieci bedg
zaprojektowane w tej strefie.

0,

Ryc. Korytowanie pod nawierzchnie lub wykonanie
wykopu pod korzeniami dla ufozenia instalacji

Nawierzchnie w SOD

W SOD nalezy projektowac nawierzchnie ktére nie
powoduja uszkodzen systemu korzeniowego drzew.
Ponizej pokazano dwie bezkolizyjne technologie:
chodnika rampowego oraz mieszanki kamienno-
glebowe;j.

+ nawierzchnie na fundamentach punktowych
w SOD

Ryc. Nawierzchnia rampowego chodnika ufozonego w
SOD na punktowych fundamentach




4. Projektowanie w SOD

+ nawierzchnie z mieszanki kamienno-glebowe;j
w SOD

Ryc. Montaz punktowych fundamentéw w SOD — Ryc. Mieszanka kamienno — glebowa utozona w SOD
podbudowy dla chodnika rampowego na korzeniach jako warstwa nosna nawierzchni

Ryc. Korytowanie pod nawierzchnie z podbudowq z
mieszanki kamienno-glebowej utozonej w SOD na
korzeniach drzew (warstwa nosna nawierzchni)

\‘.' 8




5. Projekt Ochrony Drzew (POD)

W dokumentacji projektowej inwestycji musi + POD jest instrukcjg prowadzenia prac na etapie
znajdowac sie plansza i opis Projektu Ochrony Drzew realizacji inwestycji i wskazuje sposéb ochrony
(POD), w ktérym: drzew, w tym lokalizacje ogrodzen ochronnych

drzew, ew. tymczasowych ochronnych drég
technologicznych, miejsc sktadowania materiatéw
budowalnych, i innych obiektéw budowy.

« Strefy Ochronne Drzew (SOD) powinny by¢
wrysowane juz na etapie inwentaryzacji i w efekcie
muszg by¢ uwzglednione na etapie powstawiana
PZT. W trakcie projektowania infrastruktury
podziemnej i nadziemnej w SOD nalezy stosowac
technologie nie powodujace uszkodzen drzew.

Na ryc. 6 pokazano przyktad planszy POD.

strefa ocheonna dzowa @ :m B
arys projelcowamych budynkdre ~~ strefazakazs postals B8] corodaenie achranne - - -

drTeran
dreal i n'lhrmn-:hhm.

Ryc. Przyktad Projektu Ochrony Drzew (POD)
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Zalaczniknr 1

Odlegtosci podstawowe podziemnych sieci
cieptowniczych od obiektéw terenowych

Nawierzchnia
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Schemat graficzny dla sieci preizolowanych

Zakres Srednic Przyjeta Srednica Wymlar " Szeroko$¢ strefy
. nominalny , A’ . .
Lp. rurociggéw reprezentatywna - . oddziatywania
. . dla Srednicy . Al "
(nominalnie) dla zakresu . wymiar ,,B=A=4m
reprezentatywnej
1 DN 32-100 mm DN 80 mm 0,6 m 4,6 m
2 DN 125-250 mm DN 200 mm L,om 50m
3 DN 300-500 mm DN 450 mm 1,6 m 56 m
4 DN 600-800 mm DN 700 mm 2,4m 6,4 m
5 DN 9oo mm DN goo mm 2,9m 6,9m
UWAGA

nalezy odlegtos¢ 2,0 m od skraju sciany komory i 2,0 m od skraju kanatu cieptowniczego
zgodnie z

+~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt 4). Warunki techniczne wykonania i odbioru
(WTWiO) sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” (wydanie 06.2002r.).

Dla komor cieptowniczych oraz sieci kanatowych do wyznaczenia strefy oddziatywania przyjmowac
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