PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - roboty dodatkowe

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-03
15.7*4 m 62.80
RAZEM 62.80
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
14*2 m 28.00
RAZEM 28.00
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
<obrébka podrynnowa gzymsu>0.55*30 m? 16.50
RAZEM 16.50
2 Obrobki
4/KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 160 mm z blachy ocynkowanej ze sztucerami - odzysk |m
d.2/0508-03 rynien 85%, haki nowe 100%
poz.1 m 62.80
RAZEM 62.80
5/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|/0510-04
poz.2*1.05 m 29.40
RAZEM 29.40
6/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej z podtadem | m?
d.2|0506-02 izolacyjnym z papy asfalotowej
poz.3*1.05 m?2 17.33
RAZEM 17.33
3 Stolarka okienna
7|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka na poddaszu - okna otwieralne, |szt.
d.3/0702-01 jednoskrzydtowe szklone szktem podwdjnym o wym. 0.45*0.65, 11szt.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
8/KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych , krosnowych okienka do mom | m?2
d.3/0702-01 WC na klatce schodowej - okna otwieralne, jednoskrzydiowe szklone szktem podwdjnym
owym. 0.25*0.65, szt. 3
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
4 Iniekcja muréw
9 Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach zew. o grubosci ok. 2,5-3 |m
d.4|analiza indywi- | cegiet
dualna
70 m 70.00
RAZEM 70.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7509




