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Planowane roboty na podstawie audytu z października 2023 roku sporządzonego przez EKO KIMS Magdalena 
Pochwała, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole (biuro@ekokims.pl)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

31 * 15 m2 465,000

RAZEM 465,000

2
d.1

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2.

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom
sztuczny

m2

poz.1 m2 465,000

RAZEM 465,000

3
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 465,000

RAZEM 465,000

4
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

35 * 1,8 + 11 * 0,5 + 2,6 + 1,90 m2 73,000

RAZEM 73,000

5
d.1

kalkulacja
zakładowa

Montaż zsypu szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

6
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

parapety 35 * 1,1 + 11 * 0,6 + 1,1 m 46,200

RAZEM 46,200

7
d.2

KNR AT-50
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych -
SKUCIE ODPARZONYCH I ZMURSZAŁYCH TYNKÓW

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

8
d.2

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana
ręcznie

m2

poz.7 m2 15,000

RAZEM 15,000

9
d.2

TZKNBK VIII
-24

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem
zaprawy na ścianach płaskich

m2

poz.7 m2 15,000

RAZEM 15,000

3 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PARTERU - WEŁNA MINERALNA

10
d.3

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

m2

303,90 m2 303,900

RAZEM 303,900

11
d.3

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni

m2

poz.10 m2 303,900

RAZEM 303,900

12
d.3

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii
DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły

m

30,60 - 1,3 m 29,300

RAZEM 29,300

13
d.3

KNR 0-28
2623-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie
płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach STYROPIAN
LAMBDA 0,032 W/mK GRUBOŚCI 15 CM

m2

poz.10 m2 303,900

RAZEM 303,900

14
d.3

KNR BC-02
0607-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
powierzchnie ościeży - STYROPIAN 2 CM

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35 * (2 * 1,75 + 1,05) * 0,3 + 11 * (2 * 1,0 + 0,5) * 0,3 + (2 *
2,54 + 1,05) * 0,3

m2 57,864

RAZEM 57,864

15
d.3

KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.10 m2 303,900

RAZEM 303,900

16
d.3

KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.14 m2 57,864

RAZEM 57,864

17
d.3

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - ochrona
narożników wypukłych

m

35 * (2 * 1,75 + 1,05) + 11 * (2 * 1,0 + 0,5) + (2 * 2,54 +
1,05)

m 192,880

RAZEM 192,880

18
d.3

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii
DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit

m2

poz.10 + poz.16 m2 361,764

RAZEM 361,764

19
d.3

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii
DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2

poz.10 + poz.16 m2 361,764

RAZEM 361,764

4 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ

20
d.4

KNR AT-23
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych -
ODKURZENIE STROPU (MIEJSCA CZĘŚCIOWO
TRUDNO DOSTĘPNE NA STRYCHU UŻYTKOWYM)

m2

110,0 + 93,0 m2 203,000

RAZEM 203,000

21
d.4

TZKNBK V -
242a

Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do
ponownego montażu; oczyszczenie elementów z
posortowaniem

m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

22
d.4

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

23
d.4

KNR AT-23
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych -
ODKURZENIE STROPU PO USUNIĘCIU
POZOSTAŁOŚCI IZOLACJI

m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

24
d.4

KNR AT-26
0102-04
analogia

Impregnacja biobójcza natryskowa - IMPREGNACJA
BIOBÓJCZA DREWNIANYCH ELEMENTÓW STROPU

m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

25
d.4

KNR AT-26
0102-04
analogia

Impregnacja biobójcza natryskowa - IMPREGNACJA
OGNIOOCHRONNA DREWNIANYCH ELEMENTÓW
STROPU

m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

26
d.4

KNR 13-12
0701-06

Izolacja z folii polietylenowej m2

poz.20 m2 203,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 203,000

27
d.4

KNR 2-16
0304-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z
wełny mineralnej powierzchni płaskich - IZOLACJA
POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI GRUBOŚCI 18 CM

m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

28
d.4

KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego m3

poz.20 * (2 * 1,0 * 0,06 * 0,08) m3 1,949

RAZEM 1,949

29
d.4

KNR 2-16
0304-01
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z
wełny mineralnej powierzchni płaskich - IZOLACJA
POMIĘDZY LEGARAMI GRUBOŚCI 4 CM

m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

30
d.4

KNR AT-50
0712-02
analogia

Izolacje poziome - ułożenie folii paroprzepuszczalnej m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

31
d.4

KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - PŁYTY OSB m2

poz.20 m2 203,000

RAZEM 203,000

5 OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ

32
d.5

KNR AT-59
0101-01

Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji -
osłanianie folią podłóg i posadzek

m2

(19,40 + 10,20 + 15,30 + 11,30 + 18,60 + 17,00 + 5,40 +
9,70 + 20,0 + 26,50 + 19,90) * 1,1

m2 190,630

RAZEM 190,630

33
d.5

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach - OCZYSZCZENIE SUFITÓW
PIWNICY

m2

poz.32 m2 190,630

RAZEM 190,630

34
d.5

KNR AT-59
0201-04

Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR -
powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i
inwentarskich - gruntowanie

m2

poz.32 m2 190,630

RAZEM 190,630

35
d.5

KNR AT-59
0102-01

Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji -
uruchomienie agregatu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

36
d.5

KNR AT-59
0102-02

Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji -
nagrzewanie komponentów (pianki otwartokomórkowe)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

37
d.5

KNR AT-59
0102-04

Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji -
rozprowadzenie węży

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.5

KNR AT-59
0104-03

z.o.2.5. 9901
-04

analogia

Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i
stropów - stropy "od dołu", warstwa gr. 25 cm; wnęki,
zakamarki - ZASTOSOWAĆ PIANĘ
ZAMKNIĘTOKOMOROWĄ O WSP. LAMBDA <0,024
W/mK - grubość warstwy natrysku 15 cm.

m2

poz.32 m2 190,630

RAZEM 190,630
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6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PORZĄDKOWE

39
d.6

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

40
d.6

KNR 19-01
0118-05
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km, grunt kat. IV - WYWÓZ IZOLACJI WRAZ Z
PODŁOGĄ DREWNIANĄ

m3

poz.21 * 0,025 + poz.22 * 0,1 + poz.7 * 0,02 m3 25,675

RAZEM 25,675

41
d.6

KNR 19-01
0118-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek
za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV -
KROTNOŚĆ 9 - DO 5 KM
Krotność = 9

m3

poz.40 m3 25,675

RAZEM 25,675
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>31 * 15</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią
	Obmiar: <edit>35 * 1,8 + 11 * 0,5 + 2,6 + 1,90</edit>

	Pozycja: Montaż zsypu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>35 * 1,1 + 11 * 0,6 + 1,1</edit>

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - SKUCIE ODPARZONYCH I ZMURSZAŁYCH TYNKÓW
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PARTERU - WEŁNA MINERALNA
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>303,90</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>30,60 - 1,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach STYROPIAN LAMBDA 0,032 W/mK GRUBOŚCI 15 CM
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - powierzchnie ościeży - STYROPIAN 2 CM
	Obmiar: <edit>35 * (2 * 1,75 + 1,05) * 0,3 + 11 * (2 * 1,0 + 0,5) * 0,3 + (2 * 2,54 + 1,05) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>35 * (2 * 1,75 + 1,05) + 11 * (2 * 1,0 + 0,5) + (2 * 2,54 + 1,05)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit
	Obmiar: <edit>poz.10 + poz.16</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Demandit
	Obmiar: <edit>poz.10 + poz.16</edit>


	Dział:OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych - ODKURZENIE STROPU (MIEJSCA CZĘŚCIOWO TRUDNO DOSTĘPNE NA STRYCHU UŻYTKOWYM)
	Obmiar: <edit>110,0 + 93,0</edit>

	Pozycja: Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych - ODKURZENIE STROPU PO USUNIĘCIU POZOSTAŁOŚCI IZOLACJI
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza natryskowa - IMPREGNACJA BIOBÓJCZA DREWNIANYCH ELEMENTÓW STROPU
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza natryskowa - IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA DREWNIANYCH ELEMENTÓW STROPU
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - IZOLACJA POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI GRUBOŚCI 18 CM
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego
	Obmiar: <edit>poz.20 * (2 * 1,0 * 0,06 * 0,08)</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - IZOLACJA POMIĘDZY LEGARAMI GRUBOŚCI 4 CM
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - ułożenie folii paroprzepuszczalnej
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt wiórowych - PŁYTY OSB
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>


	Dział:OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
	Pozycja: Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią podłóg i posadzek
	Obmiar: <edit>(19,40 + 10,20 + 15,30 + 11,30 + 18,60 + 17,00 + 5,40 + 9,70 + 20,0 + 26,50 + 19,90) * 1,1</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - OCZYSZCZENIE SUFITÓW PIWNICY
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich - gruntowanie
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - uruchomienie agregatu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - nagrzewanie komponentów (pianki otwartokomórkowe)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - rozprowadzenie węży
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa gr. 25 cm; wnęki, zakamarki - ZASTOSOWAĆ PIANĘ ZAMKNIĘTOKOMOROWĄ O WSP. LAMBDA <0,024 W/mK - grubość warstwy natrysku 15 cm.
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>


	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV - WYWÓZ IZOLACJI WRAZ Z PODŁOGĄ DREWNIANĄ
	Obmiar: <edit>poz.21 * 0,025 + poz.22 * 0,1 + poz.7 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV - KROTNOŚĆ 9 - DO 5 KM

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>





