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WSZYSTKIE ISTNIEJACE ZAWORY W KOMORZE NALEZY WYMIENIC NA NOWE,

ELEMENTY W KOMORACH ZAZNACZONE POGRUBIONA LINIA PRZEWIDZIANE

ZOSTALY DO WYMIANY NA NOWE ZGODNIE Z LEGENDA.

ROZDZIELACZ NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR 9.

W KOMORZE WSZYSTKIE WYMIENIANE RURY PROJEKTOWANE SA JAKO
BEZSZWOWE.

RURY W KOMORZE NALEZY ZAIZOLOWAC WEENA MINERALNA NIEPALNA

ZABEZPIECZONA FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA, GRUBOSC IZOLACJI 10cm.

DN400(406,4x10,0)

KOMORA  —

Rozdzielacz zgodnie z rys. nr 9
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1. Zawor kulowy DN600 PN25 pefny przelot, do wspawania
2. Zawor kulowy DN400 PN25 pefny przelot, do wspawania boczne pofozenie

przektadni

3. Laficuch uszczelniajgcy, faficuch pomiedzy rurq ostonowq z $ciang komory
oraz pomiedzy rurq przewodowq a rurq osfonowgq

DN600(610x12,5)

Trojnik DN400/350 spawany

Zawdr kulowy DN350 PN25 pefny przelot, do wspawania
Zawdr kulowy DNSO PN25 do wspawania

4.
5.
6. Tréjnik DN600/350 spawany
7.
8.

. Lafcuch uszczelniajgcy

Odpowietrzenie DN25, zakofczone zaworem kulowym do wspawania DN25 PN25

9
10. Zawdr kulowy DNBO PN25 do wspawania ?dok’{odno lokalizacja do ustalenia na budowie)

1. Podpora induserwis siedzisko dla rur typ

typ A DN400 podparta HEB 12cm

12. Pierscien DN80O

13. Istniejqce kolano preizolowane 30 stopni

14. Istniejqcy kompensator

| z dwiema obejmami do rury wg. DIN 3564

15. ukfad odwodnienia zakoficzony ztqczkq do weza strazackiego DN80

LEGENDA

= rury stalowe bezszwowe zasilanie — wymiana na nowe

— rury stalowe bezszwowe powrét — wymiana na nowe

- rury stalowe preizolowane powrdt

. rury stalowe preizolowane zasilanie

Tréjniki spawane nalezy wykonac przez spawanie rury odgateznej bezposrednio do rury gtdwnej.
Grubos¢ Scianki rury odgateznej zgodnie z rys. powyzej

80-119 Gdansk
ul. Asesora 18
tel. 516-042-210

Projekt budowy sieci cieptowniczej
Gdansk ul. Beethovena dz. nr 555/1, 554/3, 556/1 obr.0064

SCHEMAT KOMORY

Data: Kwiecien 2024r.

Skala: 1:50 Rys. nr 4

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dominik Dagil

POM/0049/PWOS/10




