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Opis wykonanych obliczen

Wykonane zostaly szczegétowe obliczenia statyczne zgodne z wymogami normy EN13941-1
(klasa projektowa C)

Dla rur niezasypanych (w rurach ochronnych i komorach), zastosowano wymogi PN-EN13480.

Obliczenia wykonano za pomocg programu opartego na metodzie elementéw skonczonych — SiS
KMR wersja 30.22.1.0 przeznaczonego do obliczen statycznych sieci cieptowniczych.

Dane i zatozenia przyjete do obliczen;

- temperatura zasilania. Powrotu — 130/70 °C
- rury DN600/800 t=610z7,1
- rury DN400/520 t=406,4z6,3

- W komorze
1) zasilanie — rura stalowa bez szwu DN600 (t=610x12,5), uwolnienie punktu statego
2)powrot — rura stalowa bez szwu 2xDN400(t=406,4x10,0), rozdzielacz 1XxDN700(t=710x12,5)

Pozostate rurociggi w komorze (zgodnie z rys.4):
DN350(t=355,6x6,3) rura stalowa bez szwu
DN100(t=114,3x4,0) rura stalowa bez szwu
DN50(t=60,3x3,2) rura stalowa bez szwu

Z uwagi na rozny przebieg rurociggu zasilajgcego i powrotnego obliczenia wykonano oddzielnie
dla tych rurociggow.

Po spetnieniu powyzszych warunkéw uktad bedzie pracowat prawidtowo.

Do obliczeh przyjeto nastepujgce parametry obliczeniowe;

cisnienie projektowe 16 bar
temperatura pracy 130°C
temperatura powrotu 70°C
temperatura montazu 10°C

sieC preizolowana proj:.  DN600/800, 2xDN400/520
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Do obliczenh przyjeto klase C zgodnie z PN-EN 13491 dla sieci podziemne;j,
Dla rur niezasypanych ( w rurach ochronnych i komorach ), zastosowano wymogi PN-

EN13840

Podsumowanie

WNIOSKI

1) Nalezy odkopac istniejgce kolana C2A i C2B na zasilaniu i obtozy¢ matami zgodnie z rys. nr 7

2) Rozdzielacz: wykona¢ z rury DN700 o grubosci scianki t=12,5mm. Odejscia (trojniki) od
rozdzielacza wykonac:

a)przez spawanie rury odgateznej bezposrednio do rury gtdwne;j

b)rury odgatezne wykonaé¢ z rur o srednicy DN600(t=610x12,5) oraz DN400(t=406,4x10,0) o
dtugo$ci min. 0.5m zgodnie

Po spetnieniu powyzszych warunkéw uktad bedzie pracowat prawidtowo.
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