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1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.3.

A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci cieptowniczej przy ul.
Beethovena w Gdansku, dz. nr 554/3, 555/1, 556/1 obr.064.

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntéw,

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.
Specyfikacja techniczna

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy sieci cieptownicze;.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Beethovena.

Nr

dziatki

Obreb Wiagciciel Zgoda

554/3

064 | SKARB PANSTWA Umowa uzyczenia nr 347/2024

555/1 | 064 | SKARB PANSTWA GZDiZ.ZD.6320.527.2.2024.MS.2426

556/1 | 064 | SKARB PANSTWA GZDiZ.ZD.6320.527.2.2024.MS.2426

1.4.

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg w technologii preizolowanej z alarmem,
obliczenia wykonano zgodnie z PN EN13941-1 i PN EN13480.

Projektowany cieptocigg utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kablami teletechnicznymi oraz
energetycznymi.



Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. Pkt. 1.7.

Sie¢ cieptowniczg nalezy wykona¢é z rur i elementdow preizolowanych
DN600/800 oraz DN400/520.

Przebieg projektowanej trasy sieci cieptowniczej zgodnie z Rys.1.

Zatozenia projektowe:

1) Pozostawienie ist. Rur ostonowych pod ulicg Beethovena
-na zasilaniu — 1x DN1000 (1016x12,5)
-na powrocie — 2x DN700 (711x8,0)

2) Wymiana istniejgcych rur preizolowanych na nowe o tej samej srednicy
-na zasilaniu 1 x DN600/800
-na powrocie 2 x DN400/520

3) Wymiana istn. ptéz w rurach ostonowych na nowe.
4) W komorze
-na zasilaniu uwolnienie istniejgcego punktu statego
-na powrocie — wymiana istniejgcego rozdzielacza DN600 na nowy DN700

Na zasilaniu i powrocie wymiana istniejgcych zaworéw oraz pozostatych
rurociggéw na nowe. Uktad oraz srednice bez zmian (zgodnie z rys. nr 4)

1.5. Opis wykonanych obliczen

Wykonane zostaty szczegétowe obliczenia statyczne zgodne z wymogami
normy EN13941-1 (klasa projektowa C)

Dla rur niezasypanych (w rurach ochronnych i komorach), zastosowano wymaogi
PN-EN13480.

Obliczenia wykonano za pomocg programu opartego na metodzie elementow
skonczonych — SIS KMR wersja 30.22.1.0 przeznaczonego do obliczen
statycznych sieci cieptowniczych.

Dane i zatozenia przyjete do obliczen;
- temperatura zasilania. Powrotu — 130/70 °C

- rury DN600/800 t=610z7,1
- rury DN400/520 t=406,4z6,3

- W komorze

1) zasilanie — rura stalowa bez szwu DN600 (t=610x7,1), uwolnienie punktu
statego

2)powrot — rura stalowa bez szwu 2xDN400(t=406,4x6,3), rozdzielacz

1XDN700(t=710x12,5)



Pozostate rurociggi w komorze (zgodnie z rys.4):
DN350(t=355,6x8,0) rura stalowa bez szwu
DN50(t=60,3x3,2) rura stalowa bez szwu

Z uwagi na rozny przebieg rurociggu zasilajgcego i powrotnego obliczenia
wykonano oddzielnie dla tych rurociggow.

WNIOSKI

1) Nalezy odkopac istniejgce kolana C2A i C2B na zasilaniu i obtozy¢ matami
zgodnie z rys. nr 7

2) Rozdzielacz: wykonac¢ z rury DN700 o grubosci scianki t=12,5mm. Odejscia
(trojniki) od rozdzielacza wykonac:
a)przez spawanie rury odgateznej bezposrednio do rury gtéwnej
b)rury odgatezne wykonaé z rur o $rednicy DN600(t=610x12,5) oraz
DN400(t=406,4x10,0) o dtugosci min. 0.5m zgodnie z rys. 9

Po spetnieniu powyzszych warunkéw uktad bedzie pracowat prawidtowo.

1.6. Wymaganiatechniczne

1.6.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowacl rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetniaC wymagania
nastepujgcych norm:

PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;
PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespo6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.6.2. Armatura oraz rurociagi w komorze:



W komorze wszystkie istniejgce rurociggi oraz armature nalezy wymieni¢ na
nowe, ukfad oraz $rednice (poza rozdzielaczem) pozostajg bez zmian.
Zaprojektowano zawory kulowe spawane oraz rury stalowe bez szwu (zgodnie
zrysnré).

Istniejgca komora cieptownicza sktada sie z dwéch czesci (zgodnie z rysunkiem

nr 4):

1) Czes¢ 1 — nalezy wymieni¢ strop oraz wykonac¢ prace konserwatorskie
(zgodnie z projektem konstrukcyjnym)

2) Czesc¢ 2 — nalezy wykonac prace konserwatorskie (zgodnie z projektem
konstrukcyjnym)

Catos$¢ materiatu uzyskanego z rozbiorki nalezy przewidzie¢ do utylizacji.
Ztom uzyskany z demontazu nalezy rozliczy¢ z GPEC sp. z.0.0.

Projektowane zawory dla s$rednic DN350, DN400, DN600 powinny spetniac
nastepujace wymagania:

Zawory petno-przelotowe z kulg jarzmiong (nie ptywajaca):
1. Zawory muszg zapewnia¢ 100% szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu czynnika
2. Materiaty Zaworu kulowego:
e Kkorpus: stal weglowa,
e kula: pokryta utwardzong powierzchnig z niklu lub niklu i chromu,
3. Konstrukcja zaworu kulowego:
e nierozbieralny korpus z przytgczami spawanymi
e kula jarzmiona (nie ptywajgca),
e uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione grafitem
e mozliwos¢ odwodnienia wewnetrznej przestrzeni korpusu pomiedzy
obydwoma pierécieniami uszczelniajgcymi oraz jednoczesnie sprawdzenia
szczelnosci obydwu tych odcie¢ poprzez otwarcie kurka spustowego
e system zabezpieczajgcy trzpien przed wystrzeleniem

Zawory montowane w komorach muszg posiadac tozyskowanie trzpienia napedowego
w postaci samo smarnych tulei slizgowych. Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by
istniata mozliwos¢ naprawy lub wymiany napedu bez demontazu z rurociggu.
Konstrukcja zaworu powinna gwarantowa¢ mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia w
trakcie eksploatacji armatury bez koniecznosci demontazu urzgdzenia z rurociggu.
Armatura o catkowitej masie =500 kg (wraz z napedem)musi by¢ wyposazona w
podparcie (podstawe), utatwiajgce montaz w rurociggu oraz pozniejszg eksploatacje.
Armatura musi byé wyposazona w uchwyty montazowe Ilub inne elementy
umozliwiajgce zamocowanie lin, zawiesi do transportu pionowego i poziomego.
Powierzchnia zewnetrzna armatury musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
naniesienie powtok ochronnych np. przez pomalowanie.

Zawory DN400 ze wzgledu na wysokos¢ komory nalezy wykonac jako zawory z
przektadnia boczng.

Odpowietrzenie i odwodnienie



W komorze zaprojektowano odpowietrzenia szt.3 DN25, zakornczone zaworem
kulowym do wspawania DN25 PN25. Lokalizacja odpowietrzen zgodnie z rys. nr 4

Zaprojektowano odwodnienia szt.3 DN80 zakonczone ztgczkg do weza strazackiego
z zaworem kulowym DN80 PN25. Lokalizacja odwodnieni zgodnie z rys nr 4.

1.6.3.Montaz rur

Montaz rur i elementdw preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowacé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdbw nalezy poddaé¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii fgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 2 Profil Podtuzny.

1.6.4.Zt3cza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 ”Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.



W niniejszym opracowaniu dla srednicy DN600/800 oraz 400/520 przyjeto
wykonanie ztgcza z PE zgrzewanego elektrycznie.

Mufy zgrzewane powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-Mufa powinna by¢é montowana poprzez owijanie na rurze ptaszczowej
rurociggu preizolowanego po wykonanych spawach rur przewodowych.

-Mufa musi umozliwia¢ ukosowanie i by¢ wyposazona w korki zgrzewane.
-Kazdy zgrzew mufy powinien by¢ zakonczony cisnieniowym pomiarem
szczelnosci, a wynik testu dotgczony do protokotu zgrzewania.

-System montazu powinien umozliwia¢ raportowanie parametréw zgrzewania
(pomiar temperatury topionego materiatu oraz elementu grzejnego).

-System zgrzewania musi umozliwiaC podwojng kontrole temperatury
zgrzewania: — kontrola temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie, —
kontrola temperatury ptynnego PEHD w celu uzyskania optymalnych warunkow
(lepkosc itp.) do powstania jednolitej spoiny (PE z ptaszcza miesza sie z PE z
mufy tworzgc jednorodny materiat zapewniajacy wysokg wytrzymatosc i
szczelnosc).

-Urzadzenie stosowane do zgrzewania muf musi umozliwiac ciggta rejestracje
procesu zgrzewania (wydruk). Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ jednoznacznej
identyfikacji zapisu z mufg, ktorej on dotyczy. Wyniki przedstawione sg za
pomocg tabel oraz wykresow umozliwiajgc ich tatwe diagnozowanie i
archiwizacje . Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie Strona 8 z 37
Wydanie: 13 Data wydania: 17.10.2019r. Komérka opracowujgca — TES
Proces zgrzewania powinien byC¢ niezaleznie od warunkow zewnetrznych
(temp. otoczenia, napiecie zasilania, itp.) powtarzalny i prowadzi¢ do tej samej
temperatury przetopienia materiatu mufy oraz rury ostonowej.

- Mufy zgrzewane muszg posiada¢ dokument potwierdzajgcy, iz system
oferowanych muf przeszedt pozytywne badanie obcigzenia od gruntu,
przeprowadzony w akredytowanym instytucie.

-Materiaty, z ktérego wykonane sg mufy zgrzewane, spetniajg nastepujgce
warunki dotyczgce wtasciwosci materiatu zgodnie z PN-EN 253. (Wtasciwosci
te sg udokumentowane w kazdej partii dostarczonego materiatu certyfikatem
3.1B).

1.6.5.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci cieptowniczej. Rury i elementy
preizolowane DN600/800 i DN400/520 powinny posiadac¢ wtopione w izolacje 4
druty alarmowe miedziane.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwaré



miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi ukfadac¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggow.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.6.6. Zabezpieczenie tréjnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensaciji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano maty kompensacyjne o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposdb utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 7
Schemat obliczeniowy.

1.6.7.Ukladnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowaé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéow

Rury preizolowane nalezy uktada¢c w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy
rurociggow przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
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Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ zo6ttg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byC wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6ot mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
I gruntébw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
e nie moze zawieral czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatéw organicznych, itéw, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzic rury.

1.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

1.8.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robdét przewody istniejgce zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas roboét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidenciji
geodezyjnej, w tym systemdéw drenazy, w trakcie realizacji robét nalezy
wykonac¢ przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé prébe wodng zgodnie z PN-

92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

warto$¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie

mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz ciSnienie
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robocze+0,3 MPa[dla rurociggdéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.8.1. Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggow preizolowanych

1.8.

Do ptukania rurociggdw nalezy wykorzysta¢ wode wodociggowg — uzytej
podczas proby cisnieniowej, jesli taka miata miejsce lub metodg na wptyw.
Czas ptukania i ilos¢ ptukan nalezy ustali¢ indywidulanie w zaleznos$ci od oceny
prébek wody, ktére pobierane sg w kohcowej fazie ptukania z dolnej czesci
przewodu. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci
eksploatacyjnej czynnika grzejnego czyli 1,5m/s.

Mieszanke wody po probie cisnieniowej wraz ze sprezonym powietrzem,
podczas ptukania nalezy regulowac, tak aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia
wody do kanalizacji bez ryzyka wystepowania uderzen hydraulicznych w
rurociggach.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociggdéw przy wykorzystaniu samochodéw —
beczek WUKO.

Czyszczenie od wewnagtrz przewodow o srednicach DN>450 nalezy wykonaé
mechanicznie — piaskowanie lub szczotkowanie przy pomocy specjalnych
agregatow. Czyszczenie nalezy wykonywa¢ na placu budowy, przed
spawaniem rurociggow.

Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jako$¢ ztgczy spawanych nalezy zapewnic przez ich kontrole z

zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane
przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025,
zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczgcych zigczy:

e 100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzic
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,C”

e 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.
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W przypadku wykonywania ,,wcinek” do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy
wykonaé 100% badan magnetyczno - proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (tzw. wcinek) do istniejacych rurociaggéw. Badanie spawu mozna
przeprowadza¢ na czynnym rurociagu.

1.9. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

e Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowaé jako ,przewod czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Nalezy zabezpieczyC przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

Integralng czescig dokumentacji sg nastepujgce projekty i opracowania:

- Obliczenia statyczne pt.: , Budowa sieci cieptowniczej Gdansk ul. Powstancéw
Warszawskich” autorstwa Hanny Bindarowskiej

- Projekt branzy konstrukcyjnej pt.” Projekt budowy sieci cieptowniczej Gdansk
ul. Powstancéw Warszawskich — remont komory k2” autorstwa Dariusza
Czeplina
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1.10 Zestawienie materiatow

Lp  [Symbol | Nazwa elementu | llosé

Sie¢ cieptownicza (ul. Beethovena w Gdansku)

Catkowita dlugo$¢ sieci cieptowniczych 5120 m

1 Zawor kulowy DN600 PN25 petnoprzelotowy 1 szt
Zawor kulowy DN400 PN25 petnoprzelotowy, boczna

2 . 2 szt
przektadnia

3 Rura stalowa DN600, L=6,0m (610x7,1) 1 szt
Rozdzielacz
Rura stalowa DN700, L=2,0m (710x12,5)

4 W komorach | Rura stalowa DN600, L=0,5m (610x12,5) 1 szt
Rura stalowa DN400, L=1,0m (406,4x10,0) '
Dennica DN700 2 szt
Zgodnie z rysunkiem nr 9

5 Rura stalowa DN350 ,L=6,0m (355,6x8,0) bez szwu 1 szt

6 Uktad odwodnienia zakohczony ztgczkg do weza 3

. . Szt.

strazackiego DN80

7 Rura stalowa DN400 ,L=6,0m (406,4x6,3) bez szwu 1 szt

8 Rura stalowa DN50 (60,3x3,2) L=1,5m bez szwu 2 szt.

9 Tréjnik 400/350 spawany ha budowie 1 szt.

10 Tréjnik 600/350 spawany ha budowie 1 szt.

11 Zawor kulowy DN80 PN25 3 szt.

12 Zawor kulowy DN350 PN25 2 szt.

13 Zawor kulowy DN50 PN25 2 szt.

14 Manometr 2,5MPa 1 szt.

15 Termometr t(0°C do +150°C) PN25 1szt

16 Odpowietrzenie z zaworem DN25 PN25 3 szt.

17 tancuch uszczelniajgcy DN520 2 szt

18 tancuch uszczelniajgcy DN700 2 szt

19 tancuch uszczelniajgcy DN800 2 szt

20 tancuch uszczelniajgcy DN1000 1 szt.
Izolacja rur w komorze 10 cm grubosci, wetna mineralna

21 . . ! ) . 1 szt.
niepalna zabezpieczona folig aluminiowg zbrojong

22 Zastosowane rury oraz ksztattki DN600/800, DN400/520 posiadajg 4 przewody

alarmowe,

23 R- 600/800 | Rura preizolowana z alarmem, DN600/800, L=12 m 2 szt

24 600/800 Mufa zgrzewana elektrycznie 600/800 2 szt

25 Manszeta Dn800/1000 2 szt

26 R- 400/520 | Rura preizolowana z alarmem, DN400/520, L=12 m 3 szt

27 400/520 Mufa zgrzewana elektrycznie 400/520 4 szt

28 Pokrywa koncowa end-cap D520 2 szt

29 Ptoza dystansowa typ ZR DUO Il , h=60 mm 45 szt

30 Manszeta Dn520/700 4 szt

31 Poduszka kompensacyjna 22 szt

32 Puszka pomiarowa IP65 3 szt.

33 3x2 kable w potrdjnej izolacji 5x1,5 1 szt.

34 Pokrywa koncowa end-cap D800 1 szt

35 Pierscien uszczelniajgcy D800 1 szt

36 Detektor awarii z modutem bateryjnym (czterokanatowy) 1 szt

37 Detektor awarii z modutem bateryjnym (dwukanatowy) 1 szt
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B- KOPIE UPRAWNIEN, PRZYNALEZNOSC DO IZBY,
OSWIADCZENIE

Gdansk, dmia 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! plkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowrictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 ze zmJ, art. 12 ust 3
art.13 ust.] pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowtane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ./, § 6 pkt 1 { 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 . w sprawic samodzielrych funke’ technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U, z 2000 v, N1 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1980 r., w Geansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/00S0/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlaxymi bez ograniczed
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjuych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdnlcmcm w catodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje $1¢ od
wzasadnienia decyzji. Zakres padanych uprawnien budowlanvch wskazano na od\vmme decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowe] Kaomisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZLACY
‘}%{5{”:" Kamisfi K‘tliﬂl(acyjnej
ia:in . Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
OkIQEO\\'C%mkEQ’jHB}

mgr i blgme“ Drewnowski

CZLL ?/ EK
Okregowej Komidji \WallﬁkaCVJnuj

drinz. Maer \’6&9 Iovwkl

Otrzymuja:

1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil ,
80-119 Gdansk, ul. Asesora 18

2 Okrggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
{aa
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Pan Przemysiaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjpej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych kanalizacyjnych, bez ograniczesi do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementbéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

g) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. 1.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosel niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami  budowlanymi
rwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaseiwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanicm w procesie budowy lub
remontt.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
IZBE LIEYRIEROW RUIM ﬁii!‘i‘ﬁ'ﬁ“@"ﬁ
80 840 Gdadek, ol Smeetojutslka 43744
4y Tel 58-Boa-so.re

Fax 58-301.44.08

ZA ZGODNOSE
JLNOSE
Z ORY( NALEM
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

) Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTELOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

: UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

A PRZEWODNICZACY
/ Gl 2 AN Okregowej Komisjjifwalifikacyjnej
fiog A *\\ & :‘\\‘»‘ -
/37 3 & &\ .\ . hams
:”: @ jf@ ) &Xé :\ Sr inz. Leszek Niedostatkiewicz
a ] s i

1Z=1
©, ! WICEPRZEWODNICZACY
¢ Okregowej Komjsit ifikacyjnej

mgr inz Zbigniew Drewnowski
CZLGNEK
Okregowej Komjsjj Kwalifikacyjnej

s

dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Bartlomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6éw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
@  Tel. 58-824-89-77
; Fax 58-301-44-98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TKZ-8RN-L5Y *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/1S/0269/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-FB5-R2K-YP7 *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt przebudowy sieci cieptowniczej przy ul.
Beethovena w Gdansku, dz. nr 554/3, 555/1, 556/1 obr. 064,, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy.

Gdansk, 07.2024 .

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQOS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWOS/10
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C- PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy sieci cieptowniczej przy ul. Beethovena w Gdansku,
dz. nr 554/3, 555/1, 556/1 obr. 064.
Branza: Sieé¢ cieplownicza
GPEC sp. z o.o.
Inwestor: ul. Stowackiego 159b
80-822 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
TN inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie; | Mer nz. Przemystaw - enyia, | POM/0050/PWOS/10
Dagil gaz., wod. i kan.




22

3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacja cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie SIECI
CIEPLOWNICZEJ.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegélne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,po0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptlowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej kanatowe] oraz preizolowanej wzdluz ul, Powstancéw Warszawskich
(zakres od ul, Schuberta do ul. Beethovena)
WARIANT Il

- Gdansk, 01.2021 r.—

GDANSKIEPRIEDSIEBIORSTWO ' +d Ruporom b-Petnoc NIF
ENERGETYKI CIEPLNE) 5P.2 0.0, 46
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C GPEC

1  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejsze] specyfixac)i jest okreslenie zakresu dokumentac) projextowe] na modernizacie
tradycyjne] sieci cieplownicze] wysokoparametrowe] DnE00 (kanalowej) na zasilaniu oraz preizolowane) sieci
ciepownicze] wysokoparametrowe] [DnB00 na powrocie,

2 Zakres opracowania.

Zakres cpracowania cbaejmuje wykonanie dokumentac)i projekiowa| na demantaz araz wymiang istniejace|
tradycyjne] sieci cleptownicze] wysckoparametrows] Dngl0 (kanalowe]- zasilanie} oraz wymiang sieci
cieplownicze] wysakoparametrows] Dn600 (preizolowanej- powrdt) zlekalizowanych wediiz ul, Powstancaw

Warszawskich w Gdarfsku,

3 Zakres prac

Wykonaé dokumentacje projektowsa na przebudows istniejgoych podziemnych sieci cieplowniczych
wysckoparametrowych: tradycyjne] DnB00 (kanalowsj= zasilania) na odcinku od pki, A do pki, B (zgodnie z
zargoznikem nr 1) na siet cleplowniczy wysokoparametrows DnB00 [preizolowang= zasilane) aoraz
preizolewane) Dnel0 {na powracie) na odanku od pkt, A do pkt, B (zgodnie z zalacznikiem ar 1) na nowg sied
cieplowniczy preizolowang DnBO0 (powrdt), Podozas projektowania sieci naledy uwzglednic przepigcie

wazystkich cdbiorcdw clepta w tym rejonie,

Trase i rzgdne przebudowywanych sieci | przyigezy przewidzl projektant na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0, | uzgodni z GFEC,
Srednice preebudowywanego odeinka wiw siec) cleplownicze] nalezy zaproeklowad zgodnie ze stanem

Istriejgoym oraz w technologii rur prelzolowanych z instalacia alarmows impulsowa,

Ma trasie przebudowywanego cieplociggu zaprojektowad miejsca do odpowietrzenia | odwodnienia sieci,
Ma odejiciach z preebudowywans| sieci zaprojeklowad rawory odoinajace preizolowane zamontowanse w
skrzynkach zawordw prelzolowanych, Wsazystkie odejécia tradycyjne wymienié na preizolowane, Zakres

modernizacji kamar cieplowniczych nalesy ustalit na etapie projektowania,

Sroregotowy zakres preedmiolowe) preebudowy okreslono w ponizsze| tabali:

Odcinek sieci do
przebudowy Dn L Uwagi
[ [mm] [m] [
- preebudowa kanalowe| sieci na
od pkt. A do pkt. B 600 530 DnB00 preizolowang (zasilanie)
' _ przebudowa preizolowane] sieci na
od pkt, A do pkt, B 600 530 D600 preizolowana (powrdt)

GDANSKIE PRIEDSIEBIORETWD i . w
EMERGETYKI CIEPLNE) 5P. 1 0.0, I 2 !
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CGPEC

4 Dodatkowe wymagania formalnos=prawne:

4,1, Opracowanie dokumentacji powinno byt koordynowane | na biezgco uzgadniana z Dzialem Realzacji
Inwestycji. W przypadku konieczno$ci kontaktu Projektanta z osoba uzgacdniajgca prosimy o kontakt pod
mailem:uzgodnienia,branzowe@gpec.pl.

Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z
odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzah technicznych w zakresie inwestycji |
madernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgednie z obowigzujgcymi
przepisam,

4.2, Projekt sieci powinien speinia¢ wymogi Polskich Norm oraz szczegoélowe wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0, wyszczegdlnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy | eksploatacji rurociagow ukladanych
pezposrednio w gruncie”

Wiw dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowe) hitps://arupagoec,plid|a=
proieklanta/

4.3, Dokumentacja techniczna na przebudowsg sieci musi zawiera¢:

* plan sytuacyjny z naniesiong trasg przylacza 1:500
* uzgadnienie migdzybranzowe

* opis techniczny

*  profil sieci

« specyfikacje materiatowa

Dodatkowo nalezy przekazac plan zagospodarowania terenu w wers|i dxf,
5, Zalgczniki

Zatgcznik nr 1—Plan sytuacyjny z zakresem sieci do przebudowy

" ’ ) Syl hy
:':?.;:.uv previt 1Poalpasini preest
Adlrins Houka Homny Drvinan
e / Do Date / Data:
E)’lmb ="|":;17 - ‘Il“’l 19 1da
Adriana Hordo Dziosa Hanna
koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds, planowania inwestycji i rezwoju

GDANSKIEPRIEDSIEMIORSTWO wl- 58 52 43 58 5qd aparowy Gdadsk-Péfnoc NIF: 584 030 O
ENERGETYKI CIEPLNE) 5P.2 0.0, fan- 3 3 500 ¢ Ny

Biglo Tb, B0-435 Gdohik Wi grupogpec ¢ KRS 0000035784
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Znak sprawy: WG-1.6621.5.3782 2021

Dziatki ewidencyjne: 1
o - Powierzchnis Lizyfek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie - Nr KW iub inne dokume:
ha] Uzyiek Powe fia] nly
1 115 ul. Franciszka Schuberta 15 0.0687 B 0.0687 GD1G/0000S7T51/5

[ Identyfiator 726101 1.0084.115; Rejon stavstyeeny: -
LWAGA: Dziafka zabudowana budynkami: 204, 205,

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.0887 ha
Slownie: | szescset osiemdziesigt siedem metrdw kwadratowych
Oznaczenia uZyfkéw i kias
B - Tereny mieszkaniows
Nr jednostki refestrowe)” G446
Osoby: 1
Uldziaf L .
- wiadania Dane osoby fizyczne) / inshtuci
n :
basnoss SHARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 2
o - Powierzchnis Lizyfek i klasa bonitacyjna .
Arfuzz Nr dziatki Adres / PoloZenie - HNr KW jub inne dokume:
ha] Uzyiek Powe fi] nly
1 1322 01317 dr 01317 GD1G/000304878
Identyfikator 226101 1.0084.13272; Rejon statystyczny: -
1 | 13w | [ toass | dr [ 1480 GD1G/0003048710
Identyfikator 226101_1.0084.13273; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzizlek [ha]: 1.1786 | ha
Siownie- |1=den hekiar jeden tysize siedemset osiemdziesiat sZest metrow
" | kewradratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszeze inme dziahi.
Powierzchnia calej jednostki rejesfrowey: 1.36T9 (jeden hektar trzy tysiace szescset siedemdziesiat dziewiec metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uZyfkow i kias
dr - Drogi
Nr jednostki rejestrowej: G528
O=oby: 2
Udziaf . ..
~ wiaciania Dane ozoby fizycznej [ inshytucii
n :
wiasnoss SHARB PANSTWA
n
gospodarowanie zasobem (FREZYDENT MIASTA GDANSKA
niefuchomosa
Dziatki ewidencyjne: 2
o - Powierzchnis Lizyfek i klasa bonitacyjna .
Arfuzz Nr dziatki Adres / PoloZenie - HNr KW jub inne dokume:
ha] Uzyiek Powe fia] nly
1 341 ul. Franciszka Schuberta D.8335 dr D.8335 GD1G/000TO0358
Identyfikator 226101 _1.00684.84/1; Rejon statystyczny: -
3 556M | ul. Ludwika Beethovena 0.5388 | dr D.5388 GD1G/000TO0358
Identytkator 296101_1.0064. 5651, Rewon statystycany. -
Razem powierzchnia dzizlek [ha]: 1.3723 | ha
.__ | jeden hektar trzy tysiace siedemset dwadziescia trzy metry
Siownie: kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszeze inme dziahi.
Powierzchnia calef jednostki rejesfrowej- 8.2525 (osiem hektardow dwa tysiace pietset dwadziescia piet metrdw kwadratowych)

Stona2z s
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Oznaczenia uzytkow i kias

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowe). GST2

O=zoby: 2
Lrdiziaf . ..
wdadania Dane ozsoby fizycznej / inshytuci
n GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
in 5 <
. i WOUBEWODZK] ZARFAD PRACCWHNICZYCH OGRODOW DZIAEKOWYCH

Uwagi: pr=kazano w uzytk
podst Dec MEGT.IN-IMVES z dn 31,03, 1965;

owanie na czas do konca 19851 z przeznaczeniem da ogrodu dziatkowego im_"Jana Sohisskiege™ na

Dziatki ewidencyjne: 3

- - T ——
Adwzz | Nr dzisti Adres ¢ Folozenis F"*’E‘m'zr‘*’”‘* Lzytek | sahpw'mﬂﬂ“”}“ Nr KW jub inne dokumenty
1 1311 0.0036 RIVh 0.0036 GD1GODI5E447IE
Identyfikator 226101 _1.0064.131/1; Reion statystyczmy: -
1| 13z | 2824 | mve | D324 | GDIGODDISEL4TE
Identyfikator 226101 _1.0064.131/2; Rejon statystyczmy: -
1| 1313 | 187 | mwve | 18017 | GDIGO0158447/6
Identyfkator Z26101_1.0004. 13115, Reion statystyczmy: -
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 214777 | ha
5 .| dwa hektary jeden tysiac siedemset siedemdziesiat siedem metrow
e lowradratowych
Oznaczenia uZytkow i klas
RIVb - Grunty ome
Nr jednostki rejestrowej. G595
Osoby: 1
Uldlziaf . .
~ whadania Dane ozsoby fizycznej / inshyiuci
i .
asnois SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
Adwsz | Nr dzialli Adres / Poloenie F“Em:rm”a Lizytel ’Hﬂﬂtﬂm'mﬂﬁ””? Nr KW iub inne dokumenty
3 55413 01781 dr 0.1781 GD1GO0030487/8
Identyfkator 226101_1.0084.55473; Reon statystyczmy: -
Razem powierzchnia dziziek fha]: 01781 | ha
Siownie: |jeden tysiac siedemset osiemdziesiat jeden metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednosice znajdujy sie jeszeze inne dziabki_

Powierzchnia calej jednozthi rejesfrowej: 01790 (jeden tysiac siedemset dziewietdziesiat metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i kias

dr - Drogi

Nr jednostii rejestrowe); G622
O=oby: 1

Urdiziaf
Forma wiadania

Dane ozsoby fizycznej / inshytuci

wspolnose ustawowa 11
wizsnose

Shona 3z 5
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Gdansk, dnia 25.07.2024 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

GZDiZ.ZD.6320.527.2.2024.M5.2426

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.. Dz. U. z
2024 1., poz. 320 z poZn. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (t,j. Dz, U, z 2023 r,, poz. 775
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2024 r. strony tj. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Stowackiego 159B, 80-298 Gdansk, reprezentowanej w oparciu o udzielone
petnamocnictwo przez Pana Przemystawa Dagil, PROJEKTOWANIE Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119
Gdansk, o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Beethovena, w zwigzku
z przebudowg odcinka sieci cieplowniczej pomiedzy ul. Schuberta a ul. Beethovena w Gdansku

zezwalam

na lokalizacje sieci cieplowniczej
w pasie drogowym ul. Beethovena: na terenie dzialek nr 555/1 i 556/1 obreb 0064
w zwigzku z przebudowag odcinka sieci cieplowniczej pomiedzy ul. Schuberta a ul. Beethovena
w Gdarisku

tj. urzadzen obcych, wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes< niniejszej decyzji

ktdrej zmiana trasy urzadzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszej decyzji, wymaga zmiany
zalacznika w drodze decyzji.

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Projektowana sie¢ cieptowniczg nalezy umiescic w pasie drogowym ww. ulicy nie pozniej niz do dnia
25.07.2026.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym ww. urzgdzen -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia obcego, wydanych w trybie art. 40 ustawy z
dn. 21.03.1985 . o drogach publicznych - tj. Dz, U. z 2024 1., poz. 320 z pozn. zm., o ktorych mowa w
punkcie 4 c) niniejszej decyzji.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania ww.
nieruchomoscia tj. dziatkami nr 555/1 i 556/1 obreb 0064 - ul. Beethovena na realizacje inwestycji
polegajacej na budowie pasie drogowym przedmiotowych urzgdzen obcych (tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z péZn. zm.).

4, Przed przystgpieniem do prowadzenia robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych, wiasciwemu organowi architektoniczno - budowlanemu, jesli taki obowigzek
wynika z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 roku poz. 682 z poin. zm.),

by w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzen obcych w pasie drogowym
ww. ulicy w Gdansku.

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn.
21.03.1985r. o drogach publicznych - tj. Dz. U. 2024 r. poz. 320 z pozZn. zm.) w celu prowadzenia
w nim robot oraz na umieszczenie urzgdzenia, o ktore (po uzyskaniu stosownych pozwolen
whasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapic do
zarzagdcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwalen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264 z pdZn, zm.) pod rygorem
zastosowania przewidzianych prawem sankgji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady
Miasta Gdanska w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog

1z3
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publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzen obcych bedgcych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opfata za zajecie pasa
drogowego w okresie prowadzonych w nim robot

Zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r.

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 . poz. 645 p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych

drog publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518.).

Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejacym w pasie drogowym

drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej wlasnym staraniem i

na wtasny koszt.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor

zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny

koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

ponasi inwestor,

Szczegdtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach, a w szczegdlnosci zasady usuwania

usterek i wad technicznych powstatych od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w

zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwiazanych z lokalizacja urzadzenia

obcego.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczyc zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz nalezy opracowac projekt organizacji ruchu

i uzgodnic go z zarzadcg ruchu.

Roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z art.5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci z

poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych interesow

0s0b trzecich.

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a) usunigcie na wiasny koszt uszkodzen w drogach prowadzacych do placu  budowy
spowodowanych srodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

b)  biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane wraz z wywozem
zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.

c) uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci teren po zakonczeniu roboét wraz z
odtworzeniem trawnikéw na catej szerokosci pasa, ktore ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robaét.
Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podioza na
gtebokosc 10 cm z ziemi urodzajne;.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywroceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne
z warunkami niniejszej decyzji,

b)  wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzgdcy.

Utrzymanie urzgdzen obcych nalezy do ich posiadaczy.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia obcego, o ktorym

mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

Whnioskodawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia

przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym.

Zgodnie z ust, 44 kol. 4 pkt 9 czesdi Il Wykazu przedmiotdw optlaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz

zwolnien, stanowiacego zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006 . 0 oplacie skarbowej (tekst jecnolity:

Dz.U. 2022 1, poz. 2142 z pdZn. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe;j.

Integralng czesc niniejszej decyzji stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut, Zarzadu,

zawierajacy numer decyzji, date oraz ilosc zatgcznikdw.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci

zadanie strony.
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Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 25.07.2026 r. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem
do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzen niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z
wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot i ustalajace] za
powyzsze zajecie stosownej optaty.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja na podstawie art. 127 § 1a Kodeksu postepowania administracyjnego jest
ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Stronie przystuguje prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego za posrednictwem
organu, ktory niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia
decyzji.

Skarga stuzy pod zarzutem niezgodnosci decyzji z prawem i podlega stosownej oplacie pobieranej przez
wiasciwy sad administracyjny na zasadach okreslonych w Dziale V Rozdziale 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi. Wysokos¢ oplat okresla Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.

Signed by /
Podpisano przez:
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Katarzyna
z up. Katarzyna Zajaczkowska Violetta
STARSZY SPECJALISTA DS. UZGODNIEN Zajaczkowska
GDANSKIEGO ZARZADU DROG | ZIELENI Date / Data:

2024-07-25 20:41

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drég i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub
decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osebowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa, w tym podmioty uczestniczgce w procedurze opiniowania lub wydania decyzji administracyjnej (w szczegdlnosci:
Urzad Miejski w Gdarisku, Petnomocnicy Prezydenta Miasta Gdariska, Zarzad Transportu Miejskiego w Gdarisku, Gdariskie Wody
sp.z 0.0.),
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjng GZDiZ,
6.  posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub
10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Palsce,
7.  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:

1. Petnomocnik:
Pan Przemystaw Dagil
PROJEKTOWANIE Przemystaw Dagil
ul. Asesora 18
80-119 Gdarisk

2. ZD-a/a
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Niniejszy zat cznik stanowi integraln dz c decyzji
nr GZDiZ.7D.6320.527.2.2024 MS.2426
z up. PREZYDENT MIASTA GDA  SKA
7z dnia 25.07.2024 r. zat. nr 1/1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, ul. Beethovena, dz. nr 553 i inne
1D Zgh: WG-111.6640.1561.2024

Gmina: _Mmm_o_._* m. Gdarisk

Obreb Ewid: [0064] 064, [0065] 065

Uktad wspblrzgdnych poziomych: 2000 (strefa 6)
Uklad wspdlrzednych pionowych: PL~EVRF2007-NH

o_umE_.o_:aq %.E_n%%n
Data sporzqdzenia mapy: 29.04.2024 r.

Sporzqdzit:

UWAGA!

— Na mapie do celow projektowych nie wyrGzniono gruntow obcigzonych
sluzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi w ksigdze wieczystej

- Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzer
podziemnych, ktbre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

- W obszarze objetym aktualizacjq wystepujq uzgodnione w RKSPUT-Gdarisk
urzqdzenia techniczne.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczncznypozytywnie

zweryfikowany.Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoscikarnej

za zdozenie falszywego o§wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyinych WG-l1.6640.1561.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie | Urzad Misjski w Goansku
g y g yjnej, ktory otrzy! 8! Wydzial Geodezii

[Wykonawca prac geodezyjnych ANMAR Waldemar Wesofowski

Nt oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego

WG-1II.6640.1561.2024_47852
wynik pozytywnej weryfika

2 dnia 30.04.2024

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

OZNACZENIA

budowa sieci ci

Projekt budowy sieci cieptowniczej
Gdafisk ul. Besthovena dz. nr 555/1, 554/3, 556/1 0br.0064

Projekt zagospodarowania terenu

80-119 Gdarsk

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210 Data:_Kwiecien 2024r. o m@«.m.cﬂam\
Projektant: 7 mgr inz. Przemystaw Dagil POM/Q] — P . L .
Sprawdzajacy 7 mgr inz. Dominik Dagil POM/O! Ryszard Dagil
Wykonala: 7 mgr inz. Anna Diks N_u%mm .\o_wvmmﬂw _ac_
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Gdansk, dnia 25.07.2024 r.
Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.527.3.2024.MS.2426

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z po6in. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska nr
GZDiZ.ZD.6320.527.2.2024.M5.2426 z dnia 25.07.2024 r. zezwalajacq na lokalizacje sieci cieptowniczej w
pasie drogowym ul. Beethovena, w zwigzku z przebudowa odcinka sieci cieptowniczej pomiedzy ul.
Schuberta a ul. Beethovena w Gdarisku, oraz w zwigzku z prowadzeniem trasy na terenie dziatki nr
554/3 obreb 0064 w Gdanisku.

UZGADNIA SIE Trase sieci cieplowniczej, w zwigzku z przebudowa odcinka sieci

cieptowniczej pomiedzy ul. Schuberta a ul. Beethovena w Gdansku.

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc niniejszego uzgodnienia

W pasie drogowym/ ul. Beethovena: na terenie dziatek nr 555/1 i 556/1 obreb 0064
Na terenie dziatki dz. nr 554/3 obreb 0064

Inwestor Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,

ul. stowackiego 159B, 80-298 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi warunkami:
1. Nawarunkach okreslonych w ww. decyzji.
2. Dotyczacymi dzialki nr 554/3 obreb 0064:

a)

f)

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dziatki nr 554/3 obreb 0064 w Gdarisku (wedtug lokalizacji szczegdtowej okreslonej na planie
sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na realizacje ww. inwestycji.
Prawo do terenu ww. dziatki nalezy uzyskac od wtasciciela/ zarzadcy terenu.

Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu,

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o
warunkami zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych, jesli taki
obowigzek wynika z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 725 z péin. zm.).

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przetozenia lub zahezpieczenia uzgodnionej sieci.

Po robotach teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

3. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

4, Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnic go z
organem zarzadzajgcym ruchem.

5. Roboty prowadzi¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni ul. Beethovena.

6.  Zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej szerokosci chodnika i diugosci robot w
nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Nalezy zachowac normatywng odleglos¢ projektowanej sieci od kanalizacji teletechnicznej i kabli
sygnalizacji swietlnej GZDiZ.

Podczas prowadzenia robot w wykapach otwartych, w miejscach skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg
GZDiZ prace wykonywac recznie. Kable traktowac jako bedace pod napieciem. Kable sygnalizacji
swietlnej zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE o min. srednicy 110 mm na dtugosci
min. 0,5 m wystajacej poza rzut pionowy skrzyzowan i zblizen.

Inwestor ponosic¢ bedzie odpowiedzialnosc za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDiZ
oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zalaczniki graficzne ostemplowany pieczatka
tut. zarzgdu, zawierajgcy numer uzgodnienia date oraz ilosc¢ zatgcznikow.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 25.07.2026 1.

Uwagi dodatkowe:

1.

Dziatka nr 554/3 obreb 0065 Gdansku nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku oraz nie stanowi drogi wewnetrznej
znajdujacej sie w zarzadzie trwalym GZDiZ. Prawo do terenu ww. dziatki nalezy uzyskac od
wiasciciela/ zarzadcy terenu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art.5 ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci z
poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych interesow osob
trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Signed by /
Podpisano przez:

STARSZY REFERENT Michat WUjCiE‘Ch

Ds. Uzgodnien
Driat Uzgodnien Smeder

Michat Wojciech Smeder

Date / Data:
2024-07-26 08:07

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzad Drég i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub
decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa, w tym podmioty uczestniczace w procedurze opiniowania lub wydania decyzji administracyjnej (w
szczegolnosci: Urzad Miejski w Gdansku, Petnomocnicy Prezydenta Miasta Gdanska, Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku,
Gdariskie Wody sp. z 0.0.),

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDizZ,

6.  posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osebowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub
10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7.  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:

1.

Pelnomocnik:

Pan Przemystaw Dagil
PROJEKTOWANIE Przemystaw Dagil
ul. Asesora 18

80-119 Gdarisk

2. ZD-al/a

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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¢ s Projekiowana siec cieptownicza
ST X istriejaca siet cieplownicza przewicziana
= A = do likwidacji, nale2y trwale usungé z gruntu
C Profinl budowy S0 Crepsontrcasy
!,/ Gawrsk ul Posstarcow Warszowsech dz 541, 1302 1323, 4543, 2380, 5051
[ =
N PROJEKTOWANIE PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
D PRZEMYSLAW DAGIL
/ 80-110 Gdasisk sadium arojekts: Budowiny
ul. Asesora 18 Data. _ 07.20221.
celéw proje h tol, 516.042-210 e o
/ Projekiant. mgr Inz. Przemysiaw Dagll upr. nr ewid. POMNOSIPWOSA0 |/ /F
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

m GIWK Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1003/2022 z dnia 21.10.2022 r.

Budowa sieci cieplowniczej przy ul. Schuberta, Beethovena,
Powstancow Warszawskich w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robodt nalezy wytyczy¢ rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

. Nalezy zachowaé odlegtos¢é min. 0,8 m od czynnych i projektowanych

urzadzen wod.-kan.

. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i

projektowanych urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przylacza cieptownicze nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych
strat,

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

. Realizacje robo6t Wykonawca zobowiazany jest prowadzié¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 20.10.2024 r. P
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M Odarfiarie Wody

Gdansk, dnia 03.11.2022 r.

GPEC sp. z.0.0
ul. Biata 1B
80-435 Gdansk

NIE NR 791

Gdanskie Wady Sp. z 0. 0, uzgadnia projekt budowy siedi deplowniczej przy ul. F. Schuberta,
Beethovena, Powstaricow Warszawskich, dz 94/1; 132/2; 132/3; 554/3; 555/1; 556/1 ob. 0064 w
Gdarisku, zgodnie z przediozong dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowat normatywne odleglosci od istniejacej miefskie] sied kanalizeci deszczowei,
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkedzed siecl kanalizacji deszczowe] pokrywa
Inwestor,

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ rgcznie.

3. Prace w rejonie sleci kanalizacji deszczowej prowadzié w obecnosci Dziatu
Nadzoréw. Kierownik Pawel Lemariski tel. 882 042 709

4. Po zakerczeniu prac budowlanych doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

5. Integralng czesc ninigjszege uzgodnienia stanowd zatacznk graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wedy Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgednienia, date i ilos< rysunkdwr
podlegajacych uzgodnieniu.

6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcy siedig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projekiowego, szczegdlowy spasdb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe] na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem eksploatadi
Gdafiskie Wody Sp. 2 0.0.

7. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ do Gdariskie Wody Sp. z
a.0. Nalezy zapoznaé sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowe) www.gdanskiewody.pl.

8. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 02.11.2024r,

7 &
DYREKTOR 14 AANICZRYCH
, s
s akowski

- .
Wojciech S

Gdariskie Wody sp, 2 0.0, | ul. Profesors Witolda Andruszicewicza § | BOS01 Gdansk rel. S8 323 32 00 | Sad Rejonowy Goaesk-Falnac
wGransky | KRS 28567 | NP 583-001-08-23 | Kapital zakladamy 40.021 68080 = | sekretar d dy.pt | wwnw.gdansh dy.p!
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarnisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8526/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-10-06

Zadanie: Budowa sieci cieplowniczej.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Schuberta, Beethovena, Powslancow Warszawskich

Projektant: Przemystaw Dagil, upr. nr; POM/0050/PWOS/10

Inwestor: GPEC Spolka z 0.0. Biala 1B 80-435 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polssa 16, 33100 Tamdbw
Oﬁmww&’d ul iba.& M3, 303 Gdouk

498411, GO u?‘m‘&'@wzm, 104
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zghosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dnl przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazows nale2y wstrzymaé prace i
niezwlocznie powiadomit wiasciwa, dla lerenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzania sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani 53 usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonaweca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnost
Z tytutu szkody wynikowej poniesionegj przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy, O uszkodzeniu sieci gazowe| sprawca zobowiazany jest niezwdecznie
Eiowladombc Pogotowie Gazowe tel. nr 992

zgodnienia jest waZne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5 Wszelkie zmlany w dokumentacy projektowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia g;qektu w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia,

6. Za aktualnost mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projekiant.

7. Skrzy2owania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

&. W pobiizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie,

9. Szezegdlowy przebieg tras isiniejacych gazociagow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

10, Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
isiniejaceyprojektowane] sieci gazowej,

11. Gazodiagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640),

12. Roboty zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy,

13. Nalezy odbudowaé systom oznakowania gazociggu za pomoca tasémy ostrzegajace)

14. Zasypanie gazociagu nalezy wykmac w 5posob uniemoliwiajacy jege uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

16. Skrzyzowania z gazocigiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wlasciwej Gazowni.

16. Przewierty | przeciski, przy skrzyzowanlach z gazociagami, wykonac pod nadzorem
przedstaviciela Gazowni / Placdwki

17. éakon‘lc.zeme robét i gotowosé do odbioru zglosié pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycji,

azowni

18. Skrzyzowania z siecia gazowa polietylenowa zabezpieczy¢ rurg oslonows stalowa montowana na
cieplociag

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz lipski@psgaz.pl)

meo D et LY u“wml 100 Touvns
Sacray .
RS N4, Sag L s KR
NP £20 A oouuzvmu.uu&wmuem A 2o a
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o s o
Energa e s
operator

Gdanck, 28.11.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0422/2022
Lizgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostia projektowa: | PROJEKTOWANIE Przsmysdaw Dagil, ul. Asssora 18, 80-118 Gdansk

Projekt budowy sieci cieplowniczej przy ul. Schuberta, ul. Besthovena i ul

Temat projelcu: Powstancow Warszawskich w Gdanaku.

Agres inwestygi | Gdanak, ul. Schuberta, ul. Besthovena, ul. Powstancow Warszawskich

Zalgzzniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest waime 3 lata wylacmie z ostemplowanym przez Enemga-Operafor 54 (dalej EOP) projekbem
zagospodarowania terenu oraz pod warmnkiem spelnienia ponizszych waag.

2. W projekeie unzglednic wymagania normy:

#  PN-EN 50241-2-22:201 604 Elektroenergatyczne linie napowistrane pragu przemiennego powy2ej 1kV — Czest 2.7
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dia Polski [oparte na EN 50344 -4-2012).

*  PN-E05100-1:1998 Elekiroenergetyczne linie napowietrane — Projekiowanie | budowa - Linie pragu przemiennego z
przewodami roboczymi gofymi.

* N SEP-E-003:3006 Elekirconergetyczne linie napowietrzane. Projekiowanie | budowa. Linke pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowarymi oraz z przewodami niepenoizolowanymi.

# N SEP-E-004:200% Elektroenergetycane i sygnalizacyje linie kablowe. Projektowanie | budowa.

3. Koszly maprawy i sirat ponesionych przez EOP, eweniualne przeniesienie gwarangl, pokrywa imwesior zamierzenia
budowlanegoiwykonawea robdt budowiarych.

4. Na 10 dni przesd rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonaweca winien zghosic pisemnie do EOF Rejon Dystrybuci w
Gdansky Dzial Zarzadzania Eksploatagia, ul Reja 23, 80-670 Gdansk,, ich rezpoczacie.

5. W miejscach skrzyZowan i zbiizen do kablowej sieci elekiroenargetycane] EOP, prace prowadzic sprostem recznym pod
nadzorem shok EOF bez whywania koparsk, mictw preumatycznych itp.

6. Siet kablows SN, nn zabezpieczyc rwrami ochronmymi dwudzislmymi, kosztem i staramiem inwestora zamierzenia
budowlanegoiwykonawey robot budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy konfrolne oraz zweryfikowat uzbrojenie ma akiuaine] mapie zasadniczsj w
celu znwerltaryzowania reeczywistego polodenia istniejace] sieci elekbroenergstyczne].

8. Wszystkie napotkane w toku robat budowlanych wrzadzenia elekircenergetycane trakiowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencgonowarych urzadzen podziemnych.

9. Miniejsze uzgodrienie nie zwalnia od chowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie robot budowiarych,
pkreslone| w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosc w zakresie stosowania chowiazuacych
przepisow budowy i norm.
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Energa

aperamr
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporzadrenia Padamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/673 z dnia 27 kwistnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w Zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu
takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE (zwane dalgj RODO) uprzejmie informugemy, Ze:

1) Administratorem Fani'Pana danych osobowych (ADQ) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskigg 130, 80-557.

2) Z wmepekiorem ochrony danych (IOD) moze PanilPan  skontaktowac sie pod  adresem  e-mail
iod{@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podsiawie art. & ust 1 lit. f RODO, czyll w cedu realizaci prawnie uzasadnionych
interesdw administratora. Prawnie urasadnionymi interesami ADO jest umocowanie pelnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszezen ADO wynikajacych Z prrepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do preygotowania oswiadczenia woli | ustanowienia pelnomocnictwa.

5) (Owdbiorcy danych osobowych moga Zostat:

Uprawmione organy instytucie publicane,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajgce korespondencie,

Podmioty wykonujace usbugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentad,

Podmiaty swiadczace ustugi obshugi prawne],

Podmioty swiadczace ushugi serwisu i obsugi technicangj urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmicty swiadczace ushigi informatyczne.

ADO moZe powierzyc Twoie dane dostawcom ushig lub produkiow dzialajacym na jego rzecz na podatawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnogci | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpisczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niszbedny do realizach celow przetwarzania wekazanych w pki 4. W zakresie
realizach uzazadnionych interesdw ADO, dane beda przetwarzans do chwill ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionsgo przez Pania/Fana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po fym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

7} Informujemy o proyshiguizcym prawie do:

a. dostepu do swoich danych csobowych | Zadania ich kopil,

b. sprostowania swoich danych csobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania ewoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny o2l przetwarzania i nie Zachodzg przestanki

wylgczajgce, wynikajgee z art. 17 RODO.

W stosunku do damych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interssdw realizowanych przez
admimizfratora przystuguie PanilPanu prawo zloZenia sprzedwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystad kontakiujge sie pizemnie lub e-mail z ADO hub 10D (pkt 2, 3).

B) Informujemy o prawie wniecienia ckargl do organu nadzorczego. W Polece organem fakim jest Prezes Urzedu
COchrony Danych Osobowych.

e -
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Projektowana siet cieplownicza
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do likwidacji, nalezy trwale usungé z ¢

za zgodno$E z oryginatem mapy do celow projektowych

PROJEKTOWANIE
PRZEMYSLAW DAGIL
80-119 Gdafisk

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

Projekl budawy sieci ceplowniczej
Gidarsk ul. Powstanodw Wamnszawskich, Beethowona, Schwborta oz, 84/
13203, 5413, B5SH, 5561

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERE!

stadium projekiu- Budowlany
Data: _ 07.2022r. |
Skala:  1:500 I
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FW: RE: FW: Uzgodnienie alarm Beethovena

Relidzinski Michat <Michal.Relidzinski@gpec.pl>

Do Przemystaw Dagil [Przemystaw Dagil Projektowanie]; Harasymczuk Agata; Kiliriska Katarzyna

— . =T - . .
\GPE( |rr.|age002.png - >N |nTagle(]03.Jpg - \ﬁ |n?age004.png v ry.s nr 6.pdf
Plik .png Plik jpg Plik .png Plik .pdf
Dzien dobry,

Akceptuje schemat instalacji alarmowej.

Pozdrawiam

Michat Relidziriski

specjalista ds. diagnostyki sieci

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdarisk

kom.: +48 607 450 178

www grupagpec.pl

NIP: 584 03 00 913
Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035784,
wysokos$¢ kapitatu zakladowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomos¢ jest przeznaczona wylacznie dia odbiorcy. Wiadomosé moze zawieraé informacje poufne.

Jezeli ofrzymales jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomosé skasuj

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Facebooky Www.facebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ Grupa GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.
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RE: Uzgodnienie komora Gdansk ul. Beethovena

Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>
Do Przemystaw Dagil [Przemystaw Dagil Projektowanie]
DW Harasymczuk Agata

v v

/G;DE( image001.png s image002.jpg \f image003.png
~ 2 KB 2 KB 1 KB

Akceptuje.

Pozdrawiam

Marcin Pacek
kierownik regionu sieci

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdarisk

kom.: +48 601 664 285

www.grupagpec.pl

NIP: 584 03 00 913
Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomosc jest przeznaczona wylgcznie dia odbiorcy. Wiadomos¢ moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymales jq przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomosc skasuj

Altention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

K iiii. www facebook com/GrupaGPEC

‘ﬁ Grupa GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o $rodowisko.

From: dagil@vp.pl <dagil@vp.pl>
Sent: Thursday, November 28, 2024 1:13 PM
To: Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>

Cc: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Subject: RE: Uzgodnienie komora Gdansk ul. Beethovena



